ZELBETOWY WIENIEC DO KOTWIENIA WIEZBY DACHOWEJ
PELNIACY ROLE BELKI NADPROZOWEJ W OTWORACH OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
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do podwieszenia schodow do podwieszenia schodow
Rys. Nr 21 03-2009
Sciony elewocyjne (O szerokosci 3650m) murowane PREFABRYKOWANA BELKA NADPROZOWA KO N STRU KCJA
z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 0.35 . ZE ZBROJONEGO BETONU KOMORKOWEGO RZ UT PODDASZA
na zaprawie cem.—wap. marki 2 ODMIANY ZESPOLONEJ (wymagajaca
nadmurowania bloczkami)
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne (o szerokosci 24cm) N2—belka bxh=17.5x12.5cm o dtugosci L=175cm SkOIO 1 '1 OO
oraz $cianki dziatowe murowane z bloczkéw z betonu N4—belka bxh=11.5x12.5cm o dtugosci L=150cm ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
. . . N5—belka bxh=11.5x12.5cm o dtugosci L=130cm
komdérkowego odmiany 0.6 na zaprawie cem.—wap. marki 5
PROJEKT BUDYNKU
Opisane zelbetowe elementy konstrukcji
Zastosowaé bloczki z betonu komoérkowego o powierzchni wedtug rysunkow: szczegotouych BART(';ASEESEAIIJTFPCI;SNIévzlié%gogzz.lyggi?72,75
czotowej profilowanej na "piéro—wpust”, nie wymagajace Inwestor: Urzad Miasta Bartoszyce
wypetnienia zaprawa spoin pionowych ul. Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce
drewniane stupy wiezby dachowej
B obudowane dwoma warstwami ZYNIERSKIE
. . . . ptyt karton.—gips. typu GKFI
Wymiarowanie scian oraz otworéw wedtug opracowania BIURO IN ,
branzy architektonocznej ANNA GONTARZ-—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
opracowal: autor:




