piwnica, 10x16cm, L=1115cm KW4 piwnica, 10x16cm, L=1115cm piwnica, 10x16cm, L=1186cm L
piwnica, 10x16cm, L=1115cm % piwnica, 10x16cm, L=1115cm % % piwnica, 10x16cm, L=1186cm
»e A2 kuchnia, 10x16cm, L=897cm =1 . »e B2 kuchnia, 10x16cm, L=897cm > .
S = A2 kuchnia, 10x16cm, L=897cm S = B2 kuchnia, 10x16cm, L=897cm
™ A5 kuchnia, 10x16cm, L=608cm — . ™ B5 kuchnia, 10x16cm, L=608cm .
= A5 kuchnia, 10x16cm, L=608cm % BS5 kuchnia, 10x16cm, L=608cm
A8 kuchnia, 10x16cm, L=318cm =1 . B8 kuchnia, 10x16cm, L=318cn =1 .
= A8 kuchnia, 10x16cm, L=318cm = B8 kuchnia, 10x16cm, L=318cm
A8 tazienka, 10x16cm, L=407cm B8 tazienka, 10x16cm, L=407cm
A8 tazienka, 10x16cm, L=407cm % B8 tazienka, 10x16cm, L=407cm %
A5 tazienka, 10x16cm, L=697cm B5 tazienka, 10x16cm, L=697cm
A2 tazienka, 10x16cm, L=986cm % B2 tazienka, 10x16cm, L=986cm %
komin kottowni
wg opracowania branzy sanitarnej
A7 tazienka, 10x16cm, L=347cm A9 tazienka, 10x16cm, L=347cm B7 tazienka, 10x16cm, L=347cm B9 tazienka, 10x16cm, L=347cm
A7 tazienka, 10x16cm, L=347cm = = A9 tazienka, 10x16cm, L=347cm B7 tazienka, 10x16cm, L=347cm = = B9 tazienka, 10x16cm, L=347cm
A4 tazienka, 10x16cm, L=637cm | o | KW 2 KW2 | 5|26 tazienka, 10x16cm, L=637cm B4 tazienka, 10x16cm, L=637cm| = | KW 2 KW2 | & | 86 tazienka, 10x16cm, L=637cm
N vz} 2 N vz} A
© A1 tazienka, 10x16cm, L=926cm A3 tazienka, 10x16cm, L=926cm N B1 tazienka, 10x16cm, L=926cm B3 tazienka, 10x16cm, L=926cm
| A7 kuchnia, 10x16cm, L=251cm A9 kuchnia, 10x16cm, L=251cm B7 kuchnia, 10x16cm, L=251cm B9 kuchnia, 10x16cm, L=251cm |
A7 kuchnia, 10x16cm, L=251cm A9 kuchnia, 10x16cm, L=251cm B7 kuchnia, 10x16cm, L=251cm B9 kuchnia, 10x16cm, L=251cm
| A4 kuchnia, 10x16cm, L=541cm | & LT 1 A6 kuchnia, 10x16cm, L=541cm B4 kuchnia, 10x16cm, L=541cm | & L1 1 B6 kuchnia, 10x16cm, L=541cm |
A4 kuchnia, 10x16cm, L=541cm % KW'] KW'] % A6 kuchnia, 10x16cm, L=541cm B4 kuchnia, 10x16cm, L=541cm % KW'] KW'] % B6 kuchnia, 10x16cm, L=541cm
| A1 kuchnia, 10x16cm, L=830cm | 1 | A3 kuchnia, 10x16cm, L=830cm B1 kuchnia, 10x16cm, L=830cm | 1 1 B3 kuchnia, 10x16cm, L=830cm |
A1 kuchnia, 10x16cm, L=830cm A3 kuchnia, 10x16cm, L=830cm B1 kuchnia, 10x16cm, L=830cm | =1 B3 kuchnia, 10x16cm, L=830cm
| piwnica, 10x16cm, L=1119cm piwnica, 10x16cm, L=1119cm piwnica, 10x16cm, L=1119cm = piwnica, 10x16cm, L=1119cm |
vz} vz} vz} A
| piwnica, 10x16cm, L=1119cm piwnica, 10x16cm, L=1119cm piwnica, 10x16cm, L=1119cm piwnica, 10x16cm, L=1119cm |
UWAGA: ) . . Rys. Nr 12 03—2009
KW1,...,KWS — projektowane kominy wentylacyjne
x . . 2 WENTYLACJA GRAWIT.
© Kominy wystajace ponad pota¢ dachowa murowane z cegty © _
ceramicznej petnej i otynkowane RZUT PRZEWODOW
______________________ Obudowa komina kottowni wykonana z prefabrykatow betonowych S skala 1:50

w czesci wystajacej ponad dach wymaga otynkowania i o ] ARCHTEKTURATKONSTRUKCIA

zamontowania systemowej "czapki” ze stali nierdzewnej

(czapka dostarczana w komplecie z kominem) PROJEKT BUDYNKU
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