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WELNA MINERALNA TWARDA 160mm

BLACHODACHOWKA POWLEKANA 0.55mm NA +ATACH
FOLIA "DACHOWA” PAROPRZEPUSZCZALNA ZBROJONA
KROKIEW WIEZBY DACHOWEJ bxh=70x140mm

BLACHODACHOWKA POWLEKANA 0.55mm NA +ATACH
FOLIA "DACHOWA” PAROPRZEPUSZCZALNA ZBROJONA
PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA 10mm

KROKIEW WIEZBY DACHOWEJ bxh=70x140mm

KONTRLATY bxh=60x30mm

PAROIZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ 0.1Tmm
PLYTY KARTONOWO—GIPSOWE "GKF” 2x12.5mm

NA STELAZU DREWNIANYM
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t z tupiny z tworzywa sztucznego
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ocieplenie wierica
styropian EPS 070 040 110mm

% R &

pionowa przegroda miedzy balkonami

z poliweglanu kanatowego dymnego

w metalowych ramkach mocowanych do
stalowej konstrukcji nosnej

DESKI PODLOGOWE 25mm ULOZONE NA STYK
PUSTKA POWIETRZNA 20mm

WELNA MINERALNA TWARDA 160mm

KLESZCZE WIEZBY bxh=2x80x180mm
PAROIZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ O.1mm
PLYTY KARTONOWO—-GIPSOWE "GKF” 2x12.5mm
NA STELAZU DREWNIANYM

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY  10mm

BETON KOMORKOWY ODMIANY 0.35 365mm
TYNK ZEWNETRZNY CEMENTOWY 15mm
WYPRAWA ELEWACYJNA WG OPISU TECHNICZNEGO

POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA 35mm

FOLIA BUDOWLANA 0.1mm PODWOJNIE

IZOLACJA AKUSTYCZNA ZE STYROPIANU  15mm
FOLIA BUDOWLANA 0.1mm PODWOJNIE

ZELBETOWA KANALOWA PLYTA STROPOWA 240mm
TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY  10mm

KAFLE GRES NA KLEJU
ZELBETOWA PLYTA SPOCZNIKA/SCHODOW  120mm
TYNK WEWNETRZNY 15mm

POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA  35mm

FOLIA BUDOWLANA 0.1mm PODWOJNIE

IZOLACJA AKUSTYCZNA ZE STYROPIANU  15mm
FOLIA BUDOWLANA 0.1mm PODWOJNIE

ZELBETOWA KANALOWA PLYTA STROPOWA 240mm
STYROPIAN EPS 070 040 NA KLEJU 50mm
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z TWORZYWA 10mm

POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA 50mm

PRZEPONA Z ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ 2.5mm
BETONOWA PLYTA PODLOGOWA (beton C24/20) 120mm
ZAGESZCZONA PODSYPKA Z POSPOLKI 150mm

GRUNT RODZIMY

TYNK WEWNETRZNY MINERALNY  15mm
BLOCZKI ZWIROBETONOWE M6 380mm
TYNK ZEWNETRZNY CEMENTOWY 15mm
IZOLACJA PRZECIWWODNA POWLOKOWA BITUMICZNO—ZYWICZNA  4mm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA  60mm

PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 1:4  30mm

PODBUDOWA Z POSPOLKI STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE 150—360mm
GRUNT RODZIMY

Rys. Nr 07 03-2009

PRZEKROJ 1—1
skala 1:50
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zelbetowe tawy fundamentowe
wg opracowania konstrukcji

-1 3,16

izolacjd pozioma taw fundamentowych
z elastycznej zaprawy uszczelniajacej
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