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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewngtrznych instalacji wod-kan, cwu dla projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Pieni¢znego dz. nr 71,72,75

1. ZALOZENIA

budynek uzbrojony bedzie w instalacje:
- wody zimnej, c.w.u.
- kanalizacji sanitarnej
- co — odrgbne opracowanie

2. PROJEKTOWANE INSTALACJE
2.1 ZIMNA I CIEPLA WODA

Zewngtrzna sie¢ wodociagowa oraz projektowane przylacze wodociagowe stanowi odrgbne
opracowanie techniczne. Dla ww. budynku mieszkalnego przewidziano giéwny pomiar wody
gospodarcze] w pomieszczeniu nr 010 Kottownia /patrz odrgbne opracowanie pt. ,,Przylacza
wod-kan”.

Dla poszczegdlnych odbiorcéw /lokali mieszkaniowych/, przewidziano odrgbne zestawy
wodomierzowe uwzgledniajace pomiary osobno dla zimnej i cieptej wody uzytkowej i dobrano w
kolejnosci:

Zawor odcinajacy kulowy J15mm, wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy np. typu
JS1,5- @15mm dla wody zimnej i odpowiednio np. JS90-1,5 &15mm dla wody cieptej np. f-my
"METRON" Torun, filtr siatkowy &15mm ,zawér odcinajacy ze spustem oraz zawér zwrotny
kulowy @15mm.

Ww. zestawy wodomierzowe montowa¢ w specjalnie zaprojektowanych wnegkach /w szachtach
instalacyjnych, dala zimnej oraz cieptej wody uzytkowej. Zestawy nalezy odpowiednio
zamontowac na $cianie w przewidzianym szachcie instalacyjnym z uzyciem obejm. Projektuje

si¢ 18 zestawOw dla wody zimnej oraz 18 zestawéw dla wody ciepte;.

Wewnatrz budynku przewody wodociagowe wykona¢ w uktadzie tréjnikowym z rur
wielowarstwowych PE stabilizowanych (np. UPONOR) faczonych poprzez potaczenia
zaprasowywane. Przewody prowadzone w bruzdach prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel.
Przewody wodociagowe przymocowa¢ do Scian za pomoca hakéw, w odstgpach nie wigkszych
niz 1,20 m Przewody przechodzace przez $ciany prowadzi¢ prostopadle do $cian w tulejach
ochronnych. Odpowietrzenie odbywac si¢ bedzie poprzez najwyzej potozone punkty czerpalne a
spos6b prowadzenia przewodéw zapewnia samokompensacjg, patrz cze¢$¢ rysunkowa
niniejszego opracowania. Instalacj¢ c.w.u nalezy izolowa¢ termicznie pianka PE z ptaszczem
PVC ( dostgpna w handlu) grubosci okoto 20 mm.

W skrzynkach na armaturg projektuje si¢ zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe na instalacjach
zimnej i cieplej wody, oraz termostatyczne zawory regulacyjne na cyrkulacji. Armaturg oraz
przewody zastosowac¢ zgodnie z aktualng oferta rynkowa, dopuszczona przez sanepid.

Probg szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioréw rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Proby i odbiory.

Przed oddaniem do eksploatacji projektowana wewngtrzna instalacj¢ wodociagowa, nalezy
poddac ja prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na cis$nienie réwne 10 atm. Kazdorazowo



nalezy ww. rurociagi podda¢ plukaniu a nastgpnie przeprowadzi¢ dezynsekcje wodnym
roztworem chloru. Wode do préb nalezy pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej. Spust
przewiduje si¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Warunki chlorowania podane sa w pkt. 4.12.6
wyd. M.G.K. pt.: ,,Zbidr instrukcji o eksploatacji i konserwacji” Arkady 1966r.

Badania i odbiér przytacza wodociagowego wykona¢ zgodnie z postanowieniami

PN-74/B-10733.

2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Przewody odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze z projektowanych przyboréw sanitarnych
wlaczonych do projektowanych pozioméw oraz poszczegdlnych piondw sanitarnych, polaczy¢ z
zewngtrzng instalacja kanalizacji sanitarnej poprzez studzienki rewizyjne.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku tj. piony i poziomy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC. Przewody kanalizacyjne tj. podejScia kanalizacyjne wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC. Przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez S$ciany i stropy nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych o & d+ 15 cm. Do projektowanych pionéw kanalizacji
sanitarnej podtaczono podejscia pod nastgpujace przybory sanitarne:

od miski ustgpowe;j 100 mm
od bidetu 100 mm
od umywalki 50 mm
od kilku umywalek, zlewéw, wpustow 75 mm
od poj. zlewozmywaka 50 mm
od wpustu sciekowego 50 mm
od kilku wpustéw Sciekowych 75 mm
od wanny 50 mm
od kilku wpustéw wannowych 75 mm

Srednice pionowych przewodéw spustowych dobrano na podstawie Dz.Bud.nr.l WTP z
dn.29.12.1970 r. oraz ustalen z architektem i Inwestorem. Zaprojektowane odgalg¢zienia pionéw
do poszczegdlnych przyboréw nie przekraczaja normatywnych dt. tz. sa krétsze od 3,5 m a dla
misek ustepowych mniejsze niz 2,5m. W przypadkach realizacyjnej koniecznosci wprowadzania
zmian ww. sprawie bezwzglednie skontaktowac¢ si¢ z projektantem. Kazdy pion uzbroi¢ w
czyszczak /rewizj¢/, przez ktéry mozna w razie potrzeby przeczysci¢ kolano polaczeniowe z
przewodem odptywowym. Rury spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne
ponad dach i uzbroi¢ w rury wywiewne odpowiednio &50/125mm i &75/150mm.

Przybory nalezy montowac na nastgpujacych wysokosciach:

- umywalki h=0,7 m

- zZlewozmywaki h=0,6 m
Spadki przewoddw kanalizacyjnych przyj¢to zg. z normatywem i pokazano w cz. rys.
Dobér przyboréw sanitarnych oraz armatury mozna realizowa¢ wg oferty rynkowej. Posadzki w
ktérych zaprojektowano wpusty Sciekowe nalezy wykona¢ ze spadkiem min.1% w kierunku
kratek $ciekowych.
Posadzki w ktérych zaprojektowano wpusty Sciekowe nalezy wykona¢ ze spadkiem min.1% w
kierunku kratek §ciekowych.
Z uwagi na wystepujace przybory sanitarne w czgsci piwnicznej w studzience rewizyjnej S1 oraz
S2 projektuje si¢ zamontowanie klapy zwrotnej uchylnej typ R1.

Opracowal: tech. Leszek Gontarz
inz. Daniel L.ogiszyniec



OSWIADCZENIE

(projektanta)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
Ja nizej podpisany: inz. Daniel Logiszyniec
nr PESEL : 48102304855
zamieszkaty w Gdansku, ul. Politechniczna 5/2
kod pocztowy 80-228 Gdansk
Oswiadczam, ze projekt:

Projekt budowlano-wykonawczy wewngtrznych instalacji wod-kan, cwu dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Pieni¢znego dz. nr 71,72,75

Opracowany na rzecz Inwestora:
Urzad Miasta Bartoszyce

11-200 Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk 2009-03-30

OSWIADCZENIE

(sprawdzajacego)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: inz. Ryszard Dagil
nr PESEL : 50031500316

zamieszkaly w Gdansku, ul. Rejenta 16A
kod pocztowy 80-119 Gdansk
Oswiadczam, ze projekt:

Projekt budowlano-wykonawczy wewnegtrznych instalacji wod-kan, cwu dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Pieni¢znego dz. nr 71,72,75

Opracowany na rzecz Inwestora:
Urzad Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gdansk 2009-03-30
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DECYZJA Ny .. fi/nd/mo

Na podstawie art. 13 wst.] pkt. ). . 14 ust. 1 pkt. A , ustawy
z dma 7 lipea 19941, - Prawo budowlane (Dz U Nr 8%, poz 414 z pozn rm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji w budomcmie
(Dz. U Nr 8, poz. 38 z 1995r)
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZY NIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Logiszyniec Daniel
80-228 Gdansk ul.Politechniczna 5/2 "

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym POM/IS/2849/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

Y (RADY

Gdansk 2009-01-07 r. 0 G ‘ Ryszard Trykosho

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dagil Ryszard
80-174 Otomin ul.Teczowa 15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0760/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

Gdansk 2009-01-07 r.

ZA ZGODNOSC Z ORGINALEM



[

)

_ Napodstawic §..0 43100 2K DR R R remporsadzenia
Mmistra Gospodarki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 hutees 1975t
W sprewie samodzielnych funkell techmicamyeh w budownictwie (D;'.U_ Nr§
pez46 7 poin. zm.) stwierdza, ze:

—

WLZDD L

ok - w2
FoEudynein

ZA ZGODNOSC Z ORGINAL.EM



