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OPIS TECHNICZNY

1.0. Zakres projektu.

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje przebudowe zewnetrznej
sieci gazowe]j $/c zlokalizowana na dzialce nr 5-71 oraz 5-72 w
Bartoszycach.

2.0. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

® plan zagospodarowania terenu.

® Warunki Techniczne przebudowy sieci gazowe] wydane
przez Pomorski Operator Systemu Dystrybucji Sp. Z o.o.
Oddziat Dystrybucji Gazu w Olsztynie,10-409 Olsztyn,
ul. Lubelska 42 nr sprawy EOT-WTP/70/2009
z dnia 30.01.2008.

® yzgodnienia miedzybranzowe.

® uzgodnienie z ZUD

® wytyczne WOZG dotyczace projektowania i wykonywania
sieci 1 przyitaczy gazu z PE (polietylenu).

® rozporzadzenie MGPiB z 14.12.94 r w sprawie warunkodw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

® rozporzadzenie RMG Dz.U. nr 97 z dn.30.07.2001 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe.

® rozporzadzenie RMG Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci budynki i ich usytuowanie.

3.0. Opis sieci gazowej.

W Bartoszycach, na terenie dziatek gminnych nr 5-71, 5-
72 zlokalizowana jest sieé¢ gazowa s/c D90mmPE. zasilana gazem
ziemnym 2. rodzina ,grupa E zgodnie z PN-C-04753-E. Zasila ona
budynki wielorodzinne zlokalizowane w okolicy omawianej ulicy.
Na dziatce nr 5-71 ma powsta¢ wielorodzinny budynek mieszkalny
ktérego lokalizacja wymusza konieczno$é dokonania korekty
lokalizacyjnej znajdujacej sie tam sieci gazowej $/c D90mmPE.
W tym celu na istniejacej sieci w pkt. Gl projektuje wbudowanie
kolana 90° i od niego poprowadzenie nowej sieci gazowej $/c
@90mmPE ktdéra zakonczono w pkt.G2 poprzez wbudowanie w istniejaca
sieé¢ kolana 30°. Poprowadzona zmiana lokalizacyjna sieci gazowe]
zachowuje wszystkie dotychczasowe zasilenia odbiorcéw. Likwidowany
odcinek sieci gazowej n/c J160mmPE przechodzacy przez dziatke nr
5-71 oraz 5-72 nalezy trwale usunaé¢. Przewody projektowane]j sieci
gazowej $/c z PE, taczy¢ poprzez zastosowanie muf
elektrooporowych.



4.0 Rurociagi sieci gazowej.

Rury PE ukitada¢ na gitebokosci 0,8 m, taczy¢ =z
zastosowaniem muf elektrooporowych.

5.0 Materiaty

Rury przewodowe:
Zaprojektowano gazociag z rur polietylenowych wg. katalogu
np.,Gamrat” o @90 mm szereg SDR-11 wg. PN-EN 1555
Wskaznik pityniecia powinien by¢ zawarty w grupie 010:MFJ
190/5=0,7-1,3 g/10 min.
Rury powinny by¢ wykonane z materiatu nazwanego handlowo
npolietylenem o duzej gestos$ci” 1 oznaczone PEdg; PEhg; PEHD.
wg. ZN-6-3150.
Rurociag uktadad¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Na zmontowanym
rurociggu wykona¢ obsypke piaskowa 10 cm nad rure. Na wysokos$ci 30
cm nad rurociaggiem ulozy¢ zdita tasme ostrzegawcza. Przy przyilaczu
utozyé drut sygnalizacyjny DY 1,5 mm® jednym kohcem poltaczony z
gazociggiem ulicznym a drugim konhcem poditaczony do zacisku na
rurze ostonowej Ros.Na kablach elektroenergetycznych zamontowacd
RO rury ostonowe PCV Dz 80 mm.

Rury ochronne
Skrzyzowanie projektowanej sieci gazowej §/c z jezdniami drdg
wymaga zabezpieczenia rury gazowej rura ochronna. Ilos¢ i
gabaryty patrz zestawienie materiaiodw.
Przewody gazowe zlokalizowane wewnatrz rur ochronnych utozycé
mimosrodowo. Kohce rur ochronnych uszczelnié¢ pianka
poliuretanowa. Wszystkie skrzyzowania gazociagu z przeszkodami
terenowymi wykonaé¢ zg z PN-91/M-34501.
Pozostale przejscia przez istniejace drogi wykonaé¢ metoda
potloéwkows.

6.0. Roboty ziemne i drogowe.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych i drogowych nalezy
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw, ktdrych
przewody znajdujg sie w poblizZzu trasy przyitacza gazowego O
terminie rozpoczecia robdt. Trase przytacza gazowego nalezy
wytyczyé przez uprawnionego geodete.

Roboty drogowe.

Projektowana zewnetrzna sieé¢ gazowa przebiegaé¢ bedzie przez
drogi oraz ciagi pieszo-jezdne o nawierzchni brukowej.

Roboty ziemne.

W miejscu wlaczenia do gazociagu wykona¢ wykop (gniazdo
monterskie) o powierzchni 1,5 m x 1,5 m i gtebokosci 40 cm
ponizej spodu gazociagu. Wykop dla ultozenia gazociagu wykonad o
min. szerokoéci d + 25 cm lecz nie mniej niz 40 cm.

W sasiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywad
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci przy kablach
elektroenergetycznych. Wykopy o giebokoéci ponizej 1 m nalezy
zabezpieczy¢é przed obsunieciem, stosujac umocnienia. Wykopy na



trasie gazociagu oznakowa¢ i1 zabezpieczy¢ przez mozliwosciag
wypadku.

W pasie jezdni wykop zasypac¢ pospditka. Zasypywany wykop w jezdni
i chodniku zageszczad¢ do uzyskania wspdiczynnika zageszczenia
réwnego 1,0

7.0. Techniczne warunki budowy i odbioru oraz wytyczne w zakresie
BHP przy budowie sieci i przytaczy gazowych.

Przy pracach zwiazanych z budowa przytacza gazowego i

podtaczaniu jego do czynnej sieci gazowe]j wszyscy zatrudnieni

pracownicy zobowiagazani sa do przestrzegania opracowane] przez

wykonawce 1 zaopiniowanej przez Zaktad Gazowniczy instrukcji BHP
opartej w szczegdlnoéci na:

a. rozporzadzeniu MBiPMB z dn.28.03.72 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbidérkowych,

b. rozporzadzeniu MPiA z dn.31.08.93 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach przesytania i1 rozprowadzania gazu
oraz prowadzacych roboty budowlano-montazZowe sieci gazowych,

c. rozporzadzeniu MGPiB z dn.14.12.94 r w sprawie warunkodw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

d. zarzadzeniu MP z dn.20.08.88 r w sprawie szczegdltowych zasad
eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych siuzacych do
przesytania paliw gazowych.

e. zarzadzeniu nr 5 Dyrektora WOZG w Poznaniu z dn. 12.04.95 r w
sprawie wprowadzenia instrukcji zasad organizacji i
bezpieczenstwa przy pracach gazoniebezpiecznych i
niebezpiecznych w WOZG,

f. normie: PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Prdéby
rurociagdw.

8.0. Préby gazociggu (wyciag z PN-9241-34503) - Gazociagi i instalacje
gazownhicze.

Oczyszczanie.
Przed witaczeniem do gazociagu ulicznego rurociag przytacza
nalezy od wewnatrz oczys$cié¢ z zanieczyszczenh przez
przedmuchanie. Oczyszczanie wnetrza podziemnych rurociagdw
nalezy wykona¢ po ulozeniu w wykopie
i zasypaniu. Ciénienie powietrza nalezy przyjmowaé¢ 0,1 MPa

Sposoby przeprowadzenia prdby.
Ttoczenie czynnika prdébnego do rurociggu powinno odbywaé sie
piynnie i bez przerwy, az do uzyskania ciénienia badania
szczelnosci. Cidnienie to powinno byé¢ rdwne
0,4 MPa, jednak z uwagili na warunki eksploatacyjne
w WOZG cis$nienie to wynosi 0,6 MPa. Czas badania przyitacza
gazowego powinien wynosi¢ co najmniej 1 h. Wykres 1 protokdr =z
przeprowadzone] prdéby cisnieniowej stanowi element dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej.



9.0. Wiaczenie przytacza do czynnej sieci.

Prace wiaczeniowe jako roboty gazoniebezpieczne moga bydé
wykonane przez brygady sieciowe Zaktadu Gazowniczego. Zgrzewanie
lub przecinanie przewoddéw gazowych czynnych przez Wykonawce
robdét jest niedozwolone.

Odpowietrzanie - zagazowanie przytacza.

Odpowietrzanie nalezy uzna¢ za zakonczone, jezeli zawartosdé
tlenu w gazie ziemnym nie jest wieksza niz

2 %. Zakohczenie odpowietrzania powinno by¢ potwierdzone co
najmniej trzykrotnie wykonanymi analizami sktadu gazu.

10.0 Uwagi koncowe.

Montaz przylacza i instalacji gazowej wykona¢ zgodnie z projektem
i:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych cz.1ll Roboty instalacji sanitarnych 1 przemysitowych,
- wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploataciji
sieci gazowych z polietylenu (PE) WOZG 1996 «r.

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierac:
- pozwolenie na budowe,
- warunki techniczne dostawy gazu,
- projekt budowlany w wersji powykonawczej.
- dziennik budowy a w nim:
¢ protokdl proéby szczelnosci,
protokdt czyszczenia rurociagu,
protokdt odbioru niwelacji dna wykopu,
protokdt przewodnoéci drutu identyfikacyjnego,
protokdtr sprawdzenia dziatania armatury,
protokdt zageszczenia wykopu,
protokdét montazu tasmy ostrzegawczed,

* & & 6 ¢ o o

operaty geodezyjne z potwierdzeniem geodety o przebiegu

trasy przytacza,

¢ dziennika montazu a w nim: listy zgrzewdw, protokdty
zgrzewania, karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego,

¢ certyfikaty na znak bezpieczehstwa B, aprobaty

techniczne, deklaracje zgodnoéci.



Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Dane tytulowe

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje przytacze gazowe dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Pienigznego dz. nr 71172

Inwestor

URZAD MIASTA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE, UL. BOH. MONTE CASSINO 1.

Projektant
inz. Daniel Logiszyniec, upr. Bud. nr 68/Gd/00

2. Opis
Dane tytulowe

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje przebudowg zewngtrznej sieci gazowej $/c G90mmPE

zlokalizowanej na dzialce drogowej nr 5-71 oraz 5-72 w Bartoszycach, prowadzona w wykopach otwartych

o gt.<1,5m. Obiekt bedzie budowany w ramach jednego etapu.

Opracowujac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy przestrzegac:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia/ Dz. U. Nr120 z 2003r poz.1126/Prawo budowlane/Dz. U. z 2000r Nr 106, poz.1126, z
pozniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. /Dz. U. Nr47 z 20031/

- Wytyczne producentéw rur i armatury

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t Tom I cz. I Tom II

- Obowiazujace w tym zakresie normy i przepisy

- Opracowujac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy przestrzegac:

2.1 Zakres robot dla projektowanego zamierzenia obejmuje:

- budowe zewnetrznej sieci gazowej §/c @90mmPE w wykopach otwartych o gt.<1,5m. Obiekt be-
dzie budowany w ramach jednego etapu.

2.2 wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:

Na terenie omawianej budowy nie wystgpujq obiekty podlegajace adaptacji lub rozbidrce

2.3 wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przy budowie omawianej sieci gazowej $/c wystgpuje strefa szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia, w
ktérej zabrania sig lokalizacji stanowiska zgrzewania. Minimalna odleglto$¢ stanowiska zgrzewania od ww.
obiektu tj . linii napowietrznych wysokiego napigcia pokazanych na planach sytuacyjnych, wynosi w linii
prostej S0m. Nie wystgpuja inne strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia. Projektowana zewngtrz-
na instalacja gazowa lezy bezpiecznej odlegtosci od istniejacego uzbrojenia energetycznego nn. oraz $n.,
wod-kan, teletechnicznego i obiektéw istniejacych na terenie omawianej dziatki.

Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowiazany

do opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikéw w zakre-
sie wykonywanych przez nich robét. Prace prowadzone beda w obrebie pasa drogowego dziatki nr 175/1,
punkty faczenia do istniejacej sieci gazowej. Zewngtrzna sie¢ gazowa J90PE prowadzona bgdzie w wyko-
pach o glebokosci do 1,2m. Rury PE faczone bgda doczotowo metoda elektrooporowa/z zastosowaniem muf
elektrooporowych/.



2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Przy budowie zewnetrznej sieci gazowej wystepuja zagrozenia:

Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych z polietylenu moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i warunkéw

BHP przez:

- porazenia pradem

- poparzenia

- odniesienia urazow mechanicznych.

W zwiazku z powyzszym, nalezy zwréci¢ uwage na nastgpujace zalecenia:

- Przy pracach ze zgrzewarkami i autotransformatorami nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji
obstugi urzadzen

- Przewdd zasilajacy ptytg grzewcza lub heblarke o napigciu 220 V musi by¢ uziemiony. Zabrania si¢
podiaczenia ptyty grzewczej do gniazda wtykowego bez przewodu i bolca uziemiajacego.

- Przewody elektryczne taczace elektronarzedzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub
autotransformator ze zrédtem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP i odpowiadaé
wymaganiom norm

- Agregat pradotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony oraz obstugiwany i uzytkowany zgodnie z
fabryczna instrukcja obstugi

- Elektryczna ptyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed deszczem i
wilgocia. Zabrania si¢ zostawiania ptyty bez obstugi, w czasie gdy jest podtaczona do Zrédta pradu.

- Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznych linii
elektroenergetycznej jak rowniez przy stupie linii wysokiego napigcia. Minimalna odleglo$¢ stanowiska
zgrzewania od ww. obiektu wynosi w linii prostej SOm.

- Przed przystapieniem do prac nad nagazowanych gazociagach z PE, nalezy po odkopaniu odprowadzi¢ z
jego nawierzchni tadunek elektrostatyczny przez zwilzenie powierzchni rury szmata nasycona
detergentem i uziemieniem.

- Przy napetnianiu gazociagu gazem, wzglednie upuszczenia gazu z gazociagu eksploatowanego, zabrania
si¢ uzywania jako koncoéwki odprowadzajacej gaz w powietrze rury PE z uwagi na mozliwo$¢ powstania
zaplonu gazu. Jako koncodwki wyprowadzajacej, uzywaé wylacznie rury stalowe;j.

Przy nagazowywaniu rurociagu z PE, wszelkie wykonywane prace nalezy traktowa¢ jako gazo-

niebezpieczne.

Nie ma prac stanowiacych zagrozenie dotyczacych prac na:

- wysokosciowych
- w wykopach glebszych niz 1,2m
- robdt w poblizu linii energetycznych nn. oraz $n.

Wystepuja strefy o promieniu 50m wynikajace z istnienia napowietrznych stupéw i linii wysokiego

napigcia oznakowanych na planach sytuacyjnych w ktorych nie nalezy lokalizowaé stanowisk

zgrzewania przewodow gazowych.

2.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia i oznakowania miejsca prowadzenia
robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Dla prac zwiazanych z budowa sieci gazowej, materiatéw, urobku z wykopéw i wyrobéw nie wolno
sktadowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu o §cianach obudowanych lub w strefie
klina naturalnego odfamu gruntu dla wykopéw nieobudowanych.
Na terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem: UWAGA!
WYKOPY, oraz wygrodzi¢ je taSma ostrzegawcza.

W planie nalezy uwzgledni¢ réwniez :

- montaz zewngtrznej sieci gazowej

- nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t w ktérych wystgpuja dziatania substancji chemicznych lub

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- nie przewiduje si¢ prowadzenia robét stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

- nie przewiduje si¢ prowadzenia robot w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych
nie wystepuja roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow

- nie wystgpuja roboty prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
Sprzet spawalniczy oraz butle nalezy kazdorazowo po zakofczeniu prac wywiez¢ z placu budowy. W
miejscach braku mozliwo$ci dojazdu samochodéw musi by¢ zabezpieczony sprzgt ewakuacyjny dla
zachowania podstawowych warunkéw bhp



2.6 informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
prac szczegoélnie niebezpiecznych

Na terenie omawianej budowy nie wystepuja strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia lub zycia.

Jesli przy budowie sieci gazowej n/c zachowane beda warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz
zasady BHP. przewidywane zagrozenia nie wystapia. Szczegdlnej ostroznos$ci wymaga prowadzenie prac
spawalniczych /elektrycznych i gazowych/, oraz uzywania palnika propan-butan. Prace spawalnicze nalezy
prowadzi¢ w zespotach minimum dwu osobowych.

Nalezy zwrdéci¢ uwage iz w pomieszczeniach do ktérych bedzie doprowadzony gaz tj. w pomieszczeniu
kotlowni oraz w pomieszczeniach kuchennych byta wykonana oraz sprawna grawitacyjna wentylacja
nawiewno-wywiewna.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Ww. osoby winne by¢ wyposazone w §rodki tacznosci gwarantujace natychmiastowa tacznos¢ z

-policja

-straz pozarna

-pogotowie ratunkowe.

2.7 okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrob6éw, substancji
preparatéw szczegolnie niebezpiecznych na terenie budowy

Sprzet spawalniczy oraz butle nalezy kazdorazowo po zakonczeniu prac wywiez¢ z placu budowy. W
miejscach braku mozliwosci dojazdu samochodéw musi by¢ zabezpieczony sprzgt ewakuacyjny dla
zachowania podstawowych warunkéw bhp .

Uwagi dla wykonawcy:

- dla prawidtowego wytyczenia i usytuowania przewodow jak. rowniez wykonania rysunkow
powykonawczych niezbgdne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych.
- przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy wej$¢ w kontakt z poszczegdlnymi uzytkownikami
istniejacego uzbrojenia oraz paséw drogowych, a takze poszczegdlnych wiascicieli przylegtych
poses;ji.
- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z poszczeg6lnymi
jednostkami i instytucjami.
- w trakcie prowadzenia nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
- w miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonac recznie, a poza najblizszym
sasiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan roboty ziemne mozna wykona¢ w sposob
mechaniczny.
- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.
- Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwniez jej odbiegajaca lokalizacja od pokazanej
W niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy zalozeniu Ze jest czynna i powiadomi¢
inspektora nadzoru.
-W rejonie zblizen wykopu z istniejacymi w terenie stupami energetycznymi i telefonicznymi nalezy
je zabezpieczy¢ odciggami
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych cz. II —roboty instalacji sanitarnych i przemystowych

- Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Opracowat: inz. Daniel Logiszyniec
tech. Leszek Gontarz



12. Zestawienie ksztattek i rur dla przebudowy zewnetrznej sieci

gazowej s/c w Bartoszycach.

Nr Nazwa S Norma Hos¢
(mm )

1 | Kolano 90° Pz1/G1 2 90 SDR 11 1 szt.

2 [Kolano 90" Pz3; @ 90 SDR 11 Iszt.

3 |Kolano 30" Pz5 @ 90 SDR 11 Iszt.

4 Rura gazowa ci$nieniowa PE & 90x8,2mm SDR 11 46mb

5 mufy elektrooporowe 290 SDR 11 8szt

6 Tasma polietylenowa zétta 46mb

7 | Drut Cu 1,5smm’ 46mb

8 Pianka poliuretanowa TloS¢ ustalié
na roboczo.

9 Rura ochronna L=12m & 160x9,lmm SDR 17,6 1 szt.

10 | Rura ochronna L=4m & 160x9,1mm SDR 17,6 1 szt.
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OSWIADCZENIE

Projektant:

inz. Daniel Seweryn Logiszyniec zam: 80-228 Gdansk, ul. Politechniczna 5/2;
nr PESSEL 48102304855

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane (Dz.U. Dz 2003r. nr
207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:
Budowlano - wykonawczy obejmujacy:

Przebudowe zewnetrznej sieci gazowej $/c G90mmPE zlokalizowang na dzialce nr 5-71 oraz
5-72 w Bartoszycach.

Opracowany na rzecz Inwestora:

URZAD MIASTA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE, UL. BOH. MONTE CASSINO 1

Zastal opracowany zgodnie z obowiagazujacym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gdansk 2009-03-23

Zostal wykonany z godnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis)

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacy:

inz. Ryszard Dagil, zam. 80-119 Gdansk, ul. Rejenta 16 A
nr PESSEL 50031500316

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane (Dz.U. Dz 2003r. nr
207, poz. 2016, pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:
Budowlano - wykonawczy obejmujacy:

Przebudowe zewnetrznej sieci gazowej §/c J90mmPE zlokalizowana na dzialce nr 5-71 oraz
5-72 w Bartoszycach.

Opracowany na rzecz Inwestora:

URZAD MIASTA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE, UL. BOH. MONTE CASSINO 1

Zastal opracowany zgodnie z obowiagazujacym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gdansk 2009-03-23

(podpis)
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Gdansk, dnia 2-C0 03713

AR-TT- FLILATIEZAON

DECYZJA Nr . £7/0d/20

................................

Na podstawie art. 13 unst.1 pkr. bz . 14 ust. 1 pkt. R , ustawy
z dnsa 7 lipca 19941, - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz 414 z poz:n zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budowmcmle
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r.)
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Logiszyniec Daniel
80-228 Gdansk ul.Politechniczna 5/2 5

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/2849/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

.y RADY

Gdansk 2009-01-07 r. .JC :j‘ '. T . 5 g i Ryszard Trykosho

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dagil Ryszard
80-174 Otomin ul.Teczowa 15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0760/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

Gdansk 2009-01-07 r.
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Gdadsk, ...
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POMORSKET QPERATOR
SYSTEML DYSTRY S TINEGED

Pornorski Dperatoy Syrbany Dysirybuovinegs Se.or o0,
ab Dysteyhy v v Olsziynie

a 0% Ouzbyn

SEB-F0-00, Fan (087 338-30-07

Dziat Techniczny Rejonu Biurg Inzynierskie
tel (089) 538 31 31 Anna Gontarz-Baginska
fax (089) 538 31 32 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
robert lenczewski@olsztyn. psgaz.pl 80-299 Gdansk
Wasz znak ; Olsziyn, 30.01.2008 1.

Nasz znak: EQT-WTP/70/2008

Dot wydania warunkow technicznych przebudowy isiniejace] sieci gazowe] Sredniego
cidnienia PE dn 90 mm zlokalizowane] przy ul. Pienigznego na dz.nr 33/4, 21/18
w Bartoszycach, kolidujacej z projektowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24. 01. 2008 r., Pomorski Operator
Systemnu Dystrybucyjnego Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Gazu w Olsztynie
podaje ponizej warunki techniczne przebudowy gazociagu sredniego cinienia
PE dn 890 mm kolidujgoego z projektowanym budynkiem mieszkalnym

wiglorodzinnym.

1. Przebudowad gazociag Sredniego cidnienia w technologii PE oznaczony
na planie syluacyjno-wysokosciowym projekiu  zagospodarowania -terenu
na odcinku:

« A-B 2z PE dn 90 mm L= ok 39 mb na PE 80 SDR 11 dn 80 mm
L= ok. 42 mb i spigé z istniejacym gazociggiem Sredniego cidnienia
PE dn 90 mm.

2. W miejscach projektowanych drég dojazdowych i parkingdw gazociag
zabezpieczyé rura ostonowg PE 100 SDR 11 dn 160 mm na odcinku
L= ok. 13 mb.

3. Nalezy zachowad zagtehienie gazociggu min. 0,8 m,

Perursic Onurstne Sysieo sy, v pemorsiiosd gt

NIP BET 18 v g Wi Wi KRS
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4. Przebudowe gazociagu Inwestor — wykona kosztem i staraniem wlasnym.

5. Wigczenia do czynnych gazociagow na zlecenie Inwestora wykona Pomorski
Operator Systemu  Dystrybucyjnego Sp. z o.0. Punkt Dystrybucji Gazu
w Bartoszycach jako prace gazoniebezpieczne.

6. W sprawie ustalenia szczegdtéw wiaczen do czynnych gazociggow nalezy
skontaktowad z Punktem Dystrybucji Gazu Bartoszyce.

7. Koszty wigczen po opracowaniu dokumentacji zostang okreslone

na podstawie sporzadzonej kaltkulacji.

Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej opracowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 (Dz. U. Nr 97
poz.1055) W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal
sieci gazowe” i zgodnie z PN-91/M-34501 , Skrzyzowania gazociggow

z przeszkodami terenowymi’”.

Przediozyé 2 egz. dokumentacji do uzgodnienia w oddziale w Olsztynie

o

\ /

Zafgezniki:
- plan zagospodarowania skala 1:500
- faktura VAT
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