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Opis techniczny

do P.T. przytaczy wod-kan, kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Pieni¢znego dz. nr 71,72, 75

1.0. Wstep

Projektowany ww. budynek uzbrojony bedzie w instalacj¢ wod-kan, CO.

2.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez Wodociagowo-Cieptownicza Spétka z o.o.
,COWIK”, ul. Limanowskiego 1 nr 04/08 z 11-02-2008.

- Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Bartoszyce nr 6/2008
z 18-02-2008

- Ustalenia z poszczeg6lnymi gestorami sieci oraz wlascicielami terendéw

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowiazujace w tym zakresie normy i przepisy,

- Wizja lokalna w terenie

3.0. Cel i zakres opracowania

Zadaniem niniejszej dokumentacji budowlanej jest zasilenia w wodg oraz odprowadzenia
sciekow bytowo-gospodarczych oraz deszczowych z projektowanego budynku.

4.0. Lokalizacja obiektu

Bartoszyce ul. Pieni¢znego dz. nr 5-71
5.0. Projektowana sie¢ wodociggowa

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Wodociagowo-Cieptownicza
Spotka z o.0. ,,COWIK”, ul. Limanowskiego 1 nr 04/08 z 11-02-2008, zrédtem zasilania
w wode projektowanego budynku bedzie istniejacy wodociag 100 mm zel w ul.
Pieni¢znego.

Na odcinku od W1 do W2 projektuje si¢ nowa siec wodociagowa @110PE z rur PEHD PN
10. W wezle W 1 projektuje si¢ zamontowanie na istniejacym wodociagu przy pomocy
ztaczy UD kotnierzowego tréjnika zeliwnego 100/100/100, do ktérego na odej$ciu nalezy
zamontowaé zasuwe @ 100mm kolnierzowa bezdtawicowa z miekkim doszczelnieniem
wraz z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynka uliczna. Do zasuwy zamontowaé przy
pomocy tulei kotnierzowej @100/110mm projektowany przewdd wodociagowy. W wezle
W2 projektuje si¢ zamontowanie hydrantu nadziemnego @80mm, poprzez zamontowanie
opaski do nawiercania @110/80 z odejsciem kotnierzowym, do ktérej na odejsciu
zamontowac zasuwe @ 80 kolnierzowa bezdlawicowa z miekkim doszczelnieniem wraz z
trzpieniem teleskopowym oraz skrzynka uliczna, nastgpnie krociec zeliwny dwu
kotierzowy @ 80 L=1m, kolano ze stopka i hydrant nadziemny.

Projektowane trojniki, nawiertki oraz zasuwy trwale oznakowa¢ w terenie tabliczka
informacyjna zgodnie z BN-80/8975-02.02



Nad projektowanym przytaczem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona wkladka metalowa z zamocowaniem
jej do zasuwy. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

Badania 1 odbidr przylaczy wodociagowych wykona¢ zg z postanowieniami PN-74/B-
10733.

6.0. Projektowana przylacze wodociagowe

Projektuje si¢ przytacze wodociaggowe &63mm rur PE HD PN 10.

Projektowane przyltacze zaczynac si¢ bedzie w wezle W2 zamontowaniem na
projektowanym wodociagu redukcji @ 110 @ 63 do ktérej nalezy zamontowac zasuwe @
50 kotlnierzowa bezdtawicowa z migkkim doszczelnieniem wraz z trzpieniem
teleskopowym oraz skrzynka uliczna. Zastosowana armaturg polaczy¢ z przewodami PE
poprzez ztacza PE-stal. Projektowang armaturg trwale oznakowac¢ w terenie tabliczka
informacyjna zgodnie z BN-80/8975-02.02

Przytacza wodociagowe wykona¢ z przewodow &63mm rur PE HD PN 10 zgrzewanych.
Projektowane przytacze zakonczono w pomieszczeniu kottowni w czeg$ci piwniczne;j
budynku, w odlegtosci nie dalej niz 1m za $ciang zewngtrzng zestawem wodomierzowym
zgodnie z PN-B-10720:1998. Wodomierz dla wody gospodarczej zlokalizowano na
wysokosci min 0,5 m nad posadzka kottowni w odlegltosci 1m od przejscia przez przegrode
zewngetrzna budynku.

Zabudowe wodomierzowe wykona¢ w kolejnosci: zawor kulowy & 5S0mm, wodomierz
jednostrumieniowy JS 10 @40mm kl.B , zawor antyskazeniowy & S0mm, zawér kulowy
@50mm ze spustem. Zabudowe¢ wodomierzowa wykonaé zg. z postanowieniami PN-
91/M-54910.

Nad projektowanym przylaczem z rur PE nalezy ulozy¢ tasmeg lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona wkladka metalowa z zamocowaniem
jej do zasuwy. Tasmg nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

Badania i odbiér przytaczy wodociagowych wykonaé zg z postanowieniami PN-74/B-
10733.

Pobdr wody na czas budowy moze odbywac z projektowanego przytacza dopiero po
podpisaniu umowy na dostawe wody i zamontowaniu przez Wodociaggowo-Cieptownicza
Spoéika z o.0. ,,COWIK”, wodomierza w lokalizacji docelowej, do tego czasu wodg nalezy
dowozi¢ beczkowozami.

5.1 Pomiar zuzycia wody
Zapotrzebowanie w wodg obliczono w oparciu o "Wytyczne do programowania miejskich
jednostek osadniczych” wydane przez Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w 1979 roku oraz Zarzadzenie nr 7 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1989 roku w sprawie przecig¢tnych norm
zuzycia wody, oraz Dziennik Urzgdowy nr 151 z 21 grudnia 1996 roku.

Zgodnie z PN-92/B-01706 obliczeniowy przeptyw wody dla ww. obiektu wyniesie:

umywalki 0,07 x 20 =14
zlewozmywaki 0,07 x 18 = 1,26
zlew 0,07 x 1 = 0,07
muszle ustgpowe 0,13 x 18 = 2,34
pralki automatyczne 0,25 x 18 =45



natrysk 0,2 x 18 = 3,6
zawor czerpalny 0,3 x1 = 0,30
razem: 13,47
q= 0,682x13,47"* —0,14= 2,058 dm3/s;
Ks=2,058*%0,9=1,852 dm3/s

Woda ciepta

umywalki 0,07 x 20 =14
zlew 0,07 x 1 = 0,07
zlewozmywaki 0,07 x 18 = 1,26
natrysk 02 x 18 = 3,6
razem: 6,33

q= 0,682x6,33"* —0,14= 1,425 dm3/s;

dobdr wodomierza
g=2x2,058x3,6x0,55= 8,15 m3/h;

Projektuje si¢ wodomierz JS 10 @40mm kl.B "METRON" Torun

Zabudowy wodomierzowe wykonac¢ zg. z postanowieniami PN-91/M-54910 1 uzbroi¢ w
zawory odcinajace oraz antyskazeniowe 50 mm np. firmy Danffoss.

Przylacze przechodzace przez przegrodg budowlana wykonac z rur stal. oc. poprzez

zastosowanie ksztaltki przejsciowej PE-stal lub innych materiatéw dopuszczonych przez
SANEPID.

5.2 Proéby i odbiory.

Przed oddaniem do eksploatacji projektowanej zewngtrznej sieci oraz przytaczy, nalezy
poddac je prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie réwne 10 atm.
Kazdorazowo nalezy ww. rurociagi podda¢ ptukaniu a nastepnie przeprowadzic¢
dezynsekcje wodnym roztworem chloru. Wodg do préb nalezy pobierac z istniejacej sieci
wodociagowej. Spust przewiduje si¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Warunki
chlorowania podane sa w pkt. 4.12.6 wyd. M.G.K. pt.: ,,Zbidr instrukcji o eksploatacji i
konserwacji”’ Arkady 1966r.

Badania i odbi6r przytacza wodociagowego wykonaé zgodnie z postanowieniami
PN-74/B-10733.

6.0. Przylacze oraz zewne¢trzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Wodociaggowo-Cieptownicza
Spoéika z 0.0. ,,COWIK”, ul. Limanowskiego 1 nr 04/08 z 11-02-2008 projektuje si¢ zrzut
sciekow bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w ul. Pieniaznego.

W tym celu projektuje si¢ zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur
PVC klasy S & 0,2 i 0,16m. Zatamania przewodoéw w poziomie oraz w pionie, wykonaé
poprzez zaprojektowane studzienki rewizyjne.

Wszystkie studzienki wykona¢ z krggéw betonowych &1200mm, o potaczeniach
uszczelnionych wodoodporna masa - np szlamem uszczelniajacym Ombran B, przykryte
ptyta z wlazem typy lekkiego samo zatrzaskowe z zeliwa sferoidalnego.

Studzienki betonowe zaizolowaé zewngtrznie izolacjq typu cigzkiego np. [ZOBUDEM BR.



Przej$cia rurociagu przez betonowa $ciang studni nalezy wykonac przy

zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelka dtuga /np. prod. WAWIN —-BUK/.

Tras¢ projektowanych przykanalikéw kanalizacji sanitarnej, $rednice, dtugosci i spadki
pokazano w czg¢sci rysunkowej niniejszego opracowania.

7.0 Kanalizacja deszczowa

Niniejsze opracowanie techniczne ma za zadanie :
- odprowadzi¢ wody opadowe z:
- potaci dachowej przebudowywanego budynku
- wpustéow deszczowych odprowadzajace $cieki opadowe z powierzchni
zewngtrznego parkingu

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wiaczac sig¢
bedzie do projektowanej w ul. Pienieznego kanalizacji deszczowej 30,25m poprzez
projektowana na ww. przewodzie studni¢ D69

Projektuje si¢ zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC k1.S &0,16; 0,20
Zatamania przewodéw (w poziomie i w pionie) wykona¢ poprzez zaprojektowane
studzienki rewizyjne wyk. z kregéw bet.&J 1200 mm z osadnikami o h /osad/ = 0,50 m.
Ww. studzienki rewizyjne zaizolowa¢ zewnetrznie [ZOBUDEM-BR.

Projektowane studzienke¢ D1 uzbroi¢ we wlaz typu cigzkiego a pozostate we wilazy typu
lekkiego Rury spustowe deszczowe & 125mm i & 150 mm na wysokosci 2,0 m nad
terenem przechodzi¢ winne w zel. rury kanal 3150 mm uzbrojone w osadnik (tapacz
zanieczyszczen). Ww. rury spustowe zel. potaczy¢ poprzez kolano &150mm z
projektowanym przykanalikiem &160 mm PVC .

Wpusty Sciekowe /uliczne/ wykona¢ wg KB 4-4.12.1 (5) typ WU-II-A z koszami na
nieczystosci wys.60 cm, kraty typu cigzkiego D400 na zawiasie. Potaczono je z
studzienkami rewizyjnymi przykanalikami wykonanymi z z rur PVC k1.S & 0,20 m.
Zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci nie projektuje si¢ podczyszczania sciekow
opadowych z terenéw projektowanych jezdni i parkingéw.

8.0. Roboty ziemne.

Przy pracach zwiazanych z uktadaniem rurociagéw nalezy kierowac si¢ ,,Instrukcja
montazowa wydang przez producenta rur.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.
W przypadku wystapienia wod gruntowych wykonac¢ obnizenie ich zwierciadta przy
pomocy zestawow iglofiltrow wptukiwanych co 1,5 m obustronnie na dlugosci konieczne;.
Po wykonaniu wykop6w i ich ewentualnych odwodnieniach w przypadku wystapienia
gruntéw nienosnych jego dno nalezy:
-dogesci¢ mechanicznie lub zastapi¢ chudym betonem
-wypetni¢ podsypka o grub. 20cm.
Po wykonaniu wykopow jego dno nalezy wypetni¢ podsypka o grub. 10cm. Ten sam
material musi by¢ uzyty do wypelnienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu 15cm
powyzej rury. Podsypka winna by¢ wykonana bez kamieni np. piasek o max wielkosci
kamieni do 20mm. Wypoziomowana podsypka winna by¢ utozona lekko i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. W przypadku stwierdzenia, iz wystgpuja
warstwy nienosne, nalezy bezwzglednie skontaktowac si¢ z inspektorem nadzoru celem
okreslenia warstwy wzmocnionego podtoza oraz konstrukcyjnego rozwiazania



posadowienia proj. studzienek rewizyjnych, a, takze ew. zamiany zastosowanego materiatu
dla poszczeg6lnych sieci. Ww. material podsypki winien by¢ uzyty do wypelnienia
obsypki do poziomu 30 cm powyzej gérnej powierzchni rury. Obsypke nalezy ubijaé
warstwami. Wykop nalezy wypelni¢ piaskiem drobnoziarnistym pochodzacym z materiatu
rodzimego lub przywiezionego na budowe (ustali¢ niezbedna ilo$¢ na budowie). Zwraca
si¢ szczegllng uwage na sposéb doboru obsypki i dobre zaggszczenie, ktére musi by¢
wykonane zgodnie z "Instrukcja montazowa producenta przewodow".

9.0. Uwagi ogodlne

Sieci nalezy wykona¢ zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych” cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

Obowiazujacymi przepisami i normami.

Instrukcja montazu producenta rurociggéw.

Cato$¢ robét zgodnie z PN-40/B-1071 i PN-74/B-10733 podlega odbiorowi przez:
Wodociagowo-Cieptownicza Spétka z o.0. ,,COWIK”, ul. Limanowskiego 1
Urzad Miasta Bartoszyce

wytyczenia 1 usytuowania przewodow jak rowniez wykonania rysunkéw
powykonawczych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych.

przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy wej$¢ w kontakt z poszczegdlnymi
uzytkownikami istniejacego uzbrojenia oraz paséw drogowych, a takze
poszczegdlnych wilascicieli przylegtych posesji.

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z
poszczegdlnymi jednostkami i instytucjami.

w trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

w pasach istniejacego uzbrojenia przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych re¢cznie.
roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruch pieszego 1 kotowego w strefie
prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych.

nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rowniez jej odbiegajaca lokalizacja
od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy zatozeniu zZe jest
czynna i powiadomi¢ inspektora nadzoru.

w rejonie zblizen wykopu z istniejacymi w terenie stupami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ odciagami.

potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego,
wilaczenie rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek istniejacych nalezy
wykonac¢ przy zastosowaniu ksztattek ochronnych z uszczelka krétka

nad rurociagami z tworzyw sztucznych nalezy ukladac tasmy ostrzegawcze,

w przypadku natrafienia na ciagi drenarskie nalezy zostawi¢ je w stanie
nienaruszonym. W przypadku przerwania ciagu, nalezy przywroci¢ przerwany uktad
do stanu pierwotnego, lub odpowiednio dokona¢ podtaczenia do ciagu nastgpnego.
wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.



10.0 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

10.1 Dane tytulowe

Projekt budowlano - wykonawczy przylaczy wod-kan, zwiazanymi z realizacjq planu
zagospodarowania dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Bartoszycach przy ul. Pienigznego dz. nr 71,72,75

10.2 Inwestor

Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

10.3 Projektant
inz. Daniel Logiszyniec, upr. Bud. nr 68/Gd/00

10.4 Opis

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowg zewngtrznych przytaczy wod-kan
kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzonych w wykopach otwartych
zabezpieczonych szalunkami o h>1,0m.
Opracowujac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia/ Dz. U.
Nr120 z 2003r poz.1126/
- Prawo budowlane/Dz. U. z 2000r Nr 106, poz.1126, z p6Zniejszymi zmianami/
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych. /Dz. U. Nr47 z 2003r/
- Wytyczne producentow rur i armatury
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t Tom I c¢z. I Tom II
- Obowiazujace w tym zakresie normy i przepisy

10.5 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowiazany
do opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

W rejonie planowanych rob6t wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego energetyczne
nn.,wn, teletechniczne wodociagowe, gazowe.

Prace prowadzone beda w obregbie pasa drogowego. Zagrozenie bezposrednie wynika z
obecnosci sieci 1 linii elektroenergetycznych i ruchu kotowego.

Przy budowie przytaczy wod-kan, oraz zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnych
wystepuja zagrozenia porazenia pradem, poparzenia , odniesienia urazéw mechanicznych



Na etapie wtaczania do czynnych sieci stosowac si¢ do instrukcji prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz wytycznych poszczegdlnych gestorow.

Projektowane przytacza oraz zewngtrzne instalacje kanalizacji sanitarnych leza w
bezpiecznej odleglosci od istniejacego uzbrojenia 1 obiektéw. Jesli przy budowie ich
zachowane beda warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz zasady BHP.
przewidywane zagrozenia nie wystapia. Szczegdlnej ostroznosci wymaga prowadzenie
prac zgrzewania przewodoéw z PE. W miejscach braku mozliwosci dojazdu samochodéw
musi by¢ zabezpieczony sprzet ewakuacyjny dla zachowania podstawowych warunkéw
bhp.

Urobek z wykopow 1 wyrobow nie wolno sktadowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od
krawedzi wykopu o $cianach obudowanych lub w strefie klina naturalnego odtamu gruntu
dla wykop6éw nieobudowanych.

Na terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z
napisem: UWAGA! WYKOPY, oraz wygrodzi¢ je taSma ostrzegawcza.

Wszystkie wykopy o h> niz 1m winne by¢ zabezpieczone szalowaniem wykonanym
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych cz. Il —roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Rury moga by¢ przewozone dwoma $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawiac
rOwnomiernie obok siebie, na calej powierzchni fadunkowe;j 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy
zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy 2-4cm po ugnieceniu).
Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

Projektowana 0§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem
ciagdéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy , w osi wszystkich studzienek. Przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 [14], PN-68-06050 [3],
PN-S-02205 [23]. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu a stopka oktadu wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia gtgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu
terenu.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. L.awy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci
ok. 1 m nad powierzchnig terenu. Wykopy nalezy wykona¢ wasko przestrzennie o scianach



pionowych, umocnionych. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i
zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o okoto 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogltebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej lub elementéw dennych kanatu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ * 3cm dla gruntéw zwigztych, £ 5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy studni, kanatéw, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robot. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektbw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Materialem
zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86-B-02480 (1]. Materiat zasypu powinien by¢
zageszezony wibratorem ptytowym ( 50 do 100 kg ) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do
jednoczesnego zaggszczania po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 100 — 300
mm az do wysokosci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury. Dla przewodow
zlokalizowanych pod jezdnig warto$¢ zaggszczenie winna wynosi¢ okoto 90 % Proctora
natomiast pod chodnikami i terenami zielonymi w granicy pasa drogowego okoto 85 %
Proctora, przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w
ST D - 02.03.01 1 zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [23].

Zageszczenie o wartosci okoto 85 % Proctora uzyskuje si¢ nastgpujaco:

po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50-
100 kg ) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zaggszczania po obu stronach
przewodu, lub

po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50—
100 kg ) Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m
powyzej wierzchu rury, lub po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem
ptytowym ( 100 — 200 kg ) Minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,4m powyzej
wierzchu rury, lub po jednokrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy ok. 0,1 m
Zageszczenie o wartosci okoto 90 % Proctora uzyskuje sig nastgpujaco:

po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem pltytowym (50 -
100 kg ) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zaggszczania po obu stronach
przewodu, lub

po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 -
100 kg ) Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m
powyzej wierzchu rury, lub po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m
wibratorem ptytowym ( 100 — 200 kg ) Minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,4m
powyzej wierzchu rury, lub

po trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy ok. 0,1 m

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z
czym nalezy je odpowiednio chronic.

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku
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Rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszych niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych §rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
srednicach ( jesli szczegétowe wymagania nie stanowia inaczej)

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych §rednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na $rodkach transportu.

Szczegblnie nalezy zwraca¢ uwageg na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronami (kapturki,
wktadki, itp.)

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztatcenia i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw

Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podtozu

Zachowac szczegblna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty ( uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania,
itp.) powinny bys sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
oméwionych srodkéw ostroznosci.

Zwrocic trzeba szczeg6lna uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych, jakimi sa rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperaturg i
promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwalq ekspozycja stoneczna

- nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia robdt w ktérych wystgpuja dziatania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia robdt stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem
jonizujacym.

Nie wystgpuja roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow.

Nie wystgpuja roboty prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Ww. osoby winne by¢ wyposazone w srodki tacznosci gwarantujace natychmiastowa
facznos¢ z

-policja

-strazg pozarng

-pogotowiem ratunkowym.

10.6 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przy budowie i eksploatacji przytaczy wodociagowych wykonanych z polietylenu moga
wystapi¢ zagrozenia zdrowia i warunkéw BHP przez:

porazenia pradem

poparzenia

W zwiazku z powyzszym, nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujace zalecenia:
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Przy pracach ze zgrzewarkami i autotransformatorami nalezy przestrzega¢ zasad
zawartych w instrukcji obstugi urzadzen
Przewdd zasilajacy plyte grzewcza lub heblarkeg o napigciu 220 V musi by¢ uziemiony.
Zabrania si¢ podiaczenia plyty grzewczej do gniazda wtykowego bez przewodu i bolca
uziemiajacego.
Przewody elektryczne taczace elektronarzedzia, silnik elektryczny pompy hydrauliczne]
lub autotransformator ze zrédtem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP i
odpowiada¢ wymaganiom norm
Agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony oraz obstugiwany i
uzytkowany zgodnie z fabryczna instrukcja obstugi
Elektryczna plyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed
deszczem 1 wilgocia. Zabrania si¢ zostawiania plyty bez obstugi, w czasie gdy jest
podiaczona do zrédta pradu.
Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznych linii
elektroenergetycznej jak rowniez przy stupie linii wysokiego napigcia. Minimalna
odleglos¢ stanowiska zgrzewania od ww. obiektu wynosi w linii prostej SOm.

Opracowat:

inz. Daniel Logiszyniec.
Sprawdzit:  inz. Ryszard Dagil
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OSWIADCZENIE

(projektanta)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
Ja nizej podpisany: inZ. Daniel Logiszyniec
nr PESEL : 48102304855
zamieszkaly w Gdansku, ul. Politechniczna 5/2
kod pocztowy 80-228 Gdansk
Oswiadczam, ze projekt:

- Projekt przylaczy wod-kan i kanalizacji deszczowej dla projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach
przy ul. Pieni¢znego dz. nr 71,72, 75

Opracowany na rzecz Inwestora:
Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gdansk 2009-03-30

OSWIADCZENIE
(sprawdzajacego)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany: inz. Ryszard Dagil
nr PESEL : 50031500316

zamieszkaly w Gdansku, ul. Rejenta 16A
kod pocztowy 80-119 Gdansk
Oswiadczam, ze projekt:

- Projekt przylaczy wod-kan i kanalizacji deszczowej dla projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach
przy ul. Pieni¢znego dz. nr 71,72, 75

Opracowany na rzecz Inwestora:
Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gdansk 2009-03-30
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Gdaask, dnia 7000075

ARSTT-7131/7132/0N

DECYZJA Nr . SY/0d/o0

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. ? . art. [4 ust. 1 pkt A , ustawy
z dmia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 8% poz 414 z pozn. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dma 30 grudmia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budomcmw
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 19951.)

nadaje:
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wobocignows | Karalizacyine, cienlne, wentvlaryqﬂp araz oa: ‘o

. + 3] ]
w zakresie nrquk Lowaria praz Risrnwanla robotami bodowlanviei baz oncaniczod,
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W e d Midbciewrioz

L-za DYRESS R A e EE AL

Mt r7yim jers

T, Pan Tlanisl tongiszynien
ul. Politechnicznag 572
A9-220 Grarisk

*, oala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Logiszyniec Daniel
80-228 Gdansk ul.Politechniczna 5/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/2849/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31

Gdansk 2008-01-09 r.

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dagil Ryszard
80-174 Otomin ul.Teczowa 15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0760/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31

POMORSKA OKREGOWA RZE RADY
. 1ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
GdanSK 2008_01-04 r. 80-840 Gdansk, ul. Swie‘o’anska 4. 44
(3 Tel. (0-58) 324-89-77 Ryszar 0
Fax (0-58) 301-44-98

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Bagteszyoe 11.02.2008 .

Wodosiagowo-Cieplownivag

Spotka z 0.0, LOOWIR”

Zakied Wodociagdw 1 Kanalizech)

ul, Limanowskiego 1, tel. 762-8002

11-200 Bartosryne Fiuro Ingymierskie
Arns Gontacz-Bagitska

Nowy Swist ul. Nad Jaem 13

259 Gaptishk - Osowa

WARUNKI TECHNICZNE Nr 4/ 08

Podiaczenin projekiowanyeh budynkiw missrkainych wisloredzinnysh zlokalizowanych
przy wh Pienigznege na dziatkach o nr 23/1 33/4,33/5,21/18 1 21/21  do miejskiej siect
wisdoeiggowe) 1 kanslizaci sanitarne) m Bartoszyoe.

L. Woda,

1. Zaprojektowad sieé wodockygowy @ 110 POV w choduil projeldowimego clygu
pisszo-jerduege. Projektowang sied wiasayS de istuivjace} sicel wodociagowe] w ul,
Pleniemego 1 ul. Kajkd, Ismiejnoe slect @ 100 wykonane z Feliwa,

2. Winezenis budynkdw ALAZ | B w projelotowson sieé wodoviggows, 8 110 POV,
Budynek A3 ezasilié w wodg 2 sleci @ 100 zetiwo w ul. Pieniginego w kietunku
przedmistowe) driatki jak zaznacaono na zalasznil graficrnyin.

3. Proviacza = z rwe PE o dredoicy wg potrzeb lece nie muie niz 40. Przylaows
zabezpiecayt prred witmym zanieczyseozeniem wody rgodne =z PN-EN 17172003
od zrony selec)i wewnstrane.

4, Cinienic wmigjsey wisczenis — 0,27 Mpa.

Hpostl | miejsce pomiar - wodomive ghéwae srolenmorone w pomisazezenisch

poszezegdinych budynkdw w migisen dostgonym de obalapi |

(24

. Knnalbacjs sanitsing.

1. Mieisce wigezenis - projekiowane przylacza kanalizacii savttarme]  budynky A1 1A2
wigezye do istnisjace] studni sanitarnej 8 , 2 budynku B do istriejagen) studni sanitarned
Slumicscowionyeh w ciage pileszodendoym. Przyiacae kenalizach senharnel 2
budyrky A2 whigzyé do istniejace] studd sanitsrned $2 [ub 83 walicy Pleniginego jak
warnanzons va selneentky graticrnym.

3. Przylacta - zrar PVC fub kamionki Dn 150, Praylnezs poTosiae v

stanie malathowym i konserwaci inwestora.
3. Reedne dne istnigjacych sudal § 48.3%, 81 47.62, 82 46,09, 83 45.86.

3.  Dane opdine
1. Tnwestor winien zawrzed 7 dostawes wody umowg o prayigoeenie do seci,
2. Projekt technicany preylaozy podiega wegodnienia z dostawea wody.
1 egz. pozostaje u dostawoy Wody.
3. Whigzenie do sieci wodociagowe] zasiizega sobie dostrwcs wody.
4. Projektowane preyigoma wud-kan pozostaig wissnodein inwestora. Odblorea vshog
odpowiada za zapewnienis nlezawodnoge dzislania instal acjd 1 praylnor wod-ksn,
3. Dostawa wody 1 odbiér seiekémw rozpocznie sig po podpisanio wmowy o feiadezenie
pshug po wozenin pisemmego wriosky o zawarcie umowy prees odblores ustug.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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6. Tlos¢ pobrane] wody oraz dosmrezanych Sciekdw valiczana bedzie na podstawie
wakazal § ederytow wodosmieraa gldwnege.
Po wykonsri 1 odbiome prryiaes woddsn wykonad wwentaryaacly geoderyiog
powrlonswors § dostaroryé do JO0WIE™,
8. Po odbiorze proylacre  wodocingowego 2glosi¢ sig do PSS-E  celem pobrania i
zhadania probli wody (ze wodomderzem ) pod wieglgdem balneriologicanym,
. Seleld wprowadzane do urzadven honslimacyinyeh  powinny cdpowiaded warnnkom
- olvedlonym w Ustawie o zbiorowsn zeopatrzenin. w owade § zbiocowym
odprowadsanis selekéw z do. 7 czerwea 2001r. (D2.UNL123 por. 58 = 2006r.}.
10, Warenld technicame wakne sq dws lata od daty ich wydania

Doy wisdomoset:
Lirzad Missts Bartossyes WTI
#a
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URZAD MIASTA BARTOSZYCE

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05

http://www.bartoszyce.pl/
e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl

Al

prid

NIP 743-000-77-29 REGON 000524329

Bartoszyce dnia 18.02.2008r.

Biuro inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
ul. Nad Jeziorem 13
80-299 Gdansk-Osowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2008r. w zataczeniu przesytam warunki
techniczne przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz drég i parkingdow przy ul. Pieni¢znego w Bartoszycach.

WARUNKI TECHNICZNE NR 6/2008

przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Pienigznego w Bartoszycach.

1.0 KANALIZACJA DESZCZOWA.
W ulicy Pienigznego projektuje si¢ nowa sie¢ deszczowa. Wydane ponizej warunki
techniczne przylaczenia do sieci dotycza nowoprojektowanego rurociagu deszczowego
0200 oraz dalej 9250. W zafaczeniu rysunki stanowigce fragment PT sieci deszczowej
w ul. Pienigznego.
1.1 Miejsce wiaczenia :
- nowoprojektowana studnia oznaczona na zataczniku graficznym kolorem
zielonym, symbolem D69 o rzednych 49,26/48,01 na rurociagu deszczowym &
200 mm w ulicy Pienig¢znego,
- mozliwe jest roOwniez zaprojektowanie drugiego wiaczenia do sieci deszczowej
projektujac dodatkowa studni¢ na rurociagu 9250 wskazanej na zataczniku
graficznym w sposob przyblizony kolorem zielonym, oznaczong D72A.

2.0 DANE OGOLNE.
2.1 Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Wydziatem Techniczno Inwestycyjnym

pod wzgledem jego zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi.
2.2 Warunki sa wazne przez dwa lata od daty wydania.

/ [
th()v‘th\\ (DZIALU
mngr ind. w otkahowski
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