OPRACOWANIE ZAWIERA

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Opis techniczny do projektu infrastruktury drogowej dla potrzeb budynku 18-
mieszkaniowego i MOPS

3. Rysunki projektowe wedtug wykazu:

Rys nr 01  Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500
Rys nr 02 Przekroj podiuzny ,A-E” skala 1:50
Rys nr 03 Przekroj podtuzny ,F-J” skala 1:50
Rys nr 04 Przekroje poprzeczne skala 1:50

Rys nr 05 Konstrukcja nawierzchni i podbudowy skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
DLA POTRZEB BUDYNKU 18 MIESZKANIOWEGO | MOPS

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajagcym — Urzedem Miasta Bartoszyce
e Uzgodnienia z Zamawiajgcym
e Obowigzujgce normy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu infrastruktury drogowej,
zapewniajacej obstuge komunikacyjng projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, 18 mieszkaniowego z ulicag Pienieznego w Bartoszycach oraz
zwigzang z zadaniem przebudowe parkingu MOPS i koncowego przystanku
komunikacji miejskiej.

Zakres opracowania obejmuje projekt infrastruktury drogowej, zlokalizowanej na
dziatkach nr 71175 przy ulicy Pienieznego w Bartoszycach.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr 71, w czesci objetej projektem drogowym, w m.p.z.p. przeznaczona
jest na droge wewnetrzng oraz parking na samochody osobowe. Aktualnie ta
czesc¢ dziatki zabudowana jest istniejgcym parkingiem o nawierzchni utwardzonej
z trylinki, petnigcym jednoczesnie role przystanku kohncowego komunikacii
miejskiej oraz nieutwardzona, poros$nieta trawag. Istniejacy parking posiada
wigczenia do ul. Pienieznego.

Dziatka nr 75 jest pasem drogowym ul. Pienieznego i jest zabudowana jezdnig ul.
Pienieznego o nawierzchni z asfaltobetonu, chodnikiem oraz istniejacym
parkingiem o nawierzchni z trylinki.

W rejonie objetym opracowaniem projektowym znajdujg sie sieci podziemnego
uzbrojenia terenu:

- kanalizacja sanitarna i deszczowa (ogdlnosptawna) — pozostajaca bez zmian

- kanalizacja telefoniczna, nieczynna — pozostajgca bez zmian

- sie¢ gazowa — pozostajgca bez zmian

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu sg poza obszarem oddziatywania robét
budowlanych drogowych, zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji.

W rejonie projektowanej inwestycji drogowej wystepujg grunty nasypowe, spoiste
i niespoiste, przemieszane z gruzem i zuzlem. Podtoze zakwalifikowano do grupy
G3.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Opracowanie projektowe obejmuije:
e parking dla samochodéw osobowych dla potrzeb MOPS,
e mini rondo wraz z zatoka autobusowg jako przystanek koncowy
komunikacji miejskiej,



e droge dojazdowg do projektowanego budynku 18-mieszkaniowego, wraz z
jednostronnym chodnikiem i zatokami parkingowymi dla mieszkancow oraz
zakohczeniem placem do zawracania

Parking dla potrzeb MOPS projektuje sie o 19 miejscach postojowych dla
samochodéw osobowych, w tym 4 miejsca postojowe dla o0s6b
niepetnosprawnych ruchowo. Miejsca postojowe o wymiarach 2,3x5,0m, dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Jezdnia manewrowa o0 szerokosci
5,0m. Stanowiska parkingowe malowane odpowiednimi farbami na nawierzchni.
Dojazd do parkingu z projektowanego mini ronda przy ul. Pienieznego.

Mini rondo projektuje sie w celu umozliwienia sprawnego zawracania pojazdéw
komunikacji miejskiej oraz jako rozwigzanie usprawniajace ruch na skrzyzowaniu
dojazdéw do projektowanego budynku 18mieszkaniowego oraz parkingu MOPS.
Rondo o s$rednicy 10,0m, wydzielone na nawierzchni kraweznikami drogowymi.
Whnetrze ronda obsiane trawag oraz obsadzone roslinnoscig niska. Szerokos¢
jezdni wokét ronda 6,0m. Rondo posiada 3 wyloty: droga dojazdowa do
projektowanego budynku, droga manewrowa parkingu MOPS, zatoka
autobusowa i ul. Pienieznego.

Zatoke autobusowg zaprojektowano przy jezdni ul. Pienieznego, w usytuowaniu
wzdtuznym. Szerokos¢ zatoki wynosi 3,0m. Wjazd do zatoki bezposrednio z mini
ronda, wyokraglony tukiem o promieniu 10,0m. Dtugo$¢ zatrzymania zatoki
przyjeto 15,0m, stosownie do uzywanego taboru komunikacji miejskiej. Wyjazd z
zatoki na ul. Pienieznego, wyokraglony tukiem 30,0m.

Wzdtuz zatoki autobusowej zaprojektowano peron dla pasazerdw o0 szerokoSci
1,75m oraz utwardzony plac z wiatg przystankowa.

Droge dojazdowag do budynku 18-mieszkaniowego zaprojektowano z jezdnig o
szerokosci 6,0m oraz przylegtymi zatokami parkingowymi, przeznaczonymi dla
mieszkancéw. Lacznie przy drodze zaprojektowano 18 miejsc postojowych, w tym
2 dla 0s6b niepetnosprawnych. Miejsca postojowe o wymiarach 2,3x5,0m, dla
0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Stanowiska parkingowe
malowane odpowiednimi farbami na nawierzchni.

Droga dojazdowa wtagczona jest do projektowanego mini ronda.

Droga dojazdowa jest ,$lepa” i zakohczona jest placem do zawracania.

Wzdtuz drogi dojazdowej zaprojektowano chodnik o szerokosci nawierzchni 2,0m,
stanowigcy dojscie do budynku 18-mieszkaniowego od ul. Pienieznego.
Uksztattowanie pionowe projektowanych parkingu, mini ronda i drogi dojazdowej,
wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi, autobusowa pokazano na
rysunkach przekrojéw poprzecznych i podtuznych infrastruktury drogowe;.
Nawierzchnia jezdni mini ronda, parkingdw, drogi dojazdowej i zatoki autobusowe;j
z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm, na warstwie podsypki piaskowe; i
podbudowie ulepszonej. W celu polepszenia istniejacych parametréw podtoza G3
do parametrow G1, projektuje sie wykonanie dodatkowych warstw podbudowy z
pospotki  stabilizowanej cementem oraz wzmocnienie poditoza geowtdkning
wzmacnhiajgca.

Nawierzchnia chodnikéw i peronu pasazerskiego zatoki autobusowej z betonowe;j
kostki brukowej o grubosci 6cm na warstwie podsypki piaskowej i podbudowie
dodatkowej z pospotki stabilizowanej cementem.

Odwodnienie mini ronda, parkingdéw, drogi dojazdowej i zatoki autobusowej za
pomoca wpustow ulicznych, podtagczonych do kanalizacji deszczowej. Woda
deszczowa podczyszczana z zanieczyszczen ropopochodnych w separatorze i
osadniku. Szczegbty w opracowaniu branzowym kanalizacji deszczowej.



Odwodnienie chodnikéw poprzez sptyw powierzchniowy w przylegte tereny
zielone lub na nawierzchnie parkingu albo jezdni.
W obszarze objetym projektem drogowym znajdujg sie projektowane sieci
podziemnego uzbrojenia terenu:

e Kanalizacja deszczowa

e Kanalizacja sanitarna

e Wodocigg

e Gaz przewodowy

e Oswietlenie terenu
Projektowane sieci podziemnego uzbrojenia terenu (oprécz oswietlenia terenu i
gazu przewodowego) sg poza obszarem oddziatywania rob6t budowlanych
drogowych, zwigzanych =z realizacja projektowanej inwestycji. Instalacja
o$wietlenia terenu i gazu przewodowego znajdujg sie w bezposrednim
sgsiedztwie oddziatywania inwestycji drogowej i sg odpowiednio zabezpieczona
rurami ochronnymi. Szczego6ty w opracowaniach branz instalacyjnych.

4.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje mini ronda, parkingdéw, drogi dojazdowej i zatoki autobusowej
przyjeto jak dla nawierzchni drég o kategorii ruchu KR3 i nawierzchni przystankow
autobusowych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Kategoria ruchu KR3

Szerokos¢ jezdni 6,0 i 5,0m

Grupa nosnosci podtoza G-3

Podstawowa konstrukcja nawierzchni:

e Wibroprasowana betonowa kostka brukowa 8cm

e Podsypka piaskowo-cementowa o grubosci 3cm

e Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o grubosci 20cm,

Dodatkowe warstwy podbudowy:

e Pospdtka stabilizowana cementem Rm=1.5MPa o grubosci 20cm
Podtoze gruntowe pod warstwami podbudowy i nasypu nalezy wzmocni¢ poprzez
zastosowanie warstwy geowtdkniny wzmacniajacej o parametrach: gramatura
200g/m?, wytrzymato$é na rozcigganie 15kN/m, grubo$¢ 1mm, umowny wymiar
poréw Ogo 100m.

Powyzsza nawierzchnia spetnia warunek mrozoodpornosci.

Konstrukcje nawierzchni chodnika przyjeto jak dla chodnikéw obcigzonych tylko
ruchem pieszych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
Szerokos¢ chodnika 1,751 2,0m.
Podstawowa konstrukcja nawierzchni:

e Wibroprasowana betonowa kostka brukowa 6¢cm

e Podsypka piaskowo o grubosci 5cm
Dodatkowe warstwy podbudowy:

e Pospodtka stabilizowana cementem Rm=1.5MPa o grubosci 10cm

4.2 Roboty ziemne

Niwelete mini ronda, parkingbw, drogi dojazdowej i zatoki autobusowej
zaprojektowano praktycznie w istniejgcym poziomie terenu.

Roboty ziemne przy projektowanej inwestycji drogowej ograniczajg sie do
wykonania koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni.



Podtoze pod projektowanymi podbudowami nalezy wzmocni¢ geowtdkning
wzmachiajgcq o parametrach okreslonych na rysunkach i w pkt. 4.1 opisu.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy rozebra¢ betonowe nawierzchnie
istniejgcych utwardzen oraz zebra¢ humus.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Na projektowanym mini rondzie wprowadza sie ruch okrezny, w tym réwniez na
przylegtej ul. Pienieznego. Na mini rondzie ul. Pienieznego przestaje by¢ drogg
gtéwna.

Na parkingu MOPS i drodze manewrowej oraz drodze dojazdowej do budynku
18-mieszkaniowego wprowadza sie ruch dwukierunkowy.

Rondo oraz drogi dojazdowag i manewrowg nalezy odpowiednio oznakowac
znakami pionowymi i poziomymi.

Nowy Swiat, marzec 2009r.
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