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Opis techniczny

do PT zasilania gazem wysokometanowym kottowni gazowej oraz instalacji gazowe;]
dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach
przy ul. Pieni¢znego dz. nr 71,72,75

1.0 Podstawa opracowania

- PT architektoniczny

- Warunki Techniczne podtaczenia do sieci gazowej wydane przez Pomorski Operator
Systemu Dystrybucji Sp. Z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gazu w Olsztynie, 10-409
Olsztyn, ul. Lubelska 42 nr sprawy PR-0-294-2008 z dnia 14.03.2008.

- uzgodnienia migdzy branzowe

- aktualne normy 1 przepisy.

- warunki techniczne podtaczenia do sieci gazowej wydane przez Pomorski Operator
Systemu Dystrybucji Sp. Z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gazu w Gdansku, ul. Watowa
41/43 nr PR-ZGG-720-4908-2007

- uzgodnienie z ZUD .

- wytyczne WOZG dotyczace projektowania i wykonywania sieci 1 przytaczy gazu z PE
(polietylenu).

- rozporzadzenie MGPiB z 14.12.94 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- rozporzadzenie RMG Dz.U. nr 97 z dn.30.07.2001 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

rozporzadzenie RMG Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci budynki i ich usytuowanie.

2.0. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wewngetrzna instalacje gazu, tj. zasilenie kottowni zlokalizowanej

wewnatrz budynku oraz 18 kuchenek gazowych 4-palnikowych z piekarnikiem.
3.0 Lokalizacja

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Bartoszycach przy ul. Pienieznego dz. nr 71,72,75

4.0 Cel opracowania

Celem niniejszego projektu jest uzbrojenie projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Pieni¢znego dz. nr 5-71, w instalacj¢ gazowa dla
potrzeb grzewczych oraz socjalno-bytowych.

Zakresem swym obejmuje:

- punkt redukcyjny oraz pomiarowy zlokalizowanym na elewacji budynku.

- dobdr mocy kotla, rozprowadzenie rurociagdéw instalacji gazowej wraz z
odlaczeniem urzadzen a takze wytyczne branzowe w zakresie instalacji wentylacji
oraz zasilania elektrycznego kotta.

- wewngtrzna instalacja gazowa dla zasilenia 18 kuchenek gazowych 4-pal.

5.0 Punkt redukcyjny oraz pomiarowy




Na elewacji projektowanego budynku, 1,0m nad terenem zlokalizowane zostana punkty
redukcyjny dla potrzeb grzewczych i socjalno-bytowych oraz pomiarowy dla potrzeb zasilenia
kottowni.
Punkt redukcyjny zamontowany w szafce metalowej ocynkowanej o wymiarach:
600x600x250mm, ze stelazem malowana proszkowo w ktérej nalezy umiescic:
-- zawor gazu Z1, kulowy Dnl5, /po stronie gazowni/
Po stronie wilasciciela dziafki:
-- filtr Dn25
-- reduktory cis$nienia gazu katowy — FE25 dla przeptywu gazu
V =do25m’h
-- zaw6r gazu — Dn32 mm dla przeptywu do 25 m’/h
— Tréjnik kontrolny do préb cisnieniowych
W odlegtosci 1,5 m za rozpatrywanym punktem redukcyjnym wykona¢ przejscie z rur
stalowych na rury PE za pomoca potaczenia adaptacyjnego rurowego Ar40/32,
Dz/Dn & 40/32 mm.

6.0 Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasilajaca kotty gazowe na potrzeby CO i cwu,
zaczynac si¢ bedzie od punktu pomiarowego w ktérym zamontowano:
- dwa zawory kulowe DN32mm
- gazomierz miechowy z rejestratorem szczytow godzinowych z wbudowanym
modutem SMS/GSM - G16 0 max. obcigzeniu Qmax = 25 m’/h (Dn 32mm)
wg ZN-92/M-54832/02
- zawor z glowica samozamykajaca MAG-1 J32
- oraz modut alarmowy GAZEX umieszczonym w pomieszczeniu kottowni.
Projektowana instalacja gazowa zasilajaca 18 kuchenek gazowych 4-palnikowych z
piekarnikiem zlokalizowanych w poszczegdlnych mieszkaniach, zaczynac si¢ bedzie za
reduktorem. Gazomierze miechowe G1,6 na belkach przytaczeniowych przeznaczone dla
pomiaréw zuzycia gazu od kuchenek gazowych 4-pal. z piekarnikami od poszczegdlnych
mieszkan, zlokalizowano na klatkach schodowych. Nalezy je zainstalowa¢ w przedziale
wysokosci od 0,3m do 1,80m od poziomu podtogi do spodu gazomierza. Przed kazdym
gazomierzem nalezy zainstalowa¢ kurek odcinajacy. Urzadzenia gazowej czyli kuchenki
gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem zainstalowane beda w pomieszczeniach ktérych
lokalizacja spetnia warunki wysokosci pomieszczenia hl=2,59m, wentylacji oraz odlegtosci od
okien 1 > 0,5m. Projektowana wewnetrzna instalacje gazu wykonac¢ z rur stalowych czarnych
b/s wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie lub na gwint przy armaturze i urzadzeniach
gazowych. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ np. taSma teflonowa. Instalacje gazowa
prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujac mocowanie poprzez uchwyty dystansowe.

6.1 Wymagania dla pomieszczen z urzadzeniami Gazowymi

Pomieszczenia w ktérych beda montowane urzadzenia gazowe winne spetnia¢ nast¢pujace
wymagania:

- zarzadzenia Dz. Ustaw nr 75, rozdziat 7,

- przepiséw oraz norm dla wewnetrznych kottowni gazowych

- w zakresie wymaganych wysokosci, kubatur, wentylacji i bezpiecznych odlegtosci od

innych urzadzen

pomieszczenie w ktérym montowany jest kociot gazowy musi spetnia¢ wymogi:

- wysoko$¢ min. 2,2 m



- kubatura w zaleznos$ci od wielko$ci obciazenia cieplnego pomieszczenia
- sprawne kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewne;j
- drzwi pomieszczenia otwierane na zewnatrz

7.0 Aktualny bilans cieplny:

Cieplo dla potrzeb pokrycia strat ciepta przez przegrody budowlane oraz
zapotrzebowania na cele wentylacji grawitacyjnej i cwu wynosi:
26x2=52 0s6b
Gér.h = 130x52/24=281,7 dm’/h
Qsr.h = 281,7 x/55-7,69/x1,163/1000 = 15,5 KW
Qmax.h = 15,5x4,46= 69,13KW
Zapotrzebowanie na cele CO

Przyjeto z bilansu Qo= 52,87 KW

Lacznie: Qcosw =09,13452,87=122 KW

Zapotrzebowanie gazu dla potrzeb c.0.i cwu

zatozono iz sprawno$¢ kotta wyniesie 107% dla kotta kondensacyjnego
stad:
122 000 x 0,86
Bh max = = 11,96 Nm’/h
8200 x 1,07
Bh= 11,96 x 0,8 = 9,57Nm’/h

przy zalozeniu iz wsp. zmniejszajacy ze wzgledu na ostabienie ogrzewania w nocy wynosi
0,65

Bar=9,57 x 24 x 0,65 = 149,24Nm’/d

0,4 - wsp. zmniejszajacy ze wzgledu na zmiany temp. zew. w okresie sezonu grzewczego.
Sezon grzewczy dla woj. gdanskiego trwa 240 dni

B, =149,24 x 240 x 0,4 = 14 326,71 Nm?>/rok
8.0 Kotlownia
8.1 Bilans cieplny

Kottownia wytwarza¢ bedzie ciepto dla potrzeb pokrycia strat ciepla przez przegrody
budowlane oraz zapotrzebowania na cele higieniczno-sanitarne.

zapotrzebowanie cieplne budynku wynosi:

a - okres zimowy
zapotrzebowanie cieplne budynku wynosi:

Qc.0+went.+cwu = 122000 W

8.2 Dobor kotla

Niezbedna moc kottowni wynosi: - w okresie zimowym  Q, =122 KW




Projektuje si¢ zainstalowanie dwuch jednofunkcyjnych kondensacyjnych kottéw gazowych
np. CERAPURMAXX ZBR65-1A o mocy modulowanej od 12 do 61KW i wymiarach
940x500x353 mm.

Projektuje si¢ system niezalezny od powietrza w pomieszczeniu, wyprowadzenie pionowe
ponad dach tj.
- od najdalszego kotta do kanatu spalinowego projektuje si¢ przewdd powietrzno
spalinowy &150/100mm Lg = 1,25m,
- dlugos¢ przewodu spalinowego zlokalizowanego w szybie kominowym wynosi
@100 hy=0,6 +0,94+ 0,25 =1,79m, Hy = 12,4340,5+2,56-1,79=13,70m

zgodnie z katalogiem producenta projektuje si¢ typ przewodéw AZB wg specyfikacji ktéra
okresli dystrybutor Junkersa.

Q=122kW
Zapewnia si¢ zlew i kratke¢ Sciekowa w pomieszczeniu kottowni.

Wymagana powierzchnia otworu okiennego winna wynosi¢ 1: 15 pow. podtogi stad:
Fok = 33,674/15=2,245m’

Projektowana kotlownia posiada¢ bedzie o§wietlenie elektryczne. Projektowane okno
wynosi F=1,50x0.90= 1,35 m’< 2,245m”. Projektuje si¢ drzwi wejéciowe do
pomieszczenia kottowni otwierane na zewnatrz pomieszczenia z ich przeszkleniem o
F=0,9 m’, oraz otworami dla wentylacji nawiewnej o tacznej powierzchni F=196 cm?,
zlokalizowanych u spodu drzwi.

8.3 Wentylacja kotlowni

Nawiew:

pomieszczenie kottowni winno posiada¢ wentylacje¢ grawitacyjna. Przyjeto
dwukrotna wymian¢ w pomieszczeniu tj.:

F, =33,7x2=674m’/h
F,, 14x14=196 cm’

pomieszczenie kottowni winno posiada¢ wentylacje¢ grawitacyjna. Przyjeto
dwukrotna wymian¢ w pomieszczeniu tj.:

w sposOb niezorganizowany poprzez okna i otwory wentylacyjne umieszczone w
drzwiach wejsciowych do kottowni

Wywiew:

Kanat wywiewny 16x10mm zakonczony wywietrzaniem cylindryczny &160 mm
zlokalizowanej na podstawie dachowej &160mm typ B/II oraz uzbrojony w kratke
wywiewna o Fmin= 196 cm®.

Przed podtaczeniem kottéw dla celéw c.o. do komina, obowiazkowo nalezy uzyskac
opinig¢ wlasciwego zaktadu lub spotdzielni ustug kominiarskich tzw ekspertyze
urzadzen grzewczo-kominowych. Opini¢ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o ustawg o
Prawie Budowlanym /Dz.U.nr.38,p0z.229 z dnia 30.06.1974 r./oraz o Ustawg o
Ochronie P.Poz./Dz.U.nr.20 poz 106 z dnia 18.06.1975 r./ oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

- instalacj¢ elektryczna w kottowni wyk. jak dla pom. zaliczanych do IV kat.
niebezpieczenstwa pozarowego.



- Nawiewnik wentylacji nawiewnej zamontowa¢ w $cianie wewngtrznej
pomieszczenia kotta na wysokosci 30cm nad posadzka, wywiew przewidziano przy
wykorzystaniu kanatu murowanego wyprowadzonego ponad dach. Wywiewnik
zamontowac¢ do tegoz kanatu pod stropem kottowni.

8.4 Zabezpieczenie /od strony c.o./

Przedmiotem opracowania jest instalacja kottowni od strony zasilenia gazem w zakresie
wymaganym przez projekt budowlany. Uszczegétowienie ww. instalacji ujete bedzie w
projekcie wykonawczym.

Projektuje si¢ zainstalowanie:

- dwoch jednofunkcyjnych kondensacyjnych kottéw gazoych np. CERAPURMAXX
ZBR65-1A o mocy modulowanej od 12 do 61KW i wymiarach 940x500x353 mm.
Zgodnie z PN-91/B-02414 urzadzenia zabezpieczajace instal. c.o. sktadaja si¢ z:

zawoOr bezpieczenstwa /Dn okreslony w PT od strony CO/ sprezynowy peino skokowy
zlokalizowany na przewodzie zasilajacym lub kotle C.0.

automatyczny odpowietrznik zlokalizowany na przewodzie zasilajacym

naczynie zbiorcze przeponowe /okreslone w PT od strony CO/

rury wzbiorczej

8.5 Instalacja elektryczna

Projektowany kociot gazowy zasili¢ w energig elektryczna z najblizszego punktu
poboru. Kociot przystosowany jest do zasilania z jednofazowej sieci pradu
przemiennego o napigciu znamionowym 220/230V /50 Hz, jako urzadzenie klasy
pierwszej musi by¢ podtaczony do gniazda sieciowego z bolcem ochronnym, zgodnie
z PN-E-05009. Bolec ochronny musi by¢ skutecznie zerowany, a w przypadku
instalacji elektrycznej zabezpieczonej wytacznikiem réznicowopradowym musi by¢
skutecznie uziemiony jezeli gniazdko sieciowe jest zasilane przewodem dwuzytowym.
Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana przez firme do tego uprawniong , a materiat
uzyty do jej wykonania musi posiada¢ odpowiednie atesty.

9.0 Instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana wewngtrzng instalacj¢ gazu wykonac z rur stalowych czarnych b/s wg
PN-80/H-74219, faczonych przez spawanie lub na gwint przy armaturze 1
urzadzeniach gazowych. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ np. tasma
teflonowa. Instalacje gazowa prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujac mocowanie
poprzez uchwyty dystansowe. Przy przejsSciach przez $ciany stosowac stalowe tuleje
ochronne. Instalacj¢ prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych. Na odcinkach
poziomych instalacji zachowa¢ minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen
gazowych.

Przed kottami gazowymi i1 kuchenkami gazowymi w miejscu fatwo dostgpnym nalezy
zamontowac¢ kurek odcinajacy /zawor kulowy/ posiadajacy atest IGNiG w Krakowie.
Kociot gazowy powinien posiada¢ oznaczenie znakiem jakoS$ci 1 bezpieczenstwa na
podstawie Zarzadzenia z dnia 20 maja 1994roku[M.P. nr 39, poz.335; zmiana M.P. nr
60 poz.535] zawierajacego wykaz wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa ,,B” i oznaczania tym znakiem.



Instalacje gazowa nalezy po wykonaniu préby szczelnosci pokry¢ powloka
antykorozyjna.

W pomieszczeniu kottowni usytuowany bedzie detektor gazu DEX-1.2 oraz modut
alarmowy ND-2Z.Dodatkowo projektuje si¢ sygnalizacj¢ $wietlna i dzwigkowa
umieszczong na zewngetrznej $cianie kottowni.

W pomieszczeniu kotla nalezy zapewni¢ dwukrotng wentylacje¢ grawitacyjna. W tym
celu zaprojektowano wywiew za pomoca wywietrzaka cylindrycznego 160 mm
zlokalizowanego na podstawie dachowej &160mm typ B/II a nawiew w sposob
niezorganizowany poprzez okna i otwory wentylacyjne umieszczone w drzwiach
wejsciowych do kottowni.

Do kotta nalezy zapewni¢ doptyw odpowiedniej ilosci powietrza potrzebnego do
spalania gazu. W tym celu zaprojektowano:

- przewdéd powietrzno spalinowy &150/100mm oraz przewdd spalinowy
zlokalizowanego w szybie kominowym wynosi ©&300mm ktéry ma zadanie
doprowadzi¢ powietrze do spalania z zewnatrz i wyprowadzi¢ spalinowy przewodem
kwasoodpornym & 100mm na zewnatrz budynku.

Pomieszczenia w ktérych montowane bgda urzadzenia gazowe musza odpowiadaé
wymaganiom w zakresie kanatéw nawiewno-wywiewnych i spalinowych,
uzgodnionych i odebranych przez Urzad Kominiarski. Kociot c.o. z instalacja gazowa
nalezy polaczy¢ na sztywno. Instalacja gazowa musi by¢ wykonana przez firme
posiadajaca odpowiednie uprawnienia, a odbiory wykonane z udzialem stuzb OPZG.
/Instalowanie gazomierza i pdzniejsze napetnianie instal. gazem nalezy do
obowiazkoéw dostawcy gazu. Przejs$cie gazociagu przez $ciang zew. budynku musi by¢
zabezpieczone rura ochronng i wykonane zg z BN-82/8976-50/.

Gaz bedzie uzytkowany dla potrzeb grzewczych C.O.

Przewody gazowe nalezy wykonac z rur stalowych czarnych instal. zg z PN-84/H-
74200. Przewody nalezy taczy¢ za pomoca spawania. Nalezy je prowadzi¢ na
powierzchni $cian w odl. 2 cm od tynku. Przy przejsciach przez przegrode budowlana
/strop, $ciany/ przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych zg z
postanowieniami ww. normy branzowe;.

Odlegtosci przewodéw gazowych od:

- poziomych przewoddéw c.o. 13 cm
- od réwnolegtych pionowych przewodéw

wod-kan, c.o. 10 cm
- od nie uszczelnionych puszek instal.elektr. 10 cm
- od urzadzen elektrycznych 60 cm

Prébg szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa /0,5 KG/cm?, utrzymujac je przez 30 minut. Do wykonania
proby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do préby szczelnosci
instalacji nie nalezy przystgpowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojgtnym, lecz po okresie gdy urzadzenie do pomiaru bedzie wskazywato stabilnos¢
ci$nienia. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelna 1 nadajaca si¢ do uruchomienia , jezeli
podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe.
Uwaga: trzykrotna préba negatywna kwalifikuje instalacj¢ do rozebrania i powtdrnego jej
wykonania. Do wykonania proby stosowa¢ manometr tarczowy precyzyjny lub manometr
samorejestrujacy cisnienie z zapisem tasmowym o zakresie 0-0,6 Mpa, manometr uzyty do



préby winien posiada¢ aktualng legalizacj¢ Urzedu Jakos$ci i Miar.Wykres i protokoét z
przeprowadzonej préby ci$nieniowej stanowi element dokumentacji powykonawczej i
odbiorowe;.

Probg szczelno$ci instalacji gazowej przeprowadza wykonawca w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu. Po pozytywnej prébie nastgpuje spisanie protokétu odbioru instalacji
gazowej.. Po pozytywnej prébie nastepuje spisanie protokétu odbioru instalacji gazowej .

Opracowat:
inz. Daniel Logiszyniec
tech. Leszek Gontarz



OSWIADCZENIE

(projektanta)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany: inz. Daniel Logiszyniec
nr PESEL : 48102304855
zamieszkaty w Gdansku, ul. Politechniczna 5/2
kod pocztowy 80-228 Gdansk
Os$wiadczam, Ze projekt:

- Projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Pieni¢znego dz. nr 71,72,75

Opracowany na rzecz Inwestora:
Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gdansk 2009-03-30

OSWIADCZENIE

(sprawdzajacego)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany: inz. Ryszard Dagil
nr PESEL : 50031500316

zamieszkaty w Gdansku, ul. Rejenta 16A
kod pocztowy 80-119 Gdansk
Os$wiadczam, ze projekt:

- Projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Pieni¢znego dz. nr 71,72,75

Opracowany na rzecz Inwestora:
Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gdansk 2009-03-30



Gdansk, dnia 7000771

ANLTT-7131/7132/0N

DECYZJA Nr ___ £7/6d/70

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. ? art. I4 wst. 1 pkt a ...... . ustawy
z dma 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pozn. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa
z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie sarmodzielnych funkeji w budomnctwm
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r.)
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZY! NIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Logiszyniec Daniel
80-228 Gdansk ul.Politechniczna 5/2 \

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/2849/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31
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Gdansk 2009-01-07 r. 0 ’ gk b2 Ryszard Trykosko

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dagil Ryszard
80-174 Otomin ul.Teczowa 15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0760/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31
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. Na podstawiz § rozporzadzenis
Mistra Gospodarki Terencweji Ochrony Srodowiskz z dnia 20 lutezs 1975y
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Osoba do kontakiy Pusziiewior wons
telefon: 48 89 5363163
s-mail  wona.pusziiswicr@olertyn.psgaz

Adraaat

URZAD MIASTA BARTOSZYCE
al. BOH, MONTE CASSING 1
14200 BARTOSIVLE

INFORMACIE
o moiwodsl pravigorenia do sied gazowe]

W odpowisdzl na dokong pismo z dnis 28.01.2008, w aparciu o Rorporzadzenrie
Minislra  Gospodarki, Pracy | Poliyki Epoleczng) 2 dniz 0B.04.2004r w  sprawie
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W oralaczeniu prresyiamy formularz wricsky o olredlenis warunkow praytgorenia,
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