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Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach
przy ul. Pieni¢znego dz. nr 71,72,75

1.0. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora.
- opracowania branzowe

- wizja lokalna
- obowiazujace w tym zakresie normy i przepisy,

2.0. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- nowoprojektowang instalacj¢ CO.
w zakresie projektu budowlano-wykonawczego.

3.0. Charakterystyka obiektu

Omawiany budynek uzbrojony jest w instalacje centralnego ogrzewania 80/60°C,
systemu wodnego z rozdzialem dolnym.

4.0. Bilans zapotrzebowania cieplnego

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania przyj¢to na podstawie
obliczonego bilansu cieplnego

L.p. Oznaczenie Medium Temperatura ~ Zapotrzebowanie ciepla
odbiornika zasilania QW]
[°C]
1. Instalacja C.O. woda 80/60 120000

5.0. Zrédlo ciepla

Projektowany budynek zasilany bedzie w cieplo z projektowanej kottowni gazowe]
zlokalizowanej w cze$ci piwnicznej omawianego budynku.
Czynnikiem grzewczym instalacji jest woda o temperaturze 80/60°C.

6.0. Opis projektowanej instalacji CO

6.1 System ogrzewania
Projektowany budynek uzbraja si¢ w nowa instalacje C.O. 80/60°C.
Projektuje si¢ dwururowy pompowy system ogrzewania, typu zamknigtego z rozdzialem dolnym.
Poziomy instalacyjne prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku we¢zta, wznosza si¢ w kierunkach
poszczegblnych piondéw gdzie w szczytowych punktach przewidziano automatyczne



odpowietrzniki. Przewidziano samo kompensacyjne prowadzenie przewodéw instalacji CO w
obiekcie.

Dla pomiaru ciepta dla kazdego mieszkania przyjeto cieptomierze JS-0.6 wspdtpracujace z
licznikiem energii cieplnej LQM II firmy np.APATOR jako podliczniki zabezpieczone filtrem
siatkowym z kompletem zaworéw odcinajacych, zamontowane w zamykanych wnegkach na
klatkach schodowych.

Projektowang instalacj¢ wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-xc systemu np. TC

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ izolacja cieptochronng Izolowane przewody
prowadzone w bruzdach winny posiada¢ wierzchnia warstwg zabezpieczajaca. Przykrycie bruzdy
powinno posiada¢ grubo$ci min.= 3cm.

Rury uktadane w posadzce nalezy prowadzi¢ w karbowanej rurze ostonowej ,Peszel”. W
przypadku, gdy nie ma mozliwosci prowadzenia przewodéw w warstwie izolacji cieptochronnej
posadzki, rury ostonowe Peschla zamieni¢ na otuliny termoizolacyjne. Stanowi ona zabezpieczenie
rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych i umozliwia jej wymiang, np. w przypadku
przebicia, bez konieczno$ci kucia podtdg, jak rowniez gwarantuje petna, naturalna kompensacje
wydtuzen liniowych w trakcie pracy instalacji.

Przewody utozone w posadzkach musza posiadaé przykrycie nad rura, warstwa betonu o grubosci
min. 45mm. W przypadku gdy wylewka ma grubo$¢ mniejsza nalezy bezwzglednie warstwe
betonu nad rura zabezpieczy¢ siatka stalowa o module 10x10 i grubo$ci drutu 3 mm w pasie o
szerokos$ci 1 m.

Przewody utozone w posadzkach powinny by¢ zakryte betonem bezposrednio po ich wykonaniu i
przeprowadzeniu proby szczelno$ci.

W trakcie wykonywania posadzek rurociagi w nich utozone powinny by¢ napetnione woda o
ci$nieniu min. 0,8 ci$nienia prébnego

Minimalny promien giecia rur wynosi ok. 10 §rednic zewngtrznych rury.

Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza oraz przegréd
budowlanych.

Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 m do 2,0 m.

Cisnienie dyspozycyjne projektowanej instalacji wynosi 29880 Pa

Projektuje si¢ dwa rozdzielacze @800mm stal L=1m

Projektuje si¢ pompg typu MAGNA 50-100 F

Dla zabezpieczenia instalacji projektuje si¢ naczynie przeponowe typu REFLEX N140

Dodatkowo dla przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ dwa zasobniki typu SK 500-
37ZB

6.2 Proba szczelnos$ci instalacji
Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami przed
wlaczeniem danego systemu do eksploatacji.
Producent zaleca wykonanie préby ci$nieniowej w nastepujacy sposéb:
Odpowietrzy¢ system i podnies¢ ci$nienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego.
Utrzymywac¢ podwyzszone cis$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu,
zwlaszcza polaczen. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewodéw ci$nienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywac na statym poziomie. Nastgpnie szybko obnizy¢ ci$nienie do 0,5 ci$nienia roboczego i
utrzymywac przez kolejne 90 minut. Jezeli ciSnienie wzro$nie, znaczy to, ze system jest szczelny.
Kontrolowa¢ wzrokiem stan catego systemu. Jezeli wystapi spadek ci$nienia znaczy to, ze system
jest nieszczelny.



6.3 Grzejniki
Projektowang instalacj¢ nalezy skompletowa¢ przy wykorzystaniu grzejnikéw typu ptytowego:
- Symbol: CN-11K-60
Grzejnik stalowy pltytowy CosmoNova kompaktowy, typ 11K, wysokos¢ H = 600 mm.

L s . \Y M
Typ (m) Hose %) Typ podiaczenia (dm’) (Kg)
CN-11K-60 040 | 1 15 GDJ 1 8

- Symbol: CN-11KV2-50
Grzejnik stalowy pltytowy, CosmoNova zaworowy, typ 11KV, wysokos¢ H = 500 mm,
z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0361 z nastawg wstepna.

Typ (11;1) Tlose % Typ podiaczenia ( d¥3) (Ilz/[g )
CN-11KV2-50 052 | 3 15 DDP 5 26
CN-11KV2-50 0,60 | 3 15 DDP 6 30
CN-11KV2-50 0,72 | 2 15 DDP 2 12
CN-11KV2-50 0,80 | 5 15 DDP 12 67
CN-11KV2-50 092 | 4 15 DDP 11 62
CN-11KV2-50 1,00 | 3 15 DDP 9 50
CN-11KV2-50 1,20 | 3 15 DDP 11 60

- Symbol: CN-21KV2-50
Grzejnik stalowy plytowy, CosmoNova zaworowy, typ 21KV,wysokosé H = 500 mm,
z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0361 z nastawg wstepna.

Typ (1];1) Ilose %] Typ podiaczenia ( Xmg) (Ilzlg )
CN-21KV2-50 092 | 5 15 DDP 28 120
CN-21KV2-50 1,00 | 4 15 DDP 24 104
CN-21KV2-50 1,20 | 11 15 DDP 81 345

- Symbol: CN-22KV2-50
Grzejnik stalowy plytowy, CosmoNova zaworowy, typ 22KV,wysokosé H = 500 mm,
z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0361 z nastawg wstepna.

L i . v M
Typ (m) Tlos¢ %] Typ podiaczenia (dm’) (Kg)
CN-22KV2-50 0,80 1 15 DDP 5 26
CN-22KV2-50 1,00 15 DDP 55 292
CN-22KV2-50 1,20 | 2 15 DDP 15 78
- Symbol: COS-ARTS110-40
Grzejnik tazienkowy CosmoART, wysoko$¢ H = 1134 mm, dlugosé¢ L = 400 mm.
L . . \Y% M
Typ (m) Tlos¢ %] Typ podiaczenia (dm’) (Kg)
COS-ARTS110-40 |040] 8 15 DDV 28 64




- Symbol: COS-ARTS110-50

Grzejnik tazienkowy CosmoART, wysoko$¢ H = 1134 mm, dhlugo$¢ L= 500 mm.

L . . \Y% M
Typ (m) Ilose %, Typ podiaczenia (dm’) (Kg)
COS-ARTS110-50 [0,50| 4 15 DDV 16 37
- Symbol: COS-ARTS110-60 Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik tazienkowy CosmoART, wysoko$¢ H = 1134 mm, dlugosé L = 600 mm.
L . . \Y% M
Typ (m) Ilose %, Typ podiaczenia (dm’) (Kg)
COS-ARTS110-60 [0,60| 6 15 DDV 29 63

Grzejniki te nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach

6.4 Rury
Symbol: TECEFLAL
Rury sanitarne wielowarstwowe TECEflex PN 12.5 z polietylenu sieciowanego
PEXc/AI/PE, Tmax = 90 °C Pmax = 0.6 MPa.

Lp %, L \ M
(mm) (m) (dm*) (Kg)
1 16x2,7 598 63 68
2 20x3,3 39 6 7
3 25x4 11 3 3
4 32x4 13 6 4
5 40x4 83 67 35
6 50x4,5 9 12 5
7 63x6 11 21 10

Poszczeg6lne odcinki rur nalezy taczy¢ ze soba przez potaczenia zaprasowywane. Przewody te

uktada¢ wg tras wyznaczonych na rzutach. Wszystkie przewody mocowa¢ do konstrukcji

wsporczych za pomoca typowych obejm. Projektowane przewody rurowe uktada¢ ze wskazanymi

na spadkami 0,5% w taki spos6b aby umozliwione bylo ich prawidtowe automatyczne
odpowietrzenie.

6.5 Izolacja cieplochronna i antykorozyjna
Przewody stalowe rozprowadzajace czynnik grzewczy nalezy zaizolowa¢ elementami z
pianki poliuretanowej na folii plastikowe;.

Grubosci izolacji podano w ponizszej tabeli.

Srednica nominalna 15 20 25 32 40 50 65 80 100
przewodu /mm/
Zasilanie /mm/ 20 25 25 30 30 30 30 30 30

Powrét /mm/

Plaszcz ochronny nalezy wykona¢ z nieplastyfikowanego PCV o gr. 0,3 — 0,5 mm.
Izolacjg termiczna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 85/B-02421.



6.6 Armatura

- Symbol: AV6-K
Zawor termostatyczny katowy z nastawa wstegpna, typ AV 6.

%] Ilos¢
(mm) (szt.)
15 19

- Symbol: COMBI-2-K
Zawor (Srubunek) grzejnikowy powrotny katowy z nastawa wstgpna umozliwiajacy
odcigcie grzejnika, typ Combi 2.

%] Tlosé
(mm) (szt.)
15 19

- Symbol: FILTR-112-00
Filtr siatkowy mufowy, numer katalogowy 112 00 **, oczka siatki 0.6 x 0.6 mm =
100 oczek/cm?2, siatka ze stali nierdzewnej chromo-niklowe;.

%) Tosé
(mm) (szt.)
15 18

- Symbol: HYCOCON V
Zawor regulacyjno-pomiarowy z gw. wewn., z plynna nastawa wstgpna , nr kat. 106
17 **, z kr6¢cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji
oraz mozliwoscia podiaczenia rurki impulsowej do regulatora réznicy cisnienia
Hycocon DP, z tupina.

%) Ilos¢
(mm) (szt.)
15 20
32 4
40 2

- Symbol: JS-0.6

Przeptywomierz jednostrumieniowy, typ JS, montaz poziomy lub pionowy, zakres
przeptywu Q = 0.06...0.6 m3/h. Maksymalna temperatura pracy Tmax = 90 st.
Wspdtpracuje z licznikiem energii cieplnej LQM II firmy np. APATOR.

% Mos¢
(mm) (szt.)
15 18




- Symbol: OPTIBAL-60
Zawor kulowy "Optibal" z obustronnym gwintem wewngtrznym, pokretio ze stali
ocynkowanej w koszulce tworzywowej DN10 .. DN100, numer katalogowy 107 60 **,

%) Tosé
(mm) (szt.)
15 18
50 2

- Symbol: UNI LH

Gtowica termostatyczna "Uni LH"z czujnikiem cieczowym.

%) Tlos¢é
(mm) (szt.)
73

7.0 Uwagi

Odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z PN i przepisami Dozoru Technicznego moze nastapi¢ po
dokonaniu préby szczelnosci oraz pracy jak réwniez po trzykrotnym ptukaniu instalacji z
szybkoscia przeptywu wody ptuczacej dwukrotnie wigkszej od predkosci eksploatacyjnej i
dokonaniu wpisu o tej czynnosci w dzienniku budowy.

Objete niniejszym projektem instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami oraz z ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Cz.II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

8.0 Podstawa opracowania projektu

Podstawg obliczen c.o. i wentylacji stanowia normy:

A0 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

A0 PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

A0 PrPN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych.

A1 PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m’.

A PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytku publicznego. Wymagania.

A0 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewngetrznego.

A" Rozporzadzenie MPiPS z dn.26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

@ Dz.U.nrl5 z dn.25 lutego 1999 Rozporzadzenie MGPiB w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

A" wytyczne projektowe Inwestora

A0 wytyczne technologiczne dla obiektu

Opracowat:
tech. Leszek Gontarz

inz. Daniel Logiszyniec



OSWIADCZENIE
(projektanta)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
Ja nizej podpisany: inz. Daniel Logiszyniec
nr PESEL : 48102304855
zamieszkaly w Gdansku, ul. Politechniczna 5/2
kod pocztowy 80-228 Gdansk
Oswiadczam, ze projekt:

- Projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji centralnego
ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach
przy ul. Pieni¢znego dz. Nr 71,72,75

Opracowany na rzecz Inwestora:
Urzad Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gdansk 2009-03-30

OSWIADCZENIE
(sprawdzajacego)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany: inz. Ryszard Dagil
nr PESEL : 50031500316

zamieszkaly w Gdansku, ul. Rejenta 16A
kod pocztowy 80-119 Gdansk
Oswiadczam, ze projekt:

- Projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji centralnego
ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach
przy ul. Pieni¢znego dz. Nr 71,72,75

Opracowany na rzecz Inwestora:
Urzad Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1

Zastal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gdansk 2008-03-30



Gdaisk, dnia - 2@0[] U'a 15

AN-TT-7131/7132/00

DECYZJA Ny .. fi/nd/mo

Na podstawie art. 13 wst.] pkt. ). . 14 ust. 1 pkt. A , ustawy
z dma 7 lipea 19941, - Prawo budowlane (Dz U Nr 8%, poz 414 z pozn rm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji w budomcmie
(Dz. U Nr 8, poz. 38 z 1995r)
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Ntrzyemje:

T. Pan fanial togiszynien
ul. Politrchnicznao 5/7
#9-227 Grarisk

%, afa

ZA ZGODNOSC Z ORGINAL.EM
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZY NIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Logiszyniec Daniel
80-228 Gdansk ul.Politechniczna 5/2 .

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym POM/IS/2849/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

1}, RADY

Gdansk 2009-01-07 r. 0C j'v".‘ ! Ryszard Trykosko

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dagil Ryszard
80-174 Otomin ul.Teczowa 15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0760/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

Gdansk 2009-01-07 r.

ZA ZGODNOSC Z ORGINALEM
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. Na podstawis § rozporzadzenia
Mmistra Gospodarki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 hutees 1975t
W sprewie samodzielnych funkell techmicamyeh w budownictwie { DzU. Nr3
pez 40 Z poin. zmm) stwierdza, 28

ZA ZGODNOSC Z ORGINAL.EM



