Istniejgca linia zasilajgca oswietlenie istniejqce

Pi = 1020W
b = 1,7A

Podtqczy¢ do istniejqcej linii napowietrznej
na stupie kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej
BE 850, rure zkonczy¢ fajkq

O/ZNACZENIA

A OPRAWA OSWIETLENIOWA SODOWA DROGOWA
typu np. Selenium SGP340 100W SON Il PC

w OPRAWA OSWIETLENIOWA SODOWA DROGOWA
tyou np. Selenium SGP340 70W SON I PC

O OPRAWA OSWIETLENIOWA SODOWA WANDALOODPORNA
PARKOWA 70W

— Kabel YKY bx6mmZ2

— — uziom szpilkowy <30ohm

UWAGI:

1. Do posadowienia stupdw oswietleniowych nalezy zastosowa¢

fundament prefabrykowan zalecane przez producenta stupdw

W oznaczonych lokalizacjach nalezy wykona¢ uziom szpilkowy

Stupy oswietleniowe L1,L2,L3,L5,L6,L7 o wysokosci h=9m

Stup oswietleniowy L4 o wysokosci h=4m

Stupy oswietleniowe L6 i L7 z dodatkowym wysiegnikiem na wysokosci 6m
Stup oswietleniowy L5 z elementem do montazu trzech opraw co 120°
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SCHEMAT OSWIETLENIA
TERENU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT OSWIETLENIA TERENU PRZY
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
BARTOSZYCE, UL. PIENIEZNEGO DZ.NR 71,72,75
Inwestor: Urzqd Miasta Bartoszyce

ul. Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat,

ul. Nad Jeziorem 13
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