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3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji
elektrycznych budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Pienieznego na
dziatkach nr 71,72,75 w Bartoszycach.

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Biezace uzgodnienia z Inwestorem
e Opracowania branzowe

e (Obowigzujace przepisy i normy panstwowe

3.3 Charakterystyka obiektu

Budynek murowany trzy-kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek wyposazony
bedzie w instalacje: wodna, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, elekiryczng oraz odgromowa. Budynek nie zawiera pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

3.4 Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ elekiryczng projektu  budowlano
wykonawczego i zawiera nastepujacy zakres szczego6towy:

e Wyznaczenie wskaznikow elektroenergetycznych,

e Zasilanie w energie elektryczna,

¢ Rozdzielnice administracyjng TAdm,

e Tablice Mieszkaniowe,

e |[nstalacje oswietlenia podstawowego,

e (Ochrone przeciwporazeniowa,



e Ochrone odgromowa,
Projekt nie obejmuje linii kablowej zasilajgcej budynek.

3.5 Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczen

Na podstawie klasyfikacji pomieszczen ujetej w projekcie budowlanym, nie stwierdza
sie w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem i pozarem.

3.6 Charakterystyka odbiornikow

Odbiornikami energii elektrycznej bedg odbiorniki mozliwe do uzywania w
gospodarstwie domowym i drobne urzadzenia przenosne oraz instalacja oswietlenia

podstawowego.

3.7 Zasilanie w energie elektryczng

Budynek zasilany bedzie linig kablowa. Wydane warunki przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej sg zatgczone do niniejszej dokumentacji. Linie kablowg
zaprojektuje i wykona dostawca energii elektrycznej.

Moc przytaczeniowg dla obiektu okreslono na 74kW.

Moc przytaczeniowa dla mieszkania 12,5kW.

Moc przytaczeniowg odbioréw administracyjnych okreslono na 4kW.

Moc przytaczeniowg kottowni okreslono na 4kW.

Obliczeniowy prad szczytowy okresla sie na 114,9A.

3.8 Ztacze kablowe
Na zewnatrz obiektu nalezy zainstalowa¢ ztacze kablowe przygotowane do
podiaczenia zasilania — projekt i wykonanie RE Olsztyn. Do ztgcza od skrzynki

wytacznika P.poz. nalezy utozy¢, podtynkowo, rure ochronng srednicy 75mm.

3.9. Wylacznik P.POZ.



Wewnatrz przedsionka klatki A w poblizu ztagcza kablowego nalezy zlokalizowaé
podtynkowg skrzynke z wytgcznikiem gtownym petnigcym role wytacznika P.POZ.
Skrzynke nalezy zainstalowa¢ podtynkowo, zamkngé¢ na zamek podtynkowy.
Skrzynka powinna zosta¢ wyposazona w rozigcznik izolacyjny VISTOP 125 A z
napedem gérnym, maskownice oraz drzwiczki z przeszkleniem. W razie pozaru
bedzie mozliwe zbicie szybki i wytgczenie zasilania w obiekcie. Mocowanie

maskownicy nalezy przystosowac do plombowania.

3.10. Rozdzielnica Gtowna

Na spoczniku klatki A zlokalizowana bedzie Rozdzielnica Gtéwna. W rozdzielnicy
dokonany zostanie gtéwny rozdziat energii elekirycznej. Do tego celu nalezy
wykonac¢ most szynowy i na nim zainstalowac roztgczniki bezpiecznikowe listwowe.
W rozigcznikach nalezy zainstalowa¢ wktadki bezpiecznikowe jak na schemacie
zasilania. W rozdzielnicy nalezy zlokalizowaé hybrydowy ochronnik przepieciowy
klasy B+C.

3.11. Tablice Licznikowe

Tablice Licznikowe nalezy zlokalizowac¢ zgodnie z planami instalacji elektrycznej.
Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami. Tablice nalezy instalowac¢ czesciowo
podtynkowo. W Tablicach Licznikowych zlokalizowane beda zabezpieczenia
przedlicznikowe oraz liczniki energii elekirycznej. Tablice przystosowaé do
plombowania i zamykania na zamek patentowy RE Olsztyn.

3.12. Prowadzenie przewodow

Przewody WLZ przedlicznikowe nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurze ochronne;.
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Na klatkach schodowych obok
szachtu instalacji sanitarnych przewidziano pionowy szacht instalacji elektrycznych.
W szachcie nalezy prowadzi¢ przewody w rurach ochronnych zgodnie z planami

instalacyjnymi.



3.13 Tablice mieszkaniowe TM

Tablice mieszkaniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. Tablice nalezy umiesci¢ obok

drzwi wejsciowych do mieszkania - podtynkowo.

3.14 Instalacje elektryczne oswietlenia

Obwody oswietlenia w mieszkaniach rozprowadzi¢ z rozdzielnic mieszkaniowych TM.
Przewody uktada¢ pod tynkiem. W mieszkaniach przewidziano wypusty
oswietleniowe do zainstalowania opraw oswietleniowych — zyrandoli wedtug gustu

mieszkancow

3.15 Instalacje elektryczne - piwnice

W piwnicy nalezy wykona¢ instalacje oswietleniowg — zasilong z Tablicy

Administracyjnej. Instalacje w piwnicy wykonac jako podtynkowa.

3.16 Ochrona przed przepieciami

Budynek zasilany z linii kablowej — zastosowano ochronnik przepieciowy klasy B+C
(hybrydowy) — lokalizacja Rozdzielnica Gtéwna wraz z dobezpieczeniem. Konieczne
jest  systematyczna  kontrola  przepalenia  wktadek  bezpiecznikowych
dobezpieczajacych ochronnik. Kontrola powinna odbywac sie réwniez po wystapieniu

wokot obiektu wytadowan atmosferycznych.

3.17 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodoéw oraz
odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopien ochrony urzadzen i
aparatéw elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ beda urzgdzenia
ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzadzenia spod

napiecia w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng i czescig przewodzaca



dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krotkim , zeby nie
wystapity niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne przy przeptywie pradu
razenia.

Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe zabezpieczone beda dodatkowo

wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym 30maA.

3.18 Potaczenia wyréwnawcze

W fazienkach nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyrownawcze w postaci
podtynkowego pierscienia utozonego z przewody DY4mm2.

W piwnicy w centralnym miejscu budynku, obok kottowni zlokalizowano gtéwng
szyne potaczen wyréwnawczych GSu. Do szyny nalezy podiaczy¢ wszelkie
metalowe rury instalacyjne i uziom fundamentowy.

W kottowni zlokalizowano dodatkowg szyne potaczen wyréwnawczych. Do szyny
nalezy podtgczy¢ wszelkie urzadzenia i metalowe rury wchodzace do obiektu. Szyne
nalezy potaczy¢ z GSu przewodem LgY 25mm2.

3.19 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. Jako zwody poziome nalezy
wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachowe obiektu — blacha emaliowana o grubosci
spetniajaca wymagania norm. Do poszycia dachowego nalezy podtaczy¢ stalowe
wykonczenie komina kottowni. Przewody odprowadzajgce nalezy umiescic
podtynkowo w rurze z materiatu izolacyjnego. Na elewacji zewnetrznej nalezy
zainstalowac ztgcza kontrolne w puszkach podtynkowych.

W obiekcie nalezy wykonaé¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4. Bednarke
nalezy taczy¢ galwanicznie poprzez spawanie lub skrecanie. Przed zalaniem taw
fundamentowych nalezy dokonaé sprawdzenia ciggtosci uziomu. W miejscach
oznaczonych nalezy dokona¢ wyprowadzen ,waséw” potaczonych z bednarkg

uziomu fundamentowego.

3.20 Instalacja domofonowa



Zaktada sie instalacje instalacji domofonowej opartej o nowoczesng, cyfrowa,
kodowg centrale domofonowg HAS-3000. Dzieki jej zastosowaniu minimalizuje sie
ilos¢ przewoddw instalacji domofonowej. Do potaczenia wszytki unifonéw wystarcza
magistralne potaczenie wszystkich unifonéw dwuzytowym przewodem. Na kazdej
kondygnacji projektuje sie zastosowanie puszki rozdzielczej podtynkowej do
rozgatezenia sie na trzy unifony. Zasilanie kasety domofonu z wydzielonego obwodu
tablicy administracyjnej. Analogicznie instalacje nalezy wykonaé na wszystkich
klatkach budynku.

3.21 Instalacja telewizji zbiorczej

Obiekt wyposazony zostanie w instalacje telewizji zbiorczej pozwalajacej na odbiér
sygnatu telewizji naziemnej, sygnatu radiowego oraz sygnatu satelitarnego otwartego
i kodowanego. Na dachu obiektu nalezy zainstalowa¢ niski maszt antenowy z
antenami wedtug schematu oraz antene satelitarng. Na strychu obiektu nalezy
zainstalowa¢ skrzynke gtéwng zawierajgca urzadzenia wedtug schematu. Do
skrzynki doprowadzi¢ zasilanie z wydzielonego obwodu tablicy administracyjnej
przewodem YDY 3x1,5mm2. Pionowy przepust rurowy wykona¢ az do poziomu

piwnicy — postuzy do ewentualnej rozbudowy instalacji staboprgdowych budynku.

3.23 UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznosci samoczynnego wytaczenia
zasilania.

Wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaty uzyte przyktadowo, mozna
zastgpi¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.
Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatéw, deklaraciji
zgodnosci lub aprobat technicznych.

Gdansk, marzec 2009



3.22 Wyniki obliczen technicznych

Tabela 1. Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy zatozeniu linii zasilajacej YAKY 4x150mm2 1=250m

dtugos¢ dane znamionowe elementu obwodu OPORNOSCI prad powodujacy o oblicz. oblicz.
ostatniego ostatn. odcinka petli zwarciowej znz:gi?)n Samgcivy;;gszzfz' L\lnzpr:ﬁgf status | prad prad
Miejsqe ) . . X ostatn. ’ czaslie zaleil'wym N wzglederﬁ . .
Lp zwarcia odcinka jednostkowa rezyst. reaktan. rezyst. | reaktan. | impedan. | rezyst. reaktan. | impedan. bezpieczn. od napiecia znam. Zs*la Ziemi zwarcia | zwarcia
Uo
petli typ rezystancja | reaktancja jednofaz. | jednofaz. | jednofaz. jednofaz | tréjfaz
I[m] R [om/km] | X[om/km] | R[om] X[om] R [om] X[om] Zs [om] R [om] X[om] Zj [om] Ib [A] la [A] Uo [V] 1j [A] Is [A]
1 | Transformator 400 0,0066 | 0,0167
2 | OD ST DO ZK 250 YAKY 4x150 0,206 0,08 0,052 | 0,0200 0,058 | 0,037 0,069 0,103 0,057 0,118 250 1425 209,4 230 OK 1956 3701
3 od ZK do RG 10 5xLgY 70mm2 0,268 0,08 0,003 | 0,001 0,061 0,038 0,071 0,108 0,058 0,123 160 1040 160 230 OK 1869 3561
4 | od RG do TL/B 43 5xLgY 35mm2 0,524 0,08 0,023 | 0,003 0,083 | 0,041 0,093 0,153 0,065 0,167 100 650 1354 230 OK 1380 2740
5 | odTL/Ado T™M 30 YDY 5x6 3,080 0,08 0,092 | 0,002 0,176 | 0,043 0,181 0,338 0,070 0,345 C25 250 107.,9 230 OK 666 1405
6 | od TM do odb 30 YDY 3x1,5 12,100 0,08 0,363 | 0,002 0,539 | 0,046 0,541 1,064 0,075 1,067 B16 80 106,7 230 OK 216 470
Tabela 2. Dobor przekroju przewodow
Prad KabellubPrzewéd Dobér kabla Dilugo$¢ | Spadeknapiecia
Lp [ Nazwa | Moc | wspot. | Wspét. Moc Prad | znamion | Zabezp. Typlinii warunek: linii
odbioru | zapotrz | jednocz | mocy | obliczen. | oblicz. | bezp./wyt. zasilajacej | wyt < Izxkgx1.45 Ps x Lsr du
PzkW kj cos | Pskw] | o Ib (A) kpg Smm2 IzA kg | lzxkgA [A] [A] Lm KWxm %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
ZK do
1 | RG 73,9 1 0,928 73,90 114,9 125 1,60 5xLgY 70mm2 149 1 149 200,0 < | 216,1 10 739 0,12
RG do
2 |TL/A 57,1 1 0,928 57,10 88,8 100 1,60 5 x LgY 50mm2 118 1 118 160,0 < | 1711 2 114 0,03
RG do
3 | TL/B 49,1 1 0,928 49,05 76,3 80 1,60 5x LgY 35mm2 99 1 99 128,0 < | 143,6 45 2207 0,70
TL/A
4 |doT™ 12,5 1 0,928 12,50 19,4 20 1,45 YDY 5x6 41 1 4 29,0 < | 59,5 30 375 0,69




