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1. Opis techniczny — oswietlenie terenu
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej oswietlenia
terenu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pienieznego
w Bartoszycach. Inwestorem jest Urzad Miasta Bartoszyce

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e Umowa z inwestorem

Zalecenia i uzgodnienia szczeg6towe Inwestora

Projekt zagospodarowania terenu

Inne przepisy i normy obowigzujace w zakresie opracowania.
Warunki Techniczne nr 4/2008 z dnia 5.02.2008r.

1.3. Zakres projektu

Projekt obejmuje zakres:
e Oswietlenie terenu wg warunkow technicznych
e Zasilenie stupow oswietleniowych

1.4. Opis ogolny oswietlenia terenu

Oswietlenie terenu zostato zaprojektowane jako zgodnie z wydanymi warunkami.
Zaktada sie uzyskanie natezenia o$wietlenia na poziomie 7,5lux spetniajgce wymagania
dla klasy ME5. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 9mb dla
o$wietlenia ulicznego i 4mb do oswietlenia Smietnika. Ze wzgledu na projektowany
niewielki zakres terenu objetego o$wietleniem uzgodniono z uzytkownikiem zasilenie
projektowanego oswietlenia z istniejagcego o$wietlenia terenu. W tym celu
zaprojektowano przytacze do stupa oswietleniowego zasilanego linig napowietrzng. Moc
zainstalowang projektowanego oswietlenia okreslono na 1kW.

1.5. Stupy oswietleniowe

Nalezy zastosowaé stupy oswietleniowe, drogowe, stalowe ocynkowane o wysokosSci
9m instalowane na betonowych fundamentach prefabrykowanych z wysiegnikami
tukowymi.

Stup L5 nalezy wyposazy¢ w element (korone) do montazu 3 opraw oswietleniowych
drogowych co 120 stopni.

Stupy L6 i L7 nalezy wyposazy¢ w dodatkowy wysiegnik instalowany na wysokosci 6m.
Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w standardowe tabliczki bezpiecznikowe z odpowiednig
iloscig gniazd bezpiecznikowych. Zgodnie ze schematem stupy koncowe nalezy uziemié
uziomem szpilkowym o rezystancji ponizej 30 Q.

1.6. Oprawy oswietleniowe



Nalezy zastosowac oprawy os$wietleniowe z sodowym wysokopreznym zrédtem Swiatta
o zwiekszonej trwatosci eksploatacyjne;.

1.7. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiardw skutecznosci samoczynnego wytaczenia
zasilania i rezystancji izolacji.

Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typoéw i firm zostaly uzyte przykiadowo,
mozna zastapi¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.
Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaracji
zgodnosci lub aprobat technicznych.

2. Rysunki

Rys. nr 1. —Plan oswietlenia terenu
Rys. nr 2. — Schemat oswietlenia terenu



