OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 342/09/2009r. z Zamawiajgcym, Miasto Bartoszyce

Uzgodnienia z Zamawiajacym

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami

Inne obowigzujace normy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie
z ramowymi wytycznymi.
Opracowanie obejmuje budynek zlokalizowany na dziatce nr 71.

3. DANE OGOLNE

Projektowany budynek wolnostojacy trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Bryta
budynku na planie prostokata. Budynek dwuklatkowy, tgcznie 18-omieszkaniowy.
Budynek projektuje sie wykonac¢ w technologii tradycyjnej — konstrukcje murowe z
elementami prefabrykowanymi - stropy prefabrykowane, drewniana wiezba
dachowa. Dach dwuspadowy z naczétkami o nachyleniu potaci 35 i 39° pokryty
blachodachdwka.

Charakterystyczne parametry budynku :

Powierzchnia zabudowy : 365,4 m?
Powierzchnia catkowita : 1461,7m?
Powierzchnia uzytkowa: 1027,2 m?
Powierzchni netto: 1192,5 m?
Kubatura: 4092,7 m®
Powierzchnia mieszkan : 783,60 m?

4. OPIS FUNKCJI POMIESZCZEN

Podziat funkcjonalny pomieszczen jest nastepujacy :

Piwnica

Piwnice lokatorskie 198,0m?
Kottownia 17,1m?
Pomieszczenia gospodarcze 28,5m?
Parter

Mieszkanie A1 48,70m? M4
Mieszkanie A2 35,00m? M2
Mieszkanie A3 46,90m> M3
Mieszkanie B1 46,90m? M3
Mieszkanie B2 35,00m? M2



Mieszkanie B3 48,70m> M4

| pietro

Mieszkanie A4 48,70m?> M4
Mieszkanie A5 35,00m® M2
Mieszkanie A6 46,90m*> M3
Mieszkanie B4 46,90m? M3
Mieszkanie B5 35,00m? M2
Mieszkanie B6 48,70m? M4
Poddasze

Mieszkanie A7 48,70m? M4
Mieszkanie A8 35,00m? M2
Mieszkanie A9 46,90m°> M3
Mieszkanie B7 46,90m? M3
Mieszkanie B8 35,00m® M2
Mieszkanie B9 46,90m> M4
Kottownia

W poziomie parteru projektuje sie kottownie gazowa, w ktérej zlokalizowano
urzadzenia i aparature kottowni dla centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;j.

Pomieszczenia gospodarcze
Dla celéw porzadkowych zlokalizowano w piwnicy pomieszczenie wyposazone w
obnizony zlewozmywak. Dodatkowo w kazdej klatce pomieszczenia gospodarcze
do celéw administracyjnych.

Mieszkanie M2
Mieszkanie typu M2 sktada sie z jednego pokoju i kuchni oraz petnego wezta
sanitarnego.

Mieszkanie M3
Mieszkanie typu M3 sktada sie z dwéch pokoi i kuchni oraz petnego wezia
sanitarnego.

Mieszkanie M4
Mieszkanie typu M3 sktada sie z trzech pokoi i kuchni oraz petnego wezta
sanitarnego.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek projektuje sie w technologiach tradycyjnych — murowany z elementami
konstrukcji zelbetowej - prefabrykowane stropy z ptyt kanatowych, oraz drewniana
wiezba dachowa. Uktad konstrukcyjny poprzeczny ztozony z murowanych scian
nosnych z bloczkéw z betonu komérkowego, w piwnicy z betonowych bloczkéw,
na ktérych opierane sg ptyty stropowe i dach. Dach dwuspadowy z naczétkami,
pokryty blachodachowka.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementdéw konstrukcyjnych znajdujg sie w
zataczniku obliczeniowym .

5.1. Warunki i spos6b posadowienia budynku



Podstawg do okreslenia warunkéw i sposobu posadowienia budynku jest
opracowanie pt ,Dokumentacja geotechniczna podtoza budynku wielorodzinnego
w rejonie dziatki nr 71 i 75 w Bartoszycach” wykonane w lutym 2009r. przez GIGA
Jan Damicz z Olsztyna. W my$l Rozporzadzenia MSWIA Dz.U. nr 126 poz.839 z
1998r. okres$lono proste warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji, a
projektowane budynki zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Szczeg6ty
warunkow geotechnicznych posadowienia w dokumentacji jw. stanowiace;j
zatgcznik do projektu.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

6.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku na tawach fundamentowych o
wymiarach ustalonych w czesci konstrukcyjnej, w poziomie : -3,16 (w stosunku
do ,0” budowlanego). tawy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego klasy
B10 o grubosci minimum 10cm. Szczeg6ty fundamentéw na rysunkach czesci
konstrukcyjnej. Izolacje fundamentdéw opisano w punkcie - izolacje.

6.2 Sciany fundamentowe i $ciany nosne piwnic

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw zwirobetonowych M6 na zaprawie
cementowej marki 5. Szeroko$¢ sScian zewnetrznych 38cm, nosnych
wewnetrznych 25cm. Izolacje scian obsypanych gruntem wg punktu — izolacje.

6.3 Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne elewacyjne projektuje sie o grubosci 0,365m z betonu
komoérkowego odmiany 0.35 na zaprawie cem.-wap. marki 2 do cienkich spoin.
Wewnetrzne nosne projektuje sie o grubosci 0,24m, z betonu komdrkowego
odmiany 0.60, na zaprawie cem.-wap marki 5 do cienkich spoin.

Nadproza nad otworami w $cianach elewacyjnych i wewnetrznych od parteru w
gore prefabrykowane systemowe z betonu komérkowego. Nadproza w piwnicach
prefabrykowane zelbetowe typu L19.

6.4.Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z blokéw z betonu komérkowego odmiany 0,6 na zaprawie
cementowo—wapiennej. W piwnicach $cianki z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany miedzy komoérkami lokatorskimi azurowe.

6.5. Stropy miedzykondygnacyjne

Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane z
ptyt kanatowych typu ,zeran” o grubosci 240mm i rozpietosci osiowej 520 i 570
cm oparte na $cianach konstrukcyjnych za posrednictwem wiehcoéw zelbetowych.
Stropy izolowane akustycznie poprzez zastosowanie styropianu twardego o
gr.15mm. Szczegdty konstrukcyjne w zataczniku obliczeniowym i na rysunkach
konstrukcyjnych.

6.6. Dach

Konstrukcja dachu budynku drewniana krokwiowo — ptatwiowa z kleszczami
wykonana z drewna klasy min C27 krokwie, oraz C35 ptatwie i stupy. Przekroje
elementéw wiezby pokazane na rysunku pt: wiezba dachowa. Pokrycie dachu z
blachodachéwki o grubosci rdzenia stalowego 0,6mm, w kolorze czerwonym.



Blachodachéwke uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta na fatach
drewnianych, oraz zastosowac warstwe folii dachowej. Dach nalezy wyposazyé w
ptotki Sniegowe oraz stopnie i tawki kominiarskie. Wyposazenie dachu pokazano
na rysunku pt: ,rzut dachu”. Zigcza elementéw typowe ciesielskie z
wykorzystaniem tacznikbw z blach perforowanych np. typu Unistal. Wszystkie
elementy drewniane zabezpieczone przed korozjg biologiczng, oraz
impregnowane przeciwpozarowo np. preparatem Ogniochron.

6.7. Schody

Schody i wewnetrzng pochylnie zaprojektowano ptytowe zelbetowe wykonane na
mokro. Pochylnia wyposazona w pochwyty mocowane wspornikowo do $cian.
Schody wyposazone w balustrade spetniajacg wymagania warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane Rozp. Ml z
12.04.2002r. Dz.U. nr 75 z 2002r. poz.690. Balustrade wykonac jako elementy
gotowe — stupki o przekroju kotowym stalowe, wypetnienie z ptyty poliweglanowe;j
dymnej o grubosci 12mm, porecz z ksztattownika o przekroju kotowy @ 50mm.
Catos¢ wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo w kolorze
ciemnobrgzowym. Mocowanie balustrady za pomocg kotew rozpreznych lub
zywicznych np. firmy Hilti. Pochylnia i schody przy wejsciach do budynku
wykonana z betonowej kostki brukowej na warstwach posypek piaskowo-
cementowych uktadanych w Zzelbetowych monolitycznych murach oporowych.
Schody wejsciowe projektuje sie wyposazy¢é w balustrade szczeblinowa.
Pochylnia wyposazona w obustronne balustrady umieszczone na wysokosci 0,75
i 0,9m od ptaszczyzny ruchu, szerokosc ptaszczyzny ruchu w poreczach powinna
wynosi¢ 1-1,1m. Balustrady wykona¢ ze stali weglowej malowanej proszkowo,
kotwione w murkach oporowych.

6.8. Przewody wentylacyjne

Wszystkie pomieszczenia sanitarne, kuchenne i pomieszczenie Kkottowni
wentylowane grawitacyjne. Projektuje sie systemowe ksztattki wentylacyjne
wykonane z betonu lekkiego o wymiarach 10x16 np. ksztattki PLUS firmy
Schiedel Ksztattki usztywnione konstrukcjg stropu oraz kotwione do przylegtych
Scian. Wielko$¢ zaprojektowanych przekrojow okreslono na rysunkach pt.
wentylacja grawitacyjna. Czesci kominéw ponad potacig dachowg murowane z
cegly petnej na zaprawie cementowej otynkowane wyprawg elewacyjng. Kominy
zwienczone typowg czapka betonowa.

6.9. lzolacje
Izolacje przeciwwilgociowe projektuje sie nastepujace:
e poziome :
- natawach fundamentowych z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej gr. 2,5mm
- w posadzkach na gruncie z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej gr. 2.5mm
- posadzkowe z 2-ch warstw folii budowlanej uktadanej krzyzowo
e pionowe :
- $ciany fundamentowa izolacja typu ciezkiego-powtoka bitumiczno-zywiczna
gr.4mm

Izolacje termiczne projektuje sie nastepujace :
e poziome :
- dach z ptyt z wetny mineralnej twardej o grubosci 16cm



- sufit piwnic ze styropianu EPS 70 040 o grubosci 5cm
e pionowe :
- wience docieplone warstwg styropianu EPS 70 040 o grubosci 11cm

Izolacje akustyczne:
e poziome :
- na stropach — 15mm styropianu EPS 200 036

6.10. Okna i drzwi

Okna projektuje sie z profili PCV, szklone szybg jednokomorowsg, zespolong o
podwyzszonej izolacyjnosci termicznej (k=1,1 W/m?K) i akustycznej o
wspotczynniku ttumienia min. Ry,=32dB. Okna wyposazone w automatyczne
nawiewniki powietrza. Okna potaciowe drewniane szklone szyba zespolong o
parametrach jw. W poziomie poddasza z kazdej klatki schodowej zaprojektowano
wytazy dachowe o wymiarach 80x80cm. Szczegdty projektowanych okien
przedstawiono na rysunku zestawczym.

Podokienniki zewnetrzne montowaé wykonane z blachy stalowej ocynk.
powlekane;.

Podokienniki wewnetrzne montowac¢ wykonane z ptyty posforming.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych i z przedsionkéw przeszklone z profili
aluminiowych cieptych, szklone szybg zespolong bezpieczna.

Drzwi wejsciowe do mieszkan biate drewniane petne.

Drzwi do kottowni metalowe petne antywtamaniowe.

Pozostate drzwi wewnetrzne typowe, petne, ptytowe, gtadkie z metalowymi
futrynami. Drzwi do tazienek typowe petne z kratkg nawiewna.

Szczegoty projektowanych drzwi przedstawiono na rysunku zestawczym.

6.11. Balkony

Balkony zelbetowe wykonane ,na mokro” tacznie z wiencami. Balustrady
balkonéw o wysokosci 1,1m i maksymalnych przeswitach do 0,12m; wykonaé
jako elementy gotowe — stupki o przekroju kotowym stalowe @ 50mm, stalowe
elementy wypetnienia z rurek & 12mm, wypetnienie z ptyty poliweglanowe;
dymionej o grubosci 12mm, porecz z ksztattownika o przekroju kotowy & 50mm.
Calos¢ wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo w kolorze
ciemnobrgzowym. Mocowanie balustrady za pomocg kotew rozpreznych lub
zywicznych np. firmy Hilti. Ostony boczne balkonéw wykonaé z ptyt z poliweglanu
analogicznie do balustrad. Posadzki balkonédw wykonczone gresem na zaprawie
mrozoodporne;.

6.12. Posadzki

Na klatkach schodowych, kottowni, korytarzach komunikacji ogélnej i w
przedsionkach projektuje sie posadzki wykonane z kafli podtogowych typu GRES,
ukltadane na waska fuge. Zastosowac kafle spetniajgce wymogi zabezpieczenia
antyposlizgowego. Na schody zastosowa¢ do wykonczenia kafle typu gres
,schodowe” w kolorze kontrastowym w stosunku do posadzek przylegtych. W
tazienkach wykonac podtogi z kafli podtogowych na zaprawie klejowej.

W pozostatych pomieszczeniach i korytarzach projektuje sie wykonanie posadzek
z wyktadzin PCV rulon zgrzewanych na warstwie wyrbwnawczej z jastrychu.
Wyktadzine uktada¢ z wywinieciem na cokét o wysokosci 7cm. W mieszkaniach
zastosowac wyktadziny typu np. Gamrat Rekord.



W piwnicach posadzka cementowa. Na nieuzytkowym poddaszu podtoga z desek
uktadanych ,na styk”.

Przed wejsciami do klatek schodowych w projektowanych podestach nalezy
zainstalowac wycieraczki ze stali ocynkowanej. Wycieraczki o wymiarach 30x60.

6.13. Wykonczenie wewnetrznych scian i sufitéw

Sciany i sufity, wykonczone tynkiem gipsowym. Na poddaszu sufity i mansardy
wykonczone ptytg kartonowo-gipsowg dwuwarstwowo na stelazu drewnianym.
Przewody instalacyjne obudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi i wykonczy¢
odpowiednio do pomieszczen. Sciany tazienek wykonczy¢ glazurg do wysokosci
2m od posadzki, w kuchniach nad zlewozmywakami wykona¢ fartuchy z glazury.
W korytarzach ogoélnodostepnych, przedsionkach i klatkach schodowych
wymalowacé lamperie farbami ftalowymi na wysokos¢ 1,6m nad posadzke. W
piwnicach sufit wykonczony tynkiem mineralnym na siatce z tworzywa
sztucznego. Sciany piwnic z wyjatkiem azurowych wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym klasy Il. Sciany tynkowane i sufit piwnic malowane farbg
wapienng. Pozostate powierzchnie $cian i sufitbw pomalowac¢ farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym.

6.14. Wykonczenie elewacji i dachu

Sciany elewacyjne wykornczone tynkiem elewacyjnym mineralnym barwionym w
masie na podkfadzie z tynku cementowego. Projektuje sie tynk mineralny
barwiony w masie o fakturze baranek o granulacji 1,5mm. Daszki nad balkonami
wykonaé systemowo z zastosowaniem tupiny typu Cintralux mocowane
elementami stalowymi. Elementy stalowe malowane proszkowo.

Obrébki blacharskie $cian, stropodachu i komindw wykona¢ z blachy stalowej
ocynk. powlekanej lub malowanej proszkowo. Projektowane rynny i rury spustowe
wykonac z ksztattek PCV .

7. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB 0SsOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

7.1. Dostep do mieszkan na parterze

Mieszkania na parterze w budynku sg dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych
ruchowo, poprzez zastosowanie pochylni zewnetrznych (8% spadku) i
wewnetrznych (10% spadku)wyposazonych w odpowiednie oporeczowanie.

7.2. Lazienka
Projektowane tazienki majg mozliwos¢ zamontowania dodatkowych uchwytéw dla
potrzeb os6b niepetnosprawnych.

8. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewacji projektuje sie w jasnych barwach dla zabudowy
mieszkaniowej. Projektuje sie kolory elewacji niebieski ( nr 515B wg wzornika
Terranova) i z6tty (nr 120B wg wzornika Terranova). Tynki gtadkie w podziatach
pokazanych na rysunkach elewacji. Balustrady w kolorze braz, ptyty poliweglanu
dymne. Pokrycie dachowe w Kkolorze ceglastoczerwonym. Podokienniki
zewnetrzne i rynny oraz obrébki blacharskie w kolorze ciemnobragzowym. Rury
spustowe w brgz. Okna i drzwi w kolorze biatym.



9. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Przedmiotowy budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje :
e wody zimnej podtgczong do sieci miejskiej

kanalizacji sanitarnej podtgczonej do sieci miejskiej

odbiér wéd opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowe;j

centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zasilanej z kottowni w
budynku

instalacja gazu ziemnego

wentylacji grawitacyjnej

elektryczng 220V i 380V zasilang z projektowanego przytacza

oSwietlenie terenu

instalacja domofonu

Szczegobty instalacii, warunki podtgczenia do sieci w opracowaniach branzowych.

10.0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA

10.1.1zolacyjnos$¢ cieplna budynku

Lp. przegroda Wspotczynnik przenikania
ciepta [W/m3K]

1. | Sciana elewacyjna 0,23

2. | Stropodach 0,23

3. | Strop nad piwnicg 0,37

4. |Okna 1,10

5. | Drzwi 1,60

11.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku Dom wielorodzinny

Adres budynku Bartoszyce, ul. Pienieznego
Rok zgkohczgnia budqu/rok 2009

oddania do uzytkowania

Rok budowy instalaciji 2009

Liczba lokali mieszkalnych 18

Powierzchnia uzytkowa (A, m*) |783,6




EP - budynek oceniany
'!' 149.3 kWh/(m?*rok)

| |50 (100 (150 200 250 |300 |350 rﬂﬂ- |450 iOD =500

T
Wag wymagan WT2008" Wag wymagan WT2008"
budynek nowy budynek przebudowany

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)
Budynek oceniany 149,3 KWh/(m®rok) Budynek oceniany 128,6 kWh/(m?rok)
Budynek wg WT2008  151,6 kWh/(m?rok)

Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Liczba kondygnacji: 4

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1027,2 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(A;): 784,9 m”
Normalne temperatury eksploatacyjne: zimatz = ...°C, lato tl = ...°C
Podziat powierzchni uzytkowej: ...

Kubatura budynku:4092,7 m®

Wskaznik zwartosci budynku A/V: 0,8 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikow/mieszkancow: ...

- o Ogrzewanie i . ; ioal)
Nosnik energii wentylacja Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze ' | Suma
Paliwo - gaz ziemny 96777,8 4157.,8 0,0 100935,6
Energia elektryczna - produkcja
mieszana 0,0 0,0 2062,3 2062,3

1)tacznie z chtodzeniem pomieszczen

Ogrzewanie i

wentylacja Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze' | Suma
Wartosé [kWh/(m?rok)] 77399.5 1973.8 2062.3 81435,6
Udziat [%] 95.0% 2.4% 2.5% 100,0%

Sgﬁ;ggge i Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze' | Suma
Warto$é [kWh/(m?rok)] 96777.8 4157.8 2062.3 102997,9
Udziat [%] 94.0% 4.0% 2.0% 100,0%




Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m“rok)]

Ogrzewanie i . , L)
wentylacja Ciepta woda Urzgdzenia pomocnicze ’ | Suma
Wartosé [kWh/(m?rok)] 111135.6 6080.6 2062.3 119278,5

Udziat [%]

93.2%

5.1%

1.7%

100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

e pierwotna 149,3 kWh/(m?rok)

12.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje powstania szczegdlnych ucigzliwosci dla
srodowiska naturalnego i otoczenia.

12.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow

Zapotrzebowanie na wode oraz wielkos¢ odprowadzanych sciekow zostaty
okreslone w czesci instalacyjnej opracowania. Wody deszczowe z dachu i
powierzchniowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do miejskiej kanalizaciji
deszczowej.

12.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
ptynnych lub pytowych w stezeniach i ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne
normy i przepisy.

12.3 Emisja hatasu oraz wibracji

Projektowana inwestycja nie powoduje powstawania hatasu ani wibraciji.

12.4 Odpady state

Odpady state projektuje sie gromadzi¢ na wydzielonym stanowisku na terenie
osiedla. Odbiér odpaddw przez stuzby komunalne.

13.WARUNKI OCHRONY PPOZ.

Projektowany budynek mieszkalny wolnostojacy niski.

13.1. Wysokos$¢ budynku — niski 3 kondygnacje nadziemnej (do 12m wysokosci)
podpiwniczony

13.2. Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1V,

13.3. Klasa odpornosci pozarowej ,D”, piwnica ,,C”

13.4. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substanciji palnych

13.5. Obcigzenie ogniowe nie okresla sie

13.6. Usytuowanie budynku na posesji — budynek zlokalizowany w odlegtosé od

obiektéw sagsiadujgcych min 8m, sasiednie obiekty istniejgce niskie
(mieszkalne) bez zagrozenia wybuchem.



13.7. Strefy pozarowe — budynek w jednej strefie pozarowe;j

13.8. Nosnos¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych
Elementy nosne budynku o odpornosci ogniowej R30. Stropy o odpornosci
REI30 Sciany zewnetrzne EI30. Sciany nosne i elewacyjne wykonane z
pustakéw silikatowych, stropy prefabrykowane zelbetowe, dach drewniany,
konstrukcja obtozona 2-ma warstwami ptyt g-k 12,5mm; klatki schodowe
zelbetowe ptytowe. Oktadziny podtdg trudnozapalne wyktadziny PCV rulon,
ceramiczne kafle podtogowe.

13.9.Sciany oddzielajace mieszkania od innych mieszkan i drég komunikacyjnych
o odpornosci E | 30 — z betonu komérkowego o gr.24cm.

13.10. Warunki ewakuacji — spetnione.

Dtugos¢ przejscia nie przekracza 40m wyjscia z mieszkan bezposrednio na
klatki schodowe. Z kazdej klatki schodowej przewidziano wyjscie na dach
wytazem dachowym o wym. 80x80.

13.11. Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepuje

13.12. Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych w budynku — gtéwny
wytacznik pradu dla celéw ochrony pozarowej znajduje sie w zigczu
kablowym na zewnatrz budynku ; catos¢ instalacji elektroenergetyczne;j
podtynkowa. Instalacja gazowa z kurkiem gtéwnym na zewnatrz budynku,
centralne ogrzewanie wodne. Wentylacja grawitacyjna.

13.13. Urzadzenia przeciwpozarowe zewnetrzne
Projektuje sie hydrant uliczny HP 80; na przytaczu od budynku.

13.14. Drogi pozarowe — obiekt niski kategorii ZLIV nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej uzgodnienie przedmiotowego projektu w zakresie
ochrony ppoz. nie jest wymagane.

Gdansk, marzec 2009

Opracowali :
mgr inz. arch. Roman Terszel
inz. Anna Gontarz-Baginska

mgr inz. Tomasz Baginski
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