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Specyfikacja Techniczna dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach

0.Cze$¢ Ogolna

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacja
projektowa i przedmiarami robot.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego
ZamoOwienie obejmuje budowe¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
infrastruktura w Bartoszycach przy ul. Pienigznego.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Budowa budynku mieszkalnego obejmuje budynek wraz z instalacjami wewngtrznymi
oraz parking, dojazd, chodniki zielen oraz przytacza i instalacje zewngtrzne.

Zakres robot wielobranzowych okre§la dokumentacja projektowa dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Wyszczegdlnienie rob6t w przedmiarach.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W zakresie prac towarzyszacych i robot tymczasowych sg :

- organizacja zaplecza budowy w spos6b nie kolidujacy z dostgpem i mozliwoscia
funkcjonowania obiektu podczas prowadzenia robot,

- zabezpieczenie przed osuwaniem si¢ skarp podczas robét ziemnych

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych i odpowiednie
oznakowanie

- zabezpieczenie wymienionych okien w istniejacym obiekcie przed mozliwoscia
uszkodzenia w czasie prowadzenia rob6t elewacyjnych

- rusztowania zgodne z przepisami BHP

- tymczasowe utwardzone przejscia do obiektu

- zajecie pasa drogowego — organizacja ruchu — oznakowanie wedlug projektu
organizacji ruchu uzgodnionego z zarzadca drogi (opracowanie wykonane przez
Wykonawceg robdt), na czas wykonania wyjazdu z posesji 1 przytaczy

Informacje o terenie budowy

a) Teren budowy znajduje si¢ na osiedlu mieszkaniowym, w zwiazku z tym zaplecze
budowy nalezy lokalizowa¢ w sposéb nie kolidujacy z sasiednimi posesjami.

b) Roboty na dziatkach nie nalezacych do miasta nalezy prowadzi¢ za zgoda wtascicieli i
na warunkach przez nich okreslonych.

¢) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrong¢ przyrody — nie naruszac
drzewostanu nie przeznaczonego do likwidacji, oraz nie dopuszczac do skazenia gleby
substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp.

d) Pracownicy zatrudnieni przy budowie musza by¢ odpowiednio przeszkoleni do
prowadzonych robét w zakresie BHP. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na szkolenie
pracownikow, posiadanie odpowiednich badan przez pracownikoéw oraz odpowiednie
zabezpieczenie robot ziemnych i prace na wysokosci.

e) Zaplecze budowy socjalno- sanitarne nalezy zorganizowac niezaleznie od istniejacego
budynku w odlegtosci i w wielkosci odpowiedniej dla zatrudnianej ilosci
pracownikow na budowie, spetniajace przepisy BHP.

f) Warunki organizacji ruchu dla wykonywania rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskac
od zarzadcy drogi. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zarzadcoéw i wiascicieli
oraz projektem technicznym.

g) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych. Nalezy wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z
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zastosowaniem odpowiedniego oznakowania. Roboty przy wymianie ogrodzenia
posesji nalezy prowadzi¢ przy robotach zewngtrznych wykonczeniowych, w

Specyfikacja Techniczna dla budynku

mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach

momencie gdy nowe ogrodzenie nie bedzie narazone na uszkodzenia.

h) Przy prowadzonych robotach nalezy zabezpiecza¢ przed zabrudzeniem 1 zniszczeniem
otaczajacych chodnikéw i jezdni. Kota pojazdéw wywozacych ziemi¢ i gruz nalezy
my¢ przed wyjazdem z placu budowy. W przypadku konieczno$ci skorzystania z
,»obcych” drég i chodnikéw oraz spowodowania uszkodzenia, Wykonawca na wtasny
koszt przywrdci zniszczone elementy, do stanu istniejacego przed zniszczeniem.

Nazwy 1 kody

Lp. | Nazwa grupy rob6t Kod CPV

1. |Roboty budowlane w zakresie budownictwa|45211000-9
wielorodzinnego

2. |Roboty budowlane w zakresie gazociagdéw 45231220-3

3. |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i|45231300-8
rurociagéw do odprowadzania Sciekow

4. |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod |45111200-0
budowg i roboty ziemne

Okreslenia podstawowe

Inzynier, Inspektor Nadzoru — pod tymi pojeciami w ST nalezy rozumie¢ inspektorow

Projekt techniczny, dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastruktura

nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,

ST — skrét od Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna dla budynku
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1.Wykopy

1.1.Wstgp

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopow fundamentowych, przy wykonywaniu przylaczy,
zewnetrznych instalacji sanitarnych, otoku do instalacji odgromowej korytowanie pod
drogi 1 chodniki przy budowie budynku mieszkalnego.

1.2.Materiaty.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopéw oraz wykonania konstrukcji
podpierajacych lub  rozpierajacych sciany wykopow powinno by¢ iglaste,
zaimpregnowane 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000.
Elementy stalowe lub inne materialty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje
zabezpieczajace Sciany wykopdw, powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

1.3.Sprzet

Sprzet uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.
Z uwagi na prowadzenie rob6t w obrgbie istniejacych muréw piwnic wykonywac rgczne
lub z pomoca mini koparek.

1.4. Transport

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.
Transport urobku rg¢czny lub za pomoca tasmociagu. Wywoéz urobku na wysypisko
samochodami samowytadowczymi.

1.5.Wykonanie robét

1.5.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych z danymi projektu
technicznego.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, wykonawca ma obowiazek sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstgpstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez Inzyniera, co bgdzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci rob6t w Ksigdze Obmiaru.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich konfrontacji z dokumentacja techniczna.

1.5.2. Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci
robédt, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzgtu mechanicznego Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych re¢cznie do glebokosci nie
wigkszej niz 2.0 m, a koparka do 4.0 m.

W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam
budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopéw na przedmioty zabytkowe lub
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szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz Inzyniera,
a roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas
roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia
fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w
przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke¢, a w gruntach
skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomic
inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim odpowiednich
zabezpieczen.

1.5.3. Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéow w
planie, sposobu ich wykonania, glgbokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j
oraz koniecznos$ci 1 mozliwosci zabezpieczenia §cian wykopéw. W przypadku gdy nie
zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej
oraz swobodna przestrzen na pracg ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

1.5.4.Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci conajmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢
usunig¢ta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W
przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
dopuszcza si¢ wyrOwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.

1.5.5.Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z dokltadnoscia = 15 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyze;j.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢
wykonany z tolerancja + 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

1.5.6.BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by obrebie pracy
koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu robét ziemnych rgcznie nalezy:

a) uzywac¢ wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

¢) wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajacymi
statecznos$¢ gruntu pod woda,
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d) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie
wolno sktadowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu,

e) $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od
krawedzi skarpy wykopu,

f) rozstaw $srodkéw transportowych pomigdzy soba powinien wynosi¢ co najmniej
1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas
ziemnych,

g) sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan
skarp nasypow i wykopow.

Wykonywanie roboét sprzgtem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robét sprz¢tem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robot, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

a) gltebokos¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysi¢gnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie

dopuszczajac do powstawania nieréwnosci,

¢) zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zaggszczania krawedzi nasypow,

d) rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasi¢gu pracy maszyn.

1.6.Kontrola jakosci rob6t
1.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t ziemnych zasypkowych powinny by¢
przeprowadzone nastgpujace badania:

a)sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,

b)sprawdzenie wykonanych wykopow,
c)sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
d)sprawdzenie zaggszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
robét. W czasie odbioru czgsciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robdt, do ktérych
p6zniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét czgsciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

1.7.0bmiar

Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilo§¢ wykonanych
robdt, ktora stanowi podstawe platnosci, okresla si¢ jako iloczyn powierzchni podstawy
fundamentu (tawy) i $redniej gitebokosci wykopu liczonej od spodu fundamentu do
powierzchni terenu, powigkszony o 10%., po uprzednim sprawdzeniu przez Inzyniera
glebokosci 1 kubatury wykopu w tej warstwie.

1.8.0dbidr koncowy
Badania wg 1.6.1 nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioru koncowego robét.
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Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnos$ci z norma i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.9.Pfatnos¢

Placi si¢ za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie
gruntu, wydobycie i1 ztoZzenie go na odktad lub zatadowanie i odwiezienie go na wskazane
przez Inzyniera miejsce, wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,
odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunig¢tego gruntu oraz
usuni¢cie nadwyzki gruntu nad rzedna dna wykopu powstatej w wyniku specznienia dna
przy wbijaniu pali, a takze ewentualne wbicie, rozparcie 1 usunigcie scianki szczelne;j.
Jesli jest to konieczne nalezy takze uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch
wody moze powodowac rozluznienie gruntu i wyplukiwanie cementu podczas
betonowania fundamentu. Do ceny nalezy wliczy¢ takze opracowanie przez Wykonawce
rysunkéw ewentualnego umocnienia $cian wykopu, dostarczenie niezbgdnego materiatu i
narzedzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych, zatozenie bali
1 rozpor, rozbidérk¢ umocnienia 1 usuni¢cie materialéw stanowiacych wlasnos¢
Wykonawcy poza teren pasa drogowego.

Ilosci wykopow [m3]: wedtug przedmiaréw robot

1.10.Przepisy zwigzane

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
normami: :

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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2.Zasypywanie wykopow

2.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zasypaniem wykopow wraz z zaggszczeniem przy budynku, dla
zewnetrznych instalacji sanitarnych, gazociagu, podsypek pod schody i kostke¢ brukowa
itd. przy realizacji budowy budynku mieszkalnego.

2.2 .Materiaty
piasek, zwir, posp6tka, mieszanka cementowo-piaskowa

2.3.Sprzet
Sprzgt uzywany do zasypywania wykopow musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczarki ptytowe 150kg.

2.4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do zasypywania wykopdow
powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

2.5.Wykonanie rob6t
2.5.1.Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w
nich projektowanych elementéw obiektu 1 okreslonych robét. Przed rozpoczgciem
zasypania wykopoéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutéw oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli
dno wykopu znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezbgdne bedzie stwierdzenie czystosci
dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzni¢ty i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub
innych materiatéw).

2.5.2.Zageszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zaggszczana mechanicznie. Grubos¢
zageszezanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
- max. 0.4 m,

¢) przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznosci od ich masy i
wysokos$ci spadania, przy czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza od
srednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zaggszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli
laboratoryjnej, a wskaznik zaggszczenia powinien by¢ > 1.00 .
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Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0.8 optymalnej grunt nalezy polewac
woda, a w przypadku wilgotnos$ci wigkszej niz 1.25 optymalnej grunt nalezy przesuszyc.

Przy zaggszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy

roz$cieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem r¢cznym lub
lekkim sprzg¢tem mechanicznym,

warstwg nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajacego,

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
2.5.3.Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

0.002 - dla spadkéw terenu,

0.0005 - dla spadkéw rowéw odwadniajacych,

4 cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40%*40 m, + 2 cm - dla rzgdnych dna
wykopu pod fundamenty,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna > 1.5 m,

5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna < 1.5 m.

2.6.Kontrola jakosci robot
2.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu 1 odbiorze rob6t ziemnych zasypkowych powinny by¢
przeprowadzone nastgpujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie wykonanych wykopdéw,
c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
d) sprawdzenie zaggszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego
rob6t. W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robdét, do ktérych
pozniejszy dostgp bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

2.7.0bmiar
Ilo§¢ zasypki okresla si¢ w m3 przestrzeni wypelnienia z uwzglednieniem zmian
sprawdzonych w naturze

2.8.0dbidér koncowy
Badania wg 2.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koncowego robdt. Na
podstawie wynikéw badan jw. (w tym badania zaggszczenia) nalezy sporzadzi¢
protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
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W takiej sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z normg 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.9.P1latnos¢

Przyjete ilosci m3 zasypki begda platne wg jednostkowej ceny, ktéra obejmuje
dostarczenie, przygotowanie 1 wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci
zaakceptowanego przez Inzyniera materialu z jego zaggszczeniem i uformowaniem
przewidzianego w projekcie ksztaltu zewngtrznego zasypki, a takze uporzadkowanie
terenu wokot tawy/stopy/przyczétka.

[los¢ robo6t [m3]: wedlug przedmiaréw robot

2.10.Przepisy zwigzane
Normy dotyczace robot ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3.Zbrojenie

3.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem zbrojenia dla elementéw zelbetowych przy realizacji
budynku mieszkalnego.

3.2.Materiaty

3.2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow¢ powinna mie¢ atest hutniczy.

3.2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali
oraz $rednice pretow :

St3S; 34GS ,srednice od ¢ 6-¢ 16 mm

3.3.Sprzet
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4. Transport
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

3.5.Wykonanie rob6t
3.5.1.Przygotowanie zbrojenia
3.5.1.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do
jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
InZyniera.

3.5.1.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i
wciggarek.

3.5.1.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do
1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig
rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety kréotsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci 1 ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

$rednica

preta kat odgigcia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 10

Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach

14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 35 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

3.5.1.4.0dgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabelanr 1 (PN - 91/S - 10042)

Tabela 1 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

$rednica preta stal  gtadka Stal zebrowana
zaginanego mm migkka R ak
= 240 Mpa

R ak<400 400 < R ak R ak > 500

MPa < 500 MPa Mpa
d<10 do=3d d0=3d d0=4d d0=4d
10<d<20 d0 =4d d0=4d d0=5d d0=5d
20<d <28 d0 =5d d0 =6d do="7d d0=8d

d>28 - do=8d - -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢
spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgigcia prgtéw srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngtrzna Srednica odgigcia pretdw zbrojenia gtdwnego, poza odgigciem w obrgbie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-01A-1
10d dla stali klasy A - 11
15d dla stali klasy A -III1 A -III N

W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementéw konstrukcji w ktérych zagigcia ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego nalezy stosowac $rednicg zagigcia
réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna Srednica odgigcia strzemion i pr¢tow montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgigc) pretéw na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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3.5.2.  Montaz zbrojenia
3.5.2.1. Wymagania ogdlne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna (PN - 91/S - 10042).

Wymaga si¢ nastgpujacych klas stali : A - O (dla elementéw drugorzgdnych,
niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - Ill, A - IIT N (PN - 91/S - 10041, PN — 89/M -
84023/06), dla elementéw nosnych.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po ultozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i1 oblodzonej, stali ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢
zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z prgtow o innej Srednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej
InZyniera.

Zaleca si¢ zbroi¢ beton pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm, chod
dopuszczalna maksymalna $rednica wynosi 40 mm.

Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego utozonych w jednej plaszczyznie
powinien wynosic:

a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentéw zginajacych :

® przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju h>100mm — 1,2h i nie wigcej niz
250mm

® przy zbrojeniu dwukierunkowym — 250mm.

b) w elementach $ciskanych — 400mm

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w Swietle pretow i1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j :

¢ 0.07 mdla zbrojenia gtéwnego fundamentow,

¢ 0.055 m dla strzemion fundamentéw

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i1 podnoszenie na odpowiednia
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie 1 transportowanie materialdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

3.5.2.2. Montowanie zbrojenia
3.5.2.2.1.Lqczenie pretow za pomocq spawania

Zbrojenie powinno sktadac si¢ , jesli to mozliwe z pretéw nieprzerwanych na dtugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Dopuszcza si¢ taczenie pretow
za pomocg spajania lub na zaktad.

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

¢ zgrzewanie doczotowe, elektryczne,
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¢ spawanie lukiem elektrycznym z naktadkami z dwiema spoinami bocznymi,

¢ spawanie lukiem elektrycznym z naktadkami z czterema spoinami bocznymi,

¢ spawanie lukiem elektrycznym na naktadke z jedna spoina boczna,

¢ spawanie lukiem elektrycznym na naktadke z dwiema spoinami ,

¢ spawanie tukiem elektrycznym z elementami plaskimi lub profilowanymi dwiema
spoinami bocznymi ,

¢ spawanie tukiem elektrycznym z elementami ptaskimi lub profilowanymi czterema
spoinami bocznymi,

3.5.2.2.2.Lqczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania
Dopuszcza si¢ laczenie na zaktad bez spawania (wiazanie drutem) pregtéw prostych,
pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

3.5.2.2.3.Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania prgtéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do laczenia pretéw o Srednicy
do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

3.6.Kontrola jako$ci robot

Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia
podaje tabela nr 2.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastgpujace:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadltej do zbrojenia gléwnego nie
powinno przekracza¢ 3%

e r6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

e dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac¢ +
25 mm

e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna
przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym pr¢cie nie moze przekracza¢ 25 % ogoélnej ich
liczby na tym precie,

e roznice w rozstawie migdzy pretami gléwnymi w belkach nie powinny przekraczac +
0.5cm

e réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.
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Tabela 2
Parametr Zakresy Dopuszczalna
tolerancji odchyltka
Cigcia pregtow dlaL<6.0m 20 mm
(L - dlugos$¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do polozenia dlaL<0.5m 10 mm
okres$lonego w projekcie) da05m<L < 15 mm
1.5m 20 mm
dlaL>15m
Usytuowanie pretow <5 mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboScia dlah<0.5m 10 mm
clementu) da05m<h<| 15mm
1.5m 20 mm
dlah>1.5m
c) odstgpy pomigdzy sasiednimi réwnolegltymi a<0.05m 5 mm
prqtgml (kabla'ml) (a. - ]'est odlegtoscia p/r0]ekt0wana( 2<020m 10 mm
pomigdzy powierzchniami przylegtych pretow)
a<040m 20 mm
a>040m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m 10 mm
kazdym punk01§: zbrolen’lfl lub otworu, ’kablowego (b - b<050m 15 mm
oznacza calkowita grubos¢ lub szeroko$¢ elementu)
b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

3.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia t.j. taczna dlugo$¢ pretéw poszczegdlnych $rednic
pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy kg/m.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawcg pretdw o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

3.8. Odbiér koncowy
Badania wg 3.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robot.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
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wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

3.9.Platnos¢

Umowna cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatlu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie spawane "na styk" lub "na zaktad" oraz
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i
specyfikacja techniczna, a takze oczyszczenie terenu robdot z odpadéw zbrojenia
stanowiacych wlasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy.

[losci stali zbrojeniowej : wedtug przedmiaréw

3.10.Przepisy zwigzane

3.10.1. Normy

PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Prgty stalowe walcowane na goraco w  podwyzszonych
temperaturach.

PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

3.10.2. Inne dokumenty

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedlug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.

4.Beton

4.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem elementow zelbetowych i1 betonowych przy
realizacji budynku mieszkalnego

4.2. Materiaty
Beton zwykly wg PN-88/B-06250

4.3. Sprzet

Wibratory wglebne, przyczepne, taty wibracyjne uzgodnione z Inzynierem
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4.4 Transport
Technologiczny uzgodniony z Inzynierem, pompa do betonu, r¢czny w zalezno$ci od
potrzeb i warunkow.

4.5. Wykonanie rob6t
4.5.1.Tolerancje wykonania.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze
niz Scm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wigksze niz 2cm.

4.5.2.0tulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni prgta zbrojeniowego do powierzchni
eksponowanej betonu powinna wynosic:

e 7 cm — od spodu zbrojenia konstrukcji ,
* 3,5 cm - zbrojenie gléwne konstrukcji oraz strzemiona.
4.5.3.Betonowanie .

Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczys$ci¢ przez
przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez
inspektora nadzoru a zezwolenie na betonowanie wpisane do dziennika budowy. Przy
odbiorze nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na stabilnos¢ 1 odpowiednia wytrzymatosé
deskowania, wlasciwe utozenie i powiazanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia
pretow. Koncowki drutéw wiagzatkowych musza by¢ odgigte do srodka ptyty. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z norma z zachowaniem odpowiedniej
dtugosci zaktadow 1 przestrzegania zasady nie taczenia pretéw w jednym przekroju.

Pod podktady betonowe posadzki wykonywane na gruncie niezbrojonych podioze
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ bez przerw roboczych prowadzac beton catym
przekrojem wg ponizszego schematu:

e uktadany beton nalezy zawibrowa¢ wibratorami wglebnymi oraz zawibrowac
powierzchniowo listwami wibracyjnymi ( w zaleznosci od elementu ).

e nie wolno uzywac listew wibracyjnych z wiaczona wibracja do $ciagania nadmiaru
betonu, operacj¢ t¢ nalezy wykonywa¢ zwykla tata drewniang i dopiero w nastgpnej
kolejnosci beton zagesci¢ listwa wibracyjna.

Zwraca si¢ uwage na dokladne wygladzenie gérnej powierzchni betonu. W przypadku
stosowania izolacji samoprzylepnych powierzchni¢ swiezego betonu nalezy wygtadzic¢
przez zacieranie. P6zniejsze wygtadzanie plyty jest bardzo pracochtonne i kosztowne.
Gorna powierzchnia ptyty powinna by¢ tak przygotowana aby szczelina pomigdzy 4-
metrowa lata i powierzchnia betonu nie byta wigksza niz 10mm. Powierzchnia betonu
nie moze mie¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajacych 2 mm wysokosci 1 5 mm
zaglebien, pod warunkiem ze nierdwnosci te nie maja ostrych krawedzi.

Warunki dotyczace sktadnikéw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania
oraz badan wg normy.

4.6. Kontrola jakosci rob6t
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4.6.1. Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja
na sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materialéw i
zgodnosci wykonywanych robét z projektem i1 obowiazujacymi normami. Badania
powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy
ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bgdzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

1.Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jakoSci 1
protokétami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

 zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

e zachowaniu rz¢dnych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
e zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

 prawidtowosci 1 doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne polaczen i przez kontrole
dociagnigcia wszystkich srub w konstrukcji.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
fata 1 poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4 Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarka 1 poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6.Sprawdzenie = fundamentéw  ptytowych polega na pomiarze wymiaréw
geometrycznych ptyt, usytuowania wzgledem osi podtuznej obiektu i osi poprzecznej
podpory, badania powierzchni betonu pod katem rys, pgknig¢ i rakow

4.6.2.Badania po zakonczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

2.Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

4.6.3.Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

4.7. Obmiar

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w elementach. Ptaci si¢ za wykonana i wbudowana
ilo§¢ betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna z PN 1
zatwierdzona przez Inzyniera.
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4.8.0dbidr koncowy

Do odbioru koncowego przedstawi¢ wyniki badan laboratoryjnych wbudownego
betonu. Badania wg 4.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

4.9. Ptatnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
oczyszczenie deskowania, wykonanie potrzebnych rusztowan i deskowan, utozenie
mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja, rozbiérka deskowania i rusztowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie elementow rusztowan i deskowan .

Ilosci robot : wedlug przedmiaréw

4.10.Przepisy zwiazane

4.10.1.Normy dotyczqce betonu.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okre$lenie badan.

PN-76/B-06714/12Kruszywa  mineralne. = Badania. Oznaczanie = zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.
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PN-78/B-06714/28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.

PN-78/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

PN-87/B-06714/43Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne lamane do nawierzchni
drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badah. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwyktly. Beton towarowy.
4.10.2.Normy dotyczqce konstrukcji betonowych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

4.10.3.Inne dokumenty

Migdzynarodowe zalecenia obliczania 1 wykonywania konstrukcji z betonu.
Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1. Regulty ogdlne i
reguty dla budynkéw. Tom 1. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej
ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

S5.Konstrukcje i elementy murowane

5.1.Wstegp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji i elementéw murowych ($ciany
kominy, nadproza) przy realizacji budynku mieszkalnego.

5.2. Materiaty
5.2.1.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy. Przygotowanie
zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe
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nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu; poszczegdlne zaprawy powinny by¢ zuzyte w ciagu:

a) zaprawa wapienna — 8 godzin

b) zaprawa cem-wap — 3 godziny

c) zaprawa cementowa — 2 godziny
5.2.2. Bloczki 7 betonu komorkowego

Sciany ~ zewnetrzne elewacyjne projektuje si¢ o grubosci 0,365m z betonu
komérkowego odmiany 0.35 na zaprawie cem.-wap. marki 2 do cienkich spoin.
Wewngetrzne nosne projektuje si¢ o grubosci 0,24m, z betonu komérkowego odmiany
0.60, na zaprawie cem.-wap marki 5 do cienkich spoin. Wykonanie scian dzialowych
projektuje si¢ z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 0,6.

5.2.3.Nadproza prefabrykowane,

Belki nadprozowe o przekroju w ksztalcie litery L systemowe z betonu komérkowego
oraz prefabrykowane L19 nalezy stosowa¢ w zalezno$ci od rodzaju otworu i sposobu
obciazenia nadproza stropami, przyjmujac wedlug rysunkéw konstrukcyjnych
dokumentacji projektowe;.

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stala gatunku
34GS 1 St0S (zbrojenie montazowe)

5.2.4.Bloczki zZwirobetonowe M6

Sciany konstrukcyjne piwnic projektuje si¢ wykonaé z bloczkéw zwirobetonowych M6
murowanych na grubo$¢ $ciany 38 i 25. Nalezy stosowac pustaki 25 klasy 15. pustakéw
ceramicznych typu Porotherm; $ciany zewngtrzne z pustaka o grubosci 44, wewngtrzne
z pustaka o grubos$ci 25cm.

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastgpujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w DT

b) przeprowadzenie doraznej proby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie :

- wymiaréw i ksztattu

liczby szczerb i peknigcé
- odpornos¢ na uderzenia

przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

Pustak przeznaczony do muréw tynkowanych, powinna by¢ zbadana na obecnos¢
szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny
wystapi¢ wykwity i naloty.

5.2.5. Ksztattki wentylacyjne

Piony wentylacji pomieszczen piwnic wykona¢ z ksztattek betonowych typu Schidel,
czgs¢ nad stropodachem wymurowaé z ksztaltek klinkierowych na zaprawie
mrozoodporne;j.

Wymagania dla pustakéw jak dla cegly.
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5.3.Sprzet

Uzgodniony z Inzynierem, mieszadto wolnobiezne do zapraw lub betoniarka

5.4. Transport

Technologiczny lub reczny uzgodniony z Inspektorem

5.5.Wykonanie rob6t

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania. Mury
nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Cegly lub inne elementy
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
5.5.1. Mury z pustakow ceramicznych

5.5.1.1.8poiny w murach ceglanych

W murach ceglanych nalezy przyjmowac¢ grubos¢ normowa spoiny:

a)lI2mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm

b)10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,a minimalna Smm.

Spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtgbokos$¢ 10-15mm.
5.5.1.2.8tosowanie potowek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz
15% catkowitej liczby cegiel.

Potowek i cegiel utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie
réownej co najmniej 50% catkowitej liczby cegietl 1 przy wystarczajacym przewigzaniu
spoin :

a) w Scianach najwyzszej kondygnacji
b) w murach podokiennych
¢) w murach przeciwpozarowych

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach
byto mniejsze od 2/3 napr¢zenia dopuszczalnego wg PN-87/B-03002

W filarach i stupach nie dopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiet potéwkami.
Stosowanie cegiet potdwkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie
koniecznej do uzyskania prawidtowego wiazania.

5.5.2.Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o grubosci Y4 cegly nalezy murowaé na zaprawie marki nie nizszej niz
3, przy czym przy rozpigtosci powyzej Sm lub przy wysokosci powyzej 2,5m nalezy
stosowac zbrojenie z bednarki lub pretow okragltych w co 4-ej spoinie. Zbrojenie nalezy
zakotwi¢ w spoinach $cian nos$nych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu
drzwiowego — rOwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej do Sciany.
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5.5.3.Nadproza

Do otworéw okiennych 1 drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza
prefabrykowane systemowe przyjete w DT.

Minimalna diugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢
9 cm po kazdej stronie.

W przypadku opierania belek ceramicznych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3
warstwy cegiet pod oporami belek powinny by¢ wykonane z cegly pelnej na zaprawie
cem-wap marki co najmniej 1,5.

5.5.4.0sadzenie oscieznic

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w S$ciankach uprzednio wykonanych nalezy
wyku¢ gniazda na wasy kotwiace, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw
zaklinowac o$cieznicg silnie w murze. Zalewanie zaprawa cementowa tak usztywnionej
oscieznicy powinno odbywac si¢ od gory przez ptaskie lejki.

5.6.Kontrola jakosci rob6t
Podstawg odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobéw dostarczonych na budoweg przez
producentéw, oraz atesty

b) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych
c) protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw

d) wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobéw jesli byty zlecane (np. na
radioaktywnos¢)

Odbidér robét murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic)

Mury z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , normami
obowiazujacymi oraz niniejsza ST.

Najwigksze dopuszczalne odchylki wymiaré6w muréw z pustakéw ceramicznych
powinny odpowiadac¢ ponizszej tablicy.

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm)]

Lp. | Rodzaje odchylek 4 cegly i pustakéw |z drobnowym.
ceramicznych elem. z betonu
Mury Mury komoérkowego
spoinowane | niespoinowane
1. |Zwichrowania 1 skrzywienia powierzchni
muréw :
na dlugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10 20 i
2. | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :
na wysokosci 1m 3 6 3
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na wysokosci kondygnacji 6 10 6

na catej wysokosci Sciany 20 30 15
3. | Odchylenia od kierunku poziomego gbrnej

powierzchni kazdej warstwy muru:

na dlugos$ci 1m | ) )

na catej dtugo$ci budynku 15 30 30
4. | Odchylenia od kierunku poziomego goérnej

powierzchni ostatniej warstwy muru pod

stropem:

o 1 2 -

na dlugosci 1m

na calej dtugo$ci budynku 10 20 )
5. | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni

muru od kata przewidzianego w projekcie :

na dlugosci 1m 3 6 10

na catej dtugosci $ciany i i 30
6. |Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle

osciezy dla otworéw o wymiarach:

Do 100cm Szerokos¢ +6,-3 +6,-3

+-10
Wysokos¢ +15,-10 +15,-10
Powyzej 100cm Szerokos¢ +10,-5 +10,-5
Wysokosé¢ +15,-10 +15,-10

Dla wbudowanych oscieznic :

a) odchylenie od pionu lub od poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wigcej niz 3mm na catej dtugosci
stojaka lub nadproza oscieznicy

b) najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wigksze niz 2mm.

5.7.0bmiar

Jednostka obmiaru wykonanego muru jest m3 . Jednostka obmiaru osadzanych o$cieznic
jest szt, a jednostka obmiaru wykonanych nadprozy jest szt. Placi si¢ za wykonane
$ciany dzialowe i no$ne oraz wbudowane os$cieznice i nadproza..

5.8.0dbidr koncowy
Badania wg 5.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robaét.
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
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wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

5.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezb¢dnych materialéw, przygotowanie
zaprawy murarskiej wykonanie i rozbiérke potrzebnych rusztowan i deskowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie.

[losci robét : wedtug przedmiaru robét

5.10.Przepisy zwigzane
5.10.1 Normy dotyczqce konstrukcji murowych
PN-87/B-03002Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-67/B-03005Konstrukcje murowe z ceglty i innych elementéw drobnowymiarowych
ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

PN-68/B-100200Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001Cegla petna wypalana z gliny

PN-74/B-12002Cegla drazona wypalana z gliny-dziurawka
PN-88/B-30000Cement portlandzki

PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003Cement murarski 15

PN-86/B-30020Wapno

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14502Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504Zaprawy budowlane cementowe

PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
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6.Montaz prefabrykowanych stropow

6.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych stropéw kanalowych przy
realizacji budynku mieszkalnego.

6.2.Materiaty
Prefabrykowane ptyty stropowe kanatowe zelbetowe.

6.3.Sprzet
Dzwig samochodowy, narzedzia drobne.

6.4. Transport
Samochodowy, technologiczny lub r¢czny

6.5.Wykonanie rob6t
Montaz konstrukcji prefabrykowanych nalezy wykonywaé $cisle wedlug wymagan
przyjetych w dokumentacji montazowej (sporzadzonej przez wykonawcg robdt) w
oparciu o geodezyjna siatke pomiarowo — kontrolna.
Dla prawidtowego wykonania montazu w zakresie wymaganych dokladnosci i jakosci
zmontowanej konstrukcji nalezy:
- eliminowa¢ z montazu wadliwe lub uszkodzone prefabrykaty,
- zaopatrzy¢ brygady montazowe w dostateczna ilo$¢ dobrej jakosci pomocniczego
sprzgtu montazowego,
- zaopatrzy¢ brygady6 montazowe w niezbedny sprzet pomiarowo — kontrolny,
- utrzymac Scista wspoélpracg brygady montazowej z zespotem pomiarowym,
- weryfikowa¢ prawidlowos$¢ ustawienia poszczegélnych prefabrykatéw w celu
skorygowania ewentualnych btedéw przed wykonaniem potaczen w weztach,
- wykonywa¢ wszystkie prace montazowe zgodnie z instrukcja montazu
prefabrykatéw opracowana przez wilasciwa jednostke¢ projektowa.
Tolerancje wymiaréw prefabrykatéw. W tabeli nr1 podano maksymalne tolerancje.

Tabela nr 1
Wymiary 1 odpowiadajace im tolerancje, [mm]
Klasa ponad
. ponad 100 | ponad 300 | ponad 900 ponad

doldadnoset| o100 1 %4300 | 40900 | do 3000 3%%%80 9000

3 0,5 1 2 2 3 3

4 1 2 3 3 4 5

5 2 3 4 5 6 8

6 3 4 6 8 10 12

7 4 6 10 12 16 20

8 6 10 16 20 25 32

Zalecane klasy doktadnosci wykonania prefabrykatow wielkowymiarowych w
zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tabeli 2.
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Tabela nr 2
Zalecane klasy doktadnos$ci wykonania w zalezno$ci od wymiaru,
Rodzaj prefabrykatu [mm]
< 3000 3000 - 9000 > 9000

Rlyty str(?powe 6 6.7 7

niewykonczone

Plyty st’ropowe 5.6 6 6.7

wykonczone
Plyty dachowe 5,6 6,7 7

Kazda partia prefabrykatow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta.
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatéw nalezy:

- zalozy¢ geodezyjna osnowg realizacyjna,

- wyznaczy¢ osie gtéwne budowli,

- wyznaczy¢ osie fundamentéw.
Montaz konstrukcji prefabrykowanych wymagajacych stosowania proceséw mokrych
powinien by¢ wykonywany w temperaturze otoczenia powyzej + 5°C.
Jezeli nastgpuje spadek temperatury ponizej +5°C, montaz Kkonstrukcji nalezy
prowadzi¢ przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ,Instrukcji nr 282 — Wytyczne
wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
ITB,1988.
Montaz konstrukcji prefabrykowanych podczas mgly, opadéw deszczu, $niegu lub
marzngcego deszczu nie dopuszcza si¢ prowadzenia mont5azu do czasu odlodzenia i
oczyszczenia ze $niegu prefabrykatéw oraz dziatki montazowe;.
Montaz konstrukcji prefabrykowanych powinien by¢ wykonywany przy dobrym
oswietleniu; montaz o zmroku bez sztucznego o$wietlenia odpowiednio dobranego jest
zabroniony.
Montaz konstrukcji mozna dokonywac przy sztucznym oswietleniu pod warunkiem, ze
zainstalowane urzadzenia oswietlajace nie oslepiaja pracownikéw 1 nie powoduja
tworzenia ostrych cieni oraz zapewniaja w miejscu montowania prefabrykatéw
nat¢zenia mniejsze niz 100 luksow.
W miejscu pobierania prefabrykatéw do montazu natezenie os$wietlenia powinno
wynosi¢ od 20 do 50 luksow.
Na okres montazu prefabrykatéw przy sztucznym oswietleniu powinno by¢
zabezpieczone oswietlenie awaryjne o innym zrédle energii.

Metoda montazu swobodnego

Metoda montazu swobodnego i1 zwiazana z ta metoda doktadno$¢ powinny by¢
przestrzegane rygorystycznie przez brygade montazowa i wspdlpracujacy z nia zespot
pomiarowy.

Zespo6t pomiarowy w oparciu o zalozona osnow¢ geodezyjna powinien wyznacza¢ na
stropie kazdej kondygnacji budynku punkty kontrolno — pomiarowe dla poszczegdlnych
jego S$cian, w $ciSle okreslonej odleglosci od ich osi i lica. Punkty te stuza do
weryfikacji ustawienia $cian 1 kontroli doktadnos$ci tego ustawienia.

Wyznaczenie poziomu montazu ptyt stropowych, weryfikacje ich utozenia i kontrolne
doktadno$ci montazu nalezy wykonywa¢ w oparciu o wyznaczone punkty
wysokosciowe dla danej kondygnacji. Punkty wysoko$ciowe przy montazu budynkéw
powinny by¢ wyznaczone dla kazdej kondygnacji w liczbie co najmniej dwoch.
Odchytki montazowe przy montazu swobodnym podano w tabeli 3; obowiazuja one w
przypadku, gdy w dokumentacji projektowej nie podano wielkosci tych odchytek.
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Tabela nr 3
Przesunigcie prefabrykatu Przesunigcie
w poziomie budynku Wychylenie | prefabrykatu
Przesunigcie prefal?rykatu g gomne; .
prefabrykatu pionu, kondygnacji
Rodzai W pionie przesunigcie | w stosunku
J P W poprzek Wzdhuz krawedzi do
prefabrykatu | budynku L
[mm] [mm] [mm] sasiednich | prefabrykatu
/ X y prefabrykatéw nizszej
[mm] kondygnacji
® [mm]
p
Stgg;zve +10 +10 +10 +10 +6
dilhygve +10 +10 +10 +5 i

Zaleca si¢ w transporcie wewngtrznym przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich
wbudowania.

Podnoszenie 1 ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym powinno by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych prefabrykatow, tacznie z osprzgtem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone
za pomoca specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i réwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciggna; trasy
transportu nie moga przebiega¢ nad stanowiskami pracy.

Srodki transportowe przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia
przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwos$cia zachwiania rownowagi $rodka
transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie;
wysokos$¢ przekladek powinna by¢ co najmniej o 3 cm wyzsza od wysokosci
wystajacych uchwytéw transportowych.

Pod kazda z ptyt (prefabrykatem) nalezy uklada¢ tylko 2 przektadki ulozone
prostopadle do dtugosci ptoty pod uchwytami transportowymi, a w przypadku
uchwytéw wystajacych — obok nich. Na jednym S$rodku transportowym nalezy
przewozi¢ ptyty tej samej dlugosci.

Prefabrykaty o powierzchniach wykonczonych w zakladzie powinny by¢ w czasie
transportu 1 skladowania ukladane na przektadkach eliminujacych mozliwos¢
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielenie od siebie w sposdb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed wykonczeniami.

Liczba spietrzonych ptyt na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ptyt przed uszkodzeniami.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu
prefabrykaty powinny by¢ ustawione na elastycznych podktadach ulozonych w pionie
pod uchwytami transportowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnia wsporcza powinny by¢ ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
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powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Przy montazu prefabrykatoéw powinny by¢ spetnione nast¢pujace warunki:

kazdy prefabrykat przed podniesieniem powinien by¢ doktadnie obejrzany i
oczyszczony z brudu, $niegu, lodu, a czgSci metalowe z rdzy i innych
zanieczyszczen, z tym ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomoca goracej
wody, soli i bezposrednie dziatania ptomieniem,

wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogigte; w
przypadku koniecznoS$ci ich prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie
ani tez uszkodzony beton,

prefabrykat powinien by¢ uchwycony i1 przenoszony w taki sposdb, aby nie
zostaly uszkodzone jego krawedzie, obrzeza i faktura,

przy przenoszeniu prefabrykatow nalezy: stosowa¢ odpowiednie rodzaje zawiesi,
zawiesza¢ prefabrykaty o masie nie wigkszej niz maksymalny udzwig zawiesia,
zaczepi¢ liny kierunkowe, kontrolowa¢ prawidlowos¢ zawieszenia prefabrykatu
na haku po podniesieniu go na wysoko$¢ 0,5 m nad terenem,

prefabrykatami zawieszonymi na haku Zzurawia nalezy manewrowac¢ bez
wstrzasow i szarpnig¢,

podnoszenie 1 opuszczanie prefabrykatow powinno si¢ odbywaé pionowo,
odciaganie liny z zawieszonym prefabrykatem lub odciaganie prefabrykatu
zawieszonego na linie jest zabronione,

kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub
utozenia na wysokosci okoto 30 cm od podioza, tak aby dalsze jego opuszczanie
odbywato si¢ przy jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez
montazystow,

prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia
przed przewrdceniem si¢ (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie
rozporami montazowymi,

przy konstrukcjach potaczeniach spawalniczych, a nast¢pnie wypetnionych
betonem, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ spawdédw i dokona¢ ich odbioru przed
zabetonowaniem,

przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem zlaczy
nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie moga wystapi¢ nastgpujace btedy:

przesuniecie prefabrykatu w kierunku poprzecznym i podtuznym,

przesunigcia prefabrykatu w pionie,

skregcenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuznej,

wychylenie prefabrykatu z pionu,

przesunigcie prefabrykatu gérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolne;j
kondygnacji,

zbyt mate oparcie na podporach ptyt stropowych, belek, podciagéw itp.,

utozenie w réznych poziomach ptyt stropowych, dachowych itp.

Przy montazu plyt stropowych, dachowych nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na
podporze zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli nr 4.
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Tabela nr 4
Rodzaje betonu w elemencie Beton zwykly klasy
podporowym Beton zwyklej klasy | nizszej niz B20 oraz
nie nizszy niz B20 | beton kruszywowy
Sposéb oparcia i rozpigtose lekki
poziomych prefabrykatow glebokos¢ oparcia
Prefabrykaty nie 1<3.0m 5 7
zamontowane oparte
na dwoch podporach 1<3,0m 7 10
Prefabrykaty
zamocowane oparte 1<3,0m 4 5
na dwoéch podporach
oraz  prefabrykaty
oparte na trzech lub 1<3.0m 5 7
czterech
krawedziach

Wykonanie wiencow i zeber — zbrojenie 1 betonowanie wykona¢ zgodnie z punktami 3 i
4 ST.

6.6.Kontrola jakosci rob6t

Przy montazy swobodnym prefabrykatow nalezy sprawdzi¢ ustawienie elementéw
konstrukcyjnych i wypetniajacych przez domiar do punktéw Kkontrolnych
wyznaczonych na ptytach stropu.

Przy montazu prefabrykatéw nalezy sprawdzac:

- 0siowos¢ 1 pionowos$¢ ich ustawienia,

- wielko$¢ przesuni¢¢ w poziomie i pionie,

- wielkos¢ przesunig¢ w stosunku do prefabrykatow nizszej kondygnacji,

- szeroko$¢ spoin poziomych i pionowych,

- doktadno$¢ wypelnienia spoin poziomych 1 uszczelnienia zlaczy S$cian
zewnetrznych.

Przed ustawieniem prefabrykatu nalezy sprawdzi¢ utozenie podktadek montazowych (o
ile takie sa stosowane), rozlozone warstwy zaprawy wyrownawczej, jej grubosc itp.
Przed zamocowaniem prefabrykatu uchwytami montazowymi i odczepieniem z haka
zurawia nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ustawienia podstawy prefabrykatu, gtebokos¢
oparcia na podporze itp.

W zalezno$ci od rodzaju prefabrykatu i jego usytuowania w konstrukcji kontrole
prawidtowosci jego ustawienia nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami kontrolno -
pomiarowymi przewidzianymi w instrukcji montazu obiektu, przy czym przyrzady te
powinny umozliwia¢ poza kontrola, okreslenie wartosci poszczegdlnych odchytek.
Kontrola formalna i merytoryczna dokumentacji budowlano — montazowej polega na
sprawdzeniu:

- kompletnosci dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi zmianami,
poprawkami i uzupelnieniami, jakie do niej w czasie realizacji obiektu zostaty
wprowadzone,

- kompletnosci zaswiadczen o jakosci dla wszystkich partii prefabrykatow
dostarczonych na budoweg,

- prawidlowosci 1 kompletnosci protokoléw odbioru prefabrykatéw w zaktadzie
prefabrykacji lub na placu budowy,
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- prawidlowosci i kompletnosci protokotéw z czg$ciowego odbioru konstrukcji oraz
wykonania postanowien zawartych w tych protokotach,

- wykonania wnioskéw 1 zalecen orzeczen technicznych, ekspertyz itp.
dokumentéw, o ile byly wykonywane,

- prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i kompletnosci zapisow.

6.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest sztuka ptyty stopowej z dostawa montazem oraz robotami
towarzyszacymi.

6.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 6.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

6.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw, pomiary
geodezyjne, montaz elementéw, wykonanie polaczen, oczyszczenie stanowiska pracy.
Ilo$¢ robdt: wg przedmiaru.

6.10.Przepisy zwigzane

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne;

PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu;

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych;

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych;

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych;

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
obrébki;

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza wedlug oceny
alternatywnej. Plany badan;

PN-77/N-03031 Statystyczna kontrola jako$ci. Kontrola odbiorcza wedlug oceny
liczbowej wlasciwosci o rozktadzie normalnym. Plany badania;

BN-86/9014-05 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ptyty dachowe;

BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ptyty stropowe.
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7.1zolacje wodochronne

7.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji wodochronnych w posadzkach w
pomieszczeniach ,,mokrych” oraz pionowa zewngtrzne $cian fundamentowych i piwnic
przy realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

7.2. Materiaty

Folia budowlana wodoodporna,izolacja cigzka bitumiczna grubopowlokowa
COMBIFLEX-C2 , przepona z masy Aquafin 2K, izolacja z folii w ptynie, folia
dachowa paroprzepuszczalna.

7.3.Sprzet

Drobne narzedzia

7.4. Transport

Technologiczny lub reczny

7.5.Wykonanie rob6t
7.5.1. Izolacje 7 folii

Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCV grubosci nie mniejszej niz 1,0+-
0,1mm. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna i czysta oraz gtadka.

Folia izolacyjna PCV moze by¢ klejona do podtoza lub ukladana luzem. Do klejenia
folii mozna stosowac kleje poliuretanowe.

Folia dachowa paroprzepuszczalna mocowana do konstrukcji wigzby dachowej za
pomoca wkretow

Folia powinna by¢ taczona na zaktady szerokosci 3-5cm. Zaktady nalezy mocna sklejac,
spawac lub zgrzewac. Sklejanie folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady
folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzia uptynniona folia. Uptynniona folia
powinna odpowiada¢ wymoga swiadectwa ITB nr 409/80.

Wszelkie przewody przechodzace przez izolacje powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajacy przenikanie wody.

7.5.2.roboty towarzyszqce przy wykonaniu izolacji Scian piwnic

Zawilgocone $ciany piwnic nalezy odgrzybi¢ i osuszy¢ przed przystapieniem do
wykonania izolacji od wewnatrz Skarbonizowane tynki odku¢, uzupetni¢ tynki
zewnetrzne i wykonac izolacj¢ zewnetrzna grubopowtokowa, nastgpnie przystapi¢ do
osuszania Sciany przy zastosowaniu osuszaczy sorbcyjnych i kondensacyjnych oraz
wentylatoréw i kurtyn foliowych. Roboty powinna prowadzi¢ wyspecjalizowana
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jednostka. Sciany wysuszone nalezy zaimpregnowaé srodkami grzybobéjczymi zgodnie
z zaleceniami producenta Srodku.

7.5.3. Izolacje bitumiczne

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych moga
by¢ stosowane tylko do ochrony przeciwwilgociowej zewngtrznej fundamentéw, $cian
piwnic itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢
tych warstw nie mniejsza niz 2mm.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od
wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci ok.30cm ponad teren lub chodnik
przylegty do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian.

Izolacje powlokowe nalezy naktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej czgsci od wody lub od pary wodne;.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odregbnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i
materiatéw rolowych, jako rownorzednych zabezpieczen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych 1
elementéw konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementami 1 izolacja.

Izolacje wodochtonne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidlowa reakcjg, a mianowicie:

- po ukonczeniu roboét poprzedzajacych roboty izolacyjne,
- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C; 10°C — dla izolacji z materiatléw
bitumicznych na zimno; 15°C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 18°C —
dla izolacji z zywic syntetycznych.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

7.5.4.izolacja 7 elastycznej zaprawy

Naktadanie masy elastycznej za pomoca szczotek, moze odbywac si¢ na czysta i no$na
powierzchnig. Sposob przygotowania powierzchni, naktadanie 1 warunki prowadzenia
rob6t wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Grubos¢ powtoki wykona¢ zgodnie z
DT.

7.6.Kontrola jakosci robot
Odbidr powinien by¢ prowadzony w nastgpujacych fazach robét:
- po dostarczeniu na budoweg materialéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacjg
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- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i1 miejsc wrazliwych na
przecieki.

Odbidr materiatéw powinien obejmowac :

- zaswiadczeniem o jako$ci materialéw od producenta

- sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonego materiatu z DT 1 wystawionymi atestami
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje¢ zgodnie z wymogami dla betonu.
Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodéw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.)

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu ciagtosci izolacji i zgodnosci jej z
DT oraz wystgpowania ewentualnych uszkodzen.

7.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej izolacji. Platno$¢ obejmuje wykonanie
wszystkich warstw, uszczelnienie stykOw, obrobienie szczelin i1 przejsc.

7.8.0dbioér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 7.6
Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

7.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podtoza , wykonanie izolacji wraz z uszczelnieniem stykow i przej$¢ oraz oczyszczenia
stanowiska pracy.

Ilosci rob6t : wedlug przedmiaru robot

7.10.Przepisy zwiazane

PN-77/B-27604Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
Swiadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa PCV

Swiadectwo ITB nr 404/80 Folia kwaso-tugoodporna z PCV
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Swiadectwo ITB nr 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna
Swiadectwo ITB nr 510/84 Izolacyjne tasmy klejace bezno$nikowe

Swiadectwo ITB nr 511/84 Izolacyjne tasmy klejace no$nikowe

8.Roboty ciesielskie

8.1.Wstegp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wigzby dachowej przy
realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

8.2.Materiaty
Belki drewniane z drewna klasy C27 na krokwie oraz belki z drewna C35 na stupy i
ptatwie o wymiarach jak w DT, faty i deski 25

8.3.Sprzet
Dzwig samochodowy lub wyciag, narzgdzia drobne.

8.4. Transport
Samochodowy, technologiczny lub reczny

8.5.Wykonanie rob6t

8.5.1.Wiezba dachowa

Przekrdj i1 rozstaw belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki od projektowanego osiowego rozstawu :

+-lcm w osiach rozstawu krokwi

+-2cm w osiach rozstawu wigzarow

Dtugos¢ elementéw wykonanych nie powinna rézni¢ si¢ od dlugosci projektowanych
wigcej niz 0,5mm.

Potaczenia krokwi tréjkatnych z krokwiami naroznymi powinny by¢ wykonane na styk
1 zbite gwozdziami. Polaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny byc¢
wykonane przez przybicie do krokwi koszowej koncéw krokwi opartych na niej na
wrgbie. Mozna réwniez stosowac¢ wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do
jej ptaszczyzn bocznych.

Elementy wig¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedna warstwa folii budowlane;.

8.5.2. Lacenie potaci dachowej

Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany do rodzaju pokrycia, jednak nie mniej niz
38x50mm. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym
gwozdziem okraglym 40x100mm Iub kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 21,5raza wigksza niz grubos¢ taty. Styki fat powinny
znajdowac¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia tat nie powinna by¢
wigksze niz 2mm na Im i 30mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢
umocowana deska lub tata grubsza od podktadu o grubos$¢ dachéwki. Rozstaw fat
przyjac¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego pokrycia dachowego.

8.6.Kontrola jako$ci robot
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone :
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- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw

- prawidlowo$¢ wykonania ztaczy

- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia,
jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji

W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone :

- rozstawy krokwi, platwi i tat, ich podparcie, spadki potaci, oraz doktadnos¢
wykonania polaczen

8.7.0Obmiar
Jednostka obmiaru jest m® belek konstrukcji wigzby, m* wykonania wigzby i tacenia
dachu , z dostawa montazem oraz robotami towarzyszacymi.

8.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 8.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

8.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatow, pomiary
geodezyjne, montaz elementow, wykonanie polaczen, oczyszczenie stanowiska pracy.
[lo$¢ robot: wg przedmiaru.

9.1zolacje termiczne i akustyczne

9.1.Wstegp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwiazanych z izolacjami termicznymi i akustycznymi przy realizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

9.2. Materiaty

Ptyty styropianowe marki EPS 200 036 na poziome izolacje posadzkowe, styropian
marki EPS 70 040 na docieplenie wiencoOw oraz na sufity piwnic, siatka z widkien
polipropylenowych; klej do styropianu. z zaswiadczeniami o jakosci wyrobow. Wetna
mineralna w ptytach systemowych

9.3.Sprzet
Narzgdzia drobne do wykonywania izolacji.

9.4. Transport
technologiczny lub r¢czny
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9.5.Wykonanie rob6t

9.5.1.Przygotowanie powierzchni do izolacji

Stan powierzchni $cian ma decydujacy wplyw na przyczepnos¢ styropianu i trwatosé
wykonanego ocieplenia; nalezy dokladnie sprawdzi¢ cala powierzchnig Sciany,
wyréwnac ubytki tynkiem klasy I wg ST dot. tynkéw. Nastepnie doktadnie oczysci¢ z
kurzu, powlok 1 wypraw (jezeli ulegly one w sposob widoczny tuszczeniu) 1 wykonaé
prébne przyklejenia probek styropianu. Nalezy przyklei¢ 8-10 prébek styropianu o wym
10x10cm. Do klejenia zastosowa¢ mas¢ klejowa dopuszczona do stosowania w
budownictwie. Po 4-ch dniach wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju jest wystarczajaca, jezeli
ulegnie rozerwaniu styropian. W przeciwnym razie nalezy ponownie oczysScié
powierzchni¢ $ciany lub usuna¢ wierzchnia warstwg i1 wykona¢ ponownie prébeg
przyklejenia.

Do wykonania poziomych izolacji nalezy przygotowa¢ réwne podioze, wolne od
zanieczyszczen typu oleistego. Poziomo izolacja uktadana na sucho.
9.5.2.Przygotowanie masy klejqcej

Do przyklejenia styropianu moga by¢ stosowane masy klejace posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Mas¢ klejaca przygotowa¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Mas¢ przygotowac bezposrednio przed uzyciem. Przygotowanie
sktadnikéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C 1 ponizej +30°C. Do
przygotowanej masy nie nalezy dodawa¢ wody ani innych sktadnikow. Masg zuzy¢ w
czasie okreslonym w instrukcji producenta.

9.5.3.Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie rozpocza¢ od dotu $ciany i posuwac si¢ do goéry. Ptyty mozna przyklejac
do podtoza gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od +5°C, a podczas lata na
scianach nastonecznionych, ktérych powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury
wyzszej niz +30°C. Plyty styropianowe powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz
500x1000mm ; w przypadku ptyt zwichrowanych lub skrzywionych nalezy je pocia¢ na
mniejsze kawatki.

Masg klejaca nalezy naktada¢ na ptyte styropianowa nieciagta warstwa, lecz pasami i
plackami o grubosci 1,5 do 2cm. Pasma powinny mie¢ szerokos$¢ 3-4cm i nalezy
naklada¢ je na obwodzie w odlegtosci 3cm od krawedzi, aby po przylozeniu do Sciany
masa nie wycisneta si¢ poza obrys plyty. Na srodkowej czgsci ptyty 500x1000mm
powinno by¢ natozonych 8-10 plackéw o s$rednicy 6-8cm, a na ptycie mniejszej
odpowiednio mniej. Po natozeniu masy na plyt¢ nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do
sciany w przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisna¢ przez uderzenie packa
drewniana az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi plytami , co trzeba
sprawdzi¢ poprzez przylozenie drewnianej laty. Jesli masa klejaca zostanie wycisnigta
poza obrys ptyty, nalezy ja usuna¢. Plyt Swiezo przyklejonych nie mozna dociskac¢ po
raz drugi ani uderza¢ lub w jakikolwiek inny sposéb poruszaé, gdyz powoduje to
zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy ja
oderwac , oczys$ci¢ poczym ponownie nalozy¢ mase klejaca i przyklei¢ do $ciany.

Piyt nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk, szczeliny wigksze niz
2mm sa nie dopuszczalne. Jezeli utworzy si¢ szczelina wigksza, nalezy zapetni¢ ja
paskami styropianu. Zapetnianie szczelin masa klejaca lub wyréwnywanie ta masa
nieréwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3mm jest niedopuszczalne.
Nieréwnosci wigksze od 3mm nalezy $cia¢ lub zeszlifowac.

9.5.4.Przyklejenie siatki z wtokna
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Przyklejanie siatki z widkna polipropylenowego na styropianie mozna rozpoczac nie
wczesniej niz po 3-ch dniach od chwili przyklejenia styropianu. Stosowa¢ masg klejaca
jak do styropianu. Mas¢ nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ przyklejonych ptyt ciagla
warstwa o grubosci okolo 2mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami pionowymi
szeroko$ci siatki. Po nalozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez
wciskanie jej w t¢ mas¢ za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢
odwijana z rolki stopniowo w miar¢ przyklejania i catkowicie wcisnigta w masg klejaca.
Nastgpnie nalezy na powierzchni¢ przyklejonej siatki nanie$¢ druga warstwg masy
klejacej o grubosci okoto Imm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy
naktadaniu drugiej warstwy nalezy powierzchni¢ doktadnie wyréwnac¢ poprzez zatarcie.
Grubos¢ warstwy kleju przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i
nie wigcej niz 6mm. Naklejona siatka nie moze wykazywac¢ sfaldowan i powinna by¢
rOwnomiernie napigta. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie
mniejszy niz S0mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw powinny by¢ wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20x35cm
oraz katownikami aluminiowymi. Siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze byc¢
ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja zagia¢ i natozy¢ na §ciang¢ sasiednia pasem
o szerokosci okoto 15cm. W czgsci cokotowej budynku nalezy zastosowaé dwie
warstwy siatki.
9.5.4.Uktadanie wetny mineralnej
W potaci dachu — na jetkach i mansardach, nalezy ukiada¢ weilng w ptytach lub
rolowana ,,na sucho”, luzno. Nalezy zachowa¢ mozliwos¢ wentylacji welny w kazdym
miejscu min 0,8cm.
9.6.Kontrola jakosci
Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi€, czy materialy dostarczone na budoweg
odpowiadaja ustalonym norma i wymaganiom technicznym.
Kontrola jakosci rob6t nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy :
- montaz rusztowan
- przygotowanie $cian do ocieplenia
- przyklejenie ptyt styropianowych
- wyklejenie siatki z wtékna
- doktadnosci ocieplenia potaci dachu
Przy wykonywaniu robét ocieplajacych nalezy uwage zwroci¢ na nadzér techniczny tj:
- ze wzgledu na szczegdélny charakter robot ociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw
- konieczny jest systematyczny nadzér techniczny przeprowadzony przez
wykonawcg, a takze nadzor inwestorski 1 autorski
- w czasie wykonywania rob6t ociepleniowych nalezy prowadzi¢ dziennik budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ odnotowane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza i warstwy ocieplajace;.

9.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m’ wykonanego ocieplenia $ciany z przygotowaniem podioza,
wklejeniem siatki i wzmocnieniem narozy. Oraz m~ wykonanej poziomej izolacji i
ocieplenia potaci dachu. Ptatno$¢ obejmuje réwniez sprzatanie i usunigcie odpadow.

9.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 9.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

9.9.Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podtoza , wykonanie ocieplenia wraz z wklejeniem siatki i wzmocnieniem naroznikéw
oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci rob6t : wedlug przedmiaru

9.10Przepisy zwiazane

PN-EN ISO 6946 Komponety budowlane i1 elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne 1
samogasnace.

Instrukcje producentéw materialéw do ocieplen.

10.Pokrycie dachu

10.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z pokryciem dachu przy realizacji budynku mieszkalnego

10.2. Materiaty

blachodachéwka powlekana w arkuszach, gr blachy 0,6mm, z systemowymi
elementami wykonczenia dachu, obrébki z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe
z PCV.

10.3.Sprzet
Narzedzia drobne .

10.4.Transport
Technologiczny lub reczny

10.5.Wykonanie rob6t

10.5.1.Pokrycie z blachodachowki

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz -15 °C, z tym ze w pota¢ nie moze by¢ oblodzona. Rob6t pokrywcezych nie
nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

W razie koniecznosci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych powinny by¢ zastosowane $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscia
szkodliwego ich oddziatywania na jako$¢ i trwatos¢ pokrycia, np. zadaszenie.

Podtoze pod pokrycie z balchodachéwki powinno by¢ :

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 38
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach

- szczelne- folia paroprzepuszczalna utozona wedtug pkt 5

- laty ulozone wedtug pkt.6

- spadki zgodnie z DT
Grzbiety arkuszy powinny w kazdym rzedzie poziomym znajdowaé si¢ w jednej
ptaszczyznie. Lata kontrolna o dlugosci 3m przytozona réwnolegle do okapu do
kazdego rzedu arkuszy nie powinna wykazywa¢ odchylek od powierzchni pokrycia
wigkszych niz Smm. Przed rozpoczeciem uktadania pokrycia z blachodachéwki nalezy
wykona¢ niezbgdne obrobki blacharskie. Arkusze blachy powinny by¢ ukladane na
fatach prostopadle do okapu. Odchylenie bocznych krawedzi ptyt od linii prostej,
mierzone odlegtoscia od sznura przeciagnigtego wzdluz ich bokéw od okapu do
kalenicy, powinno by¢ nie wigksze niz +-5mm na calej szerokos$ci potaci dachowej, a
krawedz ptyt przy okapie nie powinna wykazywa¢ odchylen od kata prostego. Przy
okapach z rynnami ptyty powinny zachodzi¢ na blache okapowa nie mniej niz 12cm,
przy spelnieniu warunku, aby nie wystawaty wigcej niz 20cm poza skrajng krawedz
podparcia plyt. Przy okapach bez rynien ptyty powinny wystawac¢ 6-8cm poza skrajna
krawedz deski okapowej, przy spelnieniu warunku, aby nie wystawaly wigcej niz 30cm
poza skrajna krawedz podparcia ptyt.
Zaktady boczne jednej ptyty na druga powinny wynosi¢: 1 do 1,5 fali, nie mniej niz
90mm (ostateczna wielko$¢ zaktadu wedtug instrukcji producenta). Zaklady czotowe
jednego rzedu plyt na drugi powinny wynosi¢ co najmniej: -20cm dla potaci o
pochyleniu do 40%, -15cm dla potaci o pochyleniu powyzej 40%(ostateczna wielko$¢
zaktadu wedtug instrukcji producenta).
Narozniki ptyt posrednich powinny by¢ obcigte uwzgledniajac odpowiednio dla kazdej
poftaci kierunki przewazajacych wiatrow.
Kazda ptyta powinna by¢ zamocowana systemowymi lacznikami do tat, z
zastosowaniem elastycznych podkiadek 1 kapturkéw ochronnych. Ilos¢ mocowaé
przyjmowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.
Kalenica dachu powinna by¢ pokryta gasiorami systemowymi odpowiednimi do
zastosowanych ptyt . Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢
przykryty blacha zachodzaca na ptyty co najmniej jednej fali. Na wykonanym pokryciu
nalezy wykona¢ tawki i stopnie kominiarskie z elementéw dobranych do wykonanego
pokrycia
10.5.2.0brobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci
dachowych. Obrébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe powinny by¢ wykonane z
blachy ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6mm.
Potaczenie pokrycia z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane przez zastosowanie obrébki blacharskie;.
Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczy¢ obrébkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy
przemieszczenie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
10.5.3. rynny dachowe
Rynny wiszace z PCV powinny by¢ laczone na zaklad nie mniejszy niz 20mm.
Montowanie rynny na uchwytach w rozstawie zalecanym przez producenta. Kazde
zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Wszelkie naroza
wykonywa¢ z gotowych ksztattek. Uchwyty rynien nalezy mocowa¢ do desek
okapowych lub klockéw uprzednio zabetonowanych wzdtuz okapu. Sposéb mocowania
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uchwytéw nalezy przyja¢ wedlug zalecen producenta. Rozstaw uchwytéw nie powinien
by¢ wigkszy niz 50-80cm.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%.

Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnegtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byc¢
usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowa¢. Najwigksza dtugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20m,
liczac odlegto$¢ migdzy sasiednimi rurami spustowymi.

Potaczenie rynny z rura spustowa powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
swobodnie wchodzito w rurg spustowa.

10.5.4.rury spustowe

Rury spustowe wykonane sa z pojedynczych odcinkéw, skladanych w elementy
wielocztonowe. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz
20mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej
mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm.

Rury faczone na gotowe ksztaltki PCV. Mocowanie rur za pomoca uchwytow w
rozstawie wedlug zalecen producenta, lecz nie wigkszym niz 3m, oraz zawsze na
koncach rur 1 pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny byc¢
mocowane w sposob trwaly np. na kotkach rozporowych.

Rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos$¢ kielicha. Kazda rura nad tym polaczeniem powinna byc¢
wyposazona w kolnierz stozkowy.

10.6. Kontrola jakos$ci robot
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza z fat,

- doktadnos$ci zamocowania i wykonania obrébek,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych elementéw pokrycia.
Sprawdzenie szerokosci zaktadéw pokrycia 1 ilo$ci zastosowanych tacznikéw nalezy
dokonywa¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowego przez pomiar szerokosci
zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’ powierzchni pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z p.10.5.2
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach itp.
Sprawdzenie rynien polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymogami p.10.5.3 wymiaréw,
rozstawu, zamocowania i wykonanego spadku w rynnach, oraz usytuowania krawedzi
zewngtrznej]  linii  poziomej stanowiacej przedtuzenie powierzchni  pokrycia.
Sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien mozna wykonac poprzez nalanie do nich wody
1 kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca sig takze — przy dachach o
duzych pochyleniach- sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynien (strumienie
wody z potaci powinny sptywa¢ do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewngtrzna
krawedz)
Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami z
p.10.5.4. w zakresie wymiaréw, rozstawu, mocowania i potaczen, oraz prostolinijnosc.
Badania nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny, z wyjatkiem pionowosci, ktora nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie lub za pomoca pionu murarskiego.

10.7.0bmiar
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Jednostka obmiaru jest m* wykonanego pokrycia i paroizolacji. Oraz m rynny i rury
spustowej, a takze m? obrébki blacharskie, szt stopni i tawek kominiarskich. Ptatnos¢
obejmuje réwniez przygotowanie podioza, sprzatanie i usunigcie odpadéw.

10.8. Odbioér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 10.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

10.9. Ptatnos¢é

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialéw, przygotowanie
podioza, wykonanie kolejnych warstwy pokrycia, mocowanie wetny do podtoza,
klejenie papy podktadowej do welny oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

[losci robét : wedtug przedmiaru robét

10.10.Przepisy zwiazane
PN-89/B-02361Pochylenia potaci dachowej
Pn-74/B-24620Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-75/B-23100Materialy do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych. Welna
mineralna

BN-79/6751-01Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

BN-79/6751-02Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej

BN-88/6751-03Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

BN-84/6755-08Materialty do izolacji termicznej 1 akustycznej. Wyroby z welny
mineralnej. Filce i ptyty.
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11.Tynki

11.1.Wstegp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkow wewngtrznych i cienkowarstwowych
tynkow zewnetrznych przy realizacji budynku mieszkalnego

11.2. Materiaty

11.2.1.Spoiwa

Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm
11.2.2.Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych
o $rednicy ponizej 0,05mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich —$rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5Smm.

Woda zarobowa powinna spetlnia¢ wymagania podane w obowiazujacej normie
dotyczacej wody do celéw budowlanych.

11.2.3. Masa tynku cienkowarstwowego

Gotowa masa tynku cienkowarstwowego. Masg¢ przygotowac $cisle wedtug instrukcji
producenta bezposrednio przed naktadaniem.

11.3.Sprzet

Drobne narzedzia tynkarskie oraz betoniarka lub mieszadto wolnoobrotowe, agregat
tynkarski

11.4. Transport

Technologiczny lub reczny

11.5.Wykonanie rob6t

11.5.1.Przygotowanie powierzchni
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W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione na gigbokos¢ 10-15mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobac na gtebokos¢ jw.
lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza.
Belki stalowe nadprozy powinny by¢ osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢
woda.

Dla tynkéw przecieranych nalezy czysci¢ jw.
11.5.2.tynki trojwarstwowe

Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki , narzutu i gladzi stosowane sa we
wnetrzach. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw i listew
kierunkowych. Tynki o szczegélnie starannym pionowaniu 1 zacieraniu zwane S3
tynkami doborowymi (kat IV). Tynki tréjwarstwowe o specjalnym wykonczeniu gtadzi
tzw. wypalane moga wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Tynki przecierane uzupetnic i wykona¢ warstwe gtadzi — jak dla kat.III tynkow.
11.5.2.1.0brzutka

Obrzutke na podlozach ceramicznych i z betonéw nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zagl¢bienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4mm.

11.5.2.2.Narzut

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyrdwnywania nalezy warstw¢ narzutu dociskaé paca
przesuwna stale w jednym kierunku. Przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat IV
nalezy stosowa¢ dodatkowo wyréwnujace pasy 1 listwy.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

- cementowo-wapienne, do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do
tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

- cementowe , do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkéw
narazonych na zawilgocenie 1:3

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

Marka zaprawy zastosowanie na narzut tynkow wypalanych nie powinna by¢ nizsza niz
zastosowanej na obrzutke.

11.5.2.3.Gtadz

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje 7-10cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy :

a)  gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek 1:3,1:2,5 lub 1:2 z dodatkiem gipsu
nie wigkszym niz 20% w stosunku do objgtosci wapna
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b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2

Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych kat III nalezy stosowa¢ do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie
gtadka packa drewniana.

Do wykonania gladzi tynkéw tréjwarstwowych doborowych kat IV nalezy do zaprawy
stosowac¢ bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm. Gladz
tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygladzona packa drewniang lub
metalowa.

Gladz tynku wypalanego nalezy wykona¢ po dostatecznym stwardnieniu narzutu,
zacierajac ja  packami stalowymi lub z blachy miedzianej. Jednocze$nie nalezy
posypywac zacierang powierzchni¢ mieszaning cementu i piasku przesianego przez sito
o oczkach 0,25mm, a w koncowym etapie pracy — samym cementem ze skrapianiem
powierzchni woda.

11.5.2.4. Tynk cienkowarstwowy zewnetrzny

Do wykonania tynku cienkowarstwowego przy ocieplaniu $cian zewngtrznych
budynkéw metoda ,lekka” mozna przystapi¢ po uptywie co najmniej 3 dni od
zakonczenia przyklejania tkaniny z widkna szklanego na ptytach styropianowych.

Wykonanie tynkéw elewacyjnych powinno odbywac si¢ w temperaturach nie wyzszych
niz 25 °C1inie nizszych od 5 °C.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania tynkéw elewacyjnych w czasie opadéw deszczow,
silnego wiatru, w trakcie upatéw oraz przy matej wilgotnosci wzglednej powietrza.

Przy wykonywaniu natrysku metoda tynku cienkowarstwowego:

- masa tynkarska powinna by¢ nanoszona na powierzchnie S$cian zewngtrznych
budynkéw ocieplanych metoda ,,lekka”, technika natrysku mechanicznego za
pomoca pistoletow grawitacyjnych (np. typu PN-20 produkcji ,,ZREMB”)
zasilanych sprezonym powietrzem; zaleca si¢ stosowanie dysz o $rednicy 6 — 8
mm,

- przed przystapieniem do natrysku nalezy wyregulowac cisnienie powietrza
zasilajacego pistolet; w zaleznosci od wydajnosci sprezarki i ci$nienia powietrza
mozna tez regulowac ziarnisto$¢ faktury: fakturg¢ drobnoziarnista uzyskuje si¢ przy
wigkszym otwarciu zaworu powietrza, gruboziarnista — przy mniejszym,

- masa tynkarska powinna by¢ nanoszona w dwéch warstwach, przy czym druga
warstw¢ mozna nanosi¢ po dostatecznym przeschnigciu pierwszej warstwy,

- grubo$¢ wyprawy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 mm i nie wigksza niz 4 mm,

- strumien masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z
odlegtosci 40 — 80 cm; natrysk nalezy prowadzi¢ metoda ,,na krzyz” (tj. kierujac
strumien rozpylanej masy najpierw od gory do dotu danego fragmentu $ciany, a
nastgpnie od strony lewej do prawej lub odwrotnie), ruchem ciagtym posuwistym
lub kolistym; niedopuszczalne jest przetrzymywanie koncéwki pistoletu w jednym
miejscu,

- natrysk powinien by¢ wykonywany od najwyzszej kondygnacji w doét i nalezy
konczy¢ go zawsze na krawedzi $ciany, stykow fragmentéw Sciany itp.,
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- w przypadku zabrudzenia obrobek blacharskich, stolarki itp. masa tynkarska w
czasie wykonywania natrysku nalezy natychmiast zmy¢ zabrudzone miejsca
czysta woda,

- w przypadku przerwy w wykonywaniu natrysku do 2 godz. Nalezy zanurzy¢
koncowke pistoletu w naczyniu z woda.

Wyglad zewngtrzny tynku powinien by¢ jednolity, a zaprawa réwnomiernie nalozona
na calej powierzchni, bez widocznych przeswitéw podiloza. Niedopuszczalne jest
wystgpowanie plam, spgkan, ubytkéw oraz pylenia powierzchni.

Grubos¢ tynku nie powinna wynosi¢ wiecej niz 6,5 mm.

Przyczepnos¢ wyprawy do podtoza betonowego oraz do podtoza gipsowego powinna
by¢ taka aby po uderzeniu badanej wyprawy miotkiem Baronniego, nie wystgpowato
odpadanie kwadracikéw tynku, ani tez ich wykruszeniu.

Skurcz liniowy tynku nie powinien by¢ wigkszy niz 1%.
Op6r dyfuzyjny tynku powinien wynosi¢ nie wigcej niz 60 m® h Pa/ g.

Tynk cienkowarstwowy wykona¢ o kategorii min III.

11.6.Kontrola jako$ci rob6t
11.6.1. Odbior podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 10.5.1.

Jezeli odbidér podtoza odbywa si¢ po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

11.6.2.0dbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn
tynkéw zwyklych wewnetrznych podano w ponizszej tabeli.

Kategoria | Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie
tynku tynku od plaszczyzny i |kierunku przecinajacych sie
odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii proste;j przewidzianego w
Pionowego poziomego dokumentacji
0,LIa nie podlega sprawdzeniu
1I Nie wicksze niz 4mm na | Nie wigksze niz|Nie wicksze niz|Nie wigksze niz
dlugosci taty kontrolnej | 3mm na Im 4mm na Im i|/4mmnalm
2m ogbélem nie wigcej
niz 10mm na calej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
111 Nie wigksze niz 3mm i w | Nie wigksze niz|Nie wigksze niz|Nie wigksze niz
liczbie nie wigkszej niz 3 [2mm na Im i|{3mm na Im i|3mmnalm
na calej dlugosci Iaty | ogétem nie wigcej | ogdtem nie wigcej
niz 4mm w |[niz 6mm na calej
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kontrolnej 2m

pomieszczeniach

do 3,5m
wysokosci oraz nie
wigcej niz 6mm w

pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi

I\Y Nie wigksze niz 2mm i w

liczbie nie wigkszej niz 2
IV 1 na calej dlugosci taty
IV w kontrolnej 2m

Nie wigksze niz
1,5mm na Im 1
ogélem nie wigcej
niz 3mm w
pomieszczeniach

do 3,5m
wysokosci oraz nie
wigcej niz 4mm w

pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wigksze niz
2mm na Im i
ogélem nie wigcej
niz 3mm na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi

Nie wigksze niz
2mm na Im

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla tynkéw kat. IT'1 IIT — 7mm

- dla tynkéw kat.IV i Ivf — Smm

Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gladka, z potyskiem, o ciemnym

zabarwieniu.

Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow:

- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

- pospolitych — dopuszczalne o szerokosci 1 gigbokosci 1mm i dtugosci do SOmm w

liczbie 3 nierdwnos$ci na 10m? tynku

Wypryski i1 spgcznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie

zageszczonych czastek wapna sa:

- dla
niedopuszczalne

tynkéw  pocienionych, pospolitych, doborowych i

wypalanych —

- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w

liczbie 5 sztuk na 10m? tynku
Pe¢knigcia na powierzchni tynkéw :

- dla tynkéw pocienionych,
niedopuszczalne

pospolitych,

doborowych i

wypalanych —

- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne

wloskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- trwate slady zaciekdw na powierzchni

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku

od podtoza
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Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych
powinna wynosic :

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa

- dla tynkéw cem-wap, gipowo-wapiennych — 0,025MPa
- dla tynkéw gipsowych — 0,04MPa

- dla tynkéw cementowych — 0,05MPa

11.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanego tynku. Platno$¢ obejmuje wykonanie
wszystkich warstw wraz z przygotowaniem powierzchni 1 dostarczeniem materiatow.

11.8..0dbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 11.6
Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

11.9. Ptatnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podtoza , wykonanie poszczegdlnych warstw tynku z zatarciem oraz oczyszczenia
stanowiska pracy.

Ilosci rob6t : wedlug przedmiaru robot

11.10.Przepisy zwiazane

11.10.1.Normy

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
BN-80/6733-09Spoiwo gipsowe specjalne

11.10.2. Dodatkowe przepisy

Swiadectwa ITB gotowych zapraw tynkarskich
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12.Posadzki z wykladzin PCV rulon/z kafli podlogowych

12.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem posadzek z wyktadzin PCV rulon posadzek z
kafli podtogowych typu gres przy realizacji budynku mieszkalnego

12.2. Materiaty

zaprawa cementowa lub beton zwykly z cementem portlandzki marki 35 albo 25,
stosowane kruszywa do zapraw czy betonu o frakcji do 8mm.

Wyktadzina obiektowa PCV rulon o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, wyktadziny
PCV S$cienne oraz kleje do wykladzin. Wyktadzina i kleje z atestami PZH.

Kafle podtogowe typu gres, oraz klej do kafli i zaprawa do wykonania fugi. Kafle na
schody i korytarze z faktura antyposlizgowa.

12.3. Sprzet

Do wykonywania betonu czy zaprawy betoniarka lub mieszadto wolnoobrotowe.
Narzedzia drobne do wyréwnania posadzki i naktadania kleju.

12.4. Transport

Technologiczny lub reczny.

12.5. Wykonanie robot
12.5.1. wykonanie gtadzi

Zaprawg cementowa lub mieszanke¢ betonowa nalezy przygotowac przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikéw wedlug receptury. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta
(5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna miec
konsystencje wilgotna lub gestoplastyczna.

los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej; ilo$¢ cementu w gtadzi nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawg¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci gtadzi z
zastosowaniem rg¢cznego lub  mechanicznego zaggszczania z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢
nawilzania gtadzi lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Gtadz powinna mie¢ powierzchnie réwna , stanowiaca ptaszczyzng pozioma lub
pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem. W $wiezym podktadzie cementowym
powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi
stalowej na gtebokos¢ 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin nie powinien
przekracza¢ 6m, a w Kkorytarzach —2-2,5-krotnej ich szerokosci, jesli w projekcie nie
ustalono inaczej.
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W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymane w stanie wilgotnym, np.
przez przykrycie folia polietylenowa lub przez spryskiwanie powierzchni.

12.5.2. wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

Do wykonywania posadzki z wyktadzin PCV mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich rob6t budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych, oraz po
zakonczeniu robét instalacyjnych, tacznie z przeprowadzenie préb ci$nieniowych
instalacji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w ktérym wykonuje si¢ posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem rob6t oraz w okresie wysychania kleju.

Podkiad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednia masa
wygladzajaca ; grubos¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢ 1-2mm.

Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin PCV podkiad powinien by¢ doktadnie
oczyszczony i odkurzony. Podktad cementowy wymaga zagruntowania, jesli wykazuje
slady pytu. Wszystkie materialy — wyktadziny i klej nalezy dostarczy¢ do pomieszczen,
w ktérych beda stosowane , co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Wykladzina
powinna by¢ rozwinigta z rulonu i luzno utozona na podkladzie co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Wyktadzing przyklei¢ cata powierzchnia do podtoza za pomoca kleju dobranego do
typu zastosowanej wyktadziny. Wykonanie szczelnych i elastycznych posadzek nalezy
wykona¢ poprzez taczenie stykow wyktadziny za pomoca sznura spawalniczego oraz
wykonczenie brzegdéw listwa przypodtogowa. Spoiny spawane nie powinny wykazywac
ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ztacza, sznur
spawalniczy nalezy S$cia¢ réwno z powierzchnia posadzki. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych
1 wypuktych. Uktadanie posadzki nalezy wykonywac z cokolem na Sciany na wysokos¢
7cm. Laczenie wykladzin podlogowych z oktadzing $cienna za pomoca spawania
sznurem spawalniczym.

12.5.3.Wykonanie posadzki z kafli podtogowych

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z tego samego typu i gatunku
ptytek. Warunku wykonywania posadzki z plytek analogiczne do warunkéw w
pkt.12.5.2.

Posadzka z ptytek powinna by¢ ukladana na $wiezym podktadzie cementowym,
bezposrednio po jego wstgpnym stwardnieniu , nie pdzniej jednak niz po uptywie 3 dni.
Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem.

Spoiny migdzy ptytkami uktadanymi na kleju powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca
doktadne wypetnienie zaprawa tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢
jednakowa 1 kontrolowana przy ukladaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2,,
na Im i 3mm na calej dlugosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda , ktéra nie powinna sta¢ w
spoinach. Do wypelnienia spoin stosowa¢ gotowa zaprawg. Po lekkim stwardnieniu
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zaprawy, lecz przed jej zwiazaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem. Posadzka
powinna by¢ czysta oraz rowna 1 stanowi¢ ptaszczyzng pozioma lub o okreslonym
pochyleniu. Nieréwnosci mierzone jako przeswity migdzy fata dwumetrowa a posadzka
nie powinny wynosi¢ wigcej niz Smm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze
niz +-5Smm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

12.6.Kontrola jako$ci rob6t

12.6.1. Odbior podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot :
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
sciskanie na probkach kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowac :
a)  sprawdzenie materialow

b) sprawdzenie prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana,

c) sprawdzenie w czasie wykonywania podkladu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu :badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekuwania z
doktadnoscia do Imm

d) sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu na S$ciskanie i1 zginanie przez oceng
laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonywania podktadéw . Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na
1000m2 podktadu

e) sprawdzenie rownosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace prze§wity miedzy tata a
podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1mm,

f)  sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej laty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadno$cia do 1mm,

g) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych
(wpustéw itp.) badania nalezy wykonac przez ogledziny

h) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

12.6.2.Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzic :
a) temperatur¢ pomieszczen

b)  wilgotnos¢ podktadu
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12.6.3.0dbior posadzki powinien obejmowac -
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie wykonac przez oceng wzrokowa

b) sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania
nalezy analogicznie p.8.6.1. e) i f)

c) sprawdzenie potaczenia podktadu z posadzka; badanie przeprowadzi¢ przez
naciskanie lub opukiwanie

d) sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek itp.; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia do 1mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowos$ci zamocowania listew podiogowych
lub cokotéw; badania nalezy wykona¢ poprzez ogledziny

Sprawdzenie Scieralnosci jesli wymaganie zostato okreslone w projekcie, nalezy
przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzek wg PN-
83/B-06256

12.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej posadzki i oktadziny $ciennej. Ptatno$¢ obejmuje
wykonanie gladzi wyréwnujacej, przyklejenie wykladziny, zgrzanie stykow
wykladziny, wykonanie cokotu i wykonczenie listwami wykladziny. W przypadku kafli
utozenie na kleju oraz wykonanie fugi. Platno$¢ obejmuje wykonanie wszystkich
warstw wraz z przygotowaniem powierzchni i dostarczeniem materiatow.

12.8..0dbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 12.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

12.9. Ptatnos¢é

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialéw, przygotowanie
podioza , wykonanie poszczegélnych warstw posadzki z wykonczeniem oraz
oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci rob6t : wedlug przedmiaru robot

12.10.Przepisy zwiazane
12.10.1 Normy
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PN-82/B-020200chrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pdzniejszymi
zmianami)

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
12.10.2. Informacje dodatkowe

informacje techniczne producenta wyktadzin PCV

informacja techniczna producenta kafli podtogowych 1 klejow

atesty materiatow

13. Okladziny $cian wewnetrznych z plytek ceramicznych szkliwionych

13.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem glazury Scian wewngtrznych przy realizacji
budynku mieszkalnego

13.2. Materiaty

Ptytki ceramiczne szkliwione — glazura oraz klej do glazury i zaprawa do fugowania.

13.3. Sprzet

Narzedzia drobne do uktadania glazury, betoniarka lub mieszadto wolnoobrotowe do
mieszania zapraw.

13.4. Transport
Reczny lub technologiczny.

13.5.Wykonanie rob6t

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot podioze nalezy oczysci¢ z oraz
zmy¢ z kurzu. Podloze pod kafle szkliwione mocowane na klej powinno by¢ réwne,
gladkie 1 spetnia¢c wymagania co najmniej dla tynkéw kategorii III. Jezeli tynk byt
uprzednio malowany nalezy usuna¢ powtoke farby oraz dokladnie zmy¢ powierzchnig
sciany. Przy czgsciowym zniszczeniu powierzchni tynkow nalezy uzupetni¢ zgodnie z
wymogami dla wykonania tynkéw.

Klej nalezy naktada¢ na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa
grubos$ci ok.2mm, wykonanie fragmentu oktadziny na nalozonej kazdorazowo warstwie
kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 min. Przyktadajac ptytke do podioza , nalezy ja
przesuna¢ o 10-15mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajac
ptytka w uktadanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowac zgarnigcia kleju
na podtozu. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza 0,5mm. W odstgpach nie
wigkszych niz 3m nalezy pozostawi¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3mm.
Wszystkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzona w
czystej wodzie.
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Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.
Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢

wigksze niz 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz
2mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

13.6.Kontola jakosci rob6t

Badania podioza pod kafle nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami odbioru dla
tynkéw. Badanie powinno polega¢ na sprawdzeniu protokotéw odbioru robot
poprzedzajacych. W przypadku klejenia ptytek nalezy zbada¢ grubos¢ warstwy kleju.

Badania materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o
jakosci, oraz bezposrednio sprawdzi¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub
odpryskéw itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu :

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach; gluchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdluz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z
doktadnos$cia do 1mm( sprawdzenie za pomoca poziomicy i pionu murarskiego)

c) prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z doktadno$ciag do Imm

d) wizualnym szerokos$ci stykéw i prawidlowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscia do 0,5mm

e) jednolitosci barwy plytek

13.7. Obmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej oktadziny Scian z kafli wraz z przygotowaniem
powierzchni i spoinowaniem. Platno$¢ obejmuje réwniez sprzatanie i1 usunigcie
odpaddéw.

13.8. Odbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 13.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.
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13.9. Ptatnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podtoza , utozenie glazury z wykonczeniem spin oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

[losci robét : wedtug przedmiaru robét
12.10.Przepisy zwiazane

BN-86/6747-10Elemanty ptytowe z kamienia naturalnego . Plyty do oktadzin
pionowych zewngtrznych i wewngtrznych

Instrukcje techniczne producentéw kafli, kleju i zaprawy do fugowania

Atesty na materiaty

14.Malowanie

14.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z malowaniem S$cian 1 sufitbw wewngtrznych przy realizacji
budynku mieszkalnego

14.2. Materiaty
Farby emulsyjne, farby ftalowe

14.3. Sprzet

Narzedzia podreczne do malowania i mieszania farb

14.4. Transport
Regczny lub technologiczny.

14.5.Wykonanie robot

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu oraz
ewentualnie po zafluatowaniu tynkoéw 1 miejsc naprawionych.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewngtrznych nie powinna wystegpowaé w
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

14.5.1.Przygotowanie podtoza

Tynki posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3 lub masa szpachlowa co najmniej na 24
godziny przed przystapieniem do malowania.

14.5.2.Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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- tynki zwykte nie zaleca si¢ do gruntowania, o ile informacja techniczna farby nie
podaje inaczej

- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong w stosunku 1;3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskiej

Dla farb zapobiegajacych kondensacji pary gruntowanie wykonac zgodnie z instrukcja
producenta.

14.5.3.Malowanie farbami emulsyjnymi ftalowymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie ba sucho i na
szorowanie, a takze na reemulgacj¢. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i §ladéw
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spgkan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powtoki od
podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Barwy powlok powinny by¢ jednolite i réwnomierne.

14.6.Kontrola jako$ci robot

14.6.1.0dbior powierzchni do malowania

kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac :
- sprawdzenie wygladu powierzchni poprzez ogledziny zewngtrzne

- sprawdzenie wsiakliwosci przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody
(przy wymaganej matlej wsiakliwosci ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3s)

- sprawdzenie wyschnigcia przez badanie wilgotnosciomierzem  ( dla farb
emulsyjnych najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ wynosi 4% masy)

- sprawdzenie skuteczno$ci fluatowania przez zwilzenie powierzchni 1-
oprocentowym roztworem alkoholowym fenylotropiny (zmiana barwy na
intensywnie r6zowa jest dowodem ztego zafluatowania podioza)

14.6.2.0dbior robot malarskich

Badania powlok malarskich z farb emulsyjnych i przeciwplesniowych nalezy
przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach po zakonczeniu ich wykonania. Badania
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitow 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozstartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw
powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym §ladéw pedzla itp. , w stopniu
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kwalifikujacym odbierana powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem producenta polega na poréwnaniu,
w Swietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry
w przypadku nakltadania powlok bez podktadu wyréwnawczego powinien by¢
wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury
podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w Swietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany :

- przy powlokach matowych — potysk matowy tj. nie dajacy polysku w Swietle
odbitym,

- przy powlokach pétmatowych — potysk pétmatowy tj. odpowiadajacy potyskowi
skorupki kurzego jaj

- przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny tlusty
potysk.

Sprawdzenie powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Powtoka
jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia slady farby.

14.7.0Obmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej powloki malarskiej (wszystkich warstw) wraz z
przygotowaniem i wyrOwnaniem powierzchni. Platnos¢ obejmuje rowniez sprzatanie i
usunigcie odpadow.

14.8. Odbioér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 14.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

14.9. Ptatnos¢é

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialéw, przygotowanie
podtoza , wykonanie powlok malarskich oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

[losci robét : wedtug przedmiaru robét

14.10.Przepisy zwiazane
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-80/C-04401Pigmenty. Ogo6lne metody badan
PN-71/C-04403Pigmenty do farb wodnych. Metody badan
PN-79/C-04411Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na §wiatto
PN-75/C-04630Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/C-81502Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
BN-69/6112-21Szpachléwka emulsyjna JP-60

BN-80/6117-02Farby emulsyjne nawierzchnie Polinit
BN-84/6117-05Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych
BN-76/6141-06Srodki do prania i mycia. Mydto techniczne szare 65%
BN-76/6141-07Srodki do prania i mycia. Mydto techniczne szare 45%

BN-77/6701-04Materitay wykonczeniowe w budownictwie. Oznaczenia trwatosci
barwy metoda przyspieszong

Swiadectwa ITB stosowanych farb

Instrukcje techniczne producentéw na stosowane materiaty

15.0kna i drzwi

15.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwiazanych z montazem okien, drzwi podczas realizacji budynku
mieszkalnego

15.2. Materiaty

Okna PCV z automatycznymi nawiewnikami, drewniane okna potaciowe, drzwi
aluminiowe zewngtrzne, drzwi wewngtrzne 1 zewngtrzne, szczegdty okien, drzwi w
zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie okna i drzwi dostarczane jako
wyroby gotowe fabrycznie szklone i malowane z zaswiadczeniami o jakosci wyrobow.

15.3.Sprzet
Narzedzia drobne do osadzania okien i drzwi

15.4. Transport
technologiczny lub rgczny

15.5.Wykonanie robot

Oscieze osadzi¢ zgodnie z pkt.5.5.4 ST

15.5.1.Wbudowanie okien

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, nalezy
naprawic i oczyscic oscieze.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych podano w tabeli nr 1.
Rodzaj sciany 1 sposéb Odchyiki [mm] Dopuszczalna

wykonania oSciezy szeroko$¢ | wysokogé | roZnica diugosei
przekatnych [mm]

Sciany murowane, wyprawa
tynkarska +10 +10 10

Okna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
w tabeli nr 2.

Wymiary zewngtrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
okna [cm] punktéw
Wysokos$¢ | szerokos$¢ |zamocowania w nadprozu i progu na stojaku
do 150 4 nie mocuje si¢ kazdy stojak w
do 150 150-200 6 po 1 punkcie w nadprozui |2 punktach w
progu w V2 szerokosci okna | odleglosci
powyzej 200 8 po 2 punkty w nadprozui |ok.33 cm od
progu symetrycznie w nadproza i
odlegtosciach od pionowej |0k.35 cm od
krawedzi oScieza, rOwnej progu
1/3 szerokosci okna

Odlegltos¢ punktow zamocowania 1 wymiary otworéw mierzymy od krawedzi
przecigcia si¢ ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzna oscieza.

W sprawdzone i1 przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ okna na podktadkach lub
listwach. Nastgpnie nalezy osadzi¢ w sposéb trwaly elementy kotwiace w os$ciezach. W
osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osSciezem nalezy po zewngtrznej stronie
okna wypethi¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szerokosci oscieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm na Im wysoko$ci okna, jednak nie wigcej niz 3mm na calej dlugosci
elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byc¢
wigksze niz 2mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm
przy dlugosci przekatnej do 1m, 3mm — do 4m; 4mm — powyzej 2m dlugosci
przekatnej.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowanie os$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu
zaczepoéw, gwintowanych hakéw do o$cieznic, wkretéw itp. Mocowanie o$cieznic za
pomoca gwozdzi jest nie dopuszczalne.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczelin migdzy oscieznica a osciezem materialem izolacyjnym dobrze ubitym i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich
prac zwigzanych z jego osadzaniem nalezy doktadnie zamknac.

15.5.2.Wbudowanie drzwi

Oscieznice osadzi¢ rownocze$nie ze wznoszeniem Scian dzialowych, oraz w
istniejacych $cianach osadzi¢ analogicznie; wg zasad z pkt.5.5.4.ST. Progi metalowe
umocowac na kotki rozporowe ze stali nierdzewnej do podtoza.

15.6.Kontrola jako$ci robot
Badania jakos$ci rob6t nalezy prowadzi¢ w czasie i po zakonczeniu robot.
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Badania prawidlowosci osadzenia o$ciezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.6.ST
Badania prawidlowosci osadzenia okien powinny obejmowac sprawdzenie :
- wymiaréw otworéw dla okna wg tabeli nr 1 z pkt.15.5.1
- rozmieszczenia punktéw zamocowania wg tabeli nr 2 z pkt.15.5.1
- ustawienia okna w pionie i poziomie (max dopuszczalne odchytki do 2mm na 1m
wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3mm na catej dlugosci oscieznicy)
- odchylenia o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej (nie moze by¢ wigksze niz 2mm)
- réznicy wymiaréw przekatnych (nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy diugosci
przekatnej do 1m, 3mm — do 2m, 4mm — powyzej 2m dtugosci przekatnej)
- dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Badania prawidlowosci osadzenia skrzydet drzwiowych powinny obejmowac
sprawdzenie :
- dziatania skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu

15.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest komplet okna, drzwi czy witryny wraz z osciezami, okuciami i
uszczelnieniem. Ptatno$¢ obejmuje réwniez sprzatanie i usunigcie odpadéw.

15.8. Odbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 15.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

15.9. Ptatnos¢é

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialéw, przygotowanie
podioza , osadzenie o$ciezy, okien, drzwi i progéw oraz oczyszczeniem stanowiska

pracy.
[losci robét : wedtug przedmiaru robét

15.10.Przepisy zwiazane

PN-88/B-10085Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 1 badania.
PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000Tarcica iglasta
BN-75/7150-02Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan
BN-82/7150-04Stolarka budowlana. Drzwi 1 okna. Terminologia
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16.Malowanie konstrukcji stalowych

16.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z malowaniem stalowej elementow - balustrad przy realizacji
budynku mieszkalnego

16.2.Materiaty
Piasek suszony do piaskowania i zestaw farb epoksydowych do stali

16.3.Sprzet
Piaskarka i spr¢zarka, oraz pedzle i narzedzia drobne do malowania.

16.4. Transport
technologiczny lub rgczny

16.5.Wykonanie robot

16.5.1.Przygotowanie powierzchni

Sposéb oczyszczenia powierzchni powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez

producentéw wyrobow malarskich. W przypadku farb epoksydowych oczyszczenie

nalezy wykona¢ do II stopnia czystosci po przez piaskowanie lub S$rutowanie

powierzchni oraz odtluszczenie.

W procesie piaskowania lub Srutowania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) S$cierniwo powinno by¢ suche i pozbawione zanieczyszczen (np.pytu)

b) sprezone powietrze powinno by¢ wolne od wilgoci i olejow

c) czesci przeznaczone do czyszczenia ta metoda powinny by¢ suche i odtluszczone;
stwierdzone zanieczyszczenia olejami lub smarami nalezy lokalnie usuna¢ benzyna
ekstrakcyjna

d) nalezy tak dobra¢ parametry procesu oczyszczania, aby w najkrétszym czasie
uzyskac ztozony stopien czystosci i nie powodowac gtebszego naruszenia metalu

e) chropowato$¢ powierzchni, powinna maksymalnie wynosi¢ 1/3 projektowane]
grubos$ci powtoki ochronnej i nie powinna by¢ wigksza od 100mr

f) nie nalezy wykonywac czyszczenia w poblizu swiezo pomalowanych powierzchni

g) ze wzgledu na toksyczne dziatanie na organizm ludzki pylu kwarcowego
powstajacego podczas piaskowania, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢
(szczelny skafander) i ograniczy¢ piaskowanie na korzys¢ srutowania.

Do przygotowania powierzchni pod powloki malarskie zaleca si¢ szczegélnie

stosowanie : $rutu zeliwnego tamanego, $rutu staliwnego tamanego, $rutu z cigtego

drutu.

Skrobanie i szczotkowanie nalezy stosowac¢ do oczyszczenia miejsc niedostgpnych dla

strumienia §cierniwa. Mozna je przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

Podloze nalezy odkurzy¢ za pomoca szczotek z wlosia, strumienia suchego,

odoliwionego powietrza lub za pomoca podcisnienia np. odkurzaczem przemystowym.

16.5.2.Malowanie

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach 5

do 25°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 85%. Nie dopuszcza sig

wykonywania prac malarskich na zewngtrz ~w deszczu , mgly oraz podczas

wystgpowania rosy. Nie dopuszcza si¢ malowania na wolnym powietrzu podczas

wczesnych godzin rannych (do dwoéch godzin po wschodzie stonca) oraz pdznych

popotudniowych (w czasie dwdch godzin do zachodu stonca).
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Konstrukcje stojace na wolnym powietrzu wolno malowa¢ dopiero po catkowitym

wyschnigciu powierzchni przeznaczonych do zabezpieczenia.

Pokrycia z farb syntetycznych np. epoksydowych nalezy wykonywa¢ na oczyszczone

powierzchnie przez piaskowanie lub Srutowanie.

Materialy malarskie powinny posiada¢ zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez

producenta.

Farby przed malowaniem nalezy doktadnie rozmiesza¢ wg instrukcji producenta.

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy wykona¢ malowanie prébne w dwoch

wytypowanych miejscach konstrukcji dla okreslenia grubos$ci powloki oraz czasu

schnigcia. Do naktadania powlok nalezy stosowac nastgpujace rodzaje pedzli :

a) do malowania przeciwkorozyjnego nalezy stosowa¢ pedzle pierScieniowe z
doborowej grzbietowej szczeciny $winskiej mocowanej owijanym sznurkiem lub
drutem; nalezy uzywac¢ pedzli oszlifowanych do ksztattu owalnego i odpowiednio
wyrobionych

b) do gruntowania nalezy stosowa¢ pedzle pierscieniowe o $rednicy nasady 45-55mm,
minimalna dopuszczalna wolna dlugo$¢ wtosia powinna wynosi¢ 40mm

c¢) do malowania nawierzchniowego nalezy stosowac pedzle ptaskie z migkkim
wlosiem, ktore umozliwiaja wywieranie odpowiedniego nacisku przy matym
wysitku podczas malowania, do prac na duzych powierzchniach pedzle te powinny
mie¢ szeroko$¢ 80-100mm przy dlugosci wioséw do 100mm

d) pedzle powinny by¢ utrzymane w czystos$ci.

W  przypadku rgcznego malowania, malowanie rozpocza¢ od jednej krawedzi

konstrukcji , powierzchnie pionowe nalezy pokry¢ ruchami pionowymi, a wyréwnywac

poziomymi.

Przy malowaniu natryskiem pneumatycznym nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazan :

a) sprezone powietrze doprowadzone do pistoletu powinno by¢ czyste (pozbawione
oleju, wilgoci i zanieczyszczen) co nalezy sprawdzi¢ nadmuchem na ptytke szklana

b) cisnienie sprezonego powietrza powinno by¢ w czasie pracy utrzymane na staltym
poziomie

c) pistolet podczas malowania nalezy trzymac prostopadle do powierzchni przedmiotu,
w odlegtosci 18-25 cm.

d) do kazdego materialu malarskiego nalezy na drodze préb starannie dobrac jego
lepko$¢ oraz ci$nienie powietrza i odlegtos¢ dyszy od przedmiotu

e) grubo$¢ warstwy jednorazowo nalozonej natryskiem powinna wynosi¢ 10-15
mikronéw, nie dotyczy to farb szybkoschnacych naktadanych na goraco

f) bez wzgledu na rodzaj stosowanego strumienia natrysk powinien odbywac sig
krzyzowo ; a natryskiwane pasy powinny zachodzi¢ na siebie

g) rodzaj strumienia nalezy dobra¢ do ksztaltu konstrukcji : strumien ptaski do
natrysku duzych plaszczyzn, okragly do malowania naroznikéw, powierzchni
wystajacych i miejsc wklestych

Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnigciu poprzednie;.

16.6.Kontrola jako$ci robot

W procesie zabezpieczenia konstrukcji stalowej powlokami malarskimi nalezy

przeprowadzi¢ badania :

a) materiatow — sprawdzenie zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta,
sprawdzenie okresu trwatosci materiatu;

b) warunkéw wykonywania prac, warunkéw skladowania materialéw, warunkéw
transportu- kontrola temperatury, wilgotnosci wzglednej 1 czynnikéw wptywajacych
niekorzystnie na jako$¢ powtok
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c) przygotowania powierzchni elementéw konstrukcji do malowania — badanie jakosci
odttuszczenia (wg PN-70/H-97052), mechanicznego usunigcia nieczystosci 1 stopnia
czystosci powierzchni (wg PN-70/H-97050). Oceng jakosci nalezy prowadzic¢
bezposrednio po wykonaniu kazdej operacji oraz bezposrednio przed malowaniem

d) sposobu naktadania powlok — badanie zachowania parametréw technologicznych
malowania

e) po zagruntowaniu, powloki nawierzchniowe — odbiorom migdzyoperacyjnym
podlega kazda warstwa gruntujaca i nawierzchniowa; sprawdzenie wyschnigcia
powtoki, okreslenie jej grubosci ( wg PN-74/C-81515)i sprawdzenie przyczepnosci
do podtoza (wg PN-80/C-81531).

16.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest m* wykonanej powloki malarskiej wraz z przygotowaniem
powierzchni 1 oczyszczeniem stanowiska pracy.

16.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 16.6

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

16.9. Ptatnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
powierzchni, wykonanie powtok malarskich , oraz oczyszczenie stanowiska pracy.
[los¢ robot: wedtug przedmiaru robét

16.10.Przepisy zwiazane

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
srodowiska

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji
wyrobéw metalowych zabezpieczonych powlokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Instrukcje techniczne producentéw powtok malarskich.
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17. Nawierzchnia z kostki brukowej

17.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikéw, parkingu i podjazdéw z kostki
brukowej przy realizacji budynku mieszkalnego

17.2.Materiaty
Kostka i1 krawgzniki betonowe wibroprasowane gr 6 i 8cmoraz piasek do zapraw.

17.3.Sprzet
Zageszczarka ptytowa 150kg i narzedzia drobne

17.4. Transport
Reczny lub technologiczny

17.5.Wykonanie robot

17.5.1.Przygotowanie podtoza

Korytowanie i podbudowy wykona¢ zgodnie z ST dot wykopéw i zasypek. Przed
przystapieniem do uktadania kostki sprawdzi¢ geodezyjnie poziom warstw podbudowy
oraz wskaznik zaggszczenia podtoza, ktéry powinien wynosi¢ min 0,95.

17.5.2. Uktadanie chodnikow, drog

Wytrasowa¢ linie kraweznikéw 1 ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej
krawezniki. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ lcm. Spoiny nalezy
wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny
kraweznikéw przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Kostke uklada¢ na podsypkach piaskowych o grubosci w granicach 3-5 cm po
zageszezeniu. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostek, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa, a nastgpnie zmies¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych 1
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania kostek stosuje si¢ zageszczarki ptytowe
z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
kierunku $rodka i1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczenia nawierzchni z kostek betonowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem 1 zamies¢ nawierzchnig.

17.6.Kontrola jako$ci robot

Sprawdzenie ustawienia kraweznika :

a) dopuszczalne odchylenia od linii krawgznikéw w klanie od linii projektowanej
wynosi +-1cm

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny krawegznika od niwelety
projektowanej wynosi +-1cm

c) réwnos¢ powierzchni krawe¢znikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach trzymetrowej taty przy czym przeswit pomigdzy goérna powierzchnia
krawegznika 1 przytozong fata nie moze przekracza¢ 1cm.
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d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10m. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie ma petna gigbokos¢.
Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ czy producent kostki posiada aprobate
techniczna
Sprawdzenie ksztaltu, wymiaréw i koloru kostki brukowej o gr. 6¢cm :
a) tolerancje wymiarOw wynosza :
- na dlugosci +-3mm,
- na szerokosci +-3mm
- na grubosci +-5mm
b) kolory i ksztatt kostek podlega odbiorowi inspektora nadzoru
Sprawdzenie cech fizykomechanicznych kostek betonowych :

Lp. | Cechy wartos¢
1. | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa co
najmnie;j:
a) Srednia z 6 kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2. | Nasigkliwos¢ woda wg.PN-B-06250,% nie wigcej niz | 5

3. | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach

wg.PN-B-0250:
a) pekniecia prébki Brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5

c) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w20
stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych,%, nie wigcej niz

4. |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg.PN-B-04111,
mm, nie wigcej niz 4

Badania w czasie robot :
- sprawdzenie podtoza — tolerancje wynosza : gteboko$¢ +-1cm; szerokos¢ +-1cm.
- Sprawdzenie spadkéw poprzecznych i podluznych poditoza — dopuszczalne
odchytki wynosza : +-1cm
Sprawdzenie wykonania dotyczy :
- pomierzenie szerokos$ci spoin
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin
- sprawdzenie czy przyjety desen i kolor jest zachowany
Sprawdzenie cech geometrycznych :
- profil podtuzny za pomoca niwelacji powykonawczej; odchylenia nie moga
przekroczy¢ +-3cm
- profil poprzeczny za pomoca szablonu lub poziomica ; odchylenia nie moga
przekroczy¢ +-0,3%

17.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest m2? utozonej kostki brukowej wraz z krawegznikiem czy
obrzezem, oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

17.8. Odbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 19.6

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

17.9. Ptatnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podtoza, utozenie krawe¢znikow, obrzezy i kostki, ubicie ,wypetnienie spoin, roboty
pomiarowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

Ilos¢ robét: wedtug przedmiaru

17.10. Przepisy zwiazane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w 1 torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

18.Balustrady, daszki, ostony

18.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem daszkow, oston oraz balustrad z poliwgglanu
przy realizacji budynku mieszkalnego

18.2.Materiaty

Plyty poliwgglanowe typu Makrolon o gr.12mm bezbarwne, tupina cintrolux oraz
faczniki typowe do ptyt. Stalowe ksztattowniki Laty drewniane impregnowane,
wsporniki ze stali nierdzewnej.

18.3.Sprzet
Drobne narzedzia

18.4. Transport
Reczny lub technologiczny

18.5.Wykonanie robot

pochwyty ze wspornikami, balustradg¢, porgcze na pochylnie, konstrukcje oston
wykona¢ w warunkach warsztatowych w zaktadzie uprawnionym do wykonywania
matych stalowych konstrukcji spawanych. Spawanie elementéw wykona¢ zgodnie z
DT. Montaz elementéw za pomoca kotkéw szybkiego montazu lub kotew rozprgzych,
wykona¢ zgodnie z DT. Daszek tupinowy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
18.5.1.Wypetnienie z poliweglanu

Piyty z poliwgglanu powinny by¢ utozone na konstrukcji prostopadle do okapu.
Odchylenie bocznych krawedzi ptyt od linii prostej, mierzone odlegtoscia od sznura
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przeciagnigtego wzdtuz ich bokéw od okapu do kalenicy, powinno by¢ nie wigksze niz
+-5mm na calej szerokos$ci potaci dachowej, a wegielnica przytozona do krawedzi ptyt
nie powinna wykazywa¢ odchylen od kata prostego. Przy okapach bez rynien ptyty
powinny wystawa¢ min 6-8cm poza skrajna krawedz deski okapowej, przy spetnieniu
warunku, aby nie wystawaty wigcej niz 30cm poza skrajna krawedz podparcia.

Plyty migdzy mocowac i taczy¢ na systemowe faczniki zalecane przez producenta piyt z
poliweglanu. Wszystkie krance plyt nalezy zabezpieczy¢ systemowymi uszczelkami.
Zabrania sig¢ podpierania ptyt punktowo lub na ostrych krawedziach tat.

18.6.Kontrola jakosci
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :
- potaczen konstrukcji
- wymiaréw i sposobu kotwienia
- doktadnosci wykonania pokrycia
- jakos$ci zastosowanych materiatow

18.7.0bmiar

Jednostka obmiar jest m> wykonanego pokrycia dachowego tupinowego, ostony z ptyt
poliweglanowych wraz z konstrukcja stalowa, oraz m kompletnych wykonanych i
zamontowanych porgczy, balustrad wraz z oczyszczeniem stanowiska pracy.

18.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 18.6

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

18.9. Ptatnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podioza, wykonanie tat, zamocowanie plyt z poliwgglanu, uszczelnienie, oraz
oczyszczenie stanowiska pracy.
Ilos¢ robot: wedtug przedmiaru

18.10. Przepisy zwiazane
Instrukcje techniczne producentéw
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19.0budowa z plyt g-k

19.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podsufitki poddasza plytami kartonowo-
gipsowymi przy realizacji budynku mieszkalnego.

19.2.Materiaty
Piyty kartonowo-gipsowe o gr. 12,5mm, taczniki systemowe, metalowy stelaz
systemowy, ptyty z welny mineralnej prasowanej

19.3.Sprzet
Drobne narzedzia

19.4. Transport
Reczny lub technologiczny

19.5.Wykonanie rob6t

Do zabudowy przewodéw instalacyjnych zastosowaé system zabudowy np.Rigips.
Konstrukcja nosna z profili UW montowane na potaczeniach ze stropem za pomoca
wkretow oraz  profili stupkowych CW. Plyty montowa¢ wedlug wytycznych
producenta, styki uszczelni¢ gipsem. Ruszt drewniany mocowany do konstrukcji
wigzby dachowej montowany wedtug zalecen producenta oraz wypetnienie z ptyt g-k

19.6.Kontrola jakosci
Kontroli podlega:
- wykonana konstrukcja nosna
- wykonane pokrycie z ptyt g-k, wypelnienia z welny mineralne;j
- zgodno$¢ wykonania z projektem
- materiatl i wykonanie pod wzgledem zgodnosci z aprobata techniczna

19.7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest m* wykonanej zabudowy z plyt g-k. wraz z rusztem

19.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 19.6

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

19.9. Ptatnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podtoza, wykonanie konstrukcji nos$nej, zamocowanie ptyt g-k, uszczelnienie stykow,
oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

Ilo$¢ robét: wedtug przedmiaru
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19.10. Przepisy zwiazane

Instrukcje techniczne producentéw
Aprobata techniczna ITB AT-15-2915/98
Atest PZH 4/B-1043/94/96

20.Instalacje elektryczne

20.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrzne]j instalacji elektrycznej oraz
oswietlenia zewngtrznego podczas realizacji budynku mieszkalnego

20.2.Materiaty
Ustalone w dokumentacji techniczne;j

20.3.Sprzet
Narzedzia drobne do wykonania instalacji wewngtrznych

20.4. Transport
Reczny lub technologiczny

20.5.Wykonanie robot

20.5.1.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach pionowych i poziomych.
20.5.2.Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejs$cia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowy. Przej$cia migdzy pomieszczeniami
o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie
przedostawanie si¢ wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed
uszkodzeniami mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

20.5.3.Montaz sprzetu i osprzetu
Nalezy stosowac nastgpujacy sprz¢t i osprzet instalacyjny:
- rozgatezniki r6znego rodzaju;
- laczniki instalacyjne
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state
- gniazda bezpiecznikowe
- skrzynki rodzielcze
- przyciski sterownicze

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie sprzgtu 1 osprzgtu moze si¢ odbywac za
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pomoca konstrukcji wsporczych, konsolek osadzonych w podtozu lub za pomoca
kotkéw 1 §rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

20.5.3.Lqczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenie przewodéw nalezy wykonywaé w
sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrecanych.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napr¢zenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania , przekroju i
liczbie do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktoérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakrgtka oraz
pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zylami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

20.5.4.Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykona¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podiogi, albo w specjalnie przygotowanych kanatach.
Rury 1 kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykona¢ jako podejscia sztywne badz elastyczne w
zaleznosci od okreslenia w projekcie.

Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach , stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykona¢ przewodami utozonymi w bruzdach lub korytkami, ksztattownikami,
drabinkami itp.

20.5.5. Przytqczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Potaczenie wykona¢ zgodnie z pkt.20.5.3.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢
je do odbiornikéw stalych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajacych Zzadnym
przesuni¢ciom. Przylaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesuni¢¢ o przemieszczen.
Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi gig¢tkimi w rurach elastycznych

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych
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Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

20.5.6.0chrona przeciwporazeniowa
20.5.6.1.Montaz urzqdzen i aparatow

Wszystkie state urzadzenia i aparaty ochrony przeciwporazeniowe umocowac i
przylaczy¢ na stale; analogicznie jak w pkt. 13.5.3. Przylaczenia przewodow
ochronnych do wtasciwych aparatéw nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski zaciski
faczeniowe tych aparatéw. Przewody ochronne w sieci nalezy izolowac tj. przewody
robocze (skrajny i neutralny). Przewodéw roboczych nie wolno wuziemia¢ za
wylacznikiem ani faczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

Gniazdka wtyczkowe na napigcie ochronne powinno si¢ rézni¢ od gniazd
wytczkowych, tak aby wtyczki przyrzadow ruchomych na napigcie obnizone nie
pasowaty do gniazd na napigcie nieobnizone.

Przewody robocze obwodu separowanego nalezy uktada¢ tak, aby pomigdzy nimi a
siecia nie byto potaczenia metalicznego. W obwodzie separowanym jest wymagane
stosowanie jednego odbiornika o pradzie znamionowym do 16A. Obwodu
separowanego nie wolno uziemia¢ ani zerowac.

20.5.6.2.Montaz przewodow uziemiajqcych

Przewody uziemiajace nalezy uklada¢ w sposéb staty, nalezy wykona¢ z miedzi,
aluminium lub stali. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢
wielodrutowe. Moga by¢ one zyla przewodu wielozylowego lub oddzielnym
przewodem jednozylowym. Przewody powinny speilnia¢c wymagania podane w
przepisach, a ich wymiary poprzeczne nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tabeli
nr 1.

Lp. Rodzaj przewodu ochronnego Przewody w miejscach nie Przewody w
oraz wymiar narazonych na uszkodzenia miejscach
mechaniczne narazonych na
- — kodzeni
Miedz | aluminium stal uszroczenia
mechaniczne
1. | Gote szyny, prety, druty lub linki 2 4 3* Nalezy
& A ¢ ; zastosowac
g?zlbl(():’c' mrl;lzb Srednica, mm 4 16 10 ostons
Przexroj chroniaca
2. |Przewéd izolowany, | 1 2,5 nie wolno Skutzczme
jednozytowy, w rurkach lub pod stosowac E z;c(o dzeniem
ostona, gloZony razem =z albo zwickszy¢
przewodami roboczymi, przekrdj wymiary
mm?2 poprzeczne
. — i przewodéw
3. |Zyla przewodu wielozytowego 1 1,5 nie wolno | ochronnych  w
utozonego w tynku, w rurce lub Stosowac | siopniu
pod ostona, przekr6j mm? zapewniajacym
odporno$¢  na
4. |Przewdd Swiecznikowy ukryty w| 0,5 nie wolno | nie wolno | spodziewane
oprawie o$wietleniowej, przekrdj stosowac | stosowac | narazenia
mm?
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5. |Przewody i zyly jak w lp. 2,3,4, | najmniejsze dopuszczalne przekroje
lecz utozone lub zawieszone w | Przewodow roboczych identycznie
. . s utozonych lub zawieszonych jak w
inny sposob, przekréj mm? I
p.2,3,4
6. |Zyla wielozylowego przewodu| 0,5 25 nie wolno | nlezy
ruchomego, przekréj mm?2 stosowa¢ | zastosowac
przewéd
oponowy 0
odpowiednio
mocnej
budowie

*Przy zabezpieczeniu obwodu nie wigkszym niz 10A dopuszcza si¢ drut stalowy o §rednicy 2mm

Uktadanie i taczenie izolowanych przewodow wielozytlowych, w ktérych jedna z zyt
spelnia funkcj¢ przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wedlug wymagan dla
przewodow wielozytowych. Izolowane przewody jednozytowe zerujace nalezy uktadac
wzdluz trasy przewodoéw skrajnych (fazowych). Przewdd zerujacy powinien mie¢ w
miejscach potaczen dlugos¢ wigksza niz przewody skrajne. Gote przewody ochronne
nie przewiduje si¢ stosowania. Dopuszcza sig, aby zastgpczo jako przewdd ochronny
staly wykorzystywac stalowe czesci konstrukcyjne budynku jesli spetniaja okreslone
warunki.

Nalezy stosowa¢ oznaczenia barwne przewodow:
- neutralny oraz uziemiajacy uziemienia roboczego barwa jasnoniebieska

- ochronne wiasciwe oraz trasy przewodéw ochronnych zastgpczych kombinacja
barw zielonej i z6ltej

20.5.6.3.Wykonanie uziomow
W przypadku remontu nalezy korzysta¢ z nastgpujacych uzioméw naturalnych :
a ) w urzadzeniach przeminienno — pradowych
- metalowe rury wodociagowe
- metalowe i zelbetowe czg¢sci podziemne budowli i urzadzen technologicznych
- stalowe 1 zelbetowe ustroje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych

- olowiane i aluminiowe powloki kabli o grubosci nie mniejszej niz 1,1mm oraz
pancerze kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi

Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nast¢pujacy sposob :

- przewdd uziomowy taczacy uziom z gléwnym przewodem uziemiajacym nalezy
prowadzi¢ najkrétsza trasa 1 przytaczy¢ do naturalnego za pomoca objemki,( przy
polaczeniu w ziemi nalezy dokladnie oczysci¢, zasmarowa¢ wazeling 1 owinac
tasma otowiang przed zalozeniem objemki, nastepnie dodatkowo zabezpieczy¢
obwojem widknistym)

- przewody uziomowe nalezy wykona¢ ze stalowych pretéw, drutéw lub tasm o
wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uzioméw
stalowych

- przewody uziomowe nalezy faczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomoca fatwo
roztaczalnych zaciskéw Srubowych probierczych, w przypadku gdy rezystencjg
uziomu mozna zmierzy¢ bez roztaczania przewodéw mozna stosowac potaczenia
stale — spawane.
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20.5.7.Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi w rurkach
Z tworzyw sztucznych

20.5.7.1.Uktadanie rur

Na przygotowanej trasie nalezy utozy¢ rury z tworzywa sztucznego oraz potaczyC z
osprze¢tem i sprzg¢tem fuki na rurach wykona¢ na goraco lub zimno. Sptaszczenie na
tuku nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury. Promien gigcia rury
powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciagnigcia przewodow. Cata instalacja
rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia
skroplin. W przypadku uktadania dlugich odcinkéw prostych ciagéw rur nalezy
stosowa¢ kompensacje wydluzenia cieplnego np. za pomoca wstawienia zlaczek
kompensacyjnych, czy tez umozliwienia przesuni¢¢ w kielichach.

Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.
20.5.7.2.Wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do tej czynnosSci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania , zamocowanie sprzetu i osprzetu i jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢

Wciaganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprz¢tu montazowego
np. sprezyny instalacyjnej . Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodéw, ktére pdzniej
zostana uzyte w instalacji.

Laczenie przewodéw wykona¢ wg pkt 20.5.3.

20.6.Kontrola jakosci rob6t
20.6.1.Proby montazowe instalacji elektrycznych
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub
1000V; rezystancja mierzona miedzy badana faza 1 pozostalymi fazami
polaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza
od : - 0,25MQ dla instalacji 220V

- 0,50MQ dla instalacji 380V 1 500V

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow; grzejnikow
itp. mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 10,

¢) pomiar kabli zasilajacych:

- sprawdzenie ciagtosci zyl (roboczych i powrotnych) i powlok metalowych oraz
zgodnosci faz nalezy dokona¢ przy uzyciu przyrzadéw o napieciu do 24V. Wynik
sprawdzenia mozna uzna¢ za dodatni, jezeli poszczeg6llne zyly 1 powloki nie maja
przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sa jednakowo
oznakowane.

- pomiar rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomoca induktora o napigciu nie
mniejszym niz 2,5kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢
mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni jesli rezystancja
izolacji przeliczona na lkm dlugosci jest zgodna z odpowiednimi normami dla
danego rodzaju kabla.
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- wszystkie linie kablowe podlegaja probie napigciowej izolacji. Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1kV. Prébie napigciowej powtoki podlegaja kable o ekranach
metalicznych i powtokach z PCV i PE. Powloka z PCV i1 PE powinna wytrzymac
state napiecie SkV wzgledem ziemi w ciagu 2min.

20.6.2.Proby montazowe instalacji i urzqdzen przeciwporazeniowych
Préba montazowa obejmuje :

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sklad; w szczegdlnosci nalezy
sprawdzic :

- prawidtowos$¢ potaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych
- umocowanie przewodéw ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych wiasciwych i
zastgpczych oraz jakos¢ wykonanych potaczen i przytaczen

- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych

- prawidlowo$¢ umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich polaczen z instalacja

- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji — w przypadku zerowania lub
uziemiania

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary napi¢¢ dotykowych i krokowych razenia w instalacji uziemien
ochronnych urzadzenia o napigciu powyzej 1kV

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich préb badan i pomiaréw objetych probami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy :

punkty $wietlne sa zalaczone zgodnie z zatlozonym programem,

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokladnie dotaczone do wtasciwych
zaciskow,

silniki obracaja si¢ we wtasciwym kierunku.

20.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest mb wykonanej instalacji elektrycznej zasilania i o$wietlenia,
oraz szt sprzgtu i osprzgtu instalacyjnego. Platnos¢ obejmuje réwniez wykonanie
ochrony przeciwporazeniowej i préb montazowych.

20.8.0dbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 20.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
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wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

20.9. Ptatnos¢é

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialéw, przygotowanie
podioza , montaz przewoddéw, sprzgtu 1 osprzgtu, przeprowadzenie prob oraz
oczyszczeniem stanowiska pracy.

[losci robét : wedtug przedmiaru;

20.10. Przepisy zwiazane

normy branzowe

21.Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne

21.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem wewngtrznych instalacji wody zimnej, cieptej
i kanalizacji przy realizacji budynku mieszkalnego

21.2.Materiaty
Rury PE taczone za pomoca zgrzewania do instalacji wody zimnej i ciepte;.
Przewody do kanalizacji z PCV oraz z zeliwa

21.3.Sprzet
Podrgczne narzedzia instalacyjne.

21.4.Transport
Technologiczny lub reczny.

21.5.Wykonanie robét

21.5.1.Montaz przewodow wodociggowych

Potaczenia nalezy wykonywac przez zgrzewanie lub za pomoca tacznikow mosigznych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu
tacznikéw; gigcie rur na zimno lub goraco.

Maksymalne odleglo$ci pomigdzy punktami mocowania przewoddéw poziomych rur
powinny wynosic :

Srednica rur [mm)] Maksymalny rozstaw uchwytéw [m]
PCV PE lub PB
16-25 0,7 0,4
32-50 1,2 0,75
63 1,5 0,9

Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej dwa
uchwyty na kazdej kondygnacji. Na przewodach wody zimnej wykonanych z tworzyw
sztucznych nalezy wykona¢ kompensatory wydtuzen zgodnie z projektem.
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21.5.2.Montaz przewodow kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezci$nieniowych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
sznura czarnego , dokladnie ubitego i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia
szczeliwa.

Potaczenia kielichowe rur z PCV nalezy wykona¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasy poslizgowej, tak aby
odlegtos¢ migedzy nim i podstawa wynosita 0,5-1,0cm.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznos$ci
od $rednicy przewodu wynosza :

dla przewodu o $rednicy 100mm — 2,5%

dla przewodu o $rednicy 150mm - 1,5%

dla przewodu o $rednicy 200mm — 1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych zatozonych w projekcie
moga wynosi¢ +-10%.

Odgalgzienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca trjnikow o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodoéw od przegréd budowlanych 1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rurg pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, a dla przewodéw z PCV i1 PP dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza :

- dlarurz PCV i PP srednicy 50-110mm - 1,0m

- dlarur z PCV i PP $rednicy powyzej 110mm — 1,25m

- dla rur z pozostatych materiatéw — 2,0m

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowac¢ si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢
wystane odpowiednia warstwa odpowiedniego materialu zapobiegajacego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody mozna uklada¢ bez
podsypki.

Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczanie :

- pionowe przegrody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodow, czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktérych istnieje zagrozenie zatykania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje ,
lecz utrudniajace dostep osobom trzecim,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub
czyszczaki , przy czym maksymalna odlegtos¢ miedzy czyszczakami powinna

wynosic :
Srednica przewodu odleglo$¢ migdzy czyszczakami [m]
[mm] przewody na $cieki
Sanitarne przemystowe
100-150 15 20
200 25 30
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Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej
okien i1 drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 4m od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢
przedtuzenie pionéw kanalizacyjnych. Gorna czgs¢ rury ponizej dachu w odleglosci
0,5m od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszona srednicg w stosunku do pionu
spustowego : dla pionéw $rednicy 50 i 70mm — do 100 mm,
dla pionu $rednicy 100mm — do 150mm
dla pionéw o srednicy powyzej 100mm powigkszenie Srednicy nie jest wymagane.
Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostgpnych oraz
zaktada¢ w sposéb nie tamujacy odptywu Sciekdw z wyzej potozonej urzadzen.
14.5.3. Studzienka kanalizacyjna
Studzienk¢ wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych. W studzience
zamontowa¢ separator ttuszczow. Komora robocza studzienki powinna mie¢ srednicg
nie mniejsza niz 1,2m, a wysoko$¢ 1,8m. Komin wylazowy powinien mie¢ $rednicg
1,0m nie mniejsza jednak niz 0,8m. Przy zagl¢bieniu mniejszym niz 3m studzienka na
catej wysokosci powinna mie¢ S$rednicg komory roboczej. Dopuszczalne odchyiki
studzienek od przyjetych w dokumentacji nie powinny przekracza¢ +-20mm.
Osadzenie przewodéw w $cianach studzienki nalezy doktadnie uszczelni¢ i obrobié
uwzgledniajac oddzielne osiadanie studzienki i przewodu.
Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wlazowe utozone mijankowo w dwoéch
rzedach odlegtych od siebie 0,3m migdzy osiami. Odleglo$§¢ miedzy stopniami w
rzgdzie powinna wynosi¢ 0,3m. pierwszy stopien w komorze powinien by¢ stopniem
skrzynkowym. Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowaé na zwezce betonowej lub
ptycie. Powierzchnie zewngtrzne studzienek 1 komor nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
zaleznie od agresywnos$ci wod gruntowych lub samych gruntéw.
21.5.4.Montaz przyborow i urzqdzen
Nieobudowne przybory mocowa¢ do $ciany na konstrukcji wsporczej w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz 1 wlasciwe uzytkowanie. Miski ustgpowe mocowaé do
posadzki lub do $cian.
Przybory 1 urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j :
- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannach,
umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 7Smm
- przy wpustach podtogowych — 50mm
Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5-0,6m nad podtoga liczac od goérnej
krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki na wysokosci 0,8-0,9m gdy sa przeznaczone do
pracy stojacej, oraz na wysokosci 0,6m gdy przeznaczone do pracy siedzace;j.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,8m. W szeregowym ustawieniu
umywalek odstgp pomigdzy umywalkami powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.
Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
21.5.5.Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ciSnienie, temperatura) danej instalacji. Zawory przelotowe z kurkiem
spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie . Zawory te powinny byc¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych.
Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania o§ armatury czerpalnej powinna
pokrywac¢ si¢ z osia symetrii przyboru. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych
nalezy stosowac¢ laczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan
powodowanych dziataniem armatury.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 76
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach

21.5.6.Regulacja dziatania urzqdzen instalacji cieptej i zimnej wody

Przed przystapieniem do regulacji nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda
instalacje, az do uzyskania wyptywu wody niezanieczyszczonej. Instalacje uwaza si¢ z
wyregulowana gdy woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych , a
czas napelnienia si¢ zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 2min.

Regulacj¢ cieptej wody wykonuje si¢ za pomoca kryz. Instalacj¢ uwaza si¢ za
wyregulowana jesli pomiar temperatury wody w poszczegdlnych punktach poboru jest
zgodny z projektem, z dopuszczalng odchytka do +-5°C. Pomiaru temperatury nalezy
dokonywac¢ po 3min od otwarcia zaworu.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac aby otwieraly si¢ przy przekroczeniu
wartos$ci nastawionej o 5%.

21.6.Kontrola jakos$ci rob6t

21.6.1.Badania instalacji

Instalacje wody cieptej 1 zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania
szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C, przed
zakryciem bruzd i1 kanatéw. Badang instalacj¢ napetni¢ woda, doktadnie odpowietrzajac
i po napetnieniu przeprowadzi¢ kontrol¢ catego urzadzenia, zwracajac szczegdlna
uwage na polaczenia przewoddéw i armatury.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia
za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego. Instalacja
wodociagowa przy cisnieniu réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekOw na armaturze i
przewodach. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna jesli manometr w ciagu 20min nie
wykazuje spadku ci$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie : przy napetnieniu zimna
woda oraz drugi przy napelnieniu woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktéw stalych i przesuwnych. Probg
szczelnos$ci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociagowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

- poziomy kanalizacyjne sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej
kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

21.6.2.0dbior robot
Odbiorowi podlegaja :

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych i studzienki

- sposOb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych

- elementy kompensacji

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

- wielkos¢ spadkéw przewodow

- odlegtos¢ przewodoéw wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegto$¢ miedzy podporami

- prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury

- prawidlowos$¢ przeprowadzenia regulacji

- prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
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21.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest mb przewodu utozonego 1 uszczelnionego, z izolacja oraz szt
przyboréw i armatury. Platno$¢ obejmuje wykonanie prob szczelno$ci, wykonania i
uzupelnienia bruzd, i innych rob6t towarzyszacych.

21.8. Odbioér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 21.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

21.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialéw, przygotowanie
podtoza , montaz przewodoéw, armatury 1 przyboréw, wykonanie izolacji rur,
przeprowadzenie préb oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

[lo$¢ robét: wedtug przedmiaru;

21.10.Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700/00Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-10700/02Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-78/B-12630Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-77/B-75700/00Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-77/B-75700/01Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania
PN-77/B-75700/02Zawory sptukujace cisnieniowe. Wspdolne wymagania i badania.
PN-81/C-89203Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89205Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/H-02650Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury

PN-83/H-74002Zeliwne rury kanalizacyjne

PN-76/H-74392k.aczniki z zeliwa ciagnionego

PN-82/M-74001Armatura przemystowa. Wymagania i badsnia

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania
PN-85/M-7517800Armatura odptywowa instalacji kanalizacji. Wymagania i badania
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22.Instalacje centralnego ogrzewania

22.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewania
podczas realizacji budynku mieszkalnego

22.2.Materiaty
Grzejniki ptytowe, rury PE-RT przewodowe, armatura

22.3.Sprzet
Narzedzia podreczne .

22.4. Transport
Technologiczny lub reczny

22.5. Wykonanie robot
22.5.1.Montaz rurociqgow
Rurociagi poziome prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5 promil w
kierunku do najdalszego pionu lub odbiornika ciepta.
Piony dwururowe powinny mie¢ zapewniona kompensacj¢ wydtuzen cieplnych. Na
pionie wykona¢ co najmniej jeden punkt staty. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak
aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedna kondygnacjg.
Piony nalezy taczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
poziomego ramienia co najmniej 1,5m dla pionéw o wysokosci do 15m. Galazki grzejne
zasilajace i powrotne montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Rurociagi poziome
rozdzielcze oraz gtéwne piony powinny miec izolacjg¢. Wszystkie rurociagi zabudowane
powinny mie¢ izolacje.
22.5.2.Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej
do $ciany. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz przymocowa¢ dodatkowo
uchwytami do $ciany. Odstep grzejnika od $Sciany bocznej we wnece od strony gatazki
przylaczeniowej, nie moze by¢ mniejszy niz 25 cm.
Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz,
bez uszkodzenia gatazek i Scian. W tym celu zastosowac nalezy zlaczki do grzejnikow.
22.5.3. Montaz armatury
Kazdy pion wysokosci ponad 3 kondygnacje wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajace z
armatura spustowa, montowane na podejsciu zasilajacym i powrotnym.
22.5.4.Regulacja dziatania
Regulacja powinna by¢ przeprowadzona po plukaniu i prébie szczelnosci. Regulacja
montazowa czynnika grzewczego w poszczegdlnych obiegach przy zastosowaniu
elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjna regulacja lub kryz dtawiacych.
Ocena prawidtowosci przeprowadzonej regulacji polega na :

- kontroli temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i

poréwnanie ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej

- kontrola pracy wszystkich grzejnikéw

- kontrola zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu

- kontrola spadku ci$nienia w instalacji mierzonej w gtéwnych rozdzielaczach

- kontrola spadku ci$nien w poszczegdlnych gateziach rozdzielacza.
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22.6.Kontrola jako$ci rob6t
22.6.1.Badania
Przed przystapieniem do badan nalezy przeptukac instalacj¢. Badanie szczelno$ci na
zimno nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Po napetnieniu woda zimna
i dokladnym odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementow instalacji. Po stwierdzeniu szczelnosci zladu nalezy odlaczy¢ naczynie
wzbiorcze i podnie$¢ cisnienie w instalacji. Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne
jesli w ciggu 20min:

- manometr nie wykaze spadku cis$nienia (dla spawanej instalacji)

- manometr wykaze do 2% spadku cisnienia(dla gwintowane;j instalacji)

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczegdlnie na szwach, potaczeniach i

dtawicach.

Badania na goraco przeprowadza¢ po uruchomieniu zrédia ciepta po co najmniej 72
godzinach ogrzewania. Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢
kompensacyjna wydtuzek. Wynik uwaza si¢ za pozytywny jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekow ani roszenia a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

22.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest szt zamontowanego grzejnika i zaworu, oraz mb zamontowanej
galazki. Platnos¢ obejmuje wykonanie potaczen, izolacji rur, ptukania, préb szczelnosci
i malowanie rur.

22.8.0dbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 22.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

22.9. Platnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podtoza , montaz przewoddéw, grzejnikéw, wykonanie izolacji rur, malowanie rur
przeprowadzenie prob oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilo$¢ robdt: wedtug przedmiaru

22.10.Przepisy zwiazane

PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-85/B-021210grzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

BN-75/8864-13Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych.
Wymiary

BN-80/9052-02Centarlne ogrzewanie. Elementy mocujace
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23.Kotlownia

23.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem kottowni w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

23.2. Materiaty

Kociot, pompy, komin dwuptaszczowy systemowy, oprzyrzadowanie wg zestawienia w
projekcie .

23.3.Sprzet
Narzgdzia drobne do wykonywania instalacji.

23.4.Transport
technologiczny lub r¢czny

23.5.Wykonanie robét

23.5.1.Montaz kotta

Kociol moze by¢ ustawiony na fundamencie dopiero po uzyskaniu pelnej
wytrzymatosci tego fundamentu. Kociot dostarczony przez producenta w catosci wraz z
osprz¢tem poddacé ogledzinom zewngtrznym. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢
oprzyrzadowania, tabliczke firmowa i1 kompletno$s¢ dokumentacji. Montaz kotla
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

23.5.2.Montaz pomp

Pompy hermetyczne nalezy instalowa¢ na prostym odcinku przewodu w jednej osi,
wspolnej z osia rurociaggu. Pompy nalezy mocowaé za pomoca kotnierzy lub
kotnierzowych potaczen amortyzujacych drgania bezposrednio do rurociagu, tak aby o$
silnika byta w potozeniu poziomym. Niektére rozwigzania dopuszczaja o$ silnika w
potozeniu pionowym. Pompy montowac $cisle wedlug wytycznych producenta.
Rurociag po obu stronach pompy, za odcinajacymi zaworami nalezy umocowa¢ do
Scian przy zastosowaniu uchwytéw, lub wspornikdw stosowanych do mocowania rur.
Uchwyty 1 podpory powinny zapewni¢ oddzielenie zespotu pompowego od konstrukcji
budynku.

23.5.3.Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Zasobniki cieptej] wody uzytkowej i pozostale elementy instalacji musza mie¢ atesty
higieniczne PZH. Zasobniki moga wykonywane o cisnieniu nominalnym 1,0MPa i
maksymalnej temperaturze 60°C. Zasobniki podlegaja odbiorowi Urzedu Dozoru
Technicznego. Zasobniki wykonane ze stali musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;
dopuszcza si¢ stosownie zasobnikéw wykonanych z tworzyw sztucznych.

Na zasobniku powinny by¢ zamontowane 2 termometry — 1 w dolnej czgsci, drugi w
gbrnej, oraz manometr. Zasobnik w najwyzszej czgsci powinien by¢ wyposazony w
zawOr odpowietrzajacy, a w najnizszej w zawor spustowy.

Zasobniki nalezy montowa¢ w takich miejscach aby w przypadku awarii, mozliwa byta
ich wymiana, bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Minimalna odleglos¢
zasobnikéw od $cian i od innych urzadzen o duzych gabarytach powinna wynosi¢ co
najmniej 0,6m. Zasobniki cieptej wody uzytkowej powinny by¢ izolowane termicznie.
23.5.4.Rurociqgi
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Uktad rurociagéw w kotlowni powinien zapewni¢ przej$cia i minimalne przeswity, a

ponadto zapewni¢ mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegdlnych odcinkow.

Podparcia lub zawieszenia rurociaggdéw musza zapewnic :

- swobodng rozszerzalno$¢ termiczna rurociagu

- takie zamocowanie, aby cigzar odcinkéw rurociagu nie oddzialywal na armaturg i
urzadzenia

- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociagu bez wykonywania
dodatkowych podpor

- wykonanie wlasciwej izolacji termiczne;j.

Wydluzenia cieplne nalezy kompensowac.

23.5.5.Armatura

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz

dokona¢ préby otwarcia i zamknigcia. Przy taczeniu armatury z rurociagiem nalezy

zapewni¢ wlasciwy kierunek przeptywu oraz dogodny dostgp dla obstugi. Nalezy

zapewni¢ wlasciwa kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku

przeptywu. Rury na wylocie z zaworéw bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge

przed poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin). Instalacja powinna pozwala¢ na

wymontowanie armatury lub jej czgsci do celéw remontowych, préb i badan.

Montaz armatury redukcyjnej lub sterujacej nalezy wykonaé $ciSle wg instrukcji

producenta.

23.5.6.Przewody spalin

Odprowadzenie spalin od komina nalezy prowadzi¢ bez zbgdnych tukéw i1 zalaman z

zachowaniem swobody rozszerzalnosci cieplnej przewodow ze stali. Przewody nalezy

prowadzi¢ ze wzniosem w kierunku komina. Czopuchy powinny by¢ zaopatrzone w

szczelnie zamykane, tatwe do otwarcia otwory wyczystkowe (co najmniej 2). Jezeli

istnieje koniecznos¢ wykonania czopucha w sktadzie opalu, musi on mie¢ specjalng

izolacj¢ w postaci podwdjnej S$cianki, a przestrzen miedzy S$ciankami wypetniona

izolacja. Elementy stalowe przewodoéw spalinowych powinny by¢ odpowiednio

zabezpieczone antykorozyjnie wykonane np. ze stali nierdzewnej. Odcinki stalowych

przewodow taczy¢ migdzy soba na kotnierze.

Przewody kominowe lub same kominy powinny by¢ zaopatrzone w kré¢ce do pomiaru

temperatury oraz do poboru prébek spalin.

23.5.7.Naczynia wzbiorcze

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegaja odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego,

jezeli iloczyn ich pojemnosci (m®) i dopuszczonego cinienia (MPa) jest wickszy lub

réwny 0,03Mpa x m’. naczynie wzbiorcze nalezy montowaé do instalacji dopiero po

przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 doktadnym wyptukaniu instalacji. Rura wzbiorcza

powinna by¢ prowadzona do naczynia ze stalym spadkiem 5% w jego kierunku. Na

rurze wzbiorczej powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i

zakresie pomiarowym, odpowiadajacym maksymalnemu ci$nieniu w naczyniu, oraz

zawOr spustowy. Naczynia wzbiorcze powinny by¢ montowane w pomieszczeniach z

zapewniong temperatura min. +5°C. Miejsce montazu musi by¢ fatwo dostepne, tak aby

mozliwa byla okresowa kontrola naczyn, ich wymiana bez koniecznosci demontazu

innych elementéw instalacji. Zaleca si¢ aby odlegto$¢ naczynia od $cian, stropu i

orurowania byly niemniejsze niz 0,5m, chyba Ze instrukcja producenta dopuszcza

mniejsza odlegtos¢.

Napetniajac instalacj¢ z naczyniem wzbiorczym woda, nalezy zwréci¢ na to, aby

otwarte byly wszystkie zawory odcinajace miedzy kréécem do napelnienia i

uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

23.5.8.Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
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Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu kotla, urzadzen pomocniczych, armatury, po wstgpnej probie wodnej i
przeptukaniu kotta. Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza ochronnego nalezy zapewnic
dostgp do zamontowanych czujnikéw 1 kryz pomiarowych. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie
organéw wykonawczych (klapy, zawory itd.) pod wzgledem mozliwos$ci przestawienia
w calym zakresie regulacji.

23.5.9.8tacje uzdatniania wody

Urzadzenie i instalacje wraz z armatura, zabezpieczone antykorozyjnie powinno miec
swiadectwo badan i1 odbioru kontroli technicznej, stwierdzajace jako$¢ uzytych
materiatébw 1 wykonania zabezpieczen. Nie dopuszcza si¢ do montazu urzadzen
majacych uszkodzone wyzej wymienione zabezpieczenia.

23.6.Kontrola jakosci

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw kotta, osprzgtu i armatury nalezy
przeprowadzi¢ badania wodne kotta. Szczeg6lna uwage nalezy zwrocic¢ na
prawidlowos$¢ wykonania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych.

Badanie zbiornika polega na przeprowadzeniu:

- sprawdzenia §wiadectwa jakosci producenta

- préby ci$nieniowej

- rewizji zewngtrznej zbiornika w czasie dzialania

- sprawdzeniu kompletnosci osprz¢tu zbiornika (manometry, zawory, termometry,
zawory bezpieczenstwa, poziomowskazy, urzadzenia redukcyjne, zwierciadta pobiercze
i odpowietrzajace itp.)

Badania podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja i
wlasciwym zamocowaniu rurociagdéw i urzadzen.

Badania i odbiory pomp polegaja na :

- sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania instalacji pomp (przewdd ssawny, wysoko$¢
ssania, przewdd ttoczny, usytuowanie armatury odcinajacej i zwrotnej, mozliwos¢
zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika przed zawilgoceniem itp.)

- sprawdzeniu ustawienia agregatu ( utwierdzenia, wsp6tosiowos¢ silnika i pompy)

- sprawdzeniu stanu smaréw i oleju

Odbidr rurociagdw 1 armatury polega na :

- kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i goracym,

- prébie cisnieniowe;j,

- kompletacji dokumentacji (protokoty z odbioréw cz¢sciowych, naciagéw, pomiar6w
wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kontroli potaczen, spawow)
Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na :

a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych, kabli itp.

b) ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidzianych projektem parametrow
pracy,

c) kontroli doktadnosci wskazan obwodéw pomiarowych przez poréwnanie wskazan
ze wskazaniami urzadzen kontrolnych
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d) kontroli dziatania obwodow :
- sterowania,

- sygnalizacji

- zabezpieczen

- blokad

Badania stacji uzdatniania wody :

a) stacje uzdatniania nalezy bada¢, majac na uwadze uzycie wlasciwych materiatéw,
urzadzen, zgodnosci ze schematem czystosci uktadu, szczelnosci, mozliwosci
odpowietrzen, odwodnien i kompletnosci urzadzen AKPiA

b) nalezy przeprowadzi¢ 72-godzinny rozruch probny, sprawdzajac efekty dziatania.
Badanie kominéw stalowych obejmuje :

- sprawdzenie materialéw w zakresie zgodnosci z projektem, posiadania zaswiadczen
o jakosci, $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- droznosci 1 szczelnosci przewodow

- prawidlowosci przebiegu przewodow

- otworéw wylotowych, rewizyjnych i wyczystkowych
- wylotéw przewodow

- prawidlowosci podiaczenia urzadzen

Odbiory kominéw powinny by¢ prowadzone dwukrotnie — przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru po wykonaniu komina spalinowego, oraz przy odbiorze koncowym
przez mistrza kominiarskiego.

Ruch prébny kottowni

a) po zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegdlnych zespotéw nalezy
przystapi¢ do rozruchu kottowni i ruchu prébnego wg przygotowane;j instrukcji
rozruchowej,

b) rozruch urzadzen mechanicznych polega na :
- sprawdzeniu kierunku obrotéw,

- obserwacji przyrzadow kontrolno-pomiarowych, silnikéw napgdowych, tozysk,
drgan, hataséw, przeciekéw na uszczelnieniach,

- usunigciu zauwazonych usterek
- sprawdzeniu dziatania uktadéw sterowania.

Z przeprowadzonych préb rozruchu powinien by¢ sporzadzony protokét stwierdzajacy
wynik préb oraz w przypadku pozytywnego wyniku dopuszczenia do ruchu prébnego
,,ha goraco”.

¢) w zaleznosci od wymagan dokumentacji techniczno-ruchowej kottowni czyszczenie
uktadu obiegu wody odbywac¢ si¢ moze mechanicznie lub chemicznie przez
ptukanie i przedmuchiwanie. Czyszczenie chemiczne wykonuje si¢ zazwyczaj
facznie z ptukaniem i powinno by¢ prowadzone pod kontrola stuzb chemicznych.
Uruchomienie obiegu wody nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem m.in. zasad
odpowietrzenia, szybko$ci nagrzewu, szybkosci wzrostu ci$nienia.
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d) po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystapi¢ do prac
ruchu prébnego ( w zasadzie 72 godz.). Ruch probny powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie z udziatem przedstawicieli :

- bhp,san-epid i ppoz.

- uzytkownika obiektu, inwestora

- producentéw podstawowych urzadzen

- autoréw projektu

- kierownictwa montazu

e) w zakresie AKPiA nalezy podczas ruchu kotla sprawdzi¢:
- sprawnos$¢ dziatania urzadzen automatyki

- prawidlowos$¢ nastawien wartosci zadanych

- przedzialy odchylek parametréw regulowanych.

23.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest kompletna wykonana kotlownia. Platno$¢ obejmuje réwniez
sprzatanie 1 usunigcie odpadow.

23.8.0dbi6r koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 23.6

Odbidr koncowy kottowni oraz przekazanie jej do eksploatacji moze nastapic po :

- sprawdzeniu kompletnos$ci dokumentacji technicznej ruchowo-eksploatacyjne;j,

- sprawdzeniu czy stan urzadzen 1 przygotowanie miejsca pracy odpowiadaja
warunkom  technicznym, sanitarno-epidemiologicznym, bhp i  ochrony
Przeciwpozarowe;.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za

zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane

roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

Protokét odbioru koncowego powinien zawiera¢ stwierdzenie ze urzadzenia i instalacje

oraz obiekt kottowni moga by¢ przekazane do eksploatacji

23.9.P1atnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialéw, montaz kompletu
urzadzen, instalacji wg projektu technologicznego, izolacje rurociagéw, wykonanie
komina stalowego, proby, ptukania i badania, ekspertyza kominiarska oraz oczyszczenie
stanowiska pracy. A takze instrukcje rozruchowa i eksploatacji kottowni.

Ilosci rob6t : wedlug przedmiaru robot
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24. Przylacza i zewnetrzne instalacje sanitarne

24.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej do budynku mieaszkalnego

24.2 Materiaty

Rury i ksztattki PE do wody, armatura i przybory.

Rury i ksztattki z PCV do kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Prefabrykowane studnie betonowe o srednicy 1200 mm, wpusty 1 osadniki, oraz inne
ustalone w PT

24.3.Sprzet
Koparka, zaggszczarka, dzwig samochodowy.

24 .4 Transport
Samochodowy, technologiczny lub reczny.

24.5.Wykonanie robét
24.5.1.Montaz przewodow wodociggowych
Rury polietylenowe mozna uktada¢ w temperaturze otoczenia od — 20 do +50°C.
Rury polietylenowe nalezy taczy¢ za pomoca:

- tacznikéw zaciskowych, odpowiednio formujac koncéwki,

- zgrzewania czolowego,

- potaczen kotierzowych wykonanych przy zastosowaniu tulei polietylenowych

kolnierzowych, luznych i uszczelek gumowych,
- prefabrykowanych ksztattek polietylenowych wykonanych z rur polietylenowych,
taczac przez zgrzewanie.

Odgalezienia wykonuje si¢ za pomoca zeliwnych gwintowanych lub kolnierzowych, a
zmiany kierunku przez wyginanie na zimno lub na goraco.
Montaz przewodu za pomoca zgrzewania czotowego poszczegdlnych odcinkéw rur ze
soba nalezy wykonywa¢ na zewnatrz wykopu. Odcinek zmontowanego przewodu
powinien mie¢ ok. 100m dtugosci i by¢ zakonczony tulejami kolnierzowymi z luznymi
zeliwnymi kotnierzami dociskowymi.
Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie czotowe taczonych
rur poprzez odcigcie koncéw rur pila o drobnym uzgbieniu, a nastgpnie ich
oczyszczenie.
Pita w trakcie przecinania rur powinna by¢ prowadzona w prowadnicach
odpowiedniego szablonu (np. korytka drewnianego), gwarantujacego zachowanie
prostopadtosci plaszczyzny czotowej do osi rury. Po odcigciu konce rury nalezy
wyréwnac i oczysci¢ z postrzepionych czesci materiatu za pomoca noza oraz pilnika
zdzieraka.
Laczenie rur polietylenowych poprzez zgrzewanie czotowe nalezy wykonywaé za
pomoca specjalnych do tego celu przygotowanych urzadzen. Wykonane potaczenie nie
powinno by¢ poddawane zadnym napr¢zeniom zewngtrznym przez min 2 godziny. W
przypadku niecentrycznego zgrzewania rur lub stwierdzenia zaniku wyptywki na czegsci
obwodu rury, potaczenie nalezy uzna¢ za niepewne, zgrzane rury przecia¢ i cala
operacje powtorzyc.
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Przy taczeniu rur polietylenowych za pomoca tacznikéw zaciskowych nalezy
uformowac koncéwki rury w ksztalcie stozka.

Prawidlowo uformowany stozek powinien $cisle przylega¢ do stozkowej czesci
elementu taczonego, powierzchnie zewngtrzne kielicha 1 rury powinny by¢ réwne i
gtadkie, a os rury i kielich powinny tworzy¢ linie prosta.

Zmiany kierunku przewodu wykonanego z rur polietylenowych, gdy promien gigcia jest
wigkszy od 12 $rednic zewngtrznych rur, mozna wykona¢ bez podgrzewania.

Luki o promieniu w granicach od 6 do 12 srednic zewngtrznych nalezy wykonywac po
ogrzaniu rury do stanu plastycznego. Minimalny wewngtrzny promien wyginania rury
na goraco nie moze by¢ mniejszy od 3 Srednic zewngtrznych, przy czym gdy promien
gigcia jest mniejszy od 6 Srednic, rur¢ przed ogrzaniem i wygigciem nalezy wypelnic¢
piaskiem.

Podgrzewania i wyginania nie nalezy przeprowadza¢ w wykopie. Rur¢ nalezy unies¢
nad podloze, a nastgpnie ogrza¢ w miejscu projektowanego gigcia do temperatury
+110°C przy duzych promieniach gigcia lub do +125°C przy mniejszych promieniach.
Przy ogrzewaniu plomien palnika powinien by¢ migkki i nieskoncentrowany i nie
powodowac topnienia rury, (blyszczaca powierzchnia rury). Dtugos$¢ uplastycznionego
odcinka rury powinna odpowiada¢ dtugosci przysziego tuku.

Po uformowaniu tuku — przez zdjeciem sit wyginajacych — rur¢ nalezy schtodzi¢ woda
do temperatury ponizej 30°C.

Odcinki rur zgrzane w przewdd dlugosci ok. 100 m nalezy utozy¢ wzdtuz wykopu. W
przypadku wykopu nie odeskowanego przewdd zsuwa sig delikatnie do wykopu.

W przypadku wykopu odeskowanego wprowadza si¢ go pomigdzy rozparcia
deskowania i przesuwa po dnie wykopu w kierunku uktadania. Duza elastyczno$¢ rur
umozliwia swobodne ich wyginanie i znacznie ulatwia operacj¢ uktadania. Uktadanie
rur w wykopie nalezy wykonywac¢ rgcznie zwracajac uwageg, aby przewdd nie ulegt
porysowaniu o wystajace z umocnien $ciany ostre przedmioty. Po opuszczeniu nalezy
utozy¢ rury zgodnie z projektowang osia przewodu.

Po utozeniu przewodu w wykopie nalezy wykona¢ odpowiednie potaczenia
komierzowe skr¢cane §rubami.

Kotnierze i §ruby nalezy zabezpieczy¢ przed korozja odpowiednia izolacja.

Przewody wodociagowe z rur polietylenowych nie wymagaja stosowania blokéw
oporowych przy zmianie kierunku.

Zasuwy 1 odwodnienia nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodow.
Natomiast hydranty 1 odpowietrzenia nalezy montowa¢ na przewodzie po
przeprowadzeniu préby szczelno$ci, montujac w trakcie budowy przewodu wszelkie
niezbedne ksztaltki przytaczeniowe.

Potaczenie z przewodem ulicznym powinno by¢ dokonane za pomoca tréjnika w
montowanego w przewod wodociaggowy przy jego uktadaniu lub za pomoca opaski z
nawiertka 1 zaworem.

Przewod przytacza wodociagowego powinien by¢ utozony ze spadkiem w kierunku
sieci wodociagowe;j.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osia i spadkiem przewodu
oraz $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci.

Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie wzdtuz calej
dtugosci na co najmniej 1\4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi.

Przy ukladaniu rurociagu nie dopuszcza si¢ podktadania pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Dla wykonania ztaczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy rur i rodzaju zlaczy.
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Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu
wodociagowego nie moze przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm.
Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm.
Zmiang kierunkéw przewodéw w poziomie i pionie nalezy wykonywa¢ odpowiednimi
ksztattkami (tuki, kolana).
Dopuszcza si¢ dokonywanie zmian kierunku przewodéw wykonanych z tworzyw
sztucznych na zlaczach przewodéw, gdy kat odchylenia nie przekracza wielkosci
dopuszczalnej strzalki ugigcia przewodu podanej w warunkach technicznych wytworni
dla danej dlugosci i1 Srednicy przewodu.
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewod
przed przemarzaniem, gtgbokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ co najmniej taka, aby
jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu o rzednej projektowanego terenu
byto wigksze od glebokosci przemarzania gruntéw o 0,4 m dla rur Srednicy mniejszej od
1000 mm i 0,2 m dla $rednic wigkszych.
24.5.2.Montaz przewodow kanalizacyjnych
Rury do budowy przewodéw — przed opuszczeniem do wykopu — nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi€, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy rg¢cznie, za pomoca jednej lub dwoch lin, opuszczac rury:

- PCV, betonowe, zelbetowe i kamionkowe $rednicy do 0,4 m,

- zeliwne $rednicy do 0,2m.
Rury o wigkszej $rednicy nalezy opuszcza¢ mechanicznie przy uzyciu krazkéw,
wielokrazkow, dzwigéw samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami (lub wypustami i wglgbieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.
Rury o niewielkiej masie nalezy uktadana nalezy uktada¢ w wykopie scile osiowo.
Rury cigzsze, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wilasciwym potozeniu,
gdy sa jeszcze podwieszone i po wlasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci, na co najmniej 1\4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod ztaczami wykonania odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztaczy.
Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia lub piaskiem po
srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowych,
faty mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka od osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 10
mm a dla przewodéw na terenach objetych szkodami gérniczymi £ 3 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +
3 mm przy pomiarze rz¢gdnych w studzienkach i £ 2 mm na terenach objetych szkodami
gérniczymi.
Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym
przykrycie (w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od wierzchu
przewodu do poziomu terenu, nie moze by¢ mniejsza niz:
1,0 m — w strefie o gigbokos$ci przemarzania 0,8 m,
1,2 m — w strefie o glgbokosci przemarzania 1,0 m,
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1,3 m — w strefie o glebokos$ci przemarzania 1,2 m.
Montaz ztaczy na wykonaniu uszczelnienia wlasciwego oraz zabezpieczenia
uszczelnienia. Uszczelki powinny wypetnia¢ cala szeroko$¢ miedzy bosym koncem a
mufg kielicha. Uszczelnienia kanaléw mozna wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0°C.
Bosy koniec rury i kielich nalezy przed montazem doktadnie oczysci¢. Na bosym koncu
rury dosuwanej nalezy rur¢ wsunaC, aby pomigdzy dnem kielicha i czotem bosego
konca odstgp wynosit 4 do 10 mm (w zalezno$ci od $rednicy rury — wg wymagan
producenta). Podczas wttaczania bosego konca nie moze nastapi¢ krg¢cenie uszczelki, a
potozenie uszczelki nalezy kontrolowa¢ specjalnym, haczykiem z podziatkom.
Po uszczelnieniu ztaczy na odcinku co najmniej 5 metréw nalezy przewody dodatkowo
podsypa¢ z bokéw, dobrze ubijajac lub — jesli to przewiduje dokumentacja —
obetonowac.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa
przez zatkanie wylotu dopasowana pokrywa lub drewnianym progiem.
Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw nalezy zasypa¢ rury do takiej
wysokos$ci, aby masa znajdujacego si¢ nad nim gruntu uniemozliwita sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu wykopu.
Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypywania rur z
bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 0,1 do 0,2 m. Ubijanie nalezy
prowadzi¢ recznie za pomoca drewnianego mtota o masie 3 kg. Do zasypywania nalezy
uzywac gruntéw sypkich mato spoistych, bez kamieni.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw
zgodnych z DT.
Minimalny spadek przewodu nie moze by¢ mniejszy:

- od 1% dla $rednic od 0,5 m,

- od 3% dla $rednic mniejszych.
Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgSciowym
odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku:

- conajmniej 30 m
Budowe kanatu nalez prowadzi¢ od jego najnizszego punktu.
24.5.3.0biekty na sieci kanalizacyjnej
Zmiany kierunku oraz potaczenia i rozgatezienia nalezy wykonywac za posrednictwem
odpowiednich studzienek oraz komor.
Dla kanatéw wysokosci w $wietle co najmniej 1 m o konstrukcji monolitycznej lub z
cegly zmiany kierunku mozna wykonywa¢ tukami o promieniu krzywizny w osi kanatu
nie mniejszej niz pigciokrotna szerokos¢ kanatu, ale nie mniejszej niz 5 m.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw studzienek i promieniu tukéw od przyjetych e
dokumentacji nie powinny przekroczy¢ + 20 mm.
Studzienki i tuki nalezy wykonywa¢ rownolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych.
Przykanaliki nalezy wykonywac¢ z rur kamionkowych lub betonowych podiaczajac za
pomoca tréjnikow.
Przy przewodach betonowych dopuszczalne jest podlaczanie przykanalikéw przez
osadzanie na zaprawie cementowej odcinkéw rur w wybitych otworach.
W trakcie budowy wloty odndg nalezy zakorkowa¢ oraz doktadnie zlokalizowaé w
terenie przez zmierzenie odlegtosci od najblizszych studzienek rewizyjnych lub
wyprowadzenie drutéw pionowo na powierzchnig.
Spéd wlotu powinien znajdowaé si¢ n a poziomie osi kanatu, a kierunek odchylenia
odnogi skosnej powinien odpowiadac¢ kierunkowi spadku kanatu.
Odlegtosci pomigdzy sasiednimi odnogami sko§nymi nie moga by¢ mniejsze niz 1 m.
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Srednica przykanalika nie powinna by¢ mniejsza niz 0,2 m, z wyjatkiem pojedynczych
odprowadzen od wpustéw ulicznych i budynkéw dtugosci do 24 m, gdzie dopuszczalne
jest zastosowanie rur $rednicy 0,15 m.
Minimalne spadki przykanalika w zaleznosci od srednicy wynosza:

- dla $rednicy 150 mm — 1,5 %,

- dla srednicy 200 mm — 1,0 %,

- dla $rednicy 200 + 300 mm — 0,6 %.
Przykanaliki nie moga mie¢ zalamah w planie 1 w spadku. Luki kamionkowe sa
dopuszczalne jedynie przy wyjsciu z syfonu osadnika wpustu deszczowego oraz przy
polaczeniach ze skosna odnoga kanatu.
Studzienki nalezy wykonywa¢ jako murowane z cegly kanalizacyjnej, =z
prefabrykowanych elementéw betonowych lub jako konstrukcje monolityczne z
zelbetu.
Na kanatach przetazowych dolna czgs$¢ studzienki (do wysokosci pach kanatu) powinna
mie¢ szerokos$¢ i ksztatt, a powyzej klucza powinna mie¢ przejscie pod komin wiazowy.
Studzienki na kanatach nieprzelazowych nalezy budowa¢ w wykopie jamistym o
wymiarach w planie 2,0 x 2,0 m, z dnem wzmocnionym warstwa zwiru lub ttucznia
grubosci 15 cm oraz fundamentem betonowym grubosci co najmniej 15 cm. Dno
studzienki powinno mie¢ wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i kierunkiem
zbiegajacych sig¢ kanatow.
W kanatach odprowadzajacych $cieki agresywne koryta nalezy wykona¢ z potowek rur
kamionkowych, a dno studzienki nalezy wytozy¢ ptytkami kamionkowymi na zaprawie
z cementu hutniczego lub przy uzyciu specjalnych kitow.
Na wlotach kanaléw odptywowych nalezy zainstalowa¢ odpowiednie zamknigcia
(klapy, zastawy) lub tak wykonczy¢ wyloty, aby mozna bylo zaktada¢ w czasie
eksploatacji zamknigcie przenosne.
Komora robocza studzienki powinna mie¢ $rednic¢ nie mniejsza niz 1,2 m, a wysokos$¢
1,8 m.
Komin wiazowy powinien mie¢ $rednice 1,0 m nie mniejsza jednak niz 0,8 m.
Przy zagle¢bieniu mniejszym niz 3 m studzienka na calej wysokosci powinna miec
srednic¢ komory roboczej.
Osadzanie przewodéw w $ciankach studzienki nalezy dokladnie uszczelni¢ i obrobié
uwzgledniajac oddzielne osiadanie studzienki i przewodu.
Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wlazowe utozone mijankowo w dwoéch
rzedach odlegtych od siebie o 0,3 m migdzy osiami. Odlegtos¢ migdzy stopniami w
rzedzie powinna wynosi¢ 0,3 m, a przy studzienkach murowanych 5 warstw cegiel.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.
W kanalach nieprzetazowych odprowadzajacych wody opadowe dopuszcza si¢
stosowanie stopni z pretow stalowych srednicy 18 do 22 mm zabezpieczonych przed
korozja.
Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na zwezce betonowej lub ptycie.
Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci nalezy wykonywaé przez nadmurowanie
cegla klinkierowa.
Powierzchnie zewnetrzne studzienek i komoér nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
zaleznie od agresywnos$ci wod gruntowych lub samych gruntéw.
Obiekty specjalne na sieci , jak:

- boczne wejscia,

- studnie i komory kaskadowe,

- zbiorniki wody do ptukania kanatow,

- zsypy Sniegowe,
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- komory przelewéw burzowych itp.
nalezy wykonywa¢ rownolegle z budowa kanalu wg zasad obowiazujacych przy
budowie studzienek oraz komoér potaczeniowych.
Wpusty deszczowe stuzace do odprowadzenia z ulic i placéw wdd opadowych nalezy
podiacza¢ do kanatéw za posrednictwem przykanalikow.
Wpust deszczowy obejmuje:
- zeliwna skrzynke wpustowa,
- nadstawke,
- ewentualny syfon, ktéry nalezy stosowaé przy podiaczaniu do kanalikéw
ogdllnosptawnych przetazowych,
- osadnik, ktéry nalezy stosowa¢ przy podlaczaniu do kanalikow o matych
spadkach.
Zeliwna skrzynka wpustowa (krata) powinna byé usytuowana w $cieku jezdni, przy
czym wierzch powinien by¢ usytuowany co najmniej 12 cm ponizej wierzchu
kraweznika.
Przykanalik nalezy wykonywac z prefabrykatow betonowych, zelbetowych lub rur
kamionkowych.
Potaczenia rur przykanalika ze S$ciang wpustu powinny byc¢ szczelne, dokladnie
obrobione i umozliwia¢ oddzielne osiadanie wpustu.

24.6.Kontrola jako$ci rob6t
24.6.1.Badania instalacji
Instalacj¢ wody nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelno$ci nalezy
wykonywa¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C, przed zakryciem kanaléw. Badana
instalacje napetni¢ woda, dokladnie odpowietrzajac i po napelnieniu przeprowadzic¢
kontrolg catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage na potaczenia przewodow i
armatury.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia
za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego. Instalacja
wodociagowa przy ci$nieniu rownym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekOw na armaturze i
przewodach. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna jesli manometr w ciagu 20min nie
wykazuje spadku ci$nienia.
Przy sprawdzaniu szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
24.6.2.0dbior robot
Odbidr czesciowy dla sieci sanitarnych obejmuje badanie :

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych i studzienki,

- sposOb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

- materialow,

- szczelnosci.
Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg¢sciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ migdzy studzienkami.
Wiyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy.
Odbiory czesciowe sieci wodociagowych obejmuja nastepujace badania :

a. zgodnos$ci z dokumentacja techniczna;
b. materialow;
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c. ulozenia przewodu, w szczegdlnosci:
- glebokosci utozenia przewodu,
- odlegtosci od budowli sasiadujace;j,
- zabezpieczenia budowli sasiadujace;j;

d. przewodu, zwlaszcza:
- ulozenia przewodu na podiozu,
- odchylenia od osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodu,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsSciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,
- zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,
- zasypki przewodu;

e. obiektéw na przewodzie, wigc:
- wykonania obiektéw budowlanych,
- wykonania przewodu w obiektach,
zabezpieczenia studzienek,

- wykonania blokéw oporowych;

f. badanie szczelnos$ci przewodu.

Przew6d wodociagowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci.
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napeilni¢ woda, doktadnie
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej nie
nizszej niz +1 °C.
Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny,
jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie
bedzie spadku cisnienia.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej
wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu.
Przewd6d mozna uzna¢ za dostatecznie wypukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po
usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana prébka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

24.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest mb przewodu utozonego i uszczelnionego oraz komplet studni
Platno$¢ obejmuje wykonanie préb szczelnosci, wykonanie przej$¢ przez przegrody,
podiaczenie do studni, i inne roboty towarzyszace.

24.8. Odbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 24.6
Odbidr techniczny koncowy polega na:
- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czg$ciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek,
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- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania
armatury 1 studzienek, sprawdzenia protokoléw z przeprowadzonego ptukania i
dezynfekcji  przewodu oraz  wynikéw badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.

Odbidr techniczny koncowy sieci kanalizacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia 1 wykonania calo$ci  robét
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy uja¢ w protokole.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

24.9. Platnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podioza, montaz przewoddéw, studni, osadniki i separatory, wykonanie izolacji rur i
studni, przeprowadzenie prob oraz = oczyszczeniem stanowiska pracy, a takze
pozyskaniem niezbg¢dnych pozwolen na wykonywanie rob6t w pasie drogowym.

los¢ robét:

wg przedmiaru; kompletne zewngtrzne instalacje i przytacza wody, kanalizacji
sanitarnej

24.10. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. wymagania techniczne

BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Pozostale normy branzowe i instrukcje producentéw

BN-62/8971-04 Roboty wodociagowe i kanalizacyjne. Wpusty deszczowe. Warunki
techniczne wykonania

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 93
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach

25. Gazociag i instalacja gazu przewodowego

25.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z przebudowa istniejacego gazociagu i instalacji wewngtrznej
gazu podczas realizacji budynku mieszkalnego

25.2.Materiaty
Rury stalowe na zewnatrz i1 rury PE do instalacji wewngtrznej

25.3.Sprzet
Spawarka elektryczna, podreczne narzedzia

25.4. Transport
Samochodowy lub rgczny

25.5.Wykonanie robot

Rurociagi wewngetrzne nalezy prowadzi¢ po $cianach réwnolegle lub prostopadle do
scian 1 stropoéw. Przy gazach zawierajacych par¢ wodna rurociagéw nie nalezy
prowadzi¢ po $cianach zewnetrznych lub na zewnatrz budynku.

Rurociagi zewngtrze mozna prowadzi¢ podziemne ( w wykopach lub kanatach) lub
nadziemnie na nadziemne na stupach, lub estakadach.

Przy réwnolegtym utozeniu rurociagéw gazowych i wodnych rurociagi gazowe nalezy
umieszcza¢ ponad rurociaggami wodnymi. Rurociagi z gazami Izejszymi nalezy
umieszcza¢ ponad rurociagami z gazami Ci€Zszymi.

Odstgp pomigdzy rurociagami gazowymi o przewodzeniu elektrycznym powinien
wynosi¢ co najmnie;j:

1 m — od przewodéw nieizolowanych

0,5 m — od przewodéw w rurach ochronnych teleelektrycznych lub sterowniczych.

Nie wolno wykorzystywa¢ rurociaggdéw gazowych do uziemienia urzadzen
elektrycznych.

Nie wolno przeprowadza¢ rurociagéw przez kanaly wentylacyjne, windowe, kominowe
1 spalinowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku ruchu gazu.

PrzejScia rurociagu przez sciang nalezy wykonywac¢ w rurze ochronnej, ktdrej Srednica
wewnetrzna powinna by¢ co najmniej 20 mm wigksza od $rednicy rury gazowej.
Przestrzen migdzy rurami nalezy uszczelni¢ asfaltem plastycznym. W rurze ochronnej
nie wolno umieszcza¢ ztacz rurociagu.

Materialy stosowane do instalacji o ci$nieniu wyzszym od 0,1 MPa powinny mie¢
swiadectwo jako$ci producenta.

Armatur¢ zZeliwna mozna stosowa¢ do cisnienia roboczego 0,1 MPa. Dla ci$nien
wyzszych nalezy stosowa¢ armature staliwna, a dla tlenu — z miedzi lub stali
nierdzewnej.

Przed wbudowaniem nalezy podda¢ armaturg¢ prébie szczelnosci, a armatur¢ dla
instalacji tlenowych dodatkowo odtluscic.

Do wewnetrznych instalacji gazowych nalezy stosowac kurki z zeliwa ciagliwego lub
mosigdzu.

Rurociagi stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie gazowe lub elektryczne za pomoca
spoin czotowych.

Rurociagi z armatura nalezy taczy¢ za pomoca potaczen kotnierzowych.
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Rurociagi do $rednicy 50 mm przy ci$nieniu roboczym ponizej 0,6 MPa oraz aparaturg
kontrolno — pomiarowa nalezy taczy¢ na potaczenia gwintowana.

Rury miedziane nalezy taczy¢ za pomoca tacznikéw kielichowych przez lutowanie
spoinami twardymi.

Rurociagi powinny by¢ uktadane naziemnie. W przypadkach koniecznych dopuszcza
si¢ uktadanie rurociagéw w kanatach lub rurach ochronnych.

Rurociagi tlenowe i gazu palnego nie powinny by¢ uktadane w jednym kanale.
Minimalna wysoko$¢ kanatéw, w ktérych sa uktadane rurociagi, wynosi 1,5 m. Kanaty
musza mie¢ ciagla wentylacj¢ naturalna.

Po za budynkami dopuszcza si¢ uktadanie rurociagéw w ziemi. GlgbokoS$¢ utozenia
powinna by¢ ponizej 0,7 m.

Rurociagi prowadzone goéra na masztach, stupach lub estakadach przy przejsciu nad
drogami samochodowymi powinny zapewnia¢ przeswit wysokosci 4,5 , a nad drogami
kolejowymi — 6,0 m.

Rurociagi prowadzone nad ziemia nalezy uziemic.

Nalezy zapewni¢ kompensacje¢ wydtuzen cieplnych rurociagu poprzez odpowiednie ich
uksztattowanie, wydtuzki mieszkowe, U — ksztattki lub lirowe.

Nie wolno stosowa¢ wydtuzek dtawicowych.

25.6.Kontrola jakosci robot
25.6.1.Proby sieci zewnetrznych
Kazdy odcinek przewodu przed zaizolowaniem nalezy podda¢ prébie na wytrzymatos¢ i
szczelnos$e.
Wszystkie zasuwy na odcinku prébowanym powinny by¢ otwarte, a wszystkie
odgatezienia zaslepione. Nalezy réwniez zaslepi¢ na obu koncach prébowany odcinek
przewodu
Przy przeprowadzaniu préby wytrzymatosci i szczelno$ci nalezy postugiwaé sig
nastgpujacymi urzadzeniami pomiarowymi i pomocniczymi:

- jeden manometr tarczowy o skali umozliwiajacej odczytanie ci$nienia dwukrotnie

Wyzszego niz cisnienie robocze,
- dwa termometry: jeden do mierzenia temperatury powietrza wypetniajacego
prébowany przewdd, drugi — do mierzenia temperatury otoczenia,

- jeden rteciowy manometr roznicowy.
W celu sprawdzenia szczelnosci polaczen podczas proby, polaczenia nalezy powlekac
mydlinami przy uzyciu pedzla.
Dopuszczalne spadki ci$nienia podczas odcinkowej préby szczelno$ci i wytrzymatosci
nie moga przekraczac, dla przewodu rur stalowych:
P=100/t (1 -P, T,/P|T,) £ 0,1 % na godz.
gdzie:
P,,P, — cis$nienie na poczatku i koncu prob,
T, T, — temperatury bezwzgledne powierza na poczatku i koncu préb,
t — czas trwania proby.
Czas trwania proby powinien wynosi¢ 12 godzin.
Po probie szczelno$ci 1 wytrzymatosci odcinkowej nalezy uzupelnia¢ izolacje
antykorozyjna w miejscach uszkodzonych oraz na potaczeniach spawanych przewodu z
rur stalowych; to samo dotyczy potaczen mig¢dzyodcinkowych po prébie szczelnosci
catego przewodu. Z dokonanych préb szczelnosci i wytrzymatosci catego przewodu lub
jego odcinkéw nalezy spisa¢ komisyjnie protokot.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 95
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach

Nieszczelnosci w potaczeniach spawanych, kotnierzowych lub gwintowanych,
zauwazonych podczas prob lub kontroli migdzyoperacyjnych, nie wolno usuwac przez
zaklepywanie, spawanie, dokrgcanie $rub lub gwintu.

Nieszczelne polaczenia koinierzowe 1 gwintowe nalezy rozebra¢ 1 ponownie
zmontowac. Drobne nieszczelnos$ci spawu nie przekraczajace 1/6 obwodu, spaw taki
nalezy catkowicie usunac i rury ponownie spawac.

25.5.2. Proby urzqdzen wewnetrznych

Przy prébie szczelnosci nalezy urzadzenia odlaczy¢ od sieci za pomoca zaslepek
wycietych z blachy stalowej i wstawianych miedzy kotnierze.

Probg szczelno$ci sieci wewnetrznej urzadzenia rozprowadzania gazow technicznych
mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu sprezonego powietrza lub azotu.

Do pomiaru ci$nienia mozna stosowa¢ manometr tarczowy srednicy tarczy 150 mm i
podziatce o 50 % wigkszej od wysokosci ci$nienia probnego lub manometr rteciowy.
Przy probach urzadzenia gazoéw technicznych nalezy stosowac ciSnienie probne w
zaleznosci od maksymalnego cisnienia roboczego. Probg szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dwuetapowo.

Pierwsza prébe na powietrze spr¢zone nalezy wykonaé powietrzem o cisnieniu 1,5
krotnie wigkszym od maksymalnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym od 0,1
MPa.

Czas trwania préby powinien wynosi¢ minimum 30 min. Préba nie moze by¢ uznana za
pozytywna, jezeli manometr wykaze spadek ci$nienia wigkszy niz 1 % w stosunku do
cisnienia probnego.

Po pozytywnym wyniku pierwszej proby powietrznej nalezy wykona¢ probg druga.
Przy czym powinny by¢ spetnione nastgpujace wymagania:

- czas trwania drugiej proby powinien wynosi¢ 5 min,

- dla gazoéw bezpiecznych (azot, dwutlenek wegla, gazy szlachetne oraz gazy o
zblizonych wtasciwos$ciach fizykochemicznych) o ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa
— cisnienie prébne powinno by¢ dwukrotnie wyzsze niz ci$nienie robocze, nie
mniejsze jednak niz 0,5 MPa,

- cisnienie prébne dla gazéw agresywnych (wodor, tlen, acetylen 1 gazy o
zblizonych wiasciwosciach fizykochemicznych) powinno by¢ dwukrotnie wyzsze
niz ci$nienie robocze, nie mniejsze jednak niz 0,5 MPa,

- préba moze by¢ uznana za dodatnia, gdy manometr wykaze spadek ci$nienia
mniejszy niz 1,5 % wskazania poczatkowego,

- prébe szczelnosci instalacji acetylenu i wodoru nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
gazdéw obojetnych, jak azot, dwutlenek wegla itp.

25.6.Kontrola jako$ci rob6t
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy rob6t budowlano —
montazowych:

- fundamenty pod zbiorniki,

- kanaty na rurociagi,

- komory i studzienki,

- otwory w przegrodach budowlanych,

- ustroje podtrzymujace,

- spawanie rurociagow,

- proby ciSnieniowe 1 wytrzymatosciowe, odcinkowe.
Niezaleznie od pozytywnego wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci rurociagdéw
wykonanych z rur stalowych inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wycigcia probek i
przestanie ich do zbadania w laboratorium.
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Do wycigcia prébek inspektor wybiera spawy optycznie najgorzej wykonane. Liczba
spoin, z ktérych pobrano prébki, nie powinna przekracza¢ 1 % ilosci spawow. Ze
wskazanej prze inspektora spoiny nalezy wycia¢ dwie prébki: jedna do préb na
zrywanie, druga — na zginanie.

W przypadku ujemnego wyniku préb badanie nalezy ponowié, pobierajac probki w
ilosci 2 % spawow.

Odbiorom czg¢sciowym podlegaja roboty tzw. zanikajace, jak roboty ziemne, przebicia
oraz odbiory przewodéw zewngtrznych lub umieszczonych w  kanatach
nieprzetazowych w budynku.

25.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m wykonanego gazociagu, wykonanej izolacji rurociagéw wraz
z przygotowaniem powierzchni, szt zamontowanej armatury; wraz z robotami
towarzyszacymi (spawanie itp.) 1 oczyszczeniem stanowiska pracy.

25.8.0dbi6r koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 25.6.
Przy odbiorze koncowym instalacji rozprowadzania gazéw technicznych sprawdzamy:
- uzycie wlasciwych materialéw, urzadzen i aparatury kontrolno — pomiarowej,
- prawidlowos$¢ ustawienia zbiornikéw gazéw technicznych,
- prawidlowos¢ wykonania polaczen  spawalniczych, kotnierzowych i
gwintowanych (na podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych),
- jako$¢ zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach kotnierzowych, gwintowych i
w dlawicach armatury,
- spadki rurociagéw,
- jakos$¢ wykonanych gie¢ rur w rurociagach,
- odlegtos¢ rurociagéw od innych sieci i od $cian,
- prawidlowos¢ odwodnienia rurociagdw i zbiornikOw gazow technicznych,
- prawidlowos$¢ rozstawienia wydtuzek i sposéb kompensacji,
- trwatos¢ zamocowania rurociagdéw do scian, stropow i stupow,
- prawidlowos$¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno — pomiarowe;j.
Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonanej
instalacji z projektem.
Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ protokoly odbioréw czgsciowych i
miedzyoperacyjnych, zaswiadczenia jakos$ci dla zbiornikéw cisnieniowych, protokoty
doktadnego przemycia rury i przewodéw tréjchlorkiem etylu, a jezeli przeznaczenie
przewodu tego wymagalo — wyniki badan wycigtych spawoéw oraz radiogramy
wybranych losowo spoin.

25.9. Ptatnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materiatéw, wykonanie
gazociagu, instalacji gazowej, montaz armatury i wykonanie izolacji przewodéw oraz
oczyszczenie stanowiska pracy.

Ilo$¢ robét: wg przedmiaru robot.

25.10.Przepisy zwiazane
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

srodowiska;
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PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur

cisnieniowych;

PN-77/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-77/E-05030/01 — Ochrona katodowa. Ochrona metalowych konstrukcji
podziemnych;

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania;

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokotopliwe za stali odpornej na korozjeg i
zaroodpornej;

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego;

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci powierzchni staliwa do
malowania;

PN-70/H-97051 — Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne;

PN-70/H-97052 — Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania;

PN-71/H-97053 — Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne;

PN-86/M-69707 Spawalnictwo. Zasady wykonywania probnych ztacz spawalnych lub
zgrzewalnych;

PN-77/M-70055 Badania nieniszczace. Metody ultradzwigkowe. Badania spoin w
ztaczach doczotowych;

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania

BN-74/6366-036 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary;

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne;

BN-86/9192-03 — Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i Zeliwnych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

26.Roboty rozbiorkowe

26.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem robdt rozbidrkowych podczas realizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach.

26.2.Materiaty
Materiaty do rozbiérki : podbudowy i nawierzchnie drogowe.

26.3.Sprzet
Narzgdzia drobne , mlotki pneumatyczne do kucia, koparka.

26.4.Transport
Reczny lub technologiczny, wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi

26.5.Wykonanie robét
W obrgbie uzbrojenia terenu roboty wykonywac recznie, a pozostate mechanicznie.

26.6.Kontrola jakosci rob6t

w trakcie robdt nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych
robot. Szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ prowadzonych rozbidrek z projektem
technicznym.
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26.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest m3,m2,mb, wykonanych robé6t rozbiérkowych z wywiezieniem
gruzu i oczyszczenie miejsca prowadzonych robot.

26.8. Odbiér koncowy
Odbiorowi podle ilo§¢ wykonanych rozbidrek oraz prawidlowos¢ zabezpieczenia
konstrukcji (podparcie) oraz miejsca prowadzonych robét

26.9. Ptatnos¢

Platno$¢ obejmuje wykonane roboty rozbiérkowe w zakresie zgodnym z projektem
wraz z wywozem gruzu, wykonaniem niezbgdnych rusztowan 1 oczyszczeniem
stanowiska pracy

[los¢ robot :wedtug przedmiaru komplet okreslony w projekcie.

26.10. Przepisy zwiazane

przepisy BHP dla rob6t rozbiérkowych

PN-78/M-47900.00Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i
gtéwne parametry

PN-78/M-47900.02Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.03Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania
i badania
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