Remontu wiaduktu w km 225+ 137 linii kolejowej nr 038 w Bartoszycach
KOSZTORYS OFERTOWY

g it ;
LP. ;‘Zﬁgﬂ o oy | oS¢ je‘jif';” Wartosé [zl
technicz. rozliczeniowych
1 2 4 S 6 7 8
M 20.01.12 |ROBOTY ROZBIORKOWE X X X X
Korpusy podpdr X X X X
1 Rozkucie gzymsu m3 10,0
2 R?zkucie otuliny betonowej skrzydet i ramy m3 31,0
wiaduktu
3 Skucie lawy fundamentowej m3 7,0
Wyposazenie pomostu X X X X
4 Rozbidrka balustrady stalowe] mb 17,1
S Rozbiérka krawgznikéw kamiennych mb 69,2
6 Rozbiérka chodnikéw m2 55,2
Nawierzchnie mostowe X X X X
T Rozbiérka nawierzchni betonu asfaltowego m2 169,8
BUDOWA NOWEGO MOSTU X X X X
M 11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE X X X X
M11.01.00 |ROBOTY ZIEMNE X X x X
8 | MI1L01.01 |Wykopy m3 274,5
9 | M1L01.04 |Zasypanie wykopéw m3 51,0
M 12.00.00 ]ZBROJENIE X X X b
10 | M12.01.00 |Stal zbrojeniowa kg 8366,0
M 13.00.00 |BETON X X X X
11 | M13.01.03 |Beton klasy B30 m3 113,3
12 | M 13.02.00 |Torket gr. 4 cm z betonu B40 m2 532,0
M 13.03.00 |Beton niekonstrukeyjny X X X X
13 M 13.03.01 |Beton klasy B15 / B20 w deskowaniu m3 72
M 15.00.00 |IZOLACIA X X X X
4| M15.01.02 E;);:’izlijy (;;hromm zasypywanych elementéw w2 36,0
15 | M15.0201 I})’zﬁ‘;:::iowa gr. min. 0,Sem modyfikowana 2 2321
16 | M 15.06.00 [Powtoka ochronna betonu m2 532,0
M19.00.00 [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE b X X X
17 | M19.01.00 |Krawgznik mostowy - kamienny mb 57,0
18 | M19.01.04 |Balustrady stalowe mb 21,2
D 04.00.00 |NAWIERZCHNIE X X X X
19 | DO04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 3170
20 { D04.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
warstwa wigzgca gr. 4cm m2 158,0
warstwa $cieralna gr. 4em m2 158,0
RAZEM PRZEBUDOWA MOSTU NETTO:
VAT 22%
RAZEM PRZEBUDOWA MOSTU BRUTTO:
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PRZEDMIAR ROBOT
LP. si(éii?.'ﬁ WyZ:.Zneeg:tlot?veme Jednostig Hosé
technicz. rozliczeniowych mary
L 2 3 4 5
M 20.01.12 |ROBOTY ROZBIORKOWE X X
Korpusy podpér X X
1 Rozkucie gzymsu m3 10
((10,3%2+9,1549,8)*0,25%0,6+2%9,2%0,35%0,6)
5 Rc'r/.kucie otuliny betonowej skrzydel 1 ramy - a1
wiaduktu
((2%14,7+2%1/2%8%5,9+2*%1/2%6,75%5,9)+(2*4,5+
9,2)*(14+2*5,15))*0,05+0,6*0,6%0,5%9,2*2
3 Skucie lawy fundamentowve;j md 7
0,3*¥1%(14+42%5,15)
Wyposazenie pomostu X X
¢ Rozbiérka balustrady stalowe;j mb 17,1
278,56
5 Rozbidrka kraweznikédw kamiennych mb 69,2
5,55+24,844,45+5,6+4,6424,2
6 Rozbidrka chodnikéw m2 55,2
((2,2+1,7)/2)*(24,3+2%2))
Nawierzchnic mostowe X X
7 Rozbidrka nawierzchni betonu asfaltowego m2 169,8
6,0%(24,342*2)
BUDOWA NOWEGO MOSTU X X
M 11.00.00 FUNDAMENTOWANIE X X
M 11.01.00 ROBOTY ZIEMNE X X
8 M 11.01.01 Wykopy m3 274,5
9,7*(14+45,15%2+2%2)
9 M 11.01.04 Zasypanie wykopdw m3 51,0
2,1*24,3
M 12.00.00 ZBROJENIE X X
10 M 12.01.00 Stal zbrojeniowa kg 8 366
8366

BRANZA MOSTOWA PRZEDMIAR L



Remontu wiaduktu w km 225+137 linii kolejowej nr 038 w Bartoszycach

ja 'yszezegdlnieni
LP. siii‘_i?fk. W)Z;;fe:ftlzvcme J"::i’;’:;'m Tosé
technicz, rozliczeniowych
1 2 3 4 5
M 13.00.00 |BETON X X
11 M 13.01.03 Beton klasy B30 m3 113,34
3,5%(24,3+2%2/2)+4%0,5%0,35%3,5
0,85%0,3*(2*10,3+9,1+9,8+2%9,2+16)
12 M 13.02.00 Torket gr. 4 cm z betonu B40 m2 532,00
224+2*11042%24+2*20
M 13.03.00  |Beton nickonstruleyjny X X
13 M 13.03.01 Beton klasy B15 / B20 w deskowaniu m3 7,20
24*%0,3
M 15.00.00 |IZOLACJA X X
14 M 15.01.02 [|Powloka ochronna zasypywanych elementéow m?2 36,00
Tt avernials
36
15 M 15.02.01 Papa asfaltowa gr. min. 0,5cm modyfikowana m2 232,06
S
8,2%(24,3+2*2)
16 M 15.06.00 Powloka ochronna betonu m2 532,00
224+2*%110+2%24+2%20
M 19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
17 M 19.01.01 Kraweznik mostowy - kamienny mb 57,0
2¥(24,542%2)
18 M 19.01.04 Balustrady stalowe mb 21,2
- balustrady mocowane do gzymsu
2%10,6
D 04.00.00 NAWIERZCHNIE X X
19 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropicnie warstw konstrukcyjnych m?2 317
5,6%(24,3+42%2)*2
20 D 04.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
warstwa wigzaca gr. 4cm m2 158
5,6%(24,3+2*2)
warstwa $creralna gr. dem m?2 158
5,6%(24,342%2
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