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WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czgsci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robot zwigzanych z budows instalacji teleelektrycznych wewngtrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot, ktdre sg zlecone i objete kontraktem, w zakresie budowy instalacji
teleelektrycznych wewngtrznych.

1.3 Zakres Roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robot
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji teleelektrycznych
wewnetrznych.

— Instalacja systemow bezpieczenstwa:
SAP
CCTV
SAW itp.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujacymi przepisami, z ST-0001 .00 Wymagania Ogélne” i wlasciwymi
zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, w szczegdlnosci:

1.4.1 Okablowanie pionowe — okablowanie taczace poszczegdlne kondygnacje budynku,
implementowane jako kabel $wiattowodowy lub zréwnowazony kabel jednoparowy
dla zastosowan informatycznych lub zrbwnowazony kabel czteroparowy dla
zastosowan glosowych;

1.4.2 okablowanie poziome — okablowanie taczace przylacza telekomunikacyjne z wezlem
dystrybucyjnym, umozliwiajace dystrybucj¢ ustugi teleinformatycznej do
poszczegolnych przyltaczy.;

1.4.3  wezel dystrybucyjny — punkt polaczenia okablowania pionowego 1 poziomego,
wyposazony w urzadzenia umozliwiajace wykonanie potaczen migdzykablowych oraz
urzadzenia zwigzane z wykorzystaniem systemu okablowania do dystrybucji
okreslonej ustugi teleinformatycznej;

1.4.4 panel krosujacy — element umozliwiajacy trwale zainstalowanie okablowania
poziomego i pionowego oraz wykonywanie konfigurowalnych polaczen migdzy nimi
oraz urzadzeniami aktywnymi zastosowanymi w implementacji systemu za pomoca
kabli krosujacych;

1.4.5 kabel krosujacy — gigtki odcinek kabla zrownowazonego (kategorii 5 lub 5e lub kabla
Swiattowodowego), stuzacy do wykonywania konfigurowalnych potaczen w weztach
dystrybucyjnych.

1.4.6 system monitoringu — instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania
nienormalnych warunkow, wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa;
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1.4.7 system alarmowy CO — instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania
nienormalnych warunk6w, wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa, oraz
sterowanie praca wentylatorow wyciagowych;
1.4.8 system sygnalizacji potozenia klap pozarowych — instalacja elektryczna do
wykrywania 1 sygnalizowania pracy lub zadziatania klap pozarowych na skutek
zadziatania czujnika termicznego, wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa;

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce Robot

1. Nalezy sprawdzié¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celow
wykorzystania jej do budowy, a szczeg6lnie czy posiada rysunki detali i szczegotow
projektowych. W przypadku ich braku nalezy zada¢ ich uzupetnienia od Inwestora
(Projektanta), ktéry jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20
ust.1 pkt.3, 3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje¢ Inwestora ,,Do
realizacji”. O jakiejkolwiek watpliwosci stwierdzonej w stosunku do dokumentacji
(niekompletnos¢, brak detali, watpliwe rozwiazania, rozwiazania stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowac Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny material, technologia
itp.), ktore chce wprowadzi¢ Wykonawca — wymagaja pisemnej zgody Inwestora i
Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie skladania do GW oferty ( a najpézniej przed przystapieniem
do wykonywania robét), musi poda¢ w formie pisemne;j detale rozwiazan technicznych
(jesli nie s podane w projekcie)- potaczenia, newralgiczne elementy itp. Te
rozwiazania musza byé na tyle szczeg6towe ,, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z
zakresu robot ,,a takze jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie gwarancyjnym (jako$¢
prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te
rozwiazania uzgodni¢ Inwestorem Inspektor Nadzoru) i Projektantem.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,, Wymagania og6lne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN I BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

2.2 Materialy i urzadzenia

Przy budowie instalacji teletechnicznych wewngtrznych nalezy stosowaé materiaty zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2.3 Kable i przewody

W instalacjach teleelektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé kable i przewody:

—  kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zyta
ochronng zielono-zotta i pozostalymi o barwach czarna, niebieska, brazowa i czarna, na
napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-9040 1.
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przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej z zyla ochronng zielono-z6tta na napigcie znamionowe 450/750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku
i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.
—  kable telekomunikacyjne o izolacji i powtoce polwinilowej wg PN-92/T-9032 1.
—  kable o wigzkach parowych, nieekranowane, do multimedialnych sieci
teleinformatycznych kat.5+ wg TIAJEIA 568 A, ISO/IEC 11801:2000.
— kable bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw nie wydzielajacych podczas
spalania toksycznych, duszacych gazow oraz gestych dymoéw, spetniajace wymagania IEC
332 cz.3 katA, IEC 331 1 BS6387

|

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4 Tablice zasilajace 0,4kV

Tablice niskiego napigcia wedtug PN-IEC 60439. Napiecie izolacji tablic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Tablice powinny zapewnia¢
poprawna i bezpieczng prace instalacji i urzadzen teleelektrycznych w obiekcie, zaciski tablic
powinny byé dostosowane do typéw, przekrojéw i srednic przewoddw, rurek oraz uchwytow
stosowanych podczas robét. Tablice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacja barw zéttej i zielonej. Stopien ochrony min 1P30. Tablice powinny by¢
wykonane w II klasie izolacji.

Tablice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposoéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem tablic. Nalezy na tablicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Tablice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

Tablice szafkowe $cienne w obudowach z drzwiczkami z blachy stalowej, do zabudowy
aparatury modutowej, wyposazone w aparatur¢ modutowa.

2.5 Osprzetinstalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-1EC 884-
1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E93207:1 998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie
9. Osprzet powinien zapewniaé poprawna i bezpieczna eksploatacje i zapewnia¢ wlasciwg
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny
byé wyposazone w bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe izolacji osprzg¢tu powinno by¢
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:
— przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoci,
—  zapaleniem;
— uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
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podtynkowy lub natynkowy i dostosowany do przekrojoéw i $rednic przewoddw, rurek,
uchwytow stosowanych podczas robét.

2.6 Drabinki kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie systemowych
drabinek i konstrukcji nosnych, stalowych, ocynkowanych ogniowo metoda Sendzimira
zgodnie z EN 10142. Drabinki kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do
ilodci i cigzaru kabli i przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje
wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PyC, nie
rozprzestrzeniajacego ptomienia, do srednich narazen mechanicznych i wlasciwosciach
izolacyjnych spelniajagce wymagania PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana
do ilosci i $rednic przewoddw, ktore sg przewidziane dla danej trasy.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyltadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego
typu robat.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Srodki transportu

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére musza by¢
jednak wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0001 .00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja teleelektryczna
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wewnetrzna.
Wykonawca musi posiadac:
certyfikat producenta systemow na ich montaz, uruchomienie I konserwacjeg;
koncesj¢e MSWiA;
licencje pracownika zabezpieczenia technicznego li II stopnia;
zezwolenie z Panstwowej Agencji Atomistyki na instalowanie izotopowych czujek dymu.

|

|

5.2 Instalacje teleelektryczne

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz urzadzen dla systemow teleelektrycznych jak w
punkcie 1 specyfikacji. Prace wykona¢ w oparciu o projekt techniczny, wymagania
producentow urzadzen oraz Polskie Normy.

Przed montazem urzadzen nalezy upewnic¢ si¢, ze warunki srodowiskowe odpowiadaja
wymogom i sg zgodne ze stawianymi przez producenta. Po ustawieniu urzadzen nalezy
sprawdzi¢ stan potaczen $rubowych aparatury i osprzgtu elektrycznego oraz polaczen
przewodow - zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodnie DTR producenta.

Wszystkie elementy przewidziane do uziemienia nalezy potaczy¢ bednarka uziemiajaca.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow. Przed montazem drabinek kablowych, rur i listew
elektroinstalacyjnych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku

oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca
konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
teleelektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podloza w
sposéb trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji teleelektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymato$é ogniowa tych elementow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Przyjety system oznaczen elementow okablowania strukturalnego musi jednoznacznie
zidentyfikowaé dowolny element tacza transmisyjnego w dowolnym punkcie, w
szczegoOlnosci lokalizacje gniazda przytaczeniowego do wybranego portu panela krosujacego
oraz lokalizacje portu panela krosowego dla wybranego gniazda.

Nalezy zwroci¢ uwage na unikanie petli uziemiajacych. Nalezy prowadzi¢ oddzielne
uziemienie dla kazdej jednostki (panel krosowy) do taczéwki uziemiajacej w szafle. Szafa
dystrybucyjna powinna by¢ uziemiona za pomoca linki o przekroju 16mm?2 podtaczonej do
gtéwnego uziomu budynku.

Polaczenia miedzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone
projektowane warunki chtodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost
temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak,
aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura
jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te
nalezy umiesci¢ lub ostonié tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Kable okablowania strukturalnego musza by¢ prowadzone i wyprowadzone z gtéwnych tras
kablowych pod katem 9ostopni. Na trasie przebiegu kabli nie sa dopuszczalne dodatkowe
potaczenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zgina¢, a promien zagigcia nie moze
by¢ mniejszy niz 6 krotna $rednica kabla. Kable prowadzone nad sufitem podwieszanym
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musza by¢é ulozone w osobnym korytku - nie wolno uktada¢ ich na konstrukcji sufitu. W
korytkach maskujacych (rurkach) musi by¢ 20-30% luzu - nie wolno wypetiac cafe;
przestrzeni kablem. Nalezy zostawi¢ min 0,2m od strony gniazdek uzytkownika. Kable UTP i
elektryczne moga si¢ krzyzowaé pod katem 90. Dtugos$¢ rozszycia kabla w gniazdkach iw
panelu krosowym nie moze przekroczy¢ 15mm.
Instalacja teleelektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie migdzy tq instalacja a innymi instalacjami, a w szczeg6lnosci
elektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.
Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie
instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie teleelektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢
do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:
— odpowiednia przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych

zmian i wymiany poszczeg6lnych czgsci wyposazenia,
— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradow roboczych (wartos¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga
wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych
wystapi¢ w warunkach zakloceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢
spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére moga byc¢
narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznose
natychmiastowego wylaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno by¢ tatwo dostgpne
i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody instalacji teleelektrycznych uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji
Projektowe;:

* podtynkowo

» natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych

« nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kablowych i kanatach instalacyjnych.
Elementy systemow teleelektrycznych montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

5.3 System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:

Instalacje 0,4kV - zastosowano system sieci w uktadzie TN-S. Ochrong przed dotykiem
posrednim zapewnia samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki
zwarciowe, bezpieczniki oraz przez wylaczniki réznicowopradowe z pradem wylaczenia
30mA.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0001 .00 ,, Wymagania ogdlne. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie
instalacji teleelektrycznych wewngetrznych obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot z
dokumentacja projektowa ST i PZJ.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru — zalozonej jakosci.

6.2 Instalacja teleelektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

—  zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z

dokumentacjq techniczng normami i certyfikatami;

poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy $ciany;

— prawidtowos¢ wykonania potaczen przewodow;

ciaglos¢ przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen

wyrownawczych;

— rezystancji izolacji instalacji — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;

—  pomiar opornosci uziemienia;

— pomiar rezystancji pgtli dozorowych;

— sprawdzenie czutosci wszystkich czujek pozarowych przy pomocy przyrzadu
serwisowego;

— sprawdzenie prawidlowosci adresowania poszczegolnych elementéw

— skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym;

— pomiar pradow uptywowych;

— ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

—  prdbe biegunowosci;

—  prébe wytrzymalosci elektrycznej;

—  probe dziatania;

—  poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

— spadku napigcia;

— sprawdzenie zgodno$ci podlaczenia urzadzen;

— prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i

warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;

prawidlowos$¢ rozmieszczenia elementdow na obiekcie;
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sprawdzenie zachowania odlegtosci migdzy instalacjami;
sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji;
sprawdzenie poprawnosci wspoldziatania systemow;
poprawno$¢ dziatania w zakresie potaczen z policja straza pozarng, centrum
monitorowania;
prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
sprawdzenie i odbior prac zwigzanych z wyposazeniem sieci w urzadzenia aktywne, w
tym dokonanie prob funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym dziataniem kontrolnych
aplikacji
spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z
norma, to probe lub proby poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wplyw na wynik, nalezy
powtdrzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci. Podczas odbioru systemu alarmowego,
nalezy zamawiajacemu praktycznie zademonstrowa¢ czynnosci obstugowe i zwrocié
uwage na czynniki wplywajace na parametry systemu alarmowego, w szczeg6lnosci na
wymagania dotyczace okresowej konserwacji oraz unikanie dziatan i praktyk, ktore
moglyby spowodowaé wytwarzanie fatlszywych alarmow.

OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajacemu czesciowych lub koncowych obmiaréw roboét ,, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rob6t zanikajacych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci
po zabudowaniu nie bedzie mozliwa)

8.

ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0001 .00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami
Przedstawiciela Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
instalacje teleelektryczne podtynkowe.

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w ST-0001 .00 ,,Wymagania ogolne”:

dziennik budowy,

projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

protokoty z dokonanych pomiardw,
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— protokdty obmiaru dozymetrycznego czujek jonizacyjnych,
— protokoty odbioru robot zanikajacych,
— certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
— ewentualng ocen¢ robdt wydana przez Policj¢, PSP, Centrum Monitorowania.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem
Menadzera Projektu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe — za wyjatkiem:
1. Wymienionych — jako obowigzujace—w Zataczniku nr 1 do rozporzadzenia MI z dnia

7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr
75, p0z.690,z 12 kwietnia 2002).
2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt. 9 - jako obligatoryjne dla
danego zadania.
3. Jesli sa ,,przywolane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwigzania.

9.1 Normy

PN-931E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,0kV. Kable elektroenergetyczne
na napigcie znamionowe 0,6/1kV

PN-871E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte

PN-92iT-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czgstotliwosci o izolacji i powtoce
polwinitowej

PN-92/T-90320/Az2:1 999 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakoniczeniowe mate;j
czestotliwosci o izolacji 1 powloce polwinitowej. Ogélne wymagania i badania (Zmiana Az2)
ISO/IEC 11801 - Uniwersalne okablowanie lokali klientow

EIA/TIA 568 NB - Standard okablowania telekomunikacyjnego budynkéw handlowych

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.(zbior norm)

PN-E-93201:1997Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

PN-E-93207:1 998/Az1 :1999 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki
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odgatezne na napigcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl)

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi
PN-E-08390 Systemy alarmowe. (zbiér norm)

PN-EN 60849:2001 DZzwigkowe systemy ostrzegawcze

PN-IEC 60364—7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)

PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cz¢s$¢ 1-2: Zasady ogélne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
og6lne

PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

PN-76/E-051 25 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane;j
przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpomos¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania

PN-EN 50173:1999/Al1 :2002 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
(Zmiana Al)
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9.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie MSWiA z dn. 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r..

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych— cz. D Roboty Instalacyjne
— wyd. ITB (2003).

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujace Normy i uregulowania.



