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Olsztyn, dnia 30.07.2005

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany Instalacji elektrycznych w remontowanym obiekcie
_Bramy Lidzbarskiej” w Bartoszycach przy pul. Bohateréw Monte Cassino 1 jest

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Krzysztof Gregorowicz
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Nr 148/20/0L

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW"OI_)'OW’EGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
4 4

i§ 13 ust. 1 pkt. Tit.

- N\ ,
Na podstawie § 2uSt . 1 pkt T, 9 5 ust.1,

3 7
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wie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, fu
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Rys E - 1 — Schemat strukturalny zasilania budynku,
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1. ZALOZENIA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w rewaloryzowanym budynku Bramy
Lidzbarskiej w Bartoszycach.

1.2. Podstawa opracowania.

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie nastepujacych materiatow
s zlecenie Inwestora — Urzad Miasta Bartoszyce
= podkiady architektoniczno-budowlane;
= projekty budowlane branzy sanitarnej;
»  uzgodnienia migdzybranzowe.
= obowigzujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje elektryczne
= instalacja o$wietlenia podstawowego 230V~

= instalacja o$wietlenia awaryjnego;

» instalacja gniazd wtyczkowych 230V~

= instalacja zasilania odbiornikow technologicznych;

= instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym;
= instalacja odgromowa i przepigciowa.

1.4. Projekty zwigzane.

;%% . : , : STAROSTWO POWIATOWE
Z niniejszym projektem zwiazana jest n/w dokumentacja: v BAR (t (;',;'i/,’(. ,i,&/\\(&(};\‘ -
WD A IO L . g |
= Projekt zasilania w energie elektryczna 11-200 BARTOSZYCE

. - . ul Grota-Roweckie
= Projekt przebudowy o$wietlenia zewngtrznego. L B siage 1

2. OPIS TECHNICZNY.

21. Podstawowe wielkoSci energetyczne

Napigcie zasilania: 400/230V,50Hz
Uklad sieci Zaktadu Energetycznego TN-C

Uklad sieci Uzytkownika TN- S

Moc zainstalowana : 12,4kW

Moc szczytowa i przylaczeniowa: 15 kW
Wspotczynnik mocy cos ¢: 0,95

Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej : 650 h/rok

Roczne zuzycie energii elektrycznej : 2,6 MWh



2.2. Zasilanie obiektu i pomiar energii elektrycznej

Rewaloryzowany obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczne. Instalacje te w obszarze rewaloryzowanym
zostana zdemontowane. Obiekt zasilony jest z istniejacej sieci niskiego napiecia 0,4/0,231kV. Ztacze kablowe
zainstalowane jest na przyleglej kamiennicze taczacej si¢ z Brama.

Zasilanie obiektu nie ulega zmianie i odbywaé si¢ bedzie na podstawie dotychczasowej umowy o dostawie
energii.

Obiekt zasilony jest istniejaca linia kablowa podziemna — YAKY 4x070 mm?” dtugo$ci 259m ze stacji L-0428
(400kVA).

Pomiar bezposredni pradu trojfazowego energii czynnej jednotaryfowy zainstalowany jest na tablicy glownej
budynku. Na tablicy gtownej zainstalowane sa pomiary rozliczeniowe innych odbiorcow zlokalizowanych w

przylegtej kamienicy.

2.3. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Funkcje gtéwnego wylacznika pradu dla catego obiektu petni bedzie wytacznik tablicy gtéwnej TG, ktora jest
zlokalizowana przy wejsciu glownym do budynku.

Wylacznik gtéwny ppoz. oznaczy¢ zgodnie z Polska Norma (PN-92/N-01256).

24. Rozdziat energii.
Rozdziat energii odbywaé si¢ bedzie w rozdzielni giéwnej i na tablicy wnekowej TE zlokalizowanej na 1 pigtrze.

Tablica giéwna budynku TG.
Tablica gtéwna niskiego napigcia TG budynku zlokalizowana jest w holu wejsciowym budynku.
Przewiduje sig przebudowe tablicy w nast. nastepujacy sposob:
- demontaz istniejacych zabezpieczen BiGs
- montaz zabezpieczenia przedlicznikowego — wytacznik instalacyjny 3 biegunowy 25A LSH (selektywny).
- zamontowanie na tej tablicy rozlacznika réznicowo pradowego o pradzie réznicowym 0,3A (300mA)
stanowiacym dodatkowe zabezpieczenie ppoz. Bramy Lidzbarskie;j.
- instalacja dodatkowych listew zaciskowych — LZ 35/16, N, N1, PE
Istniejaca wewnetrzna lini¢ zasilajaca (wlz) od istniejacego ztacza do istniejace] tablicy gtéwnej wymieni¢ na
5xLY25mm? w RL 60 (pod tynkiem).
Linie zasilajaca (nowa) 5xLY 16mm? wyprowadzona zostanie z tablicy TG do projektowanej TE.
Line zasilajaca prowadzi¢ w rurze pod tynkiem w ostonie z rury winidurowe;j.

2.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Wykaz projektowanych instalacji:
= instalacia o$wietlenia podstawowego 230V~ ; o = =i S
: J " . : ; - STAROSTWO POWIATOWE
= instalacja o§wietlenia awaryjnego;  BARTOSZYCACH
» instalacja gniazd wtyczkowych 230V~ {1-200 BARTOSZYCE
i . » . . 5§ o . I, Grota-Roweckiego
= instalacja zasilania odbiornikow technologicznych; o i?(ﬁ\:“( oo

= instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym;
» instalacja odgromowa i przepigciowa.

Z tablicy TG wyprowadzana zostanie linia zasilajaca do tablicy pietrowej,. Linia zasilajaca bedzie uktadana pod
tynkiem.

Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Obwody o$wietleniowe zasilone zostang z tablicy pietrowej. O$wietlenie zataczane bedzie lokalnie za pomoca
tacznikow oswietleniowych oraz w ukfadzie miejscowym i centralnym (z portierni) przy uzyciu przekaznikow
bistabilnych poprzez przyciski umieszczone w pomieszczeniach i kasecie sterowniczej BK.

Instalacje o$wietlenia przewodami YDY o przekroju 1,5 mm’ .

Wymagane typy opraw oznaczono na planach i zestawiono w tabeli:



T2: Uniwersalna plafoniera okragta odporna na zniszczenie oraz na wplyw warunkéw zewngtrznych. Do
stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkéw. Podstawa z biatego poliweglanu. Klosz z
opalowego poliweglanu. Odbtysnik ze stali pomalowanej na biato. Stopien IP65 oprawa po
zamontowaniu uszczelki — wewnatrz bez uszczelki stopien ochrony IP20, klasa ochronnosci II.
Oprawa przystosowana do montazu na écianie lub na suficie. Wprowadzenie przewodow zasilajacych
od tytu lub z boku oprawy.

Kompaktowe zrédta np. GR10-q 2D 38 W

T5: Oprawa fluorescencyjna sufitowa do 2 Swietlowek $rednicy 26 mm. Obudowa ze stali malowanej na
biato. Zaslepki boczne z biatego tworzywa sztucznego ABS. Klosz z opalowego akrylu o wysokiej
sprawnosci $wietlnej o ciekawym wzornictwie.

Stopien ochrony IP 20 klasa ochronnosci L.

Zrodto $wiatta fluorescencyjne, mocy 36 W, tréjpasmowe o wspotezynniku oddawania barw Ra=85 i
trwatosci 20 000h .

Té: Plafoniera okragla odporna na zniszczenie. Do stosowania wewnatrz budynkéw. Podstawa z czarnego
poliweglanu. Klosz z opalowego poliweglanu. Ozdobny ,,grill” na kloszu. Odbtysnik ze stali
pomalowanej na biato. Stopien ochrony IP20, klasa ochronnosci II. Oprawa przystosowana do
montazu na $cianie lub na suficie.

Kompaktowe zrédta np. GR10-q 2D 38 W

T7: Szynoprzew6d w wykonaniu nastropowym, lakierowany na biato — klasa ochronnosci [ — 250V 16A.
Wszystkie elementy zasilajace, taczniki i akcesoria z materialu o wytrzymato$ci do 850°C.
T8: Regulowany projektor zintegrowany z osprzgtem, wyposazony w aluminiowy odbty$nik 36°

(ogniskowany do 24°) w wersji do montazu na uniwersalnym szynoprzewodzie. Wykonany z
aluminium i stal (obudowa osprzetu), kolor biaty. Regulacja projektora 350° w plaszczyznie poziomej
i 90° w plaszczyznie pionowe;.

Zrédto $wiatta — CDM-T G12, MASTER COLOUR 70W/830

T9: Oprawa fluorescencyjna sufitowa do 2 Swietléwek $rednicy 26 mm. Obudowa ze stali malowanej na
biato. Montaz nastropowy lub na zwieszakach statych. Raster montowany do obudowy za pomoca
klipséw. Mozliwy montaz opraw w linig.

Raster 0 podwajnej paraboli z matowego aluminium. Stopien ochrony IP 21 klasa ochronnosci IL.
Zrédto $wiatta fluorescencyjne, mocy 36 W, tréjpasmowe o wspotczynniku oddawania barw Ra=85 i
trwatosci 20 000h .

TA: Oprawa do o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego $wiecaca po zaniku napigcia 230V, z wlasnym
autonomicznym zrédtem energii (3h) i zrédtem $wiatta T5 8W. Obudowa z biatego poliweglanu,
klosz z przezroczystego poliwgglanu. Montaz nastropowy lub nascienny. Wyposazona w styk
umozliwiajacy zdalne wytaczanie. Sprawnos¢ min 35%.

Tosci i moce zrodet $wiatta oraz ilosci opraw musza wynikaé z przeprowadzonych obliczen oswietleniowych i

speia¢ wymagania normy PN-84/E-02033 oraz wytyczne Inwestora. YTAROSTWO POWIATOWE
W BARTOSZYC AC)
Przyktadowe obliczenia wykonano w oparciu o program i oprawy TORHN. .;‘l f’l‘(:‘{‘ ~l; k‘}‘;l/ P(‘(l ‘:((C fl'{

ul. Grota-Roweckiego 1
. . . . . , (6)
W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych oraz na glazurze stosowa¢ osprzet hermetyczny 1P44.

Przewody uktadane beda w ostonie z rur winidurowych pod tynkiem i $cianach dziatowych gipsowo-
kartonowych, bez ostony w spoinach w miejscach nie otynkowanych.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Zastosowaé nalezy oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjne z autonomicznym Zrédtem zasilania (o czasie
dziatania rownym 3h).

Oprawy te zlokalizowane sa przy drzwiach i na ciagach ewakuacyjnych i stuza do wskazania naj krétszej drogi
wyjscia.

Zasilanie obwodéw awaryjnych z tablicy pigtrowej.

Spos6b sterowania o$wietleniem:

- oprawy kierunkowe w trybie pracy normalnej sa wylaczone,

Instalacja wykonana bedzie przewodami YDY o przekrojach wg schematéw i opiséw na rysunku uktadanymi jak
obwaody instalacji oswietlenia podstawowego.

Zaprojektowany system zapewnia odpowiedni poziom natgzenia o$wietlenia niezbedny dla ewakuacji ludzi z
budynku tj. powyzej 0,5 Ix na podtodze drogi ewakuacyjne;j.



Instalacja gniazd wtyczkowych 230V~

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostana z tablicy pigtrowej. Wytaczniki instalacyjne nadmiarowe
zastosowane zostaly jako zabezpieczenie przeciazeniowe i zwarciowe obwodéw. Ponadto poszczegolne grupy
obwodéw zabezpieczone zostaly wylacznikami roznicowo-pradowymi o pradzie roznicowym 30mA.
stanowiacymi $rodek dodatkowej ochrony od porazeni i jednocze$nie ochrony przeciwpozarowe;j.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowa¢ gniazda hermetyczne [P44. Instalacjg¢ gniazd
wtyczkowych zaprojektowano przewodami typu YDY o przekroju 2,5 mm’,

Ukladanie przewoddéw jak w instalacji o§wietleniowej .

Instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych.

Do zasilenia odbiornikéw technologicznych (suszarki, centrale CSP, TV, SSWIN.) wyprowadzi¢ obwody z tablic
pietrowych przewodami typu YDY o przekrojach wg schematow.

Uktadanie przewodow jak w instalacji o$wietleniowe;j .

Instalacja gniazd wtyczkowych dla zasilania komputeréw — zasilanie gwarantowane.
Nie przewiduje si¢ wydzielonej sieci zasilania komputer6w. Komputery beda miaty lokalne (indywidualne)
urzadzenia UPS.

Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci Uzytkownika TN-S.

Oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE. Tablice nalezy wykonac z szyna PE.

Do przewodu PE nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych, ktére w czasie
normalnej pracy nie sa pod napieciem, a moga si¢ pod nim znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.

Przewéd ochronny PE w obwodach odbiorczych nalezy podtaczy¢ do zaciskéw ochronnych:

« gniazd wtyczkowych 220V ;

* opraw o$wietleniowych w I klasie ochronnosci ;

Ochrong podstawowa realizuje si¢ poprzez izolowanie czgsci czynnych i stosowanie obudéw o odpowiednim
stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazefi przyjeto ochrone przez szybkie wylaczenie. W
oparciu o charakterystyki t-1 zabezpieczen przeprowadzono obliczenia skutecznosci dodatkowej ochrony od
porazen. Uzyskane wyniki pozwalaja stwierdzi¢, ze dobrane zabezpieczenia gwarantuja zadziatanie w czasie
wymaganym norma tj. STAROSTWO POWIATUw,
« ponizej 0,2 sek. w obwodach odbiorczych; W I ):A RTOSZYCACH
« ponizej 5 sek. w wewnetrznych liniach zasilajacych. o ’((‘r(:)‘f’;:lsc)’: ;{('ﬁ()ji‘z
Ponadto, jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie $rodek uzupetniajacy ochrony podstawowej ) o
zastosowano wylaczniki réznicowo-pradowe 30mA czute na uszkodzeniowy prad przemienny sinusoidalny i
pulsujacy prad staty. :

Po wykonaniu cato$ci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen.

W zakresie ochrony od porazen obowiazuje norma PN-ICE 60364-4.

Instalacja odgromowa i przepigciowa.

Projektowany obiekt wymaga zastosowania ochrony odgromowej podstawowej. Obecnie obiekt wyposazony jest
w instalacje odgromowa. W trakcie prowadzenie robot zwiazanych z wymiana dachu nalezy wymieni¢ zwody
instalacji odgromowej w istniejacych trasach (drut ocynkowany 8 mm). Przewody odprowadzajace moga pozostac
bez zmian — wymagaja jedynie napraw wspornikow.

Po wykonaniu tych czynnodci przeprowadzi¢ nalezy badania odbiorcze i nastgpnie sporzadzi¢ metryke i
protokoty badania urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-86/E05003/01, zatacznik 4 i 5.

W tablicy rozdzielczej , przewidziano zastosowanie ochronnikéw przepigciowych klasy ,,B+C” stanowiacych 112
stopiefi ochrony przepigciowej.

Uzupelniajaca ochrona przepigciowa ( bezposrednio przy lub w samych urzadzeniach ) po stronie Uzytkownika.



2.6. Uwagi dotyczace calosci instalacji

1. Nalezy stosowaé urzadzenia. wyroby i materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace, oraz
posiadajace deklaracje zgodnosci dla wykonan indywidualnych.

2. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wcze$niej wykonanymi instalacjami.

3. Przed wykonaniem rozdzielnic zasilajacych odbiorniki technologiczne i sanitarne nalezy uzyska¢
ostateczne dane techniczne dostarczanych urzadzen i w przypadku rozbieznosci z danymi przyjetymi w
projekcie dokona¢ korekty

4. Przepusty instalacyjne przez $ciany przegrody stanowiace oddzielenia stref pozarowych. uszczelnié
przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej 60 minut, przez stropy i $ciany
pomieszczenia rozdzielni gtéwnej 60 min.

3. Obliczenia.

Bilans mocy
Moc zainstalowana — 12,47kW

Moc szczytowa i przylaczeniowa - Po=15,0kW
Prad J =23A
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3P LSH- 25A.

Pozostate wyniki obliczen — w formie zestawien tabelarycznych.

STAROSTWO POWIATOWE
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-RoweckieQo 1
(6)



OBLICZENIA

Wyniki obliczen

Ozn. Pi Ki| Po| In|Ilb]|] M S du| Z |[1z] la

L zas. 12,5 0,7| 8,75/13,3] 25|131,25 16]0,10[0,299|770| 0,3
centr alar. 0,2 11 0,2| 0,9 16| 3,00 2.5/0,09|0,516| 446 0,3
obw. Gn 0,5 11 0,5 2,2 16| 15,00 2.5/0,43| 0,698/ 330| 0,03
obw. Osw 0,8 11 0,8| 3,5/ 10| 24,00 1,51,14[1,014{227] 0,3
WLZ 55| 0,48| 26,4|40,1] 80[264,00 25(0,13|0,260| 846| 450,7
Elementy obliczeniowe obwodu
Transformator | Sn | R X

400 0,0047|0,0174
[ Linia | Typ [mat[ STL| R | X

m

LK Kabel | AL. 70[ 259| 0,2295| 0,0466
WLZ przewdd CcuU 25| 10| 0,0161] 0,0066
Liniaz |przewod CcuU 16| 15| 0,0375] 0,0099
centr alar. |przewdd CU 2,5 15| 0,2220( 0,0000
obw. Gn _|przewod CU | 2,5 30| 04440 0,0000 STAROSTWO POWIATOWE
obw. Osw |przewod  |CU | 1,5] 30| 0,7230] 0,0000 A i

Brama Lidzbarska

0l Grota-Roweckiego 1
(5)



Il Pietro

_______________________________

- proj |
| Pigtro
Istniejgca TA budynku
N~
<
—
! :
e
Istniejaca TG budynku PEN Els
. >
3f proj. | é
proj. (wmiana Bi) Fl 40/0,3A l
FM 25/A 3P sel. kWh! i
2 i 25 M %V/ i j/c |
Il | P> |
! STAROSTWO POWIATOWE
[ ] » w BARTOSZYCACH
= I l 11900 RARTORZY E
i1-200 BARTOSZYCE
i ul. Grota-RoweckieQo 1
(6)

Uktad sieciowy modernizowanej instalacji TN-S

5x LY 25 mm2/RL 60

Zasilanie obiektu i stniejace - umowa nr R-3/VM/B/00243/03

proj. (wymiana) Moc przytaczeniowa 15kW
o WJJ,%G%@ * - przystosowane do plombowania PARTER
_______________________________________________________ 9 a
m i3]
“ ot PBO-1 o % Piwnica
LY ] e
. T L L _istn. sie¢ kablowa _ _YAKY 4x70;1=259m _ _ __
gtowna szyna wyréwnawcza 1 s e ot ) s R e e RS s e . e e
TTFezZn25x4mm- T~ T T T
obiekt: Brama Lidzbarska
Skala: /
adres: Bartoszyce pl. Konstytucji 3 Maja
femet: Schemat zasilania | rys.
= E-1
branza: | elektryczna -
Vs
projektant | . E -
inz. Krzysztof Gregorowicz spz 167/76/0| <= X data:
sprawdzit | inz. Karol Wigckowski spz. 24/93 KQ( 07-2005

v



do rozdzielaczy co

Fe Zn 25x4 mm

gtéwna szyna wyréwnawcza

Fe Zn 25x4 mm

t AL )\-l WO PO\VI 1«‘1‘(} WF
w BARTOSZYCACH
{1-200 BARTOSZYCE

ul. Grota-RoweckieQo 1

(6)
obiekt: Brama Lidzbarska rys.
adres: Bartoszyce pl. Konstytucji 3 Maja E-1
temat: Rzut piwnic Skala:
branza: Instalacja elektryczna - e
projektant: | inz. Krzysztof Gregorowicz spz 167/76/01 = (7 —| data:

sprawdzit inz. Karol Wigckowski spz. 24/93/0I J 072008
X
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do rozdzielaczy co
Fe Zn 25x4 mm

gtéwna szyna wyréwnawcza

Fe Zn 25x4 mm

CAROSTWO POWIATOWE
W H/\H(‘()S'./.,YC/\CH
{1-200 BART 0OSZYCE

ul. Grota-RoweckieQo 1

(6)

obiekt: Brama Lidibarska rys.
adres: Bartoszyce pl. Konstytucji 3 Maja E-1
temat: Rzut piwnic Skala:
branza: Instalacja elektryczna o i
projektant: [ inz. Krzysztof Gregorowicz spz 167/76/01 | —~J ~| data:

sprawdzit inz. Karol Wieckowski spz. 24/93/0I y 072008
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