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Czes¢ ogodina

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem zamiennym instalacji SSWIN i CCTV.
Na podstawie opinii i zyczer inwestora dokonano zmian w projekcie technicznym z
dnia 22.06.2005. Niniejszy projekt nalezy rozwazaé w potgczeniu z projektem

podstawowym.
Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowi zlecenie, projekt

architektoniczny i ustalenia z projektantem architektury i technologii obiektu, uwago

do projektu wykonawczego.

Opis obiektu

Obiekt, dla ktérego wykonany jest niniejszy projekt, jest zabytkowym
budynkiem. Naturalng funkcja obiektu byta funkcja obronna miasta — stanowit on

fragment muréw obronnych miasta. Obecne przeznaczenie budynku: muzeum.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznych systemow
ochrony ludzi i mienia. Projektowane systemy majg zapewnié:
e zabezpieczenie obiektu przed zaborem mienia, a w szczegdlnosci zaborem

eksponatow muzealnych.

Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie projektu technicznego
zamiennego systemu ochrony ludzi i mienia w budynku Bramy Warmiriskiej w
Bartoszycach. Zawiera projekt:
o System sygnalizacji wlamania i napadu

e System monitoringu wizyjnego (CCTV)
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Podstawy prawno normatywne opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie

Rysunkdw architektonicznych
PN-93/E-08390/14 :1993 Systemy alarmowe - Wymagania 0gdlne — Zasady
stosowania

PN-E-08390-1 :1996 Systemy alarmowe - Terminologia

PN-93/E-08390/12 :1993 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne — Zasilacze —
Parametry funkcjonalne i metody badan

PN-EN 50130-4 :2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$é
elektromagnetyczna

PN-EN 50130-5 :2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 5 Préby $rodowiskowe

EN 50132-7:1996 +AC:1997 E Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczen.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3listopada 1992r, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
(Dz. U. 1992 nr 92 ,poz. 460)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinqx_o_dpowiadaé
budynki i ich usytuowanie . (Dz. U. 1994 nr 10, poz. 46) :

Prawo Budowlane. (Dz.U.1995 nr89, poz.414)

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. (Wydanie 1990)
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Opis techniczny

1. Charakterystyka obiektu

Brama Warminska zlokalizowana jest w Bartoszycach. Planowana jest
adaptacja obiektu pozwalajgca na wykorzystanie wnetrz w celach muzealnych.
Budynek ma 6 kondygnacji. Na kondygnacji 0 — na parterze jest wejscie do obiektu
poprzez sien (1/1) i hall (1/2) mozna, po schodach wej$é na kondygnacje +1 (pietro
1) do holu (2/6). Na kondygnacji pietra 1 zlokalizowano recepcje (2/3) oraz
sanitariaty. Z kondygnacji tej mozna przej$¢ po schodach do dotu do pomieszczenia
wystawowego na parterze oraz po schodach do géry na wyzsze kondygnacje. Na
kondygnacjach +2, +3, +4 i +5 (poddasze) znajdujg sie sale wystawowe — na kazdej
kondygnacji jena sala. Na ostatniej kondygnacji (+5 — poddasze) oprocz sali

wystawowej zlokalizowane jest pomieszczenie mechanizmu zegara.

System Sygnalizacji witamania i napadu

System sygnalizacji wtamania i napadu zorganizowano, w taki sposab, aby nie’
utrudniajac uzytkowania obiektu zminimalizowac zagrozenie. Zgodnie z zyczeniem
inwestora w niniejszym projekcie zamiennym zastosowano najprostsze rozwigzanie:
centrala alarmowa, w kazdym pomieszczeniu jedna czujka PIR, jedna klawiatura
jeden sygnalizator akustyczny. Rozwigzanie takie nie zapewnia ochrony obiektu
zgodnej z PN-93/E-08390/14.

Okablowanie wykonac¢ pod tynkiem w ostonie z rur winidurowych karbowanych a w

miejscach szczegolnych w listwach nasciennych.
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Podziat na strefy alarmowe

W obiekcie przewidziano jedna strefe alarmowa obstugiwana za pomoca klawiatury

zlokalizowanej w przedsionku. Klawiatura zabezpieczona stykiem antysabotazowym.

Zestawienie materiatow Sawin

Ip Nazwa Jednostka miary llos¢ W
1/Centrala alarmowa szt 1,00
2|/Zasilacz do modutu wejs¢ szt 1,00
3|Obudowa modutu szt 1,00
4|Klawiatura centrali LCD5500Z szt 1,00
5/Czujka PIR RX 40 QZ szt 7,00
6/Sygnalizator zewnetrzny ADT z wlasnym zasilaniem szt 1,00
7|Listwa instalacyjna LM35x18 lub rura karbowana m - -~ 80,00
8jprzewdd LAN UTP 4x2x0,5 m » 20,76
9przewdd YTDY 8x0,5 m 83,43

10juchwyty szt 104,80
11/Sruby kotwiace szt. 4,00
12/kotki rozporowe plastikowe szt 106,11
13|Akumulator zelowy 17Ah/12V szt. 1,00

Okablowanie wykonac¢ pod tynkiem w ostonie z rur winidurowych karbowanych a w

miejscach szczegdlnych w listwach nasciennych.



ProjekeM oo gemeny Sivl + SOJURITET X M

Projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Opis
System monitoringu wizyjnego wspiera prace pracownika portierni pokazujac obraz z

kamer zamontowanych na wszystkich kondygnacjach z wyjgtkiem +1.

Zestawienie materiatow CCTV

Jednostka

Ip Nazwa miary llos¢
1|Kamera kolorowa koputkowa NVC-VH60CD szt 4,00
2|Multiplekser z zapisem cyfrowym 8 wejs¢ HDD 100GB szt 1,00
3|Monitor kolorowy 21" 520TVL szt 1,00
4/Zasilacz ZI15S 2A szt 4,00
S|Listwa instalacyjna LM60x30 lub rura karbowana m “ s 75,00
Bluchwyty szt £ 9825
7|kotki rozporowe plastikowe szt 98,25
8|Przewdd zasilajacy OMY 3x1,5 m 72,00
9Wtyk wspotosiowy izolowany RG58C/U szt. 8,00

10 Kabel koncentryczny RG59 m 78
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