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PROJEKT BUDOWLANY WODNEGO ZABEZPIECZENIA P.POZ
BRAMY LIDZBARSKIEJ W BARTOSZYCACH

OBIEKT: Brama Lidzbarska
ADRES: Bartoszyce, Plac Konstytucji 3 Maja 20
INWESTOR: Urzad Miasta w Bartoszycach ul. Monte Cassino 1

BRANZA: Instalacje sanitarne

AUTOR: inz. Jerzy Mickiewicz G ey
upr. bud. nr 6/75/0| \ (/

Olsztyn lipiec 2005

POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW S.A. NIP: 525-000-98-03
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sad Gospodarczy KRS Nr 0000078704 Regon: 000275292
Kapitat Zaktadowy 5.900.000 zt.



Zawarto$¢ opracowania:

Opis techniczny

Specyfikacja materiatowa

Postanowienie WZ-5595/20/05 Kom. Woj. Parnstwowej Strazy Pozarnej.
Opracowanie graficzne

Obliczenia i dobdr urzadzenia podnoszenia ci$nienia.

QRN

Zestawienie rysunkow

Nr Nazwa Skala
1. Rozwinigcie i piwnica 1:100
2. Rzut przyziemia 1:100
3. Razut 1 pietra 1:100
4. Rzut 2 pietra 1:100
5.  Rzut 3 pietra 1:100
6. Rzut4 pietra 1:100
7. Rzut 5 pietra 1:100
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Oswiadczam %e niniejsza dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z obowiazujacymi normami,
normatywami technicznymi, przepisami prawnymi,
oraz aktualna wiedza techniczna w przedmiotowym
zakresie.
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Projekt budowlany Wodnego Zabezpieczenia P.Poz. Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach 29-08-03 2/3

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie zamawiajacego

- Rysunki architektoniczne

- Ekspertyza i Postanowienie o zabezpieczeniu P.Poz. Obiektu

- Informacja ,,COWIK” Bartoszyce o ciSnieniu i przytaczu w wodociagowej sieci
miejskiej

[\

. Zakres opracowania

Projekt zostat opracowany na potrzeby inwestora w celu wykonania instalacji
wodnej wewngtrznego zabezpieczenia P.Poz. pionem hydrantowym remontowanej
Bramy Lidzbarskiej.

PRZYEACZE INSTALACJI WODOCIAGOWE]

Wg informacji uzyskanej w COWiK Bartoszyce firmy eksploatujacej wodociagi miejskie
w Bartoszycach ciSnienie max w rejonie obiektu nie przekracza 2,5 bar a budynek
podtaczony jest stalowym przytaczem dn 40 mm. Przytacze w piwnicy posiada obejicie
p.poz. o Srednicy dn 32 mm. Z uwagi na zbyt mate ciSnienie w sieci wymagane dla pionu
hydrantowego w miejscu obejscia zaprojektowano urzadzenie do podnoszenia ci§nienia i
nowa sie¢ hydrantowa.

OPIS INSTALACJI WEWNETRZNEJ HYDRANTOWEJ

Z uwagi na zabytkowy charakter obicktu aby nie narusza¢ muréw zaprojektowano
instalacj¢ hydrantowg z rur stalowych dn 32 mm ocynkowanych prowadzona po $cianach
na zewnatrz.

Hydranty dn 25 mm z szafkami zewngtrznymi i wgzami potsztywnymi montowane
na kazdej kondygnacji w budynku bramy.

Instalacj¢ w bruzdzie Sciennej przeprowadzic jedynie przez klatke taczaca brame z
przylegtym budynkiem.

Odcinek pod podioga nad bramg zabezpieczyé izolacja z pianki przed
zamarznigciem.

Urzadzenie do podnoszenia ciSnienia ustawi¢ w piwnicy na obejiciu
wodomierzowym i sterowac ciSnieniem po stronie tfocznej sieci hydrantowej 1 do 4 bar.

[stniejaca instalacja wodociagowa pozostaje bez zmian jedynie urzadzenia
sanitarne [ pigtra nalezy wymieni¢ na nowe, oraz zlikwidowac podejécie wod kan do
zlewu na drugim pigtrze.

Opracowat: inz. Jerzy Mickiewicz Olsztyn ul. Bursztynowa 7 mob. 601 647 000



Projekt budowlany Wodnego Zabezpieczenia P.Poz. Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach 29-08-05

c. Specyfikacja materiatowa
Ip Nazwa elementu

1 Srubunki st oc dn 32mm

2 Kolana stalowe oc dn 32 mm

3 Rura stalowa ocynkowana 32 mm

4 Kolana stalowe oc 25 mm

5 Rura stalowa oc 25 mm

6 Trojniki stalowe oc redukcyjne 32/25 mm

7 Szafki hydrantowe naScienne z zaworem dn 25 mm i wgzem potszt.

8 Wilo CO1 MVI 804 /ER PN 10 kompletne urzadzenie do

podnoszenia ciSnienia
9 Izolacja z pianki poliuretanowej dn 32/9 mm szara
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/1 Sien
1/2 Hal
1/3 Schody

e au

Rzut parteru 1/100
POZIOM -0,44

FHU "KLIMA-TE]

10—154 Olsztyn, ul.Bursztynowa 7, tel.kom.: 0601—647 OOO
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Hall

Schody
Recepcja
WC Damskie
WC Meskie
Hall
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Rzut | pietra 1/100
POZIOM +4,86

FHU "KLIMA-TERM

10—154 Olsztyn, ul.Bursztynowa 7, tel.kom.: 0,601-—647—00

Projekt budowlany Pion Ppoz
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3/1 Sala ekspoz
3/2 Pom gosp.

Rzut Il pietra 1/100
POZIOM +7,96

FHU "KLIMA-TERM

10—154 Olsztyn, ul.Bursztynowa 7, tel.kom.y 0,601—647—000
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4/1 Sdla ekspoz
4/2 Pom qosp.

Rzut lIl pietra 1/100
POZIOM +10,66

FHU "KLIMA-TERM

10—154 Olsztyn, ul.Bursztynowa 7, tel. kom 0,601— 647— OOO

INST. SANIT.
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5/1 Sdla ekspoz
5/2  Pom qosp.

Rzut IV pietra 1/100
POZIOM +15,94

FHU "KLIMA-TERM
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6/1 Schody
6/2 Magazyn
6/3 Pom zeqaro
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Rzut poddasza 1/100
POZIOM +18,26
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WILO Polska Sp. z o.0.
ul. Sasanki 25
05-090 Raszyn k. Warszawy
tel. 0-22-720-11-11 fax 0-22-720-05-26

CO-1 MVI 804/ER

Klient :

Nr klienta :

Obiekt :

Bartoszyce
1
Brama Lidzbarska

Opracowujaipz Jerzy Mickiewicz

Oferta nr :

1

Zapytanie nr : Istniejeca
Poz. w ofercie 1
obieg wody p.poz.

Info. :

Strona : 4
z 3
Data: 29-08-05
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SBM | SSM | opcja 547 czugﬁkl WMS | WSK
PSS Ca e e

Q/m3/h

| Wprowadzone dane robocze

Przeptyw 7.20 m3/h

i Wysoko& podnoszenia 40.0 m

" Przettaczana ciecz Woda

i Temperatura cieczy 20 °C

| Gstog 0.998 kg/dm3
Lepko& kinematyczna 1.08 mm2/s
Cigienie pary 0.0757 bar
Dane pompy
Producent WILO
Typ CO-1 MVI 804/ER

Rodzaj konstrukcji
Rodzaj instalacji

UrzOdzenie kompaktowe
Pompa pojedyncza

Stopien cigienia znam. PN 10

| Min. temperatura cieczy 0 °C
Max.temperatura cieczy 60 °C

| Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

| Przeptyw 7.21 m3/h
Wysoko& podnoszenia 40.1 m

i Moc na wale P2 1.26 kw

1 NPSH 0.89 m

| Min.wysoko& na doplywie -7.8 m
Prelko& obrotowa 2900 1/min

| Materialy / Uszczelnienie

' Korpus 1.4301

| Wirnik 1.4301

| Wat 1.4301

Uszczelnienie watu
Rodzaj uszczelnienia

B-grafit/Ceramika

Uszc.mech. na pierdc. Oliz

b

Wymiary w mm

a bl Cli0] 1

170 300 ' 130 600 160 430 1000

2 | p !

Strona ssga Rp 3/2
| Strona ttoczna R 5/4
| Masa 59.0 kg
| =
Dane silnika
Moc znamionowa P2 1.50 kw
Znam.prelko& obrot. 2900 1/min
‘ Napigie znamionowe 400 \
Max. pobér pradu 3.20 A
| Stopie ochrony IP 54
}
! Cena brutto 0/00 6778.80  Zt
Numer artykutu 002504319




WILO Polska Sp. z 0.0.

ul. Sasanki 25 .

05-090 Raszyn k. Warszawy Specyfikacja (1)

tel. 0-22-720-11-11 fax 0-22-720-05-26 i

|

Klient : Bartoszyce Oferta nr: 1 Strona :5

Nr klienta : 1 Zapytanie nr: Istniejeca z 3

Obiekt : Brama Lidzbarska Poz. w ofercie 1 Data: 29-08-05

Opracowujadpz Jerzy Mickiewicz Info. : obieg wody p.poz.
Poz.-nr ~Sztuk B ", e 'Cena Zb. | Warto& Zt.
1 1 | Wilo-Economy CO-1 MVI 804 / ER PN 10 . 6778.80  6778.80

normal.zasysaj.urzJdz.do zaopatrz.w wode

| Kompaktowe urzgizenie do podwyz szania
' cidnienia lub zaopatrzenia w wodedla
\ podigczenia do zbiornika wst@nego/
| sieci wodociggowej. Sktadajece siez
' normalnie zasysajecej, pionowej,
| wielostopniowej, wysokocigieniowej
. pompy wirowej ze stali nierdzewne;j !
'z silnikiem elektrycznym. \
; Uszczelnienie watu za pomocanie
' wymagajgsego obstugi, niezalez nego
| od kierunku obrotéw uszczelnienia |
‘ ' mechanicznego. Membranowy zbiornik
| cidnieniowy (pojem,no& 8l),
| zintegrowane zabezpieczenie
| przed przeptywem zwrotnym, wytacznik
cidieniowy i manometr do automa-
| tycznego sterowania urzgdzeniem. i
| Urzgdzenie sterujgce ER 1 do |
urzgdzen CO-1 dla pracy jednej ‘
pompy z silnikiem do 3 kW. Z
- wmontowanym zabezpieczeniem silnika,
przetecznikiem Rezne-0-Automatyka.
Przetaczanie pompy za pomocg,
| wytecznika cisnieniowego.
. Przekaz nik zabezpieczenia ‘
‘ przed suchobiegiem. Ze dwvieting |
| sygnalizacjgpracy i awarii oraz
| bezpotencjatowymi stykami do zbiorczej ;
] sygnalizacji awarii i pracy. ;
; | Gotowe do podtaczenia, okablowane i
" \ orurowane, z kurkiem z przektadnigpo
| stronie ttocznej, zmontowane na

‘ | ramie nodnej.
| | Korpus ssawny/
| ttoczny :1.4301
| Plaszcz cignieniowy :1.4301
Wirniki/kierownice :1.4301
. Wat pompy 1 1.4435 |
- Przettaczana ciecz : Woda
| Temperatura max.
1 ' cieczy 50 C :oC
| Przeptyw :7.20 m3/h
| Wysoko& podnoszenia 1400 m
| Wysoko& podnoszenia przy Q=0 (477 m
| Cisnienie na doptywie
| (max. 6 bar) . bar i
Cigienie przetezania Wtecz/Wytagz ./ bar ‘
| ' Max. cigienie robocze : 10 bar
' Silnik
- moc (P2) 21,5 kW
| - znam. prelk. obrotowa : 2900 1/min
; - rodzaj pradu 1 3x400 V, 50 Hz 1
; | - prgd znamionowy :3,2A i

| Stopien ochrony CIP 41




WILO Polska Sp. z o.0.

ul. Sasanki 25

05-090 Raszyn k. Warszawy

tel. 0-22-720-11-11 fax 0-22-720-05-26

Specyfikacja (2)

nr: Istniejeca

obieg wody p.poz.

Strona :6
z 3
Data: 29-08-05

Klient : Bartoszyce Ofertanr: 1
Nr klienta : 1 Zapytanie
Obiekt : Brama Lidzbarska Poz. w ofercie 1
Opracowujggpz Jerzy Mickiewicz Info. :
Poz.-nr |Sztuk S=d
J  Kréciec ssawny i
| toczny

| Wyteczanie przy braku wody przy

j bezpogednim podtaczeniu za pomocg

- opcjonalnego wytecznika

: cignieniowego Wilo typ WMS.

| Przy pogednim podtaczeniu poprzez

" zbiornik wst@ny Wilo wytagzenie

| przy braku wody jest realizowane

' za pomocgwyteznika ptywakowego
seryjnie zamontowanego w zbiorniku

| wst@nym.

' Producent

Typ

‘Rp3/2/R11/4

: WILO
: CO-1 MVI 804 /ER PN 10

. |Cena Zt. Warto& Zi.

“Suma 6778.80

20



Bartoszyce Brama Lidzbarska
Firma FHU Klima -Term
Opracowa(] Inz Jerzy Mickiewicz
Data 28.08.05

Strona 1/2

Rozplanowanie instalacji

Czynnik pompowany

Woda pitna ‘
Temperatura 20 | °C
Getorl¢ | 0,9983 | kg/dm3
Lepko(i¢ 1,005 | mm2/s
CiOnienie pary 0,2386 mWS
PrzegliCd
System pionéw
WydajnoZ¢ pompy 7,200 m3/h
Rz nica wysokoOci miglzy zbiornikiem po stronie tJocznej a poziomem odniesienia za 30 m
R&z nica wysokoO ci miglzy zbiornikiem po stronie ssCcej a poziomem odniesienia ze 15 m
Réz nica wysokoO ci miglzy kré¢cem ssTicym pompy a poziomem odniesienia zp 10 m
CiOnienie w zbiorniku od strony sscej pe 10,20 mwWS
CiCnienie w zbiorniku od strony tDocznej pa 20,40 mwWS
WysokoC¢ strat po stronie ssTicej Hv,s 0 m
Wysoko¢ strat po stronie thocznej Hv,d 12,39 m

|

|

!
\

|

I
CaCkowita wysoko¢ strat 12,39 m
Statyczna wysokod¢ ciCnienia 25,21 m

37,61 m

CaCkowita wysokoZ¢ podnoszenia




Bartoszyce Brama Lidzbarska

Firma FHU Klima -Term
Opracowa Inz Jerzy Mickiewicz
Data 29.08.05

Strona 1/1

1 Opory po stronie t”ocznej Hv,d

]

Wydajno“¢ pompy ]

7,200 ms/ﬂ

| RurociCg i
! Liczba DN | Pralkorlé przeplywu m/s ! DZlugoi¢ rury m | ChropowatoZ¢ rury mm | Wysoko¢ strat m
K 32 249 36 10,150 111
| " | |
| Kolanka i41m
‘} Licz. T DN | Promien krzywizny mm i Kolanko odchylaj[l' Chropowato(1¢ rury mm “ Wysoko[¢ strat m
8 132 |32 ' 90 10,150 11,41
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‘ CaCkowita wysoko(I¢ strat po stronie tJocznej

12,39 m




