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Czes€ ogolna

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowi zlecenie, projekt

architektoniczny i ustalenia z projektantem architektury i technologii obiektu.

Opis obiektu

Obiekt, dla ktérego wykonany jest niniejszy projekt, jest zabytkowym
budynkiem. Naturalng funkcja obiektu byta funkacja obronna miasta — stanowit on

fragment murow obronnych miasta. Obecne przeznaczenie budynku: muzeum.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznych systemow
ochrony ludzi i mienia. Projektowane systemy majg zapevsqtyig’i;f{osw\,o POWIATUW L.
s . : : . w. BARTOSZYCACH
e ochrone zycia i zdrowia ludzi przebywajacych w oblekdl| ’)/(‘),? é?mos JYGE
. . . i . ul,MGrqln»HO\gaqmaq,m 1
e zabezpieczenie obiekiu przed zaborem mienia, a W szczegolnosci zaborem
eksponatow muzealnych,

e rejestracje pozwalajaca na odtworzenie przebiegu wydarzen.

Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie projektu technicznego
systemu ochrony ludzi i mienia w budynku Bramy Warminskiej w
Bartoszycach. Zawiera projekt:

e System sygnalizacji wlamania i napadu

o System monitoringu wizyjnego (CCTV)

o System Sygnalizacii Pozaru



M
drojekt

Podstawy prawno normatywne opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie

Rysunkéw architektonicznych

PN-93/E-08390/14 :1993 Systemy alarmowe - Wymagania ogoine — Zasady
stosowania

PN-E-08390-1 :1996 Systemy alarmowe - Terminologia

PN-93/E-08390/12 :1993 Systemy alarmowe - Wymagania ogéine — Zasilacze —
Parametry funkcjonaine i metody badan

PN-EN 50130-4 :2002 Systemy alarmowe — Czesé 4. Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna

PN-EN 50130-5 :2002 Systemy alarmowe — Cze$é 5 Proby srodowiskowe

EN 50132-7:1996 +AC:1997 E Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTVw
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczen.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3listopada 1992r, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
(Dz. U. 1992 nr 92 ,poz. 460)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie . (Dz. U. 1994 nr 10, poz. 4L rOSTWO POWIATOWE
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4l,pcaﬁg:93g %&)‘ awie
sakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod ‘wzgledém ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 1995 nr 102, poz. 506)

Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowe.
Wprowadzenie.

(PN-92/M-51004/01)

Wytyczne Projektowania Automatycznych Urzadzen Sygnalizacji Pozarowe;j.

( W-wa, FROP, 1993)

Wstep Do Automatycznych Systemow Sygnalizacji Pozarowej.

(W-wa, CNBOP, 1996)

Prawo Budowlane. (Dz.U.1995 nr89, poz.414)

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. (Wydanie 1990)
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e Warunki organizacyjno—techniczne jakim powinny odpowiadac potgczenia
urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Paristwowej Strazy Pozarnej i
zasady ich uzgadniania. (Komenda Gtowna Strazy Pozarnej-BZ-IV-6/44/93)

e Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej sieci sygnalizacji alarmowej -
pozarowej. (Biuletyn Informaciji Technicznej Komendy Glownej Panstwowej Strazy
Pozarnej - Nr2/1981)

e Urzadzenia elektronicznej sygnalizacji pozaru. Terminologia. (PN-82/M-51006)

STAROSTWO POWIATOWE
w BARTOSZYCACH
{11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiego 1
(6)
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Opis techniczny

1. Charakterystyka obiektu

Brama Warminiska zlokalizowana jest w Bartoszycach. Planowana jest
adaptacja obiektu pozwalajgca na wykorzystanie wnetrz w celach muzealnych.
Budynek ma 6 kondygnacji. Na kondygnacji O — na parterze jest wejscie do obiektu
poprzez sien (1/1) i hall (1/2) mozna, po schodach wejsé na kondygnacje +1 (pietro
1) do holu (2/6). Na kondygnacii pietra 1 zlokalizowano recepcje (2/3) oraz
sanitariaty. Z kondygnacii tej mozna przejsc po schodach do dotu do pomieszczenia
wystawowego na parterze oraz po schodach do goéry na wyzsze kondygnacje. Na
kondygnacjach +2, +3, +4 i +5 (poddasze) znajduja sie sale wystawowe — na kazdej
kondygnacji jena sala. Na ostatniej kondygnacji (+5 — poddasze) oprocz sali

wystawowej zlokalizowane jest pomieszczenie mechanizmu zegara.

2. Analiza zagrozei

STAROSTWO POWIATOWL
N . . . w BARTOSZYCACH. .
W zakresie niniejszej analizy uwzgledniono potencjalne zggmz&gl‘a(wstgpnema

pozaru oraz przestepcze zwigzane i towarzyszace zaborowi rﬁﬁ‘egﬁig;‘?%véecskgg%égélnym
uwzglednieniem przestepcy z wewnatrz. Szczegblng uwage zwrocono na
nastepujgce czyny przestepcze:

e kradziez z wiamaniem,

e kradziez zuchwata,

o rozbdjniczy zabdr mienia,

e terroryzm.

7 zakresu funkcji obiektu gtownie skoncentrowano sie na funkcji podstawowej. W
ocenie oparto sig gtéwnie na analizie eksperckiej. Analize wykonano w postaci

opisowe.



Topografia i specyfikacja zagrozen

Jako, ze naturalnym przeznaczeniem obiektu byta funkcja ochronny przed
wtargnieciem Z zewnatrz obiekt zostat zaprojektowany i wykonany W sposob
uniemozliwiajacy dostanie si¢ do srodka osobom niepowotanym. Jedyna realna
mozliwos¢ wtargniecia jest przez drzwi wejsciowe.

Zagrozeniem sa osoby zwiedzajace, ktore podczas uprawnionego pobytu W
obiekcie moga podjac probe zaboru eksponatow.

Kolejnym zagrozeniem sg osoby zwiedzajace, ktore moga, W sposob
nieuprawniony, pozostat W obiekcie i dokonaé proby zaboru mienia po opuszczeniu
obiektu przez wszystkich gosci.

Goscie maja swiedza¢ obiekt oprowadzani przez 0sobg Z recepciji. System
monitoringu wizyjnego ma wspierac¢ ochrong eksponatow i umozliwi¢, w przypadku
wystgpienie takiej okolicznosci, odtworzenie zapisanego obrazu.

Nie przewiduje sie w obiekcie miejsc wystepowania otwartego ognia lub

przechowywanie substancji tatwopalnych lub wybuchowych.

STAROSTWO ’POW(A’TOWE

joma ' B ARTOSZYCACH
ocena pOZ|om°w ryzyka 11-200 P}ARTOSZYCE

ul. Grc\z»ﬁm%ckiago |
(6)

Do oceny poziomow ryzyka pezpieczenstwa wystepujacego W obiekcie
posiuzono sig kategoriami zagrozonych wartosci Z1 — Z4, uwzgledniajac warto$¢
wyniernag mienia, cigzar gatunkowy informacji oraz zagrozenie zycia i zdrowia.
Qceniono zagrozenie — Z€ wzgledu na wartoé¢ muzealna eksponatow na Z2.

Przy analizie oceniono poziom ryzyka wystapienia pozaru. Przyjeto, ze wyposa'zen'\e
oraz eksponaty nie powoduja szczegolnego zagrozenia pozarowego, W pudynku nie

beda, przechowywane materialy fatwopalne jub wybuchowe.
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3. Wnioski

Klasyfikacja obiektu

pOSZCzV:::;jki :\VVnikéjqce Z c?harakterystyk.i obiektu, przeznaczen'la i rozmieszczenia
A .nyc pomieszczen bankowycr?, jak i analizy zagrozenia a takze Wymogow
Zagrozeniy; ZyzCh PN—9?>IE-08390, nakazuja sakwalifikowac obiekt do klasy
SR . W ZWlazku. z tyrrt system sygnalizacji wiamania i napadu dia
gechats go POZIO.mu bez;:'neczenstwa musi by¢ klasy SA2.
Unikato\::,vyz:m ZW‘QKSZf%nla tego poziomu, Z€ wzgledu na mozliwo$¢ utraty
el be-ks;.)onatow muzealn‘ych, zaleca si€ ~astosowanie systemu klasy SA3.
klaSyﬁkaCO- liguje do zastosowlama urzadzen posiadajqcych aktualne saswiadczenia

yine klasy C — profeslona\ne.
i;;:zrifdéw pozarowych zakwalifii,«).wano budynek do klasy ZL 1l Jako budynek
budynkuwym-aganq klase OdPornoscn pozarowej "C. Zgodnie z przepisami W

nie jest wymagana instalacji sygnalizacii pozaru: Instalacje projektuje sie na
podstawie zyczenia inwestora.

L ARLSTWO pOWIATOWE
w B ARTOSZYCACH

11-200 B/’-‘.HT()SZYCE‘

ul. Gro\e#’iowockmgo |
(8)

Likwidacja zagrozen

W:‘ama‘;\’ir:j-e\r(’towany system b-ez;.)ieczer’\stwa skiadajacy sie Z systemu sygna\izacji
i napadu oraz monitoringu wizyjnego ma za zadanie sabezpieczyC
wszystkie pomieszczenia oraz przejscia W obiekcie. System sygnalizacii wiamania
r\:‘:a:a I.’-ad.anie é\e.dzié i wykrywac niepozadana obecno$t W obiekcie oraz préby

gniecia do obiektu, system monitoringu ma za zadanie wspomagac’; prace
ochrony, wspierac sledzenie potencja\nej proby kradziezy przez osoby zwiedzajace
oraz zapisywac obserwowane wydarzenia. System Sygna\izacji pozaru ma za
iaac:']asf:: Wylr.<ryc’; p?iar w poc-zatkowe} jego fazie | przekazac’; informacje do

owej Strazy Pozarne) oraz uruchomi¢ urzadzenia ostrzegawcze dzwiekowo —

akustyczne..
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System Sygnalizacji wlamania i napadu

System sygnalizacji wiamania i napadu zorganizowano, w taki sposéb, aby nie
utrudniajac uzytkowania obiektu zminimalizowac zagrozenie. Zaprojektowano
przycisk antynapadowy w pomieszczeniu recepcji oraz kod wymuszenia. Zaktada sig,
ze sygnat systemu wlamania i napadu bedzie przekazywany do stacji monitoringu.
Sposdb przekazania sygnatu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania: po
wyborze operatora nalezy ustali¢ z nim sposob przekazywania sygnatu.

Centralka systemu CA wraz z zasilaczem wyposazonym w akumulator oraz
modut rozszerzen linii CA2 z zasilaczem wyposazonym w akumulator zlokalizowane
sq przy recepciji na pietrze 1. Modut rozszerzen linii CA 2 réwniez z zasilaczem
wyposazonym w akumulator zlokalizowany jest na parterze. Zasilanie do modutu
CA1 doprowadzone jest przewodem OMY 3 x 1.5 prowadzonym wraz z przewodem
magistralnym FTP.

Do wyjécia BELL centrali podigczono dwa sygnalizatory akustyczne
umieszczone zgodnie z rysunkami. Do wyj$¢ linii dozorowych centrali zatgczono 4
czujki PIR i przycisk napadowy, modut linii dodatkowych CAZ2 obstuguje 6 czujek PIR
oraz 43 czujniki magnetyczne. Modut lini dodatkowych CA1 obstuguje czujke PIR,
dwa czujniki zbicia szyba i cztery czujki magnetyczne. Na magistrali keybus
podtgczono dwie klawiatury do obstugi systemu, z czego klawiatura na stanowisku

STAROSTWO POWIATOWE
recepcji ma rowniez funkcje informacyjng. Klawiatura przy wejécitu'powimpa\p‘yk’:
zlokalizowana na wysokosci 1,5 m od podtogi, klawiatura w pléﬁig;é\ggéﬁérv%lz‘cepcji w
sposéb umozliwiajacy odczyt wyswietlacza LED klawiatury ze stanowiska
recepcjonisty.

Zatozono stalg, catodobowg obecnos¢ obstugi w pomieszczeniu recepcji. W razie
potrzeby istnieje mozliwo$¢ podigczenia centrali sygnalizacji wlamania do linii

telefonicznej i wysytanie informaciji do stacji monitoringu agencji ochrony.

10



Podziat na strefy alarmowe

W obiekcie przewidziano podziat na strefy alarmowe:

Nr strefy Opis Numery pomieszczen
(1) Sien 0 11
Kontaktron drzwi wejsciowych
Opo6znienie umozliwiajgce rozbrojenie
® Sienihall 0 1/1
Czujki sttuczenia szyby 172
(zazbrojone zawsze)
(3] Hall O 112
PIR
(7] Recepcja 2/3
PIR
(5 Hall +1 216
2 szt. PIR i 1 szt. konaktron
(6) Sale wystawowe O, +2, +3, +4, +5
5 PIR i 1 kontaktron z hall 2/6
@ Antysabotaz W tym CA, CA1, CA2 i
(zazbrojone zawsze) klawiatury
Przycisk antynapadowe Pomieszczenie kasy 2/6
(zazbrojone zawsze) S

oA
S AR T T y .
W B/&RT()SZYCACl‘l
11-200 Bi‘\RTG‘S‘ZYCE
ul. Grota-RoweckieQo 1
(6)

11



Opis

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu zostat zaprojektowany na bazie
urzgdzen Centrali Alarmowej DSC 5020 posiadajgcej zaswiadczenie kwalifikacyjne
do klasy ,S” Techom. System rozbudowany jest o dwa modutu lini dodatkowych DSC
PC5108. Centrala i moduty posiadajg po osiem wej$¢ parametryzowanych do ktérych
doprowadzone bedg sygnaty z czujek alarmowych. Moduty i klawiatury komunikujg
sie z jednostkg centralng za pomocg magistrali keybus.

Wiekszo$¢ linii dozorowych zostata zaprogramowana jako linie
natychmiastowe. Wyjatkiem jest linia kontaktronu drzwi wejsciowych.

Do sterowania systemem stuzg manipulatory LCD umieszczone bezposrednio przy
wejsciu do budynku oraz w pomieszczenia recepcji. Wszystkie sygnaty alarmowe sg
wysSwietlane i sygnalizowane dzwiekowo na klawiaturach LCD. Kazdy alarm w
systemie powoduje uruchomienie dwdch sygnalizatorow akustycznych. Dodatkowo
wystepujgce sygnaty alarmowe sg rejestrowane w Centrali.

System sygnalizacji wlamania i napadu zostanie wyposazony w dwa niezalezne tory
transmisji alarmu: radiowy i telefoniczny. Sygnaty bedg przekazywane bezposrednio
do SMA agencji ochrony zabezpieczajgcej obiekt.

Do zabezpieczenia obiektu zostang wykorzystane pasywne czujki
podczerwieni z antymaskingiem, kontaktrony, czujki zbicia szyby oraz przyciski
napadowe.

Wszystkie czujki (typ oraz rozmieszczenie) zostaly zaprojektowane tak, aby
swym zasiegiem chronity wszystkie pomieszczenia gdzie istnieje mozliwo$¢
wtargnigcia oraz ciggi komunikacyjne obiektu. STAROSTWO POWIATOWE

w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE

ul. Grota-Roweckiego 1
(6)

12
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Bilans energetyczny systemu

STAN CZUWANIA | STAN ALARMU
Pobor Pobér
llos¢ jednost. | Wartos¢ | jednost. | Wartos¢
L.p. Nazwa urzadzenia szt. mA mA mA mA
1 Koncentrator PC5108 0 35 0 35 0
2 przycisk napadowy PASP1 1 5 5 16 16
3 klawiatura LCD5500Z 2 50 100 50 100
4 PIR CX502AM 4 19 76 19 76
5 isygnalizator AS610 2 0 0 100 200
Razem: 181|Razem: 392
Czas podtrzymania systemu 72h
Czas alarmu 0,25h
\Wymagana pojemno$¢ akumulatora 16,41/Ah
Zastosowana pojemno$¢ akumulatora 17Ah
sprawdzenie pradu modutdéw rozszerzenia PC5108
CA2 STAN CZUWANIA | STAN ALARMU
Pobor Pobér
llosé jednost. | Wartos¢ | jednost. | Wartos¢
L.p. Nazwa urzadzenia szt. mA mA mA mA
1 PIR CX502AM 5 19 95 19 95
3 kontaktron MC 370 3 0 0 0 0
Razem TAROSTWOb[RazemTO W | 95
R s
11-200 BARTOSZYCE
o—GrotaRgweckiego 1
Czas podtrzymania systemu 72h e
Czas alarmu 0,25h
\Wymagana pojemnos¢ akumulatora 8,58Ah
7astosowana pojemno$é akumulatora 17/Ah

13
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PC5108. Modut rozszerzenia 8 linii

Dodaje do systemu 8 niskopragdowych wyj$¢ o obcigzalnosci do 50 mA. Kazde

wyjécie jest indywidualnie programowane na 16 roznych sposobow.

PC5200. Modut zasilacza 1A do PC/5020

Ma wyjscie 1A do zasilania dodatkowych urzgdzen i modutéw podtgczonych
do centrali. Wymaga transformatora 230/16.5 V, 40 VA oraz akumulatora.
Dodatkowo powyzszy modut ma 4 wyjécia wysokopradowe - kazde z nich osobno

programowalne.

LCD 5500Z Klawiatura alfanumeryczna

Pasywna Czujka Podczerwieni
i J STAROSTWO POWIATOWE

w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYGCE

Seria CX-502 zostata stworzona, aby zapewnié niezwylKi& pewig i Wydajna,
detekcje w wielu réznych zastosowaniach komercyjnych.
Dzieki opatentowanej technologii Super Quad Zone Logic,
czutosé utrzymywana jest na wysokim poziomie nawet w
obszarach o wysokiej temperaturze tta lub matej réznicy
temperatur cztowiek-tto. Wysoka odpornos¢ na fatszywe
alarmy jest zapewniona dzigki zaawansowane;

kompensacji temperatury. Czujka CX-502AM ma

wbudowanag, funkcje detekcji proby maskowania przy
uzyciu przezroczystego lakieru, tasmy lub plastra. Wykryta

zostanie tez czarna kartka papieru znajdujgca si¢ w
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odlegtosci do 30 cm od czujki. Wbudowana funkcja testowania i samokontroli

pozwala nadzorowac czy czujka pracuje poprawnie.

Opatentowany system logicznego quadu = = "" !

Podwajny filtr Swiatta biatego
Kompensacja temperaturowa
Funkcja samokontroli (CX-502AM) gy
Antymasking (CX-502AM) '_‘ \
Niezawodno$¢ — 100% czujek jest '

testowanych - il |

w fabryce

CX-502 - model standardowy
CX-502AM — model z funkcjg
antymaskingu

STAROSTWO POWIATOW i
¥*BARTOSZYCACH

- 11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiego i

FA-1W: Uchwyt montazowy $cienny NN (6)

FA-2C: Uchwyt montazowy sufitowy
FA-3: Uchwyt scienny i sufitowy
CL-80N: Soczewka korytarzowa (24 m x
2,3 m)

20
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Metoda detekeii:
Zasieg detekcji:

Boczewka dwufunkeyjna/Daleki zasieq:

Soczewka opcjonaina/Zasieg detekeji:

Pola detekeii:

Wysokosé montazu:

Lichwyt do montazu Sciennego:

Uchwyt do montazu sufitowego:

Boczewka wisloogniskowa:

Technologia Quadu Logicznego:

Funkoja ZO0OM: ‘
vRegulac}a czulosci {(PIR):
Regulacia zasiegu mikeofali
Podwéiny filtr dwiatla bialego:
Kompensacja temperaturowa:
Liczntk impulséw:

Zasilanie:

Pobdr pradu:

Wyiscie alarmowe:

Funkeja antymaskingu:
Funkeia samokontroli:
Wyiscie usterki:

:Sai}etai:

SteroWanie dioda LED:
Pamied alarmu:

Tamperatura pracy:

PR
1515 m

nie
CL-80N/24x2.3 m
82

1,8-30m
EATWIFAAW
FA-2C

nie

tak

nie

wys./Sr./nis.

nie

tak

tak

STD/SP (2/3)
818 V DC

maks. 12 mA
8.C. {cichy przekaznik} 28 V DC, maks. 0,24

nie
fig

. STAROSTWO POWIATOWL
nie w BARTOSZYCACH
talk 11-200 BARTOS2YCE

: ul. Grota-Rowackisgo 1
nie 8
nie
<20 do +50°

Metoda detekeits
Zasieg detekcji:

Roczewka dwufunkcvina/Daleki zasigy:

Soczewka opcionaina/Zasieg detekeji:

Pola detelaii:

PIR
15xibm

nis
CL-80N/24%23m
a8z
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Wysol

Uchwyt do moniazy s

E""{}%ﬁ)‘ﬂ’ﬂ;%i‘! filtr swiatia

i STAROSTWO POWIATOW
CZUJka Magnetyczna w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE

ul. Gr(,\ta—?(g\;/ecklof,)o 1

Magnetyczne kontakty o podwyzszonym
standardzie zabezpieczenia nadajg sig do
montazu zarowno w otworach, jak i na podtozu
takim jak drzwi, bramy i okna. Kontakty te sg wyposazone w dodatkowy kontaktron w
celu zabezpieczenia przed ingerencjg z zewnatrz. Oznacza to, iz alarm zostanie
wyzwolony w sytuacji, gdy kontakt zostanie wystawiony na dziatanie obcego
zewnetrznego pola magnetycznego. Zaréwno kontakt, jak i magnes sg wyposazone
w plastikowe obudowy ABS i posiadajg 3 zatrzaski umozliwiajgce zablokowanie ich w
drewnianej ramie lub wewnatrz akcesoriéw do montazu na podtozu ze stali.

22
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Wodoodporna obudowa IP67 umozliwia montaz kontaktu zarébwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz pomieszczen. Ztocone styki przetgcznikdw kontaktronowych sg pokryte
rutenem, co umozliwia bezpieczne i niezawodne przetaczanie przy matym pradzie i
diugi gwarantowany czas zycia kontaktu (>20 milionow cykli przetagczania). Kontakty
zaprojektowane zostaty do wspoipracy z nowoczesnymi uktadami sterujgcymi
pracujgcymi przy bardzo niskim pradzie rzedu 1 pA. Magnes wykonano ze stopu
'Alnico 5' (aluminium-nikiel-kobalt), co zapobiega rozmagnesowaniu i zapewnia duzg
stabilnosé pola magnetycznego w czasie. Montaz kontaktow utatwia szeroka gama
dostepnych akcesoriéw, umozliwiajgcych instalacje kontaktow w prawie kazdych
warunkach zaréwno na powierzchni, jak i w otworach. Kontakty sg bardzo proste w
instalacji. Uwaga! Dla kontaktow o podwyzszonym standardzie zabezpieczenia
musza byé zdefiniowane dwa parametry odlegto$ciowe. Pierwszy to odlegtos¢
zamkniecia kiedy kontakt zbliza si¢ do magnesu i drugi, kiedy sabotazowy kontaktron
otwiera sie gdy magnes znajduje sie bardzo blisko kontaktu. Aby uzyskaé
podwyzszony standard zabezpieczen, nalezy zawsze instalowac¢ magnes blisko

drugiego dystansu.

WERSJE
MC 370 Kontakt NC, 2 m bialy kabel
MC 370 -5 Kontakt NC, 5 m biaty kabel

CHARAKTERYSTYKA
Przetgcznik kontaktronowy typu A, styki normalnie zamknigte (NC)'rAROSTWO POWIATU»

il w BARTOSZYCACH
Obcigzenie: max. 200 V DC/szczytowo AC/500 mA/10 VA 11-200 BARTOSZYCE

Odlegtos¢ zamknigcia - 20 mm ” Gmm?(ff:wkw |
Standardowe diugosci kabla: 2i5 m

4-zytowy biaty kabel, atest VdS

Materiat magnesu: Alnico 5

Petla sabotazowa

Zatwierdzony przez Techom, VdS, ANPI/NVBB i inne europejskie biura certyfikacyjne

Plastikowa obudowa ABS
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Prad przefgezany:

Pipar] rirsniainrioiayiiar vy miers A BEHE s TYMTIAD carautanwe
Prad prZewotZenial MIaRs, 10U mMis LLIRG SZLEYIOWO

g 1 TR ey m g Frslrfainge
Gbcigzainosé stykow:

Temperalura pracy:

af

Qdnornosd na uderzenia: 100 g/ ms/l,5 Hz

Gdpornosd na wibracje:

~y

Sygnalizator zewnegtrzny AS610 Aritech

Sygnalizator zewnetrzny, pokrywa z poliweglanu, klosz bursztynowy

STAROSTWO POWIATL -
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiege !
(6)

Czujka zbicia szyby MAXGLASS

Czujka GB (sttuczenia szkta), procesorowa, zasigg 14m,
temp. pracy: -10st.C...+60st.C, regulacja czuto$ci, wybor typu

Al

szkta, pamie¢ alarmu, antymasking
Dane techniczne:
*Detectionrange............oeeeeeeeeiiii. 14 meters
*Detected glass type........................ Plate, Laminated, Wired, Tampered
*Minimum glass dimensions............. 15x25cm.

*Power SUpplY....cccoovviviiiiiiiins 8to 16V DC
24



*Currentdrain...............oooceeieeeee. 14mA @ 12V

*Alarm relay contacts withstand......... (N.C.) 50mA/24V DC
*Masking relay contacts withstand.....(N.C.) 50mA/24V DC
*Tamper switch contacts withstand....(N.C.) 50mA/24V DC

*Warm-up time.......................... Instantaneous
*Alarm time.......ooooo 2 Sec.
*Masking relay activation time........... All time of masking - upon switching the alarm

system from "Disarmed" to "Armed" state.

*Masking relay activation time........... All time of masking (at least 2 Sec.)
*Detection LED indicators................. Red = Alarm, Green = Any sound reception
*RFI immunity.................. Greater than 20V/M, DC to 1GHz
*Operating temperature.................... (-)32°C ~60°C

*Humidity withstand.........ssseasessvenss 95%

*DIMENSIONS.........ovveiiiiiiiiiiiiiiiiiieaes 29 x 52 x 89 mm.
*Weight.......coooooiiiii 65 gr

tAROSTWO POWIATOWL
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiego 1
(6)
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Zestawienie materiatow SSWiN

lp | nr katalogowy element - opis ilos¢
Centrala alarmowa 8-64linii z dialerem, 8

1 |PC5020 1
podsystemow, klasa S.

2 |PC5108 Modut rozszerzenia 8 linii 2

3 |PC5200 Modut zasilacza 1A do PC5020 3

4 |P-17/40 mata |Obudowa do modutéw 3

5 ICT17-12 Akumulator 17Ah 12V 3

6 |LCD5500Z Klawiatura systemowa LCD 2
Czujka PIR z QUAD-em logicznym, antymasking,

7 ICX502AM kompensacja temperatury, szerokokatna 15x15m - 10
klasa S
Czujka magnetyczna wpuszczana do monitorowania

8 MC 370 7
drzwi - klasa S
Czujka sttuczeniowa, procesorowa, zasieg 14m,

9 |Maxglass regulacja czuto$ci, wybor typu szkta, pamie¢ alarmu, 2
antymasking - klasa S
Przycisk antynapadowy, wyjscie NC, zatrzask

10 |PASP1 d L p_ N 1
zerowany kluczykiem, tworzywo sztuczne - klasa C
Syanalizator zewnetrzny, pokrywa z poliweglanu, klosz

11 lase10 ¢ grzny, poxry poliweg 5
bursztynowy - klasa S (wraz z modutem ASFD1)
Modut do AS610/630 wykrywajacy zapiankowanie

12 JAshDd " o SIAROSTWO POIATGW
gosnika - klasa S W BARTOSZYCACH

22 |YTDY 8x0,5 [Przewod sygnatowy SSWiIN R e eee 200

LAN FTP _ ,
23 Przewod magistralowy SSWiIN 40
4x2x0,5
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Projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Opis

System monitoringu wizyjnego realizuje zadania wymienione w analizie
zagrozen. Prowadzona jest rejestracja wszystkich os6b wchodzgcych do obiektu
oraz wszystkich pomieszczen wystawowych. Zaprojektowano system kamer
kolorowych pozwalajgcy na lepsza identyfikacje oséb. Jedynie kamera zewnetrzna -
gdzie nie bedzie zapewnione wiasciwe o$wietlenie w porze nocnej zaprojektowano
kamere dzier/noc. System wyposazony jest w cyfrowy rejestrator. Rejestrator
zlokalizowany jest w pomieszczeniu recepcji. Musi by¢ umieszczony w sposob
uniemozliwiajacy jego demontaz, a w szczegélnosci zabor dysku z zapisem wizji.
Zaleca sie umieszczeni rejestratora w przystosowanej do tego celu szafie pancerne;
przymocowanej na state do $ciany lub podtogi. Do obstugi systemu CCTV stuzy
dodatkowa klawiatura postawiona na blacie recepcjonisty.
Wykonanie systemu zgodnie z projektem. Rozmieszczenie kamer pokazano na
rysunkach. Wysoko$¢ mocowania kamer: zewnetrznej na wysokosci 3,5 metrow od
ziemi ( 2,5 m od podestu przed drzwiami gtéwnymi) lecz pod ewentualnym daszkiem
nad drzwiami, wewnetrznych pod stropem pomieszczenia. Dobor obiektywow
dokonano na podstawie wyliczen, lecz nalezy dokona¢ korekty po zamontowaniu

kamer. Pole widzenia kamer ma spetniac role: obserwacja wejscia do pomieszczen i

wydarzen w pomieszczeniu. S ARUSTWO POWIATUWE
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckisgo 1
(6)
Zasilanie

System zasilany jest z oddzielnego obwodu ~230V z potrzymaniem zasilania
na 1 godzine. Nalezy zwroci¢ szczegding uwage oby caly system zasilany byt z
jednej fazy: nie nalezy wykorzystywaé innego niz ten - wydzielony obwod elektryczny
- do zasilania.
Zapotrzebowanie na moc:
Kamery: 15W
Monitor: 75W
Rejestrator: 48W
Razem: 128W

27
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Nalezy zastosowa¢ UPS z bateriami o pojemnosci 2x7An/12Vi mocy powyzej 150W
np. ACTIVE POWER 1000VA.
Zasilanie kamer VJCC VA918D pradem statym 12 V z zasilacza ZSI 12V.

Bilans pradu:
o moc moc
nr katalogowy produkt ilos¢
W] W]
Kamera kolorowa koputkowa CCD1/3", 480TVL, 3,5-8mm,
VVJCC VA918D 7 1,5 10,5
auto DC, 0,2lux(F1.3), AGC, ATW, BLC, 12Vdc.
ZS| 12V Zasilacz 12V do kamer wew., 1.2A. 1 14,4 14,4
pozostaje 3,9

Kamera NVC-660DN wraz z obudowa zewnetrzng zasilana jest pragdem ~230 V.

Pobor pradu:

moc moc

W W]

nr katalogowy produkt ilos¢

Kamera dualna, CCD 1/3", kolor: 480TVL, 0.5lux(F1.2),
NVC-660DN 1 4.5 4,5
cz/b: 570TVL 0,003lux(F1.2), AES, BLC, 230Vac.

NVH-100H/230, Obudowa zewnetrzna di. 410mm, grzatka 230Vac + uchwyt

NVB-100B aluminiowy

moc 10

s FAROSTWO POWIATOWL
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE

ul. Grota-Roweckiago 1
(6)

28



[ Yy
ProjektM

Dane techniczne urzadzen

Cyfrowy rejestrator 16-kanatowy kolorowy D7963 MUXDVR

aus WO POWIATOWE
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE

ul. Grota-Rowsckiego 1

MUXDVR jest prostym w obstudze cyfrowym systemem monitoringu wizyjhego

Akcesoria znajdujqce si¢ w komplecie

spemiajacym jednoczesnie funkcje multipleksera duplex oraz rejestratora

Zrzut ekranu

29
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Rejestracja obrazéw z kamer odbywa si¢ na dysku twardym, ktéry umieszczony jest
w wyjmowanej kieszeni. Przegladanie materiatow archiwalnych moze odbywac sig
zaréwno na tym urzgdzeniu, jak i na komputerze PC wyposazonym w system
operacyjny Windows.

Dodatkowym atutem MUXDVR jest to, iz klawiatura wyniesiona, z ktérej moze on by¢
sterowany. Catkowicie niewrazliwy na zaniki napiecia zasilania (po ponownym
zataczeniu urzadzenie powraca do pracy), oraz “obstuge”.

Podstawowe parametry

Kompresja typu Wavelet,

Wiasny system operacyjny,

Duplex, podglad na zywo oraz odtwarzanie jednoczesénie,

Obstuga systemu PAL jak i NTSC,

Programowalna predko$¢ zapisu - do 50 klatek/sekunde,

Priorytetowo$c kamer, dynamicznie regulowana funkcjg detekcji ruchu,

t atwo wymienialny Dysk Twardy,

Format danych kompatybilny z Windows,

Wejécia alarmowe umozliwiajace wyzwolenie odpowiednich funkgji,

Programowalny tryb detekgji ruchu z ustawieniami czutosci detekcji dla kazdej z
kamer,

Ustawienia czutosci kamer dla trybu Dziennego i Nocnego,

Inteligentny algorytm od$wiezania wy$wietlania na monitorze gtéwnym,

Przyjazne uzytkownikowi wyszukiwanie obrazéw, >TAROSTWO POWIAT U
_ B . ] o , w BARTOSZYCACH
Kilka, roéznego rodzaju trybow wyswietlania obrazu, 11-200 BA H-[-OSC/Y%;‘
) . ul. Gmm-How&cku;z,;r, /{
Zabezpieczenie Hastem, (6)

Automatyczne uruchomienie sie systemu w przypadku zaniku zasilania,
System zabezpieczenia danych przed uszkodzeniem dysku twardego,

Dane techniczne podano w tabeli:

Nazwa MUXDVR D7963

Kod M8516

Liczba wejsS¢ wideo 16 (gniazda typu BNC)

Liczba wyj$¢ wideo 2 (gniazdo typu BNC) lub SVHS (mini
DIN)

Rodzaj kompresji Wavelet

Rozdzielczos¢ podgladu 720 x 576 PAL
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Rozdzielczos¢ nagrywania |720 x 288 PAL

Predkos$¢ nagrywania 50 potobrazéw/sekunde

Jako$¢ nagrywania Super / wysoka / normalna / niska

Odtwarzanie Predkos$¢ x1, x2 , ..., x8 lub poklatkowo

Powiekszenie x 2 (dwukrotne)

Zigcze alarmowe 16 wejs¢ (gniazdo DSUB 37 pin)
(poziom TTL

4 wyjscia ( 2A 1 24V)

Detekcja Siatka punktow 192 punkty (16 x 12)

Hasto instalatora TAK

Sterowanie zdalne klawiatura RS-485 DS CP (opcja)

Zasilanie DC 12V / 4A (zasilacz w komplecie)

Wymiary 432 x 44 x 400mm (szer. x wys. x gt. )

Urzadzenie sktada sie z dwoch elementéw: wysokiej klasy multipleksera z ogromng
iloécig dostepnych funkciji i rejestratora cyfrowego.

Multiplexer — jest to 16 kanatowy kolorowy multiplexer typu duplex.

Mozliwy jest podglad w formacie petnoekranowym z kazdej kamery, w kilku réznych
podziatach, jak réwniez praca urzadzenia w trybie sekwencera (zmieniacza)
Urzadzenie posiada dwa wyjscia monitorowe. Pierwsze dowolny gqqg(lggi.—"%oﬁ%me

‘/"’:\il\jV‘V|

wszystkie ustawienia wys$wietlania obrazu. Drugi tzw. pomocniczy, —pé’)f){o’o'ﬁf {ﬁ%@;‘%i M
1-200 BARTOSZYCE
, . ; . 3 . Grota-Bowacking ~ 1
pracowac tylko w formacie petnoekranowym, w trybie zmieniacza (mozery UStaWiE:

rowniez ciagte wyswietlanie obrazu z jednej kamery). Ponadto urzadzenie posiada
tzw. “przelot’ — dodatkowe wyjscia, z ktérych sygnat mozemy poditgczy¢ do innych
urzadzen, ztgcze alarmowe (37-pinowe gniazdo typu DSUB ) do ktdrego mozemy
podigczy¢ zewnetrzne czujniki alarmowe oraz urzgdzenia wykonawcze (linig centrali
alarmowej, sterownik o$wietlenia itp.)

Jedng z najciekawszych funkciji jest funkcja “Live Refresh Rate” — umozliwia
ustawienie predkosci odéwiezania obrazu z kamer tak, aby kamera na ktorej jest
wiecej ruchu miata wiekszg predko$¢ odéwiezania (tryb FIX). Mozliwie jest rowniez
przydzielenie kazdemu z wejs¢ tej samej predkosci odéwiezania (tryb AUTO)

Tak jak wiekszo$¢ multiplekserow rowniez i ten posiada mozliwo$¢ ustawienia
nagrywania w harmonogramu (dzienne, weekendowe), jak rowniez nagrywania tylko

po aktywacji uktadu detekgji (znaczna oszczednosc miejsca na dysku). Jak wczesnije
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wspomnieliémy siatka detekcji skiada sig z 192 punktoéw, co pozwala na bardzo
precyzyjny wybor pola detekgji. Ustawienia obszaru detekgji jak i czutosci mozemy
dokonywa¢ indywidualnie dla kazdej kamery.

Ze wzgladu na rézne warunki o$wietlenia szczegdlnie w dzien i w nocy (przy stabym
oswietlaniu lub réznego rodzaju o$wietleniu sztucznym) multiplekser zostat
wyposazony z dwa ustawienia detekcji ruch tzn. nocng i dzienna. Daje to mozliwos¢
ustawienia innej czutoéci detekgji dla tej samej kamery pracujgcej w réznych
warunkach oéwietleniowych (np. w dzienr i w nocy).

Wszystkie sytuacje alarmowe tj. pobudzenie zewnetrznego czujnika, aktywacja
uktadu detekcji obrazowej, utrata sygnatu wideo itp. moze wywotac¢ okre$lony rodzaj
reakcji urzadzenia tj. zataczenie urzadzenia podtaczonego do wyjscia alarmowego,
wyséwietlenie obrazu petnoekranowego na monitorze, czy generacje dzwigku z
wewnetrznego “buzera’. Ponadto kazda z tych sytuacji alarmowych rejestrowana jest
na liscie zdarzen zapisywanej w nie ulotnej pamigci urzadzenia.

Multiplekser posiada oczywiscie OSD. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (data,
czas). Dostepna jest rowniez w przypadku pracy kilku takich rejestratorow - funkcja
synchronizacji czasu we wszystkich urzadzeniach (potgczenie RS-485). Na
monitorze mozemy wybrac, jakie informacje majg by¢ wyswietlane (nazwa kamery,
czas/data, status nagrywania itp.)

Dodatkowe funkcje to: ustawienie monitora — centrowanie obrazu, zmiana rozmiaru
ekranu parametrow obrazu — jasnosci, kontrastu, nasycenia koloréw oraz barwy itp.
koloru ta i tekstu. W menu systemowym dostgpne sg informacje na temat w olnej

JAAROSTWO POWIAFUWt

pojemnosci dysku. Mamy tam mozliwos¢é ustawienia hasta, oraz zaplsanr (& WA st ﬁh
11-200 BARTOSZYC

ustawien pracy urzadzenia oraz powrotu do ustawien fabrycznych!! Grot-floweckiogo )
Bogata ilos¢ dostepnych funkcji mamy rowniez przy ustawieniach dotyczacych
kamer. Poczawszy od automatycznego wykrywania podigczonych kamer, poprzez
mozliwos¢ ukrycia kamer (obraz z tych kamer begdzie rejestrowany, ale nie bedzie
wy$wietlany “on-line”), ustawienia poziomu wzmochienia kazdego z wejs¢ (pozwala
to na wyréwnanie pozioméw jasnosci obrazu kamer, wynikajgcego z réznych
dtugosci przewodow oraz réznych parametrow zastosowanych kamer w systemie), a
konczac na mozliwosci wprowadzenia nazw kamer,

Rejestrator. Bardzo dobrym rozwigzaniem jest mozliwo$c¢ ustawienia “priorytetu
nagrywania’. Dziatanie tej funkcji polega na tym, ze obrazy z kamery, na ktorej

nastagpit ruch (zmiana obrazu) nagrywane sg z wiekszg czestotliwoscia.
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Zapis realizowany jest na dysku twardym (identycznym, jak dysk montowany w
komputerze PC ). Instalacja dysku sprowadza sig do umieszczenia go w kieszeni i
uruchomieniu urzadzenia, ktére automatycznie wykrywa go i formatuje.

Rejestrator posiada podobne funkcje jak standardowy magnetowid: zatrzymania,
odtwarzanie w przod / w tyt z kilkoma predkosciami (przegladanie poklatkowe),
mozliwoéé dwukrotnego cyfrowego powiekszenia obrazu. Przewaga urzgdzenia w
stosunku do urzadzen analogowych (magnetowidéw) jest mozliwos¢ szybkiego
wyszukiwania materiatow archiwalnych ( np. wg. daty, czasu).

Nagrywanie moze odbywac sie w trybie nadpisywania najstarszych zapisow lub bez
nadpisywania. Wéwczas na monitorze przed uptywem okoto 15 minut pojawia sie
napis o koficzacym sie miejscu na dysku i generowany jest sygnat dzwiekowy.
Dodatkowym atutem MUXDVR jest to, ze funkcjami rejestratora mozemy sterowacé
zdalnie za pomoca dotgczonej klawiatury klawiatura. Dostgpne sg trzy wersje
klawiatury: sterowanie tylko rejestratorem oraz dwie klawiatury sterujgce
rejestratorem i kamerami szybkoobrotowymi serii D7722 firmy Dynacolor (pierwsze
sterowanie za pomocg klawiszy, druga z wbudowanym manipulatorem (joystick)
wykorzystywana takze do sterowania gtowicami szybkoobrotowymi serii D7722 firmy
Dynacolor.

Do przegladania zapisow wystarczy zainstalowac na komputerze PC — bezptatne
oprogramowanie.

Urzadzenia dodatkowe.

Dostepna jest dodatkowa kieszen do rejestratora M85165.. Umozliwiajgca szybkie
wyjecie i podtgczenie drugiego dysku (bez koniecznosci wyjmowania dysku i
przektadania do drugiej kieszeni. Urzadzenie mozna zamowié W,Wér%}ygsp %@&%‘Hé

11-200 BARTOSZYCE
nagrywarkq CD - RW ut. (;‘.:‘r)tn»ﬂowncljago 1

(8)

Klawiatura D731X

Klawiatura sterujgca do kamery D7722B-J1P i mulipleksera MUXDVR D7963.
Komunikacja poprzez RS 232 lub 485. Mozliwo$¢ sterowania 256 urzgdzeniami.
Trojosiowy joystik, generator czasu rzeczywistego, wyswietlacz LCD.

Urzadzenie charakteryzuje si¢ bardzo prostg wrecz intuicyjng obstuga.

Posiada menu i instrukcje w jezyku polskim, co pozwala na uruchomienie urzgdzenie

nawet osobie, ktdra nigdy nie miata do czynienia z podobnym urzadzeniem.
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Monitor American Dynamics AD9414 14"

Monitor AD9414 jest wysokiej klasy 14’ kolorowym monitorem przeznaczonym
do systeméw monitoringu wizyjnego. Rozdzielczo$¢ 360lini telewizyjnych powoduje,
ze monitor idealnie nadaje sie do wspotpracy z multiplekserami pozwalajgc na
prawidtowe dostrzeganie szczegdtow prze zastosowaniu formaty 2x2 czy tez 3x3.

Metalowa obudowa monitora zapewnia dobre wiasciwo$ci uzytkowe.

Rozdzielczos¢ 360 lini TV,

Dwa wejscia wideo,

Autodedekcja formatu NTSC/PAL,

Idealny do uzywania z kolorowymi quadami i multiplekserami,
tatwy w obstudze panel sterujacy zlokalizowany od frontu monitora,

Wytrzymata, metalowa obudowa,

Zasilanie ~230V lub ~110 V, STAROSTWO POWIATOW.
Kontrolka zasilania, \1/1“925\23/(\) sgc:{sczég é(
Opcjonalnie: montaz w szafach 19”. ek
Model

HS-CM217 . ... ............. 21-calowy kolorowy monitor z dzwigkiem
systemy

NTSG & ol s ahsm s e m s 525 linii, 60 obrazéw/sek

PAL | o e i ms st s ams e e s 625 linii, 60 obrazéw/sek

przytacza

YIC{ImfOuk)y .. . oo e ves s s 4-pin DIN connector x 2 (loop through)

wideo (InfOut) . . .. .......... BNC x 4 (loop through)

wejécia audio

audio (In/fOut) . .. ........... RCA jack x 4 (loop through)
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wyj$ciowy sygnat audio . . . . .. 10-150 mVp-p

wzmacniacz . . .. ............ 1W/8 ohm (gto$nik na wyposazeniu)
subcarrier . . ... 3.579545 Mhz

czestotliwosSC . .. ........... .. 4.433618 Mhz

czestotlowos¢ pozioma . . . . . .. 500 Hz

czestotliwo$¢ pionowa . . ... ... 50 Hz
CombFilter................. Internal

opornosc wyjsciowa . . . ... ... 75 ohms or higher (przetgczane)
HighVoltage . . . ............. 25k V 1.5k V

Convergence . ............... Less than 0.1 mm (w Srodku ekranu)
Band Width . .. .............. 8 MHz
VideoGain.................. 30 dB

Pattern Resolution

Center.................... 520 lines

Comer. ... ... 480 lines

Linearity

Horizontal . . ... .. 5000854 10% max

Vertical . . .................. 8%

Zasilanie

napiecie zasilajgce. . . . ...... .. 96-256 VAC 50 Hz/60 Hz

PO . v« pov o memfRi g s EE s 75 watts

sygnat . ...... ... .. sygnat wideo: 0.714 Vp-p (Composite 1 Vp-p)

sync. signal: 0.286 Vp-p

Dane fizyczne - IAROSTWO POWIATOWE

, w BARTOSZYCACH
wymiary (HxWxD)......... 453 x 490 x 501 mm 11-200 BARTOSZYCE
Waganetto . .. ............... 25.5 kg (56.0 Ibs) |
wagabrutto. . ... ... ... ... 26.5 kg (58.3 Ibs)
panel kontrolny . . ............ wigcznik

kolor/kontrast/jasno$c/ostro$¢

gto$noscliezyk/przeszukiwanie

kolor..... ... ... ... .. ...... obudowa czarny mat
budowa .................... obudowa metalowa, panel czotowy plastikowy
wielkos$¢ kineskopu . . ... ... ... przekatna 1-cali (53 cm), 0.7 mm stripe pitch 1.7R

flat type, 90 deflection
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Warunki pracy

temperaturapracy . . ........ ~10° to 50° C (14° to 122° F )
temperatura transportu. . . . .. .. -20°to 70° C (-4° t0 158° F )
Zgodnosc z normami

B  o n s B LS E  m s FCC Part 15, Subpart B, Class B

Kamera VJBC VJCC-VA918D

Kamera kolorowa, przetwornik CCD Sony SuperHAD 1/3", czuto$¢ 2.0
Lux / F1.3, rozdzielczo$¢ 450 linii stosunek S/N > 48 dB,zintegrowany obiektyw 3.5-
88 mm/F1.3 auto DC, funkcja AGC, AES, AWB, temp. pracy -10°C +50°C , Uzas:
12VDC/1,5W wym. ($red/wys) 112x70mm, Producent VJBC. Kod TC007

al'ARUb"l“WO POW|
Alyu
w B ARTOSZYCA C‘;{ "
TL‘«E(QO B/‘_.HTOSZYC E
Kamera NVC-625DN/NVC-660DN o

g,
g i
]

| BoWus

e

it

Kamera NVC-625DN/NVC-660DN jest cyfrowg kolorowg kamerg przekazujacg
obrazy o wysokiej rozdzielczosci. W warunkach stabego o$wietlenia w celu

poprawienia czytelnosci i ostrosci obrazu moze pracowac jako kamera czarno-biata.
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W skrajnie niekorzystnych warunkach oéwietlania kamera moze pracowac w trybie z
wydluzong migawka, To inteligentne urzadzenie posiada wybrane, najlepsze cechy
zaréwno kamer kolorowych, jak i czarno-biatych.

Zastosowanie kamer kolorowych wymaga odpowiedniego poziomu o$wietlenia,
jednak w zamian mozna uzyskac dodatkowe informacje. Brak informacji o kolorze
moze w pewnych wypadkach bardzo utrudniac lub wrecz uniemozliwia¢ prawidtowg,
identyfikacje osoby lub innego obiektu (np. samochodu).

Zastosowanie kamery czarno-biatej pozwala na uzyskanie czytelnego obrazu nawet
w trudnych warunkach o$wietleniowych. Dodatkowo takie rozwigzanie umozliwia
wykorzystanie o$wietlenia za pomocg oswietlaczy podczerwieni, ktore emitujg Swiatto
niewidzialne dla oka ludzkiego.

Kamera NVC-625DN/NVC-660DN faczy w sobie najlepsze cechy obydwu kamer.
Przy dostatecznym o$wietleniu pracuje ona w trybie kolorowym, zapewniajac obraz
bardzo dobrej jakosci, zawierajacy informacjg o kolorze obserwowanego obiektu.
Spadek poziomu o$wietlenia powoduje automatyczng zmiang trybu pracy na
monochromatyczny, zwiekszajac czuto$¢ oraz pasmo przetwarzanego przez
przetwornik $wiatta, dzigki czemu mozliwe jest zastosowanie dodatkowego
oéwietlenia emitujgcego $wiatto niewidoczne dla oka ludzkiego.

Przetwornik CCD 1/3" SONY Super HAD

Rozdzielczo$é pozioma 480 linii dla trybu kolorowego i 570 linii dla trybu

monochromatycznego STAROSTWO POWIATUW:
. w BARTOSZYCAC H
Usuwany mechanicznie filtr podczerwieni 11-200 BARTOSZYCE

ul. Grota-Rawackiego
(6)

Przyjazne uzytkownikowi menu kamery, wys$wietlane na ekranie monitora,
pozwalajace na indywidualne ustawienia parametrow kamery

Kamera kolorowa o wysokiej rozdzielczosci dla normalnego poziomu oSwietlenia i
kamera czarno-biata dla stabych warunkéw oswietleniowych

Praca z wydtuzonym czasem ekspozycji

Czuta na os$wietlenie $wiattem podczerwonym

Stosunek sygnatu do szumu nie mniej niz 52 dB (ARW wytgczone)

12-krotny zoom cyfrowy

Przekaznik do sterowania o$wietlaczami podczerwieni
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Analizator obrazu;
Wymniary obrazu:

Rozdzielczosd:
Cruiodl:

Stosunek sygnatu do
szumy:

Kompensacia jasnego
tha {BLC):

Baians bieli (WEBR
Przysiona

automatyczna:

Migawks slekironiczna: auioma

Redukcja migotania:
Synchronizacja:

Regulacia fazy:

Wyjscie sygnalu wideo: E

Tryb przefgezania

dzien/noc:

Miocowanie obigkiywi

Zasilanie:

cyfrowy przetwornik SONY Super-HAD 1/3"

752 x 882 {efekivwne piksele - PAL}

480 linii {frvb kolorowy); 570 linil {ryb cz-b)
0.5 bF=1.2 {fryb kolorowy); 0.01 Ix/F=1.2 {tryb cz-b, wigczony filtr

podeczerwieni}; 0.003 Ix {przy wydluzonym czasie pracy migawii)

nie mnaigj niz 52 48

3 strefy
5 frybdw

sterowanie wideo (VD iub pradowe (D)

wigczona / wyigczona
wewnelrzna / z sieci zasilaigee)

iak

automatyczny / reczny / wyzwalany zewngtrznie

CIC8
230 VAC (NVC-660DN); 24 VAC jub 12 VDC {NVC-6Z5DHN)
maks 48W

STAROSTWO POWin.:
w BARTOSZYCACH

11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiege
(6)

124 (g % 73 {szer) % 62 {(wys) mm
{ ¥

ok. 300 g (NVC-660DN); ok. 265 g (NVC-625DN)

Obiektyw NVL-308D/IR

Obiektywy o zmiennej ogniskowej
Automatyczna przystona
Obiektywy przeznaczone do pracy w podczerwieni

Dedykowane do kamer typu dzief/noc
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Niwelujg, zjawisko aberracji chromatycznej réznego punktu ogniskowania dla réznych

dtugosci fal, zaréwno z zakresu widzialnego jak i podczerwieni

au

Format: if

<3

5

Gygniskowa (T 3,08 mm

automatyezna

Liczba aperturowa {(F): e
o
Temperatura pracy: “20°0 ~4+80°C

Obudowa NVH-100

w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE

CHARAKTERYSTYKA ul. Grola~ljg\)weckiegr, 1
Obudowa zewnetrzna
Dlugosé: 410 mm
Ostona przeciwstoneczna
Grzatka

39
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UPS

ACTIVE POWER 1000VA :

Moc - 1000VA/600W .

Napiecie wej. - 90-140VAC/158-290VAC *

Napiecie wyj. - 115VAC lub 220/230/240VAC

Ksztatt przebiegu - Sinusoida

Typ akumulatora - 12V/7AH x 2szt.

Czas podtrzymania - 23min

Czas tadowania - 8 godzin do 90% po catkowitym

roztadowaniu.

Czas przetgczania - 4-6ms

Sygnalizacja pracy - diody sygnalizacyjne

Zabezpieczenia - Ochrona przed catkowitym roztadowaniem akumulatora,

przecigzenie, przetadowanie.

Interfejs - 1xRS232(standardowy port szeregowy), we/wy RJ-11, 4xwy

zasilania(gniazda komputerowe), 1xwe zasilania

Warunki pracy - Temperatura: 0-40stopni C, wilgotno$¢ 0-90%

Wymiary (WysxSzerxDt) - 180.4x140.2x368.3mm

Waga - 13.8

Opis - UPS jest chtodzony za pomocg wentylatora. ~‘>'"l“/\‘ )!f é»\IR\l/E;f/%vg !f (\gjﬁ Wk
11-200 BARTOSZYCE

ul. Grota-Roweckiego 1
(6)
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Zestawienie materiatéw CCTV

Ip nr katalogowy element - opis ilos¢ | jm
Kamera kolorowa koputkowa CCD1/3",
1 MJCC VA918D 480TVL, 3,5-8mm, auto DC, 0,2lux(F1.3), 7 szt
AGC, ATW, BLC, 12Vdc.
Kamera dualna, CCD 1/3", kolor: 480TVL,
2 |NVC-660DN 0.5lux(F1.2), cz/b: 570TVL 0,003lux(F1.2), 1 szt
AES, BLC, 230Vac.
Obiektyw 3-8mm, reczny zoom, auto DC, F1.0,
3 INVL-308D/IR 1 szt
mocowanie CS.
F NVH-100H/230, |[Obudowa zewnetrzna dt. 410mm, grzatka ) o
NVB-100B 230Vac + uchwyt aluminiowy
5 |D7963 Rejestrator cyfrowy D7963 1 szt
6 |D7323 Klawiatura do rejestratora D7963 1 szt
7 [HS-CM217 Monitor kolorowy 21" 520TVL. 1 szt
8 [ZSl 12V Zasilacz 12V do kamer wew., 1.2A. 1 szt
9 |Materialy Materiaiy. instalacyjne /kotki, uchwyty, 1 i
koncoéwki, etc./
10 IOMY 3x1,5 Przewod zasilajgcy 150 m
11 RG59 Przewod wspotosiowy video 120 m
STAROSTWO POWIATUW

w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE

ul. Grota-Roweckiego !

(6)
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Projekt systemu sygnalizacji pozaru

Opis techniczny

Budynek wyposazony jest w adresowalny, automatyczny system alarmu
pozaru. System zaprojektowano w oparciu o system Alfa 3800.

W pomieszczeniach ego zaprojektowano czujki optyczne dymu DIO serii 40 .
Na przejéciach oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych zaprojektowano rgczne
ostrzegacze pozarowe ROP. Ze wzgledu na charakter mozliwych zagrozen

pozarowych zastosowano optyczne, nadmiarowe, punktowe czujki dymu.

Centrala alarmu pozaru

Zaprojektowano centrale sygnalizacji pozarowej Alfa 38 (CSP-38-2.
Standartowo centrala jest umozliwia przytaczenie 2 petli dozorowych. Centrala
zaopatrzona jest w baterie podtrzymujgcg napigcie na co najmniej 72 godz. o
minimalnej pojemnosci 35 Ah.

Wszystkie elementy sg produkcji Zaktadu Urzadzen Dozymetrycznych Polon-

Alfa Sp. Z o.0. w Bydgoszczy

STAROSTWO POWIAL-

Podstawy czujek i czujki w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE
ﬁﬁmﬂowockl(zc( 4
(6)

Zastosowano optyczne czujki szeregu 40 DOR-40 na gniazdac
adresowalnych G-3840. Wszystkie gniazda wyposazone sg w izolator zwarc.
Wszystkie elementy sg produkcji Zaktadu Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp.

Z 0.0. w Bydgoszczy.

ROP

Do recznej sygnalizacji pozaru zaprojektowano ROP-38A wyposazone w
izolatory zwaré. ROP-y sg produkcji Zaktadu Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa
Sp. Z o.0. w Bydgoszczy,
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Petle dozorowe
Okablowanie petlowe linii dozorowych zaprojektowano przewodem
YnTKSYekw1x2x0,8 w izolacji koloru czerwonego. Producentem kabla jest Firma

Produkcyjno-Handlowa C. Bitner z Krakowa.

Sygnalizatory
Do ogtaszania alarmu zaprojektowano sygnalizatory akustyczno optyczne SA-
K1 potgczone za posrednictwem puszki instalacyjnej PIP-1A. Sygnalizatory i puszki

produkowane sg przez firme W2 w Bydgoszczy.

Organizacja alarmu pozaru

Sposéb zaprogramowania koincydenciji czujek, czasu alarmu pierwszego
stopnia, sposéb przekazania alarmu do jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy
ustali¢ na podstawie opisu ochrony p.pozarowej budynku. W zalezno$ci od
przyjetego sposobu ochrony obiektu nalezy, w uzgodnieniu z inwestorem,
zaprogramowaé centralke. Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania centrali do dziatania
bezobstugowego lub w trybie dzien/noc.

Projekt, niezaleznie od sposobu ochrony obiektu, zaktada podigczenie

systemu do stacji monitorowania zgodne z ustaleniem z PSP.

STAROSTWQ POWIAT
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZ2YCE

ul. Grota-Roweckiege !
(6)

43



ProjektM

Opisy techniczne urzadzen

Centrala sygnalizacji pozarowej

Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-38 jest czescig

decyzyjng adresowalnego systemu automatycznego

wykrywania pozaréw ALFA 3800. Centrala odbiera sygnaty
przychodzgce od wspotpracujgcych z nig czujek i recznych

ostrzegaczy pozarowych zainstalowanych na liniach
dozorowych, analizuje je i podejmuje decyzje o wigczeniu sygnalizacji pozarowej, o
przekazaniu sygnatéw do systemu monitoringu pozarowego, o uruchomieniu
dodatkowych sygnalizatoréw akustycznych, optycznych lub urzadzern wykonawczych.
Centrala kontroluje sprawno$¢ urzadzen calego systemu, sygnalizuje uszkodzenia
oraz rejestruje wszelkie wykryte przez system zdarzenia.

, Centrala identyfikuje adresowalne elementy liniowe, podajgc ich numer, numer
linii dozorowej oraz numer strefy dozorowej (pomieszczenia); mozliwe jest rowniez
wyswietlenie 20-to znakowej dowolnej nazwy wlasnej pomieszczenia. Centrala
kolejno zapytuje elementy adresowalne o ich stan; elementy odpowiadajg informujac
0 dozorowaniu, pozarze badz uszkodzeniu.

Dane techniczne N B ARTOSZYCACH

11-200 BARTOSZYCE
ul, Grota-Rowackiogo !

Napigcie zasilania - sie¢ 50Hz ... 220 V+1 O%-H‘i 5% s
Napiecie robocze -state . 24V (21V , 28V)
Zasilanie rezerwowe - 2 akumulatory 12V~ ... od 6,5 Ah do 24 Ah
Przetgczanie na zasilanie rezerwowe ... automatyczne

Pobdr prgdu przez centrale w czasie

dozorowania (bez pakietow liniowych

PLD-38 i linii dozorowych):

mZ BWEEI: o R T s T T e e 100 mA

- z akumulatora 105 mA

Pobdr pradu w czasie alarmowania:
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- Z sieci
- z akumulatora

Pobor prgdu przez jeden pakiet
PLD-38 (bez elementéw liniowych)

Obcigzalnos¢ wyjscia centrali do

zasilania urzgdzen zewnetrznych
Liczba linii:

- dozorowych (adresowalnych, petlowych)
- sterujgcych

Rezystancja linii:

- dozorowej, petlowej

- dozorowej, promieniowe;j

- sterujgcej

Rezystancja izolacji linii

Pojemnos¢ przewodow linii dozorowej
Dopuszczalna rezystancja obcigzenia
linii sterujgcej (z linig)

Prad obcigzenia linii sterujgcej
Dopuszczalny pobdr pradu z linii:

- dozorowej

- bocznej

Liczba elementdéw adresowalnych na jednej
linii/petli dozorowej (zalezna od pobieranego

przez te elementy pradu):

t.gczna liczba elementdw na linii/petli

dozorowej (z liniami bocznymi)
Maks. liczba stref dozorowych

Maks. liczba tablic TA-35A, dotgczanych
do centrali w celu utworzenia

pola sygnalizacji strefowej

2x50 ohm

2x25 ohm

1100 kohm

max 330

nF

od 240 ohm do 1200 ohm

0,1 Ai24

\Y

STAROSTWO POWIA .,
w BARTOSZYCACY

25 mA

11-200 BARTOSZYC?H
ul. Grota—Roweckiog(: '
(6)
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Liczba stref obstugiwanych przez jedng
tablice TA-35A 128

Sposoéb dotgczenia adresowalnej linii _
.......... z zapetleniem lub

dozorowej:
promieniowo bez zapetlenia

Czas opOznienia transmisji sygnatbw ... od 0 do 7,5 min

Wyswietlacz ciektokrystaliczny:

- liczba linii tekstowych . 2

- liczba znakow w liniik 20

- liczba znakoéw w komunikacie uzytkownika ... 20

Stopien ochrony obudowy .. IP 30

Masa (bez akumulatorow) . ok. 20 kg

Wymiary - -~ - - S e 490 x 455 x 247 mm

Optyczne czujki dymu

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, powstajgcego w bezptomieniowym poczgtkowym stadium pozaru, wtedy, gdy
materiat zaczyna sie tli€, a wiec na og6t diugo przed pojawieniem sig otwartegowiarow!.
ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. ,1ﬁ>€(Jé,(\)§1ZJS(Z¢(E:{

ul. Grota-Rawsckiego !
(6)

Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w
normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak
dzieki wprowadzeniu analogowej kompensacji zmian srodowiskowych, cechuje sie
podwyzszong odpornoscig na zmiany cisnienia, temperatury i kondensacje pary

wodnej.
Zasada dziatania:

Czujka DOR-40 jest czujkg typu rozproszeniowego. Dziata ona na zasadzie
pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez czastki aerozolu w
komorze pomiarowej, niedostepnej dla Swiatta zewnetrznego.

Znajdujacy sie w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania - fotodioda, nie
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odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik - diode
elektroluminescencyjna, dopoty, dopdki do komory nie wnikng, czgstki dymu
rozpraszajace to promieniowanie, kierujgc je na odbiornik.

Czujka DOR-40 ma wbudowany cyfrowy uktad samoregulaciji, utrzymujgcy statg
czutosé przy postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu
zatozonego progu samoregulacji czujka wysyta do centrali sygnat alarmu. Stwarza to
konieczno$¢ oczyszczenia uktadu optycznego czujki. Czujka ma wymienng, komore
optyczna, ktéra w takim przypadku mozna oczyscic lub zastgpi¢ nowa. Dodatkowg
sygnalizacje optyczng czujek, w przypadku, gdy sg zainstalowane w trudno
dostepnym miejscu, mozna uzyskac przez dotgczenie do nich wskaznikow
zadziatania WZ-31.

Czujki DOR-40 wspdtpracujg z gniazdem G-40.

Dane techniczne

Napiecie pracy 15-28V
Maksymalny prad dozorowania 60 nA
Prad alarmowania 20 mA
Zakres temperatur pracy -25°C -+55°C
Wilgotno$¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary czujki (z gniazdem) 2115 x 54 mm
STAROSTWO POWIA .
Masa 0,15 kg w BARTOSZYCACH

11-200 BARTOSZYCE
Jl. Grota-Rowseckisgr
(6)

Gniazda czujek

Gniazdo adresowalne G-3840 jest przeznaczone do adresacji czujek
pozarowych szeregu 40, pracujgcych w adresowalnych liniach/petlach dozorowych
centrali CSP-38 systemu ALFA 3800. Gniazdo realizuje funkcje: zasilania i
nadzorowania czujki, komunikacji z centralg oraz kodowania adresu czujki.
Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowanie go do podfoza i estetyczne
doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalng koncepcje tatwego
naprowadzania i faczenia czujki z gniazdem za pomocg profesjonalnego ztgcza.
Gniazdo wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajacy wyjecie czujki bez

zastosowania specjalnego klucza. Gniazdo G-3840 ma tgczowke z szeScioma
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zaciskami; dwie pary oznaczone "+" i "-" do dolgczenia przewodow adresowalnej linii
dozorowej (wejécie i wyjécie) oraz dwa zaciski do dotgczenia ekranu kabla.

Gniazdo G-3840 zawiera dwustronny izolator zwar¢, ktéry odcina zwarty fragment
adresowalnej linii dozorowej od strony zwarcia, pozostawiajgc pracujgcg normalnie
czujke umieszczong w gniezdzie.

Do gniazda adresowalnego z czujka mozna dodatkowo dotgczy¢ wskaznik
zadziatania WZ-31.

Kodowanie adresu gniazda odbywa sig za pomocg programatora, dostgpnego po
wyjeciu czujki z gniazda. Zakres kodowania adreséw od 00 do 63. Adres w danej linii
nie moze sie powtarza¢. Programator ma 8 mikroprzetacznikéw, z ktdrych 6
pierwszych stuzy do kodowania adresu, siodmy umozliwia dotgczenie lub odtgczenie

gniazda od linii dozorowej, ésmy jest niewykorzystany.

Dane techniczne

Napiecie pracy 19,5-24V

Pobér pradu z linii w stanie dozorowania <80 mA

Wspolpracujgce czujki szereg 40

Zakres kodowania adresow od 0 do 63

Srednica zyt dotgczanych przewodow max 1 mm

Rozstaw otworéw do mocowania 63 mm

Zakres temperatur pracy -25°C-+55°C

01k AN IOAL
Wymiary @ 107 x 28,5 mm 11-200 BARTOSZYCE

ul. Grota-Roweckiegc 1
(6)

Dane techniczne podstawy PG-40

Rozstaw otwordéw do mocowania 127 mm
Wymiary @112 x 26 mm
Wysokos¢ z gniazdem G-40 43 mm

Masa 0,1 kg
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ROP

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A jest przeznaczony do przekazywania
informaciji o pozarze do wspotpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe,
ktéra zauwazyla pozar i recznie uruchomita ostrzegacz (zbita szybke). Reczny
ostrzegacz moze pracowac wytgcznie na liniach/petlach dozorowych central
adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej ALFA 3800. Ostrzegacz

przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektow.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A dziata (przetacza styki) bezposrednio po
zbiciu szybki - nie jest wiec wyposazony w przycisk. W ostrzegaczu znajduje sig
uktad elektroniczny z diodg $wiecacg, ktora przerywanym swieceniem potwierdza
zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej. Reczny ostrzegacz ROP-38A jest

wyposazony w izolator zwarc.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A wykonany jest z czerwonego tworzywa. Na
szybce szklanej znajdujg sie napisy objasniajgce sposéb uruchomienia
ostrzegawcza. ROP nalezy oznaczy¢ tablicg zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Ostrzegacz moze by¢ testowany z zewnagtrz, przy uzyciu specjalnego klucza,
dostarczanego z ostrzegaczem, bez potrzeby zbijania szybki lub dostawania sie do
srodka. Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa sie za pomocg,
programatora, dostepnego po zdemontowaniu obudowy. Zakres kodowania adresow
od 00 do 63. Adres w danej linii nie moze sie powtarza¢. Programator ma 8
mikroprzetgcznikéw, z ktorych 6 pierwszych stuzy do kodowania adresu, siodmy
umozliwia dotgczenie lub odigczenie recznego ostrzegacza od linii dozorowej, 6smy

STAROSTWO POWIA,.

jest niewykorzystany. w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiego
(6)

Dane techniczne

Napiecie pracy 17 -32V
Maksymalny pobor pradu <80 nA

Szczelnos¢ obudowy IP 30

Temperatura pracy -25°C -+55°C

Masa 0,5 kg

Wymiary 87 x 87 x51,5mm
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Sygnalizator akustyczny SA-K1

Sygnalizator akustyczny SA-K1 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej
i optycznej w alarmowych systemach pozarowych. Sygnalizator posiada mozliwo$¢
wyboru 1 z 3 réznych sygnatow akustycznych. Przy wspotpracy z wytgcznikiem
sygnatu akustycznego WSD-1 istnieje mozliwo$¢ zablokowania sygnatu
akustycznego.
Sygnalizatory wersji SA przeznaczone sg do instalacji w pomieszczeniach
zamknietych.
Sygnalizator sklada sie z dwoch podstawowych czesci, wykonanych z czerwonego
tworzywa: podstawy, do ktérej przymocowana jest ptytka drukowana z uktadem
elektronicznym i przetwornikiem oraz pokrywy. W podstawie znajdujg sie cztery
otwory, z ktérych dwa przeznaczone sg do mocowania sygnalizatora bezpo$rednio
do poditoza za pomocg wkretow i kotkéw rozporowych. Pozostate dwa stuzg do
wprowadzenia przewodow zasilajgcych. Jako zrodto dzwieku zastosowano
przetwornik piezoelektryczny.
Pokrywa sygnalizatora mocowana jest do podstawy za pomocg czterech samo
zatrzaskujgcych sie zaczepow. Zdjecie pokrywy umozliwiajg dwa otwory z boku
podstawy, poprzez ktdre nalezy ( np. przy pomocy dotaczonego klucza ) odepchngé
zaczepy i jednoczesnie podwazy¢ pokrywe.
Przewody z instalacji dotgczone sg do tgczéwek zaciskowych, umieszczonych na

ptytce drukowanej sygnalizatora.

> FAROSTWO POWIATO WL
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiego 1
(6)
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Schemat pofgczen elektrycznych:

hlokada syanalu akustvczneoo

WRSD-1

|
+

zasilanie 16-325V=

&
®
®

@22 ©

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 16 - 32,5V =

Pobdr pradu <65 mA

Natezenie dzwieku z odl. 1m >95 dB

Kategoria klimatyczna 00/055/04

Szczelnos¢ obudowy IP 40

iyrmisry 106x47 STAROSTWO POW ir.

w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE
Il. Grota-Raweckian

(%)

Puszka instalacyjna PIP-1

Puszka instalacyjna PIP-1przeznaczona jest do podigczenia sygnalizatorow
np.: typu SA-K do linii sygnalizacyjnej zgodnie z wymaganiami CNBOP.
Zadaniem puszki jest zapewnianie ciggtosci linii sygnatowej po spaleniu sig
sygnalizatora objetego pozarem i niedopuszczenie do wyeliminowania z dziatania
sygnalizatoréw znajdujgcych sie poza strefg pozaru.

Puszka wykonana jest z metalu pokrytego czerwong farbg proszkowa,
Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym
jednorazowego zadziatania. Puszka posiada osobne zaciski do podtgczenia wejscia

linii sygnatowej, osobne do podigaczenia wyjscia linii sygnatowej oraz osobne do
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podtaczenia sygnalizatora. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy
pomocy metalowych kotkéw do sufitu lub $ciany. Sygnalizatory mocuje sig na
puszce.

Puszka przeznaczona jest do podigczenia sygnalizatorow typu SA-K oraz
sygnalizatoréw innych typow, jak i gtosnikow systemoéw rozgtaszania przewodowego.
Produkowana jest w dwoch odmianach: PIP-1 i PIP-1A. Kazda z tych odmian moze
by¢ produkowana w réznych wersjach:

-inna warto$¢ bezpiecznika

-sposdb mocowania sygnalizatora do obudowy puszki.

Puszki charakteryzujg sie:

PIP-1 przelotowym prostym sposobem prowadzenia instalacji sygnalizacyjne;;
PIP-1A przelotowym prostym i kontowym (90°) prowadzeniem instalacji
sygnalizacyjnej.

W obydwu typach puszki istnieje mozliwos¢ podigczenia okablowania do wytgcznika
WSD-1.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania max.125V AC
Zakres prgdowy - odpowiedni dla sygnalizatora SA-K, SA-K1, SA-K2
Srednica kabla instalacyjnego - PIP-1 - PIP-1A
max 10mm max 10mm
Przekroj przewodu max 2,5 mm2
) o STAROSTWO POWIA "
Wymiary (o$miokat x h) 108 x 30 w BARTOSZYCACH

11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiegc !
(6)

Widok pofaczen elektrycznych
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Zastawienie materialow

LP Element jm ilos¢

1 |centrala sygnalizacji pozarowej CSP-38 kpl. 1

2 |optyczne czujki szeregu 40 DOR-40 szt. 11

3 |gniazdach adresowalnych G-3840. szt. 11

4 |reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A szt. 2

5 |sygnalizator akustyczny SA-K1 szt.

6 |puszka instalacyjna PIP-1 szt. 7

7 | przewod YnTKSYekw1x2x0,8 w izolacji koloru m 85
czerwonego

STAROSTWO POWIATOW: .
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiego !
(6)
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Koncepcja obstugi konserwacyjnej systeméw

Czynnosci przy konserwacji systemu wykrywania i sygnalizacji wlamania i

napadu

Konserwacja okresowa powinna by¢ przeprowadzana w okresach zgodnych z
wymaganiami dotyczacymi danego systemu alarmowego (klasa systemu).
Nalezy zwracaé uzytkownikowi uwage na czynniki wplywajgce na parametry systemu
alarmowego, a szczegolnie na unikanie dziatan i praktyk mogacych wywotywac
fatszywe alarmy oraz zgtaszanie wszelkich zmian aranzacji wnetrz. Ewentualne
Zmiany w oprogramowaniu czy rozmieszczeniu czujek
W czasie konserwacji nalezy przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa oraz procedur
wstepnych przy dokonywaniu konserwagcji.
Podczas kazdej konserwacji okresowej (chyba, ze jest to nierealne) nalezy wykonac
nastepujgce sprawdzenia i wszelkie niezbgdne poprawki.
Sprawdzenie systemu wg dokumentacji technicznej tj.: instalacji, rozmieszczenia
i zamocowania urzadzen.
Sprawdzenie zasilaczy gtéwnych i rezerwowych oraz podigczen qQ akumulatorow
i sieci 220V. gy LI
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Rowsckiego 1
Sprawdzenie stanu centrali systemu, szyfratorow, modutow rozs(zﬁérzer’l,
modutéw transmisji alarmow i drukarki.
Dokonaé wizualnych ogledzin stanu szyfratorow. Ewentualne mycie klawiatury i

wySwietlacza

Sprawdzi¢ dziatanie szyfratorow tj.:

przeprowadzi¢ test wyswietlacza

Uzbroi¢ / Rozbroi¢ strefy alarmowe

Wywotac alarm, potwierdzi¢ i skasowac

Wywotaé sabotaz, potwierdzi¢ i skasowac

Wywotac test drukarki

Sprawdzi¢ czy zapasowa rolka papieru jest osiggalna
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Sprawdzenie poprawno$ci pracy elementéw systemu poprzez:
Pobudzanie wszystkich czujek i urzadzen uruchamianych recznie.
Pobudzenie wszystkich sygnalizatoréw akustycznych i Swietlnych
Sprawdzenie dziatania wspdipracy, poprzez urzadzenia transmisji alarmu, z
odpowiednig wtadzg albo zainteresowanym alarmowym centrum odbiorczym.
Uzbrojenie / Rozbrojenie stref z szyfratoréw im przyporzadkowanych.
Sprawdzenie zadziatania systemu w przypadku wejscia do strefy uzbrojone;.
Sprawdzenie poprawnosci i szybko$ci przesytania sygnatéw alarmowych do stacji
monitorowania alarmow po nastgpieniu zdarzenia alarmowego.

Sprawdzenie pracy systemu z zasilaniem awaryjnym - po odtgczeniu zasilania
~220V.

Sprawdzenie pracy systemu przy zaniku napigcia akumulatora i zatgczonym

zasilaniu ~220V.

Podsumowanie i sporzadzanie sprawozdania z badan konserwacyjnych.

Whpis do ksigzki alarmowej systemu. Sprawdzenie czy po zakonczeniu
czynnosci konserwacyjnych system alarmowy jest catkowicie w stanie gotowosci do
pracy.

STAROSTWO POWIiAL
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZYCE

ul. Grota-Rowackiego 1
(6)

Czynnosci przy konserwacji systemu monitoringu wizyjnego

Konserwacja okresowa powinna by¢ przeprowadzana w okresach zgodnych z
DTR urzadzen systemu. Szczegolnie nalezy dokonywaé okresowej konserwacii i
czyszczenia obiektywdw kamer. Okresowej kontroli nalezy poddawac dysk stuzacy
do zapisu danych.

Przy stosowaniu monitoréw do obserwaciji statych punktow (szczegodlnie przy
zastosowaniu multiplekseréw lub dzielnikéw obrazu ) mogg wystgpi¢ na lampie
kineskopowej po wytaczeniu monitora cienie bedgce odbiciem wyswietlanego
obrazu. Jest to zjawisko zwigzane z intensywna eksploatacjg i nie podlega gwarancii.
Prostym sposobem zmniejszenia, ograniczenia tego efektu jest zmiana, co pewien
czas polozenia wyswietlania catego obrazu na ekranie monitora. Nalezy pamietac, ze
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zbyt duza jasnosc¢ i kontrast rowniez powoduje znacznie szybsze wypalenie lampy

kineskopowej.

Czynnosci przy konserwacji systemu sygnalizacji pozaru

Konserwacja okresowa powinna by¢ przeprowadzana w sposob zgodny z
zaleceniami producenta. Nalezy wykonywac testy systemu oraz okresowe

czyszczenie czujek.

5> IAROSTWO POWIATOw .
w BARTOSZYCACH
11-200 BARTOSZ2YCE

ul. Grota-Raweckiego 1
(6)
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