P.P.H. COOL
Ul Lipowa 10
05-123 Chotomow

www.cool.pl

tel. 022-772-62-82

022-772-64-35
fax. 022-772-64-83
e-mail: cool@cool.pl

Schiadzacz cieczy

DC SEMIR 175-LT- P+0O
LM/z ﬁ ﬂ//%gw}zk ﬁ ///// FOLL

9 /7,, b
7

v/ 4
i n / x") N 79 R :
/7 A o o oy L 7 f A s =
Y v~/j':’¢?r2,&<//(’, = é Lot (ACT S rAn
D I /if
geeTt

J

Typ sprezarki: Frascold W 50 187
llo$é sprezarek: 2

Zasilanie: 380-420V/3/50Hz
Skraplacz: 4 X FC 063.VDK.6K.6
Wymiennik: E2.348HX BT

Data wykonania: 21.12.2009

Nr projektu: PC66 /2009

Czynnik: R404 a
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1. INFORMACJE OGOLNE

SRODKI OSTROZNOSCI PRZED MOZLIWYMI ZAGROZENIAMI

Zapobieganie mozliwym zagrozeniom elektrycznym

- podtacz urzadzenie do zasilania elektrycznego zgodnie z zaleceniami instrukcji,

- regularnie przeprowadzaj wszystkie czynnosci konserwacyjne zalecane w instrukcji,

- przed otwarciem rozdzielnicy elektrycznej nalezy odiaczy¢ jednostke od zasilania,
uzywajac zewngtrznego wyltacznika odcinajacego,

- przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ uziemienia,

- sprawdzi¢ nalezy wszystkie potaczenia elektryczne, kable potaczeniowe, zwracajac
szczegdlng uwage na ich zaizolowanie,

- usungé wszystkie kable nieizolowane 1 uszkodzone,

- okresowo sprawdza¢ przewody instalacji elektrycznej wewnatrz tablicy rozdzielczej,

- nie uzywaj kabli o niewtasciwym przekroju lub tymczasowych prowizorycznych
potaczen, nawet na krotki okres.

OZNACZENIE KODOWE SCHLADZACZY CIECZY:

DC SEMIR 175 -L - ZP
T

Opcje dodatkowe:
Z — zbiornik medium
P — pompa

LT — wersja niskotemperaturowa

Wyréznik wydajnosci chtodniczej

Typ urzadzenia
Wyr6znik typoszeregu
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OGRANICZENIA EKSPLOATACYJNE

Ograniczenia wielko$ci napigcia zasilajacego
Ponizsze ograniczenie jest bezwzgledne i eksploatacja przy napieciach poza podanymi

granicami moze spowodowaé powazne uszkodzenia urzadzenia.
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Znamionowe parametry Napigcie Napigcie
zasilania minimalne maksymalne
[V-Ph-Hz] [V] [V]
400-3-50 362 440
Temperatury i przeplywy
Temperatura glikolu Przeptyw glikolu Temperatura powietrza
na wyjsciu przez parownik do skraplacza
[°C] [m’/h] [°C]
min max min max min max
-15.0 0.0 90% Vy 110% V, -24 +12

Uwagi:

1. V.- przeptyw nominalny wody,

2. Eksploatacja dla temperatur otoczenia powyzej +12 °C wymaga zastosowania
dodatkowego zestawu w postaci powigkszonego skraplacza oraz wentylatoréw o

wyzszych wydatkach powietrza.
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DANE FIZYCZNE

DC
MODEL SEMIR 175
Wydajnos¢ chtodnicza kW 176,3
Typ sprezarki - W50 187-Y
Ilos¢ sprezarek szt. 2
Tlo$é obiegow chtodniczych szt. 2
Stopnie regulacji wydajnosci % 25/50/75/100
Typ parownik - E2.348HX BT
Pojemnos¢ przestrzeni wodnej dm’ 89,5
Pojemnos¢ przestrzeni freonowej dm? 41,9
Przytacze hydrauliczne DN PN 16 DN 125
Dane przeplywowe
woda dolot/wylot
Przeptyw wody m*h -
Opory hydrauliczne wymiennika kPa -
Dane przeplywowe
glikol etylenowy 40% dolot/wylet -8/-11°C
Przeptyw glikolu m’/h 58,7
Opory hydrauliczne wymiennika kPa 49,9
Sprezarka - dane elektryczne b
Moc sprezarki kW 2x29,0
Pobor pradu A 2x55,7
Maksymalny prad pracy A 2x89,1
Prad rozruchowy przy zablokowanym wirniku A 2x258
Typ skraplacza - 9N
Przeptyw powietrza m*/s 2x 16,0
Ilos¢ wentylatoréw szt. 2x2
Obroty wentylatora obr’! 1070
Moc elektryczna wentylatora kW 4x135
Znamionowy prad pracy A 4x2,.2
Pojemnos¢ przestrzeni wewnetrznej dm® 2x47
Modul hydrauliczny (opcja)
Pojemnog¢ zbiornika medium dm’ .
Pojemnos¢ zbiornika wzbiorczego dm’ 80
Moc pompy TP 80-250/2 kW 7,5
Sprez dyspozycyjny pompy kPa 200
Wymiary/masy
Dtugos¢ mm 3800
Szerokose mm 2210
Wysokosé¢ mm 2075
Masa (bez modutu hydraulicznego) kg 2320
Masa z modutem hydraulicznym kg 2640
Sterowanie
Typ regulatora mC 3

D _ wartosci podane dla temperatury odparowania t,=-18,5°C oraz temperaturze otoczenia

t,=+12°C
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INSTALOWANIE

Przed zainstalowaniem

Przed przystapieniem do montazu zespotu i rozpoczgciem eksploatacji nalezy sprawdzic

nastepujace elementy:

1. Sprawdzié, czy zespét nie zostal uszkodzony w czasie transportu.

2. Przygotowac urzadzenie do podnoszenia, jezeli ma by¢ posadowione na dachu. W tym
celu nalezy przygotowac odpowiednie zawiesia do transportu pionowego.

3. Otwieraé urzadzenie tylko w celu zainstalowania uktadu wodnego. Nie zdejmowac oston
zabezpieczajacych ze zlacz instalacji wodnej, az do chwili, kiedy caty uktad wodny bedzie
juz gotowy do podtaczenia. Sprawdzic, czy rury wodne sg czyste.

4. Rury instalowa¢ zgodnie ze sztuka hydrauliczna.

5. Sprawdzi¢, czy zespot zostat prawidtowo zainstalowany i dziata¢ bedzie zgodnie z
ograniczeniami eksploatacyjnymi wymienionymi na stronie 3.

Manipulowanie zespolem przy dostawie

Zespot dostarczany jest w stanie kompletnie ztozonym oraz napetniony czynnikiem
chtodniczym. Nalezy uwazaé, aby nie doszto do uszkodzen wskutek nieostroznego
postepowania z urzadzeniem. Jesli nie jest to wyspecyfikowane w zamowieniu, urzadzenie
jest dostarczane bez dodatkowego opakowania. Zesp6t powinien by¢ podnoszony z
wykorzystaniem otworéw znajdujacych si¢ w dolnej czesci ramy zespotu.

Inspekcja
Natychmiast po dostawie urzadzenia, nalezy sprawdzi¢, czy nie doszto do uszkodzen
transportowych. Jesli wystepuja ewidentne uszkodzenia, nalezy to odnotowac w liscie
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przewozowym. Nalezy od razu wystosowa¢ do przewoznika pisemne zadanie
przeprowadzenia inspekcji.

Umiejscowienie o otoczenie
Schtadzacze cieczy zostaty zaprojektowane przy zatozeniu, ze bedg pracowac na zewnatrz

pomieszczen, na poziomie ziemi, na dachu lub miedzy budynkami. Odpowiednig lokalizacje
nalezy wybraé z uwzglednieniem takich czynnikéw, jak minimalna ekspozycja na dziatanie
promienie stonecznych oraz zapewnienie odpowiedniego, swobodnego doptywu swiezego
powietrza do skraplacza. Zesp6t nalezy instalowaé przy zapewnieniu odpowiednich,
wystarczajaco duzych odstepéw zapewniajacych doptyw powietrza do baterii skraplacza i
odptyw powietrza za skraplacza, jak roéwniez zapewniajacych swobodny dostep w przypadku
prac zwigzanych z obstuga techniczna.

W przypadku, gdy planowana jest eksploatacja urzadzenia w okresie zimowym i mozna
spodziewac sie, ze wystepowaé bedzie gromadzenie si¢ sniegu, nalezy przewidziec
zwigkszenie catkowitej wysokosci w celu zapewnienia normalnego przeptywu powietrza
przez skraplacz.

Fundamenty
Urzadzenie powinno by¢ montowane na plaskim i wypoziomowanym podfozu, na poziomie

ziemi lub na dachu, o no$nosci odpowiedniej dla catkowitego cigzaru eksploatacyjnego
zespotu wraz z catym wyposazeniem. Jesli schtadzacz jest montowany na tyle wysoko, ze
utrudnia to dostep personelowi obstugi, nalezy zastosowac odpowiednie pomosty robocze o
nosnosci wystarczajacej do dzwignigcia personelu, wyposazenia i sprezarek.

Instalowanie na poziomie ziemi
Istotne jest, aby montowa¢ zesp6t na odpowiednio duzym fundamencie, ktéry nie bedzie

osiadaé. Zaleca si¢ zdecydowanie, stosowanie jednej ptyty betonowej z podstawami
fundamentowymi znajdujacymi sig ponizej poziomu przemarzania. Dodatkowo, ptyta
fundamentowa nie powinna by¢ zwigzana z fundamentem budynku, gdyz w przeciwnym
razie, moga by¢ przenoszone drgania i hatas.

Przy instalowaniu na poziomie ziemi nalezy przedsigwzia¢ srodki zabezpieczajace przed
nieumiejetnym manipulowaniem przy urzadzeniu lub zranieniem 0séb nieupowaznionych do
obstugi. Sruby i zamki na ptytach inspekcyjnych beda skutecznym zabezpieczeniem przed
przypadkowym ,,majstrowaniu” przy urzadzeniu. Jednakze, zaleca si¢ zastosowanie takze
dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych, jak zamykanie rozdzielnicy elektrycznej na klucz.

Instalowanie na dachu

Wybraé nalezy takie miejsce, ktére ma duza naturalna wytrzymato$¢ i nosnos¢ odpowiednia
do calkowitego cigzaru zespotu wraz z personelem obstugujacym. Nalezy uwaza¢, aby nie
uszkodzi¢ dachu. Skonsultowaé si¢ z wykonawca budynku lub architektem w kwestii, czy
dach budynku ma odpowiednie wiazania. W przypadku instalowania na dachu, w celu
minimalizowania drgan i wibracji, konstrukcja podstawy powinna zawiera¢ belki drewniane
(odpowiednio impregnowane i zabezpieczone przed zuzyciem) oraz elementy z korka, gumy

lub thumiki drgan.

Zawieszenie sprezarek
Sprezarki w niektorych zespotach sg osadzone na czterech podktadkach

thumigcych
foes (po jednej pod kazda stopa sprezarki). Podczas instalowania, srub
mocujgcych nie nalezy poluzowywac ani regulowac.
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Rurociggi obiegu wody (cieczy chlodzonej)

Po ostatecznym umiejscowieniu i ustawieniu zespotu, mozna podtaczy¢ do urzadzenia
rurociagi wodne. Nalezy przy tym przestrzegac¢ zasad prawidfowego instalowania w celu
uzyskania maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej. Rurociag nie moze zawierac zadnych
obcych substancji i pod kazdym wzgledem musi by¢ zgodny z projektem instalacji wodne;j.
Poniewaz kolanka, tréjniki i zawory zmniejszaja wydajnos¢ pompy, wszystkie przewody
rurowe powinny by¢ — w miar¢ mozliwosci — jak najprostsze.

We wszystkich torach powinny by¢ zainstalowane reczne zawory odcinajace, w celu
utatwienia obstugi technicznej.

Rurociagi podtaczone do wlotu i wylotu schtadzacza wody powinny by¢ wyposazone w weze
gumowe lub innego typu kompensatory zapobiegajace przenoszeniu si¢ wibracji pompy
wody.

Polaczenia odptywowe powinny by¢ usytuowane w jak najnizszych punktach, w celu
zapewnienia catkowitego drenazu.

W najwyzszym punkcie (punktach) rurociagu cieczy chtodzonej powinien zosta¢
zainstalowany maty zawér (zawory) odpowietrzajace, w celu zapewnienia mozliwosci
ewentualnego powietrza. Zawory odpowietrzajace oraz spustowe powinny by¢ wysunigte
poza oktadzine izolujaca w celu utatwienia do nich dostgpu.

Przy projektowaniu rurociagdéw nalezy zwréci¢ uwage na nastgpujace kwestie:

1. Uktad rurociagu cieczy powinien by¢ tak zaprojektowany, aby pompa cyrkulacyjna
(obiegowa) ttoczyta wode bezposrednio do wymiennika ptaszczowo-rurowego. Pompa
obiegowa powinna zasysac ciecz z rurociagu powrotnego, a nie z wymiennika.

2. Wymiary przytaczy podane s na stronie 5.

3. Na rurociagu dolotowym, tuz przed wymiennikiem, powinien by¢ zainstalowany filtr
siatkowy.

4. Przed wiaczeniem do eksploatacji, caly rurociag cieczy chtodzonej powinien by¢
doktadnie przeptukany w celu uwolnienia z niego wszelkich ciat obcych. Nalezy zwroci¢
uwage aby nie wyptukiwaé zanieczyszczen do parownika lub przez parownik.

5. Dla ufatwienia obstugi technicznej zaleca si¢ montaz termometréow i manometrow na
wlocie i wylocie ze schladzacza.

6. Rurociagi cieczy chtodzonej, ktore wystawione sa na dziatanie warunkéw zewnetrznych
(atmosferycznych), powinny by¢ opasane dodatkowym przewodem grzejnym i
zaizolowane w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem w okresach wystgpowania niskich
temperatur otoczenia oraz w celu zabezpieczenia tworzenia si¢ skroplin na rurociagu w
wilgotnym i cieptym klimacie.

7. Na rurociggu wylotowym z wymiennika ciepta musi by¢ zainstalowany czujnik
przeptywu wody chtodzonej. Po obu stronach czujnika powinny by¢ poziome odcinki
rurociagu o dtugoéci réwnej co najmniej pigciu srednicom zastosowanej rury. Lopatka
czujnika powinna byé wyregulowana stosownie do srednicy rurociagu.

OSTRZEZENIE: Czujnik przeptywu nie powinien byé uzywany do wytaczania i zataczania zespotu
schiadzajacego, gdyz stuzy¢ ma jako urzadzenie zabezpieczajace.

Izolacja sprezarki

W $rodowisku o duzej wilgotnosci moze wystgpowac ,,pocenie” sig sprezarki. W wigkszosci zastosowan nie
stanowi to problemu. Jednakze, jesli zjawisko takie jest niepozqdane, za odpowiednie zaizolowanie sprezarki
nalezy do obowiqzkow instalatora.
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Okablowanie
Zespoly do schladzania cieczy sq dostarczane z fabrycznie zamontowanymi elementami kontrolno-sterujqcymi,

gotowymi do eksploatacji.
Okablowanie wykonywane na obiekcie:
Przewody zasilajqce muszq by¢ doprowadzone do zaciskéw w rozdzielnicy zespolu schiadzacza poprzez

zabezpieczony bezpiecznikami rozigcznik gtéwny zasilania, zgodnie z normami IEC lub przepisami lokalnymi.
Minimalna obciqzalnosé praqdowa oraz maksymalne wielkoSci zabezpieczenia na zasilaniu podane sq na
schematach elektrycznych.

Instalacje z wieloma schladzaczami

W instalacjach, w ktorych wystepuje kilka urzqdzen schladzajacych, w celu zabezpieczenia sprezarek oraz w celu
zredukowania obciqzenia przy rozruchu, nalezy zastosowaé Srodki zabezpieczajqce przed jednoczesnym
uruchomieniem wiecej niz jednego zespolu. Podobnie, w celu zapewnienia bardziej wydajnej eksploatacji w
warunkach mniejszego obciqzenia chlodniczego, nalezy zapewni¢ metode automatycznego wilqczania i
wylqczania z pracy poszczegolnych zespotow.

OPIS INSTALACJI CHEODNICZEJ

Ten model schiadzacza posiadajq dwa obiegi chiodnicze, tj. dwie sprezarki pothermetyczne tlokowe, parownik
dwusekcyjny, dwa zawory rozprezne. Poszczegdlne sekcje (stopnie) zalqczane sq przez regulator w zaleznosci od
uchybu temperatury tzn. roznicy pomiedzy temperaturq mierzonq przez sonde Bl i temperaturq ustawionq na
regulatorze. Ponizej przedstawiono charakterystyke poszczegolnych elementow skiadowych urzqdzenia.

Rama urzqdzenia
Rama jest konstrukcjq samonosng ze zdejmowanymi panelami, wykonanymi z blachy pokrytej ochronnq

warstwq lakieru proszkowego, suszonego w temperaturze 180 C, co zapewnia doskonatq odpornos¢ na wplyw
czynnikéw atmosferycznych.

Sprezarki
Zastosowano sprezarki péthermetyczne typu ttokowego, z grzatka karteru 1 termistorowym
zabezpieczeniem przecigzeniowym umieszczonym w uzwojeniach silnika.

Skraplacz
Bateria skraplacza jest wykonana z miedzianych rurek bez szwu, roztlaczanych mechanicznie

wewnatrz aluminiowych zeber.

Wentylatory
Sq one typu osiowego, z bezposrednim napedem przez silnik elektryczny z integralnym zabezpiecze-niem
przeciqzeniowym. Stopien ochrony silnika: IP 54. Druciana ostona wentylatora jest zamontowana jako

standardowe wyposazenie urzqdzenia.

Parowniki
Sa one typu ptaszczowo — rurowego. Plaszcz wykonany jest stali, w ktérym umieszczony jest

pek rur miedzianych, wewnatrz ktérych wystgpuje parowanie czynnika chtodniczego.
Parownik jest fabrycznie izolowany materiatem piankowym.

Obieg chlodniczy
Zawiera on nastgpujace elementy : sprezarki thokowe , skraplacz chtodzony powietrzem,

zbiorniki, filtr — odwadniacz, wziernik, zawor elektromagnetyczny, termostatyczny zawor
rozprezny, presostaty: wysokiego i niskiego ci$nienia.

Rozdzielnica elektryczna
Wykonana jest zgodnie ze stopniem ochrony IP 64 zawiera nastgpujace elementy:

- wylacznik gltéwny
- zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe obwoddw sitowych i sterujacego
- styczniki sprezarek



P.P.H. COOL

05-123 Chotomow

Ul Lipowa 10

Tel. 22-773-62-82; 772-64-18 w. 109; fax. 22-772-65-02; e-mail: cool@cool.pl

- styczniki wentylatorow
- regulator mikroprocesorowy do sterowania nastgpujacymi funkcjami:
e regulacja temperatury wody
o ochrona przeciwko zamarzaniu wody
e odmierzanie czasu pracy sprezarek
e automatyczne wiaczanie sprezarek w
ustalonej kolejnosci ( rotacja sprezarek )
kasowanie alarmu
e system wizualizacji: stanu pracy i alarmow
poprzez diody wskaznikowe i wyswietlacz:
o temperatura wody na wlocie i wylocie
e ustawienie punktu nastawy i dyferencjatu
e kody alarmowe



P.P.H. COOL %é@

05-123 Chotoméw @({v

UL Lipowa 10 //D-Zi&\ i
Tel. 22-773-62-82; 772-64-18 w. 109; fax. 22-772-65-02; e-mail: cool@cool.pl QQQL 2

Instalacja chiodnicza

Urzqdzenie jest napetnione czynnikiem chiodniczym R404A. Zaden z elementéw nie wymaga dodatkowej
regulacji lub zmiany nastawy. Jedynym elementem, kt6ry nalezy bezwzglednie sprawdzic to kierunek obrotow
wentylatorow skraplacza. Zmiane kierunku obrotow dokonujemy poprze zamiane jednej fazy na zasilaniu

rozdzielnicy elektrycznej.

Schemat instalacji chlodniczej
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