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1. Wstep
Niniejsza Opinie Geologiczna wykonano na zlecenie NOW-EKO Agencji Inwesty-
cyjno - Projektowej Inzynierii Srodowiska i Budownictwa Sp. Z o.0.. Opinie wy-

konano na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarne;.

2. Zakres prac

2.1. Prace geodezyijne

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metoda domiaréow prostokatnych w
dowiazaniu do istniejacych budynkéw oraz stupéw energetycznych w oparciu o
plany sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500, ktére dostarczyl Zamawiajacy.
Powyzsze podktady wykonano w 2000 roku.

2.2. Prace polowe

Prace polowe obejmowaly wykonanie zgodnie z wskazaniem przez Zleceniodaw-
ee:

e 38 otworow wiertniczych nierurowanych o glebokosci 2,5 - 6,0 m ppt .
W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw
gruntow, badania makroskopowe pobranych prob gruntéw oraz pomiary

poziomow wod gruntowych. Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem.

Prace terenowe zostaly wykonane w miesigcu grudniu 2000 roku pod dozorem
geotechnicznym autora opracowania.

2.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

e mapy dokumentacyjne w skali 1:1000 .
Mapy te zostaly opracowane na odbitkach kserograficznych otrzymanych od
Zamawiajacego. Na mapach oznaczono wykonane wyrobiska oraz naniesiono
profile wykonanych otworéw wraz z podaniem stanu gruntow. Wydzielono
rowniez strefe stabilizacji wod gruntowych powyzej projektowanego dna wy-
kopu.

e objasSnienia symboli i znakéw uzytych na profilach stupkowych,

e niniejsze opracowanie tekstowe dokumentacji

Dokumentacje z badan podloza gruntowego wykonano w 4 jednobrzmiacych
egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, zas 1 pozostaje
w archiwum Wykonawcy (wraz z materiatami zrodlowymi).

3. Polozenie i rzezba terenu

Teren badan polozony jest w péinocnej cze$ci miasta Bartoszyc na terenie osie-
dla domkow jednorodzinnych.
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Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten potozony jest na Nizinie Sepopol-
skiej. Powierzchnia terenu jest lekko falista i wznosi sie na wysokos¢ okolo 51.0
- 53.0 m npm . Od poludnia teren badan ograniczony jest gleboko wcieta w po-
wierzchnie Niziny korytem rzeki Lyny, ktora plynie dolina erozyjna o rzednej
okoto 35,5 m npm. Naturalne uksztaltowanie terenu zostalo znacznie prze-
ksztalcone wyniku dziatalnosci urbanistycznej. Na terenie osiedla wiekszosc
uliczek posiada utwardzone nawierzchnie. Teren badan posiada uzbrojenie pod-
ziemne i napowietrzne naniesione na podkladzie geodezyjnym.

4. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych oraz og6lnej znajomosci terenu
badan budowa geologiczna terenu jest prosta i panuja proste warunki grunto-
we. Projektowana kanalizacje sanitarna mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA nr 839 z 24.09.1998 r.) Na
powierzchni na przewazajacym obszarze zalega warstwa nasypow antropoge-
nicznych o réznorodnym sktadzie i stanie. MiazszoSC nasypow jest bardzo
zmienna i wynosi od 0,3 do 2,6 m..

Pod warstwa nasypOw antropogenicznych zalegaja utwory czwartorzedowe
wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Osady holocenskie to przypowierzchniowa warstwa humusowa - gleba. Seria ta
reprezentowana jest przez piaski humusowe i gliny humusowe.

Plejstocen reprezentowany jest przez glacjalne gliny moreny dennej wyksztatco-
nej jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Gliny te sq w stanach plastycznym i
twardoplastycznym.

Pod glinami morenowymi nawiercono oraz w obrebije glin nawiercono fluwiogla-
cjalne piaski miedzy morenowe. Sq to piaski drobne oraz piaski Srednie z zZwi-
rami w stanie Srednio zageszczonym.

5. Stosunki wodne

Wody gruntowe o swobodnym i napietym zwierciadle udokumentowano w 5
otworach. Sa to wody nasaczajace grunty sypkie w obrebie glin. Wody te na-
wiercono na glebokosciach 2.0, 2.0, 2.5, 2.9, 2.7, 1.8, 2.0 m ppt (otw. Nr 8, 10,
11, 12, 13, 14, 36). Sa to wody w wiekszosci o swobodnym lustrze. Obserwowa-
no nieznaczne saczenia wod gruntowych na granicach litologicznych w obrebie
glin.

Na zalaczonych profilach geologicznych podano wystepowanie wod gruntowych
w rzednych w m ppt . Wody powierzchniowe to przeplywajaca na potudnie od
terenu badan rzeka Lyna. Stan wéd w rzece nie wplywa wahania poziomu wod
gruntowych na obszarze objetym rozpoznaniem geotechnicznym.

6. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podlozu omawianego terenu ponizej powierzchniowej warstwy gleby oraz na-
sypow wystepuja grunty o réoznych parametrach geotechnicznych. Przyporzad-
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Przyporzadkowano je 4 ogolnym warstwom geotechnicznym. Do danej warstwy
geotechnicznej zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych. Z
podziatu geotechnicznego wylaczono nasypy antropogeniczne Jako grunty o nie-
jednorodnej budowie i niewielkiej nosnosci.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto zgod-
nie z norma PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem plastycznosci (I.) dla grun-
tow spoisty oraz stopniem zageszczenia (Ip) dla gruntéow sypkich. Cechy wiodace
okreSlono makroskopowo w badaniach polowych. Wartosci parametr()w geo-
echnicznych podane ponizej nalezy traktowac jako ustalone metoda ,B” wg PN-
81/B03020.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:

warstwa -(-) to fluwioglacjalne wilgotne i mokre piaski drobne i §rednie,
dla ktorych przyjeto uogolniona warto$¢ stopnia zageszcze-
nia w wysokosci: Ip = 0.5 , dla piaskow wilgotnych:
p@ = 1.75 tm=3, wa® = 16 %, ¢u 29.9°, Mo» = 51 300
[kPa] dla piaskow mokrych: p = 1,90 t-m-3, wyi0 = 24 %,

warstwa - @ wilgotne gliny morenowe, zbudowane z glin piaszczystych w
stanie miekkoplastycznym o I. = 0,60, p® = 2,00 t-m3,
wiol = 24 %, cul® = 18.8, ¢pu*) = 10.8°, Mo = 16 000 [kPa].

warstwa - @ to wilgotne glacjalne gliny morenowe zbudowane z glin
piaszczystych, dla ktérych przyjeto warto$¢ stopnia pla-
stycznosci w wysokosci I, = 0.35 , p@ = 2,10 tm3,
wa = 17 %, ¢u 15.5% cu® =26.4 Mo =26 200 [kPa].

warstwa - # wilgotne gliny, zbudowane z glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym o I = 0.20, wy®= 12 %, p = 2,20 t-m-3
cul? = 31.5, ¢ = 18.3° Mo = 36 900 [kPa].
Wspoéiczynnik materialowy yn dla podanych parametrow
wynosi 1 + 0.1 i nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej nieko-
rzystna.
Gliny nawiercone w podlozu gruntowym zaliczono do grupy
B pod wzgledem stopnia konsolidacji zgodnie z norma PN-
81/B-03020.

7. Wnioski geotechniczne

7.1 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych w podlozu budowla-
nym ponizej powierzchniowej warstwy humusowej oraz nasypow antropo-
genicznych zalegaja grunty o zroznicowanej no$nosci i Scisliwosci. Grunty
mineralne udokumentowane w podlozu sa nosne i nadajace sie do bezpo-
Sredniego posadowienia.

7.2 Projektowanie posadowien bezposrednich i zwiazane z tym obliczenia sta-
tyczne nalezy wykona¢ wg normy PN-81/B-03020. Potrzebne do obliczen
dane umieszczono w czesci opisowej niniejszej dokumentacji.
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7.3 Przy pracach ziemnych w rejonie, gdzie stwierdzono plytko wody
gruntowe nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie dna wykopu. Dla
nawodnionych piaskéw mozna przyja¢ wspolczynnik filtracji rzedu ko =9»/0*

7.4 Brd‘ziemise zaleca sie wykonac szczegélnie starannie i nalezy przestrze- o>
gac nastepujacych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej
projektowanej niwelety posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nasta-
pi przekopanie dna wykopu, lub grunt spoisty zostanie uplastyczniony
to naruszone partie gruntu nalezy usunac i zastapi¢ nasypem budow-
lanym.

- doly fundamentowe chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i
przemarznieciem, zwlaszcza w strefie gruntéw spoistych.

- jezeli w trakcie prac ziemnych nastapi przerwanie nie naniesionych na
podkiadzie geodezyjnym ciagow drenazu odwadniajacego, nalezy je
przed zasypaniem wykopu odtworzyc.

Nie przestrzeganie tych zalecen moze by¢ powodem znacznego obnizenia

nosnosci gruntu zalegajacego w podtozu.

7.5. Podany w dokumentacji obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu
prac terenowych i w czasie bedzie ulegal wahaniom w zaleznosci od pér
roku i nasilenia opadow atmosferycznych. Ustalenie wielkosci i
charakteru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i
jest mozliwe jedynie na podstawie dilugotrwatych obserwacji
piezometrycznych.

7.6. GlebokoSC przemarzania gruntu wg normy PN-81/B-03020 wynosi
hz= 1.2 m ppt .
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