OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budewmodernizact drogi miejskiej klasy D na terenach
przemystowych przy ulicy Bema w Bartoszycach

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi umowa nr 342/24/2009r. z @Qi&wietnia 2009 roku
zawarta pomidzy Gmirg Miejska Bartoszyce a PracownProjektowo-KonsultingowDrog i
Mostow DROMOS Spotkz 0.0. w Olsztynie na opracowanie projektu budoeto i
wykonawczego na budaw modernizagj drogi miejskiej klasy D na terenach
przemystowych przy ulicy Bema w Bartoszycach.

2. Materialy wyj sciowe

- Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiejrga 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpax drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Pomiary uzupetnigpe wykonane w maju 2009 roku,

- Opinia nr 7442-150/2009 z dnia 23 w§am 2009 roku Zespotu Opiniowania
Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego wtd&szycach.

- Opinia o warunkach gruntowo-wodnych dla projektddary i modernizacji drogi
miejskiej pryz ulicy Bema w Bartoszycach

- Warunki techniczne uzyskane od instytucji li@mych i Urzdu Miasta w Bartoszycach

- Opinie:

a) Zarzdu Wojewddztwa Warnisko-Mazurskiego
b) Zarzdu Powiatu Bartoszyckiego

c) Burmistrz Miasta Bartoszyce

d) Gmina Wiejska Bartoszyce

3. Stan istniejacy

_Zakres opracowania obejmuje odcinki ulic miejskiehterenach przemystowych w
bezpgrednim gsiedztwie drogi krajowej nr 51 i obejmuje:

- odcinek o dtuggci okoto 160,0m do przebudowy

- odcinek o dtuggci okoto 360,0m do budowy

Istniejgca ulica miejska do Elewaru posiada nawierzghitumiczry o szerokéci 7,0m .
Ulica na tym odcinku posiada przekroj drogowy. ptdarzeb odwodnienia tych odcinkéw
zostata wybudowana kanalizacja deszczowa | w zekrsiejszego zadania inwestycyjnego
jest ewentualna korekta usytuowania i podenie wpustoéw do kanalizacji deszczowe.

Pocatek przebudowy ulicy do elewatora stanowi koniexepudowanego skrzgwania
z drogy krajowg nr 51.

Na przebudowywanym i budowanym nowym odcinku uligystepuja nastpujace uradzenia
towarzyszce:

- kanalizacja deszczowa i sanitarna

- siet wodochgowa

- sieci telekomuniukacyjne
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- sieci energetyczne napowietrzne i kablowéwietlenie ulicy do elewatora

Wymienione sieci: sanitarne, energetyczne i tetakakacyjne w zwjzku z realizag
zadania mogjulec przebudowie zgodnie z warunkami dysponenj@iv sieci.

3.2. Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzich

3.2.1. Droga dojazdowa

Na podstawie opinii 0 warunkach gruntowodwych stwierdzono, ze:

- w podtazu wystpuja grunty o zr@nicowanej nénaosci, przy czym nalgy liczyé si¢ z
mazliwoscig wystepowania glin w znacznym stopniu uplastycznionydeaylin uznanych
za stabonéne. Uplastycznienie ¢hiej lezacych warstw spowodowane jest obeaig wody
gruntowe.

- hawierzchnia drogi zbudowana jest z warstw bitzmych o grubgci okoto 15cm
utozonych na podsypcevirowej o0 grubgci 5 cm.

3.2.2. Odcinek projektowany

- warunki gruntowe ogolniegkorzystne. W podtau wysepuja gliny w stanie
twardoplastycznym o znacznejsnosci. Wody gruntowej do poziomu 2,0m ppt nie
stwierdzono.

- watpliwe s tylko gliny zwiezte wystpujace od powierzchni natgce do gruntow o
najwyzszych wiaciwosciach wysadzinowych.

4. Stan projektowany

4.1. Zata@enia ogolne
Podstawowe parametry do projektowania

- ulice miejskie klasy D

- szerokd¢ w liniach rozgraniczagych
- dla ulicy do elewatora 25,0m
- dla ulicy do terenéw przemystowych 20,0m

- szerokét jezdni 7,00m

- szeroké& chodnikow 2,0m (w olgbie ulicy do elewatora chodnik jednostronny, w
obebie ulicy nowobudowanej chodniki obustronne oddxiel od jezdni pasem dzieym
0 szerokgri 3,50m

4.2. Rozwgzania projektowe

Ulica w kierunku elewatora projektowgest do przebudowy po istngelym sladzie .
Szerokac¢ projektowanej ulicy pozostanie taka jak istapogj. Zabudowany zostanie przekrgj
uliczny oraz jednostronny chodnik.

Projektowana ulica do terenow przemystowyetzie przebiegata wyznaczonym pasem o
szerokdci 20,0m, w ktorym zmieszgsie obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasami
zieleni o szerokgi 3,0m.
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Drogqi boczne — zjazdy indywidualne i publiczne

Zgodnie z planem zagospodarowania pzzamego w zakresie przebudowy i
budowy nowego odcinka ulicy projektowargeskrzyzowania w celu obstugigsiednich
terendw. W ramach inwestycji nig projektowane zjazdy na posesje. W trakcie przysety
podziatéw zostanustalone granice dziatek i dopiero wtedy @gloea lokalizacja i parametry
Zjazdow.

4.3. Przekroj normalny

Konstrukcja nawierzchni przebudowy ulicy w kierunku elewatora i nowego odcinka
ulicy projektowana jest na kategorg ruchu - KR3

Konstrukcja nawierzchni nowego odcinka ulicy -wep konstrukcii:

- 5 cm: warstwacieralna z betonu asfaltowego BA 0/25

- 13 cm: podbudowa z betonu asfaltowego BA 0/31.5

- 20 cm: podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegchanicznie
- 50 cm: warstwa mrozoochonna

Konstrukcja wzmochnienia istnigjej ulicy w kierunku elewatora
- 5 cm: warstwacieralna z betonu asfaltowego BA 0/25
- 13 cm: podbudowa z betonu asfaltowego BA 0/31.5
- profilowanie istniegjcej podbudowy po wyfrezowaniu istnieych warstw
bitumicznych,
- istnigjca podbudowa

Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanigrale 12 cm
- podsypka piaskowa grub. 10 cm

4.4, Odwodnienie ulicy

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych : ulic,ami&ow g odprowadzane
powierzchniowo do studziengkiekowych projektowanej kanalizacji deszczowej.

4.5.Roboty wykaczeniowe
Zakres robot wykfnczeniowych obejmuje wykonanie:
- plantowanie powierzchni skarp wykopow i nasypow,

- humusowanie z obsianiem mieszatidaw

4.6.0znakowanie poziome i pionowe iagizenia bezpiecastwa ruchu

Projekt oznakowania poziomego i pionowego docelanagstat opracowany zgodnie z
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Dziennikiem Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 gra@®03r. i zajcznikiem Szczegotowe
warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowgchz uradzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

W ramach oznakowania pionowe zastosowano takiemnie.

W ramach opracowania zostaty wykonane:
- inwentaryzacja oznakowania istrjeggo
- projekt oznakowania docelowego

W zakresie przebudowy istnagego oznakowania naiewykona nas¢pujace roboty:

- zdemontowa istniegce oznakowanie (stupki i tablice)

- podda& renowacji istnigjce stupki i tablice nadage s¢ do ponownego wykorzystania
- zamontowa projektowane oznakowanie nowe lub odnowione wgglta oznakowania

5. Przebudowa urzdzen pod i naziemnych

5.1. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i siagodociagowej

5.1.1. Przebudowa sieci wodggowej.

Budowe wodocagu zaprojektowano w oparciu o wydane warunki
techniczne . Projektowany wodggi whczony Iledzie w istniggcy PE160 w
wezle W11. Dalej wodogg prowadzony dxzie w chodniku projektowanej drogi

do granic miasta.

5.1.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej.
Kanalizacja deszczowa z projektowanej droghcmbna zostanie do istrieg]
kanalizacji w studni D6. Zgodnie z koncepdj patrz pkt. 1.2.) zaprojektowano
kanaly deszczowe z rur @wednicach¢ 250,¢ 315.

Kanaly deszczowe wykoéaz rur kanalizacyjnych kielichowych PVC z
uszczelkami gumowymi , klasy N( SN = 4 KPaijmly Wavin Iub innych

odpowiednikéw .

5.2. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych

Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV

Przebudawprojektuje s z uwagi na konieczé zastosowania obostrzenia 2
stopnia w przsle linii napowietrznej GPZ Bartoszyce e@pol 2 (3XAFL6 70) krzyujagcym

sic z projektowan ulica miejsky. Linia w tym przsle a take w gsiednich posiada
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obostrzenie o stopniu 0. Wybudowana byta ona natpede alboumu L-20 i posiada stupy z
zerdzizelbetowych typZN i DANA.
Przyjto nasgpujacy sposob i zakres przebudowy:

Po obu stronach projektowanej dnwgmiejscach lokalizacji istniegych stupow
rozgatznych przelotowo-kracowych zamontowa nalezy dwa stupy odporowo-kfeowe
ROK-12/20 z pojedynczych strunobetonowye@rdzi wirowanych kg-12/20. Stupy uzbrdi
w poprzeczniki z facuchami odeggowymi £02/20 (od strony ulic) i £O/20 (od stronglpz
izolatorami kompozytowymi H24. Dla podparcia mostkbastosowaizolatory stogce LWP
8-24.

Wszystkie konstrukcje stalowe projektowanych stupdgwny by¢ ocynkowane.

W przesle pomidzy proj. stupami zamontowanowe przewody 3xAFL6 70nti wykona:
dla nich obostrzenie’2natomiast dla zakezanych na stupach projektowanych przewodach

istniejacych zastosowaobostrzenie ®
Zastosowa nastpujace napgzenia przewodow:

- 83 MPa — dla przewodéw istnjeych linii gltéwnej 3xAFL6 70mrhi dla przewodéw
istniejacych linii 3XAFL6 35mn,

- 90 MPa - dla przewodéw projektowanych 3xARI@NNT

Ustoje stupow przyto jak dla gruntowsrednich — typu SFP111+SP11 skiadaej s¢ z
elementow prefabrykowanych.
Uziemienie ochronne wykotalla projektowanego stupa nr 1. Uziemienie konsfjiustupa

wykona wg zalecé zawartych w opracowaniu ,Energoprojektu” Pozi&A. - U-4565.
Wykona uziomy typu TP 1+4x6.

Uziomy skfadasic beda z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4mm i

pretow stalowych pomiedziowanych g 17,2mm pbghnych mechanicznie.

Niezaleznie od zachowania dopuszczalnych waotonapie¢ razeniowych rezystancja

uziemienia stupow z odgromnikami nie meoprzekraczawartasci 10 Q.
Nalezy zachowa postanowienia norm PN-E05100-1 wyd. w 1999r.

Projektowane stupy posadaii uzbroi zgodnie z rozwgzaniami przygtymi w ,Katalogu
linii napowietrznychéredniego nagicia 15-20kV z ptaskim ukladem przewoddw gotych 70 i

50 mnf nazerdziach wirowych typu E i & opracowanym przez ENERGOLINI
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Przebudowa linii kablowej niskieqgo napia

Istniejca linia kablowa n.n. zalicznikowa wykonana kablefAKY4x10mm?
zasilapca komoe pomiarowg kanalizacji sanitarnej (lokalizacja komory na teeeGminy
Bartoszyce) znajduje giw kolizji z projektowan ulicg. Uktad pomiarowy znajduje siw

zlaczu przy stacji transformatorowej ,Elewator SM”.

Celem likwidacji kolizji projektujsic wykonanie nowego odcinka linii kablem
YAKY4x10mm? po nowej trasie wskazanej na planie sytuacyjnyrotad2enie kabla
projektowanego z istniggym wykona& w dwdch miejscach za pompeuf przelotowych z

rur termokurczliwych typu JLP CX 4 16.

Nowy kabel uktadaw ziemi w wykopie otwartym na ¢bhokasci 0,7 m na 10 cm podsypce

piaskowej, z przykryciem 10 cm warstwiasku i folg pcw koloru niebieskiego.

Istniejgcy kolidujgcy odcinek kabla pozostagwv ziemi.

5.3.Przebudowa éwietlenia ulic i skrzyzowan

Projektowane swietlenie lkedzie dostosowane do postanofvieNormy

Oswietlenia Ulic EN 13201-1 : 1998r.
Dla ulic:
- przygty poziom luminancji jezdni — gmin = 1,0 cd/m.
Dla skrzyowania:
- przyjety poziom nagzenia gwietlenia — E min = 15 Ix
Dla chodnikéw:
- przyjety poziom nagzenia gdwietlenia — E min = 5 Ix

Istnigce dwietlenie przebudowywanej ulicy z zasilaniem kabyawi latarniami
zelbetowymi WZ9, ze wzghtlu na znaczne zycie nie nadaje sido wykorzystania i z
zalazenia przeznaczone jest do demanta

Zasilanie dwietlenia

Projektowane&wietlenie uliczne wgczone ldzie do istniggcego obwodu
oswietleniowego nr 3 ulicy Bema zasilanego z istrafkzoswietleniowej ,SO-Bema 2”.
Rozbudowa obwoduswietleniowego nie spowoduje przekroczenia mocy zaimidej dla
istniejgce] wyzej wymienionej szafki swietleniowej. Wymient jedynie naley
zabezpieczenie rozbudowywanego obwodu z 10A na 16A.
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Oswietlenie projektowane

Poziom luminacji jezdni ulic projekianych — min. 1,0 cd/mz zachowaniem
rownomierndci luminacji ogolnej i wzdhanej na poziomie odpowiednio nie mniejszyn ni
0,4 10,7 i wskanika TI nie wgkszym niz 15%.

Poziom najzenia aéwietlenia strefy konfliktowej (skrzyowania ulic) — min. 15 Ix z

zachowaniem rGwnomierdci nie mniejszej i 0,4.

Obwodd gwietleniowy

Projektowane gwietlenie uliczne przyczone kdzie do istnigjcego obwodu
oswietleniowego ul. Bema.

Projektowane przedhenie obwodu éwietleniowego wykonékablami typu YKY 4x16 mrh

Latarnie dwietleniowe

Projektowane latarnieswoetleniowe nawdzujag do stylu latafi istniepcego
oswietlenia ulicy gsiedniej (Bema).

Przygto latarnie stalowe o wysoka 10,0m o przekroju okgtym zbieznym ku

wierzchotkowi cynkowane na ggo z katalogu latar oswietleniowych TECH-MAR

Pasym:

- typu BOCIAN z oprawami montowanymi wierzchotkowo dntowanymi w
odlegtaici do 1,2 m od krawznika),

- typu CITY z wysegnikami rurowymi 1-ramiennymi w ksztatcie literyoJnachyleniu
=0° i wysiegu od 0,5 do 2,0m (montowanymi w odlegiood 1,5 m do 3,0 m od
krawgznika),

- typu CITY PLUS z wysignikiem rurowym 1-ramiennym w ksztatcie litery J o
nachyleniu =0 i wysiegu = 2,5m (montowanymi w odlegiti od 1,5 m do 3,0 m od
krawgznika)

Oprawy dwietleniowe przyto sodowe produkcji SITECO:
— serii SR100 typu 5NA552 INT 01 poz. LP30, RP1 zgdamsodows ST 100W (dla
wszystkich lataf),
Wszystkie latarnie stalowe montéwana prefabrykowanych fundamentach
betonowych typu F150/30 o wym. 0,3x0,3x1,5m. Funelaiyn zamowé nalezy u producenta
stupéw. Wrki latam wyposay¢ w tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe posiagdaj listwy

4-zaciskowe i jeden bezpiecznik z gwintem E14. Bnoje s¢ zastosowanie tabliczek prod.
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,ROSA”. Oprawy zabezpieczavktadkami Wts4A. Pajczenia opraw z tabliczkami wykofa
przewodami YD¥.0 3x1,5 mm 750V.

5.4. Przebudowa urzdzen telekomunikacyjnych

W celu zlikwidowania kolizji, istnigjcych kabli ziemnych z nowo projektowsgulica dojazdovy
nalezy wynies¢ nowe odcinki kabli poza obrysem jezdni.

Wstawek kablowych naky dokona kablami tego samego typu XzTKMXpw 15x4x0,5, 5x4x0
przy pomocy ziczy rownolegtych, ktore unitiwi 3 zachowanie ggtosci sygnatu.

Kable wyhkczone z aytkowania naley zlikwidowac.

Odcinki kabli utazonych w ziemi, kt6re nie uleggprzebudowie i odcinki kabli nowo
projektowanych pod jezdginalery zabezpieczyodpowiednio rurami grusesiennymi typu AROT
A120PS i RHDPE 110/6,3.

Przed zasypaniem na kablach nglatozy¢ tasme ostrzegawegz napisem ,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”, dodatkowo w potowie gibokasci utozy¢ tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjmy (z tasma stalows) z identycznym napisem.

Zaciagniegcie kabli do rur ochronnych i przgizenie nalgy wykona zgodnie z rys. 2

Na kablach przeprowadzhiezl;dne pomiary potwierdzage poprawn& wykonania prac

montazowych.

6 . Zajetos¢ terenu

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:
obreb nr 1 Bartoszyce: 48/10, 303, 55/2

Dziatki do czasowego zajecia:
obreb nr 1 Bartoszyce: 58/1, 61, 48/11

9. Uzgodnienia

Uzgodnienia zostaty dokonane z:
- Urz¢dem Miasta w Bartoszycach
- Telekomunikagj Polslg S.A.
- Zaktadem Energetycznym w Olsztynie Rejonem Enengetym w Lidzbarku
Warminskim
- Wodochgowo-Cieptownicz Spotky COWIK w Bartoszycach

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kozak
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