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1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej . Specyfikacje opracowano wg. rodzajow
robot odpowiadajacych kategoriom robot wg. WSZ.
Przygotowanie terenu pod budowgi roboty ziemne naleza zgodnie z WSZ do kategorii 45111.
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow 1 rurociagow do odprowadzenia $ciekow
naleza do kategorii 45231 . Roboty budowlane w zakresie kanaldow $ciekowych naleza do
kategorii 45232 .
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym, okreslajacym zakres czynnos$ci i
robot zawartych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu $lepego dla realizacji robdt zwiazanych z
budowa sieci sanitarnych i1 deszczowych.
1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
budowa kanalizacji deszczowej w terenach przemystowo- skladowych przy ul. Gen Bema w
Bartoszycach.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewod kanalizacyjny grawitacyjny - rurociag stuzacy do bezci$nieniowego transportu
sciekow lub wod deszczowych
1.4.1.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekdw.
1.4.1.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekow sanitarnych komunalnych 1
przemystowych
1.4.1.3. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania woéd opadowych i roztopowych
1.4.1.4. Kanatl zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekOw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.
1.4.1.5. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanatdéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.1.6. Kanal nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna —obiekt inzynierski  wystgpujacy na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.2.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanalow doplywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.2.4. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na roéznych
wysokosciach , w ktorej $cieki lub wody opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki
lub lub poprzez zewngtrzny odciazjacy przewod pionowy
1.4.3. Elementy studzienek i komor
1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.
1.4.3.2. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza.
1.4.3.3. Wiaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.3.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.3.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana
komory roboczej.
1.4.3.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wodd opadowych i roztopowych sptywajacych
z powierzchni terenu do kanatu.
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1.4.3.7. Osadnik - wpustu deszczowego w ktorym nastepuje czeSciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych si¢ w wodach opadowych kanalizacji deszczowe;j

1.4.3.8. PierScien odciazajacy - gorny element studni stuzacy do przeniesienia obciazen z plyty
pokrywowej pozostawiajac studni¢ jako konstrukcje samono$na.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury PVC.

Rury z PVC-U klasy N ( SN=4 Kpa) i S ( SN=8 Kpa) z uszczelkami gumowymi o $rednicach
0200, 250, 315

2.2.2. Rury polipropylenowe .

Rury dwuscienne polipropylenowe PP ( SN8 ) taczone kielichowo i uszczelniane specjalna
profilowana uszczelka.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:
krggdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw oraz osadnik w przypadku  kanalizacji
deszczowe] powinny by¢ wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-
100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegly
kanalizacyjne;j.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Wtazy kanatowe

Wtlazy kanatowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac jako:
wlazy zeliwno — betonowe ©625 klasy D 400
2.3.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.3.5. Wpusty deszczowe .

Wpusty  deszczowe wykonywa¢ z kregow betonowych @500 lub zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

Wpusty deszczowe maja posiada¢ osadniki o glebokosci 1.0 m.

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o witasciwosciach
podanych w pkt. 2.3.1.

Stosowaé wpusty z kratami na zawiasach. Kraty wpustéw deszczowych powinny by¢ w
klasie C250 .

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podkladach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
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Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkoéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu
3.2. Sprze¢t do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzg¢tu do zaggszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe¢ rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przekltada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $Srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie do prowadzenia rob6t

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczgcie robot 1 komisyjnie
przyjac teren pod budowe wraz z niezbgdnymi reperami geodezyjnymi.

Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny z
zatozeniem ciagu reperow roboczych.
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Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych co okoto 30+50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi
podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawiaza¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace
nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostala naruszona struktura w poditozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

5.2.Wykopy.

5.2.1.Wykonywanie wykopow

1. Wykonywanie wykopoéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
warunkami og6lnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie
warunkow opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny sptyw wody z wykopu
w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym
punkcie.

3. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy umocni¢ wypraskami lub na wigkszych glebokosciach ( patrz
profile ) stalowymi obudowami np. systemu SBH.

4. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rz¢dnych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok.l m nad powierzchnia terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora.

Potozenie celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu przewodow.

5. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu.

6. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glgbokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, a
nastepnie poglebi¢ do wihasciwej glebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub
elementow dennych kanatu.

7. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gitebokosci rowne;j
lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienie budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.

8. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm
dla gruntow wymagajacych wzmocnienie. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

5.3.Zabezpaeczenie wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
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b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu,

c¢) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wod opadowych rowami odleglo$¢ w planie, pomigdzy
krawegdzia dna rowu odwadniajacego a krawedzia dna wykopu, nie powinna by¢ mniejsza od
obliczonej zgodnie ze Szczegotowymi warunkami bezpieczenstwa pracy.

d) wprowadzenie wod z rowow odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.
5.4.Szczeg6lne warunki bezpieczenstwa pracy

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z wymogami BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. Nr 47 poz.401 , Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bhp
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych budowlanych i
drogowych ).

Roboty ocenia si¢ jako powodujace srednie ryzyko zawodowe - kategoria 3.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Nalezy zachowal szczegélna ostrozno§¢ w miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym 1 zabezpiecza¢ go na biezaco pod fachowym nadzorem technicznym 1 przy
wspotpracy z dysponentem uzbrojenia.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze . Jezeli teren na ktorym prowadzone sa roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony , wykonawca robdt powinien zapewni¢ staly jego dozor . Prowadzenie robot
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych , a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych
powinno odbywac¢ sig recznie.

Wykonywanie prac w_studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po wyposazeniu
go w sprzet ochronny i ubezpieczeniu przez innego pracownika .

W obregbie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publiczne;.
Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przyleglej krawedzi jezdni powinna by¢ nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b>— 105 [m] (1)
t ¢l¢

w ktorym:

H- glebokos$¢ wykopu liczona od rz¢dnej terenu do rzednej dna wykopu,

Oy - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg

dokumentacji

odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powyzej

dna wykopu 1 sasiadujacej z nim, jezeli nie sa zastosowane zgodnie z dokumentacja specjalne

zabezpieczenia. nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

azw +0,5 [m] (2)
tgg,

w ktorym:
H 1 ¢, - jak we wzorze (1)
h - glebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia
fundamentu budowli, m..
c) zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli w przypadku niemozliwos$ci zachowania
warunkow okreslonych w poz. b) powinno dla ochrony przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod
fundamentow przebiegac nastgpujaco:
- przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystgpuja
spekania $cian i w przypadku ukazania si¢ spgkania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane. a w
szczegOlnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,
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- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe¢ wykopu ewentualnie zbudowaé mur oporowy;
optymalnie zages$ci¢ zasyp 1 wykona¢ jego stabilizacj¢ lub wykona¢ zabezpieczenie w inny
roéwnorzedny sposob.

d) Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawegdzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosSci co najmniej 1 m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata ¢,
stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenie$¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasiggu klina odtamu §ciany, zgodnie z dokumentacja.

e) W przypadku niemoznosci zachowania warunkow okreslonych w poz. d) wydobyty grunt powinien
by¢ wywieziony na odktad staty zgodnie z dokumentacja lub przesunigty, tak aby odlegtos¢ ¢ podnoza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od goérnej krawedzi byla rowna glgbokosci wykopu H, lecz
nie mniejsza niz 5 m.

f) Odlegtos¢ d w planie pomiedzy przyleglymi réwnoleglymi krawgdziami dna jednoczes$nie
wykonywanych sasiadujacych ze soba wykopoéw glebszych od 1 m nie powinna by¢ mniejsza od
obliczonej wg wzoru:

_ H-1

tgg,

d

+0,5 [m] (3)

w ktorym:

H - glebokos¢ wykopu glebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, m,

¢y -jak we wzorze (1),

przy czym wykop glgbszy powinien by¢ wykonywany wczesnie;j.

g) Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja uprzednio uzgodniona, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.

h) Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdhuz wykopu w zasiggu klina odtamu gruntu powinna
by¢ udokumentowana  obliczeniami  statycznymi  uwzgledniajacymi  najniekorzystniejsze
oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nia naporu gruntu przy obciagzonym naziomie

1) Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglto$ciach nie przekraczajacych 20 m.

j) Wyjazd dla $rodkow transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczna powinien
by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu. Z poszczegolnych stopni wykopu powinno by¢
przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej splywania na stopnie nizej potozone.

5.5. Podtoze

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowany podtozu. Przed przystapieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sa dwa rodzaje podtoza:

a) podloze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki

b) podtoze wzmocnione nalezy wykonywaé zgodnie z p. 5.

3. Podloze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu.

4. Podloze naturalne stosuje si¢ gruntach suchych (normalnej wilgotnosci) takich jak: piaszczyste,
Zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac¢ jako:

a) podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podloze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

b) podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych stabych 1 tatwo $ci§liwych (muly torf itp.) o matej grubosci po ich
usunigciu,

- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych),

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow,
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6. Odchyltki grubosci podioza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga przekraczaé 10
mm.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie maze
przekraczac:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

8. roznica rzednych. wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji techniczne;j
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +5 cm dla przewodoéw z tworzyw sztucznych oraz
kanatéw sieci cieplnej. Wystgpujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé
spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.8. Odbiory robot

Przed przystapieniem da wlasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu.

- stan odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zej$§¢ do wykopoéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm. i by¢ przymocowane do deskowan, tak, aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

5.9. Zasyp przewodu

5.9.1. Warstwa ochronna zasypu

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé, uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiatem
zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Material zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

5.9.2. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢
wykonany przy zachowaniu zaggszczenia gruntu wg dokumentacji, a w przypadku nieokres$lenia
wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1.

5.9.3. Zasyp przewodu pod ulepszona nawierzchnia, drogi

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnos$ci
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu réwnego co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe
zasypu wzmocniona podbudowa drogi.

5.9.4. Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80%
jej wielkosci.

5.9.5. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu powinno by¢ mniejsze od 2%.

5.9.6. Odchylenia wymiaréw w planie nasypu wykonanego od podanych w dokumentacji nie powinno
przekroczy¢ +0,1 m.

5.9.7. Odchylenie wymiar6w w pionie nasypu wykonanego od podanych w dokumentacji nie powinno
przekroczy¢ +0,1 m.

5.9.8. Odchylenie spadkow nachylonych skarp wykonanego nasypu od podanych w dokumentacji nie
powinna przekroczy¢ £5 %.

6. OGOLNE WARUNKI MONTAZU

Przewody z PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac¢ potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczego6lnosci do taczenia elementow z PVC z
elementami z innych materialow.
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Montaz przewodoéw z PVC w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi
na zmniejszona elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen,
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé
w postaci zaslepek, korkow itp.

6.1. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub mechanicznie.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywa¢ si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czegsci
przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢é uwage na to, aby osie laczonych odcinkow przewodu pokrywaty sig, za$
przy polaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. ,

Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Jednakze
minimalne spadki: nie powinny by¢ nizsze niz.

-0,6 % dlasrednicy 160 mm

-0,5% dlas$rednicy 200 mm

-0,4% dlas$rednicy 250 mm

- 0,33 % dla $rednicy 315 mm

- 0,25 % dla $rednicy 400 mm

-0.17% dla $rednicy 600 mm

-0.12% dla $rednicy 800 mm

-0.1 % dla $rednicy 1000 mm

Maksymalne spadki kanaléw wynikaja z maksymalnej predkosci przeptywu Sciekow. Nie wolno
wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody uktadane przy bardzo duzych spadkach, np., w terenach gorzystych, powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdluznym. Sposoby takich zabezpieczen, uwzgledniajace
miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej
wraz z obliczeniami uzasadniajacymi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Orientacyjne wartosci maksymalnych spadkéw przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych przy
zatozonej predkosci maksymalnej

Tablica 3.1. Spadek maksymalny [%] przy maksymalnej
predkosci
Kanalizacja Kanalizacja deszczowa

Srednica [mm] |gospodarcza 1 ogélnosptawna
Vmax=5 m/s Vimax=7 m/s

200 23,0 45,1

250 16,0 32,9
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1300 (13,3 26,0 |

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym

- uszkodzenia pod wplywem obciazen zewngtrznych

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).

Glgbokos¢ ulozenia przewodow bezposrednia w gruncie 1 bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajacych ustala ogdélnie norma.. Wg tej normy glgbokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rze¢dnej terenu bylo wigksze niz umowna
glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach mozna przyja¢ gltebokosc
przykrycia o 0,01 m wigksza od glebokosci przemarzania gruntu.

Zatem zalecane wartos$ci przykrycia przewodow powinny by¢ takie jak w tablicy 3.2.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia
przed zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone; np. warstwa zuzla uzupetiajacego
zadana glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego.

Przewody prowadzone w kanatach zbiorczych powinny by¢ prowadzone w dnie kanatu wg
indywidualnego rozwiazania podanego w dokumentacji techniczne;j.

Tablica 3.2. WartoS$ci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zalezno$ci od glgbokosci przemarzania
gruntu

Gleboko$¢ przemarzania gruntu | Glgboko$¢ przykrycia przewodu
h, [m] hy, [m]

0,8 1,0

1,0 1,2

1,2 1,3

1,4 1,5

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa. Sposoby rozmieszczenia przewodoéw utozonych w
kanatach zbiorczych oraz w gruncie powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odrebnych
przepisachW tablicach 8.3. 1 3.4. podano minimalne odlegltosci przewodéw kanalizacyjnych utozonych
w gruncie od innych elementdéw uzbrojenia podziemnego

Poza tym zaleca si¢ aby przewody byly prowadzone w miar¢ mozliwosci poza jezdniami, a w
przypadku prowadzenia pod jezdniami, studzienki powinny by¢ zlokalizowane w osi jezdni.

Ponadto, przy szerokosci ulic ponad 30 m i obustronnej zabudowie zaleca sig, aby przewody
drugorzedne byly ulozone po obu stronach ulicy.

Tablica 3.3. Odlegtosci migdzy przewodem kanalizacyjnym a przewodami wodociagowymi i
cieptowniczym

Odlegtos¢ pionowa | Minimalna odlegto$¢ pozioma [m]

[m]

0<a<0,5 DN<200 mm b>1.5
DN>200 mm b>3.0

a>0,5 Warto$¢ jak w tablicy 3.4.

0<h<s5,0 c>1.5+h

h>0,5 Warto$¢ jak w tablicy 3.4.

Przewody nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Tylko w
przypadku zagrozenia kontaktem z produktami, takimi jak np. smota czy asfalt, nalezy je zabezpieczy¢
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przed negatywnym wpltywem tych substancji poprzez np. zainstalowanie rury ostonowej, owinigcie
grubg folia polietylenowa.

Tablica 3.4. Minimalne dopuszczalne odstgpy migdzy zewngtrzng $ciang przewodu kanalizacyjnego
utozonego w gruncie a zewngtrzng powierzchnig innych elementdéw uzbrojenia podziemnego

Rodzaj przewodu Minimalny dopuszczalny
odstep [m]

Energetyczny 0,5

Teletechniczny 2,0

Gazowy niskiego | 2,0

ci$nienia

Gazowy $redniego | 2,0

ci$nienia

Cieptowniczy wg tablicy 3.3.

Wodociagowy wg tablicy 3.3.

6.2. Laczenie elementow przewodow

Elementy wykonane z PVC moga by¢ taczone, oprécz elementow z PVC, rowniez z elementami
wykonanymi z innych materiatow, takich jak: zeliwo, kamionka, zelbet, PE. Za$ laczenie odbywa si¢
na ogol za pomoca ztacz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC i polipropylen )

- kielichowych z pier$cieniem gumowym, (specjalng wktadka 1 ksztattkami przejsciowymi - elementy
z PVC z elementami z zeliwa, kamionki i zelbetu.)

-kielichowo-kotnierzowych z pier§cieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami
z zeliwa i stali)

Szczegdtowe warunki montazu rdéznych rodzajow zlacz, w szczegdlnosci potaczenia elementéw z
PVC z elementami innych materialéw, sa podawane ,przez producentow wyroboéw z PVC. Przy
wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto,
nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nize;j.

W praktyce najczesciej stosuje si¢ potaczenie kielichowe wceiskane z odpowiednio wyprofilowanym
piercieniem gumowym.

Przed wykonaniem tego potaczenia nalezy sprawdzi¢ czy basy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany,
jesli nie - nalezy sfazowac. Sfazowanie powinna mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugos$¢ réwna
2xg (g- grubo$¢ $cianki rury).

Odcinki rur zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wglegbieniu
kielicha umieszczona uszczelke.

Wewngetrzne powierzchnie kielicha oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk,
smar silikonowy itp. - generalnie $rodki zalecane przez producenta).

Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ulozenia pierscienia i doktadno$¢ jego przylegania w
kielichu.

Do wecisnigcia bosego konca rury w kielich nozna uzy¢ wciskarek réznego typu, ulatwiajacych tg
czynno$¢, zwlaszcza przy wigkszych S$rednicach. Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania
polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowose
taczonych elementow.

Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkdéw rur za pomoca nasuwki z pier§cieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy basy koniec rury posiadal oznaczenie
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku cigcia rur nalezy operacje t¢ wykonywa¢ w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia byta
prostopadta do osi rury.
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Zmiany kierunku przewodu w poziomie i w pionie nalezy dokonywaé za pomoca odpowiednich
tukow i trojnikow.

Mozna réwniez wykorzysta¢ w tym celu wlasciwo$¢ elastyczno$ci rur i ztacz kielichowych z
pier§cieniem gumowym. W tym drugim wypadku, ograniczeniem sa maksymalne wartosci kata
odchylenia osi i ugigcia rury. Nalezy w tym wypadku przestrzega¢ zalecen i warunkow ustalonych
przez danego producenta. Np. wg danych jednego z producentow, wygina¢ mozna tylko na zimno rury
o $rednicy w zakresie 100-200 mm. Natomiast rury o $rednicach 250 - 500 mm nalezy traktowac¢ jako
sztywne, w zwiazku z czym ich wyginanie jest niedopuszczalne. Warto$ci maksymalnych wygigé
przewodu w zaleznosci od jego $rednicy padano w tablicy 3.5.

Tablica 3.5. Maksymalne dopuszczalne wygigcia przewodu przy réznych jego dtugosciach

Srednica [mm] Maksymalne wygigcie [m] przy dlugos$ci [m]
8 12 16

100 0,24 0,54 0,97

125 0,21 0,48 0,85

150 0,17 0,38 0,67

200 0,13 0,30 0,53

6.3. Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Przej$cia przewodu przez takie przeszkody; jak tory kolejowe i1 tramwajowe, drogi o istotnym
znaczeniu komunikacyjnym itp., powinny by¢ wykonywane dokladnie wg ustalen i pozwolenia
wydanych przez ich wlascicieli.

W przypadka waskich 1 o matym znaczeniu komunikacyjnych drég, mozna prowadzi¢ przewody bez
rury ostonowej - nalezy przy tym zachowaé glgbokos¢ przykrycia co najmniej 1,5 m. W wigkszosci
trudnych przypadkow, takich jak przejscie pod torami, drogami o intensywnym ruchu i itp.,
przeszkody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i1 najczgsciej polega na
przeciskaniu lub przeciaganiu pod przeszkoda. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe, zeliwne, a
takze z PVC o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kielichem z kilku centymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni. Grubos$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i
uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi.

Przew6d moze by¢ umieszczony wspolosiowo z rura ostonowa lub w inny sposdb gwarantujacy
stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) polozenie ztacz.

W zasadzie nalezy unika¢ umieszczenia ztacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi
na dlugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury oslonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane sa do
przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.; ktdrych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. podpory powinny zapewnia¢ kontakt z przewodem na 30-50%
obwodu i mie¢ szerokos¢ kilku centymetréw przewodu - od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw nalezy przyjmowac
dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur. ,

Na koncach rur ostonowych powinny by¢ wykonane studzienki lub kamory rewizyjne.

Dhugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wiascicielem
(zarzadzajacym) obiektu.

Przej$cia przewodem nad powierzchnia terenu (rzeki, jary i itp.) tj. podwieszenie rurociagu, powinny
by¢ wykonane wg oddzielnych czgs$ci dokumentacji. Powinny by¢ w nich uwzglednione takie migdzy
innymi aspekty jak:

- sposob 1 rozstaw zamocowan izolacja termiczna.

W miejscach przejs¢ przewodu przez $ciang obiektow, nie wolno umieszczaé ztacz. W tych
przypadkach przewdd powinien znajdowac si¢ w rurze ostonowej, a przestrzen migdzy rura ostonowa i
przewodem powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub z
jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa.

6.4. Studzienki kanalizacyjne
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami
okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu

odprowadzajace |przelotowej polaczeniowej spadowej-
g0 kaskadowe;j
(m)

0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,50 1,50

0,80 1,80 Wg. projektu 1,80

1.0 2.00 Wg. projektu 2.0

1.2 2.50 Wg. projektu 2.50

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoéch kanatow
bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy laczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu
1 przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,
w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztalcie 1 wymiarach wuzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wtacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowe;j
usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekracza¢ 4,0 m.
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w
,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa [23].
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czgsci:
komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
wtazu kanatowego,
stopni ztazowych.
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Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czg$ci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
mozna stosowaé wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach 1
zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30
m.

6.5. Komory przelotowe i potaczeniowe

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:
wysoko$¢ mierzona od poétki-spocznika do ptyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80 do 2,0 m,
dhugo$¢ mierzona wzdhuz przeptywu min. 1,20 m,
szerokos$¢ nalezy przyjmowac jako rowna: szeroko$¢ kanatu zbiorczego plus szerokos$¢ potek po obu
stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wtazu powinien wynosi¢ 0,50 m, za$ po stronie
przeciwnej 0,30 m,
wymiary w planie dla komodr potaczeniowych uzaleznione sa ponadto od wielkosci kanaléw i od
promieni kinet, ktore nalezy przyjmowac dla kanatow bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m,
a ponad 0,40 m - rowne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw
bocznych.

Wykonanie potaczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

6.6. Izolacje

Studzienki i wpusty deszczowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz roztworem
asfaltowym wg. PN-81/062555 : pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W S$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat
nat¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
InZynierem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Badania przed przystapieniem do robodt
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i
zapraw 1 ustali¢ recepte.
7.2.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwos$cia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikoéw zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz =+ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podltoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5 mm.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
wykonanie studzienki kanalizacyjnej,
wykonanie wpustu deszczowego
naprawa istniejacych studzienek kanalizacyjnych
wykonana izolacja,
zasypany zaggszczony wykop
odtworzone nawierzchnie drogowe



NOW-EKO 17
OLSZTYN Kanalizacje deszczowa terenow przemystowych przy ulicy gen. Bema w Bartoszycach

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Dhugos$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
10. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe¢ materialow,
wykonanie robdt przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
zatozenie instalacji iglofiltrowe;j
utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalika
wykonanie studni,
naprawa studni istniejacych
wykonanie studni,
zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
odtworzenie nawierzchni
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury 1
ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
goraco
8. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
9. PN-H-74051-02  Wtlazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu
cigzkiego)
10. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
11. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
12. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny
03,04, 07

13. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe
1 zelbetowe.

14. PN-74/c-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary

15. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze

16. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z  nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

17. PN-81/C-89203  Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

18. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

19 PN-EN 1610/ 02 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
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20 PN-EN 124 Zwienczenia Wpustow i studzienek

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego
11.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(5) Wpusty deszczowe (lipiec 1980)

23. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdow z tworzyw
sztucznych”, POLSKA KORPORACJA TECHNIKI SANITARNEJ
GRZEWCZEJ GAZOWEJ I KILIMATYZACIJI, WARSZAWA 1994 r.

24. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen
sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i
BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 rok w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

26 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych budowlanych i drogowych ( Dz.U. z 2001 r Nr
118 poz. 1263)

27. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
wyd. Instytut Techniki Budowlanej i COBR Instal 2004 r



