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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — ,,Prawo Budowlane”
(tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 106 poz. 1126 z po6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt budowlany o$wietlenia ulicznego
i przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznej dla drogi miejskiej klasy D na
terenach przemyslowych przy ul. Bema w Batroszycach zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Warunki do projektowania o$wietlenia ulicznego wydane przez Miejski Zarzad
Drég, Mostow i Zieleni w Olsztynie.

Aktualny plan sytuacyjno — wysoko$ciowy.

Projekty branzowe : drogowy , kanalizacji deszczowej, telekomunikacji.

Wizja lokalna.

Uzgodnienia lokalizacyjne.

Norma Os$wietleniowa pr EN 13201-1: maj 1998.

Obowiazujace normy i przepisy.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

— Przebudowa i budowa os$wietlenia ulicznego

— Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV

— Przebudowa linii kablowej niskiego napigcia

III. DANE OGOLNE

Zakres rzeczowy:

- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi - m. 805
- montaz latarn o$§wietleniowych - szt. 19
- demontaz istn. latarn o$wietleniowych - szt. 5
- przebudowa istn. linii napow. SN 15kV - m. 46
- przebudowa istn. linii kablowej n.n. - m. 365

Budowana sie¢ oswietleniowa stanowi¢ bedzie wtasnos¢ Gminy Miejskiej Bartoszyce.

WYKAZ DZIALEK, NA KTORYCH PROWADZONA BEDZIE PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI
OSWIETLENIOWEJ:

w obrebie 1 — nr 48/10; 48/11 oraz wydzielone pasy drogowe z dziatek nr 1/57 i

1/58.

Przebudowywana sie¢ SN 15kV stanowi wlasno§¢ ENERGA-OPERATOR SA.
WYKAZ DZIALEK, NA KTORYCH PROWADZONA BEDZIE PRZEBUDOWA NAPOW. LINII SN

15kV

w obrebie 1 —nr 1-58; 1-61 oaz wydzielony pas drogowy z dziatki nr 1/58.



Przebudowywana sie¢ kablowa n.n. stanowi wlasno$¢ Gminy Bartoszyce.

WYKAZ DZIALEK, NA KTORYCH PROWADZONA BEDZIE PRZEBUDOWA KABLOWEJ LINII
NISKIEGO NAPIECIA

w obrgbie 1 — wydzielone pasy drogowe z dziatek nr 1/57 1 1/58.

1. PRZEBUDOWA I BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowane o$wietlenie bedzie dostosowane do postanowien Normy Oswietlenia Ulic
EN 13201-1 : 1998r.

Dla ulic:

- przyjety poziom luminancji jezdni — L min = 1,0 cd/m”.

Dla skrzyzowania:

- przyjety poziom natgzenia o$wietlenia — E¢ min = 15 1x

Dla chodnikéw:

- przyjety poziom natg¢zenia oswietlenia — Eg min = 5 1X

Istniejace o$wietlenie przebudowywanej ulicy z zasilaniem kablowym i latarniami
zelbetowymi WZ9, ze wzgledu na znaczne zuzycie nie nadaje si¢ do wykorzystania i z

zatozenia przeznaczone jest do demontazu.

1.1. ZASILANIE OSWIETLENIA

Projektowane o$wietlenie uliczne wlaczone bedzie do istniejacego obwodu
oswietleniowego nr 3 ulicy Bema =zasilanego z istn. szafki o$wietleniowej
»30-Bema 2”. Rozbudowa obwodu o$wietleniowego nie spowoduje przekroczenia
mocy zamoéwionej dla istniejacej wyzej wymienionej szafki oswietleniowej. Wymienic

jedynie nalezy zabezpieczenie rozbudowywanego obwodu z 10A na 16A.

1.2. OSWIETLENIE PROJEKTOWANE

Poziom luminacji jezdni ulic projektowanych — min. 1,0 cd/m®* z zachowaniem
rownomierno$ci luminacji ogélnej i wzdtuznej na poziomie odpowiednio nie mniejszym
niz 0,4 1 0,7 1 wskaznika TI nie wigkszym niz 15%.

Poziom natgzenia o$wietlenia strefy konfliktowej (skrzyzowania ulic) — min. 15 Ix z

zachowaniem réwnomiernos$ci nie mniejszej niz 0,4.

1.3. OBWOD OSWIETLENIOWY

Projektowane os$wietlenie uliczne przylaczone bedzie do istniejacego obwodu

oswietleniowego ul. Bema.



Projektowane przedtuzenie obwodu oswietleniowego wykona¢ kablami typu YKY 4x16

2
mm .

1.4. ROBOTY KABLOWE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Kable o$wietleniowe pod chodnikami i trawnikami uktada¢ w ziemi na gleb. 0,5m w
rurach ostonowych polietylenowych gigtkich DVR75. Na przejsciach poprzecznych pod
jezdniami kable uktada¢ na glgbokosci 1,0m:

- pod wjazdem na teren stacji benzynowej, oraz pod jezdnia o istniejacej nawierzchni
utwardzonej w rurach ostonowych polietylenowych SRS 110/UM montowanymi
metoda przecisku.

Trasy kabli o$wietleniowych oraz miejsca montazu rur ostonowych pod jezdniami,

oraz ich ilo$¢ zostaly pokazane na planie sytuacyjnym.

1.5. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Projektowane latarnie o$wietleniowe nawiazuja do stylu latarn istniejacego

oswietlenia ulicy sasiedniej (Bema).

Przyjeto latarnie stalowe o wysokosci 10,0m o przekroju okraglym zbieznym ku

wierzchotkowi cynkowane na goraco z katalogu latarn o$wietleniowych TECH-

MAR Pasym:

- typu BOCIAN z oprawami montowanymi wierzchotkowo (montowanymi w
odlegtosci do 1,2 m od kraweznika),

- typu CITY z wysiggnikami rurowymi l-ramiennymi w ksztalcie litery J o
nachyleniu =0° i wysiggu od 0,5 do 2,0m (montowanymi w odlegtosci od 1,5 m
do 3,0 m od kraweznika),

- typu CITY PLUS z wysiggnikiem rurowym I-ramiennym w ksztatcie litery J o
nachyleniu =0° i wysiegu = 2,5m (montowanymi w odlegtosci od 1,5 m do 3,0
m od kraweznika)

Oprawy o$wietleniowe przyjeto sodowe produkcji SITECO:

— serii SR100 typu SNAS552 INT 01 poz. LP30, RP1 z lampa sodowa ST 100W (dla
wszystkich latarn),

Do projektu dotaczono tabelg 1 —,,Elementy montazowe latarn o§wietleniowych”, gdzie

okreslono odleglosci osi latarn od kraweznika.

Wiasciwa lokalizacja latarn 1 montaz odpowiednich wysiggnikow gwarantuja

zachowanie linii $wietlnej opraw (cofnigcie opraw z stosunku do kraweznika = 0,5 m).

Wszystkie latarnie stalowe montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych

typu F150/30 o wym. 0,3x0,3x1,5m. Fundamenty zaméwi¢ nalezy u producenta



stupow. Wneki latarh wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe posiadajace
listwy 4-zaciskowe i jeden bezpiecznik z gwintem E14. Proponuje si¢ zastosowanie
tabliczek prod. ,,ROSA”. Oprawy zabezpiecza¢ wktadkami Wts4A. Potaczenia opraw z

tabliczkami wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm” 750V.

1.6. OCHRONA OD PORAZEN

Przyjetym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytaczenie. Uktad potaczen
projektowanej sieci o§wietleniowej — TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE
1 neutralny N nastgpuje w tabliczkach zaciskowych latarn.

Nalezy uziemi¢ przewody PEN wskazanych na planach sytuacyjnych i schemacie latarn
o$wietleniowych.

Uziomy wykona¢ szpilkowe z 2 pretow stalowych miedziowanych %" dtug. 6 m kazdy i
ptaskownikéw stal. ocynkowanych 25x4 mm. Oporno$¢ uziemien nie moze by¢
wicksza niz 30 omow.

Uziomy wykona¢ zgodnie z Albumem linii napowietrznych niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi AL25+120mm” Lnni tom II opracowany przez ELPROJEKT

sp. z 0.0. w Poznaniu.

1.7. DEMONTAZE

Wskazane na planie sytuacyjnym 1 schemacie istniejace zelbetowe latarnie
oswietleniowe wraz z wysiggnikami i oprawami, jako nie nadajace si¢ do wykorzystania
w nowym uktadzie o$wietleniowym, nalezy zdemontowac.

Zdemontowane material przekaza¢ Urzedowi Miasta Bartoszyce.

2. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15kV

Przebudowe projektuje si¢ z uwagi na konieczno$¢ zastosowania obostrzenia 2 stopnia
w przgsle linii napowietrznej GPZ Bartoszyce — S¢popol 2 (3xAFL6 70) krzyzujacym
si¢ z projektowana ulica miejska. Linia w tym przesle a takze w sasiednich posiada
obostrzenie o stopniu 0. Wybudowana byta ona na podstawie albumu L-20 1 posiada
shupy z Zerdzi zelbetowych typu ZN i DANA.

Przyjeto nastgpujacy sposob i zakres przebudowy:

Po obu stronach projektowanej drogi w miejscach lokalizacji istniejacych stupow
rozgaleznych przelotowo-krancowych zamontowa¢ nalezy dwa stupy odporowo-
krancowe ROK-12/20 z pojedynczych strunobetonowych zerdzi wirowanych Ey-12/20.

Stupy uzbroi¢ w poprzeczniki z tancuchami odciagowymi £02/20 (od strony ulic) i



LO/20 (od strony pdl) z izolatorami kompozytowymi H24. Dla podparcia mostkow
zastosowac izolatory stojace LWP 8-24.
Wszystkie konstrukcje stalowe projektowanych stupéw winny by¢ ocynkowane.
W przesle pomigdzy proj. stupami zamontowaé nowe przewody 3xAFL6 70mm? i
wykona¢ dla nich obostrzenie 2°, natomiast dla zakonczanych na stupach
projektowanych przewodach istniejacych zastosowaé obostrzenie 0°,
Zastosowac nastgpujace naprezenia przewodow:

- 83 MPa — dla przewodoéw istniejacych linii gléwnej 3xAFL6 70mm’ i dla

przewodow istniejacych linii 3XAFL6 35mm’,

- 90 MPa - dla przewodéw projektowanych 3xAFL6 70mm”
Ustoje stupow przyjeto jak dla gruntow srednich — typu SFP111+SP11 skladajace si¢ z
elementéw prefabrykowanych.
Uziemienie ochronne wykona¢ dla projektowanego stupa nr 1. Uziemienie konstrukcji
stupa wykona¢ wg zalecen zawartych w opracowaniu ,,Energoprojektu” Poznan S.A. -
U-4565.
Wykona¢ uziomy typu TP 1+4x6.
Uziomy sktada¢ si¢ beda z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4mm i1 pregtow
stalowych pomiedziowanych ¢ 17,2 mm pogl¢bionych mechanicznie.
Niezaleznie od zachowania dopuszczalnych warto$ci napig¢ razeniowych rezystancja
uziemienia slupa nie moze przekracza¢ wartosci 2,09 Q (dla pradu zwarciowego =
112A i czasu trwania zwarcia = 0,4s).
Nalezy zachowa¢ postanowienia norm PN-E05100-1 wyd. w 1999r.
Projektowane stupy posadowi¢ iuzbroi¢ zgodnie z rozwiazaniami przyjgtymi w
»Katalogu linii napowietrznych $redniego napigcia 15-20kV z plaskim uktadem
przewodoéw gotych 70 i 50 mm? na zerdziach wirowych typu E i Ey” opracowanym
przez ENERGOLINIE w Poznaniu i wydanym przez WIRBET S.A..
Zdemontowany material sieciowy przekaza¢ wiascicielowi tj. Koncernowi

Energetycznemu ENERGA - OPERATOR SA Oddziatl w Olsztynie Rejon Olsztyn.

UWAGA:

- wymieniona w warunkach przebudowy sieci linia napowietrzna WN 110kV
3xAFL240 Bartoszyce - Korsze, pod ktéra projektowana jej ulica, speinia
postanowienia normy PN-E-05100-1 w zakresic obostrzenia (2°) i odlegtosci
przewodow od projektowanej jezdni. Do projektu dotaczono profil skrzyzowania.

- wymieniona w warunkach przebudowy sieci linia napowietrzna SN 15kV

(odgatezienie 3xAFL35 do stacji ,,Elewator SM”), w swoim przg¢sle skrzyzowaniowym



nad ulica istniejaca nie podlega przebudowie — posiada obostrzenie 2° a nawierzchnia

modernizowanej ulicy nie zmienia niwelety. Odstgpuje si¢ od sporzadzenia profilu.

3. PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIECIA

Istniejaca linia kablowa n.n. zalicznikowa wykonana kablem YAKY4x10mm?®
zasilajaca komor¢ pomiarowa kanalizacji sanitarnej (lokalizacja komory na terenie
Gminy Bartoszyce) znajduje si¢ w kolizji z projektowana ulica. Uktad pomiarowy
znajduje si¢ w ztaczu przy stacji transformatorowe;j ,,Elewator SM”.

Celem likwidacji kolizji projektuje si¢ wykonanie nowego odcinka linii kablem
YAKY4x10mm® po nowej trasie wskazanej na planie sytuacyjnym. Potaczenie kabla
projektowanego z istniejacym wykonaé w dwoch miejscach za pomoca muf
przelotowych z rur termokurczliwych typu JLP CX 4 16.

Nowy kabel uktada¢ w ziemi w wykopie otwartym na glebokosci 0,7 m na 10 cm
podsypce piaskowej, z przykryciem 10 cm warstwa piasku 1 folia pcw koloru
niebieskiego.

Istniejacy kolidujacy odcinek kabla pozostawi¢ w ziemi.

4. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Z uwagi na konieczno$¢ wykonania przeciskéw, prowadzenia prac w poblizu oraz
na czynnych sieciach $redniego i niskiego napigcia, oraz pracy na wysokosci,
wykonawca ma obowiazek przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia stanowi zatacznik do projektu budowlanego.

5. UWAGI KONCOWE

-Wytyczenie inwestycji w terenie oraz dokonanie pomiardw geodezyjnych
powykonawczych (w przypadku kabli przed ich zasypaniem) nalezy zleci¢ uprawnione;j

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.









OBLICZENIA TECHNICZNE



1. OBLICZENIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Podstawg do obliczen sa:
— Warunki budowy o$wietlenia ulicznego wyd. przez Urzad Miasta Bartoszyce

— Norma Oswietlenia Ulic EN 13201-1 : 1998r.

Ulica
— ulica miejska taczaca z umiarkowana predkoscia ruchu zmotoryzowanego, z
dopuszczalnym ruchem wolno jadacych pojazdow, rowerzystow 1 pieszych
(sytuacja B2)
— strumien ruchu pojazdow > 7000,
— gestos¢ skrzyzowan - >3/km
— poziom jasno$ci otoczenia - maty
— trudno$¢ zadania jazdy — normalna
— klasa o$wietlenia drogi — ME 3a
—  Wymagania:
Luminacja $rednia Lér — minimum 1,0 cd/m?
Rownomierno$¢ luminacji (catkowita) Uo — minimum 0,4
Réwnomiernos¢ luminacji (wzdluzna) Ul — minimum 0,7

Wskaznik wzrostu progu kontrastu TI — maksimum 15,0%

Skrzyzowanie

— klasa oswietlenia — CE 3
— Wymagania:
Natezenie srednie ESr — minimum 15 lux

Rownomiernos¢ o$wietlenia — minimum 0,4

Chodnik
— klasa o$wietlenia — S 4
— Wymagania:
Natezenie srednie E$r — minimum 5 lux

Natezenie minimalne Emin — minimum 1 lux



2. OBLICZENIA OBWODOW I DOBOR KABLI OSWIETLENIOWYCH
2.1. Obwéd Nr 3
Psz obwodu: oprawy istniejace — 15 - 0,168kW + 2 - 0,115kW = 2,75 kW
Oprawy projektowane — 19 - 0,115kW = 2,185 kW
Razem Psz= 4,935 kW

4935-1,5

— =119A
1,73-400-0,9

Isz obwodu =

Zabezpieczenie obwodu — 3xWTN-00/gG 16A
Dobiera sie kable typu YKY 4x16mm’ dlugosci 805m o obciazalnosci dlugotrwale;
Id=110A x 0,74 = 81,4A, stanowiacych przedluzenie istniejacego obwodu wykonanego
YAKY4x25mm’.
Spadek napigcia na obwodzie:

- na kablu YAKY4x25 - AU =1,14% (1505kWm)

- nakablu YKY4x16 -aU =0,5% (712 kWm)

- sumaryczny spadek napigcia na obwodzie - aU = 1,64%

3 OBLICZENIE OBCIAZENIA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ
Psz szafki: obwdédnr1l = 1,176 kW
obwodnr2 = 1,344 kW
obwddnr3 = 4,935 kW
Razem Psz= 7,455 kW

7455-1,5
1,73-400-0,9

Isz obwodu = =18,0 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe — wylacznik nadpradowy 3-bieg. C 25A — istniejacy

bez zmian

4. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYELACZANIA

4.1. Sprawdzenie obwodu o$wietleniowego

- Elementy petli zwarciowej dla obwodu Nr 3

- Transformator 250 kVA -R=0,0087 Q, X=0,0275Q
- Kabel YAKY 4x50 ,1=55m -R=0,0673 Q, X=10,0093 Q
- Kabel YAKY 4x25, 1=353m -R=0,8754 Q, X=0,0635Q
- Kabel YKY 4x 16, 1=616m -R=1,1468 Q, X=0,1148Q

Razem: -R=2,0982Q, X=0,2151 Q



Z=AR*+X*=2,109Q

=% 10004
2,109

L=3,6-16A=57,6A(dlat<55s)

I, jest wigkszy od I,- warunek skuteczno$ci spetniony.

4.2. Sprawdzenie obwodu zasilajacego komor¢ pomiarowa kanalizacji sanitarnej
- Elementy petli zwarciowej dla obwodu Nr 3

- Transformator 250 kVA -R=0,0087 Q, X=0,0275 Q

- Kabel YAKY 4x10 ,1=473m -R=1,9231Q, X=0,0917Q

Razem: -R=1,9318Q, X=0,1192 Q

Z="R*+X*=1,9360Q

230
1,936

=118,84

L=10-6A=60A (dlat<0,1s)

I, jest wigkszy od I,- warunek skuteczno$ci spetniony.



Wykaz materiatow 1 prefabrykatow

dla budowy o$wietlenia ulicznego

L p. Nazwa materialu JedI}OStka Tlos¢
miary
1 2 3 4
Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kotowym, h =10m
1. |typu CITY z wysiggnikiem pojedynczym o wysiggu = 0,5m i szt. 1
kacie nachylenia = 0°
Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kotowym, h =10m
2. |typu CITY z wysiggnikiem pojedynczym o wysiggu = 0,8m i szt. 1
kacie nachylenia = 0°
Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kotowym, h =10m
3. | typu CITY z wysiggnikiem pojedynczym o wysiggu = 1,0m i szt. 8
kacie nachylenia = 0°
Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kotowym, h =10m
4. |typu CITY z wysiggnikiem pojedynczym o wysiggu = 1,5m i szt. 2
kacie nachylenia = 0°
Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kotowym, h =10m
5. |typu CITY z wysiggnikiem pojedynczym o wysiegu = 2,0m i szt. 2
kacie nachylenia = 0°
Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kotowym, h =10m
6. |typu CITY PLUS z wysiggnikiem pojedynczym o wysiggu = szt. 1
2,5m i kacie nachylenia = 0°
7 Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju kotowym, h =10m <zt 4
" |typu BOCIAN '
8. | Fundament prefabrykowany F150/30 Szt. 19
9 Oprawa sodowa firmy SITECO typu SR100 ozt 19
" |(5NAS552EINTO1) z lampg ST100W )
10 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa ROSA typu TB-1 z <zt 19
" | listwa 4-ro zaciskowa i 1 bezpiecznikiem 4A/E-14 )
10. | Przewod YDYzo 3x1,5 mm’ 750V, diug. 209m x 1,04 m 217,36
12. |Kabel YKY4x16mm®, dlug. 805m x 1,04 m 837,2
13. | Rura polietylenowa DVR75, dlug. 705m x 1,04 m 733,2
14. | Rura polietylenowa SRS110/UM, dhug. 116m x 1,04 m 120,64
15. | Pret stalowy miedziowany /4" m 48
16. | Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm m 36
17. | Wktadka bezpiecznikowa WTN00/gG-16A szt. 3




Wykaz materiatow 1 prefabrykatow

na przebudowe linii SN 15kV

L p. Nazwa materialu Jedl}ostka Ilos¢
miary
1 2 3 4
1 Elementy linii napowietrznych SN 15kV kpl. 1

— wWg zestawienia montazowego




Wykaz materiatow 1 prefabrykatow

na przebudowg linii kablowej n.n.

L p. Nazwa materialu Jednostka Ilos¢
miary
1 2 3 4
1. |Kabel YAKY4x10mm’, dlug.365x1,04 m 379,6
2. | Folia pcw kalandrowana szer. 20cm niebieska m 365
3. |Piasek m’ 29.2
4. | Mufa przelotowa z rur termokurczliwych JLP CX 4 16 kpl. 2




Wykaz materiatow demontowanych sieci o§wietleniowe;j

stanowigcych wtasnos¢ Gminy Miejskiej Bartoszyce

L p. Nazwa materialu Jednostka Tlos¢
miary
1 2 3 4
1. |Latarnia zelbetowa WZ-9 Szt. 5
2. | Wysiggnik stal. rurowy 1-ramienny szt. 5
3. | Oprawa o$wietleniowa sodowa OUS szt. 5
4. | Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa SZt. 5
Wykaz materiatow demontowanych sieci SN 15kV
stanowigcych wlasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA
L p. Nazwa materiatu Jednostka Tlos¢
miary
1 2 3 4
1. |Przewdd AFL6 70 mm’ m 138
2. |Zerdz zelbetowa ZN 12 szt. 1
3. | Zerdz Zelbetowa DANA 12 szt. 1
4. |Poprzecznik przelotowy PP-70 szt. 2
5. | Poprzecznik PRP-35 szt. 2
6. | Belka ustojowa szt. 4
7. |lzolator LWP-20 SZt. 12




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES Budowa o$wietlenia ulicznego

BUDOWY i przebudowa kolizji sieci elektroenergetyczne;j

przy budowie drogi miejskiej klasy D na terenach

przemystowych przy ul. Bema w Bartoszycach

INWESTOR Gmina Miejska Bartoszyce

PROJEKTANT Zbigniew Duchlinski
ul. Wyszynskiego 6 m 19
10-457 Olsztyn



OPIS DO INFORMACJI

1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoélnych obiektow

Projekt przewiduje budowe oswietlenia ulicznego z zasilaniem kablowym,
przebudowg linii kablowe n.n. i linii napowietrznej SN 15kV.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopow dla kabli i latarn o$wietleniowych i stupow
- demontaz stupow i przewodow linii napowietrznej

- montaz shupow i przewoddw linii napowietrzne;j

- wykonanie przeciskow pod ulicami

- montaz rur ostonowych

- montaz kabli rurach, w wykopie 1 w latarniach

- montaz latarn o$wietleniowych

- demontaz latarn o$wietleniowych

- wykonanie uziomow

- zasypanie rowOw kablowych

W pierwszej kolejnosci wykonywane beda wykopy dla przebudowywanego
kabla i slupéw przebudowywanej linii napowietrznej, nastgpnie montaz i demontaz
stupow 1 przewodow linii napowietrznej z wykonaniem uziemienia, ulozenie i
zmufowanie kabla n.n. 1 zasypanie rowu kablowego.

W  drugiej kolejnosci wykonywane beda wykopy dla kabli i1 latarn
oswietleniowych, nast¢gpnie wykonanie przeciskow, demontaz latarn istniejacych,
montaz nowych latarn, utoZenie rur ostonowych i1 wciagnigcie kabli oraz wykonanie
uziemien i zasypanie wykopow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatkach, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja wystepujg nastepujace
obiekty budowlane:
- ulica miejska,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napigcia 110kV,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna $redniego napigcia 15kV,
- podziemne uzbrojenie terenu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wzdtuz przewidywanych do realizacji elementow sieci o$wietleniowej
wystepuja elementy stanowiace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: linie
napowietrzne WN i SN, wodociag oraz czynna ulica miejska.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpowania

Zagrozenia moga wystgpowac przy nastgpujacych pracach:



- przy wykonywaniu wykopow i przeciskow — ze wzgledu na prowadzenie
prac w pasie drogowym oraz w poblizu wodociagu,

- przy pracy na wysokos$ci — ze wzgledu na mozliwos¢ upadku — dotyczy
montazu opraw oswietleniowych i kabla na stupie linii napowietrznej n.n.

- przy przebudowie linii napowietrznej SN 15kV 1 pracach laczeniowych -
ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia pradem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz posiada¢ umiejgtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do
wykonywanej pracy.

Cztonkowie zespotu pracownikow sa zobowiazani:

- wykonywaé¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz
zgodnie z poleceniami i wskazowkami osoby kierujacej zespotem

- stosowa¢ odziez ochronng i robocza oraz sprze¢t ochrony osobistej
wymagany przy wykonywaniu danego rodzaju prac

- reagowal¢ na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych
pracownikow 1 informowac o tym kierujacego zespotem (brygadziste)

- powstrzymac¢ si¢ od wykonywania pracy gdy pojawia si¢ zagrozenia dla
zycia i zdrowia

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace  powinny by¢ wykonywane w kaskach. Prace w warunkach
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane przez
dwie osoby.

Pracownik ma obowiazek przerwac prace, gdy zaistnieja warunki stwarzajace
zagrozenie.
Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy:
- przygotowac¢ miejsce pracy
- zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia
- zalozy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zalezno$ci od potrzeb
- oznaczy¢ miejsca pracy i wywiesi¢ w razie potrzeby tablice ostrzegawcze
- pouczy¢ pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w
sasiedztwie miejsca pracy.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ nastgpujace zasady :
- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione
- usuwanie ogrodzen, oston w czasie prac jest zabronione
- przechodzenie poza strefg robot jest zabronione
- korzystanie ze sprz¢tu ochronnego jest obowiazkowe

Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowiazany :
- zapewni¢ usunigcie materialdw, narzedzi z miejsca pracy.



