OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego budowy wodociagu i kanalizacji
deszczowej w zwiazku z budowa i modernizacja drogi miejskiej klasy D na
terenach przemystowych w Bartoszycach.

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Umowa

1.2 Warunki techniczne nr 16/04 wydane przez COWiK w dn. 21.10.04 rok.

1.3 Koncepcja kanalizacji deszczowej w rejonie: granice miasta , tory, ul. Gdanska
,Wyszynskiego , ogrody dzialkowe uzgodniona w dn. 27.10.05 z Urzedem
Miasta w Bartoszycah.

1.4 Aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500.

1.5 Wizja lokalna w terenie .

1.6 Opinia geotechniczna wykonana przez mgr. inz. Ryszarda Bzowskiego w

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .

Przedmiotem niniejszego opracowania sa projekty podiaczenia do miejskiej
sieci wodociagowej i odprowadzenie wod deszczowych zrejonu w ktorym
przewidziano lokalizacje terendw przemystowo-sktadowych przy ul. Gen. Bema w
Bartoszycach .

3.0. STAN ISTNIEJACY.

W ulicy dojazdowej do firmy Elcorn znajduje si¢ wodociag PE160 i
kanalizacja deszczowa D400 . Na koncu wodociagu znajduje si¢ hydrant 1 zasuwa.

4.0. WARUNKI GRUNTOWE .

W wykonanych otworach stwierdzono utwory plejstocenskie , wystepujace
jako gliny zwatowe . Wystepujace grunty uogdlniono w postaci warstw:
- warstwa | - piaski $rednie , piaski $rednie zaglinione z przewarstwieniami

zwirowymi w stanie $rednio zaggszczonym I[L=0.40

- warstwa II - piaski gliniaste , gliny w stanie plastycznym do twardoplastycznego
dla ktorych przyjeto warto$¢ uogdlniona IL=0.30

W rozpatrywanych otworach nie stwierdzono wody gruntowe;.
5.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.
5.1. WODOCIAG.

Budowe¢ wodociagu zaprojektowano w oparciu o wydane warunki

techniczne . Projektowany wodociag wiaczony bedzie w istniejacy PE160 w



wezle W11. Dalej wodociag prowadzony begdzie w chodniku projektowanej drogi
., do granic miasta .

Posadowienie wodociagdw na glgbokosci nie mniejszej niz 1.70 m pod
poziomem terenu . Nad wodociagiem na wysokosci 0.4 m ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna . Konce tasmy trwale przymocowaé¢ do elementow
dostepnych z terenu. Zastosowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe i
ksztattki zeliwne taczone na $ruby nierdzewne i uszczelki gumowe . Przewidziano
armatur¢ na cisnienie 1.0 Mpa .

Zasuwy 1 hydranty nalezy posadowi¢ na podporach betonowych np. ptytce
chodnikowej o wym. 50x50x5 cm . Zasuwy zaopatrzy¢ w typowe sztangi z
obudowa teleskopowa i na powierzchni trenu przykry¢ zeliwnymi skrzynkami do
zasuw. Armatur¢ nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi.

Sie¢ wodociagowa nalezy utozy¢ na podsypce z pospdtki o grubosci 15cm .
Do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury obsypke wykona¢ z piasku
zageszcezonego w dwoch etapach:

- wykona¢ warstwe ochronng z wylaczeniem odcinkdéw potaczen rur

- po prdbie szczelnosci nalezy wykona¢ warstwe na pozostatych odcinkach
Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem drobnym lub $rednim z odpowiednim jej
zageszezeniem tj. w pasie drogowym do glebokosci 1.2 m wskaznik
zaggszczenia ma wynosi¢ 1.0 a ponizej 1.2 m-0.97 .

Piasek musi by¢ wolny od grud i kamieni. Wykop zasypa¢ piaskiem drobnym
lub $rednim . Sieci wodociagowe nalezy podda¢ probie szczelnos$ci na ci$nienie
1.0 Mpa, nastgpnie wyptuka¢ 1 podda¢ dezynfekcji za pomoca roztwordw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 h. Przed zasypaniem rurociagi nalezy zglosi¢
do odbioru do COWIK-u w Bartoszycach..

5.2. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Kanalizacja deszczowa z projektowanej drogi wilaczona zostanie do istniejacej
kanalizacji w studni D6. Zgodnie z koncepcja ( patrz pkt. 1.2.) zaprojektowano
kanaly deszczowe z rur o $rednicach ¢ 250, ¢ 315 .

Kanaty deszczowe wykona¢ zrur kanalizacyjnych kielichowych PVC z
uszczelkami gumowymi , klasy N( SN =4 KPa) firmy Wavin lub innych

odpowiednikow .



Projektuje si¢ studnie z krggdw betonowych ¢ 1200 przykrytych ptyta
nastudzienng z pier§cieniem odciazajacym i wlazem zeliwno-betonowym ¢ 625
klasy D400 produkcji np. Staporkow . Styki - polaczenia krggéw zelbetowych od
wewnatrz i zewnatrz wyrobi¢ zaprawa cementowa oraz obsadzi¢ stopnie wlazowe
zeliwne w rozstawie co 30 cm . Do regulacji wysokosci posadowienia wlazu
zeliwnego , stosowa¢ betonowe piersScienie dystansowe o wys. 3,51 10cmw
zalezno$ci od potrzeb. Wiaczenia do studni wykonaé¢ za pomoca tulei szczelnych .

Studnie zabezpieczy¢ roztworem asfaltowym wg. PN-81/062555 : pierwsza
warstwa Bitizol R , druga warstwa Bitizol P .

Wpusty uliczne wykona¢ z rur betonowych ¢ 500 .Wpusty musza mieé
osadniki o glebokosci 1.0m .

Kanalizacje¢ deszczowa( poza pasem jezdnym) nalezy utozy¢ na podsypce
z piasku o grubosci 15 cm w miejscach gdzie w podlozu wystepuje piasek
gliniasty lub glina piaszczysta. Tam gdzie wystepuje piasek $redni lub drobny
rury uktada¢ na podtozu istniejacym . Do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rury obsypke wykona¢ z piasku zaggszczonego w dwoch etapach:

- wykona¢ warstweg ochronna z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur

- po probie szczelnosci nalezy wykona¢ warstwe na pozostatych odcinkach

- Podsypke i1 obsypke wykona¢ piaskiem drobnym lub $rednim z odpowiednim
jej zageszczeniem tj. do wskaznika 0.97 . Piasek musi by¢ wolny od grud i
kamieni . Wykop wyzej nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym z zaggszczeniem
do poziomu terenu. W pasach drogowych gdzie w podtozu wystepuje piasek
gliniasty lub glina piaskowa nalezy ten grunt usuna¢ i w jego miejsce
wprowadzi¢ piasek warstwami go zaggszczajac . Podsypke 1 obsypke
wykona¢ piaskiem drobnym lub $rednim z odpowiednim jej zaggszczeniem
tj. do glebokosci 1.2 m wskaznik zaggszczenia ma wynosi¢ 1.0 a ponizej 1.2
m-0.97.

Sie¢ przed zsypaniem zglosi¢ do odbioru w Urzgdzie Miasta Bartoszyce.

6.0.WYTYCZNE WYKONAWSTWA .

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na rozkop . Przy wezle W11  wykonywaé
wykopy rgczne umocnione.
Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami przed dostgpem 0sob

postronnych 1 oznakowane tablicami informacyjnymi.



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu budowy wodociagu i kanalizacji deszczowej w zwiazku z budowa i
modernizacja drogi miejskiej klasy D na terenach przemystowych w Bartoszycach.
1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Projekt dotyczy budowy wodociagu z rur PE 160 i kanalizacji deszczowej z rur
PVC 200,250 1315. Budowa wodociagu prowadzona bedzie odcinkami migdzy
weztami z zaworami odcinajacymi. Budowa kanalizacji deszczowej prowadzona
bedzie odcinkami migdzy studniami .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W rejonie prowadzonych prac nie ma budynkéw mieszkalnych .

Teren objgty opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczna Sredniego
1 niskiego napigcia, kable telekomunikacyjne, wodociagowa oraz w sie¢ kanalizacji
deszczowej 1 kanalizacji sanitarnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okres$lajac skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac
prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejacego
uzbrojenia podziemnego w czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowac¢ do prac ,,$redniego ryzyka” W czasie
prowadzenia robot istnieje grozba zawaldow wykopow, porazen energia elektryczna,
zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych i ciSnieniowych oraz
zagazowania z przerwanych sieci gazowych badz nie przewietrzonego kolektora.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed



przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych.

Nie wystepuja roboty szczegolnie niebezpieczne.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP ogo6lne 1 branzowe, a w szczegdlnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr
47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

6. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych ~ w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajaca szybka ewakuacja na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow mechanicznych w miejscach
wystgpowania uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac r¢czne poprzeczne wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami 1 odpowiednio oznakowac.

Na wprost wej$¢ do budynkéw nalezy wykonac ktadki dla pieszych z barierkami.

W obrgbie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odlegtos$¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przyleglej krawedzi
jezdni powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H
b>18% 405 [m] (1)

w ktorym:

H- gleboko$¢ wykopu liczona od rzg¢dnej terenu do rzednej dna wykopu,

éu - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu) w stopniach, zalezny od
rodzaju gruntu wg dokumentacji

Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu i sasiadujacej z nim, jezeli nie sa zastosowane
zgodnie z dokumentacja specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od

obliczonej w metrach wg wzoru:



H-h+03

> 84 +0,5 [m] (2)
w ktorym:
H 1 ¢u - jak we wzorze (1)
h - glebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rz¢dne;j
posadowienia fundamentu budowli, m..
Przed przystapieniem do robdt ziemnych w poblizu budowli sasiadujacej z wykopem
dla ochrony przed mozliwos$cia zsuwu gruntu spod fundamentéw nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja spekania $cian 1 w przypadku ukazania
si¢ spgkania nalezy zalozy¢ na nich plomby szklane, a w szczeg6lnych przypadkach
nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.
Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych
20 m.
Wyjazd dla srodkow transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczna
powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu. Z poszczegolnych
stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia
jej sptywania na stopnie nizej potozone.
Poniewaz prace beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach
kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje w
kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.
Olsztyn, dn. 31.08.2009 r. Opracowat:

Eugeniusz Worobiej



