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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa formalna opracowania.

Podstaw opracowania stanowi umowa nr 342/24/2009r. z 88ikwietnia 2009 roku
zawarta pomidzy Gmirg Miejska Bartoszyce a PracowgProjektowo-KonsultingowDrog i
Mostow DROMOS Spoétkz 0.0. w Olsztynie na opracowanie projektu budoetso i
wykonawczego na budaw modernizagj drogi miejskiej klasy D na terenach przemystowych
przy ulicy Bema w Bartoszycach.

Opracowanie oparto ponadto na ppsfgcych materiatach:

Projekt przebudowy brag drogowej

Projekt przebudowy i budowy odcinka kanalizacjizzewej i sieci wodociagowej
Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych

Projekt przebudowyswietlenia ulic i skrzyowan

000D

1.2. Podstawa prawna opracowania.
Podstaw prawry opracowania jest:

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (DzzUinia 25 sierpnia 1994r) z fejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o sagdaazh zawodowych architektow,zymierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2001 Nr 5 poz.4Ztawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, po#39), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Ni8@. 718).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresdzajow robot
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (D2NWU47, poz. 401).

2. DANE OGOLNE .
2.1. Przedmiot inwestycji

o Planowana inwestycja dotyczy budowy i modernizadjiogi miejskiej klasy D na terenach
przemystowych przy ulicy Bema w Bartoszycach.

2.1. Zakres projektowanych rob6t wraz z okréleniem elementéw podlegajcych przebudowie,
ladz rozbidrce.

W zakres rob6t na przebudowywanym skmyaniu wchodz:
- roboty drogowe

- roboty branowe sanitarne

- roboty energetyczne



Zakres robot obejmuje:

- odcinek o dtuggci okoto 160,0m do przebudowy
- odcinek o dtuggci okoto 360,0m do budowy

Podstawowe parametry ulic:

- ulice miejskie klasy D

- szerokd¢ w liniach rozgraniczagych
- dla ulicy do elewatora 25,0m
- dla ulicy do terendéw przemystowych 20,0m

- szerokét jezdni 7,00m

- szeroké&t chodnikdéw 2,0m (w olgbie ulicy do elewatora chodnik jednostronny, w
obebie ulicy nowobudowanej chodniki obustronne odawmiel od jezdni pasem dzieym
0 szerokgri 3,50m

W ramach przebudowy skrzyzowania wykonane zostag nastepujace rodzaje robot:

Roboty drogowe i branzowe:

o Oznakowanie robat,

o Rozbidrka starych nawierzchni bitumicznych, démpéjszego wykorzystania,

o Wykonanie rob6t ziemnych — wykopdéw zmanych z korytowaniem i nasypow z dokopu,

o Wykonanie korytowania pod poszerzenie nawierzchioi gebokasci okoto 0,30 — 1,00m

o Zalozenie rur ostonowych na sieciach energetycznych

o Wykonanie studni rewizyjnych, studzieneciekowych i odcinkéw kanalizacji deszczowej w
otwartym wykopie.

o Wykonanie przebudowy kolizji sieci energetyczndplkavej,

0 Montaz stupdw, wysggnikdw i opraw

o Wykonanie frezowania istniggej nawierzchni bitumicznej

o Wywoz destruktu w miejsce skladowania

o Ulozenie krawgznikow,

o Wykonanie nawierzchni bitumicznych

o Wykonanie chodnikow i dé¢ dla pieszych,

o Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC.

Tabela 1.Orientacyjny harmonogram prac.

l.p. Wyszczeg6inienie Przedziaty czasowe
Il 1] \Y
1 Roboty wstepne:
la | - przekazanie terenu wykonawcy
1b |- wytyczenie obszaru ofdego
przebudow

1lc | - zagospodarowanie placu budowy




2 Roboty budowlane:

2a | Roboty drogowe i braawe:

- Rozbiérki istniejcych nawierzchni
- Przebudowa kolizji elektroenergetycznych
- Budowa kanalizacji deszczowej
- Przebudowa sieci wodociagowej
- Przebudowa gavietlenia ulicy

- Wykonanie nowych nawierzchni uligy
- Wykonanie chodnikow

3 Prace porzadkowe i odbiér koncowy.

Z uwagi na toze nie jest znany Wykonawca robét, opracowanie gg#ae/ego harmonogramu prac
mozliwe bedzie po rozstrzygeciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram irpew
uwzgkdniac bedzie oczekiwania Inwestora, zytkownikéw uzbrojenia podziemnego, #iavosci
Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkewaynikajgcych z przyczyn niezataych i trudnych obecnie
do przewidzenia.

Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji
robot w celu unikrgcia zagraen zdrowia:

- prace wykonywa zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadaradayi
technicznej,

- stosowda sprzt, narzdzia oraz urgdzenia pomiarowe sprawne techniczne
oraz posiadare wymagane badania,

- roboty nie powinny by prowadzone w temperaturze pieji-10°C,

- przeprowadi instrukta pracownikow w zakresie oboywkdéw, bezpiecznego
wykonywania prac, natomiast operatorow agizn mechanicznych zapozéhia
z instrukcjami obstugi.

Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpistwa i ochrony zdrowia — bioz —
w rozumieniu art. 20 Ustawy prawo budowlane z dha@7.1994 roku. Przed przypteniem do
prac kierownik robét winien opracowglan BIOZ i przeprowadziinstrukta stanowiskowy w
miejscu wykonywania robot.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Inwestycja dotyczy budowy i przebudowy ulicy miegjklasy.

Ulica prowadzi ruch lokalny w kierunku elewatora.

W istniegcym zagospodarowaniu terenu nie wpslig elementy stwarzage nadzwyczajne zagrenie.
Ewentualne niebezpieazswo wynik& maze z konieczngci utrzymania ruchu kotowego w trakcie
prowadzenia prac oraz w mgamazliwosci udostpnienia dojazdu do posesji i zapewnienia dojazdu dl
stuzb ratowniczych.. Projekt zakliada prowadzenie rqdoat ruchem — nie ma mldwvosci wytyczenia
objazdu - przy zamkaciu czsci pasa drogowego.



5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA MOG ACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACIJI
ROBOT | DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramaébam@go wyej zadania, jak rowniemiejsce ich
prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegolnie wysakiEgraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Nie
mniej z uwagi na mdiwos¢ wystpienia potencjalnego zagmnia przewidzié nalery zaplanowanie i
podjccie dziata ograniczajcych ryzyko zwizane z prowadzeniem budowy. W szczegéthpalezy
mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) organizacje terenu budowy w sposob zapewniafa bezpieczéstwo.

3) wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

4) zapewnienie bezpieczestwa pracy w wykopach oraz przy montau betonowych
elementow studni kanalizacyjnej.

5) zapewnienie bezpiecaestwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji niebezpiecznych.

Zasady pospowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robzawarte
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych minzgozdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozpdezeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdbw Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sjgdezpieczistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-moriawych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad.1)
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.
Zapewnienie bezpiecastwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zale
w duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do praead inwestycji.
Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmoévaowinno min.:
- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanieegatowego harmonogramu realizacyjnego,
- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji,atadrowia, przeprowadzenie szkile
- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,
- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie doypsprztu zmechanizowanego, pomocniczego i
wszelkich niezbdnych urzdze,
- przygotowanie materialdw podstawowych i pomocnitzyc
- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (edpdnia odzie ochronna) i pierwszej pomocy.
Szczegotowe wytyczne zawartews przepisach prawnych i instrukcjach BHP

Ad.2).
Organizacja terenu budowy w sposob zapewniaga bezpieczastwo.

Bezpieczastwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w tezegdzie utrzymany
ma by ruch kotowy i pieszy zapewdiima odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wgraay plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwijzan.
Z uwagi na toze prace prowadzonedy w obszarze zabudowanym najlewrdci szczegoln
uwag na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w dposdemaliwiajacy wegcie na ten



teren 0sob nie zatrudnionych. Jedndorenaley w taki sposéb zaplanowagrace aby mdiwe
bytlo zapewnienie bezpiecznego @ig do budynkéw i posesji. Dotyczy to w szczegétno
wykopow.

Ad.3).

Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprgtu mechanicznego stanawimoze istotne zrodio zagraenia
bezpieczastwa w czasie pracy, zarébwno dla 0s6b obshayah sprzt jak i przebywajcych w
jego gsiedztwie. W zwgzku z tym naley przewidzi€ odpowiednie dziatania ograniczeg
ryzyko powstania zaggenia. Dziatania te opietasic powinny o istniggce przepisy prawne.
Zgodnie obowjzujacymi wymogami, spra uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien w
szczegOlnéci:

- by¢ sprawny i spelniastawiane mu wymogi techniczne

- powinien by obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- powinien by uzywany wyhcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodrasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skaiczeniu pracy powinien ldypozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczpraez
uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjiw maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwaciji i napraw maszyn roboczygigtych w ruchu,

- czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn tanbgami, ktérych pary mag tworzy z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn najezwrécié szczegéla uwag na bezpieczestwo pracy w wykopach

szerokoprzestrzennych, na pochligiach lub stokach a ta& przy wspoétpracy z dodatkowym osgem.

Stosow@& wowczas natey srodki bezpieczéstwa i zasady BHP okfne w instrukcjach obstugi

urzadzen.

W zakresie obstugi spgy mechanicznego zapewmalezy przestrzeganie powvgzych zasad, poprzez

odpowiednie przeszkolenie pracownikdw oraz systecaaj kontrok i konserwagj sprztu.

Ad.4).

Zapewnienie bezpiecaistwa pracy w wykopach oraz przy montau sieci kanalizacyjnych i

wodociagowych.

Stwierdzone na podstawie badgeologicznych warunki gruntowe okleno jako dobre.

Przy wykonywaniu wykopow przestrzeganalely bezwzgédnie wymaga okreslonych
w obowizujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zezanych z wykopami natg w szczegolngci pametac o potrzebie wigciwego

oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewnidrezpieczestwa w trakcie prac, w

szczegOlnéci:

- przy wykonywaniu wykopow w miejscach dgshych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach naley wokét wykopdw przewidzie porecze ochronne i oznakowge w widoczny
Sposab.

- w sytuacjach uzasadnionych wgdhmi bezpieczestwa wykop powinien hy szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robo6t ziemnych sgtem zmechanizowanym nale wyznaczy streg
niebezpieczy



- przy wykonywaniu wykopow o0soby wspoOtpragtg z operatorem magznajdowa si¢
wytacznie w zabezpieczonej gzi wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne
prowadzenie w tym samym miejscu innych robét oraelpywanie osob niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skaspudowy, szczegolnie po intensywnych

opadach atmosferycznych.

Kregi betonowe studni kanalizacyjnej montowardabprzy wyciu urzdzea dzwigowych. Przy

wykonywaniu prac zgodnie ze sztuBudowlan i przestrzeganiu oddnych przepisow etap ten

nie powinien stwarzawysokiego zagrienia.

Nalezy zwrock uwag na bezpieczne sktadowanie elementéw, unidimu@jace ich

przypadkowe fdz wymuszone stoczenie.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanijdrgdzie prowadzona odcinkami pogdizy
kolejnymi studzienkami.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

W rejonie prowadzonych prac znajggje budynki mieszkalne i handlowo-ustugowe.

Teren obgty opracowaniem uzbrojony jest w &ienergetyczgsredniego i niskiego nagaia,
cieplm, telekomunikacyja, wodocigows, gazowy oraz w sié kanalizacji deszczowej i
kanalizacji sanitarnej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Igmte ktdre mogstwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyece przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okréajac skat i rodzaje zagrzeh oraz miejsce i czas ich wygienia.

Podczas realizacji robét budowlanych megystapi¢ zagraenia w czasie prac prowadzonych
pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbhia do istnigjcego uzbrojenia podziemnego w
czasie prac prowadzonych wlgbkich wykopach.

Prowadzone prace nalezakwalifikowa do prac gredniego ryzyka” W czasie prowadzenia
robot istnieje greba zawatow wykopow, poran energi elektryczn, zalania wykopow z
przerwanych sieci grawitacyjnych snieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci
gazowych hdz nie przewietrzonego kolektora.

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikdéw przed przygiieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wystpuja roboty szczegolnie niebezpieczne.



Nalezy przestrzegaprzepisy BHP ogdlne i braowe, a w szczegdlgoi:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2008rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan9ehlJ. Nr 47 poz. 401,

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. vagpe BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych ugdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dvegch Dz.U. z
2001r Nr 118 poz. 1263.

Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegagh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach spéinego zageaenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawr komunikacy, umazliwiajagca
szybky ewakuacj na wypadek pearu, awarii i innych zage@n.

Przed przysfpieniem do wykonania wykopdw mechanicznych w megbcwys¢powania
uzbrojenia podziemnego nalewykona r¢czne poprzeczne wykopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.

Pracownicy wykonujcy roboty powinni by przeszkoleni w zakresie BHP

Wykopy naley zabezpieczybarierami i odpowiednio oznakowa

Na wprost wej¢ do budynkdéw natey wykona ktadki dla pieszych z barierkami.

W obrbie klina odtamuciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja malzie publicznej.
Odlegtas¢ b kranedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej kkgizi jezdni powinna by/nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b> +0,5 [m] (1)

w ktérym:

H- gtebokas¢ wykopu liczona od rzdnej terenu do kdnej dna wykopu,

@u - kat stoku naturalnego (tarcia wegirznego gruntu) w stopniach, zaty od rodzaju gruntu
wg dokumentacji

Odlegtas¢ a krawedzi dna wykopu od pionowégiany fundamentu budowli posadowione;j
powyzej dna wykopu i gssiadugcej z nim, jeeli nie g zastosowane zgodnie z dokumergacj
specjalne zabezpieczenia nie powinna tmpniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

a> +0,5 [m] (2)



w ktérym:
Hiqu - jak we wzorze (1)

h - gkbokas¢ fundamentu budowligsiadupcej liczonej od rzdnej terenu do kzdnej
posadowienia fundamentu budowli, m..

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych w pohli budowli gsiadupcej z wykopem dla
ochrony przed mdiwoscig zsuwu gruntu spod fundamentow rigi@rzeprowad ogledziny,
czy nie wys¢puja spekaniascian i w przypadku ukazaniagsspgkania naley zatazy¢ na nich
plomby szklane, a w szczegodlnych przypadkachayadsadzt w fundamentach stalowe
trzpienie.

Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny byykonane, z chwil osagniecia gkbokadsci
wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczaggych 20 m.

Wyjazd dlasrodkow transportowych przy wykonywaniu wykopu metadechaniczg powinien
by¢ przewidziany z kadego stopnia (ptra) wykopu. Z poszczegdélnych stopni wykopu powinno
by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniehwaenia jej sptywania na stopnie#sj
potozone.

Poniewa prace kda wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub siadh
kanalizacyjnych, w przypadku zagemia naley przeprowadzaewakuag} w kierunku — na
zewrgtrz obiektu poza obrys wykopu.

Ad. 5. Zapewnienie bezpiecasstwa pracy w wykopach oraz przy montau elementéw
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

Przewidywane zageenia wys¢pujace w czasie realizacji wykonywania robot
budowlanych:

- wykopu w poblzu istniepcych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV (mdiwosé
porazenia)

- demonta i monta elementow linii napowietrznej nn 0,4 kV ( miovosé
uderzenia, przygniecenia i poehia )

- roboty wykonywane przy jezdni (mldvos¢ potracenia przez samochaod),
- roboty wytadunkowe i sktadowanie materiatow,
- prace wykonywane przyzyciu narzdzi recznych i elektronakgdzi.
Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji
robot w celu unikricia zagraen zdrowia:



- prace wykonywa zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadaradayi
technicznej,

- stosowda sprzt, narzdzia oraz urgdzenia pomiarowe sprawne techniczne
oraz posiadare wymagane badania,

- roboty nie powinny by prowadzone w temperaturze pigji-10°C,

przeprowadzi instruktaz pracownikow w zakresie oboywkdéw, bezpiecznego
wykonywania prac, natomiast operatorow agizn mechanicznych zapozéhia
z instrukcjami obstugi.

Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpistwa i ochrony zdrowia — bioz —
w rozumieniu art. 20 Ustawy prawo budowlane z dhia@7.1994 roku. Przed przygteniem do
prac kierownik robét winien opracowglan BIOZ i przeprowadziinstrukta stanowiskowy w
miejscu wykonywania robot.

Ad. 6).

Zapewnienie bezpiecagstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opierag siv gtdwnej mierze o zastosowanie materiatowdzb
technologii stwarzagych stosunkowo niewielkie zag®nie bezpieczestwa i zdrowia. Nakey
jednak zapewidiwtasciwe stosowanie materiatdw i technologii tj. zgaslmiwieda techniczg i
instrukcp producenta.

Z uwagi na to,ze powszechnie stosowane surowce oraz technologifegap ciagtemu

ulepszaniu i modernizacji, przed rozpecem prac naley doktadnie zapozrasie z zasadami
bezpiecznego pagiowania z aywanymi materiatami.

Ponadto przestrze§analezy ogoélnych zasad wynikagych z przepisow BHP w szczego6#od
korzystania z odzigy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach mak&a

wygtuszajcych.

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROB OT.

Na czas prowadzenia prac budowlanych zaprojektowar@owariantowe rozwrania:

1. Zamknkcie jednej strony jezdni i przejazd deusfrony.

2. Organizacja ruchu z zastosowaniem sygnalizaggtine;.

Szersze informacje zawartg\w opracowanym projekcie organizacji ruchu — zayvanv czsci
drogowej opracowania.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJ ACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE.

W ramach przebudowy skrzgwania — poszerzenia jezdni , przebudowa chodnikiéw,

przewiduje s} prowadzenia rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

8. SPOSOB POSEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI.
W trakcie prac zwizanych z przebudaywskrzyzowania — poszerzenia jezdni , przebudowa

chodnikdéw nie bda powstawé odpady niebezpieczne.

9. DZIALANIA ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z



PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA.
W ramach zadania nie przewidujec gorowadzenia prac w strefach szczegolnego
zagraenia.

10. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACJI.
Miejsce przechowywania dokumentow i dokumentacjvipien okreli¢ kierownik budowy
na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.

11. UWAGI.

1) Kierownik budowy zgodnie z obowaujgcym prawem budowlanym zoboyzany jest (Art. 22.
ust.3c) do wprowadzania niezinych zmian w planie bezpiegmtwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z posfpu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obovdzujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi
odnanie wykonawstwa robét, instrukcBHP oraz wytycznymi producentéw gdzen i materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagangcrysunkowa zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w spravseczegbtowego zakresu i formy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakremieajow robdt budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §13) ).

Opracowat:
Krzysztof Kozak






