"NOW-EKO" B.P. Olsztyn ul. Dabrowszczakéw 39

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggéw
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Bartoszyce-wod-droga miejska kl D PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne-sieé wodociggowa-CPV 45111200-0
1|D-03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1
0.35 km 0.35
RAZEM 0.35
2|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
dl gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
<wl4-wll> (0.55+0.6*2)*2*349.5 m3 1223.25
<potrgcenie rob6t recznych> -0.05*1223.25 m3 -61.16
RAZEM 1162.09
3|D-03.02.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych | m3
dl kat.1ll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do
3m
61.16 m3 61.16
RAZEM 61.16
4|D-03.02.01 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1
0.55*349.5 m2 192.23
RAZEM 192.23
5|D-03.02.01 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1
(0.55+0.6*0.45)*0.45*349.5-3.14*0.16*0.16/4*349.5 m3 121.94
RAZEM 121.94
6/D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami piaskiem drobnym z przemieszczeniem |m3
d.1 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
1223.25-0.15*192.23-121.94-3.14*0.16*0.16/4*349.5 m3 1065.45
RAZEM 1065.45
7|D-03.02.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1
1065.45 m3 1065.45
RAZEM 1065.45
2 Roboty montazowe-sie¢ wodociggowa-CPV 45231300-8
8/D-01.03.05 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 160 mm wcin.
d.2
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
9|D-01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2 o $r.zewnetrznej 160 mm
349.5 m 349.50
RAZEM 349.50
10/D-01.03.05 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlcz.
d.2 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
37 ztacz. 37.00
RAZEM 37.00
11/D-01.03.05 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, szt
d.2 PEHD za pomoca ksztattek o $r.zewnetrznej 160 mm - trojniki
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
12|D-01.03.05 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm montowane na ruro- | kpl.
d.2 ciagach PVC i PE - bez nasuwki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|D-01.03.05 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
14/D-01.03.05 |Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.2
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
15/D-01.03.05 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,  {200m -
d.2 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
16/D-01.03.05 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.2 om
2 odc.20 2.00
Oom
RAZEM 2.00
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17|/D-01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2 Om
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
18|D-01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2 nego
349.5 m 349.50
RAZEM 349.50
19/D-01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
20|D-01.03.05 |Umocnienie uzbrojenia ptytami betonowymi chodnikowymi na podsypce m?2
d.2 piaskowej
1.75 m? 1.75
RAZEM 1.75
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