Obiekt : Bartoszyce
Instalacja :
Numer projektu :
Data : 09.09.2009

1 Dane oprawy

1.1 Siteco, SR 100 (!5NA 552 E-1PT01)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

I5NA 552 E-1PT01  Streetlight SR 100

upper housing and gear tray made of glas fibre reinforced polyester
radial facetted reflector

diffuser, acryl

Degree of protection:IP 65

Protection class: Il

Mounting type:: pylon annex, pylon top

indiv. Position, LP 30, RP 1

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 83.4% (A30) llos¢ o1

§ 100.0% I 0.0% Oznaczenie . ST
Uktad zaptonowy . CCG Moc ;100 W
Moc oprawy 115w Kolor :
Dilugosc : 806 mm Strum. $w. : 10700 Im
Szerokos¢ : 358 mm
Wysokosc ;302 mm
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Obiekt . Bartoszyce
Instalacja :
Numer projektu :
Data : 09.09.2009

2 Zewnetrzny

2.1 Opis, Zewnetrzny

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane opraw oswietleniowych:

Typ Nr\Producent

Siteco
1 4 Nr zaméwienia : I5NA 552 E-1PT01/
\ Nazwa oprawy : SR 100
Wyposazenie :1x ST 100 W /10700 Im
Punkt centralny Kat obrotu Wspoirzedne celu
Nr X [m] Y [m] Z [m] Z[] CO[7] C90[1 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Siteco SR 100 !5NA 552 E-1PT01
1x
1 44.61 50.06 10.00 120.00 0.00 0.00 40.57  47.72 0.00
2 22.03 14.28 10.00 30.00 0.00 0.00 19.70 18.32 0.00
3 47.80  29.33 10.00 30.00 0.00 0.00 4547  33.37 0.00
4 7444  43.26 10.00 30.00 0.00 0.00 7211 47.30 0.00
Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa

Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] Dilugos¢ Szerokos¢ osz osL 0s Q
m 1 49.51 27.69 0.00 2516  31.30 0.00 0.00 0.00
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Obiekt . Bartoszyce
Instalacja

Numer projektu :

Data : 09.09.2009

2.1 Opis, Zewnetrzny

2.1.2 Plan pomieszczenia
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Obiekt . Bartoszyce
Instalacja :
Numer projektu :
Data : 09.09.2009

2 Zewnetrzny

2.2 Skrot wynikoéw, Zewnetrzny
2.2.1 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogo6lne
Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ do srodka fotom. [m]: 10.00 m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity str. Sw. zrodet 42800 Im
Moc catkowita 460 W
Moc na powierzchnie (10000.00 m2) 0.05 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 15.1 Ix
Minimalne natezenie oSwietlenia  Emin 8.3 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 24.8 Ix
Réwnomiernos¢ g1 Emin/Em 1:1.82 (0.55)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:2.99 (0.33)
Typ Nr\Producent
Siteco
1 4 Nr zaméwienia : I5NA 552 E-1PT01/
\ Nazwa oprawy : SR 100
Wyposazenie :1x ST 100 W /10700 Im
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Obiekt . Bartoszyce
Instalacja :
Numer projektu :
Data : 09.09.2009

2 Zewnetrzny
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny

2.3.1 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)

[m] 104 101 9.7
30.0 T T T
106 12 13.8 14.8 149 142 134
T T T T T T T
2157 104 125 144 167 17.7 177 169 16.1
T T T T T T T T
25.0 11.7 139 161 172 179 17.8 17 16.7
T T T T T T T T
123 144 161 176 184 182 16.6
22.5 s T T T T T T
12 138 153 16.7 16.8 158 13.8
20.0 1 T T T T T T T
95 111 127 139 145 144 129 114 104 10.1
T T T T T T T T T T
17.5 7 93 107 119 127 13.1 129 121 115 111 11 109 112 118 119 118 119
T T T T T T T T T T T T T T T T
15.0 8.6 98 111 125 135 142 149 148 142 137 134 134 133 135 132 128 125
T T T T T T T T T T T T T T T T
86 98 108 123 143 161 172 177 18 179 173 165 157 147 14 135 125 118 11
12.5 - T T T T T T T T T T T T T T T T T T
88 101 118 13.7 158 175 195 206 214 217 217 205 187 16.8 15 13 11.7 104 9.1 (8.3)
10.0 - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
' 84 97 11 126 148 17 19 20.8 223 235 243 [24.8] 239 223 199 16.3 135 114
T T T T T T T T T T T T T T T T T T
754105 11.6 133 153 174 191 213 229 23.8 242 246 246 234 208 18
T T T T T T T T T T T T T T
4 133 146 16.1 18.1 20.1 21.6 227 228 226 214 219
5.0 T s T T T T T T T T
13.6 144 151 162 17.1 175
2.5 - T T T T T T
104 10.6
T T
T T T T T T T T T T T
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 [ml
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Ptaszczyzna robocza :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 1151 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 1 8.3 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 1 24.8 Ix
Réwnomiernosé g1 Emin/Es$r :1:1.82(0.55)
Réwnomiernosc g2 Emin/Emax :1:2.99 (0.33)
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Obiekt . Bartoszyce
Instalacja :
Numer projektu

Data - 09.09.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny

2.3.2 Rozkiad izolinii, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)
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Natezenie oswietlenia [IX]
Ptaszczyzna robocza :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr :15.1Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin : 8.3 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax :24.8 Ix
Réwnomiernos¢ g1 Emin/Esr :1:1.82(0.55)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax :1:2.99(0.33)
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Obiekt . Bartoszyce
Instalacja

Numer projektu :

Data : 09.09.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny

2.3.3 Pseudo kolory, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)
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Natezenie oswietlenia [IX]
Ptaszczyzna robocza :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr :15.1Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin : 8.3 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax : 24 .8 Ix
Réwnomiernos¢ g1 Emin/Esr :1:1.82(0.55)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax :1:2.99(0.33)
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