OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego begndrogowej na budowi modernizagt drogi miejskiej klasy
D na terenach przemystowych przy ulicy Bema w Baytoach

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi umowa nr 342/24/2009r. z @Qi&wietnia 2009 roku
zawarta pomidzy Gmirg Miejska Bartoszyce a PracownProjektowo-KonsultingowDrog i
Mostow DROMOS Spotkz 0.0. w Olsztynie na opracowanie projektu budoeto i
wykonawczego na budaw modernizagj drogi miejskiej klasy D na terenach
przemystowych przy ulicy Bema w Bartoszycach.

2. Materialy wyj sciowe

- Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiejrga 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpax drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Pomiary uzupetnigpe wykonane w maju 2009 roku,

- Opinia nr 7442-150/2009 z dnia 23 w§am 2009 roku Zespotu Opiniowania
Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego wtd&szycach.

- Opinia o warunkach gruntowo-wodnych dla projektddary i modernizacji drogi
miejskiej pryz ulicy Bema w Bartoszycach

- Warunki techniczne uzyskane od instytucji li@mych i Urzdu Miasta w Bartoszycach

- Opinie:

a) Zarzdu Wojewddztwa Warnisko-Mazurskiego
b) Zarzdu Powiatu Bartoszyckiego

c) Burmistrz Miasta Bartoszyce

d) Gmina Wiejska Bartoszyce

3. Stan istniejacy

_Zakres opracowania obejmuje odcinki ulic miejskiehterenach przemystowych w
bezpgrednim gsiedztwie drogi krajowej nr 51 i obejmuje:

- odcinek o dtuggci okoto 160,0m do przebudowy

- odcinek o dtuggci okoto 360,0m do budowy

Istniejgca ulica miejska do Elewaru posiada nawierzghitumiczry o szerokéci 7,0m .
Ulica na tym odcinku posiada przekroj drogowy. ptdarzeb odwodnienia tych odcinkéw
zostata wybudowana kanalizacja deszczowa | w zekrsiejszego zadania inwestycyjnego
jest ewentualna korekta usytuowania i podenie wpustoéw do kanalizacji deszczowe.

Pocatek przebudowy ulicy do elewatora stanowi koniexepudowanego skrzgwania
z drogy krajowg nr 51.

Na przebudowywanym i budowanym nowym odcinku uligystepuja nastpujace uradzenia
towarzyszce:

- kanalizacja deszczowa i sanitarna

- siet wodochgowa

- sieci telekomuniukacyjne
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- sieci energetyczne napowietrzne i kablowéwietlenie ulicy do elewatora

Wymienione sieci: sanitarne, energetyczne i tetakakacyjne w zwjzku z realizag
zadania mogjulec przebudowie zgodnie z warunkami dysponenj@iv sieci.

3.2. Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzich

3.2.1. Droga dojazdowa

Na podstawie opinii 0 warunkach gruntowodwych stwierdzono, ze:

- w podtazu wystpuja grunty o zr@nicowanej nénaosci, przy czym nalgy liczyé si¢ z
mazliwoscig wystepowania glin w znacznym stopniu uplastycznionydeaylin uznanych
za stabonéne. Uplastycznienie ¢hiej lezacych warstw spowodowane jest obeaig wody
gruntowe.

- hawierzchnia drogi zbudowana jest z warstw bitzmych o grubgci okoto 15cm
utozonych na podsypcevirowej o0 grubgci 5 cm.

3.2.2. Odcinek projektowany

- warunki gruntowe ogolniegkorzystne. W podtau wysepuja gliny w stanie
twardoplastycznym o znacznejsnosci. Wody gruntowej do poziomu 2,0m ppt nie
stwierdzono.

- watpliwe s tylko gliny zwiezte wystpujace od powierzchni natgce do gruntow o
najwyzszych wiaciwosciach wysadzinowych.

4. Stan projektowany

4.1. Zata@enia ogolne
Podstawowe parametry do projektowania

- ulice miejskie klasy D

- szerokd¢ w liniach rozgraniczagych
- dla ulicy do elewatora 25,0m
- dla ulicy do terenéw przemystowych 20,0m

- szerokét jezdni 7,00m

- szeroké& chodnikow 2,0m (w olgbie ulicy do elewatora chodnik jednostronny, w
obebie ulicy nowobudowanej chodniki obustronne oddxiel od jezdni pasem dzieym
0 szerokgri 3,50m

4.2. Rozwgzania projektowe

Ulica w kierunku elewatora projektowgest do przebudowy po istngelym sladzie .
Szerokac¢ projektowanej ulicy pozostanie taka jak istapogj. Zabudowany zostanie przekrgj
uliczny oraz jednostronny chodnik.

Projektowana ulica do terenow przemystowyetzie przebiegata wyznaczonym pasem o
szerokdci 20,0m, w ktorym zmieszgsie obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasami
zieleni o szerokgi 3,0m.
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Drogqi boczne — zjazdy indywidualne i publiczne

Zgodnie z planem zagospodarowania pzzamego w zakresie przebudowy i
budowy nowego odcinka ulicy projektowargeskrzyzowania w celu obstugigsiednich
terendw. W ramach inwestycji nig projektowane zjazdy na posesje. W trakcie przysety
podziatéw zostanustalone granice dziatek i dopiero wtedy @gloea lokalizacja i parametry
Zjazdow.

4.3. Przekroj normalny

Konstrukcja nawierzchni przebudowy ulicy w kierunku elewatora i nowego odcinka
ulicy projektowana jest na kategorg ruchu - KR3

Konstrukcja nawierzchni nowego odcinka ulicy -wep konstrukcii:

- 5 cm: warstwacieralna z betonu asfaltowego BA 0/25

- 13 cm: podbudowa z betonu asfaltowego BA 0/31.5

- 20 cm: podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegchanicznie
- 50 cm: warstwa mrozoochonna

Konstrukcja wzmochnienia istnigjej ulicy w kierunku elewatora
- 5 cm: warstwacieralna z betonu asfaltowego BA 0/25
- 13 cm: podbudowa z betonu asfaltowego BA 0/31.5
- profilowanie istniegjcej podbudowy po wyfrezowaniu istnieych warstw
bitumicznych,
- istnigjca podbudowa

Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanigrale 12 cm
- podsypka piaskowa grub. 10 cm

4.4, Odwodnienie ulicy

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych : ulic,ami&ow g odprowadzane
powierzchniowo do studziengkiekowych projektowanej kanalizacji deszczowej.

4.5.Roboty wykaczeniowe
Zakres robot wykfnczeniowych obejmuje wykonanie:
- plantowanie powierzchni skarp wykopow i nasypow,

- humusowanie z obsianiem mieszatidaw

4.6.0znakowanie poziome i pionowe iagizenia bezpiecastwa ruchu

Projekt oznakowania poziomego i pionowego docelanagstat opracowany zgodnie z
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Dziennikiem Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 gra@®03r. i zajcznikiem Szczegotowe
warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowgchz uradzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

W ramach oznakowania pionowe zastosowano takiemnie.

W ramach opracowania zostaty wykonane:
- inwentaryzacja oznakowania istrjeggo
- projekt oznakowania docelowego

W zakresie przebudowy istnagego oznakowania naiewykona nas¢pujace roboty:

- zdemontowa istniegce oznakowanie (stupki i tablice)

- podda& renowacji istnigjce stupki i tablice nadage s¢ do ponownego wykorzystania
- zamontowa projektowane oznakowanie nowe lub odnowione wgglta oznakowania

5. Zajetos¢é terenu

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:
obreb nr 1 Bartoszyce: 48/10, 303, 55/2

Dziatki do czasowego zajecia:
obreb nr 1 Bartoszyce: 58/1, 61, 48/11

6. Uzgodnienia

Uzgodnienia zostaty dokonane z:
- Urz¢dem Miasta w Bartoszycach
- Telekomunikagj Polslg S.A.
- Zaktadem Energetycznym w Olsztynie Rejonem Enengetym w Lidzbarku
Warminskim
- Wodochgowo-Cieptownicz Spotky COWIK w Bartoszycach

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kozak
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