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Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg
ul. Bema w Bartoszycach
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg ul. Bema w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t na
budowe kanalizacji teletechnicznej i przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Zakres robot obejmuije:
- przebudowe kabli telekomunikacyjnych miedzianych ziemnych,
- likwidacje kolidujgcych kabli ziemnych
- zabezpieczenie kabli ziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Ztacze kablowe - element linii kablowej taczacy dwa odcinki kabla

Kanalizacja teletechniczna pierwotna - zespoét ciggéw podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur kanalizacji
wtornej

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i
potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otworow
kanalizacji

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizaciji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizaciji
magistralnej

Dlugo §¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla

Falowanie kabla - sposéb ukladania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest
wieksza od dtugosci trasy, na ktorej uklada sie kabel

Kabel przyt gczeniowy - kabel jedno- lub kilkuparowy, stosowany do tgczenia kohcowego
taczéwki (gtowicy) rozdzielczej ze stacjg abonencka

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg (DP), ST i poleceniami kierujgcego inwestycjg Wykonawca
przed przystgpieniem do robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty kierujgcego inwestycjg
program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania

Materialy do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca Kazdy materiat musi miec
deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami



2.2. Materiaty gotowe

2.2.1. Rury RHDPE 110/6,3

Stosowane do przewiertébw i przeciskow powinny by¢é zgodne z odpowiednimi
normami

2.2.2. Rury RPCW 110/5,3

Stosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej pierwotnej powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami

2.2.3. Kable miedziane
Kable stosowane do przebudowy czesci miedzianej (zgodnie z opracowang DP)
typu:
- XzZTKMXpw 15x4x0,5,
- XZTKMXpw 5x4x0,5

Kable powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami

2.2.4. Tasma ostrzegawcza i ostrzegawczo — lokalizacyjna

Na ciggu kanalizacyjnym przed zasypaniem nalezy utozy¢ pomaranczowg tasme
ostrzegawczg, w potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢é pomaranczowg tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng (z elementem metalowym) z napisem UWAGA KABLE
TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym).

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych roboét, zarowno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatdbw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje kierujgcego inwestycjg. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
ST i wskazaniach kierujgcego inwestycjg w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywanych prac

Wykonawca przystepujacy do wykonania zlecenia oswiadcza, ze dysponuje
maszynami i sprzetem niezbednymi do jego wiasciwego wykonania i gwarantujgcymi
wiasciwg jakos¢ i terminowos$é robot.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosc i terminowos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach kierujgcego inwestycjg w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow



Wykonawca przystepujgcy do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
oswiadcza, ze dysponuje srodkami transportu niezbednymi do wiasciwego wykonania
zlecenia. Transportowane materiaty i elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
uktadane zgodnie =z warunkami transportu wydanymi przez producentéw dla
poszczegdlnych elementéw.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

- Przebudowywana i zabezpieczana bedzie sie¢ telekomunikacyjna, ktora musi spetniaé
wymagania odpowiednich norm.

- Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez
wiascicieli infrastruktury, ktére w sposob o0golny okreslajg sposéb przebudowy i
zabezpieczenia.

- Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji kierujgcego inwestycjg
harmonogram robdt, zawierajgcy uzgodnione z wiascicielami infrastruktury terminy
przebudowy i zabezpieczenia.

- Catos¢ infrastruktury nalezy wykona¢ zachowujgc kolejnos¢ robét zgodng z projektem.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa normami i
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania prac w taki sposob, aby demontowane elementy
nie zostaty zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

- W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym kierujgcego inwestycjg i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié
elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode kierujgcego inwestycja.

- Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do nowego poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byc¢
rowny 0,858

- Wykonawca przekaze nieodptatnie wiascicielom infrastruktury zdemontowane materiaty,
o ile ci nie postanowig inaczej.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Glebokos¢ wykopow
Gtebokosci wykopow powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

5.2.2. Szerokos$¢ wykopow
Szerokosci wykopow powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

5.2.3. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania odpowiednich
norm. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

5.2.4. Wyrdwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia

5.3.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami
Przejscie kabla ziemnego pod drogami i wjazdami powinny by¢ zabezpieczone
rurami zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

5.3.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi



Skrzyzowania kabli z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

5.3.3. Zblizenia kabli ziemnych z podbudowg linii elektroenergetycznych
Zblizenia linii kablowe] z podbudowg linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z odpowiednimi normami.

5.3.4. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzgadzen i
obiektow

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzgdzen i obiektow
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

5.4. Montaz zlgczy na kablach miedzianych

Ztgcza na kablach powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a takze
by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentow
odpowiednich elementow tgczacych.

5.5. Znakowanie kabli

5.5.1. Wymagania ogolne

Trwalg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ w kazdej studni kablowej, na
kazdym kablu, a takze na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i
skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy wykonaé za pomocg szablonow zgodnie z
ustaleniami z wtascicielami infrastruktury.

5.5.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za
pomocg opasek oznaczeniowych wg odpowiednich norm z wyraznie odcisnietymi
numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i
trwatych obiektow, powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg odpowiednich
norm.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét
przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania kierujgcemu inwestycjg zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
rob6t z DP oraz wymaganiami ST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ kierujgcego
inwestycjg o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan do akceptacji kierujgcego inwestycja.

Wykonawca powiadamia pisemnie kierujgcego inwestycjg o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
kierujgcego inwestycja.

6.2. Kanalizacja teletechniczna pierwotna
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w

miejscach studzien kablowych,
— przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,



— prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci
rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

— prawidiowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan
normy

6.3. Kable miedziane

Kontrola jakosci wykonania przebudowy kabli polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,

- ochrony linii kablowych,

- szczelnosci powtok,

- zabezpieczenia kabli przed korozja,

- montazu kabla i jego elementdéw poprzez ogledziny,

- wymiaréw,

- materiatow,

- poprawnosci doboru $rednic,

- montazu ztgczy kablowych i oston ztgczowych,

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby, badania i pomiary na zgodnos$¢ z

odpowiednimi normami.

6.4. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru przebudowang sie¢ nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami norm, jezeli sprawdzenia i pomiary daty wynik pozytywny. Elementy linii,
ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene negatywng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o DP i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inwestora i kierujgcego inwestycja.

8. Odbidr robdt
Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg DP,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow kabli,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru robot przez wiascicieli infrastruktury,

- deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.

9. Podstawa ptatnosci
Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie zadania zostanie ustalona na drodze

przetargu. Przy kalkulowaniu ceny wykonania robét nalezy wzig¢ pod uwage m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- koszt materiatow,

- dostarczenie i zmontowanie elementow infrastruktury telekomunikacyjnej,

- wykonanie przewiertéw,

- wykonanie odcinkow kanalizacji teletechnicznej,

- wykonanie prac montazowych,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw kanalizacji i kabli,



- transport zdemontowanych materiatéw,
- przeprowadzenie préb i pomiarow,

- wykonanie inwentaryzacji urzgdzen,

- obstuge geodezyjna.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizaciji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powitoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-031. Zigczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmochione.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-032. Lgczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-034. tgczowki i zespoly tgczoOwkowe przetgcznicowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-035. Przytlgcze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.



