dachéwka ceramiczna

taty 5x5cm

kontrtaty 5x5cm

papa 1x warstwa

deskowanie grubosci 2,5cm

istniejaca krokiew 12x16cm
zainpregnowac Fobosem M-4

deski podtogowe

Slepa podtoga grubosci 3,2cm

wetna mineralna grubosci 10cm
w miejsce usunietej polepy

paroizolacja

istniejacy $lepy putap
zaimpregnowac Fobosem M-2

istniejaca belka stropowa
zaimpregnowac Fobosem M-2

istniejacy tynk

nowe deski podtogowe

ptyta OSB grub.2cm wodoodporna

2 z papa

keramzyt grubosci 2cm

istniejacy $lepy putap
zaimpregnowac Fobosem M-2

istniejaca belka stropowa
zaimpregnowac Fobosem M-2

istniejacy tynk

tynk mineralny na siatce gr.1cm

styropian grubosci 12cm

istniejace Sciana
z cegly petnej grubosci 40cm

istniejacy tynk
cementowo-wapienny gr.1,5cm
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LEGENDA:

KOLOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE | ZMIENIONE

deski podtogowe
/ legary drewn. 5x10cm, co 60cm

~
=  — D a— szlichta betonowa grubosci 5cm
o S XXRXXXK XXX KIAKKKAK <« styropian M30 grubosci 10cm
I & :
a ~— 2x papa na lepiku
8 0770777777277 71 ~— wtewka betonowa gruboket 15cm
o o podsypka zageszczona
& &

z grubego piasku grubosci 15cm

- grunt

Detal 'B'

terakota gr.1cm
szlichta betonowa grubosci 3cm
na siatce stalowej
/ styropian M30 grubosci 8cm
"a— 2x folia budowlana
~— keramzyt / kruszywo lekkie gr.4cm
belka dwuteowa stalowa | 160mm
ptyta zelbetowa grubosci 12cm
osiatkowanie belek stal. od spodu
(siatka Rabitza)
tynk wapienno-piaskowy gr.1,5cm
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