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   Opis Techniczny  

 

1.  Podstawa opracowania  

     Projekt opracowano na podstawie : 

1.1 Zlecenia inwestora 

1.2 Obowiązujących przepisów i norm  

1.3 Projektu budowlanego modernizowanego budynku  

1.4 Inwentaryzacji stanu istniejącego 

 

2.  Zakres opracowania projektu  

     Projekt obejmuje wykonanie : 

2.1 wewnętrznych linii zasilających 

2.2 tablic rozdzielczych mieszkaniowych i administracyjnych 

2.3 instalacji elektrycznych obwodów administracyjnych 

2.4 instalacji telewizji zbiorczej 

2.5 instalacji odgromowej 

Na Ŝyczenie inwestora nie zaprojektowano instalacji telefonicznej i domofonowej . 

 

3.  Stan istniej ący 

Budynek mieszkalny przy ul. Okrzei 4 w Bartoszycach zasilony jest napowietrznym przyłączem 0,4kV typu 

AsXSn4x16mm2  zakończonym na szczycie budynku . Ze szczytu wykonany jest wlz przewodem 

AsXSn4x16mm2 w rurce instalacyjnej do złącza ZN na zewnątrz budynku . Złącze ZN w obudowie 

termoutwardzalnej . W złączu ZN rozłaczniko-bezpiecznik wyposaŜyć we wkładki bezpiecznikowe WT00/gG-

63A . 

 

4.  Wewnętrzna linia zasilaj ąca i tablica główna „TL1+TA i TL2”  

Od złącza ZN do tablic TL1+TA i dalej do tablicy TL2 ułoŜyć przewody 5xLgYc16mm2 w RB40 pod 

warstwą projektowanego ocieplenia budynku.   

Tablice „TL1+TA” (części TW) wyposaŜyć w : 

� rozłącznik izolacyjny FR103-63A (jako wyłącznik główny ) 

� blok rozdzielczy BR typ 004880 Legrand  

� rozłącznik izolacyjny FR103-25A (jako wyłącznik obwodów administracyjnych )  

� ochronniki przępięciowe OBO V-20B firmy OBOBETTERMANN 

Schemat zasilania pokazano na rys. EL-6. 
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5. Tablica administracyjna  

 Tablicę licznikową części administracyjnej zainstalować w części TL (TL-1) tablicy „TL1+TA” 

 Tablicę administracyjną rozdzielczą TA w obudowie typu RN1x12 LEGRAND  umieścić w części TA. Tablicę  

TA wyposaŜyć w : 

� wyłączniki róŜnicowo-prądowe P302 25/0.03 A LEGRAND  

� wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu S301-B do zabezpieczeń obwodów – 8 szt. 

� wyłączniki schodowe WS302 LEGRAND – 2 szt. 

� gniazdo 1-fazowe na szynę TH 

 Schemat tablicy pokazano na rys. EL-6. 

 

6.  Tablice licznikowe i tablice mieszkaniowe TM1-8  

Tablice licznikowe do mieszkań zainstalować w częściach licznikowych TL (TL-6) tablic „TL1+TA” (TM1-4) i 

„TL2” (TM5-8) i wyposaŜyć w: 

- cztery tablice licznikowe 1-fazowe z zabezpieczeniami przedlicznikowymi S301-C 25A w obudowach S2 

LEGRAND 

- blok rozdzielczy BR typu 004880 Legrand (tylko w „TL2”)   

Zasilanie wszystkich tablic mieszkaniowych TM1-8 wykonać przewodami YDY3x6mm2 . 

Tablice mieszkaniowe TM1-8 typu RN1x6 LEGRAND naleŜy umieszcić nad drzwiami wejściowymi na 

wysokości 2,2 m od podłogi. 

 KaŜdą z tablic wyposaŜyć w : 

� rozłącznik FR101-25A 

� wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczeń obwodów – typu S301B-16A – 1 szt.  

� ochronnik przępięciowy OBO V-20C firmy OBOBETTERMANN    

 Schemat tablic pokazano na rys. EL-6. 

 

7.  Instalacje odbiorcze administracyjne :  

Z tablicy administracyjnej TA projektuje się następujące obwody : 

� 2 obwody oświetlenia klatek schodowych – przewodem YDYp4x1,5mm2 , sterowane wyłącznikami 

schodowymi WS302 Legrand 

� 3 obwodów oświetlenia stałego  - przewodem YDYp3x1,5mm2 

� 2 obwody zasilające grzejniki elektryczne – przewodami YDYp3x2,5mm2 

� 1 obwód zasilający wzmacniacz telewizji zbiorczej 

Instalację naleŜy wykonać przewodami YDYp układanymi p.t. o izolacji 750V .  

Do oświetlenia klatki schodowej dobrano oprawę-plafon typu AMETYS 2x18W (IP65) . Do oświetlenia piwnicy 

i poddasza dobrano oprawy „OKRĄGŁA” 60W (IP44)  . Łączniki i przyciski instalować na wysokości 1,2m od 

podłogi . Przewody układać w pod tynkiem . Wszystkie przewody instalacji elektrycznej YDY o izolacji 750V . 
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8. Instalacje odbiorcze w mieszkaniach  

Istniejącą instalację elektryczną podłączyć do projektowanych tablic TM1-8. 

 

10. Ochrona od pora Ŝeń prądem elektrycznym :  

Dla projektowanych obwodów administracyjnych jako system dodatkowej ochrony od poraŜeń przewiduje 

się szybkie odłączenie zasilania w układzie TN-S , z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego PE. 

Zrealizowane to będzie przez zastosowanie wyłącznika róŜnicowoprądowego  typu P302 Legrand w tablicy 

administracyjnej. Dla obwodów istniejących w mieszkaniach – szybkie wyłączenie zasilania w układzie    

TN-C zrealizowane będzie przez wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B-16A umieszczony w tablicy TM . 

Punkt rozdziału szyny PEN na PE i N w szafce ZN uziemić , rezystancja uziemienia nie większa od 10Ω.  

W piwnicach obu klatek budynku naleŜy  wykonać główne szyny wyrównawcze (GSW) z taśmy FeZn25x4 

do  którego przyłączyć  metalowe części wyposaŜenia instalacyjnego (bocznikując liczniki) . Od  GSW 

wyprowadzić przewód LgY16 w RB18 łącząc szyny PE w tablicach TA i TM1-8 . 

 

11. Ochrona przepi ęciowa  

W tablicy głównej budynku „TL1+TA” w części TW zainstalować ochronniki przepięciowe typu OBO V-20B . 

W tablicach mieszkaniowych TM1-8  zainstalować po 2 ochronniki przepięciowe typu OBO V-20C. 

 

12. Instalacja odgromowa  
 Budynek  mieszkalny wymaga  wykonania  instalacji odgromowej , wymagany  III poziom ochrony wg 

PN-IEC 61024 . Instalację wykonać w postaci zwodów poziomych niskich z drutu FeZn Φ8 (oka siatki max. 

15x15m) ,  wykonać 4 przewody odprowadzające ułoŜone w rurce PCV o grubości ścianki min. 5mm pod 

warstwą ocieplenia . Złącza kontrolne wykonać w podtynkowych skrzynkach probierczych 15x15cm . 

Wykonać uziom otokowy z taśmy FeZn25x4 , który naleŜy połączyć z główną szyną wyrównawczą budynku . 

W przypadku krycia dachu blachodachówką (która nie jest pokryta warstwą izolacyjną) o grubości nie 

mniejszej niŜ 0,5mm naleŜy ją wykorzystać jako zwód naturalny. Ostateczną decyzję o wykonaniu instalacji 

odgromowej moŜe podjąć inwestor w porozumieniu z projektantem . 

 

13. Uwagi  

 Całą instalację  wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i norami . Po wykonaniu całości sprawdzić 

szybkie odłączenie zasilania w części projektowanej jak równieŜ w części istniejącej (mieszkaniach) .  

 
  Asystent :     Projektant :  
  mgr inŜ. Arkadiusz Fieducik   mgr inŜ. Maria Zimnicka 
        upr. bud. 262/87/OL 
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Obliczenia techniczne:  

 

1. Zapotrzebowanie mocy : 

 Przyjęto: 

 - moc szczytową budynku Ps=(4x5kW+5 kW )x0,65 = 16,3kW 

 -prąd szczytowy fazy najbardziej obciąŜonej  Is = 37,4A 

 Dobieram zabezpieczenie główne w szafce ZN  WTN00-63A w RBKOO oraz przewód na wlz 5xLgYc16mm2 

w RB40 o Idd=89A (sposób ułoŜenia A i temp. otocz. 30oC) .  

 

2. Sprawdzenie spadków napięć: 

a) wlz ZN-TL2  Ps = 16,3 kW , l=40 m , s=16 mm2 Cu  , 400V 

    dU1=0,3%  

                  TG-TM8   Ps = 5 kW , l=20 m , s=6 mm2 Cu  , 230V  

dU2=1,6% , dU1 + dU2=1,9% < dUdop=2% 

Spadki napięć nie przekraczają wartości dopuszczalnych . 
 

 
3. Obliczenie zagroŜenia piorunowego 

 

- średnio roczna częstość Nd wyładowań piorunowych dla budynku :  

Nd=Ng*Ae*10-6 = 1,8*6452*10-6=11,6*10-3 > Nc=10-3 

- skuteczność urządzenia piorunochronnego . 

E=0,9 

Budynek wymaga wykonania instalacji odgromowej , wymagany  III poziom ochrony .  

- ilość zwodów odprowadzających : 

n >= obwód/20 = 3,3 

 naleŜy wykonać min cztery zwody odprowadzające , przyjęto cztery – na naroŜach budynku.  

 

4. Sprawdzenie szybkiego wył ączenia zasilania : 

 
160kVA                                          ZN                 TG           TM     

                    YAKY240/AsXSn4x50 / AsXSn4x25     5xLgY35mm2   YDY3x6    YADY2x1,5 

  30m    /   180m /  20m      30m           20                20 

 X  R 
Transformator 250kVA 0,026 0,010 
Linia nn do ZN 0,041 0,226 
5xLgYc16mm2  0,045 
YDY3x6mm2  0,060 
YADY2x1,5  0,762 

Razem 0,067 1,103 
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Z=1,381Ω   Ia*Z=5*16A*1,381=110,5V<230V 

 

Szybkie wył ączenie zasilania spełnione dla obwodu istniej ącego.  
 

 

Asystent :     Projektant :  
  mgr inŜ. Arkadiusz Fieducik   mgr inŜ. Maria Zimnicka 
        upr. bud. 262/87/OL 



 8 
 

Zestawienie materiałów  

 
1.  Przewód LgYc16mm2        75 mb  
2.  Rura instalacyjna RB40       15 mb 
3.  Przewód YDY3x6mm2       70 mb 
4.  Wkładka bezpiecznikowa WTN00-63A     3 szt. 
5.  Rozłącznik izolacyjny FR103-63A LEGRAND    1 szt. 
6.  Rozłącznik izolacyjny FR 103-25A LEGRAND    9 szt. 
7.  Obudowa do „TL1+TA i TL2”       1 kpl. wg rys. EL-6 
8.  Obudowa RN1x6  LEGRAND      8 szt. 
9.  Obudowa S2 LEGRAND       9 szt. 

10. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301-C 25A    9 szt. 
11. Tablica licznikowa 1-faz.       9 szt. 
12. Wyłącznik róŜnicowoprądowy 
      P302 25A 30mA        1 szt. 
13. Ochronniki przepięciowe OBO V-25B+C     4 szt.  
14. Ochronniki przepięciowe OBO V-20C     16 szt. 
15. Wyłącznik czasowy WS302 FAEL      2 szt.  
16. Osprzęt instalacyjny i  przewody       wg potrzeb 
17. Przewód LY16mm2        wg potrzeb 
18. Rura instalacyjna RB18       wg potrzeb 
19. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe S301-B 10A    2 szt. 
20. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe S301-B 6A    7 szt. 
21. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe S301-B 16A    8 szt. 
22. Oprawa AMETYST 2x18W       12 szt. 
23. Oprawa OKRĄGŁA-60W       23 szt. 
24. Bednarka FeZn25x4       80 mb 
25. Drut FeZnφ8mm        140 mb 
26. Grzejnik elektryczny CNS-50      4 szt. 
27. Wzmacniacz RTV        1 szt. 
28. Antena zbiorcza        1szt. 
 
 

Asystent :      
  mgr inŜ. Arkadiusz Fieducik    

 




















