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LEGENDA:

KOLOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE | ZMIENIONE

+10,00 Kotwa wysokosciowa wzgl. parteru +0,00
oo - wy! gl. p

| Numer pomieszczenia

v

[1/Dach _[DACH ‘<J Nazwa czesci budynku
|263,00m2 |dachowka ceram) ﬁ Rodzaj pokrycia dachu

A

| Powierzchnia dachu

ﬁ Projektowane przetozenie

1
|
I
|
| dachowki ceramicznej z wymiana tat
1 i obrébek blacharskich.

1H Obrébka blacharska powlekana.

| ﬁ Projektowane przemurowanie kominow
z otynkowaniem (kolor szary).
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ZAKRES ROBOT NA DACHU:

1.]Rozebranie pokrycia z dachowki ceramicznej.

2.1Przed przystapieniem do prac remontowych dokonac ogledzin konstrukcji
wiezby dachowej pod katem ewentualnej wymiany zniszczonych elementow.

3. Potozenie poszycia drewnianego z opapowaniem.

4. Przetozenie pokrycia dachu (dachéwki ceramicznej rozbiorkowej) z wymiana tat
i zastosowanie obrdbek blacharskich tytanowo-ocynkowanych (kolor naturalny srebrny).
5.] Przemurowanie kominow ponad dachem z otynkowaniem na kolor szary - Fast D-59.

6.1 Wymiana okien wtazowych na dach na okna potaciowe /patrz: zestaw. stolarki okiennej/.
7.1 Wymiana taw kominiarskich na stalowe /w kolorze zblizonym do dachéwki - ceglanym/.

8.]Zamontowanie instalacji odgromowej /patrz na projekt instalacji elektrycznej/.

INWESTOR:

URZAD MIASTA BARTOSZYCE
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

INWESTYCJA:

Remont modernizacyjny i termomodernizacyjny
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Okrzei 4, dziatka nr 108/25, obreb geodezyjny nr 3 w Bartoszycach

TYTUL RYSUNKU:

RZUT DACHU

PROJEKTANT: .- .
mgr inz. arch. Jan Raplewicz
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PODPIS | PIECZATKA PROJEKTANTA:

ASYSTENCI: PODPISY:
Dariusz Perchacz

Wojciech Sienkiewicz

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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