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 System Etics FAST: 

 tynk mineralny + farba silikatowa  D-52

 / baranek 2,0mm / 

4

44

3

4

  linia ściany

5 5

  linia gzymsu

2

Widok z góry:

1

 System Etics FAST: 

 tynk mineralny + farba silikatowa  D-56

 / baranek 2,0mm / 

3
 System Etics FAST: 

 tynk mineralny + farba silikatowa  D-59

 / baranek 2,0mm / 

4
 System Etics FAST: 

 tynk mineralny + farba silikatowa  C-23

 / baranek 2,0mm / 

5  System FAST Granit: 

 tynk akrylowy baranek (mozaikowy)  FG-6

D  e  t  a  l     A:

  linia naroŜnika

L   E   G   E   N   D   A :

  gzymsy koloru białego
  z obróbką blacharską
  tytanowo-ocynkowaną

Widok z boku:

Detal 'A'

  parapety w kolorze
  naturalnym srebrnym
  obróbka blacharska
  tytanowo-ocynkowana

  obróbka blacharska
  tytanowo-ocynkowana
  w kolorze naturalnym
  srebrnym

3

3 31 1

3 2 2

31

32

4

4

4

4

  obróbka blacharska
  ocynkowana

  tynk mozaikowy

  obróbka blacharska
  tytanowo-ocynkowana
  na gzymsach w kolorze
  naturalnym srebrnym

(Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRANIA SIĘ INWESTOROWI I WYKONAWCY DOKONYWANIA 
ZMIAN W PROJEKCIE ZWŁASZCZA DOTYCZĄCYCH: INNEGO UśYCIA MATERIAŁÓW, 
KOLORYSTYKI I TECHNOLOGII NA ELEWACJI, ORAZ INNEGO ROZWIĄZANIA STROPU. 

UL. S.OKRZEI
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