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Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
1.1 Zlecenia inwestora
1.2 Obowigzujacych przepiséw i norm
1.3 Projektu budowlanego modernizowanego budynku

1.4 Inwentaryzacji stanu istniejgcego

2. Zakres opracowania projektu

Projekt obejmuje wykonanie :
2.1 wewnetrznych linii zasilajacych
2.2 tablic rozdzielczych mieszkaniowych i administracyjnych
2.3 instalacji elektrycznych obwodéw administracyjnych
2.4 instalacji telewizji zbiorczej

2.5 instalacji odgromowej

Na zyczenie inwestora nie zaprojektowano instalacji telefonicznej i domofonowej .

3. Stan istniej acy

Budynek mieszkalny przy ul. Okrzei 4 w Bartoszycach zasilony jest napowietrznym przytagczem 0,4kV typu

AsXSn4x16mm?  zakonczonym na szczycie budynku

. Ze szczytu wykonany jest wlz przewodem

. Zlgcze ZN w obudowie

AsXSn4x16mm? w rurce instalacyjnej do ztacza ZN na zewnatrz budynku

termoutwardzalnej . W zlgczu ZN roztaczniko-bezpiecznik wyposazy¢ we wkladki bezpiecznikowe WT00/gG-

63A.

4. Wewnetrzna linia zasilaj gca i tablica gléwna ,TL1+TA i TL2"

Od zlacza ZN do tablic TL1+TA i dalej do tablicy TL2 utozy¢ przewody 5xLgYcl6mm?® w RB40 pod

warstwag projektowanego ocieplenia budynku.

Tablice ,TL1+TA” (czesci TW) wyposazyC w :

B rozlgcznik izolacyjny FR103-63A (jako wytgcznik gtéwny )

B Dblok rozdzielczy BR typ 004880 Legrand

B rozlgcznik izolacyjny FR103-25A (jako wytgcznik obwodéw administracyjnych )
B ochronniki przepieciowe OBO V-20B firmy OBOBETTERMANN

Schemat zasilania pokazano na rys. EL-6.



5. Tablica administracyjna

Tablice licznikowg czesci administracyjnej zainstalowa¢ w czesci TL (TL-1) tablicy , TL1+TA”

Tablice administracyjng rozdzielcza TA w obudowie typu RN1x12 LEGRAND umiesci¢ w czesci TA. Tablice
TA wyposazyC w :

B wylgczniki r6znicowo-pragdowe P302 25/0.03 A LEGRAND

B wylgczniki nadmiarowo-pradowe typu S301-B do zabezpieczeh obwodbéw — 8 szt.

B wylgczniki schodowe WS302 LEGRAND — 2 szt.

B gniazdo 1-fazowe na szyne TH

Schemat tablicy pokazano na rys. EL-6.

6. Tablice licznikowe i tablice mieszkaniowe TM1-8

7.

Tablice licznikowe do mieszkan zainstalowac¢ w czesciach licznikowych TL (TL-6) tablic ,TL1+TA” (TM1-4) i
»T1L2" (TM5-8) i wyposazy¢ w:

- cztery tablice licznikowe 1-fazowe z zabezpieczeniami przedlicznikowymi S301-C 25A w obudowach S2

LEGRAND

- blok rozdzielczy BR typu 004880 Legrand (tylko w ,TL2")

Zasilanie wszystkich tablic mieszkaniowych TM1-8 wykonaé przewodami YDY3x6mm? .
Tablice mieszkaniowe TM1-8 typu RN1x6 LEGRAND nalezy umieszci¢ nad drzwiami wejSciowymi na
wysokosci 2,2 m od podiogi.

Kazdg z tablic wyposazy¢ w :

B rozigcznik FR101-25A

B wylgcznik nadmiarowo-pradowy do zabezpieczen obwodéw — typu S301B-16A — 1 szt.

B ochronnik przepieciowy OBO V-20C firmy OBOBETTERMANN

Schemat tablic pokazano na rys. EL-6.

Instalacje odbiorcze administracyjne :

Z tablicy administracyjnej TA projektuje sie nastepujace obwody :

B 2 obwody o$wietlenia klatek schodowych — przewodem YDYp4xl,5mm?® , sterowane wytacznikami
schodowymi WS302 Legrand

B 3 obwodéw oswietlenia stalego - przewodem YDYp3x1,5mm?

B 2 obwody zasilajace grzejniki elektryczne — przewodami YDYp3x2,5mm?

m 1 obwdd zasilajgcy wzmacniacz telewizji zbiorczej

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYp uktadanymi p.t. o izolacji 750V .

Do oswietlenia klatki schodowej dobrano oprawe-plafon typu AMETYS 2x18W (IP65) . Do oswietlenia piwnicy

i poddasza dobrano oprawy ,OKRAGLA” 60W (IP44) . Laczniki i przyciski instalowaé¢ na wysokoéci 1,2m od

podiogi . Przewody uktada¢ w pod tynkiem . Wszystkie przewody instalacji elektrycznej YDY o izolacji 750V .



8. Instalacje odbiorcze w mieszkaniach

Istniejacy instalacje elektryczng podigczy¢ do projektowanych tablic TM1-8.

10. Ochrona od pora_zen pradem elektrycznym :

Dla projektowanych obwod6éw administracyjnych jako system dodatkowej ochrony od porazen przewiduje
sie szybkie odtgczenie zasilania w uktadzie TN-S , z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego PE.
Zrealizowane to bedzie przez zastosowanie wylgcznika ré6znicowopragdowego typu P302 Legrand w tablicy
administracyjnej. Dla obwodéw istniejacych w mieszkaniach — szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie
TN-C zrealizowane bedzie przez wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S301B-16A umieszczony w tablicy TM .

Punkt rozdzialu szyny PEN na PE i N w szafce ZN uziemi¢ , rezystancja uziemienia nie wieksza od 10Q.

W piwnicach obu klatek budynku nalezy wykona¢ gtéwne szyny wyrownawcze (GSW) z tasmy FeZn25x4
do ktérego przylaczy¢ metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego (bocznikujac liczniki) . Od GSW

wyprowadzi¢ przewod LgY16 w RB18 taczac szyny PE w tablicach TA i TM1-8 .

11. Ochrona przepi _eciowa

W tablicy gtéwnej budynku , TL1+TA” w czesci TW zainstalowa¢ ochronniki przepigeciowe typu OBO V-20B .
W tablicach mieszkaniowych TM1-8 zainstalowac¢ po 2 ochronniki przepieciowe typu OBO V-20C.

12. Instalacja odgromowa
Budynek mieszkalny wymaga wykonania instalacji odgromowej , wymagany Il poziom ochrony wg

PN-IEC 61024 . Instalacje wykona¢ w postaci zwodéw poziomych niskich z drutu FeZn ®8 (oka siatki max.
15x15m) , wykona¢ 4 przewody odprowadzajgce utozone w rurce PCV o grubosci scianki min. 5mm pod
warstwg ocieplenia . Zigcza kontrolne wykona¢ w podtynkowych skrzynkach probierczych 15x15cm .
Wykona¢ uziom otokowy z tasmy FeZn25x4 , ktory nalezy potgczy¢ z gtébwng szyng wyréwnawczg budynku .
W przypadku krycia dachu blachodachéwka (ktéra nie jest pokryta warstwg izolacyjng) o grubosci nie
mniejszej niz 0,5mm nalezy jg wykorzysta¢ jako zwdd naturalny. Ostateczng decyzje o wykonaniu instalaciji

odgromowej moze podja¢ inwestor w porozumieniu z projektantem .

13. Uwagi
Cala instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i norami . Po wykonaniu cato$ci sprawdzic¢

szybkie odtagczenie zasilania w czesci projektowanej jak réwniez w czesci istniejacej (mieszkaniach) .

Asystent : Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/0L



Obliczenia techniczne:

1. Zapotrzebowanie mocy :

Przyjeto:
- moc szczytowg budynku Pg=(4x5kW+5 kW )x0,65 = 16,3kW

-prad szczytowy fazy najbardziej obcigzonej Ig = 37,4A

Dobieram zabezpieczenie gtéwne w szafce ZN WTNOO-63A w RBKOO oraz przewéd na wiz 5xLgYc16mm?

w RB40 o 1dd=89A (spos6b utozenia A i temp. otocz. 30°C) .

2. Sprawdzenie spadkéw napiec:

a) wiz ZN-TL2 Ps=16,3kW , =40 m , s=16 mm2 Cu , 400V
dU1=0,3%
TG-TM8 Ps=5kW ,1=20 m, s=6 mm2 Cu , 230V

dU5=1,6% , dUq + dUp=1,9% < dUdop=2%

Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych .

3. Obliczenie zagrozenia piorunowego

- $rednio roczna czestos¢ Ny wytadowan piorunowych dla budynku :
Ng=Ng*A-*10° = 1,8*6452*10°=11,6*10° > N.=10"
- skutecznos$¢ urzadzenia piorunochronnego .
E=0,9
Budynek wymaga wykonania instalacji odgromowej , wymagany Ill poziom ochrony .
- ilo$¢ zwodbw odprowadzajacych :
n >= obwo6d/20 = 3,3
nalezy wykona¢ min cztery zwody odprowadzajgce , przyjeto cztery — na narozach budynku.

4. Sprawdzenie szybkiego wyt aczenia zasilania :

160kVA ZN TG ™
YAKY240/AsXSn4x50 / AsXSn4x25 m5ngY35mm2 YDY3x6 YADY2x1,5 .
@ 30m / 180m / 2om - 3m ~ 20 20 © X
X R
Transformator 250kVA 0,026 0,010
Linia nn do ZN 0,041 0,226
5xLgYc16mm® 0,045
YDY3x6mm®* 0,060
YADY2x1,5 0,762
Razem 0,067 1,103




7=1,381Q la*Z=5*16A*1,381=110,5V<230V

Szybkie wyt aczenie zasilania spetnione dla obwodu istniej  gcego.

Asystent : Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/0L



Zestawienie materiatow
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Przewéd LgYc16mm?

Rura instalacyjna RB40

Przew6d YDY3x6mm®

Whkiadka bezpiecznikowa WTNOO-63A
Roztgcznik izolacyjny FR103-63A LEGRAND
Roztgcznik izolacyjny FR 103-25A LEGRAND
Obudowa do , TL1+TA i TL2”

Obudowa RN1x6 LEGRAND

Obudowa S2 LEGRAND

. Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S301-C 25A
. Tablica licznikowa 1-faz.
. Wylacznik réznicowopradowy

P302 25A 30mA

Ochronniki przepieciowe OBO V-25B+C
Ochronniki przepieciowe OBO V-20C
Wytacznik czasowy WS302 FAEL

Osprzet instalacyjng/ i przewody

Przewod LY16mm

Rura instalacyjna RB18

Wytaczniki nadmiarowo-pragdowe S301-B 10A
Wytgczniki nadmiarowo-pradowe S301-B 6A
Wytgczniki nadmiarowo-pragdowe S301-B 16A
Oprawa AMETYST 2x18W

Oprawa OKRAGLA-60W

Bednarka FezZn25x4

Drut FeZn@3mm

Grzejnik elektryczny CNS-50

Wzmacniacz RTV

Antena zbiorcza

Asystent :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik

75 mb
15 mb
70 mb
3 szt.
1 szt.
9 szt.
1 kpl. wg rys. EL-6
8 szt.
9 szt.
9 szt.
9 szt.

1 szt.

4 szt.

16 szt.

2 szt.

wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
2 szt.

7 szt.

8 szt.

12 szt.

23 szt.

80 mb

140 mb

4 szt.

1 szt.

1szt.
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa

- POLSKA
1z B A
N N YRR ONY 15 grudnia 2009
% BUDOWNICTWA Bl 2 ST
(data )
4612 / 2009

Zaswiadczenie nr

ia Zimnick
A Maria Zimnicka

miejsce zamieszkania Ul.Stowackiego 10

11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM/  |E/3122/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2010-01-01

2010-06-30

od dnia do dnia

mgr inz. Zd"fynv BineroWski

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 Ilpca 1994 Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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1.Przewody o izolacji 750V
2. —2— Liczba  przewodow
3. Liczba zyl w przewodzie ,

przewody nie opisane—trojzyfowe

4.Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDY
o przekroju 1,5mm?

5.Instalacje do grzejnikow wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm?®

6.Przewody ukfada¢ pod tynkiem

o - fqcznik 1—biegunowy
— Iqcznik 2—biegunowy

— fqcznik 2—biegunowy, hermetyczny IP44
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©  — przycisk
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2xC 2xC
1xC 1xC
I ]
oo X X ;
I , ;
_H_ LgY16 w RBI8 z GSV LgY16 w RBI8 z GSW _H_
do THI-4 do TH-8
FeZn25x4 FeZn25x4
RADQ = RADQ =

Polqczyé z uziemieniem
instalacii odgromowe]

Polqczyé z uziemieniem
instalacii- odgromowe;

CNS-=50
raval

GSW

grzejnik elektryczny 500W P23

glowna szyna wyréwnawcza
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