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Remont modernizacyjny i termomodernizacyjny
 budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 mgr inŜ. arch. Jan Raplewicz

 NR RYS.: SKALA RYS.:

INWESTOR:

ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

INWESTYCJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

 PODPISY:

RZUT  PIWNIC
 PROJEKTANT:

P        R        O        J        E        K        T

 DATA:

 PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
 FAZA PROJEKTU:

 PODPIS I PIECZĄTKA PROJEKTANTA:

 ASYSTENCI:

 Upr.Bud. Nr 18/72/OL i Nr 71/75/OL

URZĄD  MIASTA  BARTOSZYCE

 Projektowane ściany grub.8cm SILKA E8

93
180

 Proj. wysokość pomieszczenia w świetle

 Kotwa wysokościowa wzgl. parteru +0,00

1,95
-2,25  -

93
180

1,96

1,95

CZĘŚĆ  NIEPODPIWNICZONACZĘŚĆ  NIEPODPIWNICZONACZĘŚĆ  NIEPODPIWNICZONACZĘŚĆ  NIEPODPIWNICZONA

 Izolacja ścian piwnic i fundamentów
 metodą grawitacyjną

 Projektowana posadzka betonowa
 grub. 5cm  w komórkach lokatorskich

 Proj. powierzchnia pomieszczeń

rew 1 2 3 4 2 3 41 421 32

 Projektowana posadzka betonowa
 grub. 4cm  w korytarzach piwnicy
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  5  PRO

sch.ceglanesch.ceglane

  1 : 75

  Dariusz Perchacz

  Wojciech Sienkiewicz

PD

2.

3.

4.

5.

PN

L   E   G   E   N   D   A :

 Remont pomieszczeń piwnicznych polegający na: 
 - wykonaniu ścianek działowych, 
 - wykonaniu nowych tynków, 
 - wykonaniu nowych posadzek betonowych, 
 - wstawieniu nowej stolarki drzwiowej w ścianki nowych komórek lokatorskich. 3,90m2

 PIWNICA
 pos. beton.

A/3Piw

B/4Piw

2,20m2

3,70m23,70m2
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 PIWNICA
 pos. beton.

A/4Piw  PIWNICA
 pos. beton.

3,90m2

 PIWNICA
 pos. beton.

B/2Piw

2,20m2

B/3Piw  PIWNICA
 pos. beton.

 Docieplenie ścian zewn. budynku styropianem wodoodpornym grub.5cm z wyprawą tynkarską.
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3
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05

ul. Okrzei 4, działka nr 108/25, obręb geodezyjny nr 3 w Bartoszycach

 Projektowane ocieplenie
 styropianem wodoodpornym
 grub. 5cm  wokół całego budynku

2

1

 Nazwa pomieszczenia

72
150

  MARZEC  2010

D3

izolacja ścian
metodą grawitacyjną

11x21
23

izolacja ścian
metodą grawitacyjną

 Wymiana instalacji elektrycznej /patrz na projekt instalacji elektrycznej/.

 Wstawienie progów stalowych 30x30mm w wejściach do komórek lokatorskich. 

próg stalowy

 Numer komórki lokatorskiej

próg stalowy

KOLOREM  NIEBIESKIM  ZAZNACZONO
 ELEMENTY  PROJEKTOWANE  I  ZMIENIONE

 Wymiana nadproŜy w istniejących otworach drzwiowych /patrz na ten rysunek/.

6.

7.

 Zaizolowanie ścian zewn. piwnicy i fundamentów metodą grawitacyjną. 

1.

Z A K R E S   R O B Ó T   W   P I W N I C Y:

R Z U T   P I W N I C          S K A L A   1 : 7 5

05

 PIWNICA
 pos. beton.2,95m2

A/1Piw

 Projektowane nadproŜa  2 x 120cm
 nad otworem drzwiowym do wymiany

 Proj. rodzaj posadzki

A

 Wymiana całej stolarki okiennej i wstawienie nowej stolarki drzwiowej /patrz:
 zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej/ wraz z przebudowaniem "doświetleń". 
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