
71071
0

35 524 488 47 26

1120

1
5
0

49 443 79 504 45

2
0
0

3
0

2
7
0

3
0

2
7
0

3
0

3
7
0

4 8 80

3
0

1
,5
1
60
,5
8
3
1

2
0

1
5
2
1
0
5
5

3

2
0

4
0

13

8 8 72 8

25725023613108

388 8
4 8 80 80 80 80 60

4

35,00°90,00°35,00°

  12  PRO

+0,00

-0,38

Remont modernizacyjny i termomodernizacyjny
 budynku mieszkalnego wielorodzinnego

PRZEKRÓJ  A-A

-1,60

+3,70
+3,55

+2,28

+0,70
+0,55

+6,10

+8,15

+5,28

+9,70

+10,00

+10,60

+5,38

+5,54

+6,10

+6,70
+6,83

+7,66

+8,15
+8,00

+6,24

+3,53
+3,68

+4,86

+2,10

+3,00

+2,50

+2,70

+0,00

-0,28

-2,30

h
 =
 1
4
0
c
m

poziom  chodnika
poziom  chodnika

poziom  jezdni

JHF G

JHF G

1

2

G
2

G

1

1

12

2

 mgr inŜ. arch. Jan Raplewicz

 NR RYS.: SKALA RYS.:

INWESTOR:

ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

INWESTYCJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

 PODPISY:

 PROJEKTANT:

 DATA:

 PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
 FAZA PROJEKTU:

 PODPIS I PIECZĄTKA PROJEKTANTA:

 ASYSTENCI:

 Upr.Bud. Nr 18/72/OL i Nr 71/75/OL

URZĄD  MIASTA  BARTOSZYCE

  Dariusz Perchacz

  Wojciech Sienkiewicz

  1 : 75

PD

PN

pk

P        R        O        J        E        K        T

strop drewniany strop drewniany

śc
ia
n
a
 c
e
g
la
n
a

k
o
m
in
 c
e
g
la
n
y

śc
ia
n
a
 c
e
g
la
n
a

drzwiczki

rewizyjne

schody

ceglane

+3,00

+2,70

+0,00

+6,00

+5,70

wentylacja

wentylacja

ul. Okrzei 4, działka nr 108/25, obręb geodezyjny nr 3 w Bartoszycach

  wełna mineralna grubości 10cm
  w miejsce usuniętej polepy

Detal 'B'

  MARZEC  2010

nowa obróbka blacharska

powlekana

wykonać izolację ścian zewnętrznych 

przez zastosowanie izolacji płynnej 

metodą grawitacji np. "IZOMUR"

wykonać izolację ścian zewnętrznych 

przez zastosowanie izolacji płynnej 

metodą grawitacji np. "IZOMUR"

nowy strop na belkach stalowych

11 x 21 x 23

G

E
nowa podłoga na gruncie

D

 Impregnacja całej konstrukcji

 więźby dachowej - preparatem Fobos. 

  ślepa podłoga grubości 3,2cm

nowy wyłaz

na dach Fakro

WSH 86x86

F

nowa łata kominiarska stalowa 

/w kolorze zbliŜonym do dachówek - ceglanym/

strop drewniany strop drewniany

s = 155cm

L   E   G   E   N   D   A :

KOLOREM  NIEBIESKIM  ZAZNACZONO
 ELEMENTY  PROJEKTOWANE  I  ZMIENIONE

P R Z E K R Ó J   A - A         S K A L A   1 : 7 5

bez zmian

  paroizolacja

Detal 'A'

E
A A

B B

C
D

F

G

G

  keramzyt grubości 2cm

  tynk mineralny na siatce gr.1cm

A

  istniejące ściana 
  z cegły pełnej grubości 40cm

  istniejący tynk 
  cementowo-wapienny gr.1,5cm

D

  podsypka zagęszczona 

  z grubego piasku grubości 15cm

  istniejące ściana 
  z cegły pełnej grubości 44cm

  istniejący tynk

  styropian wodoodporny grub.5cm

C

B

  styropian M30 grubości 10cm

  wylewka betonowa grubości 15cm

G

  grunt

Detal 'A'

  2x papa na lepiku

  legary drewn. 5x10cm, co 60cm

  deski podłogowe

  styropian grubości 12cm

  szlichta betonowa grubości 5cm

Detal 'B'

  terakota gr.1cm

  2x folia budowlana

  styropian M30 grubości 8cm

  belka dwuteowa stalowa I 160mm

  szlichta betonowa grubości 3cm

  na siatce stalowej

  keramzyt / kruszywo lekkie gr.4cm

  płyta Ŝelbetowa grubości 12cm

  tynk wapienno-piaskowy gr.1,5cm

  osiatkowanie belek stal. od spodu

  (siatka Rabitza)  nowe deski podłogowe

  płyta OSB grub.2cm wodoodporna

  2 z papa

  deskowanie grubosci 2,5cm

  dachówka ceramiczna

  łaty 5x5cm

  istniejąca belka stropowa

  kontrłaty 5x5cm

  istniejący tynk

  papa 1x warstwa

  istniejący ślepy pułap

  zaimpregnować Fobosem M-2

  zaimpregnować Fobosem M-2

  deski podłogowe

  istniejąca belka stropowa

  istniejący ślepy pułap

  zaimpregnować Fobosem M-2

  zaimpregnować Fobosem M-2   podsypka zagęszczona 
  z grubego piasku grubości 15cm

  styropian M30 grubości 10cm

  wylewka betonowa grubości 15cm

  2x papa na lepiku

  deski podłogowe

  legary drewn. 5x10cm, co 60cm

  szlichta betonowa grubości 5cm

  terakota gr.1cm

  2x folia budowlana

  styropian M30 grubości 8cm

  belka dwuteowa stalowa I 160mm

  szlichta betonowa grubości 3cm
  na siatce stalowej

  keramzyt / kruszywo lekkie gr.4cm

  płyta Ŝelbetowa grubości 12cm

  tynk wapienno-piaskowy gr.1,5cm

  folia budowlana

  tynk mineralny na siatce grub.1cm

  lepik na zimno

  grunt

+5,80

  istniejąca krokiew 12x16cm
  zainpregnować Fobosem M-4

nowa ściana

murowana

nowe drzwi

drewniane

14 x 21.5 x 22

17 x 17.65 x 28


