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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

| Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycice wykonaniai odbiorurobot
zwigzanych z budowinstalacji elektrycznych wewirznych, RTV, odgromowej i patzea
wyrownawczych w budynku wielorodzinnym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktoérych Specyfikacja obejmuje wszystkigromici umazliwiajace i majce na
celu budow instalacji elektrycznych wewtrznych, RTV, odgromowej i patzea
wyroéwnawczych.

W zakres prac wchodz

-przygotowanie podta pod instalagjprzewodow,
-utozenie linii zasilagcych,

-monta tablic rozdzielczych

-monta wyposaenia tablic

-monta ochrony przegiciowej,

-monta zabezpieczeréznicowoprdowych,
-monta zabezpiecaenadpadowych,

-monta puszek odgafnych,

-monta tacznikow,

-monta opraw dwietleniowych,

-monta polaczen wyréwnawczych gtéwnych,
-badania kontrolno odbiorcze

-nadzor bigacy nad wykonywanymi robotami
-wykonanie dokumentacji powykonawczej

Okreslenia podane w STazgodne z odpowiednimi normami, aktami prawnymi i
okresleniami podanymi w dokumentacji technicznej propetke).



1.4 Charakterystyka elementow obgtych ST zagadnienia ogdlne.

| .4.1 Rozdzielnia gtdwna-jest to element instalacji elektrycznej wamijacy w
przypadku, gdy z jednegoazza zasilana jest weej nz jedna linia zasilaca. W
rozdzielnicy gtdwnej usytuowaneg gabezpieczenia poszczegolnych wetramych linii
zasilapcych. Rozdzielni¢ budynku umieszczagiewykle w pobliu zacza.

| .4.2 Linia zasilajaca (WLZ) - jest to obwod zasilagy tablice rozdzielcze (rozdzielnice),
z ktorych zasilaneasinstalacje odbiorcze.

1.4.30bwa0d rozdzielczy -jest to obwdd zasilagy tablice rozdzielcze. W obiektach
budowlanych relobwodow rozdzielczych pelpivewretrzne linie zasilajce (WLZ).

| .4.40bwdd odbiorczy ( obwod kaicowy) -jest to obwdéd, do ktérego pragizone g
bezpdrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniaadtyczkowe. Gtownymi
elementami obwodu instalacji elektryczngjszewody (tory pgdowe) umaliwiajace
przesytanie energii elektrycznejckniki umazliwiajace zahczanie i wyhczanie oraz
zabezpieczenia chraitie elementy obwodu przed skutkami zakfoce

| .4.5Przewody- wyroby sktadajce st z jednego lub kilku skconych drutow albo jednej
wickszej liczbyzyt izolowanych bez powioki, lub w zaleosci od warunkéw w ktorych
maja by¢ zastosowane - zaopatrzone w powtalemetalov.

1.4.6Napigcie znamionowe linii- naptcie medzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.70chrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezpérednim - ochrona czsci
przewodzcych przed dotykiem przez zastosowanie izolacjispamaowych,
zastosowanie oston, przegrod, barier oraz zastosewapowiednich odlegiai.

1.4.8Bezpieczniki topikowe -zabezpieczajprzed przeezeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwat. Na dziatanie, parametry i jakobezpiecznika wptywajwszystkie
jego czsci sktadowe, ale decydagy wptyw maj: topik, gasiwo i korpus wktadki.

| .4.9 Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stiace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumieniaswietinego wysytanego przezodio swiatta zawierajcego wszystkie
niezlezdne detale do przymocowania i patenia z instalagjelektryczn.

| .4.100chrona przeciwporazeniowa przed dotykiem pdrednim - ochrona cgci
przewodzcych, dostpnych w wypadku pojawieniagsha nich nagicia w
warunkach zaktéceniowych.

2.1 Ogoblne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w dokumentac;ji technicznej.

2.2 Przewody elektroenergetyczne.
Typy przewodow stosowagodnie z dokumentagcjechniczr i specyfikacy

dokumentacji technicznej. Do wykonania iretglelektrycznych w budynkach stosawa
przewody izolowane do ukladania na stateeWody wielaytowe przy uktadaniu
wtynkowym stosowaw wykonaniu ptaskimZyly przewodow wielaytowych musz
posiadardézne barwy izolacji. Sposob uktadania przewodow walagji musi by
dostosowany do charakteru budynku oraz pemzamia pomieszcaeav celu ograniczenia
wzajemnego wptywu instalacji elektrycznycdnadowiska. Przewody instalacyjne



stosowéana napgcie znamionowe(450/750V). StosatMarzewody zzytami miedzianymi.

2.3 Rozdzielnia gtdwna i tablice rozdzielcze.
Pod pajciem rozdzielnicy rozumie szespot urzdzen elektrycznych zigony z:
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, ipoowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej.
szyn zbiorczych, odpowiednich pcter elektrycznych, elementéw izolacyjnych,
konstrukcji mechanicznej i oston. Przeznaazeozdzielnic to rozdziat energii
elektrycznej orazitzenie i zabezpieczanie obwodow zasdggh i odbiorczych.

2.4. Tablice rozdzielcze i sterownicze
Tablice wykonane w oparciu o obudowy o stopniu onlgmie mniej ni IP 40, typy

obudéw zawarte w dokumentacji technicznej. Wypes& rozdzielnic zgodnie z
dokumentagj. Tablice rozdzielcze zgodne z narN-IEC-439-3+AL1.

2.5 Elektrotechniczny osprzt instalacyjny.
Do elektrotechnicznego osgtiz instalacyjnego zaliczaesurzadzenia, ktére
spetnigj r6znorodne zadania funkcyjne npcteniowe, przakczeniowe,
przyhczeniowe lub wskanikowe.

2.5. | Osprat instalacyjny - sty do mocowania,atczenia oraz ochrony przed czynnikami
mechanicznymi kabli i przewodow, chroni przed dagyk bezpérednim.

2.5.2 Rury winidurowe sztywne- chroni przewody instalowane po wierzchu w suchych
pomieszczeniach.dczenie rur realizowaprzez wsunicie do odpowiednich zt¢zek.
Zakres temperatur otoczenia, w ktérych mpgacowa, to najczsciej od -5°C do
+60°C.

2.5.3 Rury winidurowe gietkie (karbowane) - chroni przewody instalowane pod
tynkiem. Mog by ¢ rowniez zatapiane w betonie. Rury tnsze od sztywnych i
wykonane g ze zmé¢kczonego winiduru. Monfaodbywa st bez zhczek, bowiem rury
tnie sk na odcinki wystarczage do padczenia gsiednich puszek i innego osptua.

2.5.4 taczniki wtyczkowe - stuza do przykczania do instalacji elektrycznej odbiornikow i
urzadzen elektrycznych, przeraych lub ruchomych. Sktadggie z gniazd
wtyczkowych oraz odpowiadgjych im odpowiednich wtyczeka®udowane na pd
znamionowy nie przekraczaly 125A i naptcie znamionowe do 50 do 750V, jako
dwu-, trgj-, cztero- i piciobiegunowe. hczniki wtyczkowe nie gprzy stosowane do
przerywania pydu i ich rozhczanie winno s odbywa w warunkach bezpdowych.
W pomieszczeniach wilgotnych stosawayposaenie bryzgoszczelne.

2.5.5 taczniki instalacyjne - stuza do kczenia odbiornikéw sawietleniowych. Budowaneas
na napg¢cie znamionowe 250V i pd znamionowy najcgciej 6A, a niekiedy 10A.

taczniki jednobiegunowe do zaizania i wyhczania jednego obwodu. Stosawa
osprzt szczelny o stopniu ochrony nie mniej fiP44.

2.5.6 Wyhczniki nadpradowe instalacyjne- umazliwiaja zahczanie i wyhczanie obwodu,
ale ich gtbwnym zadaniem jest samoczynneaaagnie obwodu w przypadku
wystapienia przecizenia lub zwarcia. Budowane sa pady znamionowe do 125A
przy trwatgci od 4000 do 2000@¢zen i zwarciowej zdolnéci taczenia,6 lub 10 KA, a
nawet 25kA. Podstawawforma jest forma ptaska, przystosowana do zatrzaskowego
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mocowania na szynie moutavej TH-35. Wyhczniki budowanessjako jedno, dwu,
tr6j oraz czterobiegunowe. Stosawaytaczniki serii S 300 zgodne z no#r®N-90/E93
002, EN 60898.

2.5.7 Rozjczniki bezpiecznikowe- 3 konstrukcjami dwucztonowymi i sktadegic z dwoch
zasadniczych elementéw: podstawy, w ktérej umieszez migdzy innymi. zaciski
przylaczeniowe, styki wtykowe wktadek bezpiecznikowychostyki gtbwne

nieruchome ragzne wraz z komorami gaszeniowymi, ruchomej pokryeagsto
odejmowalnej od podstawy), na ktorejzmamocowane wktadki bezpiecznikowe wraz z
stykami ruchomymi roztcznymi, a take mechanizm nggdowy z dwignia reczr.

2.5.8 Wyhczniki gtébwne - 3 konstrukcjami umgiwiajacymi pewne roziczenie zasilania.
Posiadaj mazliwo$¢ wyposaenia w moduty rénicowo-padowe z regulagjnastawy.
Stosowa rozfaczniki typu FR 300 i FRX300 (sterowane) oraz kontpale sterowane
typ DPX spetniajce norne EN60947-2.

2.5. 10 Przybory instalacyjne- stuza do przyhczania odbiornikéw elektrycznych i
sterowania nimi oraz zabezpieczania obwodow w lagiech elektrycznych.

2.6 Ochrony przepkciowa.
Przepécie to wzrost nagcia ponad maksymadrwartasé napkcia roboczego instalacji lub

urzadzenia elektrycznego.;
Uziom - elektroda przekazaga tadunek elektryczny do ziemi (gruntu);W zalaci od
rodzaju lub cech konstrukcyjnych rozria sk:
1) uziom pionowy jest to uziom sztuczny zaghny swym najwikszym wymiarem
prostopadle do powierzchni ziemi;
2) uziom poziomy jest to uziom sztuczny w pestrutu lub témy utazony poziomo w
ziemi;
3) uziom naturalny jest to uziom ktéry pozwatgppdnie z wymogami przepisow
wykorzysta& naturalne elementy znajdop s¢ w ziemi.
Uziomy sztuczne nalezy stosowa, gdy uziomy naturalne mgjezystang wicksz
od wymaganej lub gdy znajdusic w odlegtaci wickszej niz 1,m od obiektu chronionego.
Materialy i wymiary uziomow przewody odprowadzajgce sztuczne
- materiat drut stalowy ocynkowanyscednicy minimalnefP 8 mm.,
-uziomy - bednarka OC Fe Zn25x4mm.
Ograniczniki przepigé - ;1 to uradzenia przeznaczone do utrzymywania praepi
pochodzenia atmosferycznego lgbzeniowego w instalacjach elektrycznych na
okreslonym poziomie.

2.7 Instalacja RTV
Projektuje st instalacg umazliwiajaca odbior dosgpnych na terenie Bartoszyc
programéw radiowych i telewizyjnych naziemnych wdkgm gniazdku antenowym.
Antena i zwrotnica zamontowane na dachu, zestawagmiaczy kanatowych,
rozgatzniki na strychu. Wzmacniacze kanatowe zamawigodaniem nr kanatu.
Multiswitch’e picciowejgciowe przelotowe i kiicowe w skrzynce RTV na strychu.
Instalacja umgliwia rozwdj i podhczenie w przyszkxi np. telewizji kablowej. Dla
umazliwienia doprowadzenia do mieszkaygnatu RTV, przewidziano utenie rurowania
wykonanego rur RB 18 z przewodem ekranowanym koncentryczny@, #5d tynkiem i
zakaiczy¢ gniazdem RTV. Maszt antenowy poky¢ z instalacj odgromowy drutem
FeZn @8 mm.

2.8 Odbiér materiatéw na budowie.



Materiaty na budow nalezy dostarczétacznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegasitarczone na miejsce budowy
materiaty naley sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta
dopuszczalnym poziomie. W razie stwierdzenia waddystpienia watpliwosci co do
jakosci materiatdw nalgy przed ich wbudowaniem podgdpe badaniom ok&onym przez
inzyniera ( dozor techniczny rob6t). Materialy nielspgace wymaga nie keda uzyte.

2.9 Sktadowanie materiatdw na budowie.

Materiaty takie jak: przewody, ospitz tablice rozdz. powinny léyprzechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do telgo tew zamkngtych i suchych.

3. Sprzt.
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST na roboty ogolnobudowlane.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST robét ogélnobudowlanych.
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkow
transportu:

- samochodu dostawczego do 0,9t,

- podnanika samochodowego z wggiem do 12m,

- samochodu skrzyniowego do 5t

- koparki naczyniowej,
Przewaone materiaty i elementy powinny byktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworedla poszczegolnych materiatéw i elementéw orazzpieczone
przed ich przemieszczanieme siasrodkach transportu.

5. Uktadanie przewodow elektrycznych.

5.1 Uktadanie przewodow w instalacjach elektrycznyc
Stosownie do dokumentacji technicznej wykon§westalacje pod tynkiem, a na strychu

na uchwytach odgpowych w rurach instalacyjnych z tworzywa.

5.1.1 Instalacja w rurach instalacyjnych — na wierzchu jest klasyczmmetod, uktadania
przewodow na uggdzeniach technologicznych. W ostonie z rur PCVdtddowych.

5.1.2 Instalacja natynkowa- polega na uktadaniu specjalnych przewodoéwanenach lub
sufitach na uchwytach odgiowych. Zalef instalacji jest niski koszt i szybki mouta

5.1.3 Instalacja na korytkach instalacyjnych— na wierzchu jest klasyczmetod, uktadania
przewodow w gtdwnych ggach instalacyjnych na specjalnych konstrukcjach
podtrzymujcych przewody i kable.

5.1.4 Instalacja pod tynkiem— polega na uktadaniu przewoddéw pod wasstymku
budowlanego lub w przestrzeniach wolnycledualy sciankami. Warunkiem jest
przykrycie przewodow min. 5mm warstwynku.

5.1.5 Uktadanie przewodow i kabli
Kable naley uktada zgodnie z N SEP-E-004 i DokumentaBjrojektows. Przewody
uktadé zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odgada& budynki i ich
i ich usytuowanie. Dz. U. 04. 109. 1156 zadb?.05.2004, oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét elektrycznych. Proely uktad& zgodnie z dokumentag]
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projektows oraz warunkami technicznymi wykonania i odbiorbdbelektrycznych
[Zeszyt VI oraz przepisami Budowy Wadzen Elektrycznych.

5.2.Pohczenia wyrownawcze

Ekwipotencjalizacja elementéw przewadych wewntrz budynku jest realizowana za
pomoa pohkczer wyréwnawczych sztucznych bezZpednio uziemionych.

5.3. Ochrona przepegciowa
Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycingrzed przegiciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielcsiet zasilajca oraz przed przegtiami generowanymi
przez urgdzenia przyiczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-IEC
60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartyrnej normie zastosowane w instalacji
elektrycznej ograniczniki przegipowinny wyttumg przepegcia do wartéci ponizej
poziomu wytrzymalkxi udarowej urzdzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z
danej instalacji. Wymagane znamionowe @apiudarowe wytrzymywane przez
uradzenia (w zalenosci od naptcia znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaty w
normie. W miejscu rozggienia instalacji elektrycznej w tablicy pomiarow@k rownie:
w instalacji elektrycznej nalg stosowd ochrore przed przegiciami atmosferycznymi
indukowanymi, przepciami fczeniowymi wszelkiego rodzaju, przepiami
przepuszczonymi przez ograniczniki. Do tedo o@lezy stosowa ochronniki
przeptciowe klasy B + C+D. -gto uradzenia przeznaczone do utrzymywania praepi
w instalacjach elektrycznych na dopuszczalppmiomie w celu koordynacji izolacji.

5.4 Ochrona odgromowa.
Ochrona odgromowa ma na celu uniglmoenie bezpéredniego wytadowania
piorunowego w obiekt lub zminimalizowanie staw pasrednich spowodowanych
wytadowaniem i realizowana jest przez odpowiednstalacje odgromowe. Instalacje
odgromowe stanowizespot urzdzer zbierajcych i odprowadzagych catkowicie lub
czsciowo tadunek elektryczny pioruna do ziemi. Prze@ to wzrost nagcia ponad
maksymalg wartas¢ napkcia roboczego instalacji lub wdzenia elektrycznego.
Rozpatrywany obiekt podlega podstawowej ocierodgromowej. Instalacje
piorunochronie, chrogge przed skutkami wyladowwaiorunowych obiektow
budowlanych i uegdzenia znajduacych s¢ w nich, dzielimy na:
-zewntrzne
-wewretrzne
Instalacja piorunochronna (odgromowa) zetranma sktada giz nast¢pujacych elementdw:

5.4.1 Zwadd
- cZe$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do Beegoiego przyjmowania na siebie
wytadowa piorunowych. Zwod naturalny twagzyérne elementy metalowe obiektu
budowlanego wykonane w innym cela przyjmowanie wytadowaatmosferycznych.

5.4.2 Przewod odprowadzajcy
- naturalny lub sztuczny.aczy zwod z przewodem uziemiaym;

5.4.3 Przewdd uziemiajcy
-taczy przewdd odprowadzajy z uziomem

5.4.4 Uziom
- elektroda przekazaga tadunek wytadowania atmosferycznego (piorunaieimi (gruntu);
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W zaleznosci od rodzaju lub cech konstrukcyjnych rozm@ sk:

1) uziom fundamentowy - jest to uziom naturalnpostaci stopy lub tawy fundamentowe]
ze zbrojeniem przystosowanym do ggenia z naturalnym lub sztucznym przewodem
odprowadzajcym;

2) uziom pionowy - jest to uziom sztuczny zéghny swym najwikszym wymiarem
prostopadle do powierzchni ziemi;

3) uziom poziomy - jest to uziom sztuczny veiaai drutu lub tamy utozony poziomo

w ziemi;
4) uziom otokowy - jest to uziom sztuczny pozioniyzony wokoét obiektu chronionego

5.4.5 Zacisk probierczyinstalacji odgromowej stanowi regizane paiczenie srubowe
przewodu odprowadzgjego i przewodu uziemigego w celu umdiwienia pomiaru
rezystancji uziomu lub sprawdzeniagiosci galwanicznej cgci nadziemnej instalacji.

5.4.6 Przewody odprowadzajce sztuczne

- nalezy instalowa& na budynkach zbudowanych z materiatow nie przewmah padu
elektrycznego. Liczba przewodoéw odprowadeggh zaley od rodzaju ochrony. Wykoa
zgodnie z dokumentagciechnicza.

5.4.7 Uziomy sztuczne

- nalezy stosowé gdy uziomy naturalne m@jezystang wigksza od wymaganej lub gdy
znajdup sic w odlegtaci wickszej nz 1,0m od obiektu chronionego.

5.4.8 Materiaty i wymiary uziomow
zwody i przewody odprowadzagce sztuczne
- materiat drut stalowy ocynkowanysgednicy minimalnef® 8 mm.
Uziomy
bednarka OC Fe25x4mm
/ocynkowana/.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Wymagania ogolne
Wykonawca powinien zadhaby jakd¢ materiatéw, uradzen i montau byta zgodna z
DokumentagjProjektovs, niniejsz specyfikacj i poleceniami nadzoru. Przed
przysipieniem do badania wykonawca powinien z co najmnhigpiowym wyprzedzeniem
powiadomi nadzor o rodzaju i terminie badania. Po pozytywmakaczeniu bada
lub inspekcji. Wykonawca przedstawi nadaaralwa egzemplarze dokumentacji
z bad@z jego wynikami.

6.2 Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robo6t. Wykonawca powinien przekaaadzorowi wszystkie
swiadectwa jakéci i atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.tbteaty bez tych
dokumentow nie magby¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1 Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalaeyjnaley sprawdzt zgodnd¢ ich tras
z DokumentagjProjektova.



6.3.2 Uktadanie przewodow
Podczas uktadania przewodéw i po zakaeniu robét naley przeprowadzi
nastpujace pomiary: zgodrig z trag opracowan w dokumentacji oraz zlienia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3 Sprawdzenie @gtosci zyt
Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwwbfaz naley wykonywa
przy wyciu przyradow o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki sprawdzenia naig
uzn& za dodatni, jgeli poszczegoineyty nie map przerw oraz jeeli poszczegolne fazy
na obu kacach linii &t 0znaczone identycznie.

6.3.4 Proba rezystanciji izolacji instalaciji
Prébie nagtiowej izolacji powinny zostapoddane obwody odbiorcze i rozdzielcze
megaomomierzem do 1kV, wyniki uzrea wigciwe gdy rezystancja mierzona wyniesie
-powyej 0,25M2 dla instalacji o nagciu do 250V
-powyej 0,5MQ dla instalacji o nagciu do 500V
-powyej 1,0MQ dla instalacji o nagciu do 1000V

7. Badania i sprawdzenia odbiorcze
7.1 Postanowienia ogolne

Kazda instalacja po jej wykonaniu przed przekazaniemldsploataciji powinna by
poddana tak daleko jak to jest siwe ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy
zostaty spetnione wymagania norm. W czasie sprawdaavykonania prob naky
zastosowasrodki ostranosci w celu zapewnienia bezpiedatwa 0sob i unikricia
uszkodzé mienia oraz zainstalowanego wypasaia. Sprawdzenie nagwykona przez
osole wykwalifikowana kompetenta w zakresie sprawdzania. Badania wykon§wa
zawsze dwuosobowo. Sprawdzenie maleakaiczye protokotami.

7.2 Ogkdziny
7.2.10gledziny naley wykon& przed przysipieniem do préb po ogltzeniu zasilania.

7.2.20gkdziny maj na celu potwierdzeniege zainstalowane wdzenia elektryczne:
-spetniag wymagania dotycce bezpieczestwa, podane w normach
-zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowagednie z wymogami odpowiednich norm.
-nie maj widocznych uszkodzewptywajacych na pogorszenie bezpieazava
-posiadaj opisy cechy i oznaczenia
-oznakowanie przewoddw, aparatow iadeen

7.2.3W zaleznosci od potrzeb naley sprawdzé:
-ochrore przed poraeniem padem elektrycznym atznie z pomiarami odgtiow
-dobdr przewoddéw do obxgialndsci pradowej i spadku napcia
-dobdr i nastawienia ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych
-istnienie i prawidtowe umieszczenie agzer odlaczapcych
-dobdr uradze i srodkéw ochrony w zalanosci od wptywdw zewnrtrznych



-oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

-umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczythiniych podobnych informacji
-oznaczenie obwodow, zabezpietzacznikow i zaciskow

-poprawn@¢ polaczer przewodow

-dostp do uradzer, umaliwiajacy wygodmn ich obstug, identyfikacg, konserwag.

7.3 Proby i pomiary
7.3.1 Postanowienia ogolne
W zaleznosci od potrzeb naley przeprowadz, w miak mazliwosci w nast¢pujacej
kolejnasci, nizej wymienione proby i badania dotyce:
-Ciagtosci przewodow ochronnych, w tym poker wyréwnawczych gtownych
dodatkowych i miejscowych
-rezystancji uziemigoboczych, wyréwnawczych i odgromowych
-rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
-sprawdzenia samoczynnego wogania zasilenia
-sprawdzenia biegunowa
-skutkow dziatania ciepta
-spadku nagcia
-proby dziatania
-pomiarow, nai¢, obcazen jak rowniez rownomierndci obchzen faz
W przypadku wysipienia niezgodnei przyczyny usus.

7.3.2Ciagtos¢ przewodow ochronnych, gtdwnych i dodatkowychapa wyrownawczych
Wykonanie proby zalecaesprzy wyciu zrodta padu statego lub przemiennego
0 napéciu od 4V do 24V w stanie bez obgzenia i ppdem co najmniej 0,2A.

7.3.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
Rezystangj izolacji naley zmierzy pradem statym przy obgieniu 1mA
-pomicdzy kolejnymi parami przewoddéw czynnych
-pomigdzy kazdym przewodem czynnym, a zieqni
-minimalne wartéci rezystanciji izolacji
-napkcie obwodu do 250V —rezystancja izolaci@R25MQ
-napkcie obwodu do 500V-rezystancja izolacE®R5MQ

7.3.4 Sprawdzenie ochrony zrealizowanej za pomgsamoczynnego wylczenia zasilenia
Skuteczné¢ srodkow ochrony przed dotykiem frednim przez samoczynne
wyhczenie zasilenia sprawdza 8 sposéb nagpujacy
Uktad TN:

-przeprowadzenie pomiaru impedangjtlpzwarcia przy czstotliwosci
znamionowej obwodu. Zmierzona impedamefli zwarcia musi spetnia

wymagania /skuteczdol samoczynnego wytzenia/.

-sprawdzenie charakterystyk wspétdzigtaigo uradzenia ochronnego

/ogledzin nastawienia pdéw powodujcych zadziatania wytznikow i padu

znamionowego bezpiecznikdw oraz wykonania prohdmeh ochronnych

réznicowopudowych/
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7.3.5 Sprawdzenie biegunowei
Nalezy sprawdzé poprawndé¢ pofaczenia przewodow, a w szczegdaiostwierdzé
czy wszystkiedczniki i zabezpieczenia svtaczone wiaciwie dla wymogow
typu stosowanej sieci

7.3.6 Sprawdzenie skutkow dziatania ciepta
Dokon& sprawdzenia stanu nagrzewanigagaratow, urgzen i przewodow;
badania wykonaprzy obcizeniu moa znamionow. Zalecane jest zastosowanie
urzadzer do pomiaru temperatury z odleggd/np. pirometry/.

7.3.7 Sprawdzenie spadkow napé
Metoda w opracowaniu

7.3.8 Proby dziatania
Zespoly takie jak rozdzielnice, sterownice, ¢thp uradzenia sterownicze, blokady
powinny by poddane prébie dziatania w celu stwierdzenia,sgayne widciwie
zamontowane, nastawione i zainstalowane, zgodadpawiednimi wymogami
norm i wymogow producentow

7.3.9 Pomiar napégé, obciazen, sprawdzenie rownomierndci obciazenia faz
Pomiary wykoné przy pomocy woltomierzy i amperomierzggowych o zakresach
odpowiednich do warunkow pracy instalacji, wyniisat do protokotow.
W przypadku diej asymetrii obcizen pradowych w poszczegolnych fazach
przehczy¢ obwody odbiorcze tak aby agna¢ korzystny wynik.

7.4 Uwagi kaicowe

Badania i pomiary wykortametodami sprawdzonymi i pewnymi, do badazywaé
przyrzdow i miernikbw posiadagych zatwierdzenie typu, oraz posiadgch wane
swiadectwa laboratoryjne /okdl@jace uchyby miernika/.

Pomiary nalgy wykonywa zawsze dwuosobowo z najga ostraznoscia i wiedz

fachowy. Czynndci wykonywane przy pomiarach elektrycznych traktéyeko prace
szczegolnie niebezpieczne przyagtzeniach czynnych.

8 Obmiar robot
Jednostkobmiarow jest I00m budowanej linii instalacyjnej

9 Odbidr robot
Ogolne wymagania dotygz odbioru robét podano w ST rob6t ogoinobudowlanyc

10 Podstawa ptatnéci
Cena obejmuje:
-wytyczenie tras poszczegolnych obwodow,
- koszt materiatéw,
-dostarczenie materiatow,
-wykonanie instalaciji,
-przeprowadzenie prob i konserwowaniedaen w okresie gwarancji,
-demontaistniepcych instalacji przeznaczonych do demanta
-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
-koszt nadzoruzytkownik
-inne prace niezdne do wykonania instalacji

11 Przepisy zwazane
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldaektbudowlanych. Zakres, przedmiot
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I wymagapedstawowe.
PN-IEC 60364-2:2000 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterysty
PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewngbezpieczestwa. Ochrona przed skutkami dziatania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewn#bezpieczgstwa. Dobokrodkow ochrony w
zabesci od wptywow zewntrznych. Ochrona przeciwparowa.
PN-IEC 6036404-473:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpietsteva.Srodki ochrony przed pdem przetzeniowym
PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskpaeiowe
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobdr i morita
wypesaia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przegiowe;.
PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne vwekitach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.
PN-IEC 60364-443: 1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qggtem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Dobér i monita
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53: 2001 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobor i motita
wypasania elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezg@stwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezp@stwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla
zapewnienia bezp@stwa. Postanowienia ogdlrrodki ochrony
przed poemiem padem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezp@stwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przegiami atmosferycznymi lutaézeniowymi.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdér i monta
wypasania elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne wesbach budowlanych. Dob6r i monta
wypasania elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobdr i morita
wypagaia elektrycznego. Olgialncé¢ pradowa diugotrwata
przewodow.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i monita
wypaosnia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroxan
Widzenia do odiczenia izolacyjnego aEzenia.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i monita
wypasania elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe
I instalacj@noetleniowe.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odtze
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Wymagania
dotygze specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomie=aztia
wypasme w wang lub/i basen natryskowy
PN-IEC 60445:2000 Zasady podstawowe i bezpiestaea przy wspotdziataniu cztowieka
z maszaywznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfijae
12



zaciskow gnizen | zakaczen zyt przewodow ogolne systemu
alfanumerycznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianagzpabudowy /kod IP/.

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie adzer elektrycznych danymi znamionowymi
dotygzymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigsizea.

PN-84/E-02033 fvietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-91/E-05010 Zakresy nagiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlan
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