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Czes¢ opisowo — obliczeniowa

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wigkeczy Budowy drog dojazdowych
i parkingbw do projektowanych budynkéw mieszkamygielorodzinnych, potoonych w
Bartoszycach , Dz Geod. 420, 421, 422, 423, 15W/8wojewoddztwie warnfisko-
mazurskim

2. Podstawa opracowania
Dokumentagj projektows opracowano na zlecenie PREZESA TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z O.0. BARTOSZYCE : 200 Bartoszyce ; ul.
Bema 40m, p. 108

* mapy sytuacyjno-wysokciowe w skali 1:500 wg stanu aktualnego,

e pomiary sytuacyjno-wysokciowe przeprowadzone w terenie przez projektantow,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmd& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

» Wytyczne Projektowania Drog lll, IV, i V klasy tecitznej WPD-2 i WPD-3 wydane
przez GDDP Warszawa w 1995 roku,

* Wytyczne Projektowania Ulic — GDDP Warszawa 1992 r.

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatny¢chPoétsztywnych — IBDIiM
Warszawa 1997 r.

» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydargepr, Transprojekt” Warszawa,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200®ku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanialmmgach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@ku w sprawie metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego ... (Dz. U. Nr,136z. 1207 z dnia 8

czerwca 2004 r.),
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« Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dn. 8 lipca 2004 roku w sprawie warwakjakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekow wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dirodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz.1763, z difia
lipca 2004 r.),

» Ustawa z dnial8 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (DzntJ115 poz. 1229 z pdiejszymi
zmianami)

* inne przepisy dotyecre projektowania drég oraz literatura technicznatasowne
rozwigzania,

* uzgodnienia z Inwestorem.( Uzgodnienie nr GKM.E(F84/D/2007 )

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji buaiog& budowy nawierzchni ulicy
dojazdowej, chodnikéw i parkingu przy projektowanymdynkach wielorodzinnych przy
ulicy ul. Struga, w Bartoszycach patmych na dziatkach geod. 420, 421, 422, 423, 151/8,
wojewddztwie warmisko-mazurskim, polegajej w czsci drogowej na wykonaniu robot
ziemnych, wykonaniu warstwy oglszapcej, podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni z kdsgtonowej brukowe;j .

Projektowany zakres drogowy ma zapetvmozliwos¢ dojazdu, parkowania samochodow
lokatoréw zamieszkagych i 0osob ich odwiedzgych, oraz umdiwi bezpieczny ruch
pieszy i pojazdow mechanicznych w elie obgtym opracowaniem. Zmodernizowana w ten
sposob dziatka poprawi zdecydowanie warunki p@nsz s¢ po niej, zapewni pen
obstug otoczenia oraz unitiwi sptyw i odprowadzenie wéd opadowych. Wykonameg

inwestycji korzystnie wptynie na stan estetyczmgnel.

4. Opis stanu istniepcego

Dziatki na ktorych lokalizowany jest przedmiot oposvania posiada w ¢&i na planowanej
ulicy nawierzchng betonowt i na pozostatym obszarze naturalgruntows, i nasypowd z
okolicznych wykopow inwestycyjnych. Ziemiastmna ( sredniej grubéci 30 cm) zalegapa
powierzchn¢ dziatki podlega zebraniu i zteniu w miejsce wskazane przez inwestora.

Na terenie na ktérym projektowany jest parkingmee kolidupcych z zamierzeniami mediow.
W pasie robét znajdujecsi

- kolektor sanitarny — nie kolidagy z projektem i podlegagy rozbudowie.

- kolektor deszczowy- podlegaly przebudowie

- instalacja wodoagowa WA
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- instalacja telefoniczna
-Istniejace zadrzewienie nie przeszkadza w realizacji budowy

5. Opis stanu projektowaneqo

- Podstawowe zaf@nia projektowe:
- Klasa drogi — D [ ulica dojazdowa do ulicy Struga]
- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100kN
- Predkosé projektowa - 30 km/h
- Kategoria ruchu- KR1
Z uwagi na warunki terenowe przy ustalaniu parabwetulicy dojazdowej wzito pod
uwag zasae fakt iz jest to ulica wewetrzna obstugujca jedynie projektowane osiedle
domoéw. Krétkie odcinki ulic dojazdowych, usytuowamirzej¢ dla pieszych oraz szeraia
ulic wymusza zmniejszenie gokosci i zmiarg techniki jazdy kierowcOw a co za tym idzie
uspokojenie ruchu.
Projektuje s§ nawierzchnie drogi dojazdowej w sposéb gagiicy:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grébd cm, uldona na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, grubi@i 3 cm, co umgliwi dojazd do miejsc postojowych parkowania.
Nawierzchnie parkingu projektujeest z kostki brukowej betonowej grudmd 8 cm, ut@ona na
podsypce cementowo-piaskowe] 1:4, gridio3 cm,, co zapewni maiwosé¢ parkowania
samochodéw osobowych oraz wdave odwodnienie i dodatkowo wptynie korzystnie stan
wizualny przez caly czasgzytkowania.
Niweleta nawierzchni zostata zaprojektowana w sdasob, aby minimalizowaoboty ziemne,
ale jednoczénie downzat projektowal niwelet do istniegcych nawierzchni placu w celu
zapewnienia wikxiwego odwodnienia parkingdbw. Projektowane jest aodiwenie
powierzchniowe parkingu poprzez uksztattowanie eaxdhni w sposob umbwiajacy
odprowadzenie wod opadowych do projektowane] kaagi deszczowej .Szczegotowy projekt
odwodnienia parkingu i odprowadzenia wéd opadowyderenu dziatki zostanie przedstawiona
w oddzielnym opracowaniu.
Przy projektowaniu w celu maksymalnego demia kosztow kierowano ¢sinastpujacymi
przestankami:
- dostosowanie parametrow do przewidywanego ruchu
- maksymalne wykorzystanie istriepgo pasa drogowego
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- dostosowanie uksztattowania parkingu w planie Zzefroju poditanym do konfiguracji
terenu

- w mazliwie najwigkszym stopniu wykorzystanie dephych materiatdw miejscowych

- odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem istoyah i projektowanych rozwran

Projektuje s¢ konstrukcg nawierzchni wg pkt 5.5 z zgdznika Nr 5 Rozpordzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca999w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 maja 1999 r.)

Konstrukcja nawierzchni zmodyfikowana przez progeké przedstawiacsjak nizej:

Drogi dojazdowe

warstwascieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

posypka piaskowo-cementowa 1:4 giab@ cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stalwdinego mechanicznie grulb0:

- warstwa podbudowy o uziarnieniu 0 / 63 mnez@rnieniu cigtym grubgci 20 cm

- warstwa odgczapca (odcinaca) z piasku grubici 15 cm

- kraweznik betonowy 15 x 30 na tawie betonowej gréddd.0 cm z oporem . Beton B-10

- UWAGAI!I kraweznik w miejscach przé¢ dla pieszych i na szerod@ wjazdu na chodnik
do budynkéw naley zanizy¢ do wysokdéci 3 cm nad krawdz jezdni.

Parkingi
- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

posypka piaskowo-cementowa 1:4 giad@ cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabiinego mechanicznie gruboo:

warstwa podbudowy o uziarnieniu 0 / 63 mne@rnieniu cagtym grubdci 20 cm

warstwa odsczapca (odcinajca) z piasku grubai 15 cm
- kraweznik betonowy 15 x 30 na tawie betonowej gréddd.0 cm z oporem . Beton B-10

Chodniki z maliwoscia wjazdu przez samochody gzarze do 2,5t

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- posypka piaskowo-cementowa 1:4 grhdd@ cm

warstwa podsypkowa z piasku grgbicb cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego g#abd5 cm

- obrzee betonowe 8 x 30 cm na podsypce z piasku gr. 5 cm
Chodniki

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- posypka piaskowo-cementowa 1:4 gidd@ cm
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- warstwa podsypkowa z piasku grgbio5 cm

- obrzee betonowe 8 x 30 cm na podsypce z piasku gr. 5 cm

Z bada geologicznych wynikaze poditae gruntowe to niewysadzinowe piaskim@ziarniste z
domieszlg ziaren frakcjizwirowej lub pojedynczych otoczakéw. Miejscowo wymlja piaski
gliniaste i gliny piaszczyste.a30 gruntysrednio-zagszczone i zaggzczone. Podi® gruntowe
mozemy zakwalifikowa do grupy G1.

Kraweznik projektuje st jako typu lekkiego 15 x 30 cm na tawie betonowepnrem ( beton B-
10) i podsypce cementowo — piaskowej grub. 3 cm

Szczegotowe rozwrania konstrukcyjne przekroju poprzecznego przedsteo na przekrojach
normalnych konstrukcyjnych.

6 Roboty ziemne i roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne polegaty bedq na wykonaniu :

> Wykop koryta pod warstwy konstrukcyjne w ilosci 657,65 m3
» Roboty na miejscu w ilosci 118,79m3

» Przemieszczenie urobku z wykopu w nasyp w ilosci 538,87m3
» Dowoz gruntu w nasyp z dokopu w iloéci 887,35m3

» Formowanie nasypu w ilosci 1545,01 m3

> Roboty rozbiérkowe i kolizje

Nie przewiduije sie robdt rozbidrkowych i kolizji
W pasie drogowym znajdujg sie urzadzenia podziemne i nadziemne na ktore nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage,
7 Odwodnienie

Odwodnienie parkingu i drogi dojazdowej zapeweioxdzie za pomoca odwodnienia
powierzchniowego do projektowanego kolektora deszerno, co przedstawionecdrie w
oddzielnym opracowaniu.

8 Oznakowanie.

Projektowane jest oznakowanie pionowe i pozioneejar dla pieszych znakami D-6 i P-10,
poziome typu P-24 ( miejsce parkowania dla inwalilopoprzez odpowiednie uksztattowanie
kolorystyczne kostki brukowej co przedstawionaysunku ,, Schemat wykonania znaku P-24"
Znak ostrzegawczy A-7 [ ugl pierwszéstwa]. Szczegotowlokalizacg oznakowania pokazuje

Plan sytuacyjny. Powgze oznakowanie zapewni bezpieczny ruch pieszgofazdow .

9 Technologia robét
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Technologia robo6t powinna byzgodna z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi wygai
przez GDDP (obecnie GDDKIA).

10 Wytyczne przeprowadzenia préb odbioréw

Zasady przeprowadzenia préb i odbioréw doggez robdt o zakresie wygtujacym w
niniejszym projekcie ok&aja:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wema& wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiekiadowlanych.

~Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadabiekty budowlane i ich usytuowanie.”
Instrukcje wykonania i monta opracowane przez producentow materiatow iadaem

zastosowanych w projekcie.

11 Warunki BHP

Roboty budowlane prowadzone w zwku z realizagj projektowanej ulicy stwarzagagraenie

dla oséb postronnych jak rowaidla personelu wykonggego prace.

W zwiazku z tym naley przestrzegawymogow okrélonych w:
a)Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r w sprawie ogolnych
przepisow BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),
b)Rozporadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.297 (DZ. U. nr 13/72, p0z.93),
¢) Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz 1.10.1993r w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i kowsaeji sieci kanalizacyjnych
(DZ. U. nr 96, poz.437),
d) Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmécz 1.10.1993r w
sprawie BHP w oczyszczalniagtiekéw (DZ. U. nr 96, poz.438).
Ponadto wszystkie roboty budowlano-mamtae naley realizowa zgodnie z:
-obowigzujacymi normami,
-, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadabiekty budowlane i ich
usytuowanie”.
WSszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przepudaczeniem do robét powinni posiada

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przegarze przepiséw i zasad BHP na budowie
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odpowiedzialni g kierownicy budowy, kierownicy robo6t, majstrzy, badzici oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren rob6t przed rozpogzem realizacji naley trwale oznakowai zabezpieczyw celu

zapewnienia bezpiecagtwa ruchu drogowego i pieszych.

12 Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowany parking ma zaakceptowaprzez inwestora klakonstrukcji. Przebudowa dziafki
ma wykorzystywa elementy istniecego obecnie uktadu komunikacyjnego, poprayigdynie
warunki  postoju i parkowania pojazdow. Nie niszcesaloréw istniejcego srodowiska
przyrodniczego. Nie istnieje zagenie odnénie zmiany stosunkow gruntowo-wodnych,
obnizenia poziomu wdéd gruntowych, wzghie wskutek zablokowania lub utrudnienia sptywu
wod gruntowych. Konsekwencprojektowanych zmian nieglizie powstanie strat w przyrodzie,
ani zaistnienie nowych czynnikow wptywajch degraduajco nasrodowisko.

Wykonanie warstwy odszapcej i podbudowy nasgpi z kruszywa naturalnego ,
dowazonego do miejsca wbudowania w stanie wilgotnym , zewbwno korzystnie
wplynie na stopig zagiszczenia jak te zapobiegnie midiwosci zanieczyszczaniu
srodowiska zapyleniem w czasie transportu, roztadunkvbudowania. Kruszywo nie
moze zawierd zadnych domieszek chemicznych i biologicznych. Kywsz to musi
spetnid wymagania normyPN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie." . Maszyny i urzdzenia ayte w procesie
realizacji inwestycji musg spetnig@ normy dopuszczenia ich do ruchu. Projekt nie
przewiduje konieczriei uzycia energii elektrycznej w realizacji inwestyciji.

Nie przewiduje si koniecznéci wykonania innych obiektéw #ynierskich i nie wystpia takze
utrudnienia w systemie gruntowo — wodnym. Inwestyup lgdzie miata negatywnego wptywu na
produkcg rolna przylegtych pal.

Prognozowane poziomy zanieczyszczenia wéd i gletpriekrocgz dopuszczalnych waroi
okreslonych w art. 45 ust. 1 pkt 1. ustawy Prawo wodne

Reasumujc - realizacja ww. budowy nie wplynie negatywnie stansrodowiska terenu obfego jej
oddziatywaniem, a wt realizacja budowy parkingu nagsit z zachowaniem przepiséw ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001, oraz ustawy z@d?4 padziernika 1974 r.Prawo
wodne.* (Dz. U. 74.38.230 z dnia 30 fmziernika 1974 r.) tekst jednolity i tym samym m@chodzi
potrzeba wykonania dla tej przebudowy operatu weghagvnego .

Ustalenia wptywu projektowanej inwestycji seodowisko okréla decyzja osrodowiskowych

uwarunkowaniach przedsvziecia zgody na realizagprzedsiwziecia.

13 Technologia robo6t i odbiory

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Ogdélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t z
uwzglednieniem Ogoélinych Specyfikacji Technicznych  wydanych przez Generalna Dyrekcjg Drdg
Publicznych w Warszawie.

D-M.00.00.00 - Wymagania Ogoélne
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D.01.00.00 - Roboty Przygotowawcze

D.02.00.00 - Roboty Ziemne

D.04.00.00 - Podbudowy

D.05.00.00 - Nawierzchnia

D.06.00.00 - Roboty Wykohczeniowe

Oraz szczegotowych specyfikacji technicznych: SST

D01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH, , ROZBIORKA ELEMENTOW
DROG))

D-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01  WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D-04.01.01:04.03.01 DOLNE WARSTWY PODBUDOW ORAZ OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE (KORYTO WARSTWA ODSACZAJACA,
ODCINAJACA | MROZOOCHRONNA, OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH)

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D-05.03.23A NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element ,przedstawia wyniki badan z biezacej
kontroli.

Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajacych jezeli zaistniejg
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszty tych
badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Nadzor okresli zakres robot
poprawkowych oraz zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakosc¢.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z inwestorem.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej, OST, SST.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inwestora o proponowanych zrodlach zaopatrzenia
materialowego i uzyskaé akceptacje. Roboty , w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac sie z ich nie
przyjeciem

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta -reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie i wlasciwe dokumenty dostawy, dotyczgcej konkretnej roboty.

Odbidr robot zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi Normami Technicznymi .

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Znaki bezpieczenstwa Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach

PN-N-01256-5:1998 ewakuacyjnych i drogach
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
Dz. U. Nr 47 poz. 401) higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. Nr 118, poz. 1263) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie ministra infrastuktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
Dz. U. Nr 120, poz. 1126) zdrowia
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Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

Obwieszczenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. Nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04481

PN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe — podbudowy z kruszyw stabilizowanych

PN-S-06102 mechanicznie
PN-S-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drég
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,
KPED c bpbdim transprojekt’
PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnym

Dz. U. Nr177, poz.1729 z

2003 .

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. W sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru
nad tym zarzagdzaniem.

Dz. U. Nr 220, poz. 2181 2 2003 r.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

14. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach:

DZIALEK O NUMERACH GEOD. 420, 421, 422, 423, 151/8,

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa :

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

budowy nawierzchni

budynkach wielorodzinnych przy ulicy ul. Struga,Bartoszycach pofmnych na dziatkach

ulicy dojazdowej, chodnikéw irkiagu przy projektowanym

geod. 420, 421, 422, 423, 151/8,

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

budowy nawierzchni ulicy dojazdowej, chodnikéw ilgagu przy projektowanym budynkach wielorodzinnywizy
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Prezes Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w Bartoszycach.
3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje.
mgr inz. Kazimierz Krakowka
zam. 09-300 Zuromin ul. Targowa 50/62b m 12
Czesé opisowa :
1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoélnych obiektéw;
Zgodnie z przedmiarem rob6t zatgczonym do projektu budowlanego
2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

- budynki na dziatkach geod. 420, 421, 422, 423/8,51

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

W ramach przebudowy bedg wystepowac nastepujgca roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- mechaniczna i reczna rozbiérka nawierzchni

- wykonywanie korytowania w bezposredniej bliskosci instalacji elektrycznych transport i

wytadunek materiatow sypkich na stosy

- przenoszenie materiatdw na miejsce wbudowania

- docinanie materiatow betonowych

- mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni

- wykonanie wykop6w mechanicznie koparkami

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia;

- Roboty w pasie drogowym pod petnym ruchem zaréwno pieszych jak i pojazdéw
mechanicznych,.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministrow komunikacji oraz Administracji, Gospodarki i
Terenowej Ochrony Srodowiska dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

- nalezy przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz na miejscu budowy ze wskazaniem
szczegOlnych zagrozen ze wskazaniem na mozliwo$¢ pojawienia sie w pasie drogi
pieszych a szczegdlnie dzieci uczeszczajacych do szkot
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6) wskazanie srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Opracowanie projektu organizacji robét i oznakowania pasa drogowego na czas
trwania robot.

- Oznakowanie pasa drogowego w czasie prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym ww. projektem , oraz utrzymywanie oznakowania na biezaco.

- Roboty moga by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem o0sob posiadajacych wtasciwe
uprawnienia i aktualne szkolenia w zakresie bhp .

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia , biorgc pod uwage specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych i uwzgledniajace miedzy innymi
nastepujace informacje :

» Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw ciggowych. Dla pojazdéw mechanicznych i rowerow
nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiadac
utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i
ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed
przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacii
ruchu w poszczegolnych etapach realizacji, ktéry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu robot i wynikajacej stad
koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej. Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz
przystanki, przejscia dla pieszych itp. objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektdow organizacji ruchu na czas
budowy, bedg podlegaly utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkbw w nawierzchni,
likwidacja nierébwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie, wywdz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : znaki pionowe, poziome, swiatta
ostrzegawcze, sygnalizatory, oswietlenie ciggébw komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inzyniera.

» Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania miat szczegdélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych

- miat szczegdlny wzglad na zastosowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego i trwatego przekroczenia norm
ochrony akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajacych z Ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

* Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

+ Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do rob6t beda mialy aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wkasciwych organdéw administracji.

» Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego typu robot, ktére majag by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
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rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie poinformuje
Inzyniera, zainteresowane wiadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposéb minimalizujacy niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezaco informowany o
wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wkasnosci i drég wewnetrznych.

» Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")
wynikajacy a Art. 21 a Prawa Budowlanego w szczegblnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdélnosci zwréci¢ uwage aby :

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- opracowac projekt organizacji rob6t

- teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami hapowietrznymi pradu elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b
niepowotanych

- liny do przemieszczania cigzarow oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- naterenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka

* Przepisy zwigzane :

- Dz. U. Nr 109 péz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz. U. Nr 62 p06z. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

- Dz. U. Nr 13 p6z. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

- Dz. U. Nr 7 p6z. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrbw Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych
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Uwaga !

1. Roboty ziemne prowadzi¢ zwracajgc szczegolng uwage na mozliwosc wystapienia nie

zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu , badz posadowienia niezgodnie z projektem.

2. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidujgcego z projektowanymi robotami - nalezy
uzyskac opinie uzytkownika.

3. Projekt organizacji oraz oznakowania robot wykonawca robot przygotuje we wiasnym zakresie i
przedstawi do akceptacji inwestorowi.

Prowadzenie robot moze byc prowadzone jedynie po oznakowaniu terenu robot zgodnie z projektem

czasowej organizacji

4. W czasie realizacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne odwzorowanie wysokosciowe
poszczegolnych elementéw projektu co zapewni wtasciwe odwodnienie pasa drogowego
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