UCHWALA NR 30/VI/99
RADY MIEJSKIEJ W BARTOSZYCACH
Z DNIA 24 LUTEGO 1999 R.

w sprawie : uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
bedacych zmianami miejscowego planu ogoélnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Bartoszyce oraz miejscowego planu
szczegolowego Srédmiescia Bartoszyce, w granicach administracyjnych
miasta.

Na podstawie art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r 0 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz 415) wraz z pézniejszymi zmianami w zwiazku z
art. 18 ust.2 pkt.5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 ,marca 1990r o samorzadzie gminnym
(jednolity tekst Dz.U. Nr 13 z 1996 r poz.74) z pdzniejszymi zmianami Rada Miejska
w Bartoszycach uchwala co nastepuje :

§1.

Uchwala si¢ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego — zwane dalej planami.
Uchwalone plany sa zmianami : miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Bartoszyce zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta Nr 72/XVIII/91
z dnia 13.12.1991 r i ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Olsztyniskiego
Nr 7z 1992 poz. 70 z dnia 16.04.1992r zatwierdzonego Uchwata Rady Gminy Bartoszyce
Nr XIV/73/92 z dnia 28.01.1992 r poz.30 z dnia 25.02.1992r, oraz miejscowego planu
szczegbtowego zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia Bartoszyc zatwierdzonego
Uchwata Rady Miasta Nr 73/XVIII91 z dnia 13.12.1991 r i ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Olsztynskiego Nr 7 z 1992 r poz. 69.

82

L. Uchwalone plany skladaja si¢ z tekstu ustalen stanowiacych tres¢ niniejszej uchwaty oraz

rysunkow jako zafaczniki do uchwaty .Integralng czescia planu s rysunki plandw
zatytutowane :

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw potozonych w rejonie
ulic Bema i Gdanskiej w Bartoszycach — skali 1: 5000

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nowowiejskiego
w Bartoszycach skala 1: 5000

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow zalewowych
projektowanej elektrowni w Szylinie oraz powigkszenia cmentarza komunalnego
w Bartoszycach skal 1:5000

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentdw terenu Zatorza —
-Bartoszyce skala 1:5000

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw przemystowo-
sktadowych przy ul. Ketrzynskiej-Bartoszyce skala 1: 5000

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Stowackiego
1 Struga oraz elektrowni na rzece Lynie —Bartoszyce skala 1: 5000
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7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakolu rzeki Lyny - Bartoszyce
skala 1:1000.

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.  Ketrzynskiey
1 terenow kolejowych - Bartoszyce skala 1: 1000

9) Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentow  Srodmiescia
w rejonie ul. Bohaterow Warszawy - Bartoszyce skala 1:1000.

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow w rejonie ulic Okrzet

1 Bema - Bartoszyce skala 1:1000.

Uchwalone plany wykonane sa w czterech egzemplarzach, ktore znajduja sie
w nastepujacych miejscach:

- Urzedzie Miejskim w Bartoszycach

- Urzedzie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

- Urzedzie Wojewodzkim Wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie

— Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§3,

Rysunki planu stanowiace zataczniki do uchwaty obowiazuja w zakreste:

L2

— granic opracowania

linut ciagtych rozgraniczajacych tereny o roznym sposobie uzvtkowania
funkcjt 1 parametrow ulic

sposobu uzytkowania terenu wedtug oznaczen odpowiednimi svmbolami.
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- Na terenach objetych opracowaniem obowiazuja nastepujace ogolne zasady uzbrojenia;

Budynki projektowane lub modermzowane nalezy wiaczyé do miejskie; sieci kanalizacji
sanitarne], wodociagowej, energetyczne), gazowej. Wyklucza sie budowe  szamb
przeznaczonych na przetrzymywanie sciekow.

Zapis  w planie oznaczajacy ,adaptacje” nalezy rozumie¢ jako przystosowanie
istniejacego  obiektu trwatego do aktualnvch potrzeb uzytkownika. Przystosowanie
to moze byC zwiazane z modernizacja, rozbudowa obiektu, lub zespotu obiektow,
ewentualnie z mozliwoscia wprowadzenia dodatkowej funkcji nie stwarzajace;
uciazliwosct dla terenow sasiednich.

§5.

Dla terenow oznaczonych na rysunkach odpowiednimi symbolami ustala sie nastepujace
warunki:

MN

- Teren zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywnosci.
Przewidywana zabudowa domami wolnostojacymi na wydzielonych dziatkach
powinna charakterem architektury nawiazywaé do najblizszego otoczenia.
Ustala sig wysokos¢ projektowanych budynkéw do dwoch — kondygnacji
z dachem dwuspadowym i poddaszem uzytkowym. Krycie dachow powinno
preferowac dachowke ceramiczna lub materiat zblizony do niej wygladem.
Nie wskazane jest stosowanie ograniczen kolorystycznych pokryé dachowych.
Powierzchnia dziatek powinna miescié¢ sie w granicach 600 - 700 m”.

MWe - Teren wskazany do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Wysokosé

projektowanych budynkow do czterech kondygnacji z dachem wysokim
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spadowym - krycie dachow powinno preferowac dachowke ceramiczna lub
materiat zblizony do nie; wygladem. Przy projektowaniu zagospodarowania
terenu nalezy przewidziec llos¢ miejsc parkingowych statvch 1 czasowvch w
sumie rowna ilosci rodzin zamieszkafvch na tvm terenie. Nalezv uwzglednic
odpowiedma  powiterzchnie terenow zielonych. Dojazd do projektowanvch
budynkow nie moze odbywac si¢ bezposrednio z ulicy Gdanskiej. Warunkiem
umozliwigjacym dostepnos¢ terenu  pod inwestowanie jest przebudowa
istniejacych napowietrznych linii - elektroenergetycznych 15 kV w taki sposob by
nie stanowity kolizii z przyszta zabudowa.

Teren potozony miedzy isiniejacym osiedlem mieszkaniowvm przv ul. Bema
t realizowanym osiedlem w rejonie szpitaia miejskiego. Ze wzgiedu na
konfiguracje terenu oraz ciek wodny, ktory stanow: barlere utrudniajaca
komunikacje miedzy zabudowa osiedlowa, ustala sie potrzebe uporzadkowania
tego  terenu w sposob umozliwiajacy pofaczenie wymienionych  osiedli
mieszkaniowych. Przy realizacji nowego zagospodarowania nalezy zachowac
istniejaca zielen wystepujaca na obrzezu cieku oraz zapewnic ilnéé statych muerse
parkingowych rowna ilosct rodzin zamieszkatych na osiedlu mieszkaniowym.
zabudowy wielorodzinnej. Adaptue sie przeznaczenie teren na budowe garazy
dla samochodéw osobowvch.

Obstuge komunikacyjna nalezv zapewnic od  swronv ul. Chilmanowicza.
Adaptacji podlega teren o svmbolu D 29 KS ujertv w zmianach jednostkowvch
planu ogolnego miasta Bartoszyce zarwierdzonego uchwaia Rady Miejskie;
Nr 25/VI/94 z dnia 18 listopada 1994r.

Teren wskazany na realizacje budynku wielorodzinnego

Wysokos¢ budynku do czterech kondvgnacji z poddaszem. Krvzie dachow
powino preferowac dachowke ceramiczna Iub materat zblizony do niej
wygladem.

Przy projektowanu zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ tlosé miejsc
stafych parkingowych w sumie rowna ilosci rodzin zamieszkatvch na tvm terente.
Teren przeznaczony do zagospodarowania ograniczony jest od potudnia
projektowana  ulica klasy Z o szerokosci pasa  drogowego 30 m.
Komunikacyjna obstuga projektowanego budynku mozliwa jest od strony
ul. Bema z wykorzystaniem istniejacych wjazdow.

Teren ograniczony ulicami Okrzei, Bema w catosci przeznacza sie na funkcje
mieszkaniowo-ustugowa. Nowa zabudowa wielorodzinna powinna — stanowi¢
uzupetnienie istniejacych budynkow adaptowanych. Sa to budynki ar 23 i 25
przy ul. Bema i budynki 4 i 5 przy ul. Okrzei oraz zespot garazy.

Wysokos¢ zabudowy nalezy ksztattowaé od 2-4 kondygnacji z poddaszem
uzytkowym. Krycie dachow powinno preferowa¢ dachowke ceramiczna lub
materiat zblizony do niej wygladem. Przy projektowaniu zagospodarowania
terenu nalezy przewidziec ilos¢ miejsc parkingowych rowna ilosci rodzin zamie-
szkafych na tym terenie.

W zagospodarowaniu terenu nalezy zachowac istniejaca zielen.

Istniejaca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna adaptowana. Wszelkie prace
budowlane w obiektach podlegajacych ochronie konserwatorskiej (Jarkowo)
nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow.
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