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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

Ja nizej podpisany mgrinz. ANDRZE] FALKOWSKI
Oswiadczam, ze: Projekt budowlany przytacza sieci cieplnej do budynku mieszkalnego

przy ul. Prusa 1 w Bartoszycach
- zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- zlecenie 1 umowa z Inwestorem

- plan sytuacyjny terenu w skali 1:500

- materiaty ofertowe producendw rur preizolowanych

- techniczne warunki zasilania wydane przez COWIK Bartoszyce
- opinia ZUDP

- wytyczne projektowania i normy branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera rozwiazanie techniczne budowy przytacza sieci cieplnej od
istniejacej komory K-7 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Prusa 1 w
Bartoszycach.

3. Dane ogélne
Zaprojektowano przylacze cieplne do istniejacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Prusa 1. Trasa przytacza przebiega po dziatkach nr 5, 7, 8/9 obrgb nr 4.
Projektowanymi rurociagami doprowadzana bedzie woda o temperaturze obliczeniowe;:
- zima 100/650C
- latem 70/500C
Przytacze zaprojektowano jako bezkanatowe, z elementéw preizolowanych w/g
technologii Finpol.
Przy doborze $rednicy przytacza uwzgledniono potrzeby cieplne budynku przy ul.Prusa 2.

4. Material
Przytacze nalezy wykonac z instalacja nadzoru szczelnosci systemu Brandes.
Do budowy elementow preizolowanych stosowac nast¢pujace materialy:
a) rura przewodowa - stalowa czarna bez szwu walcowana na gorace, stal R35 i 60.3x3,2,
48.3x3.2
b) ptaszcz zewngtrzny - rura ostonowa z HDPE fi 125mm, 110mm
¢) izolacja termiczna - sztywna pianka poliuretanowa PUR o wspotczynniku przenikania
ciepta 1 <0.03 W/moC
Wilaczenie do istniejacej sieci zaprojektowano poprzez ,,wcinke na goraco” firmy Naval Dn
50mm, nr kat. 281 489.

5. Zagospodarowanie terenu
Trasa zostata pozytywnie zaopiniowana przez ZUDP w Bartoszycach. Wiaczenie
wykona¢ do istniejacej sieci cieplnej Dn 300mm w Komorze K-7.
Na trasie wystgpuja skrzyzowania z nast¢pujacym uzbrojeniem podziemnym:
- kanalizacja
wodociagiem
gazociagiem
kablem energetycznym
kanalizacja telefoniczna
Trase¢ projektowanego przylacza nalezy wytyczy¢ w terenie przez upowaznionego geodete,
utrwali¢ na istniejacej zabudowie i sporzadzi¢ odpowiednia dokumentacjg.
Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie w obecnosci
przedstawicieli gestorow mediow.



6. Roboty ziemne
6.1. Wykopy

Przej$cie rurociagdéw przez jezdnig ul. Prusa wykona¢ w wykopie otwartym. Na szerokosci
przejscia projektowanymi rurociaggami przez jezdnig i po min. 0,5m poza jezdnia zaprojektowano
prowadzenie rurociagdéw preizolowanych w rurze stalowej ostonowej Dn 200mm (219.1x7.1mm).

Po sporzadzeniu wytyczenia trasy nalezy zlokalizowa¢ ewentualne istniejace uzbrojenie
poprzez reczne wykonanie poprzecznych przekopdéw. Pozostala cze$¢ wykopow wykona¢ koparka
kotowa podsigbierna. Wykop koparka prowadzi¢ do 10 cm powyzej projektowanego poziomu
okreslonego na profilu przytacza cieplnego. Dalsze poglebianie wykona¢ recznie zachowujac
odpowiednie spadki. Na dnie wykopu zaprojektowano podsypke piaskowa gr.10 cm. W
miejscach polaczen rurociagdw wykop nalezy powigkszy¢ od ok.30 cm co utatwi roboty
spawalnicze i izolacyjne.

Roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ r¢cznie. Roboty w poblizu kabli
energetycznych, telefonicznych, gazociagu prowadzi¢ pod nadzorem gestorow medidow.
Przewody zabezpieczy¢ na czas budowy zgodnie z zamieszczonym w czg$ci graficznej
rysunkiem, a przed zasypaniem zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela uzbrojenia.

6.2. Zasypanie wykopow
Zasypanie wykopéw moze nastapi¢ po zmontowaniu rurociaggow gdy dokonano:
- inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete
- odbioru badan radiologicznych
- proby cisnieniowej wszystkich rurociagow
- odbioru potaczen sygnalizacji Brandes
- odbioru izolacji potaczen mufowych
- sprawdzenia zgodno$ci wykonania z dokumentacja i wpisano do Dziennika Budowy
o zgodzie na zasypanie.
Zasypanie wykopdw nalezy rozpocza¢ od miejsc polaczen spawanych przy pomocy piasku o
zawarto$ci ziaren 0-8 mm bez zanieczyszczen czg$ciami roslin,korzeni ,darni czy czesci
gliniastych. Zasypywa¢ warstwami ok. 10 cm ubijajac r¢cznie lub ubijakami z ptaskim dnem.
Na wysokosci min 20 cm nad gérnym ptaszczem ostonowym nalezy zakonczy¢ ubijanie
warstw piasku i1 utozy¢ taSmy ostrzegawcze.
Dalsze zasypywanie moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym bez kamieni i zanieczyszczen
przy pomocy spycharki .

7. Montaz elementow preizolowanych

Przed rozpoczgciem montazu elementéw nalezy dokonaé sprawdzenia kompletnosci
dostawy ze specyfikacja.
Montaz moze by¢ prowadzony przez przeszkolona przez producenta brygadeg pod kierunkiem
kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo przeszkolenia.

7.1. Uktadanie rur

Po odebraniu przez inspektora nadzoru robdt ziemnych elementy preizolowane nalezy
rozmiesci¢ wzdluz wykopu. Rurociagi winny by¢ wypoziomowane zgodnie z profilem przytacza
przedstawionym w czg$ci graficznej niniejszego projektu.

7.2. Laczenie rur preizolowanych

Rury stalowe czarne do §rednicy Dn100mm mozna taczy¢ przez spawanie gazowe.
Spawacz winien mie¢ aktualne uprawnienia spawalnicze oraz za§wiadczenie przeszkolenia u
producenta rur preizolowanych.

Potaczenia powinny by¢ szczelne,odpowiada¢ wymogom PN-92/M-34031 oraz "Warunkom
technicznym wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.Il.Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Nalezy podda¢ kontroli radiologicznej 100% dtugo$ci wszystkich spawow.



7.3. 1zolacja polaczen elementdéw preizolowanych

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonaé polaczenia instalacji alarmowej,a po jej
sprawdzeniu przystapi¢ do izolacji termicznej potaczen rur.
Mufowanie wykona¢ przy dodatniej temperaturze zewngtrznej oraz malej wilgotnosci.
W miejscu potaczenia rur nalezy umiesci¢ nasuwke, nie zdejmujac z niej folii ochronnej do czasu
wykonywania izolacji ztacza.
Konce rur ostonowych na dhugosci ok. 150mm nalezy przetrze¢ papierem $ciernym o ziarnistosci
60-80 i acetonem, a nastgpnie wykonac aktywacje ogrzewajac konce rur tagodnym ptomieniem
do temp. ok. 600C. Zdja¢ folie ochronna, nasuwke umiescic¢ centrycznie nad zlaczem i
przeprowadzi¢ obkurczanie nasuwki fagodnym plomieniem.
Po ostygnigciu mufg nalezy poddac kontroli szczelnos$ci na ci$nienie 0,2 bara. Wbi¢ korek
odpowietrzajacy w jeden z otworéw mufy , a nastgpnie odmierzone wg recepty producenta
sktadniki A 1 B pianki poliuretanowej doktadnie wymiesza¢ i wla¢ przez otwor do mufy. Po
wyro$nigciu pianki w mufie drugi otwor zabezpieczy¢ korkiem. Po wyro$nigciu i utwardzeniu
pianki korki odpowietrzajace nalezy usunaé, a otwory wlewowe pianki zamkna¢ przez wtopienie
korkéw stozkowych.
Podczas prac przestrzega¢ warunki BHP oraz instrukcji montazowej producenta rur.

8. Plukanie

Po zakonczonym montazu a przed proba szczelnosci rurociagi zamocowane w
punktach statych nalezy wyplukaé¢ mieszanka wodno-powietrzng zgodnie z technologia podana w
Informatorze COBRTI-Instal Nr 2-3/76.
Miejsce poboru wody - punkt czerpalny na terenie budowy zasilony z wlasnego ujecia wody
(beczkowozu) lub z instalacji w budynkach wielorodzinnych (za zgoda administratora).
Migjsce zrzutu — wpusty uliczne w obrebie istniejacych dojazdéw w poblizu budynkow.

9. Badanie szczelnosci polaczen
Probe szczelnosci nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich roboét montazowych przed
izolacja termiczna potaczen.
Nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci na ci$nienie:2.0 MPa .
Ogledzinom i badaniu poddaé¢ wszystkie polaczenia spawane przez okres 30-tu minut.
Na okoliczno$¢ pozytywnej proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

10. Armatura
Na projektowanym przytaczu cieplnym przewiduje si¢ nast¢pujaca armaturg :
- zawory odcinajace kulowe Naval z koncami do spawania w wezle cieplnym
- zawory kulowe Naval Dn 15mm (spinka) w wezle cieplnym
- zawory kulowe Naval Dn 25mm (odwodnienie) w komorze K-7
- zawory preizolowane Dn 40/110 (odcinajacy z odwodnieniem) w studzience S1 oraz zawory
preizolowane Dn 40/110 (odcinajacy z odpowietrzeniem) w studzience S2 na trasie przylacza
cieplowniczego.
- ,wcinka na goraco” Naval Dn 50mm w komorze K-7

11. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody z rur stalowych czarnych w budynku 1 w komorze nalezy oczys$ci¢ z rdzy
szczotkami stalowymi w/g instrukcji KOR - 3A, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farba
antykorozyjna odporna na temperaturg do 2000C. Rur preizolowanych nie nalezy malowac.



12. Izolacja termiczna

Rury stalowe preizolowane sa zabezpieczone przed stratami ciepla u producenta.
Miejsca potaczen rur nalezy zaizolowac termicznie za pomoca pianki poliuretanowej wlanej do
mufy potaczeniowej zgodnie z technologia producenta.
Rury prowadzone w budynku zaizolowa¢ termicznie elementami prefabrykowanymi typu
Steinonorm gr. 40 mm.

13. Kompensacja

Do kompensacji wydtuzen wykorzystano naturalne zatamanie trasy.
Wydluzenia rurociagu cieplnego przenoszone beda przez poduszki kompensacyjne systemowe lub
wykonane z welny mineralnej.

14. Instalacja nadzoru szczelnoSci systemu Brandes

Zaprojektowano system nadzoru szczelnosci firmy Brandes.
Puszke pomiarowa zaprojektowano jest w wezle cieplnym budynku przy ul. Prusa 1.
Projektowane przylacze w pomieszczeniu komory nalezy zakonczy¢ puszka przytaczeniowa BS-
AD.
Wyprowadzenie przewodow sygnatowych z muf musi by¢ wykonane jako wodoszczelne.
Instalacj¢ nadzoru szczelno$ci rurociagdéw moze wykonaé instalator uprawniony przez
producenta.

15. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja ,wymogami zawartymi
w instrukcji producenta rur preizolowanych oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych cz.Il.Instalacje sanitarne i przemystowe".
Roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem pracownika
gestorow medidw. Przewody zabezpieczy¢ na czas budowy zgodnie z zamieszczonym w czgsci
graficznej rysunkiem, a przed zasypaniem zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela
uzbrojenia.

16. Informacja w sprawie planu BIOZ.

Podczas realizacji inwestycji wystapia roboty ziemne w postaci wykopu liniowego o
glebokosci do 1,5 m oraz prace montazowe spawalniczo-hydrauliczne.
Zagrozenia moga wystapi¢ podczas wykonywania mechanicznych robot ziemnych oraz prac
spawalniczych.
Pracownicy bioracy udzial w budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie organizacji pracy,
realizacji poszczegolnych robot oraz na swoich stanowiskach pracy t.j. przy pracach ziemnych,
zabezpieczeniu wykopu, transporcie na terenie budowy, spawalniczych, izolacyjnych i
ogolnobudowlanych.



II. Obliczenia

1. Dlugo$¢ instalacyjna odcinka prostego L max.
a) jednostkowa sita tarcia:

Fs =0.75*g*p*D*H*m [kN/m]

gdzie:

g - cigzar zasypki

m - wspolczynnik tarcia

D - érednica ptaszcza rury preizolowanej

H - zaglebienie

b) max dtugo$¢ odcinka prostego dla przytacza o kompensacji w ksztatcie liter "L":
t*A
Lmax = ------ [m]
Fs
gdzie:
t - napr¢zenia dopuszczalne 150Mpa = 150 000 000 N/m
A - powierzchnia przekroju rury przewodowej [m]
Szczegolowe obliczenia zamieszczono w tabeli obliczen wytrzymatosciowych.

2. Obliczenie wydtuzen termicznych i wyznaczenie stref kompensacyjnych
Fs*L2

DL = ath*L*dt - ~------mnmm
2*A*E

gdzie:

ath - liniowy wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej 12*10-6 [1/K]
L - dtugos¢ odcinaka sieci cieplnej [m]

Dt - temperatura zasilania - temperatura montazu (100-10) [oC]
Fs - sila tarcia zalezna od zaglebienia [N/m]

A - powierzchnia przekroju poprzecznego rury stalowej [mm2]

E - modul Younga 2.06*¥105 [N/mm2]

Obliczenia stref kompensacyjnych

Lp |Odcinek Dlugos¢ | Wydtuzenie | Ramig Dt. strefy

[m] [mm] komp. komp.
[m] [m]
1 5 5,4 (10,2) 1,2 1
K7 - NPS1

8,5 9,2 (12,7) 1,7 2
8,5 9,2 L5 2

2 NPS1 — NPS3
13,5 14,6 1,8 2
13,5 14,6 1,8 2

3 NPS2 — Prusa 1
2 2,2 0,5 1

3. Obliczenia hydrauliczne

Odcinek Q Dn v Dp Lpodst. Lzast. Lsuma H

- t/h mm m/s mm/m m m m mmSW

K7-T1 2,5 50 0,3 4 60 12,2 72,2 289

T1-Prusa 1 1,35 40 0,28 4 50 4,2 54,2 217
Razem: 506




I1I. Specyfikacja

1.Rury standard z instalacja alarmowa Brandes

L.p. Nazwa J.m. |Ilos¢
Materialy preizolowane z instalacja alarmowa Brandes Dn50/125 (60,3x3,2)

1 Rura preizolowana L=12m szt. 4

2 Luk preizolowany 1x1m, kat 90° szt. 2

3 Luk preizolowany 1x1m, kat 65° SZt. 2

4 Zwezka preizolowana Dn50/125 x Dn 40/110 Szt. 2

5 Trojnik preizolowany boczny Dn50/125 x Dn40/110 szt. 2

6 Izolacja potaczen z polietylenu sieciowanego radiacyjnie + pianka + tasma + korek kpl. |14

7 Pierécien gumowy uszczelniajacy D=125mm szt. 2

8 Kaptur konczacy D=125mm szt. 2

9 Poduszka kompensacyjna L=1,0m szt. 28
L.p.| Nazwa J.m. Ilos¢

Materialy preizolowane z instalacja alarmowa Brandes Dn40/110 (48,3x3,2)

1 Rura preizolowana L=12m szt. 3

2 Luk preizolowany 1x1m, kat 90° szt. 4

3 Zawor preizolowany odcinajacy Dn40/110 z pojedynczym odwodnieniem szt. 2

4 Zawor preizolowany odcinajacy Dn40/110 z pojedynczym odpowietrzeniem szt. 2

5 I1zolacja potaczen z polietylenu sieciowanego radiacyjnie + pianka + taSma + korek kpl. |14

6 Mufa koncowa Dn 40/110mm Szt. |2

7 Pierécien gumowy uszczelniajacy D=110mm szt. 4

8 Kaptur konczacy D=110mm Szt. 2

9 Poduszka kompensacyjna L=1,0m szt. 16
2. System alarmowy rezystancyjny - Brandes

L.p. Nazwa J.m. |Ilos¢
1 Puszka pomiarowa BS-MD2 (PPM) szt. 1

2 Puszka potaczeniowa BS-AD (PPA) szt. 1

3 Tulejka zaciskowa BS-QU szt. 66

4 Koszulka termokurczliwa BS-SRA szt. 66

5 Wspornik przewodu Szt. 56

6 Przewdd dwuzytowy BS-SL2 (ME2019K2) mb. |3

7 Przewdd czterozytowy BS-SL4 (ME2019TK4) mb. |3

8 Lacznik BS-RFA (ZPB) szt. 2
3. Materialy pozostale

L.p. Nazwa J.m. Ilos¢
1 Rura stalowa czarna b/s 60.3x3.2 R35 mb. 4
2 Rura stalowa czarna b/s 48.3x3.2 R35 mb. 3
3 Kolano hamburskie fi 60.3x3.2 szt. 4




4 Kolano hamburskie fi 48.3x3.2 szt. 4
5 ,»Wcinka na goraco” Naval Dn 50mm Kpl. |2
6 Zawor kulowy z koncowkami do wspawania Dn40mm PN25, 1400C szt. 2
7 Spinka zaworem kulowym kotnierzowym Dnl15mm PN25, 1400C kpl. 1
8 Odwodnienie zaworem kulowym z koncéwkami do wspawania Dn25mm PN25, 1400C, fi 31.8x4.0mm kpl. 2
9 Odpowietrzenie zaworem kulowym z koncoéwkami do wspawania Dnl15Smm PN25, 1400C, fi 21,3x3,6mm | kpl. 2
10 | Rura przeciskowa stal. 219.1x7.Imm mb 14
11 |Ploza 100-B-24 kpl. 12
12 |Manszeta typ N 100x200 szt. 4
13 | Manometr techniczny M160 0-2,5 MPa wraz z rurka manometryczna szt. 2
14 | Termometr techniczny 0-150 °C wraz z tuleja szt. 2
15 | Studzienka na zawory odcinajace przykryta wlazem zeliwnym kpl. 2
16 | Ta$ma ostrzegawcza mb 100
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