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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji centralnego ogrzewania

1.Podstawa opracowania
-zlecenie i umowa z Inwestorem
-P.T. arch.-konstrukcyjny budynku
-normy i wytyczne

-materiaty ofertowe

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiazanie instalacji
centralnego ogrzewania w istniejacym budynku mieszkalnym przy ul. Prusa 1 w
Bartoszycach.

3.Charakterystyka obiektu

Istniejacy obiekt jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym
oraz z fragmentem poddasza uzytkowego. Mieszkania ogrzewane sa z indywidualnych Zrodet
ciepta. W ramach odrgbnego opracowania przewidziano doposazenie budynku w wezet
cieplny.

4.0Opis instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje wodna pompowa z rozdzialem dolnym, pracujaca w uktadzie
zamknigtym. Parametry pracy instalacji 80/60°C. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla
instalacji c.0. wynosi H= 2,0 mSW. Obliczeniowa moc cieplna instalacji wynosi 46.004 W.
Czynnik grzewczy przygotowywany bedzie w projektowanym wezle cieplnym
zlokalizowanym w przebudowywanym wiatrotapie budynku.
Zaprojektowano instalacj¢ c.0. w systemie KAN-therm z rur wielowarstwowych
PE-RT/AI/PE-HD taczone na potaczenia zaciskowe.
Przewody poziome zasilajace 1 powrotne oraz podejs$cia do pionu zlokalizowano w klatce
schodowej parteru. Pion na ostatniej kondygnacji oraz najwyzsze miejsca instalacji
wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne firmy OVENTROP Dn 15mm, Pn 10 at. Przed
kazdym odpowietrznikiem w miejsce zaworu stopowego zaprojektowano zawor kulowy Dn
15mm. Przewody w pomieszczeniach mieszkalnych prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.
W pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych zaprojektowano grzejniki
stalowe typ V firmy Kermi z podtaczeniem przewodéw od dotu.
Podlaczenie grzejnikow wykonaé z zastosowaniem zawordéw podwdjnych odcinajacych
prostych typ RLV-KS.
W lazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe firmy INSTAL PROJEKT typ Gi-lux X.
Grzejniki tazienkowe podlacza¢ do przewodow ksztattkami w technologii KAN.
Ze wzgledu na mozliwos¢ zmiennej aranzacji pomieszczen mieszkalnych - przed
wykonaniem podejs$¢ do grzejnikow, nalezy uzgodnié z uzytkownikiem ostateczne
miejsce montazu grzejnikow.
Grzejniki typu V sa standardowo wyposazone w zawory termostatyczne. W grzejnikach
tazienkowych zastosowano zawory termostatyczne firmy Heimeier typ V-exakt. Na
powrotach grzejnikow tazienkowych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace typ RLV-S.



Na zawory termostatyczne zamontowac¢ gtowice Heimeier z zabezpieczeniem przed
obnizeniem temperatury w pomieszczeniach ponizej 160C. Na klatce schodowej nie
montowaé glowic termostatycznych.

Nastawy zaworow okre§lono w czg$ci graficznej niniejszego projektu. Miejsce montazu oraz
wielkos¢ grzejnikow okreslono w czg$ci graficzne;.

Do rozliczenia zuzycia energii cieplnej przez mieszkancow stuzy¢ beda liczniki
energii cieplnej zamontowane w projektowanych szafkach wodomierzowych,
zlokalizowanych na klatce schodowej. Zaprojektowano liczniki ciepta ultradzwigkowe firmy
Actaris typ CF ECHO 11, Qn 0,6 m3/h, dtugos¢ zabudowy 110mm.

Po zmontowaniu instalacji wykona¢ ptukanie, a nastgpnie probe szczelnosci wg
obowiazujacych przepisoéw. Po pozytywnej probie szczelnosci rurociagi zaizolowac
termicznie na klatce schodowej prefabrykatami Steinonorm o grubosci izolacji 2cm.

Liczniki ciepta nalezy umiesci¢ w szafkach wodomierzowych w obudowach stalowych
typu "MIPA - Biatystok" .

Do budowy instalacji stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Probe szczelnosci instalacji z tworzyw sztucznych przeprowadzi¢ na cis$nienie 6 bar w dwdch
etapach. Podczas proby wstepnej w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne
w odstgpach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej ci$nienie nie
moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bar po 30 minutach.
Po probie wstepnej dokona¢ proby zasadniczej, podczas ktorej dalszy spadek ci$nienia nie
moze by¢ wigkszy niz 0,2 bar. Ponadto dokona¢ wizualnego sprawdzenia szczelno$ci ztacz.
Montazu instalacji dokona¢ zgodnie z instrukcja wykonania instalacji c.o. systemu KAN-
therm.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ nastaw zawordéw termostatycznych
zgodnie z czgscia graficzng niniejszego projektu.
Istniejace instalacje grzewcze w lokalach mieszkalnych przewidziano do demontazu.
Catos$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw o nie gorszych parametrach
technicznych uzytkowych.
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