ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Cze$¢€ graficzna

1.Rzut parteru

2.Rzut I pigtra

3.Rzut II pigtra
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5.Rozwinigcie instalacji wod. -kan.
6.Szafka wodomierzowa



OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wod.-kan.

1. Podstawa opracowania
-zlecenie i umowa z Inwestorem
-projekt techniczny architektoniczny budynku
-normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiazanie instalacji cieptej
wody uzytkowej 1 cyrkulacji w istniejacym budynku mieszkalnym przy ul. Prusa 1 w
Bartoszycach.

3. Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie w
projektowanym wezle cieplnym zlokalizowanym w rozbudowywanym wiatrotapie budynku.
Zaprojektowano instalacjg¢ cieplej wody uzytkowej do poszczego6lnych mieszkan. Instalacjg w
lokalach mieszkalnych nalezy doprowadzi¢ w poblize istniejacych piecykow gazowych
wskazanych w czgsci graficznej opracowania i zakonczy¢ zaworem odcinajacym.
Potaczenie projektowanej instalacji z istniejacymi przyborami sanitarnymi bedzie realizowane
przez uzytkownikéw mieszkan.

Do potrzeb budynku zaprojektowano instalacj¢ ciepte] wody uzytkowej wraz z
cyrkulacja,ktére zaopatrywac beda przybory sanitarne w uktadzie poziomym. Instalacje nalezy
okresowo dezynfekowac termicznie temperatura wody 70-800C.

Instalacj¢ c.w. i cyrk. nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AI/PE-HD systemu KAN-therm taczone na
zkacza zaciskowe.

Przewody poziome i piony montowa¢ po wierzchu przegrod budowlanych.

Przebieg instalacji oraz $rednice okre§lono w czgsci graficznej niniejszego projektu.

Przewody c.w. i cyrk. Na klatce schodowej zaizolowa¢ termicznie otulinami STEINONORM
o grubosci izolacji 20mm.

Przy zaworach odcinajacych zamontowa¢ $rubunki.

4. Dobor wodomierzy mieszkaniowych

Zgodnie z PN-92/B-01706 do pomiaru ilo$ci wody do poszczeg6dlnych mieszkan w
budynku wielorodzinnym oraz do budynku jednorodzinnego dobrano nastgpujace
wodomierze:

- woda ciepta - firmy Metron Dn 15mm,Qn=1 .Om3/h,PN1 .6MPa,temp. 90°C.
Na okres ptukania instalacji w miejsce wodomierzy wmontowa¢ wstawke gwintowana.

Wodomierze nalezy umiesci¢ w szafkach wodomierzowych w obudowach stalowych typu
"MIPA - Biatystok" .

5. Uwagi koncowe

Po zmontowaniu instalacji wykona¢ ptukanie, a nastgpnie probg szczelnosci wg
obowiazujacych przepisow. Probe cisnieniowa rurociagdéw z tworzyw sztucznych
przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéow z



tworzyw sztucznych”. Probg szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ na ci$nienie 6 bar w dwoch
etapach. Podczas proby wstepnej w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w
odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupehieniu ci$nienia do wartosci probnej ci$nienie nie
moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bar po 30 minutach.

Po prébie wstegpnej dokonaé proby zasadniczej podczas ktorej dalszy spadek ci$nienia nie
moze by¢ wigkszy niz 0,2 bar. Ponadto dokona¢ wizualnego sprawdzenia szczelnosci ztacz.
Podczas ptukania w miejsce wodomierzy zamontowaé wstawki.

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisamia oraz ,,Warunkami
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.1II. Instalacje sanitarne i
przemystowe” i instrukcja KAN-Therm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentdéw o nie gorszych parametrach
technicznych uzytkowych.



