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Zawarto $¢€ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

A 0 Wymagania ogélne

B-01 Roboty ziemne

B-02 Roboty rozbiérkowe KOD CP45328V 45110000 - 1
B-03 Roboty betonowe KOD CPV 45262300

B-04 Zbrojenie konstrukcji KOD CPV 45262310

B-05 Roboty murowe KOD CPV 45265000

B-06 Izolacje KOD CPV 45320000-6

B-07 Tynki i oktadziny KOD CPV 45410000-4

B-08 Podkiady i posadzki KOD CPV 45431000-7

B-09 Izolacje termiczne

B-10 Krycie dachu papg , obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe
B-11 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-5
B-12 Roboty $lusarskie KOD CPV 45450000-6

B-13 Zabezpieczenie antykorozyjne KOD CPV 45442200-9
B-14 Powierzchnie z kostki betonowej

B-15 Krawezniki betonowe



A0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z remontem wiatrotapu budynku wielorodzinnego przy ul. Prusa 1 w
Bartoszycach .

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres stosowania:

REMONT WEJSCIA GEOWNEGO

ROBOTY ROZBIORKOWE ISTNIEJACEGO WIATROLPAU

ROBOTY MUROWE NOWYCH FUNDAMENTOW | SCIAN WIATROLAPU
STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA NOWA

TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

MALOWANIE ZEWNETRZNE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY [ZOLACYJNE

NOWE POSADZKI

TYNKI WEWNETRZNE KATEGORII 111

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

ROBOTY OBROBEK BLACHARSKICH

ROBOTY ROZBIORKOWE

WYKONANIE SCHODOW Z KOSTKI BETONOWEJ

WYKONANIE PODJAZDU DLA WOZKOW Z KOSTKI BETONOWEJ

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspélne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami :

B-01 ROBOTY ZIEMNE

B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

B-03 ROBOTY BETONOWE

B-04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETOWYCH
B-05 ROBOTY MUROWE

B-06 1ZOLACJE

B-07 TYNKI I OKLADZINY

B-08 PODKLADY | POSADZKI

B-09 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
B-10 DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE
B-11 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

B-12 ROBOTY SLUSARSKIE

B-14 POWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
B-15 KRAW EZNIKI BETONOWE

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.




Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Polecenia_Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét i innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robat.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz Dokumentacje Projektowa i ST.

1.5.2 Zakres rob6t i ich utrzymanie podczas budowy.
1.5.3  Zakres robdét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych polegajacych

na budowie nowego wiatrotapu dla budynku wielorodzinnego przy ul. Prusa 1 w Bartoszycach, w
Gminie Bartoszyce.
1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymywaé teren budowy do czasu koncowego lub czesciowego odbioru
.Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze
natychmiast zatrzymaé roboty.
1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.
1.6.1 Inspektor nadzoru.
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét
beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatbw budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie, wiaczajagc wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne panstwowe.
2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.
1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o0 Dokumentacje Projektowa.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane
przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem .
1.6.3. Zgodno $¢ robét z Dokumentacj g Projektow gi ST .
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddéw lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i




elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajgcag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegélne pomieszczenia lub cate
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich urzgdzen
zabezpieczajacych.
1.7.3. Dziennik budowy.
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu .
2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy .
3. Do Dziennika Budowy wpisuje sie :

» date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji rob6t oraz harmonogramow,

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

» daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

« daty czesciowych odbioréw,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* wnioski i zalecenia projektanta,

« zgloszenia zakonczenia robot,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.
4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét .
1.7.4. Ksiega obmiaru.
1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi
obmiaréw .
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacji
1.7.5. Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujace
dokumenty :
* pozwolenie na realizacje budowy
« protokoly przekazania terenu Wykonawcy
e protokoty odbioru robot.
1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym .
2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow mowigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organéw .
1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno $¢& wobec prawa.



1.8.1. Przestrzeganie prawa .

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek spos@b sa zwigzane z realizacjg rob6t lub moga wptynaé
na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wtasno $ci publicznej i prawne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prawnej
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosdci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotycz ace bezpiecze astwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robét, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2 MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

1. Zr6dta uzyskania materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot .

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora .

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i przydatnosé
do rob6t. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca skladowania czasowego materiatbw beda po zakonczeniu robét odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t . Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST . W
przypadku braku ustaleh sprzet powinien byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposib zapewniajagcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT .

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,




wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy
wysoka jakos$¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .

4. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
rob6t, oceng jakosci materiatow i postepem robét a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce .

5. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny .

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatdw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére
nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca .

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykon — awcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a zaistniata
wadliwosé tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez
Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

5.3 Nakfady rzeczowe.

Naktady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegélnych pozyciji
przedmiarowych wskazujg kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosé materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST .

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodnos¢ materialtdw i robd6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscié¢
do uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami kontraktu .

2.W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robd4t powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. _OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Slepym
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.




Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.
7.2 Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow.
Wszystkie elementy robot okreslone w metrach bedg mierzone réwnolegle
do podstawy .Wszelkie inne materialty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowej i ST.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Kksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robét.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :
a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi kohcowemu,
8.2 Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
W przypadku stwierdzenia odchylef od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgacych danej czesci robot.
8.3 Odbidr cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.
8.4 Odbiér ko ncowy robot.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robd6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
beda obowigzywalty przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych
Tom I".
8.5 Dokumenty do odbioru ko nhcowego robat.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
e - dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
e - uwagii zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e - dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
e - atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
e -inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.




W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PtATNO SCI.

9.1 Ustalenia ogélne.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

e robocizne bezposredniag,

* wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

« koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow

nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie

energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki

dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy

dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania

dokumentacji powykonawczej

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowg za wyjatkiem wypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

B-01 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 OA.
1.3 Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w tym :
- wykop reczny pod ftawy fundamentowe zadaszenia i podjazdu oraz wokét tacznika
- zasypanie reczne wykopow
- wywiezienie ziemi na wysypisko
1.4 Okre $lenia podstawowe.
1.4.1 Roboty ziemne — roboty ziemne wykonac¢ recznie .
2. MATERIALY.

Nie wystepuja.
3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprzetu mechanicznego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na posadowienie sgsiedniego budynku.
4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu  z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa , zaréwno w obrebie placu budowy jak i poza nim. Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport.
5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykop.
Wykopy wykonywaé recznie. Nadmiar ziemi z wykopoéw wywiez¢ na wysypisko.
5.2 Zasypke wykopu wykonac¢ ziemig z wykopu.
5.3 Miejsce skiadowania ziemi powinno byé przez Wykonawce tak dobrane, aby urobek byt
zabezpieczony przed najezdzaniem przez pojazdy i nie kolidowat z innymi pracami budowlanymi.
5.4 Zgodnie z dokumentacj g nalezy wykona € :




- wykop reczny z transportem urobku samochodami i wykop na odkiad
- zasypke wykopu recznie z zageszczeniem
- wykop reczny pod nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych
6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt.0.0.6.
6.1 Sprawdzenie jako $ci wykonania zasypow.
6.2.1 Sprawdzenie zageszczenia zasypu.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.
7. OBMIAR _ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.0.0.7.
Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szescienny).
8. ODBIOR ROBOT.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , jezeli wszystkie wyniki
badanh przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymogami .
W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazalo sie niezgodne z
wymaganiami , roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg . W tym
przypadku Wykonawca robo6t zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg
zaplacie.
9. PODSTAWA PtATNO SCI.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.9.
Patnosci podlega catos¢ robét ziemnych.
10. PRZYPISY ZWIAZANE.
PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE. OKRESLENIA
PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA POLOWE.
PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW.
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA |
BADANIA PRZY ODBIORZE.

B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych w adoptowanym budynku na potrzeby wykonania instalacji co i cwu.
1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 OA.
1.3. Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbiérkowych wiatrotapu:
- rozbidrka $cian z cegly
- rozbiorka podsypek izolacyjnych
- rozbiorka posadzek betonowych
- rozbiorka zadaszenia drewnianego
- rozbiorka fundamentéw wiatrotapu
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogolne ” pkt. 0.0.3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
4. TRANSPORT.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.4.
Zatadunek , transport , roztadunek materiatow z rozbiorek powinien odbywac¢ sie srodkami
zapewniajgcymi ich bezpieczny transport.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty rozhiérkowe - wykonywa¢ recznie. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci. Bezposrednio z rozhiérek gruz wywozi¢ z terenu budowy.
W widocznych miejscach umiescic tablice ostrzegawcze.
5.2 Zgodnie z dokumentacj g nalezy wykona € :
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- wykucie pustakow szklanych i drzwi

- rozbiérka $cian z cegly

- rozbiorka podsypek izolacyjnych

- rozbiorka posadzek betonowych

- rozbiorka zadaszenia betonowego

- rozbidérka czesciowa gornych warstw tgcznika

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane w ST pkt. 0.0.6.

7. OBMIAR _ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST , Wymagania ogélne” pkt. 0.0.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podanow ST ,, Wymagania ogélne” pkt.0.0.8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST , Wymagania ogélne ” pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuje m iedzy innymi :

- wewnetrzny transport poziomy na przecietne odlegtosci wystepujgce na budowie

- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb budynku gruzu i materiatow z
rozbidrki i ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,

- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego

- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpor i rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot

- zatadunek , wywo6z i koszt utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbidrek na wysypisko

B-03 ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1 OA.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:
- poditozy pod tawy z chudego betonu
- faw betowych prostokatnych z betonu B-20
- wiehcOw z betonu B-20
- podkfady pod schody i podjazd na podtozu gruntowym
1.4. Okreslenia podstawowe.
beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody , kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych ,
mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,
1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg Techniczng normami oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Cement.
Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wkasciwosci :

e wysoka wytrzymatose,

« maly skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym,

* wydzielanie malej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2 Kruszywo.
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 / wymagania dla kruszyw do
betondéw klasy powyzej B25/ . Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie , nie
zawiera¢ skladnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej , gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow , pirytéw , pirytow gliniastych i sktadnikdw organicznych. Wykonawca powinien dostarczyé
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
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krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do
alkalidéw zawartych w cemencie , wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.
2.3. Kruszywo grube.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie¢ do 10 % mrozoodpornosc¢ zwiru
badang zmodyfikowang metodg bezposrednia.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie , aby zawarto$¢ podziarna nie
przekraczata 5% , a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujacym:
e o0znaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
* oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
* 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN -78/B -06714/13,
e 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
e o0znaczenie zawartosci grudek gliny /oznaczac¢ jak zawarto$é zanieczyszczen obcych
2.4. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego Iub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
wynosic :
do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,
do 1mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w ponizszym punkcie
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawartos¢ pyléw mineralnych do 1,5%,
» reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,
e zawartosc zwigzkow siarki do 0,2%
e zawartosc¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,
* zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé
poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
e o0znaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,
e 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-6714/13,
* 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78B-6714/12 ,
* oznaczenie zawarto$ci grudek gliny / oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych/.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.
2.5. Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ statlg kompozycje granulometryczng , ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci
zar6wno swiezego betonu / konsystencja ,jednorodnos$¢, urabialno$¢ , zawartosé powietrza / jak i
stwardniatego [ wytrzymalo$é, przepuszczalnos¢ ,modut sprezystodci , skurcz/. Krzywa
granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na uziarnienie piasku w celu
zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.

Kruszywo powinno skfada¢ sie z co najmniej 3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie
0 boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza niz 5%

Poszczegodlne frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci
przewyzszajagcej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10%
calego skiadu frakgciji .

Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowaé¢ kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych ponizej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka : Przechodzi przez sito [ % ]
[mm]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
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4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

2.6 . Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania NB. ,Materiaty budowlane.
Woda do betondéw i zapraw”. Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci , lub
dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan .Cze$¢ wody zarobkowej jest
potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna , chemicznie zwigzana w betonie.
llos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2
do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej
konsystencji -jest to woda bierna , ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro i
makropory obnizajgce wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych
ilosciach w stosunku do zalozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc
pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie , w spos6b pozwalajgcy na zachowanie mozliwie
matego stosunku wi/c ilosci wody zawarte w kruszywie , w sposéb pozwalajacy na zachowanie
mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne pkt 3.
4. TRANSPORT.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien byé wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz :

e 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

« 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podlo za

Pod tawy fundamentowe wykona¢ podtoza z chudego betonu. W przypadku natrafienia w podtozu na

grunty stabonosne nalezy je wybraé z wykopu i zastgpi¢ betonem B-10.

5.2 tawy fundamentowe

tawy betowe prostokgtne wysokosci 30 cm z betonu B-20 .

5.3 Posadzki betonowe

5.4. Schody — podkiad

Schody zewnetrzne i ptyta podjazdu wykonana z kostki betonowej na podkiadzie suchego betonu.

5.5. Wience zelbetowe na $cianach wiatrotapu

5.6 Uktadanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej . Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez

Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy .

e betonowanie konstrukcji wykonywaé wytacznie w temperaturach > +5 st.C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 25 MPa. .

* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada ; w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza , nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej

/ do wysokosci 3m / lub leja zsypowego teleskopowego / do wysokosci 8m /,

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien by¢ ukladany w
deskowaniu w ten sposéb , aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki , zwarty , jednorodny
bez zadnych plam i skaz.

5.7 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewa  jacego normalnie.

Bezposrednio po zakornczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi , zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie poézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni /
polewanie co najmniej 3razy na dobe/ Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji
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monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej

powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W

czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci

rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ , zgodnie z PN-63/B-06251 Ilub wytrzymatosci

manipulacyjnej / prefabrykaty /.

5.8 Zgodnie z dokumentacj g nalezy wykona € :

- podtozy pod tawy z chudego betonu

- faw betowych prostokatnych z betonu B-20

- ptyty zelbetowej ptaskiej z betonu B-20

- schody betonowych na podtozu

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Wymagania wta sciwo $ci betonu.

6.1.1 Jakos¢ betondw.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow i

mieszanek betonowych przektadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru :

» sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

6.1.2 Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betondw.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢

pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny byé pobrane

oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu

technicznego. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora

Nadzoru ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony . Prébki oznakowane

kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami

Inspektora Nadzoru i kierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentycznosé. Prébki powinny by¢

przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng dobe w

formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3.

Pierwsza seria prébek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w

obecnosci przedstawiciela Wykonawcy -celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej r6znym

okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych

e przez Inspektora Nadzoru . Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek moga byé przyjete za
podstawe rozliczania robdt pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.

Jesli z tych badan otrzyma sie wartosé wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg

od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach

Wykonawca bedzie zobowigzany na swéj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukciji.

« Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma

prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub

betonow celem poddania badz prébom laboratoryjnym.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i

nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej . Rdznice

pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyc¢ :

e +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve -Be,

e +1cm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie przez zmiane zawartosci

zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez

zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu /.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu/ nalezy pobra¢ probki o liczbie

okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz : 1 probke na 100 zaroboéw, 1 prébke na 50 m3,

1 prébke na zmiane robocza oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku

betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada

zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

6.2.4.Dokumentacja badan.

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez

wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci

betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych .

6.3.1. Badania w czasie budowy .

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na biezaco, w

miare postepu robot, jakosci uzywanych materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z projektem i

obowigzujgcymi normami .

Badania powinny objaé wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy

ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona .

Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w

Dokumentaciji Technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi .

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z projektem .

Badania polegajg na stwierdzeniu :

» zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

« zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

« zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

» wielko$ci podniesienia wykonawczego,

« prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami .

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia

wszystkich srub w konstrukciji.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, tatg i

porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar tasmag, poziomica, suwmiarkg i

porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.

6. Sprawdzenie wodoszczelnosci zbiornikéw catego obiektu.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu przez wykonanie pomiaréw na zgodnos¢ z

Dokumentacjg Techniczna.

6.3.3. Badania dodatkowe .

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub

po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1m?®betonu wbudowanego oraz m2 ptyty stropowe;j .

8 . ODBIOR KONCOWY .

Badania wg. pkt. 6 ST nalezy przeprowadza¢ w czasie betonowania i odbioréw robét .

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z

wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny , wykonane roboty nalezy uzna¢ za

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng , ST oraz normami i przedstawié¢ je do
ponownego odbioru. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru koncowego.

9 .PODSTAWA PtATNO SCI .

Cena wykonania robot z betonu w deskowaniu uwzgl  ednia:

e zakup materiatdéw do wykonania deskowania, dostarczenie ich na miejsce budowy oraz wykonanie
i rozebranie deskowania z wywiezieniem materialdw Wykonawcy poza teren budowy i
uporzadkowaniem miejsca pracy,

» oczyszczenie deskowania ( po odebraniu zbrojenia, bezposrednio przed betonowaniem),

e staranne oczyszczenie podtoza przed betonowaniem,

e wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej B25 dostarczenie jej w miejsce wbudowania ,
wszelkie dodatki uszlachetniajgce do betonu ukladanie betonu wraz z wibrowaniem oraz
poézniejsza pielegnacjg , usuniecie wszelkich rakow i uszkodzen betonu powstatych w czasie
rozszalowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement.Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podziat nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
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PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-88/B-32250 Mineraty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

B-04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z: przygotowaniem ,montazem i kontrolg jakosci zbrojenia stalg klasy: A-1ll 34GS i A-0 STOS
1.4 Okreslenia podstawowe.

prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane

o $rednicy do 40mm,

zbrojenie niespr ezajace_- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do nie

naprezen w sposob czysty.
1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatléw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1 Stal zbrojeniowa.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieé atest hutniczy .
2.1.1 Asortyment stali.
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ nastepujace klasy i gatunki stali oraz srednice
pretéw : StOS, 34 GS s$rednice od @ 6mm do @12 mm .
3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
4. TRANSPORT.
Zaladunek , transport , roztadunek i sktadowanie materialtéw do wykonania wktadek zbrojeniowych
powinno odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie zbrojenia.
5.1.1 Czyszczenie pretow.
W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ,ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania.
Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcz.
Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czystg woda.
Stal pokrytg luszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody.
5.1.2.Prostowanie pretow.
Dopuszczalna wielkosé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy , miotkow, prostowarek i wciggarek.
5.1.3. Ciecie pretdéw zbrojeniowych
Ciecie pretdbw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety diuzsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielko$ci i ilosci
odgie¢. Wydluzenia pretow /cm / powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.
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Srednica preta kat odciecia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 15 2.5
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 25 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.4 Odgiecia pretéw , haki.

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 /
PN-91/S-10042/.
Tabelal-Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

srednica stal gtadka Stal zebrowana
preta miekka Rak=240
zaginanego mm | MPa

R ak<400 MPa [400 <R ak <500 MPa R ak > 500MPa
d<10 do = 3d do = 3d do =4d do = 4d
10 < d<20 do = 4d do = 4d do =5d do =5d
20 <d <28 do = 5d do = 6d do=7d do =8d
d>28 - do =8d - -

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d .
Na zimno , na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow $rednicy d < 12mm.

Prety o srednicy d >12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretdw zbrojenia gtbwnego , poza odgieciem w obrebie haka , powinna
by¢ nie mniejsza niz:

5d dlastaliklasy A-0iA-I

10d dla stali klasy A-ll

15d dla stali klasy  A-lll'i A-lll N.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac¢ $rednice zagiecia co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw /odgie¢ / pretbw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogélne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.

| Konstrukcje nie zelbetowe muszg posiadac zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys /
PN-91/S -10042 /.

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie luszczacej sie rdzy. Nie
mozna whbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej , stali ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody, stan
powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadawalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne .

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.
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taczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania. Dopuszcza sie tgczenie na zakilad bez
spawania /wigzanie drutem / pretow prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w
postaci petli.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym , zgrzewa¢ lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy , wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdw o srednicy do 12 mm.
Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut 1,5 mm.
5.3 Zgodnie z dokumentacj g nalezy wykona € :
- ptyty zelbetowej ptaskiej z betonu B-20
- schody betonowych na podtozu
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej
zamieszczona tabela nr 2.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce wytyczne
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna
przekracza¢ + 25mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogélnej
liczby na tym precie,
- rbznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2cm

Tabela 2.

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow daL <6.0m 20 mm

(L - dlugos$¢ preta wg projektu) |dlaL >6.0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku [dlaL < 0.5 m 10 mm

do potozenia okreslonego w|dla0.5m<L<15m 15 mm

projekcie) dlaL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow <5mm

a)otulanie(zmniejszenie wymiaru
stosunku do wymagan projektu)

b) odchylanie plusowe ( h - jest|dlah <0.5m 10 mm
catkowitg gruboscia elementu) da05m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
¢) odstepy pomiedzy sasiednimi [a<0.05m 5 mm
réwnolegtymi pretami (kablami) |a <0.20 m 10 mm
(a- jest odlegtosciag projektowang | a < 0.40 m 20 mm
Pomiedzy powierzchniami|a > 0.40 m 30 mm
przylegtych pretow)
d) odchylenia w relacji do|b<0.25m 10 mm
grubosci lub szerokosci w|b<0.50m 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia lub|b<1.5m 20 mm
otworu kablowego (b- oznacza|b>1.5m 30 mm
catkowitg grubosé lub szerokosc
elementu )
7. OBMIAR.

Jednostkg obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ okreslonego
w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. tgczng diugos¢ pretow poszczegdlnych
srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy.

Nie dolicza sie stali uzytkowej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR KONCOWY.

Badania wg. punktu 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PtATNO SCI.

Cena umowna uwzglednia dostarczenie materiatlu , oczyszczenie , wyprostowanie ,wygiecie ,
przycinanie , tgczenia spawane ,na styk” lub ,na zaktad” oraz montaz konstrukcji stalowej, montaz
zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz elementéw dystansowych zapewniajacych wtasciwe
otulenie w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng , a takze
oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia stanowigcych whasciwosé Wykonawcy i usunigcie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE. .
PN-89/H-84023/06 STAL OKRESLONEGO STOSOWANIA.
STAL DO ZBROJENIA BETONU. GATUNKI.

PN-82/H-93215 PRETY STALOWE WALCOWANE NA GORACO W
PODWYZSZONYCH TEMPERATURACH.
PN-80/H-04310 PROBA STATYCZNA ROZCIAGANIA METALI.

B-05 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru muréw z bloczkéw betonowych i cegty.
1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 OA.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
- $cian fundamentowych grub. 25 CM z bloczkéw betonowych
- $cian z PUSTAKOW YTONG grub. 24 CM
1.4. Okreslenia podstawowe .
- pustak ytong
- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla utozenia recznego .
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw , wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacja Techniczng, oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru .
2. MATERIALY .
Ogélne wymagania dotyczace materialdw podano w ST wymagania ogolne pkt. 0.0.2.
2.1.Cegta —Kklasy 15
2.2.Zaprawy do murdw nie zbrojonych nie narazonych na zawilgocenie moga by¢ stosowane
zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501.
3. SPRZET .
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogolne ” pkt. 0.0.3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.4.
Zatadunek , transport , roztadunek i skladowanie materiatow do rob6t murowych powinien odbywaé
sie w spos6b zapewniajgcy dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT .

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST pkt.0.0.5.
5.1.Wymagania ogolne .

5.1.1.Zgodno $¢é z dokumentacj a.
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Roboty murowe z cegly, powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
uwzgledniajaca wymagania norm . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej , ktdre nie naruszajg postanowien norm , a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru , oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
5.1.2.Ukfad cegiet.
Uktad cegiet powinien odpowiadac¢ og6inym zasadom prawidlowego wigzania muru , przy czym
moze by¢ zastosowany jeden z ukiladdéw tradycyjnych .
5.1.3.0brys muréw .
Dopuszczalne odchyiki od projektowanych wymiar6w w rzucie poziomym oraz od projektowanych
wysokosci nie powinny przekraczac :

+-20 mm - w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen .
5.1.4.Wymiary otworéw .

Dopuszczalne odchyitki od przewidzianych projektem wymiaréw otworéw nalezy przyjmowac :

Wymiary otworéw cm | Dopuszczalne  odchykki
wymiaréw otworéw w
Swietle osciezy mm

szerokos¢ wysokos$¢é
Nie wiecej niz 100 +6
-3 +15
Powyzej 100 +10 -10
-5

5.1.5.Grubo $¢ i wypetnienie spoin .
Grubos$c¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich grubosci nalezy przyjmowaé w
mm wi/g tabeli :

RODZAJ GRUBOSC DOPUSZCZALNE
SPOIN SPOINY ODCHYLKI
Poziome 12 +5
-2
Pionowe 10 +-5

5.2 Sciany.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.
5.3 Zgodnie z dokumentacj a nalezy wykona ¢ :

- obsadzenie i obmurowanie belek stalowych

- uzupetnienie $cian z cegiet

- Scianki dziatowe grub. %2 cegty

- Scianki dziatowe grub. ¥ cegty

- naprawe powierzchni muréw przy glebokosci skucia % cegly

- przemurowanie peknie¢ muréw na gtebokos¢ Y2 cegly

- spoinowanie muréw

6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w ST pkt. 0.0.6.
6.1. Prawidlowo $¢ wykonania powierzchni i kraw edzi.
Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z cegty powinna by¢ ptaszczyzng lub
stanowi¢ odcinek powierzchni krzywej . Katy dwuscienne miedzy plaszczyznami powinny by¢
zgodne z katami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne odchyiki nalezy przyjmowa¢ dla muréw z
cegly tylko powierzchni tej strony muru , ktéra jest ukladana do sznura lub szablonu .

- zwichrowania i skrzywienia - nie wiecej niz 6 mm/m i nie wiecej niz 20 mm

na calej powierzchni $Sciany .

- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niz 4 mm/m

- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie

wiecej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niz 2 mm/m gornej

powierzchni kazdej warstwy cegiet .
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6.2. Badania .
Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegly stanowig nastepujace badania :
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie gotowej Sciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy
wykona¢ tasmag stalowg z doktadnoscig do 1 cm , wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu
otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.
6.2.2. Badania materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych
zaswiadczen kontroli jakosci ( atestéw ) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i
powotanymi normami .
6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoiniich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar .
6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzié¢ tatg kontrolng dtugos$¢ 2m z
dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru .
6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows .
6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomicg murarskg i tatg
kontrolng lub poziomicg wezowa.
6.2.7. Sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z projektem .
7. _OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST , Wymagania ogélne” pkt. 0.0.7.
7.1. Spos6b obmiaru robét .
Sciany obmierza sie w m3, $cianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni.Wysoko$¢ $cianki dziatlowej nalezy przyjmowac jako wysokos$é od wierzchu
fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu .
Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw , liczone wi/g
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic , a w przypadku ich braku w $wietle muru .
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST , Wymagania ogolne” pkt.0.0.8.
8.1 Sposob odbioru robot .
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét. W przypadku
stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNO $CI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST , Wymagania ogolne ” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE .
10.1. Normy .
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .
PN-75/B-12002 Cegta drgzona wypalona z gliny - dziurawka .
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie .
PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym .

Warunki i badania techniczne przy odbiorze .

B-06 1ZOLACJE
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji: przeciwwilgociowych i cieplnych.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zaleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 OA.
1.3 Zakres robét obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot izolacyjnych:
- izolacja taw fundamentowych papa
- izolacja powtokowa $cian fundamentéw
- izolacje z ptyt styropianowych
- izolacja posadzek folig polietylenowg
1.4. Okreslenia podstawowe.

warstwa izolacyjna - utozona szczelnie , zeby nie powstawaty mostki cieplne lub

dzwiekowe,

emulsja asfaltowa - emulsja do izolacji powtokowej na zimno ,
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1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow, wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2.MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST.
2.1 Abizol - emulsja bitumiczna do stosowania na zimno do izolacji powlokowych
2.2 Papa asfaltowa - do izolacji taw fundamentowych
2.3 Styropian — zwykly i ekstradowany do izolacji $cian i posadzek
2.4 Folia polietylenowa - izolacyjna do izolacji posadzek
2.5 Papa termozgrzewalna - do izolacji posadzek
3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.3.
4. TRANSPORT.
Zaladunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinien odbywac sie w
sposOb zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.0.0.4 oraz
pkt.0.0.2.4.
5.WYKONANIE ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST pkt. 0.0.5.
5.1 Podktady.
5.1.1. Podkiady pod izolacje powinny by¢ sztywne i nie odksztatcone.
5.1.2. Powierzchnie podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, odtluszczone i odpylone. Wypukitosci i
wgtebienia na powierzchni podkiadu powinny by¢ nie wieksze niz 2mm. Podkfad powinien by¢ w
stanie powietrzno-suchym.
5.1.3. Styki r6znych ptaszczyzn powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien by¢ nie
mniejszy niz 3,0cm.
5.2.Warunki przyst apienia do robét.
5.2.1. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz5° C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podktadéw roztworem
asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze ponizej 5 ° C, jednak nie nizej niz 0 °C.
5.3 Wykonanie robot
5.3.1 Izolacje taw fundamentowych wykona¢ 2x papa na lepiku na goraco
5.3.2 I1zolacja $cian fundamentowych przeciwwilgociowa 3x Dysperbit, cieplna styropianem
ekstradowanym grubosci 3 cm
5.3.3 Izolacja posadzek przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem z papy termozgrzewalne;.
5.3.4 I1zolacja termiczna $cian zewnetrznych ze styropianu grub. 6 cm w Scianie warstwowe;j.
5.3.5 Izolacja posadzek z folii polietylenowej
5.4 Zgodnie z dokumentacj a nalezy wykona ¢ :
- izolacje taw fundamentowych 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco
- izolacje pionowa $cian fundamentowych Abizol 3 x
- izolacje posadzek folig polietylenowg
- izolacja posadzek ptytami styropianowymi grub. 8 cm na wierzchu konstrukcji
- izolacje posadzek z papy termozgrzewalnej
- izolacje $cian styropianem grub. 12 cm / alternatywa/
6.KONTROLA JAKO SCI.
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 0.0.6.
6.1. Kazda warstwa izolacji powinna stanowic¢ jednolitg , ciagta powtoke przylegajaca do
powierzchni podkfadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.
Wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. jest
niedopuszczalne. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
6.2.Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatéw i narzedzi bezposrednio na utozone;j
warstwie izolacji jest niedopuszczalne.
6.3.Zatamania warstwy izolacji powinny by¢ zabezpieczone dodatkowymi pasami z materiatu
rulonowego.
6.5.Badania.
6.5.1.Podstawa do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ,
b) sprawdzenie materiatow,
¢) sprawdzenie powierzchni podkiadu,
d) sprawdzenie warunkéw przystapienia do robdt,
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e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.
6.5.2. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu.
Czesciowy odbidr rob6t lub materialtdw powinien by¢ potwierdzony protokétem lub zapisem w
dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest Im2(metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie
otwordw, stupdw , pilastrow itp. wieksze od 1m2. I1zolacje na powierzchniach krzywych oblicza sie w
metrach kwadratowych w rozwinieciu.
8.0DBIOR ROBOT.
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 0.0.8.
8.1. Sposob odbioru.
Badania w/g pkt.6. nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robot i odbioru koAcowego. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNO SCI .
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST, Wymagania ogéine” w pkt.9.
llos¢ zakonczonych i odebranych rob6t okreslonych w/g obmiaru, zostanie optacona w/g cen
jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) izolaciji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE .

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze

PN-B-24260:1998 Lepiki, masy roztwory asfaltowessiwane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajylan

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Piyty styropianowe

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay

PN-99/B-20130 Piyty styropianowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-99/B02151 Ochrona przed hatasem w budynkaabladgjnas¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjgé akustyczna elementéw budowlanych

B-07 TYNKI | OKLADZINY.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych i oktadzin.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 OA.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t tynkarskich i
oktadzinowych tj :
- wykonanie tynkéw kat. 1l pod izolacje powtokowe
- wykonanie tynkéw wewnetrznych kat Il na $cianach uzupetnieniu
1.4. Okreslenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do

utozenia recznego,
tynki zwykle - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawczg, do ktérych
wykonania zostaly uzyte zaprawy.
ptytka - phytki oktadzinowe Kklinkierowe i glazurowaneo réznych wymiarach,  kolorach i
fakturze,

zaprawa - zaprawa klejowa do ukiadania plytek,

fuga - zaprawa do wypetniania spoin.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych roboét oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST , Wymagania ogoélne” pkt.2.
Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-90/B-14501.
Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek odmiany 1
w/g PN-79/-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gladkiej
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powierzchni nalezy stosowac piasek przesiewany, odpowiadajgcy wymaganiom odmiany 2 w/g
PN-79/B-06711.
Ptytki oktadzinowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031.
Zaprawy do wypetiania spoin powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom :
a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350
w/g PN- 88/B-30 000,
b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego biatego
w/g PN-90/B-30010,
c) zaprawa z maczki kamiennej w/g wymagan PN-65/B -10101,
d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy
malarskiej mielonej w/g BN-74/6711-03.
Dodatki barwigce zaprawy do wypetniania spoin w/g wymagan PN-65/B-10101.
3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogolne” pkt. 3. Sprzet
uzywany do wykonania robot tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materiatbw podano w ST , Wymagania ogolne” pkt.4.
Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatdbw musi sie odbywa¢ w sposéb
zapewniajgcy ich wilasciwy stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.5.
5.1. Wymagania ogélne.
5.1.1. Zgodno$¢ z dokumentacja.
Tynki zwykie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacq
wymagania norm i okre$lajgcg rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dopuszcza sie tylko takie
odstepstwa od projektu technicznego , ktére nie naruszajg postanowien norm , a sg uzasadnione
technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy.
5.2. Prawidlowo $¢ i dokladno §¢ wykonania robot tynkarskich.
5.2.1 Zasady ogolne , ktoérych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:
a) przed rozpoczeciem rob6t tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane wszystkie przebiciai bruzdy oraz obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne,
b) podioze powinno byé przygotowane w spos6b zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnos$c¢ tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana
do rodzaju i wytrzymato$ci podioza oraz jego charakteru uzytkowego,
d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podiozem , a
przy tynkach wielowarstwowych roéwniez poszczeg6lne warstwy powinny do
siebie scisle przylega¢ na catej powierzchni,
e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 C
f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem
przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
5.2.2. Przygotowanie podio zy.
Mur ceglany pod tynkowanie powinien by¢ wymurowany na niepetne spoiny.
Dolne stopki belek stalowych powinny byé osiatkowane. Podioze z betondéw powinno by¢
rowne ale szorstkie . Przed tynkowaniem podioze powinno by¢ obficie zwilzone wodg. Podloze z
betonéw komérkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze
uszkodzenia kawatkami z betonu komérkowego, aby tynk nie stanowit zbyt grubej warstwy. W
przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze zwilzy¢é woda.
5.2.3. Grubo $¢ tynkow.

Tynk kat. I. Grubo$¢ 10mm. Dopuszczalne odchyiki tynku +4mm,-6mm.

Tynk Kkat. Il. Grubo$¢ 15mm. Dopuszczalne odchyiki tynku +3mm; -5mm.

Tynk kat. Ill. i1V,

Dopuszczalne odchyiki tynku +2mm;-4mm.

5.3. Roboty okfadzinowe nie wyst epuja

5.4 Zgodnie z dokumentacj a nalezy wykona ¢ :

- wykonanie tynkéw kat. Il pod izolacje powtokowe

- wykonanie tynkow wewnetrznych kat Il na $cianach uzupetnieniu
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6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST, Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1. Prawidlowo $¢ wykonania powierzchni i kraw edzi tynku.
6.1.1 Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane , aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub
poziome. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostolinijne lub
lukowe.
Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczegdinych kategorii tynkéw przekraczac:
kat. | - nie podlegajg sprawdzeniu,
kat. Il- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 4mm na catej dlugosci taty 2m,
kat. 1ll- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 3mm na calej dlugosci faty 2m,
kat . IV - odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz
2mm na calej diugosci faty.
6.1.2. Wykonczenie narozy i osciezy tynkow.
Naroza, oscieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. W
miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny byc
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych ksztattownikow.
6.2.Badania.
Podstawe do odbioru rob6t tynkarskich stanowig nastepujace badania:
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.
6.2.2.Sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli
przediozonych dokumentéw.
6.2.3.Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru
czesciowego.
6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocag
opukiwania. Po odgtosie nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.
6.2.5.Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wycigcie otworéw kontrolnych o
srednicy okoto 30mm i pomiar z doktadnoscig do 1mm.
6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz
sprawdzenie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaru .Gtadkosé powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez
potarcie tynku dtonig .
6.2.7. Badanie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw:
sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca 2m faty
z dokladnoscig do 1mm,
sprawdzenie prawidlowosci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg
poziomicg w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz
podano w pkt. 6.1.1.,
sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzié
katownica. Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekraczac :

- kat. II- 4mm
- kat. lll- 3mm
- kat. IV-2mm,

sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach , narozach i obrzezach nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1. Sposob obmiaru robot.
Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dlugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
7.1.1. Z nakladéw na powierzchnie tynkow igtadzi potragca sie naktady na powierzchnie nie
otynkowane jezeli jest wieksze niz 1m 2.
7.1.2. Potrgca sie otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oscieza ich sg nie otynkowane oraz
otwory o powierzchni ponad 3m2.
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7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1m2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.
7.1.4. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej
diugosci i szeroko$ci oscieza, mierzonej w stanie surowym.
7.1.5. Jednostkg obmiarowg oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie okfadziny
obmierza sie jako iloczyn diugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie oblicowanych
powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.8.
8.1. Sposob odbioru robat.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét. W przypadku
stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robo6t oprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje
Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
llos¢ zakonczonych iodebranych robét, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g cen
jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) tynku i oktadziny z ptytek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy i dokumenty zwi gzane.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykie.

4. PN-90/B-12031 Ptlytki ceramiczne s$cienne szkliwione.

B-08 PODKLADY | POSADZKI.
1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
podktadow i posadzek.
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 OA.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
rob6t posadzkowych:
- podsypka pod posadzki z piasku
- podtoze na gruncie pod posadzki z betonu B-10
- ptyta betonowa z betonu B-20
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki
- posadzki z piytek gres i terakotowych
1.4.0Okreslenia podstawowe.
pitytka- ptytki gres posadzkowe o réznych wymiarach, kolorach i fakturze,
beton- r6znej marki i konsystencji,
fuga - zaprawa do wypetniania spoin miedzy ptytkami,
1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.

Ogdblne wymagania dotyczace materialtbw podano w ST.
2.1. Piasek - kruszywo o frakcji od 0- 2,0mm.
2.2. Beton - marki B-10 i B-20 Mpa.
2.3. Plytki - terakotowe i ptytki z kamieni sztucznych gres
3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania podiozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”
pkt.0.0.3.

4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do podtozy i
posadzek powinny odbywa¢ sie w sposob zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego.
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogélne” pkt.0.0.4 oraz
pkt.0.0.2.4.
5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST pkt. 0.0.5.
5.1.Wymagania ogélne.

5.1.1. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i
odpowiada¢ wymaganiom norm.
5.1.2. Podkfady pod posadzki powinny byé trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem
przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podkiadu szczelinami dylatacyjnymi i
przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Dokfadnos$¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata diugosci 2m przylozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchyleri wiekszych niz 5mm. Wytrzymato$é na Sciskanie podkiadu powinna by¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podkiadu powinien by¢ o
marce co najmniej B-20.
5.2.Montaz posadzek.
5.2.1.Posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm.

Dobdr plytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiaréw , oraz plastyczny uktad utozenia
wymaga uzgodnienia z Inwestorem.
5.2.1.1 Plytki majg by¢ gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z
rysunkiem lub opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem
w/g projektu. Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm
natacie o dt 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze
niz 5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki.
5.2.1.2 Prostolinijnos¢ spoin.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugoséi szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyc
linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm
na 1mi3mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
5.2.1.3 Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swojej powierzchni .
Ptytki na schodach antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Na zewnatrz budynku ptytki
uktadac na klej elastyczny mrozoodporny.
5.2.1.4 Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny byé wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.
5.3 Zgodnie z dokumentacj g nalezy wykona € :

- podkfad z posp6iki zageszczony warstwami

- podkfad z betonu B-10

- ptyta z betonu B-20

- gruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod wylewki samopoziomujace

- posadzki z piytek gres 30x30 cm ukfadanych na klej mrozoodporny elastyczny

6. KONTROLA JAKO $CI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w pkt. 0.0.6.
6.1. Wymagania dla powierzchni  okreslono w pkt. 5.1.2; 5.2.1.;

6.2. Badania.

Podstawe do odbioru robo6t posadzkowych stanowig badania :

6.2.1. Sprawdzenie podktadu- powinno byé wykonane przy odbiorze miedzy operacyjnym.
Sprawdzenie réwnosci przeprowadzi¢ za pomoca taty o di. 2m.

6.2.2. Sprawdzenie materiatéw- nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestéw) z kontroli
producenta , stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami.

6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podkiadu- w przypadku posadzki bezspoinowej
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie miotkiem drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie wygl adu zewn etrznego - przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z
wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét posadzkowych oktadzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) a w
przypadku cokotow 1mb (metr biezacy).

7.1. Wymiary powierzchni- przyjmuje sie w Swietle surowych $cian, doliczajac wneki i przej$cia.
Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie poszczegoélnych stupéw, pilasrtéw itp. wieksze
od 0,25m2(metr kwadratowy).
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7.2. Przy posadzkach z ptytek - w ktérych dtugosé linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr
kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie nalezy ustalac¢
na podstawie kalkulacji indywidualne;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.0.0.8.
8.1. Sposob odbioru robat.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz w
czasie odbioru koncowego robét. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala
zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i terminie
uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PHATNO SCI.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 0.0.9.

llos¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr
kwadrat) i 1m b (metr biezacy) cokotu lub listwy przy$cienne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1.Warunki techniczne wykonania iodbioru ro  bét budowlano- monta zowych tom |
Budownictwo ogblne cz es¢ 4.
10.2 Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu izaprawy cementowej
PN-78/B-12032 Piytki i ksztattki kamionkow e
BN-73/6741-13 Ptytki klinkierowe
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowyc h

B- 09 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH /ALTERNATYWA/
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot docieplenia elewaciji.
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 OA.
1.3 Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t dociepleniowych
wykonywanych w dowolnej technologii.:

- ocieplenie scian styropianem grub.12 cm + jedna warstwa siatki
1.4 Okre Slenia podstawowe.
- podito ze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma byé wykonany podktad i
powtoka malarska .
- styropian — piyty styropianowe ukfadane na $cianach zewnetrznych grub. 12 cm
1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é stosowanych materiatéw wykonanych rob6t oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowg ,Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 0.0.2.
2.1 Piyty styropianowe — ptyty ze styropianu do izolacji Scian zewnetrznych grub. 12 cm
3. SPRZET.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 0.0.3. Sprzet
uzywany do robét tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoélne”
pkt.0.0.4.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw musi sie odbywaé w sposdb
zapewniajgcy ich wiasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.5.
5.1 Wymagania ogoine.

5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nale  zy bezwzgl ednie przestrzega ¢ rezimu
technologicznego a w szczeg6lno  $ci :
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- nalezy stosowa ¢ wytgcznie ,systemy zamkni ete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw
i komponentéw pochodz acych z r6 znych systemow
- wszelkie materiaty wchodz gce w skfad systemu ociepleniowego musz g by ¢ stosowane

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznym i produktow
- w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychaniat  emperatura otoczenia i podto za nie
powinna by € nizsza niz +5 st.C. a w przypadku materiatow krzemianowych (s ilikatowych) nie

powinna by € nizsza niz +8st.C. zapewnia to odpowiednie warunki wi  gzania

- podczas wykonywania robét i w fazie wi  gzania materialy nale zy chroni € przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nastonecz nienie, silny wiatr), zagro zone
ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy ¢

5.1.2 Zgodno $¢€ z dokumentacj a.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm i okreslajaca rodzaj tynku, rodzaj i grubos¢ materiatu izolacyjnego. Dopuszcza sie
tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz sg udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy.

5.2 Przygotowanie podio zy.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnosé materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej.

Przygotowanie podioza:

- oczysci¢ z kurzu i pytu za pomocag miekkiej szczotki, sprezonego powietrza lub zmyé wodg pod
cisnieniem ( stosowac cisnienie max. 200 baréw )

- ewentualne nieréwnosci wyrownac zaprawag tynkarska lub wyréwnawczg

- wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
5.3 Gruntowanie podio za

W przypadku podfozy pylacych , osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
5.4 Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych
5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Do klejenia izolacji termicznej stosowaé fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na bazie
cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego , gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie
z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa.
Zaprawe klejowa przygotowywac wedtug zalecen producenta ( instrukcje i karty techniczne )

5.4.2 Naktadanie kleju

Klej naktada¢ metodg obwodowo-punktowg — na plyte nanies¢ taka ilos¢ zaprawy aby
uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju ( ok. 1-2 cm) zapewni¢
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza . Po obwodzie ptyty, wzdluz jej
krawedzi nalez nanie$¢ 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku ptyty nalezy nalozyé
3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy-zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Zapraw ¢ klejow g nanosi si ¢ jedynie na powierzchni e piytizolacyjnych, nigdy na podio  ze.
5.4.3 Monta z ptyt.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejeniem piyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny. Linki te bedg pomocne przy biezgcej kontroli rownosci przyklejanych ptyt.
Kazda ptyte termoizolacyjng z natlozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko jg
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Plyty uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” ( miniecie krawedzi pionowych min.
15 cm ). Nie dotyczy to wklejania osciezy otwordw. Plyty dociska¢ réwnomiernie, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomicy rownosé powierzchni. Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie.
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z tolerancji ptyt wieksze niz 2 mm nalezy
wypeic klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemie z
zastosowaniem plyt styropianowych do ich wypetnienia mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu mas uszczelniajgcych. Klej nie mo ze znalezé sie na bocznych kraw edziach ptyt. Nie
nalez stosowac ptyt wyszczerbionych wygniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych
poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po wyschnieciu kleju.

5.4.4 Szlifowanie ptyt.

Nieréwnosci i uskoki ptyt nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie
nalezy przeprowadzi¢ w taki spos6b aby unikna¢ zanieczyszczenia okolicy pytem.
5.4.5 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikbw mechanicznych.

Do mocowania plyt uzyé tacznikow z trzpieniem tworzywowym lub metalowym. £aczniki nalezy
osadzac po stwardnieniu kleju. Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od budowy Sciany i grubosci ptyt
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termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowaé jako podioze nienosne, dlatego wymagang
glebokos¢ kotwienia tgcznikdw nalezy liczy¢ od poziomu wlasciwej, nosnej sciany i powinna ona
odpowiada¢ co najmniej dtugosc strefy rozpreznej. llo$¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt/m2
powierzchni elewacji. Przy naroznikach wymagane jest zwiekszenie ilosci tacznikow. Odlegtosé
pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosic dla $ciany murowanej co
najmniej 10 cm a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm. Laczniki po uprzednim nawierceniu
otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie , po czym trzpien mocujacy
zostaje wkrecony za pomoca wiertarki lub wkretakiem lub whity w przypadku tgcznikéw whijanych.
Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.

5.5 Ochrona naro znikéw i kraw edzi.

Do obrébki krawedzi oraz naroznikdw nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta

systemu. Z reguty sg to :

- katowniki ze stali szlachetnej

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca
- katowniki z PCV z siatkg zbrojaca

- katowniki z tzw. siatki pancerne;j

5.6 Zbrojenie przy naro zach okien, drzwi itp.

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45 st. Paski tkaniny z wiékna
szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm.

5.7 Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong wykonac¢ po uptywie 24 godz. Od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie
na plyty termoizolacyjne natozy¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadzi¢ jg rownomiernie pacg ze
stali nierdzewnej tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przecietnego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast natozy¢ siatke
zbrojaca i zatopi¢ w niej przy uzyciu pacy nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojaca
powinna byé niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejagcego. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslong przez producenta systemu.

5.8 Dopuszczalne odchylenia powierzchnii kraw  edzi podto zy, etapéw po $rednich oraz stanu
wyko Aczeniowego.

5.8.1 Normatywne odchylenia podio  zy ( standéw surowych ) przyjmowac jak dla konstrukcji z
prefabrykatow betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych , tom | ,Budownictwo ogdlne” czesé 2, Wydawnictwo ,Arkady” wydanie 4, Warszawa
1990.

5.8.2 Normatywne odchylenia powierzchni wyko  hAczonych wg tablicy 24-1 str. 20 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,, tom | ,,Budownictwo ogolne” czesé 4,
Wydawnictwo ,Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

5.9 Zgodnie z dokumentacj a nalezy wykona ¢ :

- docieplenie styropianem z warstwg zbrojong

6. KONTROLA JAKO $CI.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST
~Wymagania ogélne” pkt. 0.0.6.
6.1 Badania.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi traktowacé jak tynk kat. 111,
6.2 Ocena wizualna wygl adu.

Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac¢ sie brakiem miejscowych
wypukitosci i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunkowanym,
zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

6.3 Kontrola dostarczonych na budow e sktadnikéw BSO:

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegoline wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, dokonac
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej i jakosciowej.

6.4 Kontrola mi edzyoperacyjna

Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowosc¢ :

- przygotowania podtoza: czy poditoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrbwnane, czy dokonano
uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: rownosé i ciagtos¢ powierzchni, uktad i szerokos¢ spoin

- osadzenia fgcznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw
mechanicznych
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- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w
masie klejacej, wielkosci zakltadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,
sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.
- zamocowania profili
- rownos¢ powierzchni nalezy przyjaé :
e Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz 3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na facie kontrolnej dtugosci 2,00m.
e Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie
wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku
» Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10mm
« Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku
e Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinno byé wieksze niz 7mm.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 0.0.7.
7.1 Sposbéb obmiaru robét.
7.1.1 Tynki i malowanie Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi
sciany , dolnej krawedzi gzymsu, lub gérnej krawedzi tynku .
8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.8.
8.1 Badania w/g pkt.6 nale zy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 0.0.9. llo¢ zakonczonych i odebranych rob6t okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g cen
jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowy/.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy i dokumenty zwi gzane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity — aktualizacja z dnia 27.05.2004
ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,Zlozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002
ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V.07/2003-,taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty” Zalecenia
udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.
ZUAT 15/VIII.07/2003 — ,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do mocowania
warstw izolacji ocieplen scian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386)

B-10 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH,
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOW E
1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ papa, obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w catym przedsiewzieciu
inwestycyjnym.
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1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczacych remontu
wejscia gtéwnego budynku wielorodzinnego przy ul. Prusa 1 w Bartoszycach.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokryé papa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w Wymaganiach ogolnych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania  — podano w ST
Wymagania ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcq skladowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ptyta z poliw eglanu komorowego do zadasze n lekkichwg PN i opisu technicznego
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617. Skiada sie z tektury powlekanej
asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617, a w
szczegolnosci dotycza:
- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach
- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu
- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy
- dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie
- wymiary papy w rolce:
dlugosé: 20m (x0,20m) 40m(£0,40m) 60 m (0,60 m)
szerokosc¢ 90, 95, 100, 105, 110 cm (x 1 cm)
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniacz ami stosowany na gor 3co
Wymagama wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura mieknienia 60 + 80°C
- temperatura zaptonu 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
Blacha stalowa ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o
grubosm min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢ powitoki cynku min. 275
g/m
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Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej

- sgwlasciwie opakowane i oznakowane

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wykazane w odpowiednich dokumentach

- majg deklaracje zgodno$ci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w
sposo6b wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

-rolki papy powinny byé po $rodku owiniete paskiem papieru o szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm

-na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
PN-89/B-27617

-rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw

-rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie Odlegtosc
miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne do podito zy
Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$§ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

- Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg
kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z
pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

- Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci dachowe;.

Uwaga: Wymagania ogoélne — dla wykonania podiozy np. z ptyt Zelbetowych, styropianowych, gtadzi

cementowej, z ptyt twardych z wetlny mineralnej, z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach

wytrzymatosci i sztywnosci podioza — podane sg w specyfikacjach technicznych wykonania tych
elementéw konstrukcyjnych obiektéw.

5.2. Wymagania ogélne dla pokry ¢ papa

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza

- po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, np.: tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do
mocowania obrébek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robo6t, ktére
ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie ukladania pokrycia papowego lub
po jego catkowitym zakonczeniu.

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materialdw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokryé papowych.

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie

PN-80/B-10240, z tym, ze:
pokrycia papowe nalezy wykonywaé¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C
na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a
przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu
przy nachyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny byé przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie
szerokosc¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy
je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku pofaci
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zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ¥ szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym
— 0 1/3 szerokosci arkusza
w pokryciach ukladanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna byc¢
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wiékninie poliestrowej
papa na welonie szklanym moze stanowic¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym
papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym
w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i korytach odwadniajacych pokrycie nalezy
wzmocnié¢, uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy
w przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytgcznie lepik
asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych
do podioza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw goérnych lepik na zimno. Stosowanie
lepikow w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.
temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ 160 + 180°C dla
lepiku asfaltowego i 120 + 130°C dla lepiku asfaltowego stosowanego na podioze ze styropianu
przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢é odparowania
rozpuszczalnikbw zawartych w warstwie rozprowadzanego lepiku; okres odparowywania
rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego
lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C; przy
temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokryé dachowych z zastosowaniem
lepikéw asfaltowych na zimno
pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem
papa, przed uzyciem, powinna byé przez 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18°C, a nastepnie rozwinieta w rolki i utozona na ptaskim podiozu w celu rozprostowania, aby
unikng¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu; bezposrednio przed utozeniem papa moze
by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania; nie dotyczy to przypadkéw, gdy
muszg by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy
wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego; w pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka
papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia; na powlokach asfaltowych
bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powioka
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczng
krycie dachéw powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy
pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na
podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej; nie dopuszcza sie klejenia pap asfaltowych na
zimno na podiozach z piyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp.; odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej
na podtozach z piyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla
papy asfaltowej na tkaninie technicznej
5.3. Pokrycia papami asfaltowymi
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej termozgrzew  alnej
Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na
podtozu:
betonowym
na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwéch jej
warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
+ palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege
papy od strony przekitadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
piyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podioza,
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w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krotkotrwale, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej
niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego spltywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia

fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dlugosci réownej szerokosci pasma papy.

5.5. Obrébki blacharskie

5.5.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacj
5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
WiIoty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B 94701:1999 i PN-B
94702:1999.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe
laczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
calej dlugosci
mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczionowe
laczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztagczach poziomych na
zaklad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci
mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe] w
wykutych gniazdach
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha..

. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

[N [o)]

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji.

Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez

Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-80/B-10420 p. 4.3.2

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

Pokrycia papowe

- kontrola miedzyoperacyjna polega na biezgcym sprawdzaniu zgodno$ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
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- kontrola kor\cowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4

- uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
Jed

Jednostka obmiarowa

nostkg obmiarowag jest:

dla rob6t 45261214 — krycie dachu papa — m?® pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu
ni(Ze potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5
m

dla robo6t 45261300 — obrébki blacharskie oraz 45261320 — Rynny i rury spustowe — 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej.
Odbior podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca faty
kontrolnej o diugo$ci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5
OgbIlne wymagania odbioru robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie: podtoza (deskowania), jakosci
zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia
zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac: zestawienie wynikéw badan
miedzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét
pokrywczych z dokumentacja, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a takze program
utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia
- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
Odbiér pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacigé
nad miejscem przyklejenia papy.
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Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
Sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spus

towych obejmuje sprawdzenie:

prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych
mocowania elementéw do deskowania, lub $cian.
prawidtowosci spadkéw rynien
szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga byé
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢: ocene wynikow
badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia oraz stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 45261213 — Pokrycie dachu pap a
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni krycia, ktra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow i sprzetu
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi
ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza
pokrycie dachu papa na lepiku na zimno, na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia)
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
likwidacje stanowiska roboczego..
9 2. 45261300 — Obrobki bIacharsk|e
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m 2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.3. 45261320 — Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PNB-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240
PN-B-94701:1999
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenie potaci dachowych

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie szklanym

Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Wymagania i badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

nr 396/2004
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B-13 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.
Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki okiennej z PVC , drzwiowej zewnetrznej.
1.2 Zakres stosowania ST.
Opis wyszczegoélnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w
okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.
1.3 Zakres prac obj etych ST.
- dostawa i montaz okien PCV
- dostawa i montaz drzwi aluminiowych
1.4 Normy
1.4.1.Wszystkie elementy stolarki musza , o ile nie podano inaczej, odpowiadaé nizej
wymienionym normom. Jesli wystapig w nich jakies sprzecznosci Wykonawca powinien
poinformowa¢ o tym Inspektora nadzoru, ktéry podejmie odpowiednie decyzje:
Publikacje Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (1S O)
Europejskie Normy CENELEC(EN)
Dokumenty Spéjnosci Norm CENELEC (HD)
Polskie Normy
Zarzadzenia Wspolnoty Europejskiej (-/- EWG)
1.4.2 Wyroby stolarki drzwiowej powinny odpowiada¢ nastepujgcym publikacjom i normom :
PN-91/B-02020-wspétczynnik przenikania ciepta
PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolac. akust. wtasciwej
BN-68/7151-04-drzwi zewnetrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi wewn. w
remontowanych obiektach zabytkowych,
PN-88/B-94399-zamki i zameczki wpuszczane
PN-66/B-94401-zamki zapadkowe
PN-70/B-99404-zaczepy do zamkdéw wpuszczanych zapadkowo
PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa
PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
BN-85/7152-11-) -04-)
-05 -) album typowej stolarki okiennej i drzwiowej
dla-06-) budownictwa ogdélnego
-07 -) Rozdz.l B-2-1/PR-5/84
PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/D-01012-wady drewna
PN-85/F-06005- zigcza stolarskie
PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powtok
PN-73/H-04652-powtoki metalowe i konwersyjne
1.5.Wymagania
1.5.1 Wymiary
1.5.1.1 Wymiary gtéwne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa
Ogolnego, Albumu Projektéw Okien, Drzwi i Wrét Rolniczych lub w/g dokumentacji technicznej.
1.5.1.2 Wymiary szczegdtowe - w/g norm przedmiotowych lub dokumentacji technicznej
1.5.2. Odchytki w mm - wymiaréw zewnetrznych oscieznicy lub krosna nie powinny
przekracza¢ + - 5
1.5.3 Prostok atno $é skrzydta - odchytka od prostokatnosci nie wieksza niz 1,5/500mm.
1.5.4 Ptasko $¢ skrzydta - w/g norm przedmiotowych .
2.MATERIALY.
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 0.0.2.
2.1 Pianki montazowe
2.2 Silikony uszczelniajgce
2.4 Kleje - syntetyczne w/g BN-75/6113-46 i BN-75/6113-26.
2.5 Srodki gruntujace-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25
- impregnujace -dopuszczone do stosowania przez upowazniong jednostke naukowo-
badawczg .
2.6 Farby i lakiery - chemoutwardzalne -farby w/g BN-77/6113-46
-emalie w/g BN-6115-62
-lakiery w/g BN-73/6114-41
-ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26
-olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g BN-79/6113-44
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-emalie w/g BN-76/6115-38

-lakiery w/gBN-81/6114-63

-akrylowe w/g BN-86/6113-815, BN-86/6115-80
2.7 Kity szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06;BN-75/6112-19;BN-70/6112-24.
2.8 Okucia - w/g PN-88/B-94410.
2.9 Materialy szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07
UWAGA: Materialy z pkt. 1.5.2;1.5.4;-1.5.7; i 1.5.9 powinny mieC ocene higieniczng w zakresie
mozliwosci stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi ,wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny lub Instytut Medycyny Morskieji Tropikalnej dla danej receptury i
technologii produkciji .
Wymagania dotycz ace stolarki PCV :

e Aprobata techniczna ITB stwierdzaj gca dopuszczenie oferowanych okien do

stosowania w budownictwie u  zyteczno $ci publicznej na terenie RP

e Aktualny certyfikat zgodno $ci ITB dla producenta oferowanych okien z wymagania  mi

okre slonymi w aprobacie technicznej

e Atest higieniczny PZH z wyra znym zaznaczeniem, ze oferowane profile okienne mo zna

stosowa € w obiektach u zyteczno $ci publicznej

e Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przec  iwpo zarowej 0

niezapalno s$ci oferowanych profili okiennych
«  Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby zesp  olone jednokomorowe
* Certyfikat zgodno $ci Centrum O $rodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu |
elementéw wyposa zenia Budownictwa na okucia do okien
2.4 Okna z PCV :

1. Okna uchylno-rozwierne, zgrzewane w kolorze biatym

2. Oscieznice i ramy okienne wykonane z utwardzonego PCV z zawartoscig cynku( nie
zawierajgce w swoim skfadzie metali ciezkich : kadmu i otowiu )

3. Profile o konstrukcji trzykomorowej ( zaréwno profil oscieznicy jak i profil skrzydet
okiennych ) wzmocnione stalowymi, ocynkowanymi wktadami, gwarantujgcymi
utrzymanie sztywnosci profili

4. Odpowiedni system kanatéw odwadniajgcych i przewietrzajgcych powinien
zabezpieczyé¢ profil ramy okiennej przed penetracjg wody do jego wnetrza i
odprowadzi¢ skraplajaca sie w nim pare wodng

5. Szyby standardowe typ Float 4/16/4 ( szklenie dwuszynowe jednokomorowe ) z
wypelnieniem osuszonym powietrzem

6. Wartos¢ wspoitczynnika przenikania ciepta dla catego okna U< 2,3

7. Wymagane okucia : obwiedniowe, powodujgce docisk skrzydta do ramy na catym jego
obwodzie. Zastosowane okucia majg zapewni¢ mozliwo$¢ wielostopniowego
otwierania skrzydta ( od petnej hermetycznosci zamknietego okna, poprzez
rozhermetyzowanie-rozszczelnienie, do uchylenia 15-20 cm gérnej krawedzi skrzydta
oraz umozliwi¢ catkowite rozwarcie skrzydet okiennych ). Okucia powinny
bezwzglednie zawiera¢ blokady przeciwwiatrowe.

8. Montaz na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg montazowg — poliuretanowg,

9. Zaleca sie zastosowanie okien z nawiewnikami spetniajgce wymagania wentylacji
pomieszczen przez infiltracje

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 0.0.3.

4. TRANSPORT.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow stolarki okiennej i drzwiowej powinny
odbywac¢ sie w taki sposéb , aby zachowac¢ dobry stan techniczny . Ogélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.0.0.4.

5. WYKONANIE _ROBOT.

0Ogoblne wymagania wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”pkt.0.0.5 .

5.1 Stolarke drzwiowg wyposazyé w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w dokumentaciji
projektowej.

5.2 Drzwi z profili aluminiowych szklone szkiem bezpiecznym.

5.3 Stolarka okienna PCV szklona szktem zespolonym. Okucia obwiedniowe.

5.4 Oscieznice drzwiowe drzwi zewnetrznych aluminiowe .

5.5 Zgodnie z dokumentacj a nalezy wykona ¢ :

- dostawa i montaz okien PCV

- dostawa i montaz drzwi aluminiowych
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5.5.3 Lacznik
- zabudowa fgcznika $ciankami z profili PCV szklonych szkiem zespolonym bezpiecznym z drzwiami
aluminiowymi szklonymi szklem zespolonym bezpiecznym
6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.0.0.6.
6.1.Sprawno $¢ dziatania.
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym
powinny obraca¢ sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do
90° w stosunku do oscieznicy.
6.2 Badania odbiorcze.
Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.
Badania odbiorcze obejmuja :
- sprawdzenie wymiarow
- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego i drzwiowego
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie wykonania
- sprawdzenie sprawnosci dziatania.
6.2.1. Sprawdzenie wymiarow:
a)wysokosé, szerokos¢ i grubos¢ skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé
w/g PN-86/B-06072, pozostale wymiary sprawdza¢ za pomocg ogodlnie stosowanych przyrzadéw
pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,
b)szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydia, pomiary dokona¢ w potowie diugosci boku skrzydia i w odlegtosci
50mm od kohca boku.
c)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 50mm od narozy
po zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢é za pomocag suwmiarki wielkos¢ luzu
odcisnietego w plastelinie,
d)luzu na uszczelke-za pomoca suwmiarki przyjmujac réznice glebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny
przylgowej.
6.2.2. Sprawdzenie prostok atnosci skrzydet okiennych i drzwiowych wi/g
PN-86/B-06072.
6.2.3 Sprawdzenie materialdbw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentow i
dokumentaciji technicznej
7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.0.0.7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 0.0.8.
8.1. Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach
wyrobéw metoda elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatdw drewnopochodnych- metodg
suszarkowo - wagowg w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.
8.2. Sprawdzenie konstrukcji i potaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
oraz pomiar tasmg stalowg, suwmiarkg i szczelinomierzem.
8.3. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym
okiem z odlegtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarkiitasmy stalowej.
8.4. Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasma
stalowg lub suwmiarka.
8. 5 Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i dokumenty zwi gzane.
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na przebicia.
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okre$lania ptaskosci.
PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenia statyczne
dziatajgce w ptaszczyznie skrzydia.
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PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenie udarowe.
PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny skrzydia.

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia sity potrzebnej do zamkniecia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze .

B-12 ROBOTY SLUSARSKIE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad.
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 OA.
1.3 Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
przygotowaniem materiatdw ,montazem i kontrolg jakosci elementéw kowalsko-$lusarskich:
- balustrady stalowe
2. MATERIALY.

Do wykonania balustrad nalezy zastosowac ksztattowniki ze stali Sto i St3S,

Podjazd dla niepetnosprawnych z krat stalowych ocynkowanych i balustrad ze stali nierdzewne;j.
Wyrob gotowy.

3. SPRZET.

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i skiadowanie materiatbw do wykonania pomostu powinny
odbywac¢ sie tak ,aby zapewnic¢ ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE _ROBOT.

5.1 Wykonanie konstrukcji w wytwaorni.

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw , prostoliniowosci uzywanych
wyrobéw ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonaé zgodnie z
ustaleniami projektu technicznego , ale tak by zachowane byty wymagania PN- B-06200 i PN-B
03200
Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z zuzla , gratu , naciekdw i rozpryskow materiatu. Ostre
brzegi nalezy wyréwnaé i stepi¢ przez wyokraglanie. Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych
nalezy utrzymaé w zgodnosci z podanymi w dokumentacji technicznej .

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe. Wszystkie prace
spawalnicze mozna powierzac jedynie wykwalifikowanym spawaczom. Temperatura otoczenia przy
spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatodci powinna by¢ wyzsza niz 0°C, a stali o
podwyzszonej wytrzymalosci wyzsza niz +5°C.

Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed
nimi stanowisk roboczych i ztaczy spawanych.

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykona¢ recznie ,mechanicznie lub palnikiem tlenowym |,
usuwajac zgorzeline i nierbwnosci.

Przygotowanie elementdéw do wykonania spoin nalezy wykonac

wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-
69018.

Do wykonania pofaczen spawanych mozna uzyé elektrod EA 1.46. Materialy te powinny miec
zadwiadczenie o jakosci.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologig spawania
i dokumentacjg technologiczng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych
parametréw spawania , przy czym wahania natezenia i napiecia pragdu podczas spawania nie mogag
przekraczac¢ 10%.

5.2. Montaz na placu budowy.

Elementy skladowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposOb gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Wszystkie spoiny spawane wykonywane na placu budowy
muszg by¢ elektrodami EA 1.46.

Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5°C z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na prace w obrebie materiatow tatwopalnych.
5.3 Podjazd dla niepetnosprawnych.

41



Podjazd dla niepetnosprawnych z gotowych elementéw kratowych stalowych ocynkowanych.
Szerokos$¢ podjazdu 1,30 m. Balustrady z rur ze stali nierdzewne;.
5.3 Zgodnie z dokumentacj a nalezy wykona ¢ :
- dostawa i montaz balustrady
6. KONTROLA JAKO $CI .

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét , niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace odbioréw podano w ST ,Wymagania og6lne”pkt.6.
7. OBMIAR.

Jednostkg obmiarowa konstrukcji stalowej jest 1 kg wyrobu i 1 m2 dla montazu..
8. ODBIOR KONCOWY.

Odbior koncowy konstrukcji stalowej dokonywany jest po zakohczeniu wszystkich prac.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

PN-77/B-06200 KONSTRUKCJE STALOWE BUDOWLANE. WYMAGANIA | BAD.
PN-75/B -89020 Okfadziny na porecze z polichlorku winylu.

PN-71/M-04651 Ochrona przed korozjg .

PN-82/M-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe.
PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejsciowych dla $rub i wkretéw.

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-78/M-2139 Odchytki wymiaréw nie tolerowanych.

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.

B-13 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | PRZECIWPO ZAROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich na elementach stalowych stosowanych przy
realizacji BALUSTRAD
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. 0A
1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynno $ci umo zliwiaj gce i maj ace
na celu wykonanie zabezpiecze n antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci po wiok
malarskich, zwi gzanych z budow a, przebudow a, modernizacj g i remontem obiektéw
budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre $lenia podane w niniejszej SST s a zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre  sleniami podanymi w SST Cz e$¢ G: ,Wymagania ogélne".

1-5. 0Ogo6lne wymagania dotycz agce rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST
Czes¢ G ,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016;
z pOzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.; Nr 92, poz.
881),
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- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360,
z pOzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest
stosowanie wylacznie systemowych zestawéw malarskich zgodnych z dokumentacjg,
projektowg i posiadajacych aprobate techniczna IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2.  Wymagania szczegotowe
2.2.1. Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu zab ezpieczeh antykorozyjnych i
przeciwpo zarowych konstrukcji stalowych w postaci powtok mala rskich s a:
— Materiaty do przygotowania powierzchni
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych zestaw6éw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-
EN 1SO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO
11126-1:2001.
— Farby
Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 1SO 12944-1:2001,
PN-EN 1SO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.Zestaw malarski do zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i ppozarowych konstrukcji
stalowych

i drewnianych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
zestawow malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes$¢ G ,Wymagania ogélne".
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki spos6b
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

WYKONANIE ROBOT

5.2.
5.2.1.

Ogoblne warunki wykonania robét:

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes$¢ G ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
zabezpieczen antykorozyjnych i p.pozarowych konstrukcji stalowych w postaci powiok
malarskich.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy,
do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektow inzynieryjnych,
dokonuje Inzynier. Wykonawca nie moze przenie§¢ wykonywania zabezpieczenia
antykorozyjnego do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inzyniera bez zgody
Inzyniera.

Roboty dot. konstrukcji stalowych powinny byé prowadzone pod nadzorem Producenta
materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001 dla

W trakcie zabezpieczania konstrukcji stalowych temperatura otoczenia w czasie wykonywania
rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od + 5C do +25TC i by ¢ o 3 stopnie wyzsza od
temperatury punktu rosy, a wilgotnos¢é wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot
powinna byé nie wieksza niz 80%.

Zakres wykonywania robét

Przygotowanie rusztowa n roboczych podwieszonych lub stoj acych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej
rusztowan.
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5.2.2.

5.2.3.

Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone do drugiego stopnia czystosci, odttuszczone
zgodnie

z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN 1SO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001,
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-
2:1998,

PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu
malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

- stanu podioza,

- temperatury,

- wilgotnosé

Gruntowanie, wykonanie warstwy po  $redniej (p eczniej acej) w wypadku zabezpiecze h
p.po zarowych i wykonanie warstwy nawierzchniowej konstru kcji stalowych.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane i pokrywane pozostatymi warstwami za pomocg

srodkéw bedacych elementem danego zestawu malarskiego.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i p.pozarowych powierzchni

stalowych

w postaci powlok malarskich winny byé prowadzone z zachowaniem wymagah dokumentacji

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiatow malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta

zakres6w temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna byé odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie

do kolejnych etap6éw rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera

do Dziennika Budowy.

KONTROLA JAKO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes$¢ G: ,Wymagania

ogolne".

Kontrola rob6t obejmuije:

- stwierdzenie wiasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosci wykonania powlok oraz stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.
dla stali),

- w przypadku pow. stalowych oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubosé powtoki
winna byé zgodna z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami
Producenta; grubosc¢ te okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nieniszczacymi; sprawdzenie
grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001, ponadto nalezy oznaczy¢
przyczepno$¢ powtoki malarskiej.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST Czesé G ,Wymagania ogélne".

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia konstrukcji

stalowych zgodnie

z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogélne”.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych, inzynier w porozumieniu 2z

Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad

wykonaniem konstrukcji stalowej jako calosci oraz jednoczesnie nadzdr nad wykonaniem

zabezpieczenia antykorozyjnego i p.pozarowego. W przypadku konstrukcji istniejgcych
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powotuje Komisje Odbioru sprawujacg nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia

antykorozyjnego i p.pozarowego konstrukcji istniejace;j.

Poszczegolne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i p.pozarowego sa odbierane

przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koAcowego Wykonawca zabezpieczenia a antykorozyjnego i p.pozarowego

przedktada wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa jakosci materiatéw, jak réwniez

dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,

przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNO $CI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ G: ,Wymagania

ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej

w postaci powtok malarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robot, atestem

Producenta zestawu malarskiego i oceng jakosciowa na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuije :

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,Projektu organizacji robét" wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego i p.pozarowego

- wykonanie warstwy gruntujgcej i warstw wierzchnich powloki malarskiej zabezpieczenia
antykorozyjnego i p.pozarowego powierzchni stalowych.

- wykonanie impregnacji powierzchni drewnianych

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardéw i badan,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1,

Normy:

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢
1: Zasady ogolne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢
2: Obrobka strumientowo-$cierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo -
sciernej. Czesc¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja

4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
Sciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie.

6. PN-EN I1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 7:
Wykonywanie i nadzdér prac malarskich.

9. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgace wyrobow lakierowych.
Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakfadania.
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10.PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

11.PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

12.PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podiozy
stalowych po miejscowym usunieciu tych powiok.

13.PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
14.PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa, zeliwa do malowania
10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016;
z p6zniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360,
z pOzniejszymi zmianami),

14- SST POWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej — SCHODY WEJSCIOWE DO BUDYNKU.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale
w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdine” .
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
~Wymagania ogélne” .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢; 2 mm, dla kostek o grubosci (180 mm,
2.2.3. Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

. 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;:
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_na dtugosci [13 mm,

“na szerokosci [13 mm,

“na grubosci [15 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-
B- 06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

,:pr(’)bka nie wykazuje pekniec,

_ Strata masy nie przekracza 5%,

_obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamraSanych nie jest
wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralno$é
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢
nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 .
2.3.4. Dodatki
Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptq laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenia ukladajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skofczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
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wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” .
5.2. Podlo ze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP (135 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
SST
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
_moze stanowic:
. grunt ulepszony posp6ika, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
_kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
. podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji
projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych
Z uwagi na r6znorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine”
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) d (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
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Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

_pomierzenie szerokos$ci spoin,

_sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

_sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

_sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg [10,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
R6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ [J1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢é nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [J5 cm.
6.4.5. Grubosc¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé (11,0 cm.
6.5. Czestotliwo $¢ pomiarow
Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk g obmiarow g jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

_przygotowanie podioza,

,:ewentualnie wykonanie podbudowy,

. wykonanie podsypki,

. ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA Pt ATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

_prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~oznakowanie robot,
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_przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
" dostarczenie materiatéw,
~wykonanie podsypki,
" utozenie i ubicie kostki,
. wypetnienie spoin,
. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

15 — SST KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru ustawienia kraweznikdw betonowych 100x 30x8 cm na podsypce cementowo — piaskowej i

lawie betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 0A

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem

kraweznika betonowego na podsypce i tawie betonowej z przewidziano zastosowanie kraweznika typ

lekki na podsypce cementowo-piaskowej z oporem:

Obejmuja;

- wykonanie rowka

- wykonanie tawy betonowej 0,10 x 0,15 z oporem 0,15 x 0,25 z betonu klasy B-15

- ustawienie kraweznika betonowego ulicznego 100x30 x8 cm.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dot. robét podano w SST ,Wymagania

Ogoblne”

2. Materialy

2.1. Materiatami stosowanymi przy ustawieniu kraweznikdéw ulicznych i drogowych sg :

2.1.1. Krawezniki betonowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/03 ze

zmiang PKNMiJ Krawezniki betonowe na podsypce i fawie.

Wymagania dla kraweznikow

Cecha Jedn. Normowe Uwagi

1. Sprawdzenie cech zewnetrznych z losowo wybranych kraweznikow

a./ ilos¢ kraweznikow z odchytkami wymiaréw - na dtug. Do 8 mm gat. | szt. dopuszczalna 1 na 8 prob
(12 mm dat. 1l') przekraczajgca odchylenia tolerancji - na szer. ( wysoko$ci ) szt. dopuszczalna 1 na
8 do 3 mm préb przekraczajgca odchylenia tolerancji

b./ ilos¢ kraweznikow. z wklestosciami lub wypuktosciami powierzchni gornej i wichrowatymi
krawedziami do 2 mm — gat. | - do 3 mm gat. Il szt. dopuszczalna 1 na 8 préb przekraczajaca
odchylenia tolerancji

c./ ilos¢ kraweznikéw ze szczerbami i uszkodzeniami krawedzi i narozy o dtugosci do 20 mm - gat. |/
do 40 mm — gat. Il i glebokosci do 6mm gat. | i do 10 mm gat. Il szt. dopuszczalna 1 na 8 préb
przekraczajgca odchylenia toleranciji

d./ wytrzymatosé betonu MN/m2 B30-34,5 B25-28,7

1. Srednia wytrzymato$é kraweznikéw na tamania po dniach (NOSNOSC) KN 43,7 dla betonu

B25 36,0

50



3. Nasigkliwos¢ betonu % 5

4. Wodoszczelnos¢ catkowita

5. Mrozoodporno$c¢ catkowita
Zgodnie z w/w normg nalezy stosowac kraweznik typu ciezkiego 20x30x75 cm, gatunek | pod
wzgledem jakosciowym odpowiadajagcym normom branzowym:

- BN-80/6775-03/03 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU
Elementy drég i ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych Krawezniki i obrzeza betonowe.

- BN-80/6775-03/01 jak wyzej lecz wspélne wymagania i badania.

- Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakosci z 29 maja 1987r. wprowadzajacy do
produkcji elementéw cement portlandzki minimum 35 i beton klasy B-25 i B-30.
Nasigkliwos¢ betonu w kraweznikach nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

2.1.2. Beton na fawe marki B15 wykonany na podstawie receptury i zgodnie z normg PN —088/B06250

BETON ZWYKLY

2.1.3. Cement portlandzki — wg PN-69/B-30000.

2.1.4. Woda do celéw budowlanych — wg PN-58/B32250.

2.1.5. Masa zalewowa — PN-54/9-30001.

2.1.6. Piasek — wg BN-69/6721-04

2.1.7. Sktadowanie i transport kraweznika wykonywa¢ — wg pkt. 4.1 i 4.2 normy BN-80/6775-03

3. Sprzet
Do robét mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu uzgodnionego z Inzynierem.

4. Transport
Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas
transportu. Czas transportu betonu nie moze przekraczac 1 godziny tj. 30 km od wytworni betonu.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram ogdiny robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane ustawienie kraweznika.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do wykonania w/w robét, a
mianowicie aktualnej receptury na beton B -15 i atestu o przydatnosci kraweznika betonowego w
gatunku | posiadajgcego cechy w/w.
Za przygotowanie receptury na tawe z betonu zwyklego B-15 odpowiada wykonawca robot, ktory
przedstawia Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robét. Recepture opracowuje OLD dla
konkretnych materiatéw zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera. W przypadku zakupu przez
wykonawce betonu B-15 obowigzuje odpowiedni atest.
5.3. Zakres wykonywanych robot
5.3.1 Wykonanie koryta pod fawe o wym. 30x40 cm - - mb
/ uwzgledniono w robotach ziemnych/
5.3.2. Wykonanie tawy bet. 0,1x0,15 z oporem o wym. 0,15x0,25 z betonu B-15 - m3
5.3.3. Ustawienie kraweznika 100x30x15 na podsypce cementowo — piaskowej - mb
5.3.4. Ustawienie kraweznika o wym 12 x25 cm na podsypce cem.piaskowej - mb
5.4. Wykonanie rob6t
5.4.1. Warunki ogélne
Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika powinny sie odbywa¢ w dni pogodne w
temperaturze nie nizszej anizeli +5 st.C, w oparciu i zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych poz. 03.11.
5.4.2. Oznakowanie rob6t nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania roboét
5.4.3. Warunki techniczne wykonana
5.4.3.1. Wykonanie tawy pod kraweznik
5.4.3.2. Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne — Wskaznik zageszczenia podtoza min. 0,97.
5.5 Wymagania dotyczace wykonania taw
5.5.1 tawa z betonu. Beton B15 wytrzymatosci Ri = 17,2 MN/m2
tawy betonowe z oporem nalezy z reguty wykonywaé¢ w szalowani Beton rozdzielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ réwny warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych
nalezy
stosowaé co 50 m. szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg wg PN-54/S-
30001
WYMAGANIA
1. Sktad masy winien by¢ zgodny z recepturg opracowang wg normy PN-88/B-06250.
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2. Mieszanie masy betonowej powinno odbywac sie mechanicznie.

3. Czas uzycia masy betonowej wymieszanej przy tem. + 20st.C nie powinien przekracza¢ 1h od

chwili zarobienia, a wymieszanej przy temp. do + 20 st.C 1,5h od chwili zarobienia.

4. Transport masy betonowej — przy transporcie samochodami wywrotkami do 30 km.

5. Transport masy — Srodki Transportu masy betonowej nie powinny powodowaé naruszenie

jednorodnosci masy, zmian w skladzie masy w stosunku do sktadu poczatkowego.

6. Betonowanie — wysoko$¢ swobodnego zrzucania masy nie powinna przekracza¢ 3m.

7. Zageszczenie masy reczne lub wibratorami.

8. Pielegnacja betonu 3 dni.

5.5.2. Tolerancja wymiaréw taw betonowych.

Przy tawach betonowych

- dla wysokosci (grubosci) +- 10% wysoko$ci projektowej,

- dla szerokosci tawy +- 20 % szerokosci projektowane;j.

5.6. Wymagania dot. ustawienia kraweznika

5.6.1. Swiatto kraweznika — w przekroju poprzecznym ulicy $wiatto kraweznika od strony jezdni
powinno wynosi¢ 10-15 cm. W przypadkach wyjatkowych swiatto kraweznika, moze byé
obnizone do 6 cm lub podwyzszone do 16 cm.

5.6.2. Niweleta podiuzna kraweznika powinna byé zgodna z projektowang niweletg jezdni ulicy.

5.6.3. Tylna $ciana kraweznika — od strony chodnika powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub
ttuczniem wzgl. Miejscowym gruntem ubitym i skomprymowanym.

5.6.4. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczaé¢ 1 cm.

5.6.5. Uzupetnienie spoin kraweznika nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2.
Zalewanie Spoin Kraweznika zaprawg cementowo-Piaskowg stosuje sie wytacznie do
kraweznikow ustawionych na tawach betonowych. Spoiny kraweznika przed zalaniem nalezy
oczyscic¢ i zmyé woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury kraweznik ustawione na zaprawie
cementowo-

piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy co 50m. zalewaé bitumiczng masg zalewowg

na szczeling dylatacyjng tawy.

5.6.6. Ustawienie kraweznika na tukach.

W planie na tuk nalezy ustawi¢ kraweznik tukowe. W wiekszosci jednak przypadkéw mozna na
tukach ustawi¢ krotkie krawezniki odpowiednio dociete. Luki o promieniu powyzej R=3m. mozna
wykonywac¢ z kraweznikéw ulicznych prostych.

6. Kontrola jako $ci robét

OLD, ktérego zakres obejmuje caty proces budowy od okresu przygotowawczego,

etap budowy az do badan koncowych.

6.1. Okres przygotowawczy robot

6.1.1. Okreslenie przydatnosci materiatow:

D.08.01.01 Krawezniki betonowe na podsypce i tawie

a/ kruszywa

- sktad ziarnowy

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych

- zawartos¢ ziarn nieforemnych

- zawartos¢ ziarn stabych

- nasigkliwos¢

- ustalenie gestosci pozornej i nasypowej

b/ cement

- ustalenie wytrzymato$ci na Sciskanie

- poczatek i koniec wigzania

- zmiany objetosciowe

Czestotliwosé badan 1 raz przed rozpoczeciem robét i przy kazdej zmianie materiatu.

6.1.2. Ustalenie receptury

- wykonawca zarobdw prébnych z okresleniem wytrzymatosci i nasigkliwosci oraz mrozoodpornosci

elementu,

- ustalenie receptury dla kraweznika B-30 i tawy B-15.

Czestotliwosé 1 receptura dla wykonawcy i jednego zestawu materiatdw na kazdy sezon robot.

6.1.3. Wykonawca dostarczy trzy sztuki kraweznika celem okreslenia:

- hasigkalnosci betonu

- no$nosci kraweznika

- mrozoodpornosci betonu.
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6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania robot:

- badania dostaw materiatowych

- badanie kraweznika betonowego — wykonawca dostarczy 1 szt kraweznika w obecnosci nadzoru

300szt. wykonanego kraweznika.

- Badanie betonu na tawe — wykonawca dostarczy 3 probki betonowe z tawy celem zbadania

wytrzymatosci na sciskanie, 1 seria na 300 mb wykonanej tawy.

Wykonawca musi posiada¢ aktualne atesty materiatu podpisane przez nadzér przed rozpoczeciem

robét.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest 1 mb dla kraweznika i 1 mb dla tawy betonowe.

8. Odbidr robot.

1. Warunki techniczne odbioru.

Warunki technicznego odbioru wg rozdziatu 3 normy BN-64/8845-02 krawezniki uliczne warunki

techniczne ustawienia i odbioru.

8.1.1. Warunki techniczne odbioru taw

8.1.1.1. Rodzaje badan

- zgodnosc¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg techniczna,

- wysokosé faw,

- zgodnos¢ wymiardw szerokosci gérnej powierzchni taw z dok. techniczng

- rbwnosc¢ gornej powierzchni faw,

- stopien zageszczenia taw,

- odchylenia linii faw od projektowanego kierunku.

8.1.1.2 Zakres badan

Badanie nalezy przeprowadzi¢ na kazde 100mb gotowej tawy. Badania te powinny poprzedzaé

ustawienia kraweznikéw. Z tego odbioru wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru zezwala na

utozenie kraweznika. Krawezniki betonowe na podsypce i tawie — wg instrukcji DPT po uprzednim

zgloszeniu przez kierownika robét rowniez wpisem w dzienniku budowy.

8.1.1.3. Dopuszczalne odchylenia

- profil podtuzny — winien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Odchylenia +- 1 cm na 100m. fawy.

- wymiary tawy — sprawdzi¢ w 2 punktach na kazde 100 mb. Tolerancja: dla wysokosci +- 10% i dla

szerokosci +- 20% projektowanej.

- rbwnosc¢ gornej powierzchni fawy — sprawdzi¢ przez przytozenie w 2 punktach na kazde 100 m. tawy

3m. faty brukarskiej. Przeswit nie moze przekracza¢ 1 cm.

- stopien zageszczenia tawy — badany w 2 przekrojach na kazde 100m. Odchylenia: 0,97 bez sladéw

stopy ludzkiej,

- dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku +- 2cm na 100mb wykonanej fawy.

8.1.2. Warunki techniczne odbioru kraweznikow

8.1.2.1. Rodzaje badan

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznika w planie +- 1cm na 100 m. ustawionego kraweznika.

- dopuszczalne odchylenia niwelety — gérna ptaszczyzna kraweznika +- 1cm na 100 m. badanego

niwelacja ciggu kraweznika.

- rbwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikdw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie w 2 punktach na

kazde 100m. kraweznika 3m. faty brukarskiej. Przeswit max 1cm.

- doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m. ustawionego kraweznika. Spoiny muszg

by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podano w wymaganiach ogéinych

8.3. Odbidr czesciowy i koncowy rob6t oméwiono w wymaganiach ogoélnych.

9. Podstawa ptatno $ci

- zgodnie z SST Ogolne Wymagania.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drdg i ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

10.2. BN-80/6775-03. Arkusz 01 jw. Lecz wspdlne wymagania i badania.

10.3. Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakosci z 29.05.1987r.

10.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych 1979r. Wydany przez C.B.P.B.D.i M.
TRANSPROJEKT W-wa.

10.5. BN-64/8845-02 Krawezniki Uliczne — Warunki technicznego ustawiania i odbioru.

10.6. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10.7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Uwaga: Wszystkie roboty okre $lone w Specyfikacji nale zy wykonywa ¢ w oparciu
o bie zgce obowi gzujace normy i uregulowania.
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