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Zawarto ść Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
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A0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej  / ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z remontem wiatrołapu budynku wielorodzinnego przy ul. Prusa 1 w 
Bartoszycach .  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres stosowania: 
 REMONT WEJŚCIA GŁÓWNEGO 
 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCEGO WIATROŁPAU  
 ROBOTY MUROWE NOWYCH FUNDAMENTÓW I ŚCIAN WIATROŁAPU  
 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA NOWA 
 TYNKI ZEWNĘTRZNE  I WEWNETRZNE  
 MALOWANIE ZEWNĘTRZNE 
 ROBOTY ZIEMNE   
 ROBOTY  IZOLACYJNE  
 NOWE POSADZKI    
 TYNKI WEWNĘTRZNE KATEGORII III   
 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE 
 ROBOTY OBRÓBEK BLACHARSKICH 
 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 WYKONANIE SCHODÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 
 WYKONANIE PODJAZDU  DLA WÓZKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami : 
 
B-01    ROBOTY ZIEMNE    
B-02    ROBOTY ROZBIÓRKOWE     
B-03    ROBOTY BETONOWE     
B-04    ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETOWYCH       
B-05    ROBOTY MUROWE     
B-06    IZOLACJE     
B-07    TYNKI I OKŁADZINY     
B-08    PODKŁADY I POSADZKI                                     
B-09    DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH       
B-10    DACH - POKRYCIE  I OBRÓBKI BLACHARSKIE    
B-11    STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA      
B-12    ROBOTY ŚLUSARSKIE 
B-14    POWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
B-15    KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy  – nie wyceniony kompletny kosztorys. 
Księga obmiarów  - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 



 4 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie placu budowy . 
 Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz Dokumentację Projektową i ST. 
1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  
1.5.3 Zakres robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych polegających 
na budowie nowego wiatrołapu dla budynku wielorodzinnego przy ul. Prusa 1 w Bartoszycach, w 
Gminie Bartoszyce.  
1.5.4. Utrzymanie terenu budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego odbioru 
.Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
 2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w 
zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może 
natychmiast zatrzymać roboty. 
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót. 
1.6.1 Inspektor nadzoru. 
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną 
kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, 
doświadczenia z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania 
Specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe. 
2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji.  
1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
1.Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację Projektową. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.  
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem . 
1.6.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST . 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
  1) Dokumentacja Projektowa. 
  2) Specyfikacje Techniczne, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
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elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy. 
1.7.1.Przekazanie terenu budowy. 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia lub całe 
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac. 
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego 
odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia  lub 
zniszczenia  Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt . 
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy 
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę wszystkich urządzeń 
zabezpieczających. 
1.7.3. Dziennik budowy. 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia kontraktu . 
2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy . 
3. Do Dziennika Budowy wpisuje się : 

• datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
• daty częściowych odbiorów, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• wnioski i zalecenia projektanta, 
• zgłoszenia zakończenia robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się . 
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska .   
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót . 
1.7.4. Księga obmiaru. 
1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi 
obmiarów . 
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacji  
1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów następujące 
dokumenty : 
• pozwolenie na realizację budowy 
• protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
• protokóły odbioru robót. 
1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym . 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem  
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów . 
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialno ść wobec prawa. 



 6 

1.8.1. Przestrzeganie prawa . 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, 
instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć 
na sposób przeprowadzenia robót . 
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust.1. 
1.8.2. Ochrona własno ści publicznej i prawnej. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz prawnej .   
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność  
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia . 
1.8.5. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy.  
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych . 
2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 
2   MATERIAŁY.  
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót . 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom . 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . 
Jeśli Inspektor zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność 
do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez 
wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów .                   
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów . 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST . W 
przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 
4.TRANSPORT MATERIAŁÓW  
1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót . 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych .. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 
5.WYKONANIE ROBÓT .  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
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wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący 
wysoką jakość robót.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru . 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt . 
4. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 
interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
Wykonawcę . 
5. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny . 
6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych . 
7. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych.  
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia 
Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca . 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykon awców. 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminować ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez 
Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego. 
5.3 Nakłady rzeczowe. 
Nakłady rzeczowe oraz czynności podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczególnych pozycji 
przedmiarowych wskazują kody pozycji przedmiaru. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
6.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST . 
6.2 Badania. 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę . 
6.3 Atesty. 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu . 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
7.  OBMIAR ROBÓT.  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle 
do podstawy .Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy : 
 a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b/ odbiorowi częściowemu, 
 c/ odbiorowi końcowemu, 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor 
nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót. 
8.3 Odbiór cz ęściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
8.4 Odbiór ko ńcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST 
będą obowiązywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych 
Tom I”. 
8.5 Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
• - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• - uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót    zanikających i      
        ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• - dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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   W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 
•  robociznę bezpośrednią, 
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
•  koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania 
dokumentacji powykonawczej 
•  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
•  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.  
 
B-01     ROBOTY ZIEMNE 
1.  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych. 
1.2 Zakres stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1 0A. 
1.3 Zakres robót obj ętych  ST. 
     Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych   w tym : 
- wykop ręczny pod ławy fundamentowe  zadaszenia i podjazdu oraz wokół łącznika 
- zasypanie ręczne wykopów 
- wywiezienie ziemi na wysypisko 
1.4 Określenia podstawowe. 
1.4.1 Roboty ziemne – roboty ziemne wykonać ręcznie . 
2. MATERIAŁY.  
     Nie występują. 
3.SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie sprzętu mechanicznego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na  posadowienie sąsiedniego budynku.  
4. TRANSPORT. 
     Wykonawca ma obowiązek zorganizowania  transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa , zarówno w obrębie placu budowy jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu 
ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,  dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport. 
5.WYKONANIE   ROBÓT.  
5.1 Wykop. 
     Wykopy wykonywać ręcznie. Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na wysypisko. 
5.2  Zasypkę wykopu wykonać ziemią z wykopu. 
5.3 Miejsce składowania ziemi powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby urobek był 
zabezpieczony przed najeżdżaniem przez pojazdy i nie kolidował z innymi pracami budowlanymi.  
5.4 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 



 10 

- wykop ręczny z transportem urobku samochodami i wykop na odkład 
- zasypkę wykopu ręcznie z zagęszczeniem 
- wykop ręczny pod nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI. 
     Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.0.0.6. 
6.1 Sprawdzenie jako ści wykonania zasypów. 
6.2.1 Sprawdzenie zagęszczenia zasypu. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki wykopu  polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczania Is  wg normy BN - 77/ 8931-12. 
7. OBMIAR  ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.7. 
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny). 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami . 
W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami , roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją  Projektową . W tym 
przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają 
zapłacie. 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  ST „Wymagania  ogólne” pkt.0.0.9. 
Płatności podlega całość robót ziemnych. 
10. PRZYPISY  ZWIĄZANE. 
PN-86/B-02480  GRUNTY  BUDOWLANE. OKREŚLENIA  
PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA POLOWE. 
PN-88/B-04481  GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PRÓBEK GRUNTÓW. 
PN-68/B-06050  ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA I 
BADANIA  PRZY  ODBIORZE. 
 
B-02      ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1.    Wstęp  
1.1.  Przedmiot  ST. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i  
odbioru  robót rozbiórkowych w adoptowanym budynku na potrzeby wykonania instalacji co i cwu. 
1.2. Zakres  stosowania ST .  
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1 0A.    
1.3. Zakres  robót  obj ętych  ST.   
Ustalenia      zawarte   w   niniejszej     specyfikacji      dotyczą     zasad     prowadzenia  robót  
rozbiórkowych wiatrołapu: 
- rozbiórka ścian z cegły 
- rozbiórka podsypek izolacyjnych 
- rozbiórka posadzek betonowych 
- rozbiórka zadaszenia drewnianego 
- rozbiórka fundamentów wiatrołapu 
2. MATERIAŁY  
    Nie występują 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST „ Wymagania  ogólne ”   pkt. 0.0.3. 
Sprzęt  używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez  Inspektora 
nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt. 0.0.4. 
Załadunek , transport , rozładunek materiałów z rozbiórek powinien  odbywać się środkami  
zapewniającymi ich bezpieczny transport.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty rozbiórkowe - wykonywać ręcznie. Roboty prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Bezpośrednio z rozbiórek gruz wywozić z terenu budowy.  
W widocznych miejscach umieścić tablice ostrzegawcze. 
5.2 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
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- wykucie pustaków szklanych i drzwi 
- rozbiórka ścian z cegły 
- rozbiórka podsypek izolacyjnych 
- rozbiórka posadzek betonowych 
- rozbiórka zadaszenia betonowego 
- rozbiórka częściowa górnych warstw łącznika 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  ST  pkt. 0.0.6.  
7. OBMIAR  ROBÓT  
Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w  ST  „ Wymagania ogólne”  pkt. 0.0.7. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST   „ Wymagania  ogólne”   pkt.0.0.8. 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI  
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w  ST „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 9. 
9.1 Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje m iedzy innymi : 
- wewnętrzny transport  poziomy na przeciętne odległości występujące na budowie 
- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku gruzu i materiałów z  
   rozbiórki i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy, 
-  utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego 
- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpór i rusztowań umożliwiających 
   wykonanie robót  
-  załadunek , wywóz i koszt utylizacji  materiałów pochodzących z rozbiórek na wysypisko 
  
B-03   ROBOTY BETONOWE 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych.  
1.2.  Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  robót wymienionych w  punkcie 1.1 0A. 
1.3. Zakres robót obj ętych  ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z  
wykonaniem:  
- podłoży pod ławy z chudego betonu  
- ław betowych prostokątnych z betonu B-20 
- wieńców z betonu B-20 
- podkłady pod schody i podjazd na podłożu gruntowym 
1.4. Określenia  podstawowe. 
beton  zwykły   -   beton o gęstości powyżej  1,8 kg/dcm3  wykonany z cementu ,wody , kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek  chemicznych , 
mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu, 
1.5.  Ogólne  wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną normami oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Cement. 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości :  

• wysoką  wytrzymałość, 
• mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

  Cement należy przechowywać  w sposób zgodny z postanowieniami normy   BN-88/6731-08. 
2.2 Kruszywo. 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 / wymagania dla kruszyw do 
betonów klasy powyżej  B25/ . Powinno składać się z elementów niewrażliwych  na przemarzanie , nie 
zawierać  składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej , gipsu ani rozpuszczalnych 
siarczanów , pirytów , pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć 
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form 
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krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do 
alkalidów zawartych  w cemencie , wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
2.3. Kruszywo grube. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w 
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza  się do 10 % mrozoodporność żwiru  
badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się , aby zawartość podziarna nie 
przekraczała 5% , a nadziarna 10%. 
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego  wg PN-78/B-06714/15, 
• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN -78/B -06714/13, 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
• oznaczenie zawartości grudek gliny /oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń   obcych  

2.4. Kruszywo drobne. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego  lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna          
wynosić :  
do  0,25mm 14 do  0,5mm 33 do 48%, 
do  1mm 57  do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w poniższym punkcie  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
• zawartość  pyłów mineralnych do 1,5%, 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad  0,1%, 
• zawartość związków siarki  do  0,2% 
• zawartość zanieczyszczeń  obcych do  0,25%, 
•  zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być 
poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
• oznaczenie składu ziarnowego wg  PN-78/B-6714/15, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych  wg PN-78/B-6714/13, 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78B-6714/12 , 
• oznaczenie zawartości grudek gliny / oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych/. 
 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych 
oraz  okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
2.5. Uziarnienie  kruszywa. 
    Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny 
utworzyć stałą kompozycję granulometryczną , która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości 
zarówno świeżego betonu / konsystencja ,jednorodność, urabialność , zawartość powietrza / jak i 
stwardniałego  / wytrzymałość, przepuszczalność ,moduł sprężystości , skurcz/. Krzywa 
granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym 
zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu 
zredukowania  do minimum wydzielania mleczka cementowego.  
Kruszywo powinno składać się z co najmniej  3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie 
o boku oczka  4mm nie może być większa niż 5%  
Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości 
przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej  w ilości przekraczającej  10% 
całego składu frakcji . 
Do betonu klasy B 20 i B 10 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych  poniżej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa. 
 
Bok oczka sitka : 
[mm] 

Przechodzi przez sito [ % ] 

 kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 
0.25        3       do     8         2       do      8 
0.50        7       do     20         5       do      18 
1.0        12     do    32         8       do      28 
2.0        21     do    42         14     do      37 
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4.0        36     do    56         23     do      47 
8.0        60     do    76         38     do      62 
16.0        100          62     do      80 
31.5          100 
 
2.6 . Woda.  
    Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania NB. „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw”. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości , lub 
dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań .Część wody zarobkowej jest 
potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna , chemicznie związana w betonie. 
Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 
do 0,25. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej 
konsystencji -jest to woda bierna , która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro i 
makropory obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych 
ilościach  w stosunku do założonej wytrzymałości  i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc 
pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie , w sposób pozwalający na zachowanie możliwie 
małego stosunku w/c ilości wody zawarte w kruszywie , w sposób pozwalający na zachowanie 
możliwie małego stosunku w/c nie większego  niż 0,50. 
3.  SPRZĘT. 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne pkt 3. 
4. TRANSPORT.  
  Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków  w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi   / tzw. gruszkami /, a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż : 
• 90 min  przy temperaturze otocznia  + 15 st.C, 
• 70 min  przy temperaturze  otoczenia + 20 st. C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C. 
5 . WYKONANIE  ROBÓT.  
5.1 Podło ża 
Pod ławy fundamentowe wykonać podłoża z chudego betonu. W przypadku natrafienia w podłożu na 
grunty słabonośne należy je wybrać z wykopu i zastąpić betonem B-10.  
5.2 Ławy fundamentowe 
Ławy betowe prostokątne wysokości 30 cm z betonu B-20 . 
5.3 Posadzki betonowe 
5.4. Schody – podkład  
Schody zewnętrzne i płyta podjazdu wykonana z kostki betonowej na podkładzie suchego betonu. 
5.5. Wieńce żelbetowe na ścianach wiatrołapu 
5.6 Układanie mieszanki betonowej ( betonowanie ). 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej . Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 
Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy . 
• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach  > +5 st.C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  > 25 MPa. .  
• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości  > 0,75 m od powierzchni, na którą spada ; w 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa , należy mieszankę podawać  za pomocą rynny zsypowej 
/ do wysokości 3m / lub leja zsypowego teleskopowego  / do wysokości 8m /, 

    Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca 
zobowiązany jest codziennie  rejestrować  minimalne temperatury za pomocą  sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien być układany w 
deskowaniu w ten sposób , aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki , zwarty , jednorodny 
bez żadnych plam i skaz. 
 
5.7  Pielęgnacja  i warunki  rozformowywania  betonu dojrzewa jącego  normalnie. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi , zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  
i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia >5st. C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez  co najmniej 7 dni / 
polewanie co najmniej 3razy na dobę/ Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
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monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W 
czasie  dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami . 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ , zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości 
manipulacyjnej / prefabrykaty /.  
5.8 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
- podłoży pod ławy z chudego betonu  
- ław betowych prostokątnych z betonu B-20 
- płyty żelbetowej płaskiej z betonu B-20 
- schody betonowych na podłożu 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Wymagania wła ściwo ści betonu. 
6.1.1 Jakość betonów.  
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i 
mieszanek betonowych przekładając do oceny Inspektorowi Nadzoru : 
• sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
6.1.2 Wytrzymałość i trwałość betonów. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane 
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu 
technicznego. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora 
Nadzoru ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony . Próbki oznakowane 
kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami 
Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedną dobę w 
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3. 
Pierwsza seria próbek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w 
obecności przedstawiciela Wykonawcy -celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym 
okresom twardnienia, według dyspozycji podanych  
• przez Inspektora Nadzoru . Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za 

podstawę rozliczania robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. będzie odpowiadała klasie 
betonu nie niżej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.  

Jeśli z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą 
od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach 
Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji. 
• Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę.  
6.2. Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu. 
6.2.1. Zakres kontroli. 
 Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania bądź próbom laboratoryjnym. 
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej . Różnice 
pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 
• +20% ustalonej wartości wskaźnika Ve -Be, 
• + 1cm -wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez 
zastosowanie domieszek chemicznych. 
6.2.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu /. 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu/ należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż : 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 
1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 
betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada 
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  
6.2.4.Dokumentacja badań. 
 Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych ( przez 
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, 
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych . 
6.3.1. Badania w czasie budowy . 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych materiałów  i zgodności wykonywanych robót z projektem i 
obowiązującymi normami . 
Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy 
ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona . 
Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 
Dokumentacji Technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi . 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i 
porównanie z projektem . 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
• zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
• zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
• wielkości podniesienia wykonawczego, 
• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami . 
 Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
3.Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 
porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 
porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251. 
6. Sprawdzenie wodoszczelności zbiorników całego obiektu. 
6.3.2. Badania po zakończeniu budowy. 
 Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu przez wykonanie pomiarów na zgodność z 
Dokumentacją Techniczną. 
6.3.3. Badania dodatkowe . 
 Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub 
po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
7. OBMIAR ROBÓT  
  Jednostką obmiaru jest 1m3 betonu wbudowanego oraz m2 płyty stropowej .  
8 . ODBIÓR KOŃCOWY . 
   Badania wg. pkt. 6 ST należy przeprowadzać w czasie betonowania i odbiorów robót . 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie , wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny , wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji  Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z Dokumentacją Techniczną , ST oraz  normami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru końcowego.  
9 .PODSTAWA  PŁATNO ŚCI . 
 Cena wykonania robót z betonu w deskowaniu uwzgl ędnia: 
• zakup materiałów do wykonania deskowania, dostarczenie ich na miejsce budowy oraz wykonanie 

i rozebranie deskowania z wywiezieniem materiałów Wykonawcy poza teren budowy i 
uporządkowaniem   miejsca pracy, 

• oczyszczenie deskowania ( po odebraniu zbrojenia, bezpośrednio przed betonowaniem), 
• staranne oczyszczenie podłoża przed betonowaniem, 
• wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej B25  dostarczenie jej w miejsce wbudowania , 

wszelkie dodatki uszlachetniające do betonu układanie betonu wraz z wibrowaniem oraz 
późniejszą pielęgnacją , usunięcie wszelkich raków i uszkodzeń betonu powstałych w czasie 
rozszalowania, 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia 
PN-88/B-30000 Cement  portlandzki. 
BN-88/6731-08  Cement.Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712        Kruszywa naturalne do betonu. 
PN-89/B-06714/01   Kruszywa mineralne. Badania . Podział nazwy i określenie badań. 
PN-76/B -06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
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PN-78/B-06714/26    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
                                   organicznych.  
PN-88/B-32250       Minerały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-88/B-06250       Beton zwykły. 
 
B-04  ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH 
1.  WSTĘP. 
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i 
odbioru robót związanych  z wykonaniem zbrojenia  konstrukcji betonowych. 
1.2  Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie  1.1. 
1.3  Zakres robót obj ętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z:  przygotowaniem ,montażem i kontrolą jakości zbrojenia stalą klasy:  A-III 34GS  i   A-0  STOS   
1.4  Określenia podstawowe. 
       pręty stalowe wiotkie  - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane     
       o średnicy do 40mm, 
       zbrojenie niespr ężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do nie  
       naprężeń w sposób czysty. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
2.   MATERIAŁY.  
2.1 Stal  zbrojeniowa. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna  mieć atest hutniczy . 
2.1.1 Asortyment  stali. 
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice 
prętów  : StOS , 34 GS  średnice  od φ 6mm do φ 12 mm . 
3.  SPRZĘT. 
Sprzęt używany do wykonania wkładek zbrojeniowych musi być  zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
4.  TRANSPORT. 
Załadunek  , transport , rozładunek i składowanie materiałów do wykonania wkładek zbrojeniowych 
powinno  odbywać się tak aby  zachować  ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE  ROBÓT.  
5.1. Przygotowanie zbrojenia. 
5.1.1 Czyszczenie  prętów. 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania punktu 5.2.1  należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się ,że zanieczyszczenia  
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć czystą wodą. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. 
5.1.2.Prostowanie  prętów. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy , młotków, prostowarek i wciągarek. 
5.1.3. Cięcie  prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością  do 1.0cm. Cięcia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza  się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości 
odgięć. Wydłużenia prętów /cm / powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa  
tabela. 
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średnica pręta                          kąt odcięcia 
[mm] 45 90 135 180 
6 - 0.5 0.5 1.0 
8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
27 2.0 3.0 4.0 5.0 
30 2.5 3.5 5.0 6.0 
5.1.4 Odgięcia prętów , haki. 
      Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 / 
PN-91/S-10042/. 
Tabela1-Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia. 
średnica 
pręta 
zaginanego mm 

stal gładka 
miękka Rak=240 
MPa 

Stal żebrowana 

  R ak<400 MPa 400 <R ak <500 MPa R ak > 500MPa 
d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 
10  <  d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20  < d  < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 
d > 28 - d0 = 8d - - 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d . 
Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm. 
Pręty o średnicy d >12mm powinny  być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego , poza odgięciem w obrębie haka , powinna  
być nie mniejsza niż: 
 
 5d     dla stali klasy     A-0 i A-I 
10d    dla stali klasy     A-II 
15d    dla stali klasy     A-III i A-III N. 
W miejscach  zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów  montażowych  powinna spełniać warunki podane 
dla haków. 
Należy zwrócić uwagę  przy odbiorze  haków /odgięć / prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.2.  Monta ż zbrojenia. 
5.2.1. Wymagania  ogólne. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. 
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje  wykonane z betonu. 
/ Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys / 
PN-91/S -10042 /. 
W konstrukcję  można wbudować  stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 
można  wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej , stali która była  wystawiona na działanie słonej wody, stan 
powierzchni wkładek  zbrojeniowych ma być zadawalający  bezpośrednio przed betonowaniem. 
Układanie  zbrojenia bezpośrednio  na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie  
betonowania jest niedopuszczalne . 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie  
zbrojeniowym. 
5.2.2.  Montowanie  zbrojenia.  
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Łączenie  pojedynczych  prętów na zakład bez spawania. Dopuszcza się łączenie na zakład bez 
spawania  /wiązanie drutem / prętów prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w 
postaci pętli. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać  drutem wiązałkowym , zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy , wyżarzony  o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. 
Przy średnicach większych należy stosować drut  1,5 mm. 
5.3 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
- płyty żelbetowej płaskiej z betonu B-20 
- schody betonowych na podłożu 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej 
zamieszczona   tabela nr 2. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne  
        -  dopuszczalne odchylenie  strzemion  od linii prostopadłej  do zbrojenia  głównego  nie 
           powinno przekraczać  3%, 
        -  różnica  w wymiarach oczek siatki nie powinna  przekraczać  +3mm, 
        -  dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki  na jej długości nie powinna  
            przekraczać + 25mm,  
        -  liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach  nie powinna   
            przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań  w  siatce. Liczba  
            uszkodzonych skrzyżowań na jednym  pręcie nie może  przekraczać 25% ogólnej 
            liczby na tym pręcie, 
        -   różnice w  rozstawie między prętami  głównymi w belkach nie powinny  przekraczać  + 0,5cm, 
        -   różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm 
 
Tabela   2. 
Parametr Zakresy tolerancji 

 
Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 
(L - długość pręta wg projektu )  

dla L  < 6.0 m 
dla L  > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku 
do położenia określonego w 
projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
a)otulanie(zmniejszenie wymiaru 
stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

b) odchylanie plusowe ( h - jest 
całkowitą grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (kablami) 
(a- jest odległością projektowaną 
Pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do 
grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia lub 
otworu kablowego (b- oznacza 
całkowitą grubość lub szerokość 
elementu ) 

b < 0.25 m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 
 

 
7.  OBMIAR. 
Jednostką obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość  określonego  
w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów  poszczególnych 
średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy. 
Nie dolicza się stali użytkowej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę  prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
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8. ODBIÓR  KOŃCOWY. 
Badania wg. punktu 6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny  wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu  W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.    
 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI.  
Cena umowna uwzględnia dostarczenie materiału , oczyszczenie , wyprostowanie ,wygięcie , 
przycinanie , łączenia spawane „na styk” lub „na zakład” oraz montaż konstrukcji stalowej, montaż 
zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego oraz elementów dystansowych zapewniających właściwe 
otulenie w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną  , a także 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących właściwość Wykonawcy i usunięcie ich 
poza teren budowy. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-89/H-84023/06     STAL OKREŚLONEGO STOSOWANIA.  
                                   STAL DO ZBROJENIA BETONU. GATUNKI. 
PN-82/H-93215          PRĘTY  STALOWE WALCOWANE NA GORĄCO W    
                                   PODWYŻSZONYCH  TEMPERATURACH. 
PN-80/H-04310          PRÓBA  STATYCZNA ROZCIĄGANIA METALI. 
 
B-05   ROBOTY MUROWE  
1.    WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  ST. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i  
odbioru  murów z bloczków betonowych i cegły. 
1.2. Zakres  stosowania ST .  
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1 0A.    
1.3. Zakres  robót  obj ętych  ST.   
       Ustalenia      zawarte   w   niniejszej     specyfikacji      dotyczą     zasad     prowadzenia  robót  
związanych  z wykonaniem: 
- ścian fundamentowych grub. 25 CM  z bloczków betonowych 
- ścian z PUSTAKÓW YTONG grub. 24 CM 
1.4. Określenia  podstawowe . 
        -  pustak ytong 
        - zaprawa   cementowo-wapienna  z wapna sucho gaszonego dla ułożenia  ręcznego . 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót .   
Wykonawca    jest    odpowiedzialny    za     jakość     stosowanych    materiałów , wykonanych robót  
oraz  za  ich   zgodność z Dokumentacją  Projektową , Specyfikacją    Techniczną , oraz  zaleceniami  
Inspektora nadzoru .   
2.  MATERIAŁY .  
Ogólne   wymagania    dotyczące    materiałów   podano  w   ST   wymagania  ogólne  pkt. 0.0.2. 
2.1.Cegła  – klasy 15   
2.2.Zaprawy   do murów nie zbrojonych nie  narażonych na zawilgocenie mogą być stosowane  
zaprawy  budowlane w/g  PN-90/B-14501. 
3. SPRZĘT . 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST „ Wymagania  ogólne ”   pkt. 0.0.3. 
Sprzęt  używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez  Inspektora 
nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt. 0.0.4. 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien  odbywać 
się w sposób zapewniający dobry stan techniczny.   
5  WYKONANIE  ROBÓT .  
 Ogólne   wymagania    dotyczące   wykonania    robót    podano   w   ST   pkt.0.0.5. 
5.1.Wymagania  ogólne . 
5.1.1.Zgodno ść  z  dokumentacj ą. 
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Roboty  murowe  z   cegły,  powinny   być  wykonywane  zgodnie    z    Dokumentacją  Projektową  
uwzględniającą   wymagania   norm . Dopuszcza  się  tylko  takie  odstępstwa od   Dokumentacji  
Projektowej , które  nie naruszają  postanowień norm , a  są uzasadnione  technicznie i uzgodnione   z    
Inspektorem nadzoru , oraz są udokumentowane  zapisem  dokonanym w dzienniku budowy 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
5.1.2.Układ  cegieł .        
Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania  muru , przy czym  
może być zastosowany  jeden z  układów tradycyjnych . 
5.1.3.Obrys  murów . 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie  poziomym oraz od   projektowanych 
wysokości nie powinny  przekraczać : 
           + - 20 mm - w  wymiarach  poziomych  poszczególnych   pomieszczeń . 
5.1.4.Wymiary  otworów . 
          Dopuszczalne odchyłki od  przewidzianych projektem wymiarów otworów należy   przyjmować : 

          
 

5.1.5.Grubo ść  i  wypełnienie  spoin . 
Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy   przyjmować w 
mm w/g tabeli :   

 
    RODZAJ  
SPOIN 
 

 
  GRUBOŚĆ      

SPOINY 
 

 
  DOPUSZCZALNE    

ODCHYŁKI 

          Poziome              12                    +5 
                   -2 

          Pionowe               10                     + -5 
 

5.2 Ściany. 
 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 
5.3 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
- obsadzenie i obmurowanie belek stalowych 
- uzupełnienie ścian z cegieł 
- ścianki działowe grub. ½ cegły 
- ścianki działowe grub. ¼ cegły 
- naprawę powierzchni murów przy głębokości skucia ½ cegły 
- przemurowanie pęknięć murów na głębokość ½ cegły 
- spoinowanie murów 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  ST  pkt. 0.0.6.  
6.1.  Prawidłowo ść  wykonania  powierzchni  i  kraw ędzi . 
 Zależnie  od  wymagań  projektu  powierzchnia  muru  z  cegły powinna  być  płaszczyzną  lub  
stanowić  odcinek   powierzchni  krzywej . Kąty dwuścienne  między   płaszczyznami  powinny być 
zgodne z kątami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne  odchyłki należy przyjmować dla murów z 
cegły tylko powierzchni tej strony muru , która  jest  układana do sznura lub szablonu . 
          - zwichrowania  i   skrzywienia - nie   więcej   niż   6 mm/m  i  nie  więcej  niż  20 mm   
            na  całej  powierzchni  ściany . 
          - odchylenia  krawędzi  od  linii  prostej - nie  więcej  niż 4 mm/m 
          - odchylenia    powierzchni   i   krawędzi   muru   od   kierunku    pionowego - nie   
            więcej niż  10 mm  na  wysokości  jednej  kondygnacji 
          - odchylenia  od   kierunku   poziomego - nie   więcej  niż  2 mm/m   górnej   
            powierzchni  każdej  warstwy  cegieł . 

 
Wymiary  otworów  cm 

 
 Dopuszczalne    
wymiarów  
świetle  ościeży      

                                                   

  
odchyłki                 
otworów w 
mm 

        szerokość         wysokość 
     Nie  więcej  niż  100             + 6 

             -3 
      
                +15    

 Powyżej  100             +10 
             -5 

                 -10  
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6.2.  Badania . 
Podstawę  do  odbioru   technicznego  robót   murowych  z   cegły  stanowią   następujące  badania : 
6.2.1. Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją techniczną  powinno być przeprowadzone  przez 
porównanie gotowej ściany z projektem  w/g  pkt. 5.1.1. Pomiar  długości   i   wysokości należy 
wykonać taśmą stalową  z dokładnością do 1 cm , wielkości odchyłek  w   wymiarach i usytuowaniu 
otworów - przymiarem z  dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania  materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych  
zaświadczeń kontroli  jakości ( atestów ) materiałów oraz  zapisów dziennika budowy       
stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z wymaganiami dokumentacji technicznej  i  
powołanymi normami . 
6.2.3. Sprawdzenie  grubości spoin i ich  wypełnienia należy przeprowadzić  przez oględziny  
zewnętrzne i  pomiar . 
6.2.4. Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą kontrolną długość 2m z   
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a  powierzchnią lub krawędzią  muru . 
6.2.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem   
murarskim i  przymiarem z podziałką  milimetrową .  
6.2.6. Sprawdzenie  poziomowości warstw cegieł  należy przeprowadzić poziomicą  murarską   i  łatą 
kontrolną  lub poziomicą  wężową. 
6.2.7. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia  ościeżnic okiennych  i drzwiowych należy   
przeprowadzić  przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z  projektem . 
7.    OBMIAR  ROBÓT  
       Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w  ST  „ Wymagania ogólne”  pkt. 0.0.7. 
7.1.  Sposób  obmiaru  robót . 
Ściany obmierza się w m3, ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich 
powierzchni.Wysokość  ścianki działowej należy przyjmować jako  wysokość od  wierzchu  
fundamentu lub  stropu, na którym ustawiona  jest  ścianka do  spodu  następnego stropu .   
Od  powierzchni  ścianek  działowych   należy odejmować  powierzchnie otworów , liczone    w/g 
projektowanych  wymiarów  w  świetle  ościeżnic , a  w przypadku ich braku  w świetle    muru . 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST   „ Wymagania  ogólne”   pkt.0.0.8. 
8.1  Sposób  odbioru  robót . 
Badania  w/g  pkt. 6 należy przeprowadzić  w  czasie odbioru  końcowego robót.  W  przypadku 
stwierdzenia odchyleń , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z  Inspektorem nadzoru. 
9.  PODSTAWA  PŁATNO ŚCI  
 Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w  ST „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 9. 
10.     PRZEPISY  ZWIĄZANE . 
10.1.  Normy . 
PN-87/B-03002   Konstrukcja murowa. Obliczenia  statyczne  i projektowanie . 
PN-75/B-12002   Cegła  drążona  wypalona  z  gliny - dziurawka . 
PN-90/B-14501   Zaprawy  budowlane  zwykłe . 
PN-58/B-10022   Roboty  murowe  z  cegły  ze  zbrojeniem  stalowym .   
                             Warunki i  badania  techniczne  przy  odbiorze .   
B-06   IZOLACJE 
1.   WSTĘP. 
1.1 Przedmiot  ST.  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  ST są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  
izolacji:  przeciwwilgociowych i cieplnych. 
1.2 Zakres  stosowania ST.  
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  
 i kontraktowy przy zaleceniach  i realizacji  robót  wymienionych w pkt.1.1 0A. 
1.3 Zakres  robót  obj ętych  ST. 
       Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia robót  izolacyjnych: 
- izolacja ław fundamentowych papą  
- izolacja powłokowa ścian fundamentów  
- izolacje z płyt styropianowych  
- izolacja posadzek folią polietylenową 
1.4. Określenia  podstawowe. 
      warstwa  izolacyjna - ułożona  szczelnie , żeby nie powstawały mostki  cieplne lub 
       dźwiękowe, 
       emulsja asfaltowa  - emulsja do izolacji powłokowej  na zimno , 
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1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz  za  ich  
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
2.MATERIAŁY.  
Ogólne  wymagania dotyczące  materiałów podano w ST. 
2.1 Abizol - emulsja bitumiczna do stosowania na zimno do izolacji powłokowych 
2.2 Papa  asfaltowa  – do izolacji ław fundamentowych 
2.3 Styropian – zwykły i ekstradowany do izolacji ścian i posadzek 
2.4 Folia polietylenowa – izolacyjna do izolacji posadzek 
2.5 Papa termozgrzewalna  – do izolacji posadzek 
3. SPRZĘT. 
Sprzęt  używany  do  wykonania  robót  musi  być zaakceptowany  przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.3. 
4.TRANSPORT. 
 Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien odbywać się  w  
sposób zapewniający  zachowanie ich  dobrego stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania dotyczące transportu  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt.0.0.4 oraz  
pkt.0.0.2.4. 
5.WYKONANIE  ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano  w ST  pkt. 0.0.5. 
5.1 Podkłady. 
5.1.1. Podkłady  pod  izolację powinny być sztywne i nie odkształcone.   
5.1.2. Powierzchnie  podkładów  powinny  być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości  i  
wgłębienia  na  powierzchni podkładu powinny być  nie większe niż 2mm. Podkład powinien  być  w  
stanie powietrzno-suchym. 
5.1.3. Styki  różnych  płaszczyzn  powinny  być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien być  nie 
mniejszy  niż 3,0cm. 
5.2.Warunki  przyst ąpienia do robót. 
5.2.1. Temperatura otoczenia  w czasie wykonywania  izolacji  powinna  być nie niższa niż 5°  C. W  
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza  się  gruntowanie podkładów roztworem 
asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poniżej 5 ° C, jednak nie niżej  niż 0 °C. 
5.3  Wykonanie robót 
5.3.1 Izolację ław fundamentowych wykonać 2x papą na lepiku na gorąco 
5.3.2 Izolacja ścian fundamentowych przeciwwilgociowa 3x Dysperbit, cieplna styropianem 
ekstradowanym grubości 3 cm 
5.3.3 Izolacja posadzek przyziemia i w ścianach zewnętrznych nad terenem z papy termozgrzewalnej. 
5.3.4 Izolacja termiczna ścian zewnętrznych ze styropianu grub. 6 cm w ścianie warstwowej. 
5.3.5 Izolacja posadzek z folii polietylenowej 
5.4 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
- izolację ław fundamentowych 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco 
- izolację pionową ścian fundamentowych  Abizol 3 x 
- izolację posadzek folią polietylenową  
- izolacja posadzek płytami styropianowymi grub. 8 cm na wierzchu konstrukcji 
- izolację posadzek z papy termozgrzewalnej 
- izolację ścian  styropianem grub. 12 cm / alternatywa/ 
6.KONTROLA  JAKO ŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w ST  pkt. 0.0.6. 
6.1. Każda warstwa izolacji  powinna stanowić jednolitą , ciągłą  powłokę przylegającą do 
powierzchni  podkładu  lub  do  uprzednio ułożonej  warstwy  izolacji. 
Występowanie  złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd  itp. jest  
niedopuszczalne. Mieszanie  materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
6.2.Chodzenie,  jeżdżenie  oraz składowanie  materiałów i narzędzi  bezpośrednio na ułożonej 
warstwie  izolacji  jest  niedopuszczalne. 
6.3.Załamania  warstwy  izolacji  powinny  być  zabezpieczone dodatkowymi  pasami  z materiału  
rulonowego. 
6.5.Badania. 
6.5.1.Podstawą  do odbioru  robót izolacyjnych  są  badania obejmujące: 
         a) sprawdzenie zgodności  z  dokumentacją  techniczną , 
         b) sprawdzenie  materiałów, 
         c) sprawdzenie powierzchni  podkładu, 
         d) sprawdzenie warunków przystąpienia  do  robót, 
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         e) sprawdzenie prawidłowości  wykonania  robót. 
6.5.2. Badania  należy przeprowadzić w  czasie  wykonywania  robót  i  po  ich  zakończeniu. 
Częściowy odbiór  robót  lub materiałów  powinien być  potwierdzony protokółem lub zapisem  w  
dzienniku  budowy. 
7. OBMIAR  ROBÓT.  
Jednostką  obmiarową  jest 1m2(metr  kwadratowy) powierzchni  izolowanej. Wymiary  powierzchni  
przyjmuje  się  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie 
otworów, słupów , pilastrów itp. większe od 1m2. Izolacje na powierzchniach krzywych  oblicza się  w  
metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu. 
8.ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  pkt. 0.0.8.    
8.1. Sposób odbioru. 
Badania w/g pkt.6. należy  przeprowadzić w czasie wykonywania  robót i odbioru końcowego. W  
przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości Inżynier  ustala zakres robót poprawkowych. Roboty  
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt  i  w  terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI . 
Ogólne  wymagania dotyczące  płatności  podano  w  ST „  Wymagania ogólne” w pkt.9. 
Ilość  zakończonych i odebranych  robót określonych w/g obmiaru, zostanie  opłacona w/g cen  
jednostkowych  za 1m2 (metr kwadratowy) izolacji. 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE . 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24260:1998 Lepiki, masy  roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
PN-99/B-20130 Płyty styropianowe.  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 
PN-99/B02151 Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych 
 
B-07  TYNKI  I OKŁADZINY. 
1.  WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot  ST. 
Przedmiotem   niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST są wymagania  dotyczące   wykonania i  
odbioru  tynków  wewnętrznych i okładzin. 
1.2.  Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  i  
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1 0A. 
1.3. Zakres  robót  obj ętych  ST. 
Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  tynkarskich i 
okładzinowych tj : 
- wykonanie tynków kat. II pod izolacje powłokowe 
- wykonanie tynków wewnętrznych kat III na ścianach uzupełnieniu  
1.4.  Określenia  podstawowe.  
      Zaprawa -  cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego  do  
                       ułożenia ręcznego, 
      tynki  zwykłe -  stanowią  warstwę  ochronną   lub  wyrównawczą, do których  
                                wykonania  zostały  użyte  zaprawy. 

 płytka  -  płytki okładzinowe  klinkierowe i glazurowaneo  różnych  wymiarach,      kolorach i      
                fakturze, 
 zaprawa -    zaprawa klejowa do  układania płytek, 
 fuga   -  zaprawa  do  wypełniania  spoin.  

1.5. Ogólne   wymagania  dotycz ące  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów, wykonanych  robót oraz  za  
ich  zgodność   z Dokumentacją  Projektową , Specyfikacją  Techniczną  oraz  zaleceniami Inspektora 
nadzoru. 
2.  MATERIAŁY.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST „ Wymagania  ogólne”  pkt.2. 
Zaprawy  użyte  do  wykonania  tynków  powinny  odpowiadać  wymaganiom   w/g  PN-90/B-14501. 
Do  zapraw  służących  do  wykonania   spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek odmiany 1 
w/g  PN-79/ -06711. Do  zapraw  przeznaczonych   na wierzchnią  warstwę  tynku  o gładkiej 
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powierzchni  należy stosować  piasek  przesiewany, odpowiadający wymaganiom  odmiany 2 w/g  
PN-79/B-06711. 
Płytki  okładzinowe powinny odpowiadać  wymaganiom  ustalonym w 9N-90/B- 12031. 
Zaprawy  do wypełniania  spoin  powinny  odpowiadać następującym  normom : 

       a)  zaprawa przygotowana  z  cementu  portlandzkiego 250 lub 350                          
            w/g PN- 88/B-30 000, 
       b)  zaprawa  przygotowana z cementu portlandzkiego białego                       
            w/g PN-90/B-30010, 
       c)   zaprawa z  mączki  kamiennej w/g  wymagań  PN-65/B -10101, 
             d)  zaprawa  przygotowana  z  cementu  portlandzkiego  250, kredy  
            malarskiej mielonej  w/g BN-74/6711-03. 

  Dodatki  barwiące    zaprawy  do  wypełniania  spoin  w/g  wymagań  PN-65/B-10101. 
3. SPRZĘT. 
       Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „ Wymagania  ogólne” pkt. 3. Sprzęt   
używany  do  wykonania  robót  tynkarskich musi  być   zaakceptowany  przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne zasady  dotyczące   transportu  materiałów  podano  w  ST „ Wymagania ogólne” pkt.4. 
 Załadunek , transport , rozładunek  i  składowanie materiałów  musi   się odbywać  w sposób  
zapewniający  ich  właściwy  stan  techniczny. 
5.  WYKONANIE   ROBÓT.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt.5. 
5.1. Wymagania   ogólne. 
5.1.1.  Zgodność   z  dokumentacją. 
Tynki  zwykłe  powinny  być  wykonane  zgodnie   z  dokumentacją  techniczną uwzględniającą 
wymagania  norm  i  określającą  rodzaj, odmianę i kategorię  tynku. Dopuszcza  się  tylko  takie  
odstępstwa  od  projektu  technicznego , które  nie  naruszają postanowień  norm  , a są  uzasadnione   
technicznie; uzgodnione z  Inspektorem,  oraz  są  udokumentowane  zapisem dokonanym  w  
dzienniku  budowy. 
5.2. Prawidłowo ść  i  dokładno ść  wykonania  robót tynkarskich. 
5.2.1  Zasady  ogólne , których  należy  przestrzegać  przy  wykonywaniu  tynków: 
            a) przed  rozpoczęciem  robót  tynkowych  powinny  być ukończone wszystkie   
                roboty stanu surowego, wykonane  roboty  instalacyjne podtynkowe,  
                zamurowane  wszystkie  przebicia i  bruzdy  oraz  obsadzone  ościeżnice   
               drzwiowe  i  okienne, 
           b) podłoże  powinno  być  przygotowane  w  sposób  zapewniający  jak  najlepszą   
               przyczepność tynku, 
           c) marka  zaprawy  do  wykonania  tynku  powinna  być  dostosowana  
               do rodzaju i wytrzymałości   podłoża  oraz  jego  charakteru użytkowego, 
           d) tynk  powinien być  na  całej powierzchni  ściśle   powiązany  z  podłożem , a  
               przy  tynkach  wielowarstwowych  również  poszczególne warstwy  powinny   do   
               siebie  ściśle  przylegać na  całej  powierzchni, 
           e) tynki  powinny być wykonane w  temperaturze otoczenia nie  niższej niż 5C i pod    
               warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek temperatury  poniżej  0 C 
           f) świeże  tynki powinny  być  zabezpieczone  przed   gwałtownym  wyschnięciem   
               przez zasłanianie  ich  przed  bezpośrednim   działaniem  promieni   słonecznych. 
5.2.2.  Przygotowanie   podło ży. 
Mur  ceglany  pod  tynkowanie  powinien  być  wymurowany  na  niepełne  spoiny.  
Dolne  stopki  belek  stalowych  powinny  być  osiatkowane. Podłoże  z  betonów  powinno  być  
równe  ale  szorstkie . Przed  tynkowaniem  podłoże powinno  być  obficie  zwilżone  wodą. Podłoże  z  
betonów  komórkowych  należy  oczyścić z  wystających  grudek  zaprawy  i  naprawić  większe  
uszkodzenia kawałkami  z  betonu komórkowego,  aby  tynk  nie  stanowił  zbyt   grubej  warstwy.  W  
przypadku  nadmiernego wysuszenia  podłoże  zwilżyć  wodą. 
5.2.3. Grubo ść  tynków. 

Tynk  kat. I. Grubość  10mm. Dopuszczalne  odchyłki  tynku +4mm,-6mm. 
Tynk  kat. II. Grubość 15mm. Dopuszczalne  odchyłki   tynku +3mm; -5mm. 
Tynk  kat. III. i IV , 

       Dopuszczalne  odchyłki  tynku  + 2mm;-4mm. 
5.3. Roboty  okładzinowe nie wyst ępuj ą 
5.4 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
- wykonanie tynków kat. II pod izolacje powłokowe 
- wykonanie tynków wewnętrznych kat III na ścianach uzupełnieniu  
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6. KONTROLA   JAKO ŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST „ Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Prawidłowo ść  wykonania  powierzchni  i  kraw ędzi  tynku. 
6.1.1 Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub  
poziome. Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być  prostolinijne lub 
łukowe. 
Dopuszczalne  odchylenia  nie  mogą  dla  poszczególnych  kategorii  tynków przekraczać: 
kat. I  - nie podlegają  sprawdzeniu, 
 kat. II- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  nie większe  niż 4mm na całej długości łaty  2m, 
kat. III- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż   3mm  na  całej długości łaty  2m, 
kat . IV - odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż 2mm i w liczbie nie większej   niz 
2mm  na  całej  długości  łaty. 
6.1.2. Wykończenie  naroży  i ościeży  tynków. 
Naroża, ościeża  oraz  wszelkie  obrzeża  powinny  być wykonane  zgodnie  z dokumentacją. W  
miejscach  narożnych  na  uszkodzenia mechaniczne  otynkowane  naroża  powinny  być  
zabezpieczone   poprzez  zamocowanie  systemowych metalowych  kształtowników. 
6.2.Badania. 
Podstawę  do  odbioru robót  tynkarskich  stanowią  następujące  badania: 
6.2.1. Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją techniczną  należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych  tynków z  dokumentacją opisową  i  rysunkową  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych i  
pomiarów. 
6.2.2.Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  na  podstawie  kontroli 
przedłożonych   dokumentów. 
6.2.3.Sprawdzenie  podłoży  należy  przeprowadzić  przez  oględziny   zewnętrzne  w trakcie  odbioru  
częściowego. 
6.2.4.Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  
opukiwania. Po odgłosie  należy  stwierdzić  czy  tynk  przylega czy  odstaje. 
6.2.5.Badania  grubości  tynku  należy  przeprowadzić  poprzez  wycięcie  otworów  kontrolnych o 
średnicy   około  30mm i  pomiar  z  dokładnością  do  1mm. 
6.2.6 Badanie  wyglądu  powierzchni  otynkowanych dla  określenia kategorii  tynku  oraz  
sprawdzenie występowania  wad  i  uszkodzeń  tej  powierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  
oględzin zewnętrznych  i  pomiaru .Gładkość  powierzchni  otynkowanej  należy  ocenić  przez   
potarcie tynku  dłonią . 
6.2.7. Badanie  prawidłowości  wykonania powierzchni  i  krawędzi  tynków: 

sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  należy  przeprowadzić  za   pomocą 2m łaty  
           z dokładnością   do  1mm, 

sprawdzenie  prawidłowości  spionowania  i  spoziomowania  powierzchni należy   
           przeprowadzić za  pomocą  łaty  kontrolnej  z wmontowaną dwukierunkową   
           poziomicą  w  dowolnym miejscu. Odchylenie nie  powinno  być  większe  niż   
           podano  w  pkt. 6.1.1., 

sprawdzenie kąta  między  przecinającymi  się  płaszczyznami należy przeprowadzić  
             kątownicą. Prześwit   w  odległości  1m  od  wierzchołka   mierzonego  kąta  nie  
             powinien przekraczać : 
                      - kat. II-  4mm 
                      - kat. III- 3mm 
                     - kat. IV-2mm, 

sprawdzenie  wykończenia  tynków  na stykach , narożach i  obrzeżach  należy   
             przeprowadzić wzrokowo  równocześnie  z  badaniem  wyglądu   powierzchni   
             otynkowanych. 
 7.  OBMIAR   ROBÓT.   
      Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” pkt.7. 
 7.1. Sposób  obmiaru robót. 
      Tynki oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich powierzchni  jako  iloczyn   długości  ścian w  
stanie  surowym  i  wysokości  mierzonej  od  czystej  podłogi  do  spodu  stropu. 
7.1.1.  Z  nakładów  na  powierzchnię  tynków  i gładzi  potrąca  się  nakłady  na  powierzchnie nie 
otynkowane  jeżeli  jest  większe  niż  1m 2. 
7.1.2. Potrąca  się otwory  o powierzchni  ponad  1m 2  jeśli  ościeża  ich są nie otynkowane oraz 
otwory o  powierzchni  ponad  3m2 . 
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7.1.3.  Z  powierzchni  tynków  nie  odlicza  się  powierzchni  nie otynkowanych  lub  ciągnionych 
mniejszych  niż 1m2  i  powierzchni  otworów  do 3m2,  jeżeli  ościeża  ich  są  tynkowane. 
7.1.4.  Tynki  ościeży  w  otworach o  powierzchni  ponad  3m2  oblicza  się  jako  iloczyn  jednokrotnej 
długości i szerokości ościeża,  mierzonej  w  stanie  surowym. 
 7.1.5. Jednostką  obmiarową okładzin  jest  1m2(metr  kwadratowy) . Powierzchnię  okładziny 
obmierza się jako iloczyn  długości   i  wysokości mierzonych  rzeczywiście  oblicowanych  
powierzchni. 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
    Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt.8. 
8.1. Sposób  odbioru  robót. 
       Badania  w/g pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbioru  końcowego  robót. W przypadku 
stwierdzenia  odchyleń, Inspektor ustala  zakres  robót  oprawkowych. Roboty  poprawkowe wykonuje  
Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie  uzgodnionym  przez  Inspektora. 
9. PODSTAWA   PŁATNO ŚCI. 
    Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności podano  w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Ilość  zakończonych  i odebranych  robót, określonych w/g obmiaru , zostanie opłacona w/g cen 
jednostkowych  za  1m2 (metr  kwadrat) tynku i okładziny z płytek. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
10.1  Normy  i  dokumenty  zwi ązane. 
     1. PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badanie  cech fizycznych                                                 
                                    i wytrzymałościowych. 
     2. PN-79/B-06711  Kruszywa  mineralne. Piasek  do zapraw  budowlanych. 
     3. PN-90/B- 14501 Zaprawy  budowlane  zwykłe. 

4. PN-90/B-12031  Płytki ceramiczne  ścienne  szkliwione. 
 
B-08   PODKŁADY  I  POSADZKI. 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot  ST. 
      Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania  
podkładów  i  posadzek. 
1.2.Zakres  stosowania  ST. 
      Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i  realizacji   robót  wymienionych  w  pkt. 1.1 0A. 
1.3. Zakres  robót  obj ętych ST. 
      Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia   
robót posadzkowych: 
- podsypka pod posadzki z piasku  
- podłoże na gruncie pod posadzki z betonu B-10  
- płyta betonowa z betonu B-20 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki  
- posadzki z płytek gres i terakotowych 
1.4.Określenia  podstawowe. 
             płytka-  płytki  gres posadzkowe  o różnych wymiarach, kolorach i fakturze, 
             beton-  różnej  marki  i  konsystencji, 
             fuga -  zaprawa  do  wypełniania  spoin  między  płytkami , 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót. 
      Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  
za ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru.   
2. MATERIAŁY.  
    Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST. 
2.1. Piasek  - kruszywo  o frakcji  od  0- 2,0mm. 
2.2. Beton - marki B-10 i B-20 Mpa. 
2.3. Płytki  - terakotowe i  płytki z kamieni sztucznych  gres   
3. SPRZĘT. 
          Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”  
pkt.0.0.3. 
4. TRANSPORT. 
    Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i  
posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 
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     Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” pkt.0.0.4  oraz  
pkt.0.0.2.4. 
5. WYKONANIE   ROBÓT.  
       Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST           pkt. 0.0.5. 
5.1.Wymagania  ogólne. 
5.1.1. Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i 
odpowiadać  wymaganiom norm. 
5.1.2. Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  
przewidzianym w PT) o powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami dylatacyjnymi  i  
przeciwskurczowymi powinien  być  zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.  Dokładność wykonania  
powierzchni  podkładu powinna  być taka, aby łata długości 2m przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  
wykazywała odchyleń  większych niż  5mm. Wytrzymałość  na ściskanie  podkładu powinna  być 
dostosowana do  przewidywanego obciążenia  posadzki, przy czym beton podkładu  powinien  być o 
marce  co najmniej B-20. 
5.2.Monta ż  posadzek. 
5.2.1.Posadzki  z płytek gres o wym. 30x30 cm. 
         Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia 
wymaga uzgodnienia z Inwestorem. 
5.2.1.1 Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  
rysunkiem  lub  opisem PT. Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze  spadkiem  
w/g  projektu. Dopuszczalne  odchylenie  posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 2mm 
na łacie  o dł. 2m.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  od  poziomu nie  powinno  być większe  
niż  5mm na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki. 
5.2.1.2  Prostolinijność  spoin. 
       Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  tworzyć  
linie proste. Dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno wynosić  więcej  niż  2mm  
na 1m i 3mm  na całej długości  lub  szerokości  pomieszczenia. 
5.2.1.3  Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  powierzchni . 
Płytki na schodach antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Na zewnątrz budynku płytki 
układać na klej elastyczny mrozoodporny. 
5.2.1.4  Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 
Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty.   
5.3 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
- podkład z pospółki zagęszczony warstwami 
- podkład z betonu B-10 
- płyta z betonu B-20 
- gruntowanie podłoża środkiem gruntującym pod wylewki samopoziomujące 
- posadzki z płytek gres 30x30 cm układanych na klej mrozoodporny elastyczny 
6. KONTROLA   JAKO ŚCI. 
       Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano w  pkt.  0.0.6. 
6.1. Wymagania  dla  powierzchni  określono  w pkt. 5.1.2;   5.2.1.;        
6.2. Badania. 
       Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 
6.2.1. Sprawdzenie  podkładu-  powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. 
Sprawdzenie  równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 
6.2.2. Sprawdzenie  materiałów-  należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio  na  podstawie  zapisów  w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   
producenta  , stwierdzających zgodność  użytych  materiałów z wymaganiami dokumentacji  
technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 
6.2.3. Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu-  w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  
przeprowadzić  przez  lekkie  opukiwanie  młotkiem drewnianym. 
6.2.4. Sprawdzenie  wygl ądu  zewn ętrznego - przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z 
wymaganiami  ST. 
7.  OBMIAR   ROBÓT.  
      Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  
przypadku  cokołów  1mb (metr  bieżący). 
7.1. Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. 
Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilasrtów itp.  większe  
od 0,25m2(metr kwadratowy). 
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7.2. Przy posadzkach  z płytek -  w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr 
kwadrat) posadzki  lub  przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  
na  podstawie  kalkulacji  indywidualnej. 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
       Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”   pkt.0.0.8. 
8.1. Sposób  odbioru  robót. 
       Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w 
czasie  odbioru  końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  
zakres  robót  poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  
uzgodnionym  z  Inspektorem. 
9. PODSTAWA   PŁATNO ŚCI. 
       Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt. 0.0.9. 
       Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  
kwadrat) i  1m b (metr  bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
10.1.Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  ro bót  budowlano- monta żowych tom  I 
Budownictwo  ogólne   cz ęść  4. 
10.2 Normy. 
     PN-88/B-06250  Beton  zwykły 
     PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 
     PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 
     PN-78/B-12032  Płytki  i  kształtki  kamionkow e 
     BN-73/6741-13  Płytki  klinkierowe 
     PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowyc h 
 
B- 09       DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH /ALTERNATYWA/ 
1.  WSTĘP. 
1.1 Przedmiot ST. 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót docieplenia  elewacji. 
1.2  Zakres stosowania ST. 
      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 0A. 
1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dociepleniowych 
wykonywanych w dowolnej technologii.: 
- ocieplenie ścian  styropianem grub.12 cm + jedna warstwa siatki 
1.4 Określenia podstawowe. 
             - podło że-  powierzchnia  np. tynku,  na  której ma  być  wykonany  podkład  i 
                                powłoka  malarska . 
             - styropian – płyty styropianowe  układane na ścianach zewnętrznych grub. 12 cm 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną  oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru. 
2.  MATERIAŁY.  
      Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.2. 
2.1 Płyty styropianowe – płyty ze styropianu do izolacji ścian zewnętrznych grub. 12 cm 
3.  SPRZĘT. 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3.   Sprzęt 
używany do robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
4.  TRANSPORT. 
      Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.4.Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób 
zapewniający ich właściwy stan techniczny. 
5.  WYKONANIE  ROBÓT.  
      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.5. 
5.1   Wymagania  ogólne. 
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nale ży bezwzgl ędnie przestrzega ć reżimu 
technologicznego a w szczególno ści : 
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- należy stosowa ć wył ącznie „systemy zamkni ęte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów 
i komponentów pochodz ących z ró żnych systemów 
- wszelkie materiały wchodz ące w skład systemu ociepleniowego musz ą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznym i produktów 
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania t emperatura otoczenia i podło ża nie 
powinna by ć niższa ni ż +5 st.C. a w przypadku materiałów krzemianowych (s ilikatowych) nie 
powinna by ć niższa ni ż +8st.C. zapewnia to odpowiednie warunki wi ązania 
- podczas wykonywania robót i w fazie wi ązania materiały nale ży chroni ć przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecz nienie, silny wiatr), zagro żone 
płaszczyzny odpowiednio zabezpieczy ć 
5.1.2 Zgodno ść z dokumentacj ą. 
      Roboty elewacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm i określającą rodzaj tynku, rodzaj i grubość materiału izolacyjnego. Dopuszcza się 
tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz są udokumentowane zapisem w dzienniku 
budowy. 
5.2  Przygotowanie  podło ży. 
       Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej.  
       Przygotowanie podłoża: 
- oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą pod 
ciśnieniem ( stosować ciśnienie max. 200 barów ) 
- ewentualne nierówności wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą   
- wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
5.3 Gruntowanie podło ża 
      W przypadku podłoży pylących , osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
5.4 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 
5.4.1 Przygotowanie zaprawy 
      Do klejenia izolacji termicznej stosować fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na bazie 
cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego , gotowych do użycia  po wymieszaniu na budowie 
z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. 
Zaprawę klejową przygotowywać według zaleceń producenta ( instrukcje i karty techniczne ) 
5.4.2 Nakładanie kleju  
      Klej nakładać metodą obwodowo-punktową – na płytę nanieść taką ilość zaprawy aby 
uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju ( ok. 1-2 cm) zapewnić 
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża . Po obwodzie płyty, wzdłuż jej 
krawędzi należ nanieść 3-5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 
3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy-zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
    Zapraw ę klejow ą nanosi si ę jedynie na powierzchni ę płyt izolacyjnych, nigdy na podło że. 
5.4.3 Monta ż płyt. 
      Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejeniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Płyty układać od dołu do góry rozmieszczając 
pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach   „na mijankę” ( minięcie krawędzi pionowych min. 
15 cm ). Nie dotyczy to wklejania ościeży otworów. Płyty dociskać równomiernie, sprawdzając na 
bieżąco przy pomocy poziomicy równość powierzchni. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. 
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z tolerancji płyt większe niż 2 mm należy 
wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm w systemie z 
zastosowaniem płyt styropianowych do ich wypełnienia można użyć zalecanych przez producenta 
systemu mas uszczelniających. Klej nie mo że znaleźć się na bocznych kraw ędziach płyt. Nie 
należ stosować płyt wyszczerbionych wygniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających 
poza naroża ścian możliwe jest dopiero po wyschnięciu kleju.  
5.4.4 Szlifowanie płyt. 
     Nierówności i uskoki płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Szlifowanie 
należy przeprowadzić w taki sposób aby uniknąć zanieczyszczenia okolicy pyłem. 
5.4.5 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 
     Do mocowania płyt użyć łączników z trzpieniem tworzywowym lub metalowym. Łączniki należy 
osadzać po stwardnieniu kleju. Długość łączników zależna jest od budowy ściany i grubości płyt 
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termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako podłoże nienośne, dlatego wymaganą 
głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona 
odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt/m2 
powierzchni elewacji. Przy narożnikach wymagane jest zwiększenie ilości łączników. Odległość 
pomiędzy skrajnymi łącznikami a  krawędzią budynku powinna wynosić dla ściany murowanej co 
najmniej 10 cm a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. Łączniki po uprzednim nawierceniu 
otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie , po czym trzpień mocujący 
zostaje wkręcony za pomocą wiertarki lub wkrętakiem lub wbity w przypadku łączników wbijanych. 
Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych.  
5.5  Ochrona naro żników i kraw ędzi. 
     Do obróbki krawędzi oraz narożników należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 
systemu. Z reguły są to : 
- kątowniki ze stali szlachetnej 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej 
5.6 Zbrojenie przy naro żach okien, drzwi itp. 
     Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego nakleić pod kątem 45 st. Paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm. 
5.7 Warstwa zbrojona.  
     Warstwę zbrojoną wykonać po upływie 24 godz. Od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie 
na płyty termoizolacyjne nałożyć zaprawę lub masę klejącą  i rozprowadzić ją równomiernie pacą ze 
stali nierdzewnej tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przeciętnego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast nałożyć siatkę 
zbrojącą i zatopić w niej przy użyciu pacy nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca 
powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego.  Grubość warstwy 
zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określoną przez producenta systemu. 
5.8 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i kraw ędzi podło ży, etapów po średnich oraz stanu 
wyko ńczeniowego. 
5.8.1 Normatywne odchylenia podło ży ( stanów surowych ) przyjmować jak dla konstrukcji z 
prefabrykatów betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne” część 2, Wydawnictwo „Arkady” wydanie 4, Warszawa 
1990. 
5.8.2 Normatywne odchylenia powierzchni wyko ńczonych  wg tablicy 24-1 str. 20 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne” część 4, 
Wydawnictwo „Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990. 
5.9 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
- docieplenie  styropianem z warstwą zbrojoną  
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI. 
      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 
„Wymagania  ogólne” pkt. 0.0.6. 
6.1 Badania.  
      Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepleń przy kontroli odchyleń 
powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III.  
6.2  Ocena wizualna wygl ądu. 
      Wykończona powierzchnia zbrojona  powinna charakteryzować się  brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku  w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 
zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 
6.3 Kontrola dostarczonych na budow ę składników BSO: 
   Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej i jakościowej. 
6.4 Kontrola mi ędzyoperacyjna              
   Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość : 
- przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy dokonano 
uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość i ciągłość powierzchni, układ i szerokość spoin 
- osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych 
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- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w 
masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
- zamocowania profili 
- równość powierzchni należy przyjąć : 

• Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na łacie kontrolnej długości 2,00m. 

• Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie 
więcej niż 30mm na całej wysokości budynku 

• Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji – 10mm 

• Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku 
• Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinno być większe niż 7mm. 
7.    OBMIAR  ROBÓT.  
      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.7. 
7.1   Sposób obmiaru robót. 
7.1.1 Tynki i malowanie ścian oblicza się  w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi 
ściany , dolnej krawędzi gzymsu, lub górnej krawędzi tynku . 
8.    ODBIÓR  ROBÓT. 
      Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.8. 
8.1   Badania w/g pkt.6 nale ży przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 
9.    PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 0.0.9. Ilość zakończonych i odebranych robót określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g cen 
jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowy/. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
10.1  Normy i dokumenty zwi ązane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity – aktualizacja z dnia 27.05.2004 
ETAG 004 – Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002 
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat 
technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat 
technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.07/2003-„Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” Zalecenia 
udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. 
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat 
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 
PN-EN 13163:2004 Norma  pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) 
 
B-10  WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH,  
          OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOW E 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć papą, obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w całym przedsięwzięciu 
inwestycyjnym. 
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1.2. Zakres stosowania ST 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dotyczących remontu 
wejścia głównego budynku wielorodzinnego przy ul. Prusa 1 w Bartoszycach. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć  papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania – podano w ST 
Wymagania ogólne. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
− Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

− Płyta z poliw ęglanu komorowego do zadasze ń lekkich wg PN i  opisu technicznego 
− Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  wg PN 89/B-27617. Składa się z tektury powlekanej 

asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617, a w 
szczególności dotyczą: 
− wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach 
− powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu 
− przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy 
− dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 

niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy 
− papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie 
− wymiary papy w rolce: 

długość:        20 m (± 0,20 m)    40 m (± 0,40 m)     60 m (± 0,60 m) 
szerokość        90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm) 

- Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniacz ami stosowany na gor ąco 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
− temperatura mięknienia 60 ÷ 80oC 
− temperatura zapłonu 200oC 
− zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
− spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50oC w ciągu 5 godzin z warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o 

− zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 
ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC. 

− Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

− Kit asfaltowy uszlachetniony KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

− Blacha stalowa płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe płaskie o 
grubości min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki cynku min. 275 
g/m2.  
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Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej 
− są właściwie opakowane i oznakowane 
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach 
− mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
− Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
− Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4.TRANSPORT 
- Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach polskich. 
- Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

- rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru o szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm 

- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
PN-89/B-27617 

- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników 

- rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie Odległość 
między warstwami – 80 cm. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne do podło ży 
− Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 

przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 

− Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z 
pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

− Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony 
kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

Uwaga: Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np. z płyt żelbetowych, styropianowych, gładzi 
cementowej, z płyt twardych z wełny mineralnej, z desek oraz dylatacji w podłożach i określeniach 
wytrzymałości i sztywności podłoża – podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych 
elementów konstrukcyjnych obiektów. 
5.2. Wymagania ogólne dla pokry ć papą 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, np.: tynkowaniu kominów, 

wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą 
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do 
mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które 
ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub 
po jego całkowitym zakończeniu. 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 
PN-80/B-10240, z tym, że: 
- pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5oC 
- na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a 

przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu 
- przy nachyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 

zamocowane mechanicznie 
- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy 

je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci 
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- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości arkusza, przy trzywarstwowym 
– o 1/3 szerokości arkusza 

- w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej 

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu 
papowym 

- papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach 
układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym 

- w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i korytach odwadniających pokrycie należy 
wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy 

- w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie lepik 
asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych 
do podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie 
lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

- temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić 160 ÷ 180OC dla 
lepiku asfaltowego i 120 ÷ 1300C dla lepiku asfaltowego stosowanego na podłoże ze styropianu 

- przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania 
rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzanego lepiku; okres odparowywania 
rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego 
lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10oC; przy 
temperaturze poniżej 10oC zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem 
lepików asfaltowych na zimno 

- pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem 

- papa, przed użyciem, powinna być przez 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej 
niż 18oC, a następnie rozwinięta w rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby 
uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu; bezpośrednio przed ułożeniem papa może 
być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania; nie dotyczy to przypadków, gdy 
muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy 

- wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym 
działaniem promieniowania słonecznego; w pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka 
papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia; na powłokach asfaltowych 
bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka 
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną 

- krycie dachów powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy 
- pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na 

podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej; nie dopuszcza się klejenia pap asfaltowych na 
zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp.; odstępstwo od tego 
wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu 
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej 

- na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o 
zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą wymaganiom dla 
papy asfaltowej na tkaninie technicznej 

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi 
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej termozgrzew alnej 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na 
podłożu: 

- betonowym 
- na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej 
warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 
• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 

papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni 
płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
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• w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej 

• niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.5. Obróbki blacharskie  
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacj 
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
- Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B 94701:1999 i PN-B 
94702:1999. 

- Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 
607:1999. 

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe 
- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości 
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm 
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe 
- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości 
- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
na głębokość kielicha.. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
− Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 
− Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10420 p. 4.3.2 

− Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora Nadzoru: 
− w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych 
− w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych 
− Pokrycia papowe 

− kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonanych prac z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
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− kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w 
normie PN-98/B-10240 pkt 4 

− uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla robót 45261214 – krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu 

nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 
m2 

- dla robót 45261300 – obróbki blacharskie oraz 45261320 – Rynny i rury spustowe – 1 m 
wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 

8.2. Odbiór podłoża 
 Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką  milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5  

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża (deskowania), jakości 
zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników badań 

międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 
pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a także program 
utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST dały pozytywne 
wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie  nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
8.4. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez 
nacięcie i odrywanie paska szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek papy należy naciąć 
nad miejscem przyklejenia papy. 
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 Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
 Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych  obejmuje sprawdzenie: 
 prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
 mocowania elementów do deskowania, lub ścian. 
 prawidłowości spadków rynien 
 szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.6. Zakończenie odbioru 
 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników 

badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. 45261213 – Pokrycie dachu pap ą 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
- pokrycie dachu papą na lepiku na zimno, na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia) 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego.. 
9.2. 45261300 – Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.3. 45261320 – Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie 
- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej  
PNB-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.     
                                    Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy  
                                    odbiorze 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
                                    Wymagania i badania 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i  
                                    badania 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenia i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 
nr 396/2004 
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B-13   STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA  
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot  ST. 
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  stolarki  okiennej z PVC ,  drzwiowej zewnętrznej.                      
1.2 Zakres stosowania  ST.            
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy  w  
okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

  1.3  Zakres  prac obj ętych  ST. 
- dostawa i montaż okien  PCV 
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych 
1.4   Normy 
1.4.1.Wszystkie  elementy  stolarki  muszą , o  ile  nie podano  inaczej, odpowiadać  niżej 
wymienionym  normom.  Jeśli  wystąpią  w  nich  jakieś  sprzeczności  Wykonawca  powinien 
poinformować  o tym  Inspektora nadzoru, który podejmie  odpowiednie  decyzje: 

Publikacje  Międzynarodowej  Organizacji Normalizacyjnej ( I S O) 
Europejskie Normy CENELEC(EN) 
Dokumenty Spójności Norm CENELEC (HD) 
Polskie Normy            
Zarządzenia  Wspólnoty  Europejskiej (-/- EWG) 

1.4.2 Wyroby  stolarki  drzwiowej  powinny  odpowiadać następującym publikacjom  i  normom :  
 PN-91/B-02020-współczynnik przenikania  ciepła 
 PN-87/B-02151.03-ważony wskaźnik izolac. akust. właściwej 
 BN-68/7151-04-drzwi  zewnętrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi  wewn.  w  
 remontowanych  obiektach  zabytkowych, 
 PN-88/B-94399-zamki i zameczki  wpuszczane 
 PN-66/B-94401-zamki  zapadkowe 
 PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo 
 PN-74/B-94211-zasuwnica  wierzchnia suwakowo-zakrętowo-czołowa 
 PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania 
 BN-85/7152-11-)   -04-) 
                        -05 -) album typowej stolarki  okiennej i drzwiowej     
                   dla-06-)   budownictwa  ogólnego 
                          -07 -)  Rozdz.I B-2-1/PR-5/84 
 PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy  odbiorze 
 PN-79/D-01012-wady  drewna 
 PN-85/F-06005- złącza  stolarskie 
 PN-78/C-01700-wyroby  lakierowane oraz wady powłok  
 PN-73/H-04652-powłoki  metalowe  i  konwersyjne 

1.5.Wymagania 
1.5.1 Wymiary 
1.5.1.1 Wymiary główne -w/g Albumu  Typowej Stolarki  Okiennej i Drzwiowej  dla  Budownictwa  
Ogólnego, Albumu  Projektów Okien, Drzwi  i Wrót  Rolniczych lub w/g dokumentacji  technicznej. 
1.5.1.2 Wymiary  szczegółowe - w/g norm  przedmiotowych lub  dokumentacji technicznej 
1.5.2. Odchyłki  w  mm - wymiarów  zewnętrznych  ościeżnicy  lub krosna  nie powinny     

              przekraczać + - 5        
1.5.3 Prostok ątno ść  skrzydła - odchyłka  od prostokątności  nie większa  niż  1,5/500mm. 
1.5.4  Płasko ść  skrzydła   - w/g norm  przedmiotowych . 
2.MATERIAŁY.  
      Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.2. 
2.1 Pianki montażowe  
2.2  Silikony uszczelniające  
2.4  Kleje - syntetyczne w/g  BN-75/6113-46 i  BN-75/6113-26. 
2.5  Środki gruntujące-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25 
       -   impregnujące -dopuszczone do  stosowania  przez  upoważnioną  jednostkę   naukowo-  
            badawczą .          
2.6  Farby  i lakiery - chemoutwardzalne  -farby w/g BN-77/6113-46 
                                                                    -emalie w/g BN-6115-62 
                                                                    -lakiery w/g BN-73/6114-41 
                                                                    -ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26 
                                                                    -olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g BN-79/6113-44 
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                                                                    -emalie w/g BN-76/6115-38 
                                                                    -lakiery w/gBN-81/6114-63 
                                                                    -akrylowe w/g BN-86/6113-815, BN-86/6115-80 
2.7  Kity  szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06;BN-75/6112-19;BN-70/6112-24. 
2.8  Okucia - w/g PN-88/B-94410. 
2.9  Materiały szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit  trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07 
UWAGA:  Materiały  z pkt. 1.5.2; 1.5.4;-1.5.7; i 1.5.9 powinny  mieć ocenę  higieniczną  w zakresie 
możliwości  stosowania  w pomieszczeniach  przeznaczonych  na stały  pobyt  ludzi ,wydaną  przez  
Państwowy  Zakład  Higieny  lub  Instytut  Medycyny Morskiej i  Tropikalnej  dla danej receptury i 
technologii  produkcji .          
 Wymagania dotycz ące stolarki PCV :  

• Aprobata techniczna ITB stwierdzaj ąca dopuszczenie oferowanych okien do 
stosowania w budownictwie u żyteczno ści publicznej na terenie RP 

• Aktualny certyfikat zgodno ści ITB dla producenta oferowanych okien z wymagania mi 
określonymi w aprobacie technicznej 

• Atest higieniczny PZH z wyra źnym zaznaczeniem, że oferowane profile okienne mo żna 
stosowa ć w obiektach u żyteczno ści publicznej 

• Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przec iwpo żarowej o 
niezapalno ści oferowanych profili okiennych 

• Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby zesp olone jednokomorowe 
• Certyfikat zgodno ści Centrum O środka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu I 

elementów wyposa żenia Budownictwa na okucia do okien 
2.4 Okna z PCV : 

1. Okna uchylno-rozwierne, zgrzewane w kolorze białym 
2. Ościeżnice i ramy okienne wykonane z utwardzonego PCV z zawartością cynku( nie 

zawierające w swoim składzie metali ciężkich : kadmu i ołowiu )  
3. Profile o konstrukcji trzykomorowej ( zarówno profil ościeżnicy jak i profil skrzydeł 

okiennych ) wzmocnione stalowymi, ocynkowanymi wkładami, gwarantującymi 
utrzymanie sztywności profili 

4. Odpowiedni system kanałów odwadniających i przewietrzających powinien 
zabezpieczyć profil ramy okiennej przed penetracją wody do jego wnętrza i 
odprowadzić skraplającą się w nim parę wodną 

5. Szyby standardowe typ Float 4/16/4 ( szklenie dwuszynowe jednokomorowe ) z 
wypełnieniem osuszonym powietrzem 

6. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna U< 2,3 
7. Wymagane okucia : obwiedniowe, powodujące docisk skrzydła do ramy na całym jego 

obwodzie. Zastosowane okucia mają zapewnić możliwość wielostopniowego 
otwierania skrzydła ( od pełnej hermetyczności zamkniętego okna, poprzez 
rozhermetyzowanie-rozszczelnienie, do uchylenia 15-20 cm górnej krawędzi skrzydła 
oraz umożliwić całkowite rozwarcie skrzydeł okiennych ). Okucia powinny 
bezwzględnie zawierać blokady przeciwwiatrowe. 

8. Montaż na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką montażową – poliuretanową 
9. Zaleca się zastosowanie okien z nawiewnikami spełniające wymagania wentylacji 

pomieszczeń przez infiltrację 
3. SPRZĘT. 
      Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3. 
4.  TRANSPORT. 
      Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny 
odbywać się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.4. 
5.  WYKONANIE  ROBÓT.  
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.0.0.5 .  
5.1  Stolarkę drzwiową wyposażyć w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w  dokumentacji 
projektowej.  
5.2 Drzwi  z profili aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym. 
5.3 Stolarka okienna PCV  szklona szkłem zespolonym. Okucia obwiedniowe. 
5.4 Ościeżnice drzwiowe drzwi zewnętrznych aluminiowe .  
5.5 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
- dostawa i montaż okien PCV 
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych 
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5.5.3 Łącznik 
- zabudowa łącznika ściankami z profili PCV szklonych szkłem zespolonym bezpiecznym z drzwiami 
aluminiowymi szklonymi szkłem zespolonym bezpiecznym 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI. 
      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.6. 
6.1.Sprawno ść działania.  
      Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  
powinny  obracać  się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 
90° w  stosunku   do  ościeżnicy. 
6.2 Badania  odbiorcze.  
    Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują : 
- sprawdzenie  wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
- sprawdzenie  sprawności  działania.  
6.2.1. Sprawdzenie  wymiarów: 
a)wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać 
   w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych przyrządów  
pomiarowych z dokładnością  1 mm, 
b)szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego  
   boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości  
   50mm  od  końca  boku. 
c)luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży 
    po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu   
    odciśniętego w  plastelinie, 
d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w  
   ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny   
   przylgowej. 
6.2.2. Sprawdzenie  prostok ątno ści   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g                                                 
          PN-86/B-06072. 
6.2.3 Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  
dokumentacji  technicznej 
7.  OBMIAR  ROBÓT.  
   Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.7. 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
      Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.8.  
8.1.  Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych  powierzchniach  
wyrobów  metodą   elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  drewnopochodnych- metodą  
suszarkowo - wagową w/g PN-81/D-04247 i  sklejek w/g BN-69/7102-02. 
8.2. Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny 
oraz pomiar taśmą  stalową, suwmiarką i  szczelinomierzem. 
8.3. Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym  
okiem  z  odległości 1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy  stalowej. 
8.4. Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  
stalową  lub  suwmiarką. 
8. 5 Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-75/7150-03. 
9.  PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
     Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9.  

       10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
          10.1.  Normy  i  dokumenty  zwi ązane. 

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania  niezawodności. 
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda  badania odporności na przebicia. 
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda  pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności     
PN-86/B-06073 Drzwi  drewniane. Metoda  pomiaru  przepuszczalności powietrza. 
PN-86/B-06074 Drzwi  drewniane. Metoda  określania  płaskości. 
PN-86/B-06075 Drzwi  drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 
działające w płaszczyźnie  skrzydła. 
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PN-86/B-06076 Drzwi  drewniane. Metoda badania  odporności na obciążenie udarowe. 
PN-86/B-06077 Drzwi  drewniane.  Metoda badania  odporności na obciążenia statyczne   
działające  prostopadle  do  płaszczyzny  skrzydła.  
PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda  oznaczenia  siły  potrzebnej do zamknięcia. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania  i  badania  przy odbiorze . 

 
 B-12      ROBOTY ŚLUSARSKIE  
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
   Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania odbioru robót 
związanych z wykonaniem i montażem balustrad. 
1.2 Zakres stosowania  ST. 
   Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 0A. 
1.3 Zakres robót obj ętych  ST. 
   Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
przygotowaniem materiałów ,montażem i kontrolą jakości elementów kowalsko-ślusarskich: 
- balustrady stalowe  
2.  MATERIAŁY.  
   Do wykonania balustrad  należy zastosować kształtowniki ze stali  Sto i St3S ,  
   Podjazd dla niepełnosprawnych z krat stalowych ocynkowanych i balustrad ze stali nierdzewnej. 
Wyrób gotowy.  
3. SPRZĘT. 
   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ”Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT.  
   Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pomostu powinny 
odbywać się tak ,aby zapewnić ich dobry stan techniczny. 
5.  WYKONANIE  ROBÓT.  
5.1 Wykonanie  konstrukcji w wytwórni. 
  Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów , prostoliniowości używanych 
wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonać zgodnie z 
ustaleniami projektu  technicznego , ale tak by zachowane były wymagania PN- B-06200 i PN-B 
03200 
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z  żużla , gratu , nacieków i rozprysków materiału. Ostre 
brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglanie. Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych  
należy utrzymać w zgodności z podanymi w dokumentacji  technicznej . 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe. Wszystkie prace 
spawalnicze można powierzać jedynie  wykwalifikowanym spawaczom. Temperatura otoczenia przy 
spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa  niż 0°C, a stali o 
podwyższonej wytrzymałości  wyższa niż  +5°C. 
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed 
nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonać ręcznie ,mechanicznie lub palnikiem tlenowym , 
usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Przygotowanie elementów do wykonania spoin należy wykonać             
wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-
69018. 
Do wykonania połączeń spawanych można  użyć elektrod EA 1.46. Materiały te powinny mieć 
zaświadczenie  o jakości. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania 
i dokumentacją technologiczną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych 
parametrów spawania , przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą 
przekraczać 10%. 
5.2. Monta ż  na placu  budowy. 
      Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Wszystkie spoiny spawane wykonywane na placu budowy 
muszą być elektrodami EA 1.46. 
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5°C z zachowaniem 
szczególnej ostrożności z uwagi na prace w obrębie materiałów łatwopalnych. 
5.3 Podjazd dla niepełnosprawnych.  
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Podjazd dla niepełnosprawnych z gotowych elementów kratowych stalowych ocynkowanych. 
Szerokość podjazdu 1,30 m. Balustrady z rur ze stali nierdzewnej. 
5.3 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
- dostawa i montaż balustrady  
6. KONTROLA  JAKO ŚCI . 
  Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót , niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące  odbiorów podano w ST  „Wymagania ogólne”pkt.6. 
7. OBMIAR. 
   Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 kg wyrobu i 1 m2 dla montażu.. 
8. ODBIÓR  KOŃCOWY. 
   Odbiór końcowy konstrukcji stalowej dokonywany jest po zakończeniu wszystkich prac. 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
    Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. PRZYPISY  ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
 PN-77/B-06200   KONSTRUKCJE  STALOWE BUDOWLANE. WYMAGANIA I BAD. 
 PN-75/B -89020 Okładziny na poręcze z polichlorku winylu. 
 PN-71/M-04651 Ochrona przed korozją . 
 PN-82/M-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe. 
 PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów. 
 PN-80/M-02138 Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 
 PN-78/M-2139 Odchyłki wymiarów nie tolerowanych. 
 PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki. 
 
B-13 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPO ŻAROWE 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych i 
konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich na elementach stalowych stosowanych przy 
realizacji BALUSTRAD  

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 0A 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące 
na celu wykonanie zabezpiecze ń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci po włok 
malarskich, zwi ązanych z budow ą, przebudow ą, modernizacj ą i remontem obiektów 
budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz okre śleniami podanymi w SST Cz ęść G: „Wymagania ogólne". 

1-5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 
Część G „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 
budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016;  
z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.t Nr 92, poz. 
881), 
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- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360,  
z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest 
stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją 
projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań. 

2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zab ezpieczeń antykorozyjnych i 

przeciwpo żarowych konstrukcji stalowych w postaci powłok mala rskich s ą: 
˘ Materiały do przygotowania powierzchni 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 
kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-
EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 
11126-1:2001. 

˘ Farby 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, 
PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.Zestaw malarski do zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej oraz niniejszej SST. 

3. SPRZĘT 
 Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych i ppożarowych konstrukcji 

stalowych  
i drewnianych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

 Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
zestawów malarskich. 

 Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne".  
4. TRANSPORT 
 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne". 
 Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób 

aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
 Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
zabezpieczeń antykorozyjnych i p.pożarowych konstrukcji stalowych w postaci powłok 
malarskich. 

 Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektów inżynieryjnych, 
dokonuje Inżynier. Wykonawca nie może przenieść wykonywania zabezpieczenia 
antykorozyjnego do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inżyniera bez zgody 
Inżyniera.  

 Roboty dot. konstrukcji stalowych powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta 
materiału malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001 dla  

 W trakcie zabezpieczania konstrukcji stalowych temperatura otoczenia w czasie wykonywania 
robót powinna mieścić się w granicach od + 5°C do +25°C i by ć o 3 stopnie wyższa od 
temperatury punktu rosy, a wilgotność względna powietrza  w czasie wykonywania robót 
powinna być nie większa niż 80%. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie rusztowa ń roboczych podwieszonych lub stoj ących 
 Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej 

rusztowań. 
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5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych 
 Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone do drugiego stopnia czystości, odtłuszczone 

zgodnie  
z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001,  
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-
2:1998,  
PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. 

 Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu 
malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 

 Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię 
przedmuchać sprężonym powietrzem.  

 Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
- stanu podłoża, 
- temperatury, 
- wilgotność 

5.2.3. Gruntowanie, wykonanie warstwy po średniej (p ęczniej ącej) w wypadku zabezpiecze ń 
p.po żarowych i wykonanie warstwy nawierzchniowej konstru kcji stalowych. 

 Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane i pokrywane pozostałymi warstwami za pomocą 
środków będących elementem danego zestawu malarskiego.  

 Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych i p.pożarowych powierzchni 
stalowych  
w postaci powłok malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 
Metody nanoszenia materiałów malarskich: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie. 

 Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  

 Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie 
do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera 
do Dziennika Budowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania 

ogólne". 
 Kontrola robót obejmuje: 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z 

oceną jednorodności wykonania powłok oraz stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp. 
dla stali), 

- w przypadku pow. stalowych oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki 
winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami 
Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie 
grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001, ponadto należy oznaczyć 
przyczepność powłoki malarskiej. 

 Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT  
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia konstrukcji 
stalowych zgodnie  
z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne". 

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych, inżynier w porozumieniu z 
Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad 
wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości oraz jednocześnie nadzór nad wykonaniem 
zabezpieczenia antykorozyjnego i p.pożarowego. W przypadku konstrukcji istniejących 
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powołuje Komisję Odbioru sprawującą nadzór nad wykonaniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego i p.pożarowego konstrukcji istniejącej.  

 Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i p.pożarowego są odbierane 
przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia a antykorozyjnego i p.pożarowego 
przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również 
dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania 

ogólne". 
 Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej  

w postaci powłok malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem 
Producenta zestawu malarskiego i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego i p.pożarowego 
- wykonanie warstwy gruntującej i warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia 

antykorozyjnego i p.pożarowego powierzchni stalowych.  
- wykonanie impregnacji powierzchni drewnianych 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 

Inżyniera 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

1. PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 
1: Zasady ogólne. 

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część  
2: Obróbka strumientowo-ścierna. 

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo - 
ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i   klasyfikacja 

4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania  techniczne dotyczące 
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne 
wprowadzenie. 

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne 
systemy malarskie. 

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
8. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: 
Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

9. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 
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10. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje 
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

11. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

12. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży 
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

13. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

14. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa, żeliwa do malowania 

10.2. Inne dokumenty:  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami), 

 
14- SST POWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej – SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST   „Wymagania ogólne”  . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST   „Wymagania ogólne”  . 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST   
„Wymagania ogólne”  . 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm, 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
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na długości 3 mm, 
na szerokości 3 mm, 
na grubości 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić 
nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-
B- 06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
próbka nie wykazuje pęknięć, 
strata masy nie przekracza 5%, 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest 
większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701. 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 . 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można 
stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
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wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
5.2. Podło że 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną 
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża 
powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
SST  
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 
może stanowić: 
grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji 
projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w  czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) d  (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
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Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej SST: 
pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwo ść pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 
6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk ą obmiarow ą jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
przygotowanie podłoża, 
ewentualnie wykonanie podbudowy, 
wykonanie podsypki, 
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
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przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, 
ułożenie i ubicie kostki, 
wypełnienie spoin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
15 – SST KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ustawienia krawężników betonowych 100x 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i 
ławie betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 0A 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężnika betonowego na podsypce i ławie betonowej z przewidziano zastosowanie krawężnika typ 
lekki na podsypce cementowo-piaskowej z oporem: 
Obejmują:  
- wykonanie rowka 
- wykonanie ławy betonowej 0,10 x 0,15 z oporem 0,15 x 0,25 z betonu klasy B-15 
- ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 100x30 x8 cm. 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dot. robót podano w SST „Wymagania 
Ogólne” 
2. Materiały  
2.1. Materiałami stosowanymi przy ustawieniu krawężników ulicznych i drogowych są : 
2.1.1. Krawężniki betonowe, które powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/03 ze 
zmianą PKNMiJ  Krawężniki betonowe na podsypce i ławie. 
Wymagania dla krawężników  
Cecha Jedn. Normowe Uwagi 
1. Sprawdzenie cech zewnętrznych z losowo wybranych krawężników 
a./ ilość krawężników z odchyłkami  wymiarów - na dług. Do 8 mm gat. I szt. dopuszczalna 1 na 8 prób 
   ( 12 mm dat. II ) przekraczająca odchylenia tolerancji - na szer. ( wysokości ) szt. dopuszczalna 1 na   
  8  do 3 mm prób przekraczająca odchylenia tolerancji 
b./ ilość krawężników. z wklęsłościami lub wypukłościami powierzchni górnej i wichrowatymi    
   krawędziami do 2 mm – gat. I - do 3 mm gat. II szt. dopuszczalna 1 na 8 prób przekraczająca   
   odchylenia tolerancji 
c./ ilość krawężników ze szczerbami i uszkodzeniami krawędzi i naroży o długości do 20 mm - gat. I / 
  do 40 mm – gat. II i głębokości   do 6mm gat. I i do 10 mm gat. II szt. dopuszczalna 1 na 8 prób  
  przekraczająca odchylenia tolerancji 
d./ wytrzymałość betonu MN/m2 B30-34,5 B25-28,7 
1. Średnia wytrzymałość krawężników na łamania po dniach (NOŚNOŚĆ) KN 43,7 dla betonu 
    B25 36,0 



 51 

3. Nasiąkliwość betonu % 5 
4. Wodoszczelność całkowita 
5. Mrozoodporność całkowita 
  Zgodnie z w/w normą należy stosować krawężnik typu ciężkiego 20x30x75 cm, gatunek I pod    
  względem jakościowym odpowiadającym normom branżowym: 
- BN-80/6775-03/03 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU 
  Elementy dróg i ulic, parkingów i torowisk tramwajowych Krawężniki i obrzeża betonowe. 
- BN-80/6775-03/01 jak wyżej lecz wspólne wymagania i badania. 
- Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości z 29 maja 1987r. wprowadzający do 
  produkcji elementów cement portlandzki minimum 35 i beton klasy B-25 i B-30. 
  Nasiąkliwość betonu w krawężnikach nie powinna być większa niż 5%. 
2.1.2. Beton na ławę marki B15 wykonany na podstawie receptury i zgodnie z normą PN –088/B06250  
BETON ZWYKŁY 
2.1.3. Cement portlandzki – wg PN-69/B-30000. 
2.1.4. Woda do celów budowlanych – wg PN-58/B32250. 
2.1.5. Masa zalewowa – PN-54/9-30001. 
2.1.6. Piasek – wg BN-69/6721-04 
2.1.7. Składowanie i transport krawężnika wykonywać – wg pkt. 4.1 i 4.2 normy BN-80/6775-03 
3. Sprzęt 
Do robót można używać dowolnego sprzętu uzgodnionego z Inżynierem. 
4. Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Czas transportu betonu nie może przekraczać 1 godziny tj. 30 km od wytwórni betonu. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram ogólny robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane ustawienie krawężnika. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do wykonania w/w robót, a 
mianowicie aktualnej receptury na beton B -15 i atestu o przydatności krawężnika betonowego w 
gatunku I posiadającego cechy w/w. 
Za przygotowanie receptury na ławę z betonu zwykłego B-15 odpowiada wykonawca robót, który 
przedstawia Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót. Recepturę opracowuje OLD dla 
konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. W przypadku zakupu przez 
wykonawcę betonu B-15 obowiązuje odpowiedni atest. 
5.3. Zakres wykonywanych robót 
5.3.1 Wykonanie koryta pod ławę o wym. 30x40 cm - - mb 
/ uwzględniono w robotach ziemnych/ 
5.3.2. Wykonanie ławy bet. 0,1x0,15 z oporem o wym. 0,15x0,25 z betonu B-15 - m3 
5.3.3. Ustawienie krawężnika 100x30x15 na podsypce cementowo – piaskowej - mb 
5.3.4. Ustawienie krawężnika o wym 12 x25 cm na podsypce cem.piaskowej - mb 
5.4. Wykonanie robót 
5.4.1. Warunki ogólne 

Roboty związane z ustawieniem krawężnika powinny się odbywać w dni pogodne w  
temperaturze nie niższej aniżeli +5 st.C, w oparciu i zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych poz. 03.11. 

5.4.2. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z instrukcją oznakowania robót 
5.4.3. Warunki techniczne wykonana 
5.4.3.1. Wykonanie ławy pod krawężnik 
5.4.3.2. Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy BN-72/8932-01 
Budowle drogowe i kolejowe. 
Roboty ziemne – Wskaźnik zagęszczenia podłoża min. 0,97. 
5.5 Wymagania dotyczące wykonania ław 
5.5.1 Ława z betonu. Beton B15 wytrzymałości Ri = 17,2 MN/m2 
         Ławy betonowe z oporem należy z reguły wykonywać w szalowani Beton rozdzielony w   
         szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być równy warstwami. Betonowanie ław należy  
         wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych 
należy  
         stosować co 50 m. szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg PN-54/S-  
         30001 
WYMAGANIA 
1. Skład masy winien być zgodny z recepturą opracowaną wg normy PN-88/B-06250. 
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2. Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. 
3. Czas użycia masy betonowej wymieszanej przy tem. + 20st.C nie powinien przekraczać 1h od  
    chwili zarobienia, a wymieszanej przy temp. do + 20 st.C 1,5h od chwili zarobienia. 
4. Transport masy betonowej – przy transporcie samochodami wywrotkami do 30 km. 
5. Transport masy – Środki Transportu masy betonowej nie powinny powodować naruszenie 
jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do składu początkowego. 
6. Betonowanie – wysokość swobodnego zrzucania masy nie powinna przekraczać 3m. 
7. Zagęszczenie masy ręczne lub wibratorami. 
8. Pielęgnacja betonu 3 dni. 
5.5.2. Tolerancja wymiarów ław betonowych. 
Przy ławach betonowych 
- dla wysokości (grubości) +- 10% wysokości projektowej, 
- dla szerokości ławy +- 20 % szerokości projektowanej. 
5.6. Wymagania dot. ustawienia krawężnika 
5.6.1. Światło krawężnika – w przekroju poprzecznym ulicy światło krawężnika od strony jezdni  
          powinno wynosić 10-15 cm. W przypadkach wyjątkowych światło krawężnika, może być  
          obniżone do 6 cm lub podwyższone do 16 cm. 
5.6.2. Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni ulicy. 
5.6.3. Tylna ściana krawężnika – od strony chodnika powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub  
          tłuczniem wzgl. Miejscowym gruntem ubitym i skomprymowanym. 
5.6.4. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 
5.6.5. Uzupełnienie spoin krawężnika należy uzupełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. 
          Zalewanie Spoin Krawężnika zaprawą cementowo-Piaskową stosuje się wyłącznie do   
          krawężników ustawionych na ławach betonowych. Spoiny krawężnika przed zalaniem należy   
          oczyścić i zmyć wodą. 
          Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężnik ustawione na zaprawie 
cementowo-     
          piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy co 50m. zalewać bitumiczną masą zalewową   
          na szczeliną dylatacyjną ławy. 
5.6.6. Ustawienie krawężnika na łukach. 
          W planie na łuk należy ustawić krawężnik łukowe. W większości jednak przypadków można na  
          łukach ustawić krótkie krawężniki odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej R=3m. można  
          wykonywać z krawężników ulicznych prostych. 
6. Kontrola jako ści robót  
OLD, którego zakres obejmuje cały proces budowy od okresu przygotowawczego, 
etap budowy aż do badań końcowych. 
6.1. Okres przygotowawczy robót 
6.1.1. Określenie przydatności materiałów: 
D.08.01.01 Krawężniki betonowe na podsypce i ławie 
a/ kruszywa 
- skład ziarnowy 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych 
- zawartość zanieczyszczeń obcych 
- zawartość ziarn nieforemnych 
- zawartość ziarn słabych 
- nasiąkliwość 
- ustalenie gęstości pozornej i nasypowej 
b/ cement 
- ustalenie wytrzymałości na ściskanie 
- początek i koniec wiązania 
- zmiany objętościowe 
Częstotliwość badań 1 raz przed rozpoczęciem robót i przy każdej zmianie materiału. 
6.1.2. Ustalenie receptury 
- wykonawca zarobów próbnych z określeniem wytrzymałości i nasiąkliwości oraz mrozoodporności 
elementu, 
- ustalenie receptury dla krawężnika B-30 i ławy B-15. 
Częstotliwość 1 receptura dla wykonawcy i jednego zestawu materiałów na każdy sezon robót. 
6.1.3. Wykonawca dostarczy trzy sztuki krawężnika celem określenia: 
- nasiąkalności betonu 
- nośności krawężnika 
- mrozoodporności betonu. 
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6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania robót: 
- badania dostaw materiałowych 
- badanie krawężnika betonowego – wykonawca dostarczy 1 szt krawężnika w obecności nadzoru 
300szt. wykonanego krawężnika. 
- Badanie betonu na ławę – wykonawca dostarczy 3 próbki betonowe z ławy celem zbadania 
wytrzymałości na ściskanie, 1 seria na 300 mb wykonanej ławy. 
Wykonawca musi posiadać aktualne atesty materiału podpisane przez nadzór przed rozpoczęciem 
robót. 
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest 1 mb dla krawężnika i 1 mb dla ławy betonowej. 
8. Odbiór robót.  
1. Warunki techniczne odbioru. 
Warunki technicznego odbioru wg rozdziału 3 normy BN-64/8845-02 krawężniki uliczne warunki 
techniczne ustawienia i odbioru. 
8.1.1. Warunki techniczne odbioru ław 
8.1.1.1. Rodzaje badań 
- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją techniczną, 
- wysokość ław, 
- zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dok. techniczną 
- równość górnej powierzchni ław, 
- stopień zagęszczenia ław, 
- odchylenia linii ław od projektowanego kierunku. 
8.1.1.2 Zakres badań 
Badanie należy przeprowadzić na każde 100mb gotowej ławy. Badania te powinny poprzedzać 
ustawienia krawężników. Z tego odbioru wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru zezwala na 
ułożenie krawężnika. Krawężniki betonowe na podsypce i ławie – wg instrukcji DPT po uprzednim 
zgłoszeniu przez kierownika robót również wpisem w dzienniku budowy. 
8.1.1.3. Dopuszczalne odchylenia 
- profil podłużny – winien być zgodny z projektowaną niweletą. Odchylenia +- 1 cm na 100m. ławy. 
- wymiary ławy – sprawdzić w 2 punktach na każde 100 mb. Tolerancja: dla wysokości +- 10% i dla 
szerokości +- 20% projektowanej. 
- równość górnej powierzchni ławy – sprawdzić przez przyłożenie w 2 punktach na każde 100 m. ławy 
3m.  łaty brukarskiej. Prześwit nie może przekraczać 1 cm. 
- stopień zagęszczenia ławy – badany w 2 przekrojach na każde 100m. Odchylenia: 0,97 bez śladów 
stopy ludzkiej, 
- dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku +- 2cm na 100mb wykonanej ławy. 
8.1.2. Warunki techniczne odbioru krawężników 
8.1.2.1. Rodzaje badań 
- dopuszczalne odchylenia linii krawężnika w planie +- 1cm na 100 m. ustawionego krawężnika. 
- dopuszczalne odchylenia niwelety – górna płaszczyzna krawężnika +- 1cm na 100 m. badanego 
niwelacją ciągu krawężnika. 
- równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzić przez przyłożenie w 2 punktach na 
każde 100m. krawężnika 3m. łaty brukarskiej. Prześwit max 1cm. 
- dokładność wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m. ustawionego krawężnika. Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podano w wymaganiach ogólnych  
8.3. Odbiór częściowy i końcowy robót omówiono w wymaganiach ogólnych. 
9. Podstawa płatno ści  
- zgodnie z SST Ogólne Wymagania. 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg i ulic, parkingów i torowisk 
         tramwajowych. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE 
10.2. BN-80/6775-03. Arkusz 01 jw. Lecz wspólne wymagania i badania. 
10.3. Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości z 29.05.1987r. 
10.4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 1979r. Wydany przez C.B.P.B.D.i M.  
         TRANSPROJEKT W-wa. 
10.5. BN-64/8845-02 Krawężniki Uliczne – Warunki technicznego ustawiania i odbioru. 
10.6. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
10.7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

Uwaga:  Wszystkie roboty okre ślone w Specyfikacji nale ży wykonywa ć w oparciu  
              o bie żące obowi ązujące normy i uregulowania.  


