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10%

jętka 5 x 8cm

orynnowanie stalowe
koloru brązowego

dachówka ceramiczna
koloru ceglastego

schody rozbieralne
płytko posadowione
z kostki betonowej

/ 3x12x38 /

obramienie
tynk mineralny
FAST na gładko
+ farba silikatowa
FAST C 06

dachówka ceramiczna
koloru ceglastego

tynk mineralny
FAST Baranek S 1,5
+ farba silikatowa
FAST C 04

obramienie 15cm
tynk mineralny
FAST na gładko
+ farba silikatowa
FAST C 06

obróbka blacharska
ocynkowana

obramienie 15cm
tynk mineralny
FAST na gładko
+ farba silikatowa
FAST C 06

orynnowanie stalowe
koloru brązowego

tynk mozaikowy
akrylowy baranek
FAST Granit - FG 3

deski szer.8cm

schody rozbieralne
płytko posadowione
z kostki betonowej

/ 3x12x36 /

tynk mozaikowy
akrylowy baranek
FAST Granit - FG 3

pochylnia rozbieralna
płytko posadowiona
z kostki betonowej
/ o spadku 10% /

tynk mineralny
FAST Baranek S 1,5
+ farba silikatowa
FAST C 04

obróbka blacharska
ocynkowana

orynnowanie stalowe
koloru brązowego

schody rozbieralne
płytko posadowione
z kostki betonowej
/ 3x12x38 /

wywietrznik D=200

dachówka ceramiczna
koloru ceglastego

cokół:
tynk mozaikowy
akrylowy baranek
FAST Granit - FG 3

murłata
14 x 14cm

orynnowanie stalowe
koloru ceglastego

wywietrznik D=200

obróbka blacharska
ocynkowana

orynnowanie stalowe
koloru brązowego

tynk mineralny
FAST Baranek S 1,5
+ farba silikatowa
FAST C 04

pochylnia rozbieralna
płytko posadowiona
z kostki betonowej

POZIOM  CHODNIKA POZIOM  CHODNIKA

90x150

drzwi stalowe
pełne

koloru szarego

szyba

okno drewniane
koloru białego

oświetlenie

100x206

30*

wymiar otworu
okiennego

ISTNIEJĄCY WIATROŁAP
 NALEśY ROZEBRAĆ Z UWAGI
 NA ZŁY STAN TECHNICZNY
 I NA ROZSZERZENIE FUNKCJI

 WIATROŁAPU O WĘZEŁ CIEPLNY.
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POZIOM  CHODNIKA

OBNIśENIE  CHODNIKA
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30
*

E

60x90 130x210

sz
yb
a

wymiar otworu
okiennego i drzwiowego

sz
yb
a

szyba

drzwi aluminiowe
koloru szarego

oświetlenie

wymiar otworu
drzwiowego

wentylacja
20 x 20cm

okno drewniane
koloru białego

  2  PROJ

ELEWACJE
WIATROŁAPU

(Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRANIA SIĘ INWESTOROWI I WYKONAWCY DOKONYWANIA 
ZMIAN W PROJEKCIE ZWŁASZCZA DOTYCZĄCYCH: INNEGO UśYCIA MATERIAŁÓW, 

KOLORYSTYKI NA ELEWACJI, ZASTOSOWANIA INNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. 


