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WIDOK STOLARKI DRZWIOWEJ OD STRONY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

OZNACZENIE
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S3E OSCIEZNICY /wbudowania/
£ W SWIETLE OSCIEZNY H=2050 mm S =900+300 mm H=2000mm—S=900mm
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PIWNICA
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PODDASZE

WYKONANIE MATERIALOWE

atuminium/-profitcieptny

drzwi stafowe

KOLOR WG RALL

szary

szary

OKUCIA

standardowe

standardowe

UWAGI DODATKOWE

drzwi wejsciowe na klatke schodow3

przeszklone, np. firmy Jocz

—OGOLEM [szt]

prawe = 2szt —rpstﬂ-

drzwi do wezta cieptowniczego
petne

DRIWIOWE]
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WIDOK STOLARKI OKIENNEJ OD STRONY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

OZNACZENIE
90x150 60x90
SCHEMAT OKNA
W WIDOKU Z ZEWNATRZ
Z OZNACZENIEM KIERUNKU
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WYKONANIE MATERIALOWE

PCVtub—drewno

PCVtub—drewno

KOLOR WG RALL

biaty

biaty

OKUCIA

standardowe

standardowe

UWAGI DODATKOWE

okno wiatrotapowe
/ mikrowentylacja

1_sztuka

okna w wezle cieptowniczym
/ mikrowentylacja

1 sztuka

- OGOLEM [szt]

BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

i
]

WIATROLAP DO PRZEBUDOWY

UWAGA:

ISTNIEJACY WIATROLAP
NALEZY ROZEBRAC Z UWAGI
NA ZLY STAN TECHNICZNY
| NA ROZSZERZENIE FUNKCJI
WIATROLAPU O WEZEL CIEPLNY.
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