KARTA INFORMACYJNA OBIEKTU MIESZKALNEGO

Adres:

ul.Prusa 1 w Bartoszycach

Zasilanego z wzla: jw.
Lp. [CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY Jedn. Ilosé Uwagi
1 Kubatura catkowita budynku m3 1332,8
2 Powierzchnia mieszkalna m2 498,1
3 Zapotrzebowanie ciepta na cele:
- centralnego ogrzewania w 46004
- cieptej wody: $rednie W 14324
- cieptej wody: maksymalne W 56468
- inne W -
4 llos¢ kondygnacji / wysok& Szt./H 3/3,0
5 Rzedna posadzki wria m.n.p.m. 42,30
6 Parametry instalacji c.o.
- temperatury obliczeniowe tz /tp[°C] |80/60
- max. dopuszczalna temperatura tdop [°C] |90
- max. dopuszczalnestiienie Pdop [kPa] |600
- niezlgdne cinienie dyspozycyjne: -dla instalacji |[kPa] 20
- na roilaczach w wrle |[kPa] 20
- pojemnd¢ ztadu [dm3] 450
- rodzaj rurocigdéw (materia) PEX
- rodzaj grzejnikéw(materia) stal
- rodzaj armatury regulacyjnej typ zaworévitermostat.
- rzedna najwyszego grzejnika m.n.p.m. 52,3
7 Parametry instalacji c.t.
- temperatury obliczeniowe tz /tp[°C] |-
- max. dopuszczalna temperatura tdop [°C] |-
- max. dopuszczalnestiienie Pdop [kPa] |-
- niezlzdne cénienie dyspozycyjne: -dla instalacji |[kPa] -
- na romdaczach w wrle |[kPa] -
- pojemnd¢ ztadu [dm3] -
- rodzaj rurocigéw (materiaj -
- rodzaj grzejnikéw(materia) -
- rodzaj armatury regulacyjnej typ zaworéwy -
- rzedna najwyszego grzejnika m.n.p.m. -
8 Parametry instalacji c.w.u.
- temperatury obliczeniowe [°C] 10/60
- max. dopuszczalna temperatura tdop [°C] |80
- max. dopuszczalnestiienie pdop [kPa] |600
- niezlzdne cénienie dyspozycyjne dla cyrkulacji: |[kPa] 10
- rodzaj rurocigéw (materiaj Stal, LPE
- typ armatury regulacyjnej w inst. cyrkulacji -
- normatywna liczbaaytkownikéw j.N. 34




ZAWARTO SC OPRACOWANIA
Opis techniczny
Obliczenia

Zalaczniki

Rysunki
1 Plan sytuacyjny 1:500

2 Schemat wzia cieplnego

3 Rzut wezta cieplnego
4 Szczeg6t montau cieptomierza Qn 3

Kroéce pomiarowe i kontrolne



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

Ja nizej podpisany mgrinz. ANDRZEJ FALKOWSKI

Oswiadczam, ze: Projekt budowlany wezta cieplnego w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 1 w Bartoszycach

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacjatavcieplnego CO i CWU w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa Bartoszycach
Dokumentacja okiga dobdr i rozmieszczenie udzer technologicznych wraz z
petrn automatyk i ukladami pomiarowymi energii cieplne;.

2 Materiaty wyj sciowe do opracowania

- Warunki techniczne pogttzenia do m.s.c.
- Projekty projekty instalacji wevetrznych
- Karty katalogowe zastosowanych agzen

3 Opis przyj etych rozwi gzan technologicznych

Zrédiem zasilania wzta jest miejska stecieplna. Przyicze sieci cieplnej - projektowane. Pomieszczenie
wezta cieplnego zlokalizowane jest w rozbudowywanyiatr@tapie budynku. Projektujecsivezet dwufunkcyjny,
dwustopniowy, wymiennikowy, bez zasobnikaci#t bedzie pracowat na potrzeby budynku w ktérym jesjgio
towany. Wezet rozwizano w oparciu 0 wymienniki ptytowe lutowane. Zgpktowano vgzet w postaci kompak-
towej — producent Danfoss . Wersjaata (dos¢p do uradzen) jednostronna, w wykonaniu ,L”".

Instalacja CO projektowana jest na temperatury@04B, zabezpieczongdrie przy pomocy naczynia wzbiorcze-
go przeponowegdo i zaworu bezpiegzteva SYR 1915.

Jako pompy obiegowe CO zastosowano ppbgzdtawnicow, z ptynry regulacy obrotow typ Magna.

Do instalacji cyrkulacyjnej dobrano pomfirmy GRUNDFOS, trojstopniowtyp UPS B. Zabezpieczeniem insta-
lacji i wymiennika kdzie zawodr bezpiechstwa SYR 2115.

Odprowadzenie wody z odpowietfzeodwodnie poprzez kratk sciekows i projektowan studzienk schtadzajca
do kanalizacji budynku.

4 Pomiar energii cieplnej

Projektuje si globalny uktad pomiarowy energii cieplnej po simwysokich parametréw na powrocie gtéwnym,
oraz na powrocie wymiennika CO. Bica wskaza cieptomierza globalnego i cietomierza CO dhkaeciepto na
cele CWU. Do pomiaru energii cieplnej zostaastosowane cieptomierze z przetwornikami przeptyitrad:-
wickowymi firmy Kamstrup typ Multical 601C, z przephtpmierzami Ultraflow 65-S o patzeniach kotnierzo-
wych oraz czujnikami temperatury Pt500.

5 Automatyka

Projektuje si wyposaenie wzta w regulator rénicy cisnien i przeptywu firmy Samson typ 47-1 zamontowany w
czesci przylczeniowej wzta, oraz regulagjautomatyczag temperatury CO, CW. Regulacja jakimwa temperatu-
ry CO i CWU realizowanaduzie poprzez regulagjlosciowa sieciowego czynnika grzewczego wykonywamnzy
pomocy nasipujacych uradzen:
- regulator mikroprocesorowy, pogodowy, dwukanatayyy RvVD 230
- zawory regulacyjne typ VVF PN 25 z sitownikamelerycznymi liniowymi z funkej bezpieczastwa typ SKD ,
instalowane po stronie sieciowej na zasileniu
- czujniki temperatury: powietrza zewtrenego typ QAC22 (zastohiprzed promieniowaniem stoa), temperatury
zasilania CO typ QAE2120.010, temperatury CWU tyxEQ122.013, oraz temperatury powrotu z wymiennikOw
typ QAE2120.010
- termostat bezpiec#stwa: instalacji CO i CWU.
Regulator prowadzi w torze CO regulatpogodows”, t.j. dostosowuje temperatuwody zasilajcej instalacje
grzewca do aktualnej temperatury zegirenej. Regulator posiada funkgegara tygodniowego urdowiaj aca
programowanie okresOw grzania "komfortowego" i b Do regulatora mma podiczy¢ czujnik temperatury
wewretrznej. Regulator posiada osobny program czasowgzlismiajacy programowanie poziomoéw temperatury
CW i sterowanie cyrkulagj Do sterowania podgrzewem CW zaprojektowano aybgownik i czujnik tempera-
tury bez z kieszeni (mniejsza stata czasowa).

Regulacja eksploatacyjnasnienia dyspozycyjnego czynnika CO realizowagdze poprzez automatyczn
Zmiarg obrotow pompy.

6 Materiaty

Rury
Woda sieciowa - rury stalowe przewodowe bez szwilPNeB0/H-742194dczone przez spawanie.

Woda instalacyjna CO - rury stalowe instalacyjnszeem wg PN-79/H-74244dzone przez spawanie.



Woda instalacyjna CW - rury stalowe instalacyjneszerem, wg PN-80/H-7420podwdjnie ocynkowanewg
ZN/0640-01, 4czone na gwint.

Armatura odcinajca
Woda sieciowa - kurki kulowe z kiéami do spawania, PN25, temperatura pracy do 140 0C

Woda instalacyjna - kurki kulowe z kiéami gwintowanymi do Dn 65 watznie, powyej kotnierzowe lub spawane,
PN 10, temperatura pracy do 100 0C .

Odpowietrzenia i odwodnienia

Woda sieciowa - kurki kulowe spawane. Woda instgtec- odpowietrzniki automatyczne.

Izolacja cieplna

Izolack wykon& z otulin z pianki poliuretanowej "Steinonorm 3@@my "MPIS", lub rownorzdnej, o grubéci
izolacji: 4 cm - po stronie wysokich parametrowtamaiast po stronie niskich parametrow zgodnie zjxm tabe-
la:

Srednica przewodu stalowego DN Gryébazolacji [mm]
DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 30 mm
DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 grubdi¢ izolacji rownasrednicy wewmtrznej rury

Odmulacze po stronie niskich i wysokich parametidnalowad otulinami prefabrykowanymi PUR.

Wykonanie i odbidr robot

Nie obchza¢ urzadzen cigzarem rurocigéw do nich podiczonych. Ruroeigi uktada na wspornikach umocowa-
nych wscianie, w przypadku gdy konstrukcjeiany nie pozwala na jej olienie, rurocigi mocowa na konstruk-
cji ze stali profilowej osadzonej w betonowej patite pomieszczeniaezta. Maksymalny rozstaw podpor w za-
leznosci od srednic rurocigdw przyjmowa wedtug poniszej tabeli:

Dn 32 40 50 65
odl.[m] 2,6 3 35 38

Przy montau urzdzei przestrzegazalecé z zahczonych do urgdze instrukcji montau. Dla pohczen elek-
trycznych obowizujacy jest schemat z DTR dostarczonych zdeeniami. Czujnik temperatury zegtrenej umie-
$ci¢ nascianie zewantrznej, w miejscu zacienionym, na wysékook. 2,5 m nad terenem w odleggomin. 0,5 m
od okien. Nie umieszczazujnika nad oknem, drzwiami lub innym otworamigaoymi powodowa zafatlszowanie
wskaza.

Zabezpieczenie przed korazyykona zgodnie z instrukgj KOR-3A. Oczyszczenie rueczne. Malowanie farb
termoodpora srebrzysto-szar

Przelicznik cieptomierza zamontodvev skrzynce ochronnej umieszczonej w miejscugpostm i bezpiecznym.
Przewody paiczeniowe licznika ciepta prowadai rurkach ochronnych na catej dhégo

Rurki doprowadzajce impuls dinienia do regulatora Dp/V mocowdo rurocigdéw poziomo, oraz wypogac w
zawor diawicy ZWD-1 produkcji POLNA S.A. Zawér chroni membeasitownika przed naglymi skokamisciie-
nia.

Nie wykonywa prac spawalniczych w pobli zainstalowanych ugdzen AKPIA.

Po wykonaniu rob6t spawalniczych ngleorzeprowadd ptukanie i proby szczeldoi. Ptukanie i préby szczelno-
$ci wezta przeprowadzipo wmontowaniu wstawek w miejsce anizea pomiarowych i regulacyjnych. Préb
szczelngci wykona na cknienia:

- 2,0 MPa po stronie wysokich parametrow

- 0,9 MPa po stronie niskich parametréw

Po pozytywnym wyniku préb zamontowarzadzenia. Po monta zaworéw sprawdzizgodnd¢ kierunku prze-
ptywu ze strzatk na korpusie. Wstawki kotnierzowe pozostawa wyposaeniu wezfa.

Odbiér uktadu pomiarowego nalewykona komisyjnie wraz ze spisaniem protokétu w obecindostawcy cie-
pta, wytkownika i wykonawcy. W protokole musby¢ okreslone wszystkie cechy legalizacyjne producentéw
urzadzen, wyniki sprawdzajcych pomiaréw kontrolnych oraz rodzaj cech i miejgataenia plomb przez dostaw-
ce energii cieplnej na czujnikach temperatury i wodknzu.

Naczynie wzbiorcze przeponowe najegtosi do odbioru przez UDT.

Dezynfekcja instalacji c.w.u.ehlzie realizowana w sposéb termiczny, poprzez okvegwzegrzewanie wody w in-
stalacji do temp. powgj 700C.



Warunki og6lnobudowlane

Pomieszczenie gzfa cieplnego przygotoweazgodnie z wymogami okéeonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z4m0 zmianami) w sprawie warunkow technicznych, japiowinny odpo-
wiada budynki i ich usytuowanie . Posadak pomieszczeniu gzia cieplnego wykonaw sposob zapewnigy
utrzymanie czystai, nie pyhca, nawierzchnia nie me by sliska. Sciany i strop wykonane z materiatéw niepal-
nych, tynkowane, gtadkie, malowane fasatasciwa dla warunkéw wilgotnych.

Drzwi do wezta cieplnego o szeroka w swietle 90cm, obite blachstalow, otwierane od stronygeta cieplnego.

Pomieszczenie wentylowanglbie przy pomocy kanatu nawiewnego wentylacji gtaeyjnej typu “Z”
200x200mm, wyprowadzonego min. 2m ponad terendvgpdzonego 30cm . Wywiew — poprzez wywietrzak cy-
lindryczny D=200mm, umieszczony w dachu projektosgmwezta cieplnego.

Odprowadzenie wody z odpowiettfzieodwodnig poprzez projektowankratke sciekowg zeliwng oraz studzienk
schtadzajca do kanalizacji sanitarnej budynku. Na wyptywiestedzienki nalgy wykona zasyfonowanie. Stu-
dzienle podhczy¢ do istniejicej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pomisaniu wzta cieplnego — wskaza-
nej w czsci graficznej opracowania.

Wszelkie prace montawe i odbiory robét wykonazgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne wykdma
odbioru robot budowlano - moriawych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Informacja w sprawie planu BIOZ.

Zakres robot przy wykonaniuggta cieplnego wyklucza nitiwo$¢ przekroczenia warunkéw wymagakeospo-
rzadzenia planu BIOZ okéonych w rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.200Realizowane pra-
ce nie stanowjizagraenia dla bezpiecastwa i ochronyycia ludzkiego i hda wykonane przez mniejhB pra-
cownikéw w okresie krétszym 30 dni.

W zwigzku z powygszym nie ma konieczioi sporadzania planu BIOZ.



OBLICZENIA

Zapotrzebowanie mocy na cele CO, CT i CWU

Dane przygto z projektéw instalacji CO i CWU:

Parametr | Jedn. | Dane
Instalacja CO
Moc cieplna kw 46
Temperatury obliczeniowe °c 80/60
Cisnienie dyspozycyjne kPa 20
Pojemnd¢ wodna dmd 450
Instalacja CT
Moc cieplna kw -
Temperatury obliczeniowe oc -
Cisnienie dyspozycyjne kPa -
Pojemnd¢ wodna dm? -
Instalacja CWU
Przeptyw c.w.u. n?Vh 0,97
Przeptyw cyrkulaciji m3/h 0,32
Opér cyrkulacji kPa 20
llo$¢ mieszkacow - E
Q c.w.u. [kW]
Liczba mieszkancéw U = 34
Zuzycie normatywnejc= 130
qdsr=U*qc = 4420
ghs$r=qdsr/18 = 245,56
Nh=9,32*U-0,244 = 3,9
ghmax =ghsr*Nh = 968,02
Q=(ghmax*4,2*50)/3,6 = 56,41 kW
Q=(ghsr*4,2*50)/3,6 = 14,32 kW




Bilans mocy i przeptywow

Dobér

Qco 46 kW T1=100
Qct 0 kw T2=65
Qcwmax 56,47 KW T3=70
Qewsr 14,32 kW T4=50
Moc zamoOwiona 60,33 kW
Przeplyw zaméwiony 1,48/h
Przeptyw sieciowy co 1,1@h
Przeptyw instalacyjny co 1,97
Przeplyw sieciowy ct 0 t/h
Przeptyw instalacyjny ct 0 th
Przeptyw zimowy cw (lIst.) 1,33 t/h
Przeptyw letni cw 2,42 t/h
Przeptyw obliczeniowy zima 2,4
Przeptyw obliczeniowy lato 2,4
Dobar srednic ruroci agow sieciowych
Lokalizacja ruroci agu Przeptyw| Srednica | Predkosé Opoér
[t/h] [mm] [m/s] | [mmH20/m]

Wezet przyhczeniowy 2,46 40 0,44 10
CcoO 1,13 32 0,26 4
Cwlato 2,42 40 0,45 10
Cwzima 1,33 40 0,25 3
srednic rurociggow instalacyjnych

Lokalizacja ruroci agu Przeptyw| Srednica | Predkosé Opor

[t/h] [mm] [m/s] | [mmH20/m]

CoO 1,97 40 0,33 5
CW, ZW 0,97 32 0,24 4
Cyrk 0,32 15 0,44 35
CT 0 0 0 0

T5=80
T6=60
T7=10
T8=60



Dobor urzagdzen wezta CO

Dobér wymiennika

Wymienniki dobrano przy pomocy programu firmy Dasgd.PM.
Qco= 46 X 1,1= 51 kW

Dobrano  wymiennikXB 20-1 30z izolach

Opory hydrauliczne wymiennika wynasz

sie: 3,5kPa

instalacja: 7,kPa

Dobor pompy obiegowej

opory hydrauliczne ruroggow w wezle cieplnym: 0,2 mSW
ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.o.: 2 mSW
wymiennik: 0,77 mSW

Filtr siatkowy z wkt. magn. IFM Dn50 kvs=50 0,02 mSW
Sumaryczna stratasciienia: 2,99 mSW
Wymagany przeptyw pompy: 1,97 x 1,1= 2,17 m3/h
Dobrano: pompa typ Magna 25-60

wysokai¢ podnoszenia przy obl. przeptywie: 6 mSW
zasilanie: 1*230-240V, 50 Hz
pobdr mocy: 10-85 W

Dobdr wodomierza wody uzupehiajcej
Przeptyw obliczeniowy wody uzupetnigiej Vuz: 0,015 x 1,97 = 0,03n3/h
Dobrano wodomierz wielostr. prod. PoWoGaz typ WS-120-1,5 NK

Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego

Pojemnd¢ ztadu zasilanego zamta: instalacja c.o. : 0,45 m3
wezet cieplny : 0,05 m3
razem: 0,5 m3

Przyrost obijtosci whasciwej wody od 10P°C do obliczeniowej temperatury na zasilaniu:
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia:

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia z rezesneksploatacyja

Wysokas¢ odpowietrzenia najwaszego grzejnika:

Wysokas¢ krééca przyhczeniowego rury wzbiorczej do naczynia:

Cisnienie wsgpne w przestrzeni gazowej naczynia:

Maksymalne obliczeniowe giienie w naczyniu :

Cisnienie wsgpne pracy instalacji (w przestrzeni wodnej):

Pojemnd¢ catkowita naczynia:

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typ NG50
R %", D=409, H=469

0,029
14,35
16,85
52,3
423
1,2
3,5
1,38
35,77

dm3
dm3

bar
bar
bar
dm3



Dobor zaworu bezpieczastwa c.o.

Parametr Symbol| Warté¢ |Jednostka
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej p2 16 bar
Cisnienie nastawy zaworu bezpieazava pl 4 bar
Gestas¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze |r 935 |kg/m3
Wspoitczynnik zaleny od relacji cdnien p2, pl b 2 -
Powierzchnia przekroju jednego kanatu wymiennikdqgeego | A 0,000037 m2
Przepustow& zaworu bezpiecZstwa M 3,51 | kgls
Rzeczywisty wspoétczynnik wyptywu zaworu arz 0,250 -
Dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu dla cieczy ac 0,225 | -
Srednica kréca doptywowego zaworu do 27,26 mm
Zawor membranowySYR typ 1915, wielkdé 1 ¥4" |, 4bar 1 szt.

srednica kréca doptywowego 0,027 m,temp. max. 1400C.

Dobér zaworu uzupetniania ztadu

Przeptyw obliczeniowy wody uzupetnigiej Vuz: 0,03 m3/h
Nastawa Ginienia uzupetniania ztadu c.o.: 1,38 bar

Zawor do napetniania instaladjyp 2128, Dn 15mmfirmy SYR.




Dobor urzadzen wezta CWU

Dobér wymiennika

Wymienniki dobrano przy pomocy programu firmy Dasgd.PM.
Qcwmax= 56 kw
Dobrano wymiennik XB 20-2 40/40z izolach

Opory hydrauliczne wymiennika wynasz

sie: 2,7kPa

instalacja: 2,%Pa

Dobor pompy cyrkulacyjnej

Instalacja cyrkulacyjna w budynku wykonana jesbjplompowa.
Zgodnie z projektem instalacji wod.-kan:

wymagany przeptyw cyrkulacyjny wynosi: 0,88/h
wymagana wysoki@ podnoszenia wynosi: 21asSwW
Dobrano pompa typ UPS 15-50B

zasilanie: 1*230V, 50 Hz

pobdr mocy: 35-50 w

Dobor wodomierza wody zimnej
Qzw= 0,97m3/h
Dobrano wodomierz wielostrumieniowy do wody zimnej produKdETRON, typ WS-1,5.

Dobér zaworu bezpieczéstwa "na wodzie zimnej"
Doboru zaworu bezpiecaistwa dokonano zgodnie z nagfRN-76/B-02440. Zabezpieczenie agzenr c.w.u.

Cisnienie dopuszczalne podgrzewacza pl 6 kG/cm2
Cisnienie czynnika grzejnego p3 16 kG/cm2
Cigzar obptosciowy wody grzejnej przy jej najpézej temperaturze G 977,8 kG/m3
Wspotczynnik zaleny od relacji cinien p3, pl b 2 -
Powierzchnia przekroju jednego kanatu wymiennikaqwego F 37 m2
Przepustow& zaworu G |11634,66kG/h
Wspéitczynnik wyptywu dla cieczy ac 0,3| -
Cisnienie na wylocie zaworu p2 0 kG/cm2
Srednica kanatu dolotowego d 19,77 | mm

Dobrano zawor membranomy§YR typ 2115, wielkéé 1" , 6bar
srednica kréca doptywowego 0,020 m, nastawa stata 0,60 MPa



Dobor urzagdzen wezta przytaczeniowego

Dobér zaworu bezpieczéstwa na stronie sieciowej
gm=1414,5*((p1-p2)*r)1/2

pl= 1,6 - cénienie wody sieciowe;j

p2= 0 - cénienie odptywu (atmosferyczne)

r= 935 - g:stas¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze
gm= 54710,26 kg/m2*s

G= 2,46th = 0,68 kals

a= 0,250

arz= 0,225

F=G/(gm*arz)

F= 0,000080108 m2

Srednica kréca doptywowego zaworu bezpieéseva:
do=(4*F/p)1/2

do= 0,01010189m
Dobrano zawor spezynowy Si2502,wielk@¢ 20x20mmzakres nastaw 1,5-2,0 MPa,nastawa 1,6 MPa,do=12mm

Dobor licznika ciepta

Licznik gtéwny:

Dobrano ultradzwiekowy licznik ciepta firmy Kamstrup, skltadgaly sk z:

-przelicznik wskazujcy na powrét typ Multical 601C, TYP: 67-C-0-20-21B2-PL
-przeptywomierz Ultraflow 65-S Dn 20mm, Qn 3,0 m3finonta na powr6t, typ: 65-S-CFBA
-czujniki temperatury Pt500, TYP: 65-00-0B0, w fulg: 65-57-327

-kvs= 13,5m3/h
Opor przy przeptywie zimowym:

Dp = 0,33 mSWwW
Opor przy przeptywie letnim:

Dp = 0,32 mSW
Licznik CO:

Dobrano ultradzwiekowy licznik ciepta firmy Kamstrup, skladgaly sk z:

-przelicznik wskazujcy na powrét typ Multical 601C, TYP: 67-C-0-00-21B2-PL
-przeptywomierz Ultraflow 65-S Dn 20mm, Qn 3,0 m3fhonta na powroét, typ: 65-S-CFBA
-czujniki temperatury Pt500, TYP: 65-00-0B0, w fulg: 65-57-324

-kvs= 13,5m3/h

Opor przy przeptywie obliczeniowym:

Dp = 0,07 mSWwW



Obliczenia hydrauliczne

Zestawienie przeptywow obliczeniowych:

Sekcja Zima Lato
Wezet przyhczeniowy 2,46
Ccwu 1,33 2,42
CoO 1,13

Okres zimowy

Wezet przyhczeniowy

Opory hydrauliczne rurogyyéw w wezle cieplnym 0,10mSwW
Filtr siatkowy FS-1 Dn 40 kvs= 32 0,06mSwW
Licznik ciepta 0,33mSW
Odcinek Dn20mm przy liczniku ciepta: 300 0,3 orasw
Razem: 0,58mSwW
Sekcja CO
Opory hydrauliczne ruroggéw w wezle cieplnym 0,05mSwW
Wymiennik CO 0,35mSW
Licznik ciepta 0,07mSW
Odcinek Dn20mm przy liczniku ciepta: 70 0,3 0/03W
Wymiennik CW |[-st: 0,05mSwW
Razem: 0,54mSW
Sekcja CWU
Opory hydrauliczne ruroggyéw w wezle cieplnym 0,10mSwW
Wymiennik CW 0,27mSW
Razem: 0,37mSW
Okres letni
Wezet przyhczeniowy
Opory hydrauliczne ruroggéw w wezle cieplnym 0,15mSW
Filtr siatkowy FS-1 Dn 40 kvs= 32 0,06mSwW
Licznik ciepta 0,32mSW
Odcinek Dn20mm przy liczniku ciepta: 320 0,4 orhSW
Razem: 0,66mSW
Sekcja CWU
Opory hydrauliczne ruroggéw w wezle cieplnym 0,10mSwW
Wymiennik CW 0,27mSW
Razem: 0,37mSW

Zestawienie oporéw sekgc;ji

Sekcja Zima Lato
Wezel przyhczeniowy 0,58 0,66
cwu 0,37 0,37
CO 0,54 -




Dobér automatyki

Dobér regulatora temperatury CO

Dobrano zawor regulacyjny firmy Siemens t¥f/F52.15-4,0z sitownikiemSKD32.51
czujniki temperatury:

- QAE2120.010 + kies#ePN 16 (zasilanie c.0.),

- QAE2121.010 + kieshePN 16(powrot sieciowy)

- QAC22 (temp. Zewn.)
- termostat bezpiecastwa: RAK.TW-1000B, nastawa 900C

kvs zaworu: 4m3/h
spadek @nienia na zaworze: 0,79mSW

Dobor regulatora temperatury CWU

Dobrano zawor regulacyjny firmy Siemens ty)/F52.20-6,3z sitownikiemSKD32.21
czujnik temperatury: - QAE2122.013 (CWU)

- termostat bezpiecastwa: RAK.TW-1000B, nastawa 800C

kvs zaworu: 6,3m3/h

spadek @nienia na zaworze latem: 1,48mSWwW

spadek @nienia na zaworze zimn 0,45mSW

Dob6ér regulatora réznicy cisnien i przeptywu
Cisnienie regulowane

Okres zimowy:

obieg przez CO: 1,9MSW
Okres letni:

obieg przez CW: 2,|msSwW

Nastawy regulatora gfiicy cisnien i przeptywu
Rdznica cénien: 25,02kPa
Przeptyw: 1,48/h

Dobrano regulator réznicy cisnien i przeptywu Samson typ 47-1, Dn 25, Kvs=8, dp=20IP

srednica nominalna: 20 mm
wspotczynnik przeptywu: 8 m3/h
mierniczy spadek énienia: 20 kPa
zakres nastaw przeptywu: 0,8-3,5 m3/h
zakres nastaw ghicy cisnien: 0,1-1,0 bar

Op6r regulatora w okresie zimowym

dtawik: 2,0msSw
grzyb: 0,94mSW
Razem: 2,94mSW

Op6r regulatora w okresie letnim

dtawik: 2,0mSwW
grzyb: 0,92mSW
Razem: 2,92mSW

Cisnienie dyspozycyjne w okresie zimowym
Dpwezia = 4,86mSW

Cisnienie dyspozycyjne w okresie letnim
Dpwezia = 5,42mSW



Wymiennik CO: XB 20-1 30

HEX. data 2
Canfoss code 00481215
Capacity (kv 21,0
Flowerate (lf2]) 0,358 f0 522
Real T12 (2 53,0
Freszure drop (kPa) 3aFTT
LRATD (12 10,8
Selocity (mis) a6 511
Mumberfelement 14 13
Fluid wolume (1) 054 r09
Crversurfacing (9% 0,0
Heat tranzfer area (m2) ag1s
Wieicght (ke 73
Heat Capacity (klkgh) 4195 74159
Density (kogim3) qro21ary s

Sizcosity (Maim)

3,53E-4 f 4,05E-4

Wymiennik CWU: XB 20-2 40/40

HEX. data 2
Canfoss code 004B3220
Capacity (kv 26,0
Flowerate (lf2]) 0,263 70270
Real T12 (2 183
Freszure drop (kPa) 225
LRATD (12 9.1
Selocity (mis) 04505
Mumberfelement 19020
Fluid wolume (1) 234124
Crversurfacing (9% 4000
Heat tranzfer area (m2) 2220
Wieicght (ke 16,8
Heat Capacity (klkgh) 417374175
Density (kogim3) 000 5 f 994 0

Sizcosity (Maim)

5 86E-4 § 7 02E-4




Zestawienie uradzen wezta cieplnego — technologia
- dopuszcza si zastosowanie urgdzen o rbwnowaznych parametrach jakosciowych i technicznych

LP Wyszczegolnienie ilosc¢ Producent Lokalizacja
CO wymiennik XB 20-1 30 z izolagj 1szt. |Danfoss LPM | CO
Cw wymiennik XB 20-2 40/40 z izolagj 1szt. |Danfoss LPM |CW
PO pompa typ Magna 25-60 1szt. |Grundfos CcO
PC pompa typ UPS 15-50B 1szt. |Grundfos CW
LC1 ultradzwickowy licznik ciepta firmy Kamstrup, sktadgay sk z: lkpl. |Kamstrup wezet przyhez.
-przelicznik wskazujcy na powr6t typ Multical 601C, TYP: 67-C-0-20-
2-B-1-2-PL
-przeptywomierz Ultraflow 65-S Dn 20mm, Qn 3,0 m3fnonta na
powro6t, typ: 65-S-CFBA
-czujniki temperatury Pt500, TYP: 65-00-0B0, w tuig: 65-57-327
LC2 ultradwiekowy licznik ciepta firmy Kamstrup, sktaday sk z: 1kpl. |Kamstrup Cco
-przelicznik wskazujcy na powrét typ Multical 601C, TYP: 67-C-0-00-
2-B-1-2-PL
-przeptywomierz Ultraflow 65-S Dn 20mm, Qn 3,0 m3finonta na
powrét, typ: 65-S-CFBA
-czujniki temperatury Pt500, TYP: 65-00-0B0, w iulg: 65-57-324
regulator r@nicy cisnien i przeptywu Samson typ 47-1, Dn 25, Kvs=8,
Dpv dp=20kPa: 1szt. Samson yzet przyhcz.
RE Regulator cyfrowy RVD 230 1 szt. Siemens CO, CwW
zawor regulacyjny firmy Siemens typ VVF52.15-4,8itpwnikiem
Rco SKD32.51 1kpl. |Siemens CO
zawor regulacyjny firmy Siemens typ VVF52.20-6,8itpwnikiem
Recw SKD32.21 1kpl. |Siemens Cw
T1 - QAC22 (temp. Zewn.) 1szt. |Siemens zewskciana bud.
T2 - QAE2121.010 + kiesaePN 16(powrdt sieciowy) 1szt. | Siemens powrot sie
T3 - QAE2120.010 + kiesaePN 16 (zasilanie c.0.), 1szt.| Siemens CO
T4 - QAE2122.013 (CWU) 1szt. |Siemens Cw
ZD Zawor dtawicy typ ZWD1-6-K-S 1 szt. Polna S.A. przy reg. Dpv
RAKcw |- termostat bezpiecastwa: RAK.TW-1000B, nastawa 800C 1szt| Siemens CW
TRAKco |- termostat bezpiecastwa: RAK.TW-1000B, nastawa 900C 1szt| Siemens CcO
NWP naczynie wzbiorcze REFLEX typ NG50 1 szt|Reflex CO
01 Odmulacz IOW-40 1szt. |Infracorr wezet przyhcz.
02 Odmulacz IOW-50 1szt. |Infracorr CcO
zawor spezynowy Si2502,wielké¢ 20x20mm,zakres nastaw 1,5-2,0
ZB1 MPa,nastawa 1,6 MPa,do=12mm 1szt. |Armak wezet przyhcz.
ZB2 Zawor membranowy, SYR typ 1915, wiedkdl ¥4" , 4bar 1 szt SYR CcO
ZB3 zawér membranowy, SYR typ 2115, wielkd" , 6bar 1 szt. SYR wz
FS1 Filtr siatkowy FS-1 Dn 40 1 szt. Polna S.A. wzel przyhcz.
FS2 Filtr siatkowy z wkt. magn. IFM Dn50 1 szt. PolBa. Cco
FS3 Filtr siatkowy mufowy Dn 32mm 1 szt wz
Fs4 Filtr siatkowy mufowy Dn 15mm 1 szt cyrk.
FS5 Filtr siatkowy FS-1 Dn 15 1 szt. Polna S.A. uzupein. ztadu
ZU Zawor do napetniania instalaciji, typ 2128, Dn 1&ffirmy SYR. 1szt. | SYR uzupein. ztadu
wi wodomierz wielostr. prod. PoWoGaztgp WS-120-1,5 NK 1 szt. |PoWoGaz uzupein. ztadu
wodomierz wielostrumieniowy do wody zimnej proddkdETRON, typ
P3 WS-1,5. 1 szt. Metron wz
Pl Manometr M 100-R/0-1.6/1/N 8 szt. KFM sié
Pl Manometr M 100-T/0-0.6/1/N 10 szt. | KFM instalacje
TI Termometr techniczny 0-150 oC 4 szt. KFM sié
TI Termometr techniczny 0-120 oC 5 szt. KFM sié
1 Kurek kulowy spaw. PN25, 140 oC, Dn 32mm 2 szt. Naval, DZT | sié
2 Kurek kulowy spaw. PN25, 140 oC, Dn 25mm 5 szt. Naval, DZT | sié
3 Kurek kulowy spaw. PN25, 140 oC, Dn 20mm 1 kpl NazA T siet
4 Kurek kulowy spaw. PN25, 140 oC, Dn 15mm 3 szt. Naval, DZT | sié




5 Kurek kulowy gwint., PN 10, 1000C, Dn 50mm 3 szt stalacje

6 Kurek kulowy gwint., PN 10, 1000C, Dn 32mm 3 szt, stalacje

7 Kurek kulowy gwint., PN 10, 1000C, Dn 25mm 2 szt, stalacje

8 Kurek kulowy gwint., PN 10, 1000C, Dn 15mm 6 szt. stalacje

9 Zawoér zwrotny gwintowany, PN 10, 1000C, Dn 32mm ztl s \\'4

10 Zawor zwrotny gwintowany, PN 10, 1000C, Dn 20mm szl cyrk.

11 Zawor zwrotny gwintowany, PN 10, 1000C, Dn 15mm szl uzupetn. ztadu
12 Odpowietrznik automatyczny, 1100C, 10 bar 3 szt. stalacje




