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Oświadczam , że projekt budowlany instalacji elektrycznej  kompaktowego węzła 
cieplnego oraz przebudowy wiatrołapu budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 1 w 
Bartoszycach został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r –
Prawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 106, poz. 1126, ze zmianami) 

 

 

 

  Asystent mgr inż. Arkadiusz Fieducik 

 

Projektant mgr inż. Maria Zimnicka 
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   Opis Techniczny 

 

1.  Podstawa opracowania  

     Projekt opracowano na podstawie : 

1.1 Zlecenia inwestora 

1.2 Obowiązujących przepisów i norm  

1.3 Projektu budowlanego i technologii projektowanego węzła cieplnego  

1.4 Inwentaryzacji stanu istniejącego 

 

2.  Zakres opracowania projektu  

     Projekt obejmuje wykonanie : 

2.1 Tablicy pomiaru energii elektrycznej i wewnętrznych linii zasilających 

2.2 tablicy rozdzielczej dla projektowanego węzła cieplnego 

2.3 instalacji elektrycznej węzła cieplnego  

2.4 instalacji elektrycznej nowego wiatrołapu 

 

3.  Stan istniejący 

Budynek mieszkalny przy ul. Prusa 1 w Bartoszycach zasilony jest linią kablową 0,4kV typu YAKY4x35mm
2
  

poprzez złącze kablowe typu ZK-1b . Ze złącza wykonany jest wlz przewodem YAKY4x25mm
2
 do tablicy 

głównej zlokalizowanej w klatce schodowej . Przy tablicy głównej zlokalizowane są tablice licznikowe oraz 

tablica administracyjna budynku . 

 

4.  Tablica licznikowa do zasilania węzła cieplnego 

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem , węzeł cieplny ma być zasilany z osobnego układu pomiarowego . W 

celu dokonania   rozdziału instalacji elektrycznej i zabudowy nowego układu pomiarowego należy wystąpić z 

wnioskiem do Rejonu Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim o przyłączenie do sieci elektrycznej węzła 

cieplnego . Proponowana moc przyłączeniowa 2,5kW – zabezpieczenie główne przedlicznikowe 16A . 

Przy istniejących tablicach licznikowych należy zainstalować dodatkową szafkę licznikową wyposażoną w 

tablicę licznikową 1-fazową oraz obudowę S2 z zabezpieczeniem przedlicznikowym typu S301-C 16A . 

Tablicę licznikową zasilić z zacisków odejściowych wyłącznika głównego budynku przewodami 

3xLgY16mm
2
 w rurce RB32 .   

 

5. Wewnętrzna linia zasilająca 

 Od tablicy TL do projektowanej tablicy rozdzielczej TW węzła cieplnego ułożyć przewód YDY3x6mm
2
 w 

RB32 pod tynkiem . 
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6.  Tablica rozdzielcza TW 

Zaprojektowano tablicę rozdzielczą TW typu RN-1x12-55 LEGRAND .  

Tablicę należy umieścić przy drzwiach wejściowych na wysokości 1,5 m od podłogi. 

 Tablicę wyposażyć w : 

� rozłącznik FR301-25A 

� wyłącznik różnicowo-prądowy P302 25/0,03A  

� wyłączniki nadmiarowo-prądowe do zabezpieczeń obwodów – typu S301B – 2 szt.  

� Wyłącznik różnicowo-prądowy P312B-10-30-A z członem nadmiarowym do zabezpieczenia 

kompaktowego węzła cieplnego . 

� ochronnik przępięciowy OBO V-25 B+C firmy OBOBETTERMANN    

 Schemat tablic pokazano na rys. E-1. 

 

7.  Instalacja elektryczna węzła cieplnego : 

Z tablicy TW  projektuje się następujące obwody : 

� 1 obwód oświetlenia – przewodem YDYp3x1,5mm
2
  

� 1 obwód gniazda 1-fazowego  - przewodem YDYp3x2,5mm
2
 

� 1 obwód zasilający kompaktowy węzeł cieplny 

Instalację należy wykonać przewodami YDYp układanymi p.t. o izolacji 750V .  

Do oświetlenia pomieszczenia węzła cieplnego dobrano oprawę typu NEPTUN2x36W (IP65) . Do oświetlenia 

zewnętrznego dobrano plafon AMETYST1x28W. Łączniki (hermetyczne IP44, podtynkowe) instalować na 

wysokości 1,2m od podłogi . Przewody układać w pod tynkiem . Wszystkie przewody instalacji elektrycznej 

YDY o izolacji 750V . 

 

8. Instalacja elektryczna nowego waitrołapu 

Z tablicy administracyjnej budynku mieszkalnego wyprowadzić nowy obwód do zasilania projektowanego 

oświetlenia wiatrołapu . W tym celu należy w tablicy TA dostawić wyłącznik różnicowo-prądowy z członem 

nadmiarowym typu P312B-6-30-AC .  

Instalację należy wykonać przewodami YDYp3x1,5mm
2
 o izolacji 750V układanymi pod tynkiem.  

Do oświetlenia wiatrołapu oraz do oświetlenia zewnętrznego dobrano plafony AMETYST1x28W. Łączniki i 

przyciski (hermetyczne IP44, podtynkowe) instalować na wysokości 1,2m od podłogi .  

 

9. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym : 

Dla projektowanej części instalacji elektrycznej jako system dodatkowej ochrony od porażeń przewiduje się 

szybkie odłączenie zasilania w układzie TN-S , z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego PE. 

Zrealizowane to będzie przez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych  typu P302 i P312 Legrand.  
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W celu umożliwienia wykonania instalacji elektrycznej w układzie TN-S należy w tablicy głównej TG 

dokonać rozdziału szyny PEN na PE i N i uziemić . W tym celu należy ułożyć przewód LgY16 w RB18 od 

szyny PEN przy TG i połączyć z uziomem przy złączu kablowym .   

W pomieszczeniu węzła cieplnego należy  wykonać główną szynę wyrównawczą (GSW) z taśmy FeZn25x4 

do  którego przyłączyć  metalowe części wyposażenia instalacyjnego (bocznikując liczniki) . Od  GSW 

wyprowadzić przewód LgY16 w RB18 łącząc szynę PE w tablicy TW . 

 

10. Ochrona przepięciowa 

W tablicy TW zainstalować ochronniki przepięciowe typu OBO V-25B+C . 

 

11. Uwagi  

 Całą instalację  wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i norami .  

 
  Asystent :     Projektant :  
  mgr inż. Arkadiusz Fieducik   mgr inż. Maria Zimnicka 
        upr. bud. 262/87/OL 
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Obliczenia techniczne: 

 

1. Zapotrzebowanie mocy : 

 Przyjęto: 

 - moc szczytową węzła cieplnego Ps=2,5kW 

 Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce TL  - S301C 16A . Na wlz  dobrano YDY3x66mm
2
 w 

RB32 o Idd=41A (sposób ułożenia A i temp. otocz. 30
o
C) .  

 

2. Sprawdzenie spadków napięć: 

a) wlz TL-TW  Ps = 2,5 kW , l=20 m , s=6 mm2 Cu  , 230V 

    dU1=0,6% < dUdop=2% 

b) TW-gn. 1-faz.  Ps = 1,5 kW , l=5 m , s=2,5 mm2 Cu  , 230V 

    dU1=0,2% < dUdop=2% 

 

Spadki napięć nie przekraczają wartości dopuszczalnych . 
 

 

3. Sprawdzenie szybkiego wyłączenia zasilania : 

 

Obliczeń szybkiego wyłączenia zasilania dokonano  w programie obliczeniowym Pająk 2.7 – wudruk 

obliczeń w załączeniu . 
 

 

Asystent :     Projektant :  
  mgr inż. Arkadiusz Fieducik   mgr inż. Maria Zimnicka 
        upr. bud. 262/87/OL 
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Zestawienie podstawowych materiałów 

 
1.  Przewód LgY16mm

2
        31 mb  

2.  Rura instalacyjna RB28         2 mb 
3.  Rura instalacyjna RB18       25 mb 
4.  Przewód YDY3x6mm

2
       20 mb 

5.  Rura instalacyjna RB32       20 mb 
6.  Szafka licznikowa TL         1 kpl. 
7.  Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301-C 16A      1 szt. 
8.  Rozdzielnica RN-1x12-55 LEGRAND       1 szt. 
9.  Rozłącznik izolacyjny FR301-25A LEGRAND      1 szt. 

10. Wyłącznik różnicowoprądowy 
      P302 25A 30mA          1 szt. 
11. Wyłącznik różnicowoprądowy 
      P312 B 10A-30mA-A         1 szt. 
12. Ochronniki przepięciowe OBO V-25B+C       2 szt.  
13. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301-B 10A      1 szt. 
14. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301-B 6A       1 szt. 
15. Wyłącznik różnicowoprądowy 
      P312 B 6A-30mA-AC         1 szt. 
16. Osprzęt instalacyjny i  przewody       wg rys. E-1 
17. Oprawa AMETYST 1x18W AGA LIGHT     12 szt. 
18. Oprawa NEPTUN1 2x36W IP65 AGA LIGHT      1 szt. 
 
 

Asystent :      
  mgr inż. Arkadiusz Fieducik    

 












